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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z likwidacja otworu studni
wierconej dla zadania ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 676 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi 1 niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok - Suprasl
wraz z obej$ciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania robdt zwigzanych
Z usunigciem otworu (studni) zgodnie z projektem robdt geologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogoélne  wymagania  dotyczace  wyrobow  budowlanych, ich  pozyskiwania
i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.1.

2.2. Wymagania wobec gruntow do zasypania otworu jak w STWIORB D.02.03.01. p.2.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu jak w STWiIORB D.02.03.01.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogodlne dotyczace transportu jak w STWiIORB D.02.03.01.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wlasciwych robodt nalezy przygotowac plac budowy.

5.3. Roboty likwidacyjne

Zdemontowac plyte stropowg obudowy studzienne;.

Wyciagnaé z otworu agregat pompowy, zdemontowac armature i glowice studzienna.
Wykona¢ pomiar kontrolny gitebokosci otworu oraz zwierciadta wody.

Zachlorowaé otwoér roztworem podchlorynu sodu, chloraminy, wapna chlorowanego lub
innego srodka odkazajacego.

Wypehi¢ wnetrze filtra PVC-U ¢ 225 mm materiatem likwidacyjnym:

—w interwale od 65 do 48 m p.p.t.- wychlorowanym piaskiem lub zwirem,

—w interwale od 48 do 10 m p.p.t.- glina ilastg, item z dodatkiem mleczka itowego lub
betonem z dodatkiem $rodka uszczelniajacego (nadmiar wody z otworu odpompowywac
okresowo pompa do wody zanieczyszczonej na powierzchni¢ dziatki),

—w interwale od 10 do 7 m p.p.t.- betonem ze srodkiem uszczelniajacym,

—w interwale od 7 do 2 m p.p.t.- piaskiem lub zwirem,

Rozebra¢ obudowe studzienng, wykonang z kr¢géw betonowych g 1800/1500 mm,
zaglebiong na glebokos¢ ok. 2 m w grunt.

Zasypa¢ wykop po obudowie urobkiem ziemnym, a przy powierzchni terenu utozy¢ warstwe
gleby préchnicze;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”
pkt 6.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych
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Kontrola jakos$ci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiardw.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w STWIORB D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”
i STWIORB D.02.01.01 ,,Wykonanie wykopow”.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien STWiIORB, powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z STWIORB,
a po przeprowadzeniu badan i pomiaréw mogg by¢ ponownie przedstawione do akceptacji
Inzyniera.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt. (Sztuka) wykonania usunigcia otworu studziennego.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robot obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB
| wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt 9.

Platnos¢ za szt. (sztuke) wykonania usunigcia otworu studziennego zgodnie z obmiarem
1 oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i1 badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
— przygotowanie placu budowy
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zdemontowanie ptyty stropowej i obudowy studziennej
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- wyciagnigcie agregatu pompy, zdemontowanie armatury i glowicy studzienne;j

- wykonanie pomiaru kontrolnego glebokosci otworu oraz zwierciadta wody

— zachlorowanie otworu roztworem podchlorynu sodu, Chloraminy, wapna
chlorowanego lub innego $rodka odkazajacego

- wypekhienie wnetrza filtra materiatem likwidacyjnym zgodnie z projektem

— rozebranie obudowy studni

- wykonanie rob6t ziemnych, w tym profilowanie i zaggszczenie podioza,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- zakup 1 transport wyrobow niezbednych do wykonania robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,

— oznakowanie robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— koszt odpadéw 1 ubytkoéw materiatowych,

- koszt rob6t tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu 1 sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich STWIORB, przywolanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM , Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.
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