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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych w zwiazku z zadaniem: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 676 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku
Bialystok - Suprasl wraz z obej$ciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
sciekoéw z prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:
e ulozenie scieku korytkowego z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych
60x50x15 cm - typ korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm
(wg KPED k. 01.04)
e ulozenie $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementow betonowych wg KPED
1.25 na podsypce cem.- krusz.1:4 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami
I STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania
dotyczace robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materialow)

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow (materiatow) podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej STWIORB sa:

2.2. Prefabrykaty
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania sg znak CE lub znak budowlany.
Zastosowane korytka pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 13369:2004,
- KPED.
Beton uzyty do produkcji $ciekéw powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscig ponizej 4 %,
- wytrzymatoscig z betonu min C25/30,
- Scieralnoscig na tarczy Boehmego < 3 mm,
- mrozoodpornoscig F150.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu,
o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto§¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- na dhugosci + 10 mm,
— na wysokosci 1 szerokoS$ci + 3mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania, na podilozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.3. Piasek na podsypke piaskowg - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.4. Skladniki betonu, lawy, zaprawy cementowo-piaskowej do wypelnienia spoin
mlqdzy prefabrykatami
cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku,
- piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
12620 lub PN-EN 13139, kategorii GT¢25
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN-1008 ”Woda
zarobowa do betonu”. Bez badan mozna stosowa¢ wod¢ wodociggowa pitng.
- zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620.

2.5. Darnina

Wycieta darnina powinna by¢ w krotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu
do siebie, na wysokos¢ nie wigksza niz 1 m. UloZone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania og6élne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej i betonu.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.1. Transport wyrobow budowlanych (materialow)

4.2.1 Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania".

4.2.2. Kruszywo mineralne, przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.3. Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu materiatow.

4.2.4. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i sktadowanie materialdow przewidzianych ustaleniami niniejszej STWIORB
do realizacji powyzszego zadania. Zrodla pozyskania materialdw muszg uzyskac¢ akceptacje
InZyniera.

Transport materiatow oméwiono w punkcie 4 niniejszej STWiIORB.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw projektowanego Scieku

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokoSciowych, niezbgdnych do
prawidlowego wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
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Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki
cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu
w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej.

5.2.5. Ulozenie $cieku przy jezdni i skarpowego

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane beda recznie. Nalezy zwrocié
szczegOlng uwage na doktadne dosunigcie elementow prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych spadkow podluznych $cieku. Wykonany $ciek nalezy
obsypa¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz dobrze go zagescic.

5.2.6. Wypelnienie spoin poprzecznych mi¢dzy prefabrykatami korytkowymi

Spoiny szerokosci 1+2 cm pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypehié
zaprawg cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Wyroby do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt 6.

6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobéw do roboét

Badania prefabrykatow $cieku na etapie akceptacji wyrobu do robot wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium
akceptowane przy udziale Inzyniera 6 sztuk prefabrykatow (po 3 dla kazdego rodzaju $cieku)
dla przeprowadzenia w laboratorium Inzyniera nastepujacych badan:

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Pozostate wyroby uzyte do wykonania §cieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej STWIORB,
pod wzgledem jakos$ci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robét
6.3.1. Kontrola dostaw wyrobéw prowadzona na biezaco przez Inzyniera.
6.3.2. Kontrola wykonania $cieku polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

Kontroli podlega zgodnos¢ spadkow utozonego $cieku z Dokumentacjg Projektowg. Kontrole
przeprowadzi¢ przez niwelacje.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 7.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m wykonanego S$cieku z elementu prefabrykowanego
betonowego.

W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt 9.

Platno$¢ za m wykonanego $cieku oraz sztuke utozonego wpustu i umocnienia zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- $ciek skarpowy z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ
korytkowy na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.25)

- $ciek korytkowy z prefabrykowanych ptyt sciekowych betonowych 60x50x15 cm - typ
korytkowy na podsypce cementowo-kruszywowej. 1:4 gr. 10 cm (wg KPED k. 01.04)
na drodze wojewddzkiej (wraz z wylotem)

- Wykonanie umocnienia wylotu scieku skarpowego do rowu wg. KPED 01.28.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m $cieku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow Sciekow,

- zakup i transport wyrobow i materiatow na miejsce wbudowania,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produke;ji,
- wykonanie koryta pod $ciek,
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- wykonanie tawy betonowej z pielggnacja,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- ulozenie prefabrykatow Scieku — typ trapezowy,

- wypeknienie spoin mi¢dzy prefabrykatami zaprawg cementowo-piaskowa,

- ulozenie darniny na skarpach wokot Scieku,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- obsypanie zewnetrznej strony prefabrykatéw z zagegszczeniem,

- uporzadkowanie terenu robot,

- koszt rob6t tymczasowych, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu 1 S3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.,

- koszt odpaddw i1 ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych przez STWIORB.

Cena wykonania 1szt. umocnienia wylotu Scieku obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe wylotu,

- zakup i transport wyrobow i materiatdbw na miejsce wbudowania,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkcji,

- wykonanie koryta pod wylot,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,

- wykonanie wylotu z betonu C30/37,

- wykonanie elementéw monolitycznych,

- ulozenie darniny na skarpach wokot wylotu,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- uporzadkowanie terenu robot,

- koszt rob6t tymczasowych, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

- koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych przez STWIORB.

10. Przepisy zwigzane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostow w Warszawie.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.

PN-EN 13361 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
PN-EN 206-4 Beton.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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