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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z przebudaywrzadzen drenarskich w zvgzku z rozbudowdrogi
wojewodzkiej DW676 na odcinku Biatystok — Sujpnaraz z obejciem m. Ogrodniczki i
m. Krasne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokankemtraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robot przy przebudowie
urzadzen drenarskich i obejmuij

- wykonanie ¢cznych wykopow na odktad

- wykonanie mechaniczne wykopéw na odkiad,

- wykonanie podsypki piaskowej

- monta rurocggow drenarskich z rur NPCWednicy 100mm,

- monta rurocggow drenarskich z rur PC¥#ednicy 110mm

- monta rur ostonowych z PCV SN&ednicy 200mm

- monta studzienki kanalizacyjnej PCV fi 315 L=2,0 m zgteleskopow z pokryws,

- reczne zasypanie ruragjow do wysokéci 30cm ponad wierzch rury materiatem z odktadu

- mechaniczne zasypanie rurgdw powyej zasypki ¢cznej materiatem z odktadu

- rozplantowanie mechaniczne nadmiaru urobku war6tdOm. na kady 1m2

- demonta studni betonowej drenarskiej 0,8m istpdaj

- wyw0z gruzu betonowego z demaniastudni drenarskiej istnigje]

- utylizacji gruzu betonowego na wysypisku

- zabezpieczenie koowek drenau przewidzianego do likwidacji przez obetonowanie
betonem C8/10

- zabezpieczeniu drengistniegcych przed osiadaniem

- monta& wylotu drenarskiego prefabrykowanego @50mm

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drena — rurocikg drenarski z rur NPCV @100mmydr rur petnych PCVsrednicy
@110mm 4$czacy przerwane lub kolidgge z inwestyg drogowy saczki drenau
rolniczego+
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Pozostate okigenia podstawowe w niniejszej S zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz SpecyfikagjD-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g06Ilne wymagania dotygee rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za ich zgodha

Dokumentacja Projektayy ST oraz poleceniami igniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogaln

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu drepavedtug zasad niniejszej Specyfikagji s
Rury drenarskie NPCWfednicy 100mm, powinny odpowiaglarymaganiom DIN 1187, typ A.
Rury z rur PC\srednicy 110mm, SN4 klasy ,N” SDR41 o litgiance zgodnie z
PN-EN 1401-1; ITB AT-15-7558/2008; IBDiM AT/2009-85%30
Rury ostonowe z rur PC¥ednicy 200mm, SN8 klasy ,S” o litégiance zgodnie z
PN-EN 1401-1; ITB AT-15-7558/2008; IBDiM AT/2009-85%30
Studzienki drenarskie éednicy 315 mm z PCV osadnikowe wraz z pokrylaetonovy
Wylot drenarski prefabrykowany betonowy @100mm tyjgel
Piasek podsypkowy frakcji 0-2mm wg. PN-EN 13242
Korytka melioracyjne drewnianetlz betonowe zabezpieczag
3. Sprzet

3.1.Roboty ziemne zwzane z wykonaniem drefia mog by¢ wykonane ¢cznie lub przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego zaakceptowanego przeymiera.

3.2.Utozenie rur drenarskich, rur ostonowych, praganie rur przewodowych w rurach
ostonowych oraz studni drenarskich wykonaggze kcznie.

3.3.Utozenie betonu C8/10 dla zabezpieczenia dnema/konane bdzie gcznie.
3.4.Utozenie korytek melioracyjnych drewnianychda betonowych wykonanestzie kcznie

3.5.Demonta studni istniejcej kedzie wykonany mechanicznie z wgnhigciem gruzu
wciggarkami ldz dzwigiem samochodowym z wywozem na skadowisko
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3.6.Sprzt do robot ziemnych jak w specyfikacji ogolnej

4. Transport

4.1.Rury drenarskie, rury ostonowe i studnie drenarskigzewaone mog by¢ dowolnymi
srodkami transportu . Natg je utazy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i

zabezpieczyprzed maliwoscig przesuwania gioraz uszkodzenia podczas transportu.

4.2. Wyloty prefabrykowane - przewane mog by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed aliwvoscig przemieszczaniagpodczas transportu.

4.3. Beton C8/10 natg wykona z gotowej suchej mieszanki wyrobionej na budoweozh.

5. Wykonanie robot
5.1.0gdblne wymagania dotygee robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
5.2.Zakres wykonywanych robét
Geodezyjne wyznaczenie odcinkdw wykonywanego drenu

Roboty te obejmuj sytuacyjno-wysok&iowe wyznaczenie odcinkéw drena
opaskowego i naly je wykon& na podstawie Rysunkdow.

Zakup i transport materiatdw przewidzianych do wy&wia robot.

Zrédta pozyskania materiatow muszzyska akceptagj inzyniera. Transport materiatow
opisano w punkcie 4 niniejszej Specyfikaciji.

W wykonywanym wykopie nalg wyréwna dno zgodnie z okiésbonym w dokumentacji
spadkiem. Na wyréwnanym dnie wykopu uktadamy ryggcrenarski podczapc do
niego aczki drenarskie. Do wysokoi 30cm ponad wierzch rury wykonujemy zasypk
reczm gruntem z wierzchniej warstwy. Pog] wykonujemy zasypkmechanicznie. Po
wykonaniu zasypki wykonujemy réaelenie humusu warst0,3m.

Budowa, montai izolacja studni drenarskich
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbine
6.1. Badania materialdw na etapie akceptacji détrob

Uzyte materiaty powinny posiadaAprobat techniczp. Badania materiatdw na etapie
akceptacji do robét wykonuje laboratorium wskazarzez Irzyniera. zyte materiaty pod
wzgledem jakdci musz odpowiadéd wymaganiom odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
6.2.1. Kontrola dostaw materiatow prowadzona nagoie przez layniera.
6.2.2. Kontrola wykonania dreaapolega na;

— prawidtowasci wykonania robo6t ziemnych,

— prawidtowaci wykonania rurocgow,

— prawidtowaci utozenia rur drenarskich pod wzglem zgodnéci pochyler z
projektowanymi,

- prawidtowaci wykonania studni drenarskich,

— prawidtowa¢ wykonania wylotow drenarskich i umochieraz zabezpiecagurochggow
drenarskich

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rygaeidrenarskiego

— odchylenia wymiarow szerokai i giebokasci rowu nie wecej niz £ 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinnyzra¢ si¢ wiecej niz +5%,

— odchylenia osi utzonego przewodu od osi ustalonych na tawie celownltnie powinny
przekracza+ 5 cm,

— odchylenia spadku podinego od przewidzianego na Rysunkach nie powinny
przekracza* 5%.
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7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru jest:
- 1 m (metr) wykonanego ruragu drenarskiego,
- 1 m (metr) wykonanego ruragu ostonowego

- 1 szt (sztuka) wykonanej studni drenarskiej @2VB2315mm z osadnikiem w dnie i
pokrywa betonow

- 1 n? (metr szécienny) wykonanego wykopu oraz zasypania wykopu

- 1 n? (metr szécienny) wykonanej podsypki grufsm 5cm z piasku podsypkowego
- 1 n? (metr szécienny) wykonanego zabezpieczenia rur drenarslétbriem C8/10
- 1 szt (sztuka) demoriaistniepcej studni drenarskiej betonowej

- 1 szt (sztuka) monta wylotu drenarskiego prefabrykowanego

- 1 kmpl (komplet) zabezpieczenia drem@rzed osiadaniem korytkami drewnianymi
badz betonowymi

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.0.0(M@@magania ogolne”.
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.0.00Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t 1m wykonania rugggei drenarskiego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopow ze pryzmowaniem gruntu na zasypk

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

— ukfadanie rur drenarskich,

— wykonanie wylotow drenarskich i ich umochje

- budowa studni drenarskich,

— wykonanie zasypkiecznej,

— wykonanie zasypki mechanicznej,
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- przeprowadzenie pomiarow i bada
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— koszty za zgjcie tereni podczas wykonywania rob6t ponosi Wykareaw

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu.nielety nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania.

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-EN 124:2000 Zakwmzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla
ruchu pieszego i kotowego.

Jak w ST D.01.02.02; D.02.01.01; D.03.02.01 i Doaed1.
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Cengd@iuro Projektowo Badawcze Drog i
Mostow w Warszawie.
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