SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45233000-9

BARIERY OCHRONNE BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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BARIERY OCHRONNE BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem barier
ochronnych betonowych w zwigzku z inwestycja ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi 1 niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Biatystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem:

- barier ochronnych o poziomie powstrzymywania H2, szeroko$ci pracujacej W1 i poziomie
intensywnosci zdarzen A.

1.4. Dla celow niniejszej STWiIORB przyjmuje si¢ nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korone¢ drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami statymi znajdujagcymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna betonowa - bariera ochronna wykonana z betonu; moze by¢ wykonana
jako bariera petna lub jako bariera belkowa (w ktorej potaczenie belek ze sobg i ze stupkami
zapewnia petng wspotprace konstrukcji).

1.4.3. Bariera ochronna betonowa peilna - bariera ochronna wykonana z betonu jako
konstrukcja petna (ciagla), o okre§lonym ksztalcie, ktéra moze by¢ wykonywana z betonu
wylewanego na placu budowy (,,na mokro”) lub ustawiana z elementéw prefabrykowanych na
state wzglednie czasowo (w postaci barier przestawnych).

1.4.4.Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub
obiektu mostowego, przeciwdziatajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je
ograniczajaca.

1.4.5.Bariera dzielagca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielagcym, przeciwdzialajaca przejechaniu pojazdu na
drugg jezdnie.

1.4.6.Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona migdzy jezdnig a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.7. Bariera ochronna stalowo-betonowa - bariera ochronna betonowa petna z umieszczong
nad nig prowadnicg stalowa.
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1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materialow

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych i materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Segmenty zelbetowych barier ochronnych.

Wykonawca zamoéwi odpowiednie segmenty zelbetowych barier ochronnych statych z betonu
wg PN-EN 206-1 klasy min. C30/37 i XF4 o w/c max. 0,45, zawarto$ci cementu minimum
340 kg/m?® i min. zawartoéci powietrza 4%.

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych bariery
ochronnej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dostarczone elementy muszg posiada¢ dokument dopuszczajacy do ich stosowania.

Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny by¢ zgodne z PN-EN 13369.

Powierzchnie elementdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 13369.

Dostarczane prefabrykaty powinny obejmowa¢ zestaw niezbedny do zmontowania
kompletnej bariery, zawierajacy elementy S$rodkowe oraz elementy skrajne zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB.

2.3. Beton klasy C12/15 na fundament pod bariery - wymagania jak w PN-EN 206-1.
2.4. Podsypka cementowo-kruszywowa

- kruszywo naturalne 0/2 wg PN-EN 13242 kat. GF80 i f7,
- cement - nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

2.5. Skladowanie materialéw i wyrobow
Elementy barier powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym

1 odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typow nalezy uktada¢ oddzielnie
z ewentualnym zastosowaniem podktadek.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania bariery z elementéw prefabrykowanych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— samochoddéw do transportu prefabrykatow,

— zurawi samochodowych,

— ew. specjalnych zestawow transportowych z dzwigiem do montazu prefabrykatow itp.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

4.2. Transport materialow i wyrobéw

Elementy prefabrykowane barier mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego S$rodka
transportu. Rozmieszczenie elementow na $rodku transportu powinno by¢ symetryczne.
Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o przekroju co najmniej 10 x 5 cm
z odstepami pomig¢dzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Podloze pod bariere

Podloze pod barier¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i producenta jako np.:

— lawa betonowa,

— grunt piaszczysty stabilizowany cementem lub zageszczone kruszywo naturalne,

— istniejaca warstwa $cieralna lub podbudowa nawierzchni.

Nieréwnosci podtoza pod barier¢ nie moga przekracza¢ + 4 mm na dtugosci 4 m.

5.3. Bariera z elementow prefabrykowanych

Barier¢ z elementéw prefabrykowanych nalezy ustawia¢ na przygotowanym podlozu

w miejscu okreslonym przez dokumentacje projektowa lub STWiORB.

Montaz bariery powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy.

Montaz bariery musi przebiega¢ wedlug instrukcji montazu producenta barier, ze

szczegblnym zwroceniem uwagi na:

— stosowanie wlasciwego typu prefabrykatow przy montazu (dot. wysokosci gotowego
elementu wzglednie rodzaju bariery: statej lub przestawnej),

— polaczenie sgsiednich elementow w sposob trwaly przewidziany dla dostarczonych
odcinkéw barier (np. systemem pioro-wpust, jarzmem w koronie bariery, petlami
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stalowymi z pretami, itp.), przy czym boczna powierzchnia bariery w miejscu ztgczenia nie
moze wykazywaé wiekszych nierownosci,

— uwzglednienie ukos$nych odcinkdéw poczatkowych 1 koncowych bariery z doborem
dlugosci tych elementéw, zgodniec z wymaganiami dokumentacji projektowej lub
STWIORB,

— zachowanie, ustalonej w dokumentacji projektowej, wysokosci korony bariery nad
sasiadujaca powierzchnig (warstwg $cieralng nawierzchni, powierzchnig pasa dzielacego),

— ew. uwzglednienie segmentoéw bariery o nietypowej dlugosci,

- ew. ustawienie w okreslonych miejscach nietypowych segmentéw bariery, np. z otworami
na umieszczenie stupkow znakow drogowych, latarni itp.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

6.2. Kontrola wykonania bariery z elementoéw prefabrykowanych

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (znak CE lub budowlany z wymaganymi towarzyszacymi informacjami),

6.2.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola wykonania montazu bariery z elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna
z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Kontrola montazu bariery powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

— zastosowania wilasciwego typu prefabrykatéow z uwzglednieniem ukos$nych odcinkow
poczatkowych 1 koncowych, segmentdéw o nietypowej dlugosci oraz nietypowych
segmentow, np. zZ otworami,

— polaczenia sgsiednich segmentdéw w sposdb przewidziany w instrukcji montazu lub
aprobacie technicznej,

— poziomu korony bariery zgodnie z dokumentacjg projektow3.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionej bariery ochronnej.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
— ustawienie barier ochronnych betonowych skrajnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wyroboéw budowlanych i materiatow,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikoéw produkcji,

— przygotowanie podtoza pod bariere,

— montaz bariery z elementéw prefabrykowanych,

— ew. wykonanie dodatkowego wyposazenia bariery,

— umocowanie elementéw odblaskowych,

— przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— koszt odpadow i ubytkéw materiatowych,

— koszt robot tymczasowych, ktdre sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— koszt prac tymczasowych, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.,

— uporzadkowanie terenu.
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13369
2. PN-EN 206-1
3. PN-EN 1317-2

4. PN-EN 13242

5. PN-EN197-1
6. PN-EN 13139
7. PN-EN-1008
8. PN-EN 196-3
9. PN-EN 196-6
10. BN-88/6731-08

11. BN-80/6775-
03.01

10.2. Inne dokumenty

12. Wytyczne stosowania drogowych barier

GDDKIA 2010r.

Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
Beton

Systemy ograniczajagce droge. Czes¢ 2: Klasy
dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan barier ochronnych

Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie
zwigzanych materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.
Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasow
wigzania i stato$ci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

ochronnych na drogach krajowych
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