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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalu technologicznego i wuseciem Kkolizji kablowych linii
telekomunikacyjnych w zwizku z budow drogi DW 676 na odcinku Biatystok - Sugra

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkakt przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obtiych Specyfikagj Techniczi

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru robét azanych
z usungciem kolizji telekomunikacyjnych oraz budewanatu technologicznego (kanalizacji kablowej)
i obejmup:

o) budowe kanalizacji kablowej:
- ukladanie rur kanalizacji kablowej 1, 2 i 3- otwonegj,
- monta& telekomunikacyjnych studni kablowych z elementdefgbrykowanych,

b) usungcie kolizji:
- usungcie kolizji z liniami napowietrznymi — demoritéstniejcych linii,
- usungcie kolizji z liniami napowietrznymi — budowa nowyénii kablowych,
- usungcie kolizji z liniami kablowymi - demontakabli kolizyjnych.
- utozenie nowych eigéw linii kablowych doziemnie,

b) budowe kanatu technologicznego:
- ulozenie jednej rur @110 ,
- ulozenie rurocigu sktadajcego st z trzech rur RHDPE40/3,7,
- utozenie pakietu mikrokanalizacji 12/8x5 rurek
Projektowany kanat technologiczny na calej disjaoozony kedzie w chgu pieszo-rowerowymdalz
w terenach zielonych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp&@gdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzip
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemnedelvane midzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umaliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.3. Szafka kablowa - metalowe lub z mas ternstypdanych pudto wraz z konstrukajvsporca do
montau gtowic kablowych.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normamii ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz Rysunkami, ST i
poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji D-M. 00.00.00. ,Wygaaia ogdlne”
2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotygz robot podano w ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ngal

Wszystkie zakupione przez Wykonawuoateriaty dla ktérych normy przewidugaswiadczenia o
jakosci lub Aprobaty Techniczne, powinny dyaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zywaé¢ nalezy cement portlandzki zgodny z nagm
PN-EN 197-1: 2002.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukladan&blk w ziemi powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11113: 1996r.

2.2.3. Woda

Woda do betonu i zaprawy powinna odpowiadg@maganiom normy PN-B-32250.
2.3. Elementy prefabrykowane
2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny loyykonane z betonu B 20 zgodnie z ngraN-B-
06250.

Studnie telekomunikacyjne wypasae w pokryvg zabezpieczagg i zamek.
- studnie kabloweelbetowe typu SKR-1,

- studnie kabloweelbetowe typu SKR-2,

- studnie kabloweelbetowe typu SK-2,

Do budowy studni kablowych naile stosowd nastpujace ich czsci:

- wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadage BN-3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadge BN-9378-30

2.3.2. Studnie kablowe z bloczkéw betonowych (tuacjach nietypowych )

Bloki betonowe ptaskie powinny bygodne z BN-3233-15.
Pozostate e¢#ci jak w punkcie 2.3.1.
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2.4. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej i wtornej

- rury HDPES$rednicy 110x6,3 mm,

- rury DVK érednicy 110/5 mm,

- rury DVR érednicy 110 mm

- rury HDPE 32/2,9 dla kanalizacji wtornej

- rury HDPE 40/3,7 dla rurogiyow kablowych

2.4. Rury przepustowe i ostonowe

- rury HDPES$rednicy : 110x6,3 mm, 125/7,1 mm, 140/8 mm
- rury dwudzielne A110, A120, A160

2.5. Kable.

Kable telekomunikacyjne dostarczamena lzbnach drewnianych, ktérych wieli@ okreslone g
w normie PN-D-7953 zaig odérednicy kabla i jego powtoki.

W liniach kablowych ziemnych i kanatowych nalestosowd kable o izolacji polietylenowej
(XZTKMXpw) wg PN-T-90330.

Nalezy stosowd nastpujace kable:

- XZTKMX pw 50x4x0,8,
- XZTKMX pw 25x4x0,8,
- XZTKMX pw 15x4x0,8,
- XZTKMX pw 15x4x0,5,
- XZTKMX pw 10x4x0,6,
- XZTKMX pw 10x4x0,5,
- XZTKMX pw 5x4x0,8,
- XZTKMX pw 5x4x0,6,
- XZTKMX pw 5x4x0,5,
- XZTKMX pw 5x2x0,6,
- XZTKMX pw 3x2x0,8,
- XZTKMX pw 3x2x0,5,
- XZTKMX pw 2x2x0,6,
- XZTKMX pw 2x2x0,5,
- Z-XOTKtsd 72J

- Z-XOTKitsd 32J

- Z-XOTKitsd 24J

- Z-XOTKtsd 12J

- Z-XOTKtsd 6J

- Z-XOTKtsd 4J

- DAC 2J

2.6. Ostony z{czy na kable 100p, 50p, 30p, 20p, 10p i 5p
2.7. Stupy i podpory stupowe drewniane w szczudizetionowych

2.8. Skrzynki nastupowe z wypasaiem.
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2.9. Uziomy szpilkowe
2.10. Rurki ostonowe na stupy typ HDPE
3. Sprzt.
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprzarka powietrzna spalinowa,
- weciggarka mechaniczna kabli,

- koparka jednonaczyniowa,

- urzadzenie do przebipoziomych,
- zuraw samochodowy,

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00.”"Wymagagialiee”.
4.2. Transport materiatdw i elementow

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa dizycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,
- przyczepa niskopodwoziowa.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DEMO.00 "Wymagania ogoélne”.
5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujace linie i uradzenia nalgy przebudowéa zachowujc nasgpujaca kolejncs¢ robot:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykona pofczenia nowego odcinka linii z istniglym poza obszarem kolizji z dragorzy
zachowaniu eigtosci pracy poszczegolnych obwodéw linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowkek wykonania demonta w taki sposob, aby elementy gizea
demontowanych nie zostaly zniszczone.

W przypadku niemanosci zdemontowania ugdzen bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomé o tym Inzyniera i uzyské od niego zgoglna ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca
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zobowpgzany jest do przekazania nieodptatnie wszystkicheri@dw pochodgcych z demontau
Zamawiagcemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Kanalizacja kablowa, kanat technologiczny

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
terenu do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralne i kanatu techgamnego,
- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,
- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejciach pod jezdaigtebokas¢ utozenia powinna by nie mniejsza rii 1,0 m.
Kanalizacja powinna na odcinkacheahty gsiednimi studniami przebieggo linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linogtej wynosz :

- 7 cm przy przelocie mdzy studniami od 5875m,
- 10 cm przy przelocie reilzy studniami od 75100 m,
- 12 cm przy przelocie reilzy studniami od 160120 m.

W celu omingcia przeszkod agi kanalizacji z rur RHDPE magby¢ tak wygkte ,aby promig
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna lktadana ze spadkiem od 1 do 3 %.

W miejscach takich jak skrzgwania z istnigjcymi drogami, gazoggami przejcia kanalizacji
kablowej (kanatu technologicznego), rur ostonowgalery wykona metod, przecisku hydraulicznego
z zachowaniem odlegioi min. 1,0 m od gdérnej nawierzchni drogi i min60m pod rowami
odwadniagcymi. Przejcia nad przepustami dla wwagidw usytuowanych w gggu komunikacyjnym
pieszo-rowerowym mama wykonywa jezeli przykrycie przepustu wynosi min. 0,7m, w przacym
wypadku przejcie naley wykona pod przepustem.

W miejscach skrzyowania z rzekami, ciekami wodnymi, nigtkami oraz innymi przeszkodami
terenowymi wykazanymi w tabelach projektu wykonaego oraz na rysunkach przekrojow
poprzecznych prz&gia naley wykona metod, przewiertu sterowanego z zachowaniem minimalnych
odlegtaci przedstawionych na ww. rysunkach przekrojéw gepenych. Min. odlegks przegcia pod
rowami odwadniajcymi to 0,6 m.

Przegcia pod rzekami wykorgarurami RHDPE 125/7,1, a pozostate rurami RHDPE/@,380
Konce rury kanalizacji kablowej uktadane metoprzewiertu sterowanego naje bezwzgédnie
uszczelnt za pomog pianki, zapobiegag przed przypadkowym zamuleniem.

Uszczelnieniu podlegayéwniez konce rur ostonowych.

5.4. Uktadanie kanalizacji z rur

Z pojedynczych rur naty tworzy¢ zestawy kanalizacji o ikai otworéw w warstwach okénych
w rysunkach. Przy ukladaniu warstwowym stoséwezektadki.

Odlegiaci miedzy poszczegllnymi rurami w warstwie nie powinny¢ bynniejsze od
2 cm, a mgdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykogpleny utozy¢ jedr lub kilka rur w
jednej warstwie. W przypadku ukladania rastch warstw, uteong warstwe rur naley zasypa
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwna ubija¢ ubijakiem mechanicznym warstwowo do
zag:szczenia gruntu o wspotczynniku rownego 0,9, a gjsoach pod drogami rownego 1,0.

5.5. Skrzgowania i zblkenia z uragdzeniami podziemnymi.
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Przy skrzgowaniach z innymi ugglzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa si¢ w zasadzie nad tymi wdzeniami.

Dopuszczalne odlegioi w rzucie pionowym lub poziomym gdzy krawedziami chgow
kanalizacji a innymi urgdzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w tablicy 5
normy BN-73/8984-05.

5.6. Studnie kablowe

W ciggach kanalizacji kablowej nalg stosowa studnie kablowe zgodnie z
BN-85/8984-01.

5.7. Uktadanie kabli w kanalizacji

a) w pierwszej kolejnéci nalery zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do
jednego otworu nie wolno wggyat wiecej niz:
- 1 kabel, jeeli srednica zewetrzna jest wgksza od 50mm,
- 2 kable, jeeli sumasrednic nie przekracza 75%ednicy otworu,
- 3 i wiecej kabli, jeeli suma ichérednic nie przekracza wielka srednicy otworu
kanalizacji.
b) w studniach kablowych kable powinnydwtozone na wspornikach kablowych.

5.8. Uktadanie kabli i ruroggéw kablowych

Kabel w ziemi powinien hyutozony w wykopie ling falista, przy czym zwgkszenie dtugéci na
falowanie powinno wynoéico najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych conigj 4% dtugéci
trasowe;j.

Gkebokas¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gégbla, nie powinna ky
mniejsza od 0,8m. Przyszzach kablowych zapasy kabla nie powinng mniejsze ni 0,25m z kadej
strony zhcza.

Kable ut@one bezpérednio w ziemi zabezpiecza$rzed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- utozenie nad kablem §eny ostrzegawczej w kolorze pomacaowym z napisem ,UWAGA

KABEL” (np. OPTYCZNY Orange S.A.) w potowie gilokasci utozenia kabla.

Rurocggi kablowe w ziemi naley uktada na gkbokasci min. 1,0 m. W miejscach skragwania

z innym uzbrojeniem lub naturalnymi przeszkodamociagi nalezy ostont rurami ochronnymi

typu HDPE o odpowiednidyednicy.

- przebudowywane kable operatora Orange S.Alékaptyczne i kable miedziane) ustg w

jednym wykopie z tynke rurocagi z kablamiswiattowodowymi i t&me lokalizacyjra umiesci¢

jako pierwsze, a naginie przysypa 10 cm warstwy piasku i utay¢ kable miedziane.

- ulozenie nad ruroggami tamy lokalizacyjnej (dla Orange S.A.) lub kabla lbkacyjnego

oraz w potowie gibokasci wykopu t&amy ostrzegawczej

- w dokumentacji powykonawczejarizki rurochgéw opisé wspotrzdnymi

- przeprowadzi kalibracg i préby ciénienia ut@onych rurocigéw

5.9. Skrzyowania i zblienia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kable powinnydtozone w kanalizacji kablowej lubzev rurach
ochronnych utéonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05.

Rury ochronne powinny Byuktadane poziomo na calej szerédiodrogi i co najmniej po 0,5m
poza krawdzie drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien byutozony zapas kabla o diugm
€O najmniej 1m.

Rury ochronne powinny Byuktadane na gbokasci:

- co najmniej 1,0m od powierzchni drdg,
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W przypadku réwnolegtego usytuowania trasy limblowej w pasie drogowym odlegtokabla
powinna wynosi co najmniej:

- 1m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,

- 1m na zewstrz od kravedzi jezdni,

- 0,5m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.10.Skrzgowania i zblkenia z rurocigami
Przy skrzgowaniach z ruroggami podziemnymi kable nadg uktada nad rurocigami w rurach
ochronnych. Diug& rury powinna przekracza 1m szerok& obrysu rurocigu z kadej strony.

5.11.Skrzgowania i zblkenia z kablami elektroenergetycznymi
Skrzyzowania te natey wykona zgodnie z PN-E-05125.

5.12. Znakowanie kabli
Znakowanie kabli w kanalizacji powinnodwykonane w studniach kablowych za pomopasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wimg odcnigtymi numerami.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og3dln

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
- trasy kanalizacji,
- przebiegu kanalizacji na zgodiéa rysunkami,
- prawidtowdci wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drnosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
- prawidtowaici budowy studni kablowych polegajch na sprawdzeniu wymagaormy BN-
85/8984-01.

6.3. Telekomunikacyjne kable doziemne
Kontrola jakadci wykonania polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,
- szczelnéci powtok,
- zabezpieczenia kabli przed korpzj

Wymagania dotyere powyszych czynnéci podane & w punkcie 7.2. normy
BN-76/8984-17. Ponadto naleprzeprowadz proby i badania elektryczne na zgoélhe punktem 4
normy BN-76/8984-17.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarwys

- metr — dla demonta i wykonania linii kablowej, utzenia rur ochronnych, ruragjéw kablowych
i kanalizacji kablowe;j.

- sztuka - dla montas studni telekomunikacyjnych, demomtastupéw, montau skrzynek, zapor i
uziomow
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Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00\&gania ogolne”.

10
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8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaogdine”.

Po wykonaniu przebudowy linii telekomunikacyjnejyMdénawca zobowaizany jest dostarczy

Zamawiajcemu nasipujace dokumenty:

aktualry powykonawcz dokumentagj projektows,
geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

protokoty z dokonanych pomiardw,

protokoét odbioru robot zanikggych,

protokét odbioru robot przez Operatorow (\Adeieli sieci)

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania odéoie ptatndci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena demonta i montau linii kablowych i kanalizacji kablowej obejmuje:

oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

sprawdzenie demosci kanalizacji pierwotnej,

rozbiérka kanalizacji kablowej z demontan kabla,

demonta napowietrznej linii (stupy i kable),

zakup i dostawy materiatow,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zatadunek i transport zdemontowanych materiatdbwaytkownika,
roboty ziemne,

utozenie kabla w rowie kablowym, w przejmie i w kanalizacji kablowej,
wykonanie kanalizacji kablowej,

przygotowanie map powykonawczych,

nadzor aytkownika,

roboty towarzyszce niezlgdne do przetzenia i budowy linii telekomunikacyjnej,
wykonanie pomiaréw kicowych zgodnie zyczeniem wiacicieli kabli,
uporzdkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nah@rado nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.

PN-B-06250 Beton zwykty.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe stewe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

PN-D-79353 Bbny kotowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagatiadania.

PN-T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czwdrkowymi o izolacji

papierowej i powtoce otowianej. Ogdlne wymaganiadania.

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzikami czworkowymi pczkowe,

0 izolacji polietylenowej z zapgrprzeciwwilgociows, nieopancerzone i
opancerzone, ostarpolietylenowg ,lub polwinitows.
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PN-T-90330

BN-80/3231-25
BN-76/8984-17
PN-E-05125

BN-72/3233-13
BN-72/3233-72
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3233-16
BN-79/3223-02

PN-EN 197-1: 2002

Telekomunikacyjne kable miejscowe gzami czworkowymi, pczkowe,
o0 izolacji polietylenowej. Ogo6lne wymagania i badan

Skrzynka kablowa 10/20.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe6ldg wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjneieli kablowe. Projektowanie i
budowa.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opamznaczeniowe.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe rmiejse. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweafiizkablowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zagp pupinizacyjne i skrzynie
zespotdw pupinizacyjnych.

Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce
cementu powszechnegaytku.

NORMY ZAKLADOWE

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006

ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016

ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-96/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026

ZN-96/TP S.A.-027

Telekomunikacyjne linie kablodadekosgzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

Zbiienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne
wymagania i badania

Kable optotelekomunikacyjne. Vagania i badania.

Zcza spajanéwiattowoddw jednomodowych. Wymagania
i badania.

Zczki swiattowodowe i kable stacyjne.

Ostony g¢zowe. Wymagania i badania.

Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania.

Ospet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na padidwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego k\yrisigania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacjalkava. Ogélne wymagania techniczne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

Kanalizacja wtdrna i rurggi kablowe. Wymagania i badania.
Rury z polichlorku winylu (PCW)ymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wyraa@ i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwtstwowe. Wymagania
badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
Rury polietylenowe (RHDPEp) pustowe. Wymagania i badania.
Rury trudnopalne (RHDPE) przgpwe. Wymagania i badania.
Aczki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki koow rur. Wymagania i badania.

Przewieszki identyfikacyjne. Wagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania idraal.

Zasobnikigtzowe. Wymagania i badania.

Tamy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i oznaczemipomiarowe. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejseolinie kablowe aytach metalowych Ogélne
wymagania techniczne.
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ZN-96/TP S.A.-028

ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034

ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037

ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania
i badania.
Telekomunikacyjne kable miejseawizolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.
kczniki zyt. Wymagania i badania.
Ostony #¢zowe. Wymagania i badania.
kczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
Obudowy zakozen kablowych. Wymagania i badania.
BczOwki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania
i badania.
Przytze abonenckie i sigprzylagczeniowa. Wymagania i badania.
Urgdzenia ochrony ludzi i ugelzen przed przegiciami
i przetzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
Systemy uziemjag obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.
Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baalani

Zabezpieczone pokrywy studnil@atych, dodatkowe-(wewgtrzne) Wymagania i

badania.
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