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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét dla zadania:

Budowa i rozbudowa drog wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Markowszczyzna — Roszki
Wodzki z obej$ciem miejscowosci Markowszczyzna, Turosn Dolna, Uhowo, Lapy Plonka
Koscielna, Roszki Wodzki odc. III od km 2+750,00 do km 16+788,00.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategorii robét
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociagéw

1.4. Zakres robét objetych ST

1.4.1. Przebudowa istniejacego gazociagu

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét zwigzanych z:

- przebudowa istniejacego gazociagu.

Gazociag nalezy wykona¢ metoda wykopowa oraz metoda przewiertu kierunkowego pod rzeka
Rudnia okreslong w dokumentacji projektowej stanowiacej cze$¢ dokumentacji przetargowe;j
sktadajaca si¢ z opisu technicznego oraz cze¢éci graficzne;.

1.4.2. Odcinek instalacji gazowej doziemnej

Za pomiarem w punkcie redukcyjno-pomiarowym nalezy wykona¢ odcinek instalacji gazowej do
potaczenia z istniejaca instalacjg gazowa doziemna.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okres§leniami
wystepujacymi w obowigzujacych standardach, Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ... stuzace
do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa
gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spelniajagce wymagania Polskich Norm

3. gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych,

4. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym
operator sieci gazowej podejmuje czynnos$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogace;j
mie¢ negatywny wptyw na trwato$¢ i prawidtowa eksploatacj¢ gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego
posiadajaca koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi

8. ciénienie robocze - ci$nienie, ktére wystgpuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,

9. préba ci$nieniowa - zastosowanie ci$nienia prébnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢
gazowa daje gwarancj¢ bezpiecznego funkcjonowania,

10. préba wytrzymalosci - préba ci$nieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

11. préba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia
wymagania szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego,

12. punkt redukcyjny o strumieniu objetosci rtéwnym 10 m3/h lub mniejszym i ci$nieniu
roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wiacznie.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét



Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami.

Wymagania dotyczace robdt s okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto wykonawca robét wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ”
Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodno$ci oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg :
- rurociagi i ksztattki z PE

- armatura, ksztattki

- urzadzenia gazowe

2.2.1. Materialy do wykonania przebudowy gazociagu:

- Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociagu oraz budowy przylacza gazu musza
odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie” poz. 640 Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. Zaleca si¢ stosowanie rur w kolorze
pomaranczowym.

2.2.2. Przebudowa gazociggu
Przebudowe gazociagu Sredniego ci$nienia wykona¢ z rur PE100-RC SDR 11 o $rednicy 63 x 5,8
mm i polaczy¢ z czynnym gazociggiem ¢ 63 oraz rur jak wyzej lecz w plaszczu z polipropylenu na
dlugosci przewiertu pod rzeka Rudnia. Na gazociagu wykona¢ odgalezienie w celu przylaczenia
istniejacego odbiorcy gazu.

2.2.3. Przylacz gazu
Przytacz gazu wykona¢ z rur PE SDR 11 o $rednicy 32 x 3,0 mm wg normy j.w.
Przekroczenie jezdni w rurze przecisku PE 80 SDR 17,6mm, @ 75/4,3mm

2.2.4. Instalacja gazowa
Instalacja gazu wykona¢ z rur PE SDR 11 o $rednicy 40 x 3,7 mm wg normy j.w.

2.3. Punkt redukcyjno-pomiarowy
Pomiar zuzycia gazu gazomierzem miechowym G-4 zamontowanym tgcznie z zespotem
redukcyjnym w szafce gazowej w granicy projektowanego pasa drogowego.

2.5. Material gruntowy do posadowienia sieci
Wymogi odnos$nie materialéw gruntowych zostaly okreslone w specyfikacji dla catego zadania
(roboty ziemne).

2.6. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod.

2.6.1. Rury

2.6.1.1. Rury PE

Rury nalezy sktfadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1-2m. Wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie skfadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym



dzialaniem promieni stonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania
nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.

Zwoje rur nalezy uktada¢ ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi zamknigciami.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposéb przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztatcenia -
zagiecia , zagniecenia. W miar¢ mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur,
wigzek lub kregéw po podlozu. Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawiasy, uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).

2.6.2. Ksztaltki, ztaczki

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty jak kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak dla rur.

Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.7. Zestawienie elementow

Lp. o Wyszczegdlnienie < Ilos¢ | Producen
= § o > jedno | t, katalog,
§ El = .g stek norma ,
S & E dystrybut
or
1 2 3 4 5 6
Rury, rury przewiertu, przecisku;
1 Rury PE100-RC SDR11 @ 63x5,8mm mb | 45,0 Np
WAVIN
2 Rury przewiertu typ 3 PE100-RC SDR11 @ 63x5,8mm mb | 45,0 =/ -
z plaszczem ochronnym z polipropylenu
3 Rury PE10ORC SDRI11, @ 25x3,0mm mb | 17,0 /-
4 Rury przecisku PE 80 SDR 17,6mm, @ 75/4,3mm szt. 1 mb 10,0 -1
5 Slizgi typu B h=17mm, szt 9 np.
INTEGR
A
Elektroksztaltki
1 BT |Odgalezienie siodtowe BT 63/25mm Szt 1 np
FUSION
2 E | Kolano @ 63, E45° szt. 2 -/ --
3 E | Kolano @ 63, E90° szt. 2 -/ --
4 C | Mufa C63 szt. 2 -/ --
5 EC | Zaslepka EC 63 Szt. 1 - /] --
6 C Komplet do préb cisnieniowych Szt. 1 -/ --
7 Montaz punktéw redukcyjno — pomiarowych tj. szafki i armatura kpl 1 |-
8 Tasma lokalizacyjna koloru zéttego z wtopiong tasma mb 45
metalizowang lub drut sinusoidalny
9 Tas$ma ostrzegawcza koloru zéitego szerokosci 20 cm mb 50 ZN-G-
3002:2001

UWAGA ! Do budowy gazociagu nalezy zastosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w pracach
budowlano — montazowych na terenie PSG Sp. z o.0. Zaklad w Bialymstoku ulica gen.
Sosabowskiego 24.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu uzywanego do realizacji sieci z przylaczem podano w ST
»Wytyczne ogélne” pkt 3.




3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i
innych zwigzanych, jak réwniez spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania rob6t powinien wykazac si¢

mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd dostawczy do 5 t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m*/h

- zgrzewarka do rur PE

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,,Wymagania ogélne ,, pkt. 4.

Srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepiséw, jak réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej
jakosci.

4.2. Transport rur

4.2.1. RuryPE

Transport rur ze wzgledu na wlasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy

uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu

na specyfikacje towaru najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody

skrzyniowe o odpowiedniej dlugosci, aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie

byty dtuzsze niz 1 m.

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywacé przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢ i przeciaga¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5 cm; utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez
przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyh
samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robaét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie robét jak okre§lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez

Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociagu,
oraz przylacza gazu do granicy pasa drogowego, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw §wiadkowych i kotkéw krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie
narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne



Teren na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi,
wykopy wygrodzi¢ zastawkami , w razie potrzeby o§wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykopy powinny by¢ wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi
wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym wstep wzbroniony” , w
nocy czerwone §wiatlo ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”.
PN-68/B- 06050 ,,Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik
Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003r i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych.

Minimalne szeroko$ci wykopu:

- Podstawowa -d,+0,2m
- D6t montazowy -d, + 0,4 m
- Na tukach -dn+0,6 m

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czg¢éci statych oraz
wyréwna¢. Przy zastosowaniu rur PE100-RC z warstwami ochronnymi podsypka nie jest
wymagana.

5.4. Zasypywanie wykopow

Przewody nalezy zasypa¢ w obrgbie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu
recznie, gruntem rodzimym bez grud i kamieni, w przypadku zastosowania rur PE100 stosowaé
podsypke i obsypke z gruntu mineralnego drobnoziarnistego. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé¢ warstwami. Stopieh zaggszczenia gruntu Is okre$la si¢ w
% wg normalnej (standardowej) préby Proctora. Przyjmuje si¢ : Grunt stabo zageszczony Is<
85 % Grunt Srednio zageszczony 85 < Is< 95 % Grunt maksymalnie zaggszczony Is>95 %
Zageszczanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ do wskaznika  1s=97% dla rur PE. W
przypadku wystepowania duzej ilosci kamieni nalezy dokonaé

wymiany gruntu i sie¢ gazowa zasypac piaskiem.

Nawierzchnie¢ terenu po ulozeniu gazociggu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.5. Roboty montazowe
5.5. 1. Ulozenie projektowanego gazociagu, przewiert sterowany.

Projektowany gazociag nalezy uktada¢ luzno na wyréwnanym podlozu rodzimego gruntu
pozbawionego z grud i kamieni oraz gruzu zgodnie z profilem podluznym $rednio 1,0-1,20m
ponizej terenu istniejacego. Gazociag przykry¢ warstwa rodzimego gruntu pozbawionego z grud i
kamieni oraz gruzu spelniajacym wymogi gruntu kategorii II-ej. W przypadku zastosowania rur
PE100 gazociag uktada¢ na podsypce i w obsypce z gruntu mineralnego drobnoziarnistego. Nad
przewodem gazowym w odlegloéci ca 10cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru zéttego z
folii PE z wtopiong tasma metalizowana, wariantowo z wtopionym drutem sinusoidalnym, lub
wzdluz gazociggu ulozy¢ przewdd lokalizacyjny. Na dlugosci przewiertu drut sygnalizacyjny
wciggac lacznie z rurg przewiertu.

Tasme ostrzegawcza koloru zéttego z folii PCW o szerokos$ci 20em nad gazociaggiem perforowang
z nadrukiem gaz i Nr telefonu 992. utozy¢ w odleglosci 0,40m zgodnie ze standardami
technicznymi ST-IGG-1001:2011 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania
ogoblne, ST-IGG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania. Tasma ta nie zast¢puje (nawet jezeli posiada $ciezke metalowa) czynnika lokalizacyjnego
utozonego na poziomie rury przewodowej. Wykop powyzej warstwy ochronnej z piasku
zasypywac zageszczajac warstwami. Rury faczy¢ jak w punkcie 8.1. Na zatamaniach gazociagi
uktada¢ w wykopie zachowujac promien gigcia rury nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze
otoczenia +20st.C lub R=35d przy temperaturze +10st.C. Zgrzewanie rur i ksztaltek nalezy
wykonywa¢ w namiocie roboczym w temperaturach powyzej O stopnia Celsjusza. Niedopuszczalne
jest zgrzewanie gazociggu przy duzym wietrze oraz temperaturze ujemnej powietrza. NaleZy
stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowiqzujg procedury podane
przez ich producentow.

Przewiert sterowany wykona¢ nalezy z zastosowaniem ptuczki wiertniczej. Roboty zwigzane z
przewiertem sterowanym wykona firma specjalistyczna wedlug wilasnej technologii rurg




przewodowa gazociagu z jednoczesnym wcigganiem drutu lokalizacyjnego w rurze polietylenowej
PE SDR11 d=25mm. Wiertnic¢ nalezy ustawi¢ w miejscu wskazanym na planszy sytuacyjne;j.
Zaprojektowano wykonanie wykopu docelowego w okolicy pkt C, w ktérym odbierana jest
glowica. Istotne zadanie w trakcie wykonywania przewiertu pelni ptuczka wiertnicza, ktdéra
podawana jest zaréwno podczas wykonywania wiercenia pilotazowego, rozwiercania, jak rowniez
w trakcie wciggania rurociggu. Jej zadaniem jest rozmywanie i urabianie gruntu, umacnianie
wykonywanego odwiertu, redukcji tarcia gruntu o zewngtrza powierzchni¢ rurociggu. Zazwyczaj
stosuje si¢ ptuczke bentonitowa czystg lub modyfikowang syntetycznymi polimerami.

5.5.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe o $rednicy 63mm nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego
urzadzeniem posiadajacym pozytywna opini¢ PGNiG w Krakowie, oraz zaswiadczenie o kalibracji
zgrzewarki. Nalezy pamigta¢ o prawidlowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi
producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel,
posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucj¢. Ponadto nalezy §cisle przestrzegac
zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac §cisle z instrukcja.

5.6. Proby cisnieniowe szczelno$ci i wytrzymaltosci

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
standardami technicznymi ST-IGG-0301:2012.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.1. Ogolne zasady
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie
wykonanych czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci musza odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadaé aprobate techniczng, certyfikaty i uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

Przed rozpoczg¢ciem ukladania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materialéw
przedktadajac do oceny Inzyniera prébki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich
pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, zapraw,
elementéw prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami Specyfikacji ,,Roboty betonowe i
zelbetowe”.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czestotliwos$cig okreslong w PZJ i zaakceptowang prze Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych ulozenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wiszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowg jest:

m- dla wykonywania gazociagu dtugo$¢ rur, (na podstawie dokumentacji )

oraz dtugo$¢ rur ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)

szt — gazomierz , reduktor, zawory (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiar6w w terenie)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano ST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytaczy

- préby ci$nieniowe

- zasypanie i zaggszczenie wykopu

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

8.2. Odbiér koncowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru kohcowego ( w ramach
Przejecia Koncowego Robét) zgodnie z wymogami okres§lonymi w ST ,,Wymagania og6lne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
- zakup i dostawe¢ materialéw,

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podioza

- ulozenie przewoddéw sieci gazowej,

- wykonanie przewiertu sterowanego

- wykonanie przecisku pod wykonanie przylacza

- préby cis$nieniowe

- pomiary i badania

Cena 1 kpl. - punkt redukcyjno-pomiarowy obejmuje:

- zakup i dostawe materialéw

- roboty przygotowawcze

- montaz wszystkich urzadzen punktu red- pomiarowego w szafce w granicy pasa drogi
- sprawdzenie szczelno$ci polaczen

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koficowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

v okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t

potwierdzonych przez zamawiajacego lub
v ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci i
przylaczy uwzgledniaja:

v’ roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przytgcza

v wykonanie rob6t ziemnych



wykonanie przewiertu sterowanego

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miar¢ postgpu robot
montaz rurociggéw i armatury

wykonanie préb ci$nieniowych

usuni¢cie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociaggéw.

PGNiG-ZN-G- 3150 | Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

7ZN-G-4120-4122 Punkt redukcyjny

ZN-G-4001-4010 Uktad pomiarowy

PN-B-10736:1999r Roboty ziemne. Wykopy otwarte

BN-72/8932-01 Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
obowigzujace normy techniczne.

PN-EN-IS09969 z Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywno$ci obwodowe;.
1997 r

PN-EN-12106:2002 | System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE).
Metoda badania wytrzymato$ci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu

zacisku.

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych

PN-EN ISO Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywno$ci obwodowe;j

9969:1997

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-EN 1555-1:2004 | "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych Polietylen (PE) Cze¢$§¢ 1: Wymagania og6lne"

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa 1994 r.

Wytyczne do projektowania i budowy gazociggdw oraz wymogi w zakresie zapewnienia wymaganej
jakosci robét




