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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) ) s3 wymagania dotyczace
wykonania  przebudowy kablowych linii 15 kV i 0,4 kV przy budowie i rozbudowie drog
wojewodzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turo$n Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. III od km
2+750,00 do km 16+788,00.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot na drogach wojewddzkich (wymienionych w punkcie 1.1).

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy kablowych linii
elektroenergetycznych SN - 15 kV i nN - 0,4 kV, kolidujacej z budowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 682, i obejmuja w wykopie otwartym :

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/25 mm? 12/20 kV w rurze ochronnej ¢160,

- ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160,

- wykonanie 3x przecisku sterowanego w rurze ochronnej 160 i utozenie 3 x rury ochronne;j
¢160 ( zadanie Kalter),

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/25 mm? 12/20 kV,
- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/25 mm? 12/20 kV,

- ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160,

- ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/25 mm? 12/20 kV,
- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,

- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,
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- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,

- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm? i ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x
XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg ochronng @160,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/25 mm? 12/20 kV,

- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,

- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,

- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?i 2 kabli 0,4 kV typu YAKXS 4 x 25 mm2,
- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,

- ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160 i ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,

- ostona istniejgcego kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXSs 120/525 mm? 12/20 kV 2-dzielng rurg
ochronng ¢160,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV ( czeSciowo w przecisku
sterowanym), utozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV i utozenie kabla 0,4 kV typu
YAKXS 4 x 120 mm?,

- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,
- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,
- ulozenie kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 70/25 mm? 12/20 kV,
- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35 mm?,

- ulozenie 2x kabla 15 kV typu 3 x XRUHAKXSs 70/25 mm? 12/20 kV, wykonanie przecisku
sterowanego w rurze ochronnej 160 dla zadania PGE Dystrybucja,

- ulozenie kabla 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm?,
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- ostona istniejgcego kabla YAKXS 4 x 120 mm? 2-dzielng rurg ochronng ¢110,

- wykonanie 2 x przecisku sterowanego w rurze ochronnej ¢110 dla zadania PGE Dystrybucja

- ostona istniejacego kabla oSwietleniowego 2-dzielng rurg ochronng ¢110,

Uwaga w celu zapewnienia ciaglosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow prace przy
usuwaniu kolizji wykona¢ w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu
agregatu pradotworczego lub w inny sposob, uzgodniony z operatorem sieci.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, acznie z osprzetem,
utozone na wspdlnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno-
lub wielofazowych.

1.4.2 Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone s3 jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3 Napiecie znamionowe linii - napi¢cie mi¢dzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4 Osprzet linii kablowej - zbioér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgal¢ziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5 Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.6 Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
g0ry.

1.4.7 Przegroda - ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.4.8 Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd  lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czes$ci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
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Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normg PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
L.5.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2.  Wyroby budowlane
2.1 Og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wyroboéw podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewiduja posiadanie
zas$wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Moga by¢ stosowane wyroby oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

2.2 Kable
Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac¢ kable
uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ nastgpujace typy kabli: YAKXS 4x120mm? o napieciu
znamionowym do 1 kV i 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? o napieciu 12/20 kV

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

2.3 Kruszywo naturalne nietamane 0/2
Kruszywo naturalne nietamane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii
Gr80 1 f16 0 wskazniku r6znoziarnistosci >5

2.4 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grub. od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony
kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru niebieskiego a dla kabli o
napi¢ciu znamionowym 15 kV koloru czxerwonego

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie
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lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE ( dla przeciskow sterowanych
RHDPEQA) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej od zapisanej w p.1.3 t.j. odpowiednio 110 i 160 mm.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowe;j

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- regeznego zestawu $§widréw do wiercenia poziomego otworéw do P20 cm,

- wciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-M.-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,
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- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowytadowczego,

- ciagnika kotowego.

Na $rodkach transportu przewozone tadunki powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Budowa linii kablowych
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslaja ogdélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest
odlaczenie napiecia w linii przebudowywane;j.

Wykonawca powinien opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem zapewnienie ciagloSci zasilania lub okresy wytaczenia
napigcia w przebudowywanych liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywac¢ zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robaét:

- wybudowanie nowego niekolidujgcego z droga odcinka linii,

- wykonanie préb pomontazowych,

- zalaczenie napigcia.

Przebudowe¢ linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywac¢ za pomoca sprzgtu mechanicznego lub rgcznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci ukladanych w jedne;j
warstwie.
Gtebokos¢ rowu okres§lona jest glgbokoscig utozenia kabla wg p. 5.3.4 powigkszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru: S =nd + (n-1) a+ 20 [cm]
gdzie: n -ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odleglos¢ w cm
Lub zblizenie Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie 25 10
znamionowe do 1 kV z kablami tego
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samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych 25 moga si¢ stykac
do zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami
tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie
znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe
wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie

znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie 50 10
przekraczajace 10 kV z kablami tego samego

typu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie 50 25

znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli r6znych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli® - 25

5.4 Ukladanie kabli

1. Ogblne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.

Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtos$ciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat
podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja).

2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz zalecana przez ich
producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j
powodowany przez sasiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5° C.

3. Zginanie kabli
Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
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giecia powinien by¢ nie mniejszy niz zalecany przez producenta kabla

4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 opisanego w
p.2.3 o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry moglby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 opisanego w p.2.3
o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami o grubosci co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien 0siggna¢ co najmniej 1,00 pod nawierzchniag i 0,97 poza nimi wg PN-S-02205.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym
do 1kV 180 cm dla kabli 15 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca sig
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mutfy.

5. Uktadanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich
stupy i potaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi. W takiej sytuacji konieczna jest instalacja
ochronnikow przepigciowych 0,5 kV / 5 kA z uziemieniem max 10Q dla sieci nn oraz ogranicznikami
przepig¢ LSR lub HTV z uziemieniem max 5 € dla sieci SN.

Kabel nalezy chroni¢ rurag ochronng do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni
gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica
wprowadzanego kabla i jednoczes$nie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomocg uchwytoéw o szerokosci
rownej co najmniej zewngtrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia,
uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wkiadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztatt
uchwytéw powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.5 Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywa¢ tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej
niz linia telekomunikacyjna.

5.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 1
w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sig
kabli elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
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chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli
nad rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢

W cm

Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociaggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe |80V przy $rednicy

z gazami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o | rurociggu do 50

cisnieniu do 0,5 at 250 mm i 150%

Rurociagi z cieczami palnymi Przy $rednicy 100

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym Wigkszej niz 100

niz 0,5 at i nie przekraczajacym 4 at 250 mm

Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym BN-71/8976-31 [17]

niz 4 at

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j, ) 30

odpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty ) 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50

atmosferycznych

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegl. do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegl. do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
W jej najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezpo$rednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych
w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugos$¢ przepustu na skrzyzowaniu

Srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm z
lkazdej strony

Szerokos¢ jezdni z kraweznikami z
dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu
rowoéw do zewnetrznej krawedzi ich

Rurociag

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami

Droga o przekroju szlakowym z rowami
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odwadniajagcymi skarpy z dodaniem po 100 cm z kazdej
strony
Szerokos¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu
Droga w nasypie skarp nasypéw z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem -
dtugosci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odleglo§¢ pionowa migdzy gorng czescig ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 80 cm.

Odlegtos¢ migdzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni 1 dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukceji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Jesli to mozliwe kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od
jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od rzutu korony drzewa) powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zaje¢tych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypéw lub na cz¢séciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywa¢ na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.8 Uktadanie przepustéw kablowych
Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur HDPE o $rednicy wewngtrznej okreslonej
w projekcie.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gbrnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 80 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna glgboko§¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byc¢
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmofowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamuleniem.
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5.11 Ochrona przeciwporazeniowa
Zastosowanie systemu dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej uzaleznione jest od
istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafg o$wietleniowg, oraz od
warunkéw technicznych przytaczenia wydanych przez dostawce energii elektryczne;.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla sieci kablowej 0,4 kV nalezy
stosowac samoczynne wylaczenie zasilania a wsieci SN uziemienie.

Zyty PEN kabli nn i zyly powrotne kabli SN powinny stanowié¢ nieprzerwany ciag
przewodzacy linii kablowe;.

5.12 Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach
1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy gtowicach oraz
w takich miejscach 1 w takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozylowych),

- rok uloZenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. slupkami
betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach
trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszczaé w
miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby
nie utrudnialy prac rolnych i stosowaé takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatlozonej jako$ci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowiagzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych wyroboéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
SSTi PZJ.

Wyroby posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
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Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o przystgpieniu do kazdej roboty zanikajace;j,
ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku do odbioru roboty ulegajace zakryciu przed ich

zakryciem. Zakrycie moze nastapic¢ po odbiorze.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych wyrobow jezeli wynika to z Polskiej Normy.
Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwose
nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych.
W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

1.  Rowy pod kable
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.

2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétow
odbioru albo innych dokumentéw.

3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robo6t kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.
Oznaczenie wskaznika zggszczenia gruntu — 1 badanie na 50 m kabla. Wskaznik Is musi
by¢ co najmniej rOwny wymaganego.

4.  Sprawdzenie ciagtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadoéw
0 napi¢ciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegollne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

5. Pomiar rezystancji izolacji kabli YAKXS nn
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Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 20 MQ/km.

6.  Badanie kabli 15 kV.
Dla kabli XRUHAKXS nalezy wykona¢ badania w zakresie wymaganym przez PGE
Dystrtybucja.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw 1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie
badaf po wykonaniu robét.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 7.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe

ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowg dla linii kablowe;j jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane za zgodnie z dokumentacjga projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 , daty wyniki pozytywne.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,
protokoty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng oceng robot wydang przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STT D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gollne”. Podstawa jest zawarta umowa mi¢dzy Inwestorem a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia.
2. N SEPE 004 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe.
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16+788,00.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.02

3. PN-74/E-06401

4. PN-76/E-90301

5. PN-76/E-90304

@

PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
8. BN-68/6353-03

~

9. PN-EN 13242

10. BN-71/8976-31

11. BN-73/3725-16

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych

Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Ogélne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 1
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa do niezwiazanych 1 hydraulicznie zwigzanych
materiatlow stosowanych w obiektach budowlanych 1
budownictwie drogowym.

Odlegtosci poziome gazociaggdw wysokiego cisnienia od
obiektow terenowych.

Znakowanie kabli, przewoddéw i zyt (analogia).

i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru

przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 1.

Wiedza techniczna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy |
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Budowa i rozbudowa drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki WodZki z obej$ciem miejscowoSci Markowszczyzna,
Turo$n Dolna, Uhowo, Lapy Ptonka KoScielna, Roszki WodZki odc. Il od km 2+750,00 do km

16+788,00.



