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1 PROJEKT WYKONAWCZY
1.1 Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy zagospodarowania
wod opadowych 1 roztopowych w ramach inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nré676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbe¢dna infrastruktura techniczna na odcinku Bialystok — Suprasl wraz z obejSciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne ktéora swoim zakresem obejmuj¢ wykonanie kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami do podczyszczania $ciekow i wylotami do odbiornikow.
Ponadto w =zakresie opracowania ujeto rozwigzania techniczne dotyczace przebudowy
istniejacych odcinkéw sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ktére zostang
poddane przebudowie w zwigzku z projektowang budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr
676 na odcinku objetym zadaniem inwestycyjnym. Planowana inwestycja zlokalizowana jest

w calos$ci na terenie Wojewodztwa Podlaskiego

1.2 Inwestor
Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok
1.3 Materialy wyjsciowe
- Mapy pogladowe w skali 1: 10 000;
- Mapy ewidencyjne;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
- Wypisy z ewidencji gruntow,
- Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa — 2005 r.,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity (Dz. U.
2008 rok, Nr 25 pozycja 150 ze zmianami)
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014
poz. 1800),
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2009r. NR 151, poz.

1220 ze zmianami )
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko ( Dz. U. 199 , poz. 1227 ze zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych ( Dz. U. Nr 143, poz. 896 )

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 469)

Obowigzujace normy i przepisy,

Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy,

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokosciowy, dane ewidencyjne

Materiaty inwentaryzacyjne, literatura branzowa

Badania gruntu

Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnych i wodociggowych otrzymane
od poszczegdlnych gestorow

Dokumentacja projektowa pozostalych branz dotyczaca budowy i rozbudowy drogi
wojewodzkiej Nr 676 Biatystok — Suprasl wykonana lub zlecona do wykonania innym
jednostka projektowym przez firme¢ Lafrentz.

Archiwalna dokumentacja projektowa dotyczaca istniejacej przepompowni sciekow
"Projekt budowlany zewnetrznej instalacji wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego osiedla doméw jednorodzinnych w Nowodworcach gm. Wasilkow,
pow. biatostocki, woj. podlaskie" opracowany przez mgr inz. K. Poleckiego nr upr.
B1.59/92, marzec 2010r. - otrzymana od wtasciciela urzadzenia Pana Jana Otapowicza
Archiwalna dokumentacja hydrologiczna i projektowa dotyczaca istniejacej studni
glebinowej do poboru wody ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej
opracowana przez mgr inz. E. Madejska upr. geolog. 051044, sierpien 2010 -

otrzymana od witasciciela urzadzenia Pana Jana Otapowicza

1.4 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla budowy i

rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 676 na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem m.

Ogrodniczki i m. Krasne. Opracowanie projektowe obejmuje okreslenie uktadu sieci

kanaliz

pozwal

acji deszczowej, uktadu podczyszczajacego wraz z niezbednymi danymi technicznymi

ajacymi na realizacj¢ zadania. Ponadto w zakresie opracowania przedstawiono metody
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przebudowy istniejacych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych w zwigzku ze zmiang

istniejacej geometrii drogowe;.

1.5 Trasa projektowanych kanalow
Srednice projektowanych kolektorow oraz ich dtugo$ci przedstawiaja si¢ nastepujaco:
e Kolektor D-1 PEHD @ 300-600mm o tacznej dlugosci L= 1418,88 m
e Kolektor D-1-1 PEHD © 300mm o tacznej dlugosci L= 133,32 m
e Kolektor D-2 PEHD @ 300-600mm o tacznej dtugosci L= 1185,10 m
e Kolektor D-2-1 PEHD @ 300mm o tgcznej dtugosci L= 190,79 m
e Kolektor D-2-2 PEHD @ 300mm o tgcznej dtugosci L= 156,86 m
e Kolektor D-2-3 PEHD @ 300mm o acznej dlugosci L= 274,42 m
e Kolektor D-3 PEHD @ 300mm o 3acznej dlugosci L=252,67 m
e Kolektor D-3-E PEHD © 300mm o tacznej dtugosci L= 14,92 m
e Kolektor D-4 PEHD @ 300mm o tacznej dtugosci L= 154,24m
e Kolektor D-5 PEHD @ 300mm o tacznej dtugosci L= 896,31m

Wody opadowe oraz roztopowe =zostang ujete poprzez wpusty deszczowe z
przykanalikami PEHD SN8 ©150-200mm o Iacznej dlugosci L=3963,03m i zostang
odprowadzone do projektowanych kolektorow deszczowych, studni rewizyjnych
zlokalizowanych na projektowanych rowach krytych oraz zakonczone wylotami bezposrednio
do rowow przydroznych rozmieszczonych w pasie drogowym przewidzianej do budowy i
rozbudowy drogi wojewodzkie;.

W ramach odwodnienia projektowanej estakady stanowigcej cze$¢ przedmiotowe;j
inwestycji zaprojektowano studni¢ zbiorczg (S. Zb. Estakada) przejmujacg wody prowadzone
rurociggiem podwieszonym do konstrukcji obiektu. Wody przejete ze studni zbiorczej trafig
do kolektora D-3-E i zostang oczyszczone przy pomocy systemu podczyszczania Sciekow w
formie osadnika zawiesin mineralnych oraz separatora substancji ropopochodnych skad po
oczyszczeniu trafig do odbiornika ktérym jest projektowany réw przydrozny. Projekt zaktada
réwniez wykonanie kolektora deszczowego D-5 (od km ~19+050 do km 19+945) z wpigciem
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejgca studni¢ oznaczona na Planie

Sytuacyjnym jako D.ISTN.
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1.6 Glebokosé posadowienia kanalow i spadki

Zaglebienie kanatdow oraz przykanalikow okreslono na profilach podiuznych
zatagczonych do dokumentacji. W projekcie dazono do lokalizacji kanalu mozliwie ptytko
przy zapewnieniu grawitacyjnego odptywu sciekdw oraz mozliwosci wykonania wtasciwych
przylaczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi. W przypadku posadowienia
rurociggu powyzej strefy przemarzania gruntu rurociagi nalezy zabezpieczy¢ tupkami

izolacyjnymi.

1.7 Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej

Kolektory kanalizacji deszczowej @ 200-600mm zaprojektowano z dwuwarstwowych,
rur wykonanych z PEHD - polietylenu wysokiej gestosci o sztywnosci obwodowej SN8-12 —
8-12kN/m”* i gladkiej powierzchni $cianki wewnetrznej (koloru jasnego — ulatwiajacego
inspekcje wewnetrzng rurociggdw) oraz zewnetrznej karbowanej (falistej; koloru ciemnego).
Laczenie rur oraz ksztaltek zaprojektowano w formie ztaczek kielichowych (tacznikow
przegubowych z podwojnym przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelka
dwuwargowa z EPMD osadzong w gniazdach zlaczek. Rurociggi posadowione bgda na
podsypce piaskowe] grubosci 15 cm 1 obsypane warstwa piasku na wysokos¢ 30cm ponad

wierzch rury.

1.8 Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg monolityczne studnie kanalizacyjne rozgatezne,
przelotowe 1 wykonane z elementow betonowych, dennic i kregdw prefabrykowanych ©
1000-1500mm zapewniajace szczelno$¢ calego uktadu sieci kolektorow deszczowych.
Elementy prefabrykowane wykonane z betonu malo nasigkliwego (nw < 4%), o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F-150.
Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe. Laczenie prefabrykatow
na uszczelke gumowa. Laczenie pierscieni dystansowych na zaprawg cementowg. Dostep do
studni stanowit bedzie wilaz polimerobetonwy osadzony na zaprawie cementowej. Katy
wlaczen dla poszczegolnych studni 1 przykanalikow deszczowych przedstawiono na
zalacznikach graficznych - profile podtuzne kanalizacji deszczowe;.

Studnie kanalizacyjne betonowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym

wykopie na plycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci 10-15 cm i $rednicy o 10-15 cm

10
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wickszej niz §rednica zewnetrzna czesci dennej studni.Studnie kanalizacyjne rozstawiono na
trasie kanalow w miejscach zataman trasy, przy zmianie spadkow, §rednic oraz w miejscach,
gdzie jest mozliwe podiaczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznym. Studnie
kanalizacyjne zlokalizowane w  jezdniach nalezy zaopatrzy¢ w zelbetowy pierscien

odcigzajacy.

1.9 Whpusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbierajagcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustow deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajaca, zelbetowa
ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierScieniem odcigzajacym zwienczong nasada typu
ulicznego lub przykraweznikowego. Wysoko$¢ osadnika wynosi min. 0,95m. Z tak
wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PEHD @ 200 mm
wprowadzajagce wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym, studni
rewizyjnej na rowie krytym badz tez bezposrednio do rowu. Zaprojektowano rowniez wpusty
deszczowe z wylotem bocznym (bez studzienek $ciekowych) wprowadzajace wodg
bezposrednio do rowdéw przydroznych.

Przykanaliki deszczowe wprowadzajace wodg bezposrednio do rowow przydroznych
zakonczone beda Sciekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cementowo
kruszywowej 1:4 gr. S5cm wraz z umocnieniem skarp plyta chodnikowa 50x50x7 oraz
umocnieniem dna rowu $ciekiem drogowym korytkowym wg KPED 01.03 w ilo$ci 3 szt. na 1
sciek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowu przy wylocie przed rozmywaniem. W
ramach opracowania nalezy wykona¢ réwniez wiaczenia przykanalikow deszczowych do
projektowanych studni zlokalizowanych na planowanych do wykonania rowach krytych -

studnie zlokalizowane na projektowanych rowach krytych oznaczono symbolem S.

1.10 Elementy podczyszczajgce $cieki deszczowe

Przed wylotami z kolektorow kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonania
urzadzenia podczyszczajace osadnik i separator. Lokalizacja separatorow przedstawiono na
planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

Separatory zostaly dobrane w taki sposob, aby spelni¢ warunki podane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi. [Dz. U. poz. 1800 z 2014
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r.]. W przypadku wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi $cieki
powinny by¢ oczyszczone w taki sposob, aby w odptywie do odbiornika nie byty
przekroczone dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczen:

e weglowodory ropopochodne 15 mg/dm’,

e zawiesina ogdlna 100 mg/dm”.

W ramach opracowania przewiduje si¢ montaz separatorow z wktadem lamelowym
umieszczonym w zelbetowej komorze o klasie obcigzenia D400 zwienczonych wiazem
zapewniajacym dostep dla stuzb obstugi i czyszczenia urzadzen. Zaprojektowano separatory o
nastepujacych przeptywach nominalnym/maksymalnym: 10/100, 20/200, 40/400 1/s

Jako forma podczyszczenia $ciekow zaproponowano réwniez osadniki w formie
studni zelbetowej o pojemnosci 1,0 m’ ; 2,0m3 ; 4,0m3 przed wlotem do separatorow. Osadnik
spowalnia przeptyw 1 magazynuje osad. Zawiesina ogoOlna 1 zanieczyszczenia stale
zatrzymywane sg w osadniku dzieki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu nastepuje
rozdziat dwoch faz: $ciekdw i1 zawieszonych w nich czastek o gestosci wiekszej niz gestosé
wody. Wlot do osadnika wyposazony bedzie w deflektor zwigkszajacy efektywnos¢ dziatania
urzadzenia. Osadniki podobnie jak separatory zbudowane sg jako komory zelbetowe w klasie
obcigzenia D400. Posadowienie urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
wybranego producenta urzadzen podczyszczajacych. Schematy projektowanych elementow

podczyszczajacych zataczono w czesci graficznej opracowania.

1.11 Organizacja, technologia robot i uwagi ogélne

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na prace te nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage, zwlaszcza na umocnienie $cian
wykopow. Zaleca si¢, aby dlugos$¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej
odleglosci od budynku - 5 m.

Wykopy obiektowe — studnie zabezpieczy¢ szalunkiem stupowym z rozparciem
ramowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.
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401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych. Przy wykonaywaniu robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
istniejgce ,przewidziane do pozostawienia badz likwidacji, oraz projektowane elementy
zagospodarowania i1 uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania istniejacych sieci roboty
nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym.

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podloza tj.
zageszczenie podsypki. Po ukladaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami. Roboty ziemne na przykanalikach
nalezy wykona¢ analogicznie jak na sieci i kolektorach gléwnych. Zaleca si¢ w trakcie robot
w poblizu urzadzen elektrycznych wylaczenie energii elektrycznej. Wszystkie napotkane
urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i grozace
porazeniem.

Po wykonaniu robot nalezy teren zniwelowaé, zages$ci¢ i1 przygotowaé pod dalsze
prace zwigzane z inwestycja. Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowaé organizacje¢ ruchu kotowego,
ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie i o$wietlenie wykopow oraz
ktadki dla pieszych. Zasypki wykopow nalezy dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka
robot przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektorow gtownych nalezy wykonywacé
podtaczenie do nich przykanalikoéw. Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i
zasypu nalezy przeprowadza¢ wylacznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie kolektorow 1 elementéw kanalizacji deszczowej
zaprojektowano odwodnienie iglofiltrami wplukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie
drenazem ze studnig zbiorcza z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu
odwodnienia wykopow zgodnie z postepem prac. Elementy odwodnienia wykopoéw zostang
wyposazone w tymczasowe rurociagi (stalowe, tworzywowe lub wykonane z innego
materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metod¢ odwodnienia wykopow nalezy
dostosowa¢ do panujacych i1 zastanych warunkéw gruntowo — wodnych.  Przyjeto
szacunkowe ilosci godzin pompowania wykopow budowlanych — rzeczywista ilo$¢ pracy
agregatow pompowych musi by¢ zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej

inwestycji.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni 1 pouczeni
o zagrozeniach wynikajacych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu i
metod robot ziemnych nalezy kierowaé si¢ warunkami gruntowymi, wystepujaca
infrastrukturg techniczng oraz og6lnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak
aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robot
ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomié zainteresowane
instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowa . Powierzchnia podtoza tak naturalnego
jak 1 sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢ zgodna z
zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrebie
kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko nosne rury kanalowej. Obsypke
kanatéw z rur PEHD nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m ponad
wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, $rednio lub
gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia obsypki 1,00. Nalezy pami¢ta¢ o obustronnym
podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypk¢ wykopu nalezy
wykonaé¢ warstwami okoto 0,3 m zaggszczonymi az do uzyskania pozadanej wysokosci.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobat Techniczng
wydang przez wlasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,,Prawo Budowlane” Materialy uzyte do

wykonania rob6ot ziemnych muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.12 Uzbrojenie techniczne na trasie kanalow

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikow oraz w ich sasiedztwie
wystepuja urzadzenia podziemne m.in. sie¢ gazowa, wodociggowa, energetyczna,
teletechniczna (oraz inne, w tym niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystapieniem do
robot przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopow recznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejagcych urzadzen podziemnych 1 miejsc skrzyzowania z projektowang
kanalizacja deszczowa w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace
te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia.
Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wyltaczenie energii
elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania

projektowanych kolektoréw i przykanalikow z kablami energetycznymi.
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1.13 Wyloty

Projektuje si¢ wyloty z kolektorow kanalizacji deszczowej betonowe wg “Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” Transprojektu nr karty 02.16. Lokalizacja oraz
srednica poszczegolnych wylotow zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ponizej przedstawiono lokalizacj¢ planowanych do wykonania wylotow w odniesieniu

do kilometracji projektowanej drogi wojewddzkiej oraz rzgdne projektowanych wylotow:

e KDI 9600mm: km 11+620 DW676 rz.d. 138,10 m npm
e KD2 0600mm: km 11+624 DW676 rz.d. 138,10 m npm
e KD2-1 0300mm: km 15+793 DW676 rz.d. 153,72 m npm
e KD3 0300mm: km 16+358 DW676 rz.d. 143,90 m npm
e KD3-E 0300mm: km 17+154 DW676 rz.d. 132,35 m npm
e KD4 0300mm: km 17+323 DW676 rz.d. 138,30 m npm

Projektowane prefabrykaty nalezy posadowi¢ na warstwie zaggszczonej podsypki
cementowo piaskowej 1:4 gr. 15cm a teren wokdt konstrukeji wyprofilowaé zgodnie z
projektowanym zagospodarowaniem .

Przy wylotach KD1 i KD2 umocnienia dna i skarp odbiornika nalezy wykonaé
zgodnie odrgbnym opracowaniem (dokumentacja projektowa przepustu w km 11+623
DW676). Wykonane wyloty nalezy dopasowac 1 osadzi¢ na umocnionych skarpach wylotu z
przepustu i zlicowaé z projektowanym umocnieniem.

Przy wylotach KD2-1, KD3, KD3-E i KD4 nalezy umocni¢ dno 1 skarpy odbiornika
kostkg kamienng gr. 10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10 cm z spoinami zacieranymi zaprawg
cementowo — piaskowa. Na potaczeniu (styku) projektowanego umocnienia z elementami
zagospodarowania terenu - dno 1 skarpy rowu nalezy wykona¢ opaske betonowg 15x50cm.
Dtugosci poszczegdlnych umocnien podano na rysunkach ogdélnych wylotéw oraz na planie
sytuacyjnym.

Przykanaliki deszczowe wprowadzajace wode bezposrednio do rowdéw przydroznych
zakonczone beda Sciekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cementowo
kruszywowej 1:4 gr. S5cm wraz z umocnieniem skarp piyta chodnikowag 50x50x7 oraz
umocnieniem dna rowu $ciekiem drogowym korytkowym eg KPED 01.03 w ilo$ci 3 szt. na 1

Sciek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowu przy wylocie przed rozmywaniem.
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1.14 Zabezpieczenie pionowych Scian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy S$cian wykopow przyjeto
obudowy przestawne wykopoéw liniowych - szalunki zabezpieczajace wykopy przed
obsuwaniem si¢ ziemi. Nalezy zwroci¢ szczegolng ostrozno$¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnosci gdy w wykopie znajduje si¢ upowazniony pracownik. Niedopuszczalne jest

pozostawienie otwartych, nieo§wietlonych i niezabezpieczonych wykopdw w nocy.

1.15 Izolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studnie prefabrykowane oraz studzienki wpustowe z betonu dostarczane na budow¢ musza
by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednimi $rodkami izolacji odgruntowej, w przypadku
braku izolacji na dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy wykona¢ podwdjng
warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw na bazie roztworu
asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych na sieci,
nalezy zadbac, aby powtoki te nie stykaty si¢ z materiatami z mas bitumicznych ze wzglgdu
na destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

Konstrukcje zelbetowe wylotow prefabrykowanych nalezy zaizolowaé¢ odgruntowo
podwding warstwa $rodka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowego. Sciany zewnetrzne
prefabrykatow narazone na kontakt z woda nalezy pokry¢ podwodjna warstwa odwodnego
srodka izolujacego na bazie cementu i dyspersji polimerowe;.

W czasie wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

1.16 Prodba szczelnosci i odbidr techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnos$ci zgodnie znormg PN-EN 1610
Budowa i1 badania przewodéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci
nalezy réwniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zgtosi¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:

- sprawdzenie zgodno$ci montazu przewodow z dokumentacja techniczng (w

szczego6lnosci spadkow, potaczen, zmian kierunku);
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- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania studzienek i innych elementow;

- przeprowadzenie proby szczelnosci;

- sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
filtracj¢ wody do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu, proby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie;

- wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i1 uzytkownika;

- odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty speinione lub tez
ujawnily sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac jednocze$nie

termin ich usunigcia.

1.17 Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na zdrowie ludzi,
srodowisko przyrodnicze, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne oraz inne obiekty
budowlane. Zastosowana technologia przewiduje zastosowanie urzadzen do podczyszczania
sciekow deszczowych 1 w calosci szczelng kanalizacj¢ deszczowa, co uniemozliwi

ewentualng penetracje wod lub $ciekdw do gruntu w miejscach niepozadanych.

2 Przebudowe istniejgcych sieci wodociagowych bedacych w kolizji z projektowanym
zakresem drogowym

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano zabezpieczenie i przebudowe
istniejgcych wodociggdéw. Projektowane rurociaggi zaprojektowano z rur Dz 110 mm, Dz 160
mm, Dz250 mm i Dz 315 mm PE100 SDR11 oraz z rur Dz 110 i Dz 160 mm PE100 RC
SDR17 zgodnie z czgscig graficzng opracowania. Zalamania sieci zaprojektowano w formie
ksztattek polietylenowych zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Ksztattki winny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Mozliwe jest przy zatomach wykorzystanie

elastycznosci materiatu PE.
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Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania,
wykonawca po wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z
domiarami. Polgczenie z istniejacym wodociggiem - doktadng lokalizacje podiaczenia
ustali¢ w trakcie budowy 1 po wykonaniu przekopéw kontrolnych lokalizujacych istniejaca

sieC.

2.1 Ksztaltki z PE
Zalamania sieci wykona¢ za pomocag ksztaltek polietylenowych zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo. Ksztaltki winny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa. Mozliwe jest przy zalomach wykorzystanie elastycznosci materiatu PE.

2.2 Polaczenia rurowe

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania,
wykonawca po wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z
domiarami. Polgczenie z istniejacym wodociagiem - doktadng lokalizacje podiaczenia
ustali¢ w trakcie budowy 1 po wykonaniu przekopéw kontrolnych lokalizujacych istniejaca

sieC.

2.3 Armatura oraz rury ochronne

Na przepigtych przytaczach wodociggowych przewidziano zasuwy z kroc¢cami do
zgrzewania DN 1”7 1 1 1/4” PN16 z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw. Na
projektowanym wodociagu odcinek 7 przewidziano zasuwy kotnierzowe PN16 DN100, 150,
250 z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw.

Ponadto na trasie projektowanych rurociggdéw zaprojektowano hydranty nadziemne i
podziemne DN80 z zasuwami kolnierzowymi DN80 PN16. Lokalizacja hydrantow zgodna z
czeécig graficzng opracowania. Armatura winna posiadaé certyfikat dopuszczajacy do
stosowania dla wody pitnej. Pod armatur¢ nalezy zastosowa¢ bloczki podporowe. Ponadto
wszystkie istniejagce skrzynki wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do rzednej terenu
projektowanego.

Na odcinkach przebudowywanych wodociaggow nalezy zastosowa¢ studnig

wodomierzowg (oznaczone na Planie Sytuacyjnym jako SWI1-SW2) wraz z ukladem
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pomiarowym 1 niezbedng armaturg. Zastosowana studnia wodomierzowa wraz z uktadem
pomiarowym i armaturg musi zosta¢ zaakceptowana przez eksploatatora sieci.

Na projektowanym wodociggu Dz 110 PEIOOSDR11 bedacym w gestii ZGK w
Wasilkowie, przewidziano ,przy przekroczeniu projektowanych drog, montaz rur
ochronnych Dz 250 mm PE100 SDRI11 z kompletem ptéz z tworzywa sztucznego o
wysokosci h- 34 mm oraz manszetami z elastomeru.

Ponadto na istniejacym wodociggu Dz110 mm przechodzacym pod projektowana
drogg 1427B przewidziano montaz rury ochronnej dwupotowkowej HDPE typu o $rednicy
Dz 160 mm.

Na wodociggu — odcinek 7 przewidziano przy przejsciu pod projektowana droga
montaz rury ochronnej Dz500 mm PE100 SDR11 z kompletem pt6z h- 35 mm i manszetami

z elastomeru.

2.4 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego zabezpieczenia sieci wodociggowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggéw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej 1 wodociagdw w przypadku zbyt
bliskich, niezgodnych z przepisami, odleglosci migdzy nimi. W trakcie wykonania robot
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $Scianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Rury PE100 SDR11 nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez ubijanie rgczne. Obsypke rurociggu wykonaé
warstwg piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury zzageszczeniem lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zages$ci¢ do 98% wg. Proctora. Rury PE RC nie wymagaja

podsypki i obsypki.

2.5 Proba szczelnoSci
Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o

PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
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informacjami technicznymi producenta rur. Po probie szczelno$ci rurocigg nalezy poddaé

phukaniu i dezynfekcji.

2.6 Plukanie i dezynfekcja wodociggu
Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana izdezynfekowana
po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykonad
woda wodociaggowa o szybkos$ci przepltywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Miejsce poboru wody do ptlukania nalezy uzgodni¢ z gestorem aktualnie
przebudowywanej sieci. Po ptukaniu wod¢ nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejacej
studzienki kanalizacyjnej lub rowu, wprowadzona woda po plukaniu nie moze by¢
szkodliwa dla $rodowiska przyrodniczego. Dezynfekcj¢ rurociggu przeprowadza si¢ przy
uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o st¢zeniu chloru nie mniej niz 250 mg/1.
Po uplywie 24 godzin nalezy przeptuka¢ rurociag czysta woda wodociggowa do zaniku
jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego plukania pobiera si¢ probke wody do
badan laboratoryjnych iich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.
Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno

nastapi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc.

2.7 Likwidacja istniejgcej studni glebinowej do poboru wody

W ramach inwestycji drogowe] przewidziano rowniez likwidacje istniejacej studni
glebinowej do poboru wody znajdujacej si¢ w okolicy skrzyzowania z ulica Sosnowag w
km~12+150 DW676. Istniejaca studnia glebinowa zostanie zdemontowana a istniejacy
otwor geologiczny zostanie wypeliony odpowiednimi warstwami glebowymi wedlug
opracowanej dokumentacji geologicznej likwidacji otworu studziennego pod nadzorem
uprawnionego geologa. Likwidacja studni wigze si¢ podtgczeniem istniejacego odcinka sieci
wodociggowej biegnacej w ulicy Sosnowej do sieci uprzednio wybudowanej przez Gming
Wasilkow (wedlug, wykonywanego na zlecenie Gminy, projektu Spoéldzielczego Biura
Projektéw w Biatymstoku) na mocy porozumienia pomi¢dzy Powiatowym Zarzadem Drog
Wojewodzkich oraz Gming Wasilkow. Wykonanie sieci realizowanych na zlecenie Gminy
Wasilkow odbedzie si¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbudowa drogi DW676 na

danym odcinku. Przew6d wodociagowy (przytacze wodociggowe), oznaczony zostal na

20



PROJEKT WYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676

Tom IIT
Zeszyt1z3

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturq techniczng
na odcinku Bialystok — Suprasl
wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

profilach podtuznych przebudowywanej sieci wodociggowej jako odcinek 3, zapewniajace

wode po likwidacji istniejacej studni glebinowej bedzie wyposazone w niezbedng armature

pomiarow3.

2.8 Roboty tymczasowe przy wymianie i przebudowie sieci wodociagowej

Na czas prac zwigzanych z przebudowa rurociggéw wodociagowych do obowigzkow

Wykonawcy naleze¢ bedzie zapewnienie dostaw wody dla odbiorcow korzystajacych z

aktualnie przebudowywanego odcinka wodociagu.

3 Przebudowe istniejacych sieci Kkanalizacji sanitarnej bedacej w Kkolizji z

projektowanym zakresem drogowym.

Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano przebudowg istniejagcych odcinkow

sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjne;j.

1.

Przebudowa istniejagcego odcinka kanalizacji ttocznej Suprasl — Biatystok
obejmuje odcinek w ok. km 1+850 DW 676.

Projektowane kanaty ttoczne zaprojektowano z rur Dz450 mm PE100 SDRI11.
Ponadto przewiduje si¢ zmian¢ lokalizacji istniejagcej komory rewizyjnej — nowa
lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym (oznaczenie komory jako S2). Komorg
wykona¢ z elementow betonowych o srednicy Dw 2500 mm. Odleglo$¢ pomiedzy
kanatami 0,55m. Wiaczenie projektowanych kanaléw PE do istniejacych
rurociagdw  zaprojektowano w  postaci  ksztattek  przejsciowych. Na
projektowanych rurociggach ttocznych w projektowanej studni przewiduje si¢
montaz odpowietrznikow. Ponadto na trasie istniejacego kanatu tlocznego
zaprojektowano regulacje zwienczen istniejacych komoér przewigzek oraz
odpowietrzajacych w zwigzku ze zmiang geometrii drogowe;.

Przebudowa odcinka istniejacego kanatu ttocznego Dz63 mm oraz grawitacyjnego
Dz200 w obrebie projektowanego ronda w ok. km 11+800. Przebudowe wykonac
zgodnie z planem sytuacyjnym 1 profilem podluznym. Rurocigg tloczny
zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o $rednicy Dz 63 mm natomiast kanat
grawitacyjny od studni rozpreznej w formie rur PVC-U klasy S litych SN8 Dz 200

mm, taczonych kielichowo na uszczelke. Kanaty ttoczne taczone beda poprzez
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zgrzewanie doczotowe a projektowang studni¢ rozpr¢zng oznaczong jako
ST.ROZP. zaprojektowano z elementow betonowych Dnl1000 mm. Ponadto na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej Dz 200 zaprojektowano studnie
kanalizacyjne o $rednicy DNI1000 mm z kregéw betonowych iaczonych na
uszczelke z dnem prefabrykowanym. Studnie wyposazone zostang we wlazy klasy
D400 z nasada polimerobetonowa. Pod pier§cieniami odcigzajacymi nalezy
wykona¢ podbudowe betonowa, ktora nalezy zdylatowaé¢ ze S$ciang studni
rewizyjnej np. taSmg izolacyjng przyscienna.

Nalezy rowniez podda¢ regulacji istniejagce wlazy kanalizacyjne oraz skrzynki
wodociggowe do rzednej terenu projektowanego.

W ramach rozwigzania kolidujacej z nowym ukladem drogowym, istniejacej
przepompowni $ciekoOw zlokalizowanej w km ~12+400 DW676 planuje si¢ jej
likwidacje. W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie przytacza istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej, biegnacej w ciagu ulicy Sosnowej do nowo
projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej z wlaczeniem do projektowane;
przepompowni $ciekow. Nowo projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przepompownia $ciekow sanitarnych wraz z ukladem technologicznym oraz
rurociggami towarzyszacymi w formie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
tlocznej zostang wykonane na zlecenie Gminy Wasikow wedlug odrebnego
opracowania — projektu Spotdzielczego Biura Projektowego w Biatymstoku na
mocy porozumienia miedzy: Podlaskim Zarzadem Drog Wojewodzkich, Gming
Wasilkow oraz Wodociggami Biatostockimi. Wykonanie sieci realizowanych na
zlecenie Gminy Wasilkéw odbedzie si¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
rozbudowg drogi DW676 na danym odcinku. W ramach rozwigzania kolizji
istniejgcy kanal sanitarny biegnagcy w ciggu ulicy Sosnowej zostanie wpiety do
wykonanego uprzednio kanatu grawitacyjnego biegnacego do nowo wykonanej
przepompowni. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej zostalo oznaczone
jako KS-P — KSO gdzie jako KS-P oznaczona zostata studnia projektowana na
istniejgcym kanale grawitacyjnym w formie nabudowania, natomiast studnia KSO
— jako studnia wykonana na zlecenie Gminy Wasilkow do ktérej uchodzit bedzie

planowany do wykonania rurocigg grawitacyjny.
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Odcinek kanalu grawitacyjnego doprowadzajacego do przepompowni nalezy
wykona¢ z rur Dz 200 mm PVC-U klasy S litych SN8, laczonych kielichowo na
uszczelkg. Na trasie projektowanych kanalow stosowaé studnie z typowych
elementow  betonowych DN1000 mm studnie wyposazy¢ w  wiaz
polimerobetonowy klasy D400.

Uwaga: Wszystkie istniejace wtazy kanalizacyjne oraz skrzynki wodociggowe w
razie potrzeby nalezy wyregulowa¢ do rzgdnych projektowanych.

4. W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa istniejagcego odcinka kanalizacji
kd600mm bedacej wilasnoscia Powiatowego Zarzadu Drég w  Biatymstoku
polegajaca na likwidacji odcinka o dlugosci L=51m i wpigciu istniejgcego
kolektora do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na rowie krytym.
Odprowadzenie wod rowu krytego nastapi do tego samego rowu melioracyjnego
R-B w km14+631 drogi DW676. Nie przewiduje si¢ podiaczen dodatkowych
urzadzen do istniejacego, przebudowywanego rurociagu a co za tym idzie ilo$¢
prowadzonych nim wodd nie ulegnie zmianie. Likwidacja istniejacego odcinka
kanalizacji zostata przedstawiona na Planie Sytuacyjnym w czeSci rysunkowe;j
opracowania.

5. Przebudowy odcinka kanalu sanitarnego oznaczonego studniami S-Al - S-A2
nalezy dokona¢ po odkryciu istniejacego kanatu 1 ustaleniu jego rzednych
wysokosciowych poprzez nabudowanie studni oraz ich potaczenie odcinkiem
rurociggu Dz 200mm PVC-U klasy S litych SN8.

UWAGA:

Przy robotach zwigzanych z przebudow3 istniejacych kanatow kanalizacji ttocznej Dz450mm
nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢. Po odkryciu istniejacych kanatow nalezy je poddac
szczegOtowej ocenie ich stanu technicznego. Kanaty nalezy bezwzglednie zabezpieczyé w
trakcie wykonywania robot zwigzanych z ich przebudowa, przed ich rozszczelnieniem i
uszkodzeniem. Przebudowe kanatow bezwzglednie konsultowaé, w razie koniecznosci
doszczegdtowi¢ i wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. W przypadku awarii na sieci Dz450
spraw¢ niezwlocznie zglosi¢ do gestora sieci i Inspektora Nadzoru, celem rozwigzania
szkody. Istniejagce komory 1 studnie kanalizacyjne nalezy rowniez poddaé¢ regulacji
wysoko$ciowe] w zwigzku ze zmiang geometrii drogowej. Istniejace wezty kanalizacyjne

nalezy rowniez wyregulowa¢ do projektowanej niwelety zagospodarowania terenu przy
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pomocy pierscieni dystansowych stosowanych dla studni kanalizacyjnych. W przypadku
komory istniejacego rurociggu ttocznego (zlokalizowanej w ul. Ceglanej — w km: 11+543
DW676) regulacji nalezy dokona¢ za pomoca cegly kanalizacyjnej zgodnie z czgscia
graficzng opracowania. Dopuszcza si¢ roOwniez zastosowanie pierscieni dystansowych
stosowanych dla studni kanalizacyjnych jezeli pozwoli na to stan techniczny oraz budowa

komory.

3.1 Roboty ziemne

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez
ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym.
Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora.

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikoéw, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
istniejacych sieci i projektowanych kanatow. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odleglosci migdzy nimi. W trakcie montazu rur ochronnych nalezy wykonaé
wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i

oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3.2 Proba szczelnoSci
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610
Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci

nalezy roéwniez stosowac¢ si¢ do zalecen producenta rur.

3.3 Roboty tymczasowe przy wymianie przebudowie sieci kanalizacyjnej
Na czas prac zwigzanych z przebudowg rurociggdéw tlocznych oraz kanalizacyjnych

przewidziano montaz tymczasowych pomp $ciekow wraz z tymczasowymi rurociggami
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tlocznymi. Przebieg trasy tymczasowego rurociggu nalezy wykona¢ w taki sposob, by nie
kolidowat z innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z budowa drogi DW676.
Tymczasowy rurocigg tloczny nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Po
wykonaniu witasciwego rurociggu ttocznego elementy tymczasowe przenies¢ zgodnie z
dalszym etapem prac. Wykonawca podczas prac zwigzanych z przebudowg istniejgcej sieci
kanalizacyjnej musi zapewni¢ bezprzerwanag prace istniejacych sieci kanalizacyjnych w
sposob uniemozliwiajacy wywolanie szkod oraz odbior $ciekéw od uzytkownikow

korzystajacych z odcinka przebudowywanej sieci kanalizacyjne;.

4 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
prac:
W ramach prowadzonych prac wystepowaé beda nastepujace roboty stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz
1,0m
e Roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych.
e Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.
e Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
e Roboty montazowe na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych
Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczgciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

5 Uwagi koncowe

e Prace ziemne wykona¢ rgcznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo 1izgodnie z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

e  Wykopy na catej dtugos$ci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

e Istniejace sieci wodociggowe 1 kanalizacyjne nie podlegajace przebudowie, w
miejscach przejs¢ pod projektowang do rozbudowy droga DW676 nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur tworzywowych
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badz stalowych. Srednica rury ochronnej musi umozliwiaé bezwykopowe usuniecie
glownej rury przesytowej w przypadku awarii istniejacej sieci.

Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zosta¢ zaizolowane
przy pomocy tupkéw izolacyjnych.

Wszystkie uzyte materiaty oraz armatura muszg posiada¢ wymagane obowigzujacym
prawem atesty, certyfikaty itp. oraz zosta¢ zaakceptowane przez wtasciwego zarzadce
1 eksploatatora sieci.

Materiat uzyty do rob6t ziemnych musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglgdnionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow 1 urzadzen
scieckowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Rury ostonowe przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.
Wykonane rura ostonowa powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stuzby geodezyjne.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 11 — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i1 Odbioru Robo6t cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-
81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;
Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

e Dokladng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopoéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow uzbrojenia.

e  Wszystkie roboty w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod
nadzorem wiascicieli 1 uzytkownikow, stosujgc si¢ do ich zalecen odnos$nie
zabezpieczen urzadzen.

5.1 Przepisy zwiazane

e PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia
graficzne;

e PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte dla  przewodow  wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 6.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.

nr 47, poz. 401).
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Tom IIT
Zeszyt1z3

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturq techniczng
na odcinku Bialystok — Suprasl
wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Tytul

1.1
2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
3.1
3.2
3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4.1
4.2
43
5.1

Mapa pogladowa

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe;j - kolektor D-1, D-1-1
Profile podtuzne kanalizacji deszczowej - kolektor D-2
Profile podtuzne kanalizacji deszczowej - kolektor D-2-1, D-2-2, D-2-3, D-3, D-3-E, D-4
Profile podtuzne kanalizacji deszczowe;j - kolektor D-5
Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowe]

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

Schemat urzadzenia wodnego - wyloty KD1, KD2, KD2-1
Schemat urzadzenia wodnego - wyloty KD3

Schemat urzadzenia wodnego - wyloty KD3-E, KD4, wylot z przykanalika bezposrednio do rowu
Schemat urzadzenia do podczyszczania Sciekow przy wylocie KD1
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Tom III wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
Zeszyt1z3 i niezbedng infrastrukturq techniczng
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wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
5.2 Schemat urzadzenia do podczyszczania $ciekow przy wylocie KD2
53 Schemat urzadzenia do podczyszczania $ciekow przy wylocie KD2-1
5.4 Schemat urzadzenia do podczyszczania Sciekow przy wylocie KD3
5.5 Schemat urzadzenia do podczyszczania $ciekow przy wylocie KD3-E
5.6 Schemat urzadzenia do podczyszczania Sciekow przy wylocie KD4
6.1 Studnia kanalizacyjna bez piericienia odcigzajacego
6.2 Studnia kanalizacyjna z pierScieniem odcigzajacym
7.1 Typowy wpust betonowy
8.1 Profile podtuzne przebudowywanej sieci sanitarnej
8.2 Profile podtuzne przebudowywanej sieci sanitarnej
9.1 Schemat studni betonowej (komory) dla kanatow ttocznych Dz450
10.1 Schemat studni rozpreznej
11.1 Profil podtuzny przebudowywanej sieci wodociagowej
11.2 Profil podtuzny przebudowywanej sieci wodociagowej
12.1 Rura ochronna
13.1 Schematy montazowe przebudowywanej sieci wodociagowe;j
14.1 Regulacja wysoko$ciowa komory kanalizacyjnej w ulicy Ceglanej
14.2 Studnia wodomierzowa
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