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Whaz zeliwny typu ciezkiego

Zagospodarowanie wokét komory wodomierzowej zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu

Gtebokos¢ komory dostosowana do warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu
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prefabrykowana komora

wodomierzowa, szczelna,
konstrukcja komory w klasie

obcigzenia D400

\posadowienie komory

podbudowa betonowa
C12/15 gr.15cm
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Oznaczenia:

galwanizowanym luznym Dn80

wodomierz

/A — zawdr antyskazeniowy koftnierzowy DN 80 klasy EA
zasuwa kofnierzowa krotka DN8O PN 10

sprzgzony DN8O z potgczeniem kofnierzowym

prefabrykowana komora

wodomierzowa, szczelna,
konstrukcja komory w klasie

obcigzenia D400

tuleja do potqczen kofnierzowych rur PE z kotnierzem stalowym

ZASTOSOWANA ARMATURA MUSI UZYSKAC POZYTYWNA OPINIE EKSPLOATATORA SIECI

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EURCPEISKI FUNDUSE

ROZWONIU REGIONALNEGD

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura
techniczna na odcinku
Bialystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

w specjalnosci instalacyjnej

ERE ! Stadium Projekt wykonawczy
LA\ FRENTZ
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. B . Sanit
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznark ranza anitarna Skala rysunku
. . schemat
Tytut rysunku Studnia wodomierzowa
Wykonawca Numer rysunku 14 Numer arkusza 2 Data opracowania | 2016-03
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
L. i Uprawnienia do projektowania
Projektant inz. Agnieszka Rak Sanitarna | SKU/1159/PWOS/06 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
Asystent Projektanta | mgr inz. Jakub Dtuzewski Sanitarna
Podlaski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku | Asystent Projektanta |mgr inz. Michat Ludwiczak | Sanitarna
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok Uprawnienia do projeKtowanta
Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Malinski Sanitarna |WKP/0253/PW0OS/05 bez ograniczen
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