Przewidziane w opracowaniu warianty wpustu
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SCHEMAT
Tytut rysunku Typowy wpust betonowy
Wykonawca Numer rysunku | 7 | Numer arkusza | 1 | Data opracowania | 2016-03
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis

Podsypka piaskowa zoqeszé'zdnd

Piyta zelbetowa 2 betonu C12/15 Pm Projektant inz. Agnieszka Rak Sanitarna | SKUTISIPWOS/08 | T berogamaen

o grubosci i srednicy min. 10 — 15cm S

gruboéci 15 ¢ k d t d Asystent Projektanta | mgr inz. Jakub Dtuzewski | Sani
wiekszej niz Srednica zewnetrzna czgSci dennej . . Systent Frojeftanta ihz. Jakub Diuz : anitarna
Podbudowa z chudego betonu ¢ J ¢ J Podlaski Zarzad Drog

10 Wojewddzkich w Biatymstoku | Asystent Projektanta | mgr inz. Michat Ludwiczak | Sanitarna
gr‘ cm ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok

Uprawnienia do projektowania

Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Malifski | Sanitarna | WKP/0253/PWOS/05 bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

Inwestor




