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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA
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| 0 Wyniki badan wody pobranej w trakcie
! Samozasyp Il stopnia dynamicznego pompowania
: pomiarowego dn. 7.06.2010 .
i Rury ¢ 457 mm usunigte Piasek droboziarnisty, 20ty 0O | Wykonawca badai WSSE Bialystok
:| A 4 e barwa- 10 mg Pt
| "5 96 Lp | e metnose- 15 (+-03)NTU
: Urobek gliniasty Glina piaszczysta, brazowa e zapach - Z3G, siarkowoddr
i Z wiercenia 15.0 e przew. elektr. - 321 pS/cm
! N e odczyn-7.3pH
: Rury ¢ 406 mm usuniete v 210m / Glina zwatowa, ciemnobrazowa e amonowy jon - ponizej 0.2 mgNHa/l
i i B 0 o azotyny - ponizej 0.05 mg NO/|
i : : : Piasek réznoziarnisty, zotty o azotany - ponizej 5 mg NOs/I
:I 7 245 o zelazo - 360 (+/- 43) ug Fell
49.08 / O | o mangan-0.061 (+- 12) pg Mn/
i /
! 325 Glina zwalowa, ciemnobrazowa — e liczba bakterii grupy Coli (NPL)
|
i o . w 100 ml wody - 0
i ompactont / o liczba bakterii grupy Escherichia Coli (NPL)
| Urobek gliniasty, jw. g w 100 ml wody - 0
I Rury ¢ 356 mm usuniete B 40.0
' é;lﬂo_ Rura nadfilt / <
. B ura nadfiltrowa
: /l/_ PVC-U SBF-KP Glina piaszczysta, ciemnoszara
i el ¢ 225 mm DN 200
! T —  Obsypka¢0814mm [ 480m 48.0 =
95| | ———  Czes¢ robocza
o5 ey PVC-U SBF-K , o
-2 AR 225 mm DN 200 Piasek drobnoziarnisty, szary N
0 5' I j: 1 siatka nylon. nr 12
25 — Cze$¢ robocza, jw 56.0 Piasek réznoziamist
= : 58.0 siatka nylon. nr 10 sg o asek roznoziamisty, szary O
04 82.5 ! % Czest robocza, jw Piasek roznoziarnisty, ze zwirem
154 \:¥ siatka nylon. nr 10 0 otoczakami. szarv
24] 1= Obsypka ¢ 1.4-20mm 5,0 G 650 Glina zwalowa, szara [ ___|
I .
! Rura podfiltrowa
! PVC-U SBFK
: ¢ 225 mm DN 200
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