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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA

Lokalizacja otworu - szkic orientacyjny w skali 1 : 100000

Miejscowo$é: NOWODWORCE Wykonawca wiercenia

Powiat: BIALOSTOCKI Przedsigbiorstwo Geologiczno - Budowlane
Wojewodztwo: PODLASKIE GEOL-BUD Antoni Czerwinski

Gmina: WASILKOW 16-010 Sielachowskie 61

Inwestor bezposredni (uzytkownik) ujecia: Geolog dokumentator (imig i nazwisko, podpis, data)

Projektowane Osiedle doméw
jednorodzinnych
Nowodworce, dziatka nr ewid. 1686/19

Elzbieta Madejska, upr. 051044 06.06.2010r.

Wspbétrzedne topograficzne (PUWG-1992): x =598835m y =783055m
Rzedna wysokosciowa: 147.05m n.p.m.

Czas trwania robot wiertniczych: od 26.04.2010 do 06.06.2010 r.
Wspétrzedne geograficzne: A = 23° 14’ 16” E, o= 53° 10’ 46” N

System i sposéb wiercenia: udarowo-okretny

Sposoéb pobierania probek skat: punktowy - z urobku

Miejsce przechowywania prébek skat: Przedsiebiorstwo G-B GEOL-BUD

Wyniki badan i obliczeh hydrogeologicznych dla warstwy wodonosnej ujetej wedtug nizej
przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

Q:= 10.6 m/h S;=0.90 m T:=24 h q.=11.78 m>/h/1 m depresiji
Q.= 20.1 mh S,=1.85 m T,=48 h 0, = 10.86 m%h/1 m depres;ji
k = 0.000087 m/s - wyznaczony na podstawie przesiewow (tabela Beyera)

k = 0.000208 m/s - wyznaczony na podstawie wynikéw prébnego pompowania wzorem Dupuit'a

Qeisp UjeCia = 20 m°/h_przy depresji Se=1.9m, Re =81 m Qua filtra= 43.0 m’h

Skala 1: 400
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