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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW WIERCENIA  
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Wyniki badań wody pobranej w trakcie 
III stopnia dynamicznego pompowania 
pomiarowego dn. 7.06.2010 r. 
 

Wykonawca badań WSSE Białystok 

 barwa - 10 mg Pt/l  

 mętność - 1.5 (+/- 0.3) NTU  

 zapach - Z3G, siarkowodór 

 przew. elektr. - 321 S/cm  

 odczyn - 7.3 pH  

 amonowy jon - poniżej 0.2 mgNH4/l  

 azotyny - poniżej 0.05 mg NO2/l  

 azotany - poniżej 5 mg NO3/l 

 żelazo - 360 (+/- 43) g Fe/l 

 mangan - 0.061 (+/- 12) g Mn/l 

 

 liczba bakterii grupy Coli (NPL)  
       w 100 ml wody - 0 

 liczba bakterii grupy Escherichia Coli (NPL)    
       w 100 ml wody - 0 
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Rura podfiltrowa 
PVC-U SBF-K 

 225 mm DN 200 

Rura nadfiltrowa 
PVC-U SBF-KP 

 225 mm DN 200 

 

Piasek drobnoziarnisty, żółty 
 

56.0 

58.0 

Piasek drobnoziarnisty, szary 

Glina piaszczysta, brązowa 
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Obsypka  0.8-1.4 mm 

Glina zwałowa, ciemnobrązowa 
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Compactonit 

Urobek gliniasty 
z wiercenia 
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Rury  356 mm usunięte 

Samozasyp 

Urobek gliniasty, jw. 

Glina zwałowa, szara 

Piasek różnoziarnisty, szary 

24.5 

Glina zwałowa, ciemnobrązowa 
 

Piasek różnoziarnisty, żółty 
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48.0 

Glina piaszczysta, ciemnoszara 
 

Piasek różnoziarnisty, ze żwirem 
i otoczakami, szary 
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Rury  406 mm usunięte 

Część robocza 
PVC-U SBF-K 

 225 mm DN 200 

siatka nylon. nr 12 

Część robocza, jw 

siatka nylon. nr 10 

Część robocza, jw 

siatka nylon. nr 10 

Obsypka  1.4-2.0 mm 


