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1. WSTEP

Niniejszy projekt robét geologicznych sporzadzono na zlecenie firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o.,
60 - 359 Poznan, ul. Zbaszynska 29, opracowujacej Projekt budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 676
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturqg techniczng na odcinku Biatystok -

Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

Zadaniem geologicznym opracowania jest zaprojektowanie robodt, obejmujacych wilasciwa
likwidacje studni wierconej, znajdujacej si¢ na terenie osiedla domow jednorodzinnych w Nowodworcach,
gm. Wasilkow, w granicach dziatki o nr ewidencyjnym 1686/19, z uwagi na lokalizacje w projektowanym
pasie drogowym drogi wojewddzkiej Nr 676. Nadmienia si¢, iz inwestycja ta, bedzie realizowana zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
W zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013.687, ze zmianami), w mysl ktorej nieruchomosci
lub ich czesci objete decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w odniesieniu do drog
wojewodzkich stajg si¢ z mocy prawa wihasnosécig jednostek samorzadu terytorialnego z dniem, w ktorym

decyzja ta staje si¢ ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt 2).

Studnia wiercona wykonana zostata w roku 2010, jako zrédto wody projektowanego wowczas
osiedla domow jednorodzinnych i aktualnie jest eksploatowana na potrzeby kilku nieruchomosci.

Po jej likwidacji osiedle zostanie podigczone do wodociggu gminnego (zatacznik nr 8).

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz po przeanalizowaniu parametrow geologiczno -
technicznych otworu, postanowiono, iz jego likwidacja be¢dzie polegata na strefowym wypetnieniu wnetrza
rur filtrowych, w sposob zapewniajacy izolacje przewierconych warstw wodono$nych. Z uwagi

na powyzsze, likwidacja studni nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu wiertniczego.

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajgcq zasoby
eksploatacyjne ujecia wody podziemnej z utworow czwartorzedowych na terenie projektowanego osiedla
doméw jednorodzinnych w Nowodworcach, dziatka nr ewid. 1686/19 (BSIP HYDRO - EKO - GEO),
Biatystok, 2010), udostgpniong przez jej whascicieli oraz:

e ogolnodostepne mapy topograficzne rejonu,

e Mape hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50000 - Arkusz 300 Wasilkow (P1G, Warszawa, 1998).

Przeznaczona do likwidacji, studnia wiercona jest zlokalizowana w granicach dzialki
o nr ewidencyjnym 1686/19 obrebu geodezyjnego Nowodworce [5], bedacej whasnoscia lzabeli Jaworskiej,
15 - 232 Biatystok, ul. A. Mickiewicza 98 oraz Grzegorza Sottysiuka, 15-083 Biatystok,
ul. E. Orzeszkowej 15A/68 (zatacznik 7).
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2. PODSTAWOWE INFORMACIE O UJECIU WODY.
OPIS KONSTRUKCIJI | STANU TECHNICZNEGO OTWORU STUDZIENNEGO
PRZEZNACZONEGO DO LIKWIDACII

Ujecie wod podziemnych osiedla doméw jednorodzinnych w Nowodworcach sktada sie z jednego
otworu studziennego (ryc. 2, 3, zalaczniki nr 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2), 0 glgbokosci 65 m, ujmujacego
do eksploatacji migdzymorenowy poziom wodonos$ny, bedacy glownym uzytkowym poziomem

wodono$nym w rejonie.

Zasoby eksploatacyjne ujecia wody zostaly ustalone w wielkosci: Q. = 20.0 m¥h przy depresji
Se = 1.9 m, w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej
Z utworow  czwartorzedowych na  terenie  projektowanego  osiedla  domow  jednorodzinmych
W Nowodworcach, dziatka nr ewid. 1686/19, opracowanej przez Biuro Studiéw i Projektow HYDRO -
EKO - GEO w Biatymstoku w sierpniu 2010 r., ktora zostata przyj¢ta bez zastrzezen Zawiadomieniem
Starosty Bialostockiego, znak: RS.I11.7522-4/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. (zatacznik nr 6).

Dane geologiczno - techniczne przedmiotowego otworu studziennego, przedstawiaja si¢
nastepujaco:
¢ Rok wykonania: 2010
e Wykonawca: Przedsigbiorstwo Geologiczno - Budowlane GEOL - BUD Antoni Czerwinski
16 - 010 Sielachowskie

e System wiercenia: udarowy
e Glebokos¢ otworu: 65.0 m
o Glebokos¢ ostateczna studni: 65.0 m
e Zarurowanie:

¢ 457 mm - do glgbokosci 11.5 m, usuni¢te z otworu po zafiltrowaniu

¢ 406 mm - do gtebokosci 30.0 m, usuniete z otworu po nafiltrowaniu

¢ 356 mm - do gtebokosci 65.0 m, usuniete z otworu po zafiltrowaniu

e Zafiltrowanie: filtr PVC-U ¢ 225 mm DN 200, z obsypka, posadowiony na glebokosci 65.0 m,
0 nastgpujacych wymiarach:

- rura nadfiltrowa - dlugos¢ 49.08 m, zakonczona zamkiem

- cze$¢ robocza - dlugos¢ ogolna dlugos¢ ogolna 13.54 m - typ SBF-K
(5 odcinkéw filtra whasciwego, potaczonych 4 ztagczami
technologicznymi o dt. po 0.5 m)
dhugosci odcinkow filtra wlasciwego od gory:
- 1x2.5m -siatka nylon. nr 12
- 3x2.5m - siatka nylon. nr 10
- 1x1.54 m - siatka nylon. nr 10

- rura podfiltrowa - dhlugose¢ 2.40 m, zakonczona denkiem

e Obsypka: ¢ 1.4-2.0 mm [65.0 - 58.0 m p.p.t.], $ 0.8 - 1.4 mm [58.0 - 42.0 m p.p.t.].

Studnia ujeta do eksploatacji pierwszy uzytkowy poziom wodonos$ny, wystepujacy w zakresie
glebokosci 63 - 48 m p.p.t., wyksztatcony w postaci piaskéw réznoziarnistych, ze zwirem i otoczakami
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W czgsci spagowe] oraz piaskow drobnoziarnistych w czesci stropowej. Podczas probnego pompowania
pomiarowego otworu uzyskano wydajnos¢ Q, = 20.1 m%h przy s, = 1.85 m. Wspolczynnik filtracji
wyniost k = 18 m/d, za$ éredni wydatek jednostkowy studni qi, = 11.32 m*h/1mS.

Aktualnie studnia jest sprawna i eksploatowana na potrzeby osiedla doméw jednorodzinnych.
Otwor znajduje si¢ na polanie i jest wyposazony w obudowe z kregéw betonowych ¢ 1800/1500 mm,
0 glebokosci 2 m, przykryta prefabrykowana ptyta zelbetonows z wtazem stalowym ¢ 600 mm.

Ryc.1  Studnia wiercona osiedla domoéw jednorodzinnych w Nowodworcach — do likwidacji
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3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Przeznaczony do likwidacji otwoér studzienny znajduje si¢ W poinocnej, przygranicznej czesci
terenu osiedla doméw jednorodzinnych w Nowodworcach, w granicach dziatki nr ewid. 1686/19,
w odlegto$ci 8 m od jej granicy zachodniej (projektowanej drogi wewngtrznej - dziatka nr ewidencyjny
1686/18) oraz ok. 24 m na potudniowy - wschod od istniejacej drogi wojewodzkiej Nr 676 Biatystok -
Suprasl (dziatka nr ewidencyjnym 1615), objetej projektowana przebudowa.

Ryc.2  Zdjecie satelitarne terenu z lokalizacjg likwidowanego ujecia wody [zrdodto: http://geoportal.gov.pl]

1686/18

1685/36

Teren osiedla doméw jednorodzinnych znajduje si¢ poza zabudowa wsi Nowodworce, w odlegtosci
ok. 1300 m od wschodnich granic miasta Biategostoku. Wie§ Nowodworce nalezy do gminy Wasilkow,
powiatu biatostockiego w wojewodztwie podlaskim.

Wedlug podziatu na regiony fizyczno - geograficzne J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego [Atlas
Rzeczypospolitej Polskiej (A. Najgrakowski, PAN, Warszawa, 1994)] wies§ Nowodworce sa potozone
na Wysoczyznie Bialostockiej, bedacej czescia makroregionu o nazwie Nizina Pétnocnopodlaska.

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren osiedla potozony jest w obrebie zdenudowanej, lekko
falistej wysoczyzny morenowej, o deniwelacjach siegajacych do 30 m w promieniu 1 km i znajduje si¢

w zlewni powierzchniowej rzeki Suprasl, przepltywajacej w odlegtosci ok. 1800 m na poinoc.
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Dziatka, w ktorej granicach znajduje si¢ likwidowany otwor studzienny ma charakter pagorkowaty
i jest generalnie nachylona w kierunku potudniowo - wschodnim. Rzedna powierzchni terenu w miejscu
likwidowanego otworu wynosi 147.05 m n.p.m.

Wspotrzgdne topograficzne wiercenia wynosza (PUWG 1992):

X =598840.43 m
y =783076.20 m,
za$ wspotrzedne geograficzne:
A=23°14"16.81"E
¢ =53°10" 45.64” N.

Ryc.3  Mapa topograficzna w skali 1 : 10000 z lokalizacja likwidowanego ujecia wody
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4. RYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Z uwagi na rodzaj zadania geologicznego opis budowy geologicznej ograniczono do rejonu otworu
studziennego, przeznaczonego do likwidacji Wierceniem otworu udokumentowano nastgpujacy profil

geologiczny:
00 - 96 m - piasek drobnoziarnisty, zotty
96 - 150 m - glina piaszczysta, bragzowa
150 - 215 m -  glina zwalowa, ciemnobragzowa
215 - 245 m -  piasek roznoziarnisty, zotty
245 - 40.0 m -  glina zwalowa, ciemnobrgzowa
40.0 - 480 m -  glinazwatowa, piaszczysta, ciemnoszara
48.0 - 56.0 m -  piasek drobnoziarnisty, szary
56.0 - 58.0 m -  piasek roznoziarnisty, szary
58.0 - 63.0 m -  piasek roznoziarnisty ze zwirami i otoczakami, szary
63.0 - 65.0 m - glina zwatowa, szara

Zwierciadto wody:

+ nawiercone i ustabilizowane - 9.0 m p.p.t.
¢ nawiercone - 21.5 m p.p.t. ustabilizowane — 21.0 m p.p.t.
¢ nawiercone - 48.0 m p.p.t. ustabilizowane — 21.0 m p.p.t.

Otworem studziennym do eksploatacji ujeto pierwszy uzytkowy poziom wodonos$ny - wglebny,
miedzymorenowy, wyksztatcony w postaci osadow o zréznicowanej granulacji - piaskéw drobnoziarnistych
w stropie, piaskow réznoziarnistych, W czesSci $rodkowej oraz piaskow réznoziarnistych ze zwirami

i otoczakami w spagu, wystepujacych w zakresie gtebokosci od 48.0 do 63.0 m p.p.t..

Woda z ujg¢tego poziomu wodono$nego cechuje si¢ ponadnormatywna warto$cig metnosci (1.5 +/-
0.3NTU), manganu (0.061 +/-0.012 mg/dm®) i zelaza (0.360 +/- 0.043 mg/dm®), co jest cecha
charakterystyczng $rodglinowych wod czwartorzedowych. Stan bakteriologiczny wody nie budzi zastrzezen.
Zgodnie z klasyfikacja jakosci wod podziemnych przyjeta dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski
wskali 1: 50000 jako$¢ wody odpowiada tutaj klasie lla (jako$¢ dobra, woda wymaga prostego
uzdatniania).

Na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50000 - Arkusz 300 Wasilkow (PIG, Warszawa,

1998) teren osiedla mieszkaniowego znajduje sie¢ w potnocnej, brzeznej czesci jednostki hydrogeologicznej

bc . . . .
0 symbolu 1TQ Il w obrebie ktorej wystepuja dwa czwartorzedowe uzytkowe poziomy wodono$ne:

— miedzymorenowy, uznany tu za poziom gtéwny, ujety do eksploatacji likwidowang studnig

— spggowy, uznany tu za poziom podrzedny (zatacznik nr 5).

Z uwagi na charakter opracowania do projektu nie zataczano przekroju hydrogeologicznego.
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Przeptyw wod w analizowanym rejonie nastgpuje w kierunku NW, ku rzece Suprasl, za$ zasilanie
poziomu na drodze wieloletniego przesaczania wod atmosferycznych przez staboprzepuszczalne warstwy

nadktadu oraz lateralnie. Stopier zagrozenia poziomu miedzymorenowego okreslono jako niski'.

Zgodnie z Instrukcjq opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 :50000
(P1G, Warszawa, 1999) niskim stopniem zagrozenia cechujg sie poziomy wodonosne o s$redniej odpornosci
(stopien izolacji ,b”, oznaczajacy izolacje stabg, przy obecnosci w nadktadzie utworéw staboprzepuszczalnych
0 migzszosci 15-50 m, przy ktdrej czas migracji zanieczyszczen szacuje sie na 25-100 lat), bez ognisk
zanieczyszczen.
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5. OBSZARY CHRONIONE

Teren osiedla doméw jednorodzinnych w Nowodworcach znajduje si¢ w znacznym oddaleniu
od obszaréw chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz.U. 2013.627, ze zmianami) (ryc. 4).

Sposréd form ochrony przyrody najblizej jego terenu potozone sg obszary Natura 2000,
rozciggajace si¢ w odlegtosci ok. 2 km na ENE, tj. Obszar Puszczy Knyszynskiej [PLB 200003],
bedacy obszarem specjalnej ochrony ptakéw (OSO) oraz Obszar Ostoi Knyszyrskiej [PLH 200006],
bedacy specjalnym obszarem ochrony siedlisk (SOO).

Ryc.4  Potozenie otworu studziennego w stosunku do form ochrony przyrody [zrodto: http://gdos.gov.pl]

Park: Krajglgt;gzow Puszczy;
) Knyszyriskiejim:jprofesora
4}1 Witolda!slawinékicgo
!

<
4 ~Ge | = i ‘

[ [V Rezerwaty
Parki Krajobrazowe *
71| Parki Naredowie **
[][7] Obszary Chronionego Krajobrazu *
[ (V] zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe *
[7]1¥/ | Natura 2000 - obszary ptasie
[l [7] Natura 2000 - obszary siedliskowe

W celu zobrazowania potozenia projektowanych robdt geologicznych w stosunku do wskazanych

obszaré6w chronionych postuzono si¢ aktualna mapa obszarow chronionych, publikowang na stronie
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internetowej GDOS [http://gdos.gov.pl]. W konsekwencji do projektu nie zataczono mniej aktualnej mapy
geologiczno - gospodarczej.

Zaprojektowane roboty geologiczne nie beda mialy zadnego wptywu na w/w obszary ochrony
przyrody.

Zaznacza si¢ jednocze$nie, iz przeznaczona do likwidacji studnia wiercona znajduje sig
w sgsiedztwie strefy ochronnej komunalnego ujecia wody dla Biategostoku, ustanowionej
Rozporzgdzeniem nr 13/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24
lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnych uje¢ wéd podziemnych
i powierzchniowych dla Biategostoku w Jurowcach Wasilkowie (Dz. Urz. Woj. podlaskiego z dnia 21
sierpnia 2014 r., poz. 2921), w bezposrednim sasiedztwie terenu ochrony posredniej, na potudnie od niej.

Ryc.5  Potozenie likwidowanej studni wierconej w stosunku do strefy ochronnej komunalnych uje¢ waod dla
Biategostoku

N o g .2 . . . . . Zalgeznik nr 3
Mapa strefy ochronnej komunalnych ujeé wod podziemnych i powierzchniowych dla Bialegostoku = :‘Ozpo,mdzema Nr 13/2014

w Juroweach i Wasilkowie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 24 lipca 2014 r.

dhiawiercona
S0 || By
likwidacyis

Ponadto, likwidowana studnia znajduje si¢ w sgsiedztwie wschodniego fragmentu obszaru

ochronnego Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 218 - Pradolina Suprasli.

W Dodatku do dokumentacji okreslajqcej warunki hydrogeologiczne w zwigzku z ustanawianiem
obszaréw ochronnych Gtéownego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 218 - Pradolina rzeki Suprasli (PIG,
HYDROCONSULT Sp. z o0.0., Warszawa, 2011), po przeprowadzeniu weryfikacji warunkoéw naturalnej
ochrony zbiornika oraz uwzglednieniu istniejacego zagospodarowania wyznaczono obszar ochronny
GZWP nr 218, o powierzchni 120.2 km?.

W obrebie obszaru ochronnego GZWP nr 218 wyodrgbniono trzy podobszary, roznigce si¢ budowa
geologiczng, warunkami hydrogeologicznymi, uzytkowaniem i przeznaczeniem terenu, a w konsekwencji

szczegdtowa koncepcja ochrony. Przedmiotowa studnia wiercona znajduje si¢ w sasiedztwie podobszaru I,
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dla ktorego zaproponowano najbardziej rygorystyczne ograniczenia w uzytkowaniu terenu, ze wzgledu

na bardzo duza podatnos¢ wod podziemnych zbiornika na zanieczyszczenia z powierzchni terenu (ryc. 6).

Niezaleznie od powyiszego zaznacza sie, iz zagadnienie ochrony zbiornika rozpatrzone

od strony hydrogeologicznej nie znalazto

ustanowieniu jego obszaru ochronnego.

dotychczas

odzwierciedlenia

w

administracyjnym

Potozenie likwidowanej studni wierconej na tle GZWP nr 218 oraz proponowanego obszaru ochronnego
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Objasnienia

Granica GZWFP nr 218

Granica obszaru ochronnego GZWP nr 218

Granica Il podobszaru ochronnego w granicach obszaru ochronnego
GZWP nr 218
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6.

PROJEKT TECHNICZNY LIKWIDACJI OTWORU STUDZIENNEGO

6.1 Warunki techniczne prowadzenia robot

Konstrukcja otworu studziennego, tj. zastosowanie filtra kolumnowego PVC-U bez rur ostonowych

powoduje, iz zaprojektowano likwidacje otworu, poprzez strefowe wypelnienie wnetrza studni materiatem

likwidacyjnym, w sposob zapewniajacy wlasciwe odizolowanie przewierconych warstw wodonosnych.

Dodatkowe uwagi dotyczace warunkow technicznych prowadzenia robét geologicznych:
Ogodlne:

Zaprojektowane roboty geologiczne powinny by¢ prowadzone pod dozorem oso6b posiadajacych

odpowiednie (stwierdzone) kwalifikacje.

Zatoga prowadzaca roboty wiertnicze powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp i ppoz., zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach

gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. 2002.109.961)
Szczegétowe:

Prace likwidacyjne nalezy poprzedzi¢ odlaczeniem instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia

elektryczne w likwidowanej studni.

W trakcie prac likwidacyjnych nie przewiduje si¢ napotkania: horyzontdéw wodnych o podwyzszonym
cisnieniu (samowyptywow), warstw chlonnych (szczelinowatych, skawernowanych, o duzej
porowatosci) oraz horyzontow ropnych i gazowych. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ zadnych,

szczegOlnych zagrozen w trakcie prowadzenia prac likwidacyjnych.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w czasie uzytkowania $rodkow odkazajacych przewidzianych

do zastosowania przy likwidacji studni.
Woda do potrzeb prac likwidacyjnych bedzie dowozona beczkowozem.

Codziennie, po zakonczeniu prac wylot likwidowanego otworu nalezy zabezpiecza¢ przed dostgpem

0s6b niepozadanych (niezatrudnionych przy pracach likwidacyjnych).

6.2 Projekt robét likwidacyjnych

a M v D oe

Likwidacje otworu studziennego nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacego schematu:

Przygotowac plac budowy.

Zdemontowac ptyte stropowg obudowy studzienne;.

Wyciggna¢ z otworu agregat pompowy, zdemontowa¢ armature i gtowice studzienng.

Wykona¢ pomiar kontrolny glebokosci otworu oraz zwierciadta wody.

Zachlorowa¢ otwor roztworem podchlorynu sodu, chloraminy, wapna chlorowanego lub innego $rodka

odkazajacego.
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wypehi¢ wnetrze filtra PVC-U ¢ 225 mm materiatem likwidacyjnym:

— w interwale od 65 do 48 m p.p.t.- wychlorowanym piaskiem lub Zwirem,

— w interwale od 48 do 10 m p.p.t.- glina ilastg, item z dodatkiem mleczka itowego lub betonem
z dodatkiem $rodka uszczelniajacego (nadmiar wody z otworu odpompowywaé Okresowo pompa
do wody zanieczyszczonej na powierzchni¢ dziatki),

— w interwale od 10 do 7 m p.p.t.- betonem ze $rodkiem uszczelniajacym,

— w interwale od 7 do 2 m p.p.t.- piaskiem lub zwirem,

Rozebra¢ obudowg studzienng, wykonang z kregdw betonowych ¢ 1800/1500 mm, zaglebiong

na gtebokos¢ ok. 2 m w grunt.

Zasypa¢ wykop po obudowie urobkiem ziemnym, a przy powierzchni terenu utozy¢é warstwe gleby

prochnicze;.

Prace likwidacyjne nalezy zakonczy¢ sporzadzeniem protokotu likwidacji otworu, ktérego 1 egz.

nalezy dotaczy¢ do opracowanej dokumentacji geologicznej zlikwidowanego otworu wiertniczego. Z uwagi

na potozenie likwidowanej studni w projektowanym pasie drogowym nie przewiduje si¢ montazu $wiadka

znaczacego miejsce jej lokalizacji.

[lo$¢ materialow potrzebnych do likwidacji otworu wyniesie:
e piasek/zwir (do wypetnienia filtra):

2
2
V=314. @ .22 ~0.7m° > M~1.2 tona

e glinailasta lub it:

2
V=314. @ .38~1.2m° > M~2-2.2tony

e beton:
2

V=314. (O'ZOJ

-3~0.09m* > M~ 0.1 tony

e urobek ziemny do wykopu po obudowie:

(1.8F 3
V=314- T -2~5.1m°—> M= 8tony

6.3 Uwagi koncowe

a

a

Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod dozorem

uprawnionego geologa.

Po zakonczeniu przewidywanych projektem robot geolog dozorujacy sporzadzi dokumentacje
geologiczng  zlikwidowanego otworu wiertniczego, zgodnie 2z wymogami okre§lonymi
W Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych wymagar:
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011.282.1656). Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢
w terminie do 6 miesigcy od zakonczenia robot i przekazaé Staroscie Powiatu Bialostockiego

W terminie 1 miesigca od jej wykonania.
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O Nie przewiduje si¢ ujemnego oddziatywania realizacji zaprojektowanych robdt geologicznych
na srodowisko i zdrowie ludzi. Wystapi jedynie okresowe, niewielkie pogorszenie warunkow
akustycznych, ktore z uwagi na krotkotrwato$¢ prac (kilka dni), dzienng pore¢ ich prowadzenia bedzie

mato uciazliwe.

QO Teren projektowanych robot geologicznych znajduje si¢ w znacznym oddaleniu od obszarow
chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 2013.627, ze zmianami), w tym obszarow Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Zaprojektowane roboty nie bedg miaty Zzadnego wptywu na obszary ochrony przyrody.
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7. HARMONOGRAM PRAC I TERMINY REALIZACII

1. Zatwierdzenie projektu robdt geologicznych
2. Zgloszenie robot (na dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem)
3. Wykonanie likwidacji studni (ok. 2 tygodnie)

4. Opracowanie dokumentacji geologicznej zlikwidowanego otworu wiertniczego, w terminie do 6
miesiecy od zakohczenia prac terenowych i przedlozenie 3 egz. Staroscie Powiatu Bialostockiego

W terminie do 1 miesiaca od jej sporzadzenia.

Szacunkowy termin wykonania robot geologicznych - po zatwierdzeniu projektu w Il - 111 kwartale

2016 roku. Wnosi si¢ o zatwierdzenie projektu z datg waznos$ci decyzji do konca 2018 r.
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