z PZT |zgodnie z P%T

Wylot KDS—LE do rowu przydroznego

|zgodnie

Zabezpieczenie styku
opaskq betonowq
o przekroju 15x50cm

Zabezpieczenie styku
| opaskq betonowq
| 0 przekroju 15x50cm
|

#300mm |
|
132,17]
5 Z rura wylotowa
Y kolektora KD3—E
. ~ konstrukcja typowego
umocnienie dna i skarp rowu na dfugosci L=5,0 m ponizej i powyzej wylotu wylotu zelbetowego
kostkq kamiennq gr. 10 ¢cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm wg KPED 02.16
spoiny zacierane zaprawq cementowo — piaskowq posadowienie wylotu na podsypce
styk ponizej umocnienia zabezpieczy¢ opaskq betonowg cementowo—pisakowej 1:4 gr.15cm
|zgodnie z PZT |zgodnie z PZT

Wylot KD4 do rowu przydroznego

Zabezpieczenie styku
opaskq betonowq
o przekroju 15x50cm

Zabezpieczenie styku
opaskq betonowg
o przekroju 15x50cm

#300mm

138,00
rura wylotowa
kolektora KD4
umocnienie dna i skarp rowu na dlugosci L=5,0 m ponizgj i powyzej wylotu )
kostkq kamienng gr. 10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm konstrukcja_typowego
spoiny zacierane zaprawq cementowo — piaskow wylotu zelbetowego
styk ‘ponizej umocnienia zabezpieczy¢ opaskq betonowq wg KPED 02.16
osadowienie wylotu na podsypce UNIA EUROPEJSKA
gementowo—pfsc}]/kowej IZ gr_yjp5cm PROGRAM REGIDNALNY Il EUROPEISKI FUNDLUSZ

ROZWOJU REGIONALMEGD

NARODOWA STRATECIA SPOINOSCI Podlaskie

Wylot z przykanalika bezposrednio do rowu

umocnienie wylotu
brukowcem nieobrobionym
na podbet. C12/15 gr.10cm

spoiny zacierane zaprawa
cem—piaskowg.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 676
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedna infrastruktura techniczna
na odcinku Bialystok - Suprasl

wylot przykanalika

wraz z obej$ciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.
ARRENTZ Stadium Projekt wykonawczy
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. , ,
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznari Branza Sanitarna Skala rysunku
pfyta chodnikowa 50x50x7cm Sciek drogowy skarpowy wg KPED 01.25 Tytut rysunku SCheT:'ty:::tz??(?; ': vlzggnego schemat
3 szt. na 1 sciek skarpowy podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5cm Wykonawca Numer rysunku | 4 | Numer arkusza | 3 | Data opracowania | 2016-03
sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03 Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis

J szt. na 1 sciek skarpowy

. .. . Uprawnienia do projektowania
Projektant inz. Agnieszka Rak Sanitarna | SKL/1159/PW0S/06 bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

Asystent Projektanta | mgr inz. Jakub Dtuzewski Sanitarna
Podlaski Zarzad Drég

Wojewddzkich w Biatymstoku | Asystent Projektanta | mgr inz. Michat Ludwiczak | Sanitarna
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok

P . .y . Uprawnienia do projektowania
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Malinski | Sanitarna | WKP/0253/PWOS/05 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

Inwestor




