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Zagospodarowanie wokół komory wodomierzowej zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu

 Głębokość komory dostosowana do warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu/chodnika
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podpory pod zasuwy
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konstrukcja komory w klasie

prefabrykowana komora 

wodomierzowa, szczelna,

konstrukcja komory w klasie

obciążenia: 

prefabrykowana komora 

wodomierzowa, szczelna,

konstrukcja komory w klasie

obciążenia:

przejście szczelne

dla rur PE Dz110mm

posadowienie komory

podbudowa betonowa 

C12/15 gr.15cm

Właz żeliwny:

klasa D400 - dla studni SW2
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zagłębienie  dla ewentualnej doraźniej

całkowitego odwodnienia studni

instalacji pomp w celu umożliwienia
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klasa C250 - dla studni SW1

Właz żeliwny:

klasa D400 - dla studni SW2

klasa C250 - dla studni SW1
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klasa D400 - dla studni SW2

klasa C250 - dla studni SW1

klasa D400 - dla studni SW2

klasa C250 - dla studni SW1

klasa D400 - dla studni SW2

klasa C250 - dla studni SW1

wstawka wodomierzowa L=800 mm

do nieodpłatnego wypożyczenia 

w W.B. sp z o.o. do czasu montażu wodomierza


