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OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Robo6t Budowlanych
s3 wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego dla zadania ,Budowa i rozbudowa drogiemdjdzkiej nr 676 wraz z drogowymi
obiektami irynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczig na odcinku Biatystok - Supila
wraz z obejciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®wlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurgalizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robo6t przy wykonaniu
docelowego oznakowania poziomego jezdni:
e oznakowanie poziome  jezdni materiatami  grubowarstyvoi (masy
chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne, cawakie poziome
e oznakowanie  poziome jezdni  materiatami  grubowawstymi  (masy
chemoutwardzalne) - oznakowanie z funkcja akusiycziinie krawedziowe
akustyczne
e oznakowanie  poziome jezdni  materiatami  grubowarstyni  (masy
chemoutwardzalne)- strzatki i inne symbole malowageenie
e punktowe elementy odblaskowe typgatiiego, typ PEO 1, typ PEO 2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na hawierzchni
w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystizatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2Znaki podigne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone odjmed niewielkim
katem, wys¢pujace jako linie segregacyjne lub kregdziowe, przerywane lub qgte.

1.4.3.Strzalki- znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatkiprowadzagce, ktore uprzedzaj
0 koniecznéci opuszczenia pasa, na ktorym anajdug.

1.4.4Znaki poprzeczne -znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
I rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatragi pojazdow.

1.4.5Znaki uzupetniagce -znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankah oraz inne
okreslajace szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6Materiaty dopoziomeganakowania drog materiaty zawierage rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblagkokiore mog zosté naniesione albo
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wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewamgaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzeetee lub w temperaturze podiggonej.
Materiaty te powinny b§ retrorefleksyjne.

1.4.7Materiaty do znakowaniacienkowarstwowegofarby naktadane warsgngrubgci 0,8 mm
(mierzone na mokro).

1.4.8Materialy do znakowania grubowarstwowegomaterialy nakltadane warsiwgrubgci
minimum 3,0 mm. Nalea do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno.

1.4.9Materialy prefabrykowane -materiaty, ktére dczy st z powierzchry drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdélicza s¢ do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania, stay prefabrykowane do oznakofivaymczasowych #jite)

i trwatych (biale) oraz punktowe elementy odblaskoviGrubéé oznakowanie poziomego
wykonanego z materialbw prefabrykowanych (za atiigm punktowych elementow
odblaskowych) powinna odpowiadaznakowaniu poziomemu grubowarstwowemu.

1.4.10Punktowe elementyodblaskowe -materiaty o wysok&ci do 25 mm, ktére
przyklejane lub wbudowywane w nawierzahriiajg rézny ksztatt, wielké¢ i wysoka¢ oraz
rodzaj i liczlz zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorgabza szklane soczewki,
elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu iadblaskowe.

1.4.11Tymczasowe oznakowanie drogowaeznakowanie z materiatlu o barwiéitej, ktorego
czas uytkowania zwizany jest z terminem zakozenia robot.

1.4.12Kulki szklandub ceramiczne materiat do posypywania lub narzucania pddieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciekiym,celu uzyskania widzialrci
oznakowania w nocy.

1.4.13Materiat uszorstniagcy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \$&avosci
antypgalizgowe.

1.4.12. Powyssze i pozostate okikenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,,Wsgania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektowa, STWIORB i poleceniami lryniera.

2. Wyroby budowlane i materiaty

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[& w Biatymstoku,
stanowicymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

2.1. Wymagania dla punktowych elementéw odblaskowc
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Nalezy stosowdé punktowe elementy odblaskowe typucztiiego, odporne na dziatanie
sprztu do odniezania.
Wytrzymatai¢ nasciskanie: > 60 kN
Wymiary [mm]: - dtuga¢: 225 + 30
- szerokeéc¢: 140 £ 10
Wspotczynnik odbicigwiatta: > 300 mcd/Ix
Trwatos¢ korpusu: > 30 lat

3. Sprzt

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[P& w Biatymstoku,
stanowacymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

4. Transport

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[& w Biatymstoku,
stanowicymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

5. Wykonanie robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[& w Biatymstoku,
stanowacymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

6. Kontrola jakosci robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[& w Biatymstoku,
stanowicymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

7. Obmiar robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[P& w Biatymstoku,
stanowacymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

8. Odbidr robot

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-07.01.01[& w Biatymstoku,

stanowacymi zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWIORB D:00.00.00.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnagci okreslac wg niniejszej ST, STWIORB D-M.00.00.00 oraz

wg Wytycznych Technicznych ZDW-D-07.01.01 PZDW walymstoku, stanowcych
zahcznik nr 1 do niniejszej specyfikaciji.

9.1.0g0lne ustalenia dotycge podstawy ptatndci.
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Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania
0golne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuje

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanipot,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie wyrobow budayda i materiatow,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikow produkcji,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- usungcie istniepcego oznakowania na jezdniach gggonych z rob6t nawierzchniowych,

- zastosowanie materiatdbw i wyrobow pomocniczych &omnych do prawidiowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogsatddtach i wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektowy i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych®,

- posypanie kulkami szklanymi,

- uszorstnienie oznakowania,

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przenoszenie zapor i oznakowania w mj@ostpu robot,

- koszt odpadéw i ubytkbw materiatowych,

- koszt robét tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
s3 przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktorey siezlzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjytyczenie robdt itd.,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena umieszczenia 1 szt. punktowego elementu ddivieegjo obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeanbot,

- zakup, przygotowanie i dostarczenie wyrobéw budayda (materiatow),

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikéw produkcji,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- usunkcie istniejcego oznakowania na jezdniach yoonych z rob6t nawierzchniowych,

- zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznyclpmovidtowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przygtej technologii robét,

- przedznakowanie,

- monta punktowych elementéw odblaskowych w jezdni,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przenoszenie zapoér i oznakowania w m@ostpu robot,

- koszt odpadow i ubytkbw materiatowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- koszt odpadéw i ubytkbw materiatowych,
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- koszt robét tymczasowych, kt6re gotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
S3 przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- koszt prac towarzygeych, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyiytyczenie robot itd.,

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy.

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpams

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawadq. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty.

1. Zalgczniki nr 2 do Rozpotglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogchvgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naachgDz. U. z 2003 r. nr 220, poz.
2181)

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODs@ria ,|" - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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