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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej WMyania i Odbioru Robét Budowlanych
Sa wymagania dotycice zat@genia i pieégnacji zieleni drogowej w zwkku z opracowaniem
.Budowa i rozbudowa drogi wojewoOdzkiej nr 676 wraz drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezlgdng infrastruktug techniczg na odcinku Biatystok - Supilawraz z
obegciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid®wvlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniurdgalizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét na terenie
ptaskim zwyzanych z:

» sadzenie i piegnacja krzewodw iglastych wraz z zakupem materialtransportem,
robotami  przygotowawczymi, padkowymi, ziemnymi 1  zabiegami
agrotechnicznymi (zsadzenie na wyspigdkowej Rond)

» wykonanie i piegnacja trawnikédw dywanowych siewem przy uprawieazvazeniem-
kat. gruntu Il wraz 2z zakupem materiatdw, transpor, robotami
przygotowawczymi, poeggdkowymi, ziemnymi i zabiegami agrotechnicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageg wigciwosci zapewnigice raglinom prawidiowy
rozwoj.

1.4.2.Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorogehn i wieloletnich.

1.4.3.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanigtdbrziemi z przerastggymi ja
korzeniami réliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowuszhie wytworzona w szkotce
Z pniami o wysokaci od 1,80 do 2,20 m, z wyiaym nie przyaitym przewodnikiem
I uformowary kororg.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przygie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostale okienia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wygenia ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogb
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puaxa
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2. Wyleavca robot jest odpowiedzialny
za jakaé¢ ich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag Projektows, STWIORB
I poleceniami layniera.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadaastpujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by zdjgta przed rozpoeziem robo6t budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekragaajh 2 m wysoksci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona le fpudowy - nie mze by
zagruzowana, przesnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona cheneicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty (przefermentowane, bezzapaghowe
powstagce w wyniku rozktadu rinych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy nkeostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapaacych utrzymanie wymaganych
cech i wskanikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeg¢sprzez kompostowanie torfu z fekaliami
i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyaw.

Kompost fekaliowo-torfowy nie powinien wydzi€laprzykrego zapachu oraz powinien
odpowiadé wymaganiom BN-73/0522-01, a toriydy jako komponent do wyrobu kompostu
- PN-G-98011. Ména go stosow@apo uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norim PN-R-67023 i PN-R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. muganie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa faka,
forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiaraz gposiadénastpujace cechy:

- catkowita wysoké¢ drzewa bez korzeni min. 1,8 m,

- drzewa powinny b§ 3-4 krotnie szkotkowane (wymagane potwierdzeniescil
szkétkowa z dokumentow zakupu materiatslianego),

- drzewa powinny b§ o pokroju alejowym, z jednym przewodnikiem i rovmernie
umieszczonych getiach bocznych, korony rozpoczyne¢ sé na wysokéci 2,2 m
zdrowe, bez uszkodaea korze i pdach, o obwodach pni 16-18 cm na wysakol m,

- catkowita wysoke¢ krzewdw nieptaacych bez korzeni min. 0,5m,

- krzewy ptazace winny posiadamin. 3 gdy o min dtugéci 20cm kady,

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie drobne,
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- u radlin sadzonych z brgtkorzeniow, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny d&yrzyckete, chybaze jest to cjcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny kbydobrze zargnigte

- drzewa i krzewy powinny ldymikoryzowane

- krzewy powinny by kupowane w pojemnikach, powinny rdievyksztatcony pokrgj,
minimum 3-5 pdéw. Krzewy liciaste powinny mi& co najmniej 40 cm wysokoi i 30
cm szerokéci (C3), wymagane catkowite przdroccie bryly w pojemniku (co najmniej
roczne).

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

- odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscich naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupgdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- widlaste korony,

- zle zragnig¢cie odmiany szczepionej z podkiadk

Gatunki i odmiany sadzonek drzew i krzewéw musg byé¢ zgodne ze wskazanymi
w projektach zieleni.

Parametry sadzonek drzew i krzewow musg spetniat minimalne wymagania wskazane
w projekcie i niniejszej specyfikaciji.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaéiart
azotu, fosforu, potasu - N.P.K. Nawozy rglezabezpieczy przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywaniale@a s¢ stosowanie pod drzewa
i krzewy mieszanki nawozowej, w ktorej stosunek IK:Ryrazony jest w proporcji 16:8:16.
W przypadku nawozéw o odmiennej zawacioazotu nk optymalna mieszark nalezy
dobra tak, aby jej ilé¢ przede wszystkim uwzgdiniata dostarczanie wdeiwej ilosci azotu.

2.6. Paliki do drzew

Paliki do stabilizacji drzew powinny miewymiary: wysoké¢ minimum 170cm srednica
min. 10 cm. W¢zadta do drzew powinny posiadszer. min. 5cm.

2.7. Hydrozele

Nalezy zastosowa hydrazele pod sadzonki drzew. Moa wy¢ hydrazeli w postaci proszku
lub granulatu, ktéry naky wymiesza z glely do zaprawienia dotdow przed posadzeniem
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sadzonek. Hydreel powinien charakteryzowasiec chtonndgcia wody 400 g/g (1 gram
hydrazelu jest w stanie wchiag 400g wody).

2.8. Mata przeciw chwastom

Powinny to by agrotkaniny (ostatecznie agrowiokniny). Maty pomyin skutecznie
powstrzymywa wzrost chwastow, dobrze przepuszcuadce i powietrze, by zabezpieczone
przed UV, nie ulega procesowi gnicia w kontakcie z wadTkaniny gtusace chwasty
powinny by w kolorze czarnym, gzowym, lub zielonym. Wytrzymaké mat powinna b§
oceniania na co najmniej 10 sezondéw ogrodniczych. nilbcowania agrotkaniny nale
zastosowakotki mocupce do podiea.

2.9. Kora sosnowa

Do sciétkowania naley uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora powinna
by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona masihwastow i zarodnikOw grzybow).
Odczyn stosowanej kory powiniendgbogtny.

2.10. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mieznaczony procentowy sktad gatunkowy, zdétno

kietkowania.
Stosowa mieszank o sktadzie:

. Festuca ovina - kostrzewa owcza 50%
. Festuca rubra rubra - kostrzewa czerwona roztogo8a%

. Lolium perenne zycica trwata 10%
. Festuca arundinacea - kostrzewa trzcinowa 5%

. Agrostil capillaris — mietlica pospolita 5%

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazasie

mozliwoscig korzystania z nagpujacego spratu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadasiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewig

- pit mechanicznych igcznych,

- drabin,

- podndanikéw hydraulicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
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Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagani
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdbw do zieleni drogowej imoby dowolny pod warunkiemze nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jakizi transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mausg¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i gdéw. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindynmzwiocznie sadzone. sliejest to
niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszsy
podlewd.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D®OO0 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

Roboty powinna wykonafirma specjalistyczna legitymaga s¢ daswiadczeniem w pracach
o0 podobnym charakterze i skali.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- pora sadzenia — jesidub wiosna, to znaczy po rozmargeiu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja i jesienv terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (lubwdetypienia
pierwszych kilkudniowych okreséw z temperatponizej 0°C,

- miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtac]
projektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny Bbyicksze od bryty korzeniowej,

- dotki pod krzewy powinny by zaprawione ziemi urodzajm z kompostem (30%
kompostu, 70% ziemi urodzajnej) lub zigmirodzaja z nawozami mineralnymi (dawka
wg. wskaza producenta nawozu),

- dofki pod drzewa powinny ldyzaprawione ziemiurodzaja z kompostem i hyde@lem
(30% kompostu, 70% ziemi urodzajnej, hytkbw dawce 500g pod jednsadzonk
drzewa) lub ziemai urodzaja z nawozami mineralnymi i hydzelem (dawka wg. wska#a
producenta nawozu, hydrel w dawce 5009 pod jedrsadzonk drzewa)

- po posadzeniu krzewdw naleroztozy¢é mat przeciw chwastom, zmaocow@ stabilnie
do podiaa i zasypa& mat zrebkami kory drobnomielonej drzewa iglastego

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrleie do 5 cm gibiej jak rosta w szkoice. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

- nawaenie - stosowanie hawozow organicznych lub nawoxmdmeralnych w 2-3 dawkach
w regularnych odgpach od maja do lipca. Drzewa sadzone jegieawozé wiosrg po
zauwaeniu pierwszych oznak wzrostu. $ilay sadzone wiosnnawozé po 2 miesicach
po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu ni@gvgbasujc potowe zalecanej przez
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producenta dawki nawozu, friiej co roku stosowapetry dawk:. Po kadym nawaeniu
nalezy podla rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

- drzewa liciaste nalgy zabezpieczy dwoma palikami osadzonymi w linii prostej z
drzewem na gbokasci min 35cm przy bryle korzeniowej,

- drzewo naley przymocowa dwoma w¢zadtami do palikéw kilka centymetrow pagj
gory pnia,

- wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna byrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa,

- korzenie rélin zasypywa sypka ziemp, a naspnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podla

- etykiety z nazw gatunkowa sadzonek najesciagna¢ dopiero po ostatecznym odbiorze
robot.

5.2.2. Pie¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja polega na:
- podlewaniu — min. 8 razy wggu roku, dodatkowo raz tupo posadzeniu; jednorazowo
min. 501 wody pod kade drzewo i 10l wody pod kdy krzew,
- odchwaszczaniu — min. 4 razy wgu roku,
- nawazeniu — min. 1 raz w roku; drzewa i krzewy sadzasgni nawoz¢ wiosm, drzewa
I krzewy sadzone wiognnawozé po 2 miesicach po posadzeniu. Dawka nawozu nie
moze byt wigksza nk 1-2 kg na 10m2 powierzchni. Dawkajlepiej podzieli na 2 czsci
| stosow& w odstpie 10-14 dni.
- usuwaniu odrostow korzeniowych u drzew — min. raoku,
- poprawianiu misek — min. raz w roku,
- wymianie uschnitych, uszkodzonych, chorych i zdeformowanych drzkmewow — min.
2 razy w cagu roku od odbioru nasadze
- wymianie zniszczonych palikéw i waadet — min. 2 razy w roku,
- przyckciu ztamanych, chorych Ilub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne
i formujace) - min. 1 raz w roku.

5.3. Trawniki

5.3.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwrkanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi l@yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w
stosunku do gazonéw lub kramnikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemarodzajna
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm)

- kompost powinien byprzesiany przez siaglo drobnych oczkach

- zamiast kompostu moa zastosowa ziemk urodzajm i gotowe nawozy mineralne
wielosktadnikowe do zakiladania trawnikéw, w dawkagbdanych przez producenta
(nawozy mineralne musdy¢ dostosowane do pory roku w ktorej trawnik jesttadiny),
nawozy mineralne powinny byozrzucane w iléci nie wigkszej nz 5 kg/100 m?

- przy zaktadaniu trawnikow kraynik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona réwr warstwg i wymieszana z kompostem, lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zigmmnalery watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagraktd,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
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okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpgj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewan@/slosci 180 kg na 1 ha,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

po wysiewie nasion ziemia powinnadbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych powinnaé¢lgporadzona wedtug skiadu podanego w
punkcie 210.

5.3.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc¢ okoto 10
cm,
nastpne koszenia powinnyesiodbywa w takich odsipach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokd0 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinn@ lyykonane z 1-miescznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),
chwasty trwate w pierwszym okresie nateusuw& recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z dwa ostraznoscig i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatagenia trawnika.

Trawniki wymagaj hnawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar vgai

roku. Naleyy dostarczy gotowe mieszanki nawozéw mineralnych granulowariybh
ptynnych. Naley dobra rodzaj i sktad nawozu tak, aby trawom zapevahktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawienie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania logd
pkt 6. W trakcie robot kontrola polega na sprawdzgoprawnéci wykonania wszystkich
robot wymienionych w punkcie 5.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i peglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkow pod krzewy catkowicie zigmirodzajm z kompostem lub nawozami,
a w przypadku drzew — ziemiurodzajm z kompostem lub nawozami i z dodatkiem
hydrazelu w dawce 500g na 1 sadzerdkzewa,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiadlirnego,

prawidtowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewastidistych i przymocowania do
nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,
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wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi,

roztozenia maty przeciw chwatom na catej powierzchni wokadzenia krzewéw
i przykrycia maty na catej powierzchnigbkami kory drobnomielonej drzewa iglastego.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzelwow dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentac;j
projektows,
wykonania misek przy drzewach i krzewachilij@dbior jest na wiosg lub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,
prawidtowaci osadzenia palikbw do drzew i przymania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:

7.

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiagcze
wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej
ziemi, kompostu lub nawozdw,
prawidtiowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
gestadsci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowe] g@stasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”) — gczna powierzchnia
niezadarniona tych miejsc nie powinna bwigcksza nk 2% powierzchni obsianej, a max
wymiar pojedynczej ,tysiny” nie powinien przekraéza2mz2,
obecndci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow jest wgkana.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@OM, Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

szt. (sztuka) wykonania posadzenia i gielacji drzewa lub krzewu
m? pielegnacji trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, STWIORB

I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevppanie i zaprawienie dotkéw,

- zakup i transport materiatdw oraz materiatslirmego,

- wywo0z nadmiaru gruntu wraz z wytadunkiem,

- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych sktadnikoéw produkcji,

- sadzenie drzew i krzewow,

- whbicie palikéw,

- uformowanie miski i podlanie,

- przywigzanie drzewa do palika,

- odpowiednie zamocowanie gozy do ptyt aurowych przy przégiu dla zwierat PZ1 i do
siatek ogrodzedla zwierat,

- koszt odpadow i ubytkow materiatowych,

- koszt robét tymczasowych, ktore gotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
s3 przekazywane Zamawigiemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- koszt prac tymczasowych, ktérey siiezlzgdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezwjytyczenie robot itd.,

- uporzdkowanie terenu robat,

- pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwzemze, nawgenie,
usuwanie odrostow korzeniowych drzew, poprawianiseRy wymiana zniszczonych
palikdw i wiezadel, przygjcie gatzi do dnia odbioru ostatecznego oraz w okresie
gwaranciji,

- wymiare uschn¢tych, chorych, zdeformowanych i uszkodzonych drzewrzewow
w ciaggu roku od odbioru nasadze

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowemizurodzajnej, raielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu lub nawozéw mingrh,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxaie, odchwaszczanie do dnia odbioru
ostatecznego oraz w okresie gwaranciji.

10. Przepisy zwazane

. PN-G-98011 Torf rolniczy

. BN- 73/0522-01 Kompost fekaliowo- torfowy

. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezely iglaste
. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste
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