POLACZENIE ZA POMOCA KASKADY ZEWNETRZNE]
DO STUDNI KS-SBP UJETEJ] W OPRACOWANIU SBP

BIALYSTOK NA ZLECENIE GMINY WASILKOW
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KONSTRUKCJA STUDNI WG RYSUNKU
OGOLNEGO STUDNI KANALIZACYJNEJ
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] UNIA EURDPEJSKA
PROG RAM REG'D NALNY ELIROFEISKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOIU REGIONALNEGOD

Podlaskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewaddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku
Bialystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

EDIE ium PROJEKT WYKONAWCZY
Lg&_? o) ENUJZ Stadiu 0J (0) C.
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . .
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznar Branza sanltarna Skala rysunku
Studnia kanalizacyjna betonowa,
Tytut rysunku . v/ ’ , schemat
wigczenie za pomoca kaskady zewnetrznej
Wykonawca Numer rysunku | 6 | Numer arkusza | 4 | Data opracowania | 2016-08
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
L. . Uprawnienia do projektowania
Projektant inz. Agnieszka Rak Sanitarna | sKu/1159/Pwos/06 bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
Asystent Projektanta | mgr inz. Jakub Dtuzewski Sanitarna -
Podlaski Zal'lad Drég i L. . ., . Uprawnienia do projektowania
Wojewddzkich w Biatymstoku Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Malinski | Sanitarna |WKP/0253/PWOS/05 bezograniczeh
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok W speciainord Itelacyine)
Inwestor

TX

1.Podsypka piaskowa gr 10 cm

2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm

3.Dennica z kinetg monolityczng wykonana jako jednolity

odlew z betonu wraz z otworami do wlaczen kanatow z

betonu samozaggszczalnego SCC dojrzewajacy w formie

- kinety wg rys. szczegotowego

4.Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki

zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w $cianie

dennicy lub gniazda na rurg z uszczelka na bosym koncu

rury

5.Polgczenie elementéw studni przy pomocy

uszezelki gumowej i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze

z6ttym, montowane w zakladzie prefabrykacji.

Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe montowane w

zaktadzie prefabrykacji.

8.Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako

monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia

odciazajacego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +

pierscien odciazajacy

9.Piersicienie prefabrykowane regulacyjne z

uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10.Wtaz zeliwny D400 bezzawiasowy nieryglowany luzny
'] (niepozycjonowany, wentylowany) wg PN-EN124:2000

11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,

przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Podbudowa z betonu C12/15 wys. 20cm

zdylatowna ze $ciang studni np. tasma przyscienng.

UWAGA:

Fl ty bet

e W oparciu o norme

we wyl
PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu min. C35/45, wodoszczelno$¢ min. W6,
mrozoodporno$¢ F150, nasiakliwos¢ do 6%.

UWAGA:

Lokalizacja stopni i szczebli ztazowych w dennicy musi
zapewni¢ usytuowanie wlazow w osi pasa ruchu/jezdni
Ustali¢ ich montaz w zaktadzie prefabrykacji na etapie
realizacji zamowienia




