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Zagospodarowanie wokét komory wodomierzowej zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu

Wiaz zeliwny:

klasa C250 - dla studni SW1
klasa D400 - dla studni SW2

- regulacja wtazéw do rzednych projektowangj nawierzchni za pomocg uszczelnionych,
, prefabrykowanych pierscieni dystansowych 2\betonu lub z tworzyw sztucznych

Gtebokos¢ komory dostosowana do warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu/chodnika
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prefabrykowana komora

stopnie ztazowe

2500 wodomierzowa, szczelna,
konstrukcja komory w klasie

klasa C250 - dla studni SW1

klasa D400 - dla studni SW2
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przejscie szczelne

uszczelnieniem gumowym
dla rur PE Dz110mm

proj. wodoc.
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Wiaz zeliwny:

klasa C250 - dla studni SW1

klasa D400 - dla studni SW2

- regulacja wlazéw do rzednych projektowanej nawierzchni za pomocg uszczelnionych,
, prefabrykowanych pierécieni dystansowych z betonu lub z tworzyw sztucznych
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prefabrykowana komora
wodomierzowa, szczelna,
konstrukcja komory w klasie
obcigzenia:

klasa C250 - dla studni SW1

stopnie ztazowe
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uszczelnieniem gumowym
dla rur PE Dz110mm
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prefabrykowana komora

wodomierzowa, szczelna,
konstrukcja komory w klasie
obcigzenia:

klasa C250 - dla studni SW1
klasa D400 - dla studni SW2

klasa D400 - dla studni SW2
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podpory pod zasuwy przejscie szczelne
uszczelnieniem gumowym
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dla rur PE Dz110mm zagtebienie dla ewentualnej dorazniej
spadek dna komory spadek dna kompry instalacji pomp w celu umozliwienia
w kierunku zagtebienia w kierunku zagtehienia . o .
i=1% i=1% | catkowitego odwodnienia studni
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\ \ Oznaczenia:
posadowienie komory wstawka wodomierzowa L=800 mm T — tuleja do potqczen kotnierzowych rur PE dz=90 mm z kofnierzem luznym stalowym
podbudowa betonowa do nieodptatnego wypozyczenia i =
C12/15 gr.15cm w W.B. sp z 0.0. do czasu montazu wodomierza gd lwanizowa nym dr? 80 m m
ZA — zawdr antyskazeniowy kotnierzowy DN 80mm klasy EA
/ — zasuwa kotnierzowa krotka DN8Omm PN 10
W — wodomierz sprzezony DN8Omm z potqczeniem koftnierzowym
M — mufa elektrooporawa redukcyjna dz90/110mm
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