


PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Tom Il wraz z drogowymi obiektamizynierskimi
Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg

na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

SPIS TRESCI
l. CZESC OPISOWA
1  PROJEKT WYKONAWGCZY ....coiiieiiiiiette e e e e emmmme e s sttt e e e e e e e s s anssaaseeeeaaeeeassnnnnaeaeaeesennnnsnes 7
1.1 Przedmiot i CElI OPIraCOWEBINIA. ......uuueeeiiiicmmmiiee ettt e et e e e e e e rmnr e e e e e e eeeeeeeas 7
A [0 113 (o] TS PTUPTRTPP 7
1.3 MaAtEriaty WYBCIOWE ......uuviiiiiiiieeiiiiiiie ettt emmmee sttt e e e e e e st e e e e e e e snnneeeeas 7
1.4 ZBKIES OPIACOWAINIB ....ceeteeeeiiauiinrteeemmmmmmm 44 e e et e e e e e e e e s s e e et e e s eeeamn e e e et e e e e e e e nnnnnnnreeeeeeeens 8
1.5 Trasa projektowanyCh KaNatOw ...............coueeeereeeeeeiiiiiiiiiiieeeeeesssssseiieeeesssssnreneeeeeeeeeesanns 9
1.6 Glebokas¢ posadowienia kanatdw i spadKki .............comeeeeeeeeeeiiieiiiiii e 10
1.7 Konstrukcja kolektoréw kanalizacji dE@SZCZOWE].........cceevvveevveeriiriiiiiiiiiiiiiiieiviereeneeeeeeeeeeee 10
S (0 [0 [T = T F= 1= T/ [ = 10
1.9 Whpusty deszczowe i PrzykKanaliKi.......... ... ..o 11
1.10 Elementy podczySzCzaleSCIEKi AESZCZOWE ..........ccoiiiiiiiiiiiiii e 12
1.11 Organizacja, technologia robdt i uwagi 0g0INE e oo, 12
1.12 Uzbrojenie techniczne na trasie KanatOW......ccccc......oooviiiiiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeee e 14
1R ATV o P EEERRTS 15
1.14 Zabezpieczenie PioNOWYGIIAN WYKOPOW .........cuuuiiiiiiiiiiie it ieeeme et 16
G 0] = o 1= PSR 16
1.16 Préba szczelrimi i odbiOr teChNICZNY .......ooovviiiiiiieieeeeeeeeeee e 17
1.17 Dane techniczne charakteryzcg wptyw obiektu budowlanego 8B0dowisko ..................e..e. 17
2  Przebudow istniepcych sieci wodoaigowych lzdacych w kolizji z projektowanym zakresem
(o 10T [011AY o USRS 81
2.1 Rury i ksztahtki WOAOGIGOWE .......cccoeeiiiiieecceee e 18
2.2 Pohczenia rurowe i armatury WOAGQQIOWE) ... ...uueeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeee e e e s eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneennnes 18
2.3 Armatura WOAOGIGOWAL ... ...cceeeeeeeeeeeeeee e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaeeans 19
P U VAo Tod o] (o o T 21
2.5 Studnie - Komory WOAOMIEIZOWE ...........coi it e e s e e s erne e snnnnans 22
2.6 Oznakowanie armatury i trasy przewodow wodQoivych. ................cccvviiiiiiiiiiie s, 23
W B o (0] o T WSy o= [ X PSSR 24
2.8 Plukanie i dezynfekCja WOUAGHHU ... .coooieieeeeeeie et 24
2.9 Likwidacja istniejcej studni gthinowej do poboru wWody ............oooooiiiiiiemmen e 25
2.10 Roboty tymczasowe przy wymianie i przebudowie SigBiOCEGOWE]..........ccevvvvvvvvvrvvvvirrennnns 25
3  Przebudow istniepcych sieci kanalizacji sanitarnejdacej w kolizji z projektowanym
&z | = 1ST=] 0 11 Lo To o 117/ o T 26
3.1 Przebudowa kanalizacji ttocznej Sugira BiatyStok @ 450mm .............uuueennensimmmmmeeeennennnnnnnns 26
3.2 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitagypraz cGinieniowe]...........ceeevveeeerrniiinnnnnn. 27
3.3 Likwidacja istniefice] POMPOWNECIEKOW. .........c.uuriiiiiiiiiieeiiiiie e e 27
3.4 Przebudowa odcinka kanalizacji kd600 W KM 14+631...........ccevviiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 28
3.5 Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarne] S-AJAZS:..........cceiiieiieiiiieee e 28
3.6 Pohczenia rurowe przewoddw kanalizaCcyjnyCh ..o, 29
3.7 Studnie KanalizacCji SANITAINE] ...........iiiceremrie e e e e e e e e e e e e annneees 30




PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Tom Il

wraz z drogowymi obiektamizynierskimi

Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg

na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

3.8
3.9

4
5
6
6.1

Oznakowanie trasy @iieniowych przewodow kanalizacyjnych..........cccccciniiiienn, 31
PrODA SZCZEIMM ... uveeeeeeeee ettt e e e e e et e e e e e e nnnane e e e e nnnrreeees 32
Roboty tymczasowe przy wymianie przebudowie si@0idtizacyjnej.........ccccccvveeeeriiiiivvnnen 32
Roboty ziemne przy przebudowie sieci wodgowej i kanalizacyjnej..............ccccevvveeeeennee. 33
Informacje dotycgce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik prac............ 33
(7= o TN o 1o 1T TP 34
PrZEPISY ZWHZANE ... . ee oottt e e e e e e e e eeeaees 36

Nr rysunku Tytut

11
2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Mapa pogldowa

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny

Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-1, D-1-1
Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-2
Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-2-1, D-222-3, D-3, D-3-E, D-4
Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-5
Profile podtine kanalizacji deszczowej

Profile podtine kanalizacji deszczowej

Profile podtine kanalizacji deszczowej

Profile podtine kanalizacji deszczowej

Profile podtine kanalizacji deszczowej

Profile podtane kanalizacji deszczowej

Profile podtane kanalizacji deszczowej

Profile podtane kanalizacji deszczowej

Profile podtane kanalizacji deszczowej

Profile podtane kanalizacji deszczowej




PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Tom Il

wraz z drogowymi obiektamizynierskimi

Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg
na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.
3.15 Profile podtane kanalizacji deszczowej
3.16 Profile podtane kanalizacji deszczowej
4.1 Schemat ugdzenia wodnego - wyloty KD1, KD2, KD2-1
4.2 Schemat ugzizenia wodnego - wyloty KD3
Schemat urmlzenia wodnego - wyloty KD3-E, KD4, wylot z przykdika bezpérednio do
4.3 rowu
5.1 Schemat ugzizenia do podczyszczarfieiekOw przy wylocie KD1
5.2 Schemat uszizenia do podczyszczarieiekow przy wylocie KD2
5.3 Schemat ugzizenia do podczyszczarfieiekOw przy wylocie KD2-1
5.4 Schemat uszlizenia do podczyszczariieiekow przy wylocie KD3
5.5 Schemat uszizenia do podczyszczariiciekow przy wylocie KD3-E
5.6 Schemat ugzlzenia do podczyszczariieiekOw przy wylocie KD4
6.1 Studnia kanalizacyjna bez gi@enia odcizajacego
6.2 Studnia kanalizacyjna z piereniem odcizajacym
6.3 Schematy kinet
6.4 Studnia kanalizacyjna betonowagedenie za pomackaskady zewgtrznej
7.1 Typowy wpust betonowy
8.1 Profile podtiane przebudowywanej sieci sanitarnej
8.2 Profile podtiane przebudowywanej sieci sanitarnej
9.1 Schemat studni betonowej (komory) dla kanatdezhych Dz450
10.1 Schemat studni rozynej
11.1 Profil podtany przebudowywanej sieci wodagiowe]
11.2 Profil podtany przebudowywanej sieci wodagiowe]
12.1 Rura ochronna
12.2 Schemat uf@nia i rodzaju wykopu dla ruragow
12.3 Schemat ustawienia skrzynkiiwnej i armatury oraz wzor malowania stupka ozmékowego
12.4 Bloki podporowe pod zasuwy
12.5 Zabezpieczenie istnieych kabli
12.6 Zabezpieczenie istnaeych rurocigow
13.1 Schematy montawe przebudowywanej sieci wodggowe]
13.2 Schematy montawe przebudowywanej sieci wodggowe]
14.1 Regulacja wysokoiowa komory kanalizacyjnej w ulicy Ceglanej
14.2 Studnie — komory wodomierzowe




PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676
Tom Il wraz z drogowymi obiektamizynierskimi
Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg
na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

l. CZESC OPISOWA




PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676
Tom Il wraz z drogowymi obiektamizynierskimi
Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg
na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

1 PROJEKT WYKONAWCZY
1.1 Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyydmty zagospodarowania
wod opadowych i roztopowych w ramach inwestydiudowa i rozbudowa drogi
wojewodzkiej Nr676 wraz z drogowymi obiektami irgynierskimi
I niezbedna infrastruktur a techniczm na odcinku Biatystok — Suprdl wraz z obegciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne ktora swoim zakresem obejmupwykonanie kanalizaciji
deszczowej wraz z usdzeniami do podczyszczaniagiekdéw i wylotami do odbiornikow.
Ponadto w zakresie opracowaniactoj rozwigzania techniczne dotygze przebudowy
istniegcych odcinkéw sieci wodoggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ktore zosta
poddane przebudowie w zyzku z projektowas budow i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
676 na odcinku obfym zadaniem inwestycyjnym. Planowana inwesty@p&alizowana jest

w catasci na terenie Wojewddztwa Podlaskiego

1.2 Inwestor
Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok
1.3 Materialy wyj sciowe
- Mapy poghdowe w skali 1: 1000;
- Mapy ewidencyjne, Mapa sytuacyjrossokosciowa;
- Wypisy z ewidencji gruntow,
- Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa — 2005 r.,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrérgdowiska, tekst jednolity (Dz. U.
2008 rok, Nr 25 pozycja 150 ze zmianami)
- Rozporadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw, jakie natey spetnt przy wprowadzanigciekdéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwychditalowiska wodnego (Dz.U. z 2014
poz. 1800 ze zmianami),
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004Dz. U. z 2009r. NR 151, poz.
1220 ze zmianami )




PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Tom Il

wraz z drogowymi obiektamizynierskimi

Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg

na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r. o udogtnieniu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko ( Dz. U. 199, poz. 1227 ze zmianami )

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych ( Dz. U. 8¢ fidz. 896 ze zmianami)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — prawo wodnesftgédnolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 469 ze zmianami)

Obowigzujagce normy i przepisy,

Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy,

Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wyseégmowy, dane ewidencyjne

Materiaty inwentaryzacyjne, literatura branva

Badania gruntu

Pozwolenie wodnoprawne

Warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacyjnysiodochagowych otrzymane
od poszczegolnych gestorow

Dokumentacja projektowa pozostatych bratotyczca budowy i rozbudowy drogi
wojewddzkiej Nr 676 Biatystok — Supttavykonana lub zlecona do wykonania innym
jednostlg projektowym przez firma Lafrentz.

Archiwalna dokumentacja projektowa dotyca istniejcej przepompowniciekow
"Projekt budowlany zewgtrznej instalacji wodoggowej i kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego osiedla doméw jednorodzinnych w Nawarcach gm. Wasilkdw,
pow. biatostocki, woj. podlaskie" opracowany przegr inz. K. Poleckiego nr upr.
B1.59/92, marzec 2010r. - otrzymana odseiaiela uradzenia Pana Jana Otapowicza
Archiwalna dokumentacja hydrologiczna i projektowatyczca istniejcej studni
gtebinowej do poboru wody ustal@ja zasoby eksploatacyjnescip wody podziemnej
opracowana przez mgr zn E. Madejsk upr. geolog. 051044, sierpie2010 -
otrzymana od wikgiciela uradzenia Pana Jana Otapowicza

Porozumienie trojstronne pudzy Gmirg Wasilkéw, Podlaskim Zagdem Droég
Wojewddzkich w Biatymstoku, a Wodagjami Biatostockimi Sp. z 0.0. z dnia
28.10.2016 w sprawie zakresu realizacji i etapmivprzebudowy i budowy sieci

wod-kan.

1.4 Zakres opracowania
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Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacjiszdeowej dla budowy i
rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 676 na odcinku fB&iok — Suprél wraz z obejciem m.
Ogrodniczki i m. Krasne. Opracowanie projektowe johge okrélenie uktadu sieci
kanalizacji deszczowej, uktadu podczyszgeago wraz z niezianymi danymi technicznymi
pozwalajcymi na realizagj zadania. Ponadto w zakresie opracowania przedstawnetody
przebudowy istnigcych sieci kanalizacyjnych i wodagowych w zwizku ze zmiag
istniejgcej geometrii drogowe.

1.5 Trasa projektowanych kanatow
Srednie; projektowanych kolektoréw oraz ich diugoprzedstawiaj sic nastpujaco:
» Kolektor D-1 PEHD @ 300-600mm gdznej dtugéci L= 1418,88 m
* Kolektor D-1-1 PEHD @ 300mm @dznej dtugéci L= 133,32 m
» Kolektor D-2 PEHD @ 300-600mm gdznej dtugéci L= 1185,10 m
» Kolektor D-2-1 PEHD @ 300mm @dznej dtugéci L= 190,79 m
» Kolektor D-2-2 PEHD @ 300mm @dznej dtugéci L= 156,86 m
» Kolektor D-2-3 PEHD @ 300mm @dznej dtugéci L= 274,42 m
» Kolektor D-3 PEHD @ 300mm aé¢znej dtugéci L= 252,67 m
* Kolektor D-3-E PEHD @ 300mm adznej dtugdéci L= 14,92 m
* Kolektor D-4 PEHD @ 300mm aé¢znej dtugéci L= 154,24m
» Kolektor D-5 PEHD @ 300mm aéznej dtugéci L= 896,31m

Wody opadowe oraz roztopowe zogtamjcte poprzez wpusty deszczowe z
przykanalikami PEHD SN8-12 @150-200mm grznej diugéci L=3963,03m i zostan
odprowadzone do projektowanych kolektoréw deszcobny studni  rewizyjnych
zlokalizowanych na projektowanych rowach krytychzorakaczone wylotami bezgoednio
do rowow przydrenych rozmieszczonych w pasie drogowym przewidjialoebudowy i
rozbudowy drogi wojewoédzkie;.

W ramach odwodnienia projektowanej estakady stagumjiczs¢ przedmiotowej
inwestycji zaprojektowano betongwstudng zbiorcz (SB ESTAK) przejmujca wody
opadpwe i roztopowe prowadzone rupgiem podwieszonym do konstrukcji obiektu —
odwodnienie obiektu mostowego wg brgmmostowej. Wody przeje ze studni zbiorczej (SB

ESTAK) trafig do kolektora D-3-E i zostgn oczyszczone przy pomocy systemu
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podczyszczaniaciekdw w formie osadnika zawiesin mineralnych osaparatora substancji

ropopochodnych, gki po oczyszczeniu trafido odbiornika ktérym jest projektowany réw
przydrazny.  Projekt zaklada rowniewykonanie kolektora deszczowego D-5 (od km
~19+050 do km 19+945) z wgmiem do istniejcej sieci kanalizacyjnej poprzez istrieq

studné oznaczon na Planie Sytuacyjnym jako D.ISTN.

1.6 Gitebokosé posadowienia kanatow i spadki

Zagkbienie kanatébw oraz przykanalikdbw okieno na profilach podtnych
zalczonych do dokumentacji. W projekcigzdno do lokalizacji kanatu nitiwie ptytko
przy zapewnieniu grawitacyjnego odptyseiekow oraz maliwosci wykonania wiaciwych
przylaczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi. Jvzypadku posadowienia
rurociggu powyej strefy przemarzania gruntu rurggi nalery zabezpieczy tupkami

izolacyjnymi.

1.7 Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej

Uktad przewodow kanalizacji deszczowej nglewykona& z rur o gladkiej
powierzchni zewetrznej i wewrtrznej, wykonanych z PEHD zgodnie z normami PN-EN
13476-2 lub PN-EN 12666-1. Rury powinny posiadatywna¢ obwodowg nie mniejsz niz
8 kN/n? wg 1SO 9969 (odpowiednik min 30,4 kNfrwg DIN 16961). Rury muszposiadd
trwate napisy na powierzchni zegirenej z powtarzalnieia co ~2m zawierage min. nazw
producentagrednie nominalr, symbol surowca oraz klasztywndci obwodowej.Scianka
wewretrzna rury musi b§ w kolorze jasnym, utatwiagym inspekaj na etapie eksploatacii
sieci. Rury i ksztattki gczone g przy pomocy zczki kielichowej (lub dwukielicha), z
uszczelly dwuwargow z EPDM (lub SBR) osadzaw gniazdach ziczki. Elementy systemu
musz bezwzgédnie posiadaAprobat Techniczi ITB oraz IBDIM.

1.8 Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowi beda studnie kanalizacyjne rozgahe, przelotowe,
wykonane z elementéw betonowych, dennicggkw prefabrykowanych @ 1000-1500mm
zapewniggce szczeln@ calego uktadu sieci kolektoréw deszczowych. Eleyen
prefabrykowane wykonane z betonu maio gidsiego (nw < 4%), o klasie wytrzymaioi
nie nizszej ni C35/45, o wodoszczelda W8 i mrozoodporngci F-150. Element denny i

10
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kregi wyposaone fabrycznie w stopnie ztazoweadzenie prefabrykatow na uszczgelk
gumowy. taczenie piefcieni dystansowych na zaprawcementow. Dostp do studni
stanowit lzdzie wtaz polimerobetonwy osadzony na zaprawie ceonee). Katy wigczen dla
poszczegolnych studni i przykanalikow deszczowyalzegstawiono na zgdznikach
graficznych - profile podizne kanalizacji deszczowej.

Studnie kanalizacyjne betonowe nglanontowa& w przygotowanym, odwodnionym
wykopie na ptyciezelbetowej z betonu C12/15 o grélbo10-15 cm isrednicy o 10-15 cm
wigkszej ni srednica zewetrzna czsci dennej studni. Studnie kanalizacyjne rozstawinao
trasie kanatdbw w miejscach zatafmaasy, przy zmianie spadkovwednic oraz w miejscach,
gdzie jest maliwe podhczenie do nich przykanalika z wpustem ulicznymitud8ie
kanalizacyjne zlokalizowane w jezdniach mglezaopatrzy w zelbetowy piefcien

odcigzajacy.

1.9 Wopusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbiergy wody opadowe zaprojektowano studnie w formietyych,
betonowych wpustéw deszczowygtrednicy @ 500 mm z komgrdocizajaca, zelbetovg
ptyta pokrywapcs, zelbetowym piedcieniem odcizajgcym zwieaczory nasad typu
ulicznego lub przykrawznikowego. Wysok& osadnika wynosi min. 0,95m. Z tak
wykonanego wpustu zostaje wykonanecig przykanalika z rur PEHD @ 200 SN8, SN12
mm wprowadzajce wody opadowe do odpowiedniej studni na koladodeszczowym,
studni rewizyjnej na rowie krytymabz tez bezpdrednio do rowu. Zaprojektowano réwnie
wpusty deszczowe z wylotem bocznym wprowagizaj wod bezpdrednio do rowodw
przydraznych.

Przykanaliki deszczowe wprowadzeg wod bezpdrednio do rowow przydrmych
zakaiczone lpdg sciekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cememto
kruszywowej 1:4 gr. 5cm wraz z umocnieniem skarptapichodnikowg 50x50x7 oraz
umocnieniem dna rowéciekiem drogowym korytkowym wg KPED 01.03 wdtp 3 szt. na 1
sciek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno rowey pwylocie przed rozmywaniem. W
ramach opracowania nale wykona& rowniez wiaczenia przykanalikbw deszczowych do
projektowanych studni zlokalizowanych na planowdnyglo wykonania rowach krytych -

studnie zlokalizowane na projektowanych rowachyalytoznaczono symbolem S.
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1.10 Elementy podczyszczajcescieki deszczowe

Przed wylotami z kolektoréw kanalizacji deszczowerewidziano do wykonania
urzadzenia podczyszczgje osadnik i separator. Lokalizacja separatorovegsiawiono na
planie sytuacyjnym oraz na profilach patiych.

Separatory zostaly dobrane w taki sposob, aby Epelwarunki podane w
Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewmkéw, jakie
nalezy speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi. [Dz. U. poz. 1800 z 201
r.]. W przypadku wod opadowych i roztopowych wprozanych do wéd lub do zierseieki
powinny by oczyszczone w taki sposob, aby w odptywie do auitha nie byty
przekroczone dopuszczalne wadiovskanikow zanieczyszcze

« weglowodory ropopochodne 15 mg/dm
« zawiesina ogélna 100 mg/dm

W ramach opracowania przewiduje snonta separatorow z wktadem lamelowym
umieszczonym wzelbetowej komorze o klasie obhgenia D400 zwigczonych wilazem
zapewniaggcym dosgp dla stib obstugi i czyszczenia wdzer. Zaprojektowano separatory o
nastpujacych przeptywach nominalnym/maksymalnym: 10/1(@D/200 , 40/400 I/s

Jako forma podczyszczenixiekdw zaproponowano rowmieosadniki w formie
studnizelbetowej o pojemnigi 1,0 n?; 2,0m>, 4,0m® przed wlotem do separatoréw. Osadnik
spowalnia przeptyw i magazynuje osad. Zawiesina lmagdi zanieczyszczenia state
zatrzymywane $ w osadniku dzki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu rasije
rozdziat dwoéch fazsciekow i zawieszonych w nich gztek o gstasci wigkszej niz gestasé
wody. Wiot do osadnika wyposany ledzie w deflektor zwikszapcy efektywnd¢ dziatania
urzadzenia. Osadniki podobnie jak separatory zbudowgan@ko komoryzelbetowe w klasie
obcigzenia D400. Posadowienie gdzen wykon& zgodnie z instrukgj i zaleceniami
wybranego producenta wdzen podczyszczagych. Schematy projektowanych elementow

podczyszczarych zajczono w cesci graficznej opracowania.

1.11 Organizacja, technologia robét i uwagi ogoine

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykora sposobem mechanicznym
I recznym w szalunkach stalowych gianach pionowych zgodnie z obeaijacymi
przepisami. Na prace te najezwroci szczegoélp uwag, zwlaszcza na umocnienseian

wykopow. Zaleca gi aby diugéc¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, wkidis
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odlegtagci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe — studnie egheczy szalunkiem
stupowym.

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanzy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigcteva i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-morawych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.
401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznynyikdhania i Odbioru Rob6t Budowlano
- Montazowych. Przy wykonywaniu robot ziemnych nglezwrécic szczegolp uwag na
istniejgce, przewidziane do pozostawieniadb likwidacji, oraz projektowane elementy
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W miejseagstcpowania istnigjcych sieci roboty
nalezy prowadzé sposobemecznym.

Przy ukfadaniu ruroggow naley zwrocii uwag na staranne wykonanie pogéot].
wykonanie i zagszczenie podsypki. Po uktadaniu rugggw, ich uszczelnieniu, nalg je
zasypé gruntem dowiezionym z zagzczeniem warstwami. Roboty ziemne na
przykanalikach naley wykona analogicznie jak na sieci i kolektorach gtéwnyZhleca sj
w trakcie robét w pobiu urzmdzen elektrycznych wydczenie energii elektryczne;.
Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa jako czynne, &dace pod
napkeciem i grazgce poraeniem.

Po wykonaniu rob6t natg teren zniwelowd zagsci¢ i przygotowa& pod dalsze
prace zwazane z inwestygj Na czas prowadzenia robo6t budowlano-mamig/ch
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opve&oorganizagj ruchu kotowego,
ustawt witasciwe znaki ostrzegawcze, wykdnaabezpieczenie iswietlenie wykopow oraz
umazliwi ¢ ruch mieszkacom w obebie prowadzonych prac. Zasypki wykopow ngle
dokon& bezpdrednio po odbiorze odcinka robot przez inspektoaalzoru. W trakcie
budowy kolektorow gtéwnych natg wykonywa  podhczenie do nich przykanalikow.
Wykonywanie podiga, monta rur, wykonanie obsypki i zasypu naje przeprowadza
wytacznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wysfpowania wody gruntowej, wykop pamj posadowienia musi
podlegé odwodnieniu. Na trasie kolektorow i elementow Kemaa@ji deszczowej w razie
potrzeby nalgy zastosowa odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt luib/
odwodnienie drengm ze studni zbiorcz z wypompowaniem wody - z przeniesieniem

systemu odwodnienia wykopow zgodnie z ppstn prac. Elementy odwodnienia wykopow
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zostam wyposaone w tymczasowe pomy oraz rumgi (stalowe, tworzywowe Iub
wykonane z innego materiatu) do transportu odponypaamej wody. Metog odwodnienia
wykopéw naley dostosowé do panujcych i zastanych warunkéw gruntowo — wodnych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powlny¢ przeszkoleni i pouczeni
0 zagraeniach wynikajcych z uszkodze instalacji podziemnych. Przy wyborze sgitei
metod robot ziemnych nate kierowa sie warunkami gruntowymi, wyspujaca
infrastruktug techniczg oraz ogdélnym zakresem prowadzonych prac na dardeimku tak
aby zapewrdi bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykryciaqaad wykonywania robot
ziemnych urzdzen nie wykazanych w projekcie nale o tym powiadoni zainteresowane
instytucje, inspektora nadzoru i jednagstitojektowy . Powierzchnia podi@ tak naturalnego
jak i sztucznego wykonana z ubitego - gmgzonego piasku powinna dygodna z
zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jestjpoel wyprofilowanie dna w obbie
kata 90, z zaprojektowanym spadkiem staryoeitazysko néne rury kanatowej. Obsypk
kanatow z rur PEHD naky wykona warstwami gr. 0,15 m do wysod® h = 0,3m ponad
wierzch rury - warstwa ochronna. Materialyty do obsypki, piasek sypki drobnawednio lub
gruboziarnisty. Wskanik zagsszczenia obsypki 1,00. Nale pametac o obustronnym
podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego stat&ci. Zasypk wykopu naley
wykona warstwami okoto 0,3 m zagzczonymi a do uzyskania padanej wysokeéci.
Wszystkie zastosowane materialy i adzenia musz posiadéd Aprobat Techniczn
wydarg przez wtaciwe instytucje - zgodnie UstawPrawo Budowlane” Materiatyayte do

wykonania rob6t ziemnych musby¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.12 Uzbrojenie techniczne na trasie kanatow

Na trasie projektowanych kolektoréw i przykanalikbworaz w ich gsiedztwie
wystepuja urzadzenia podziemne m.in. s8ie gazowa, wodoggowa, energetyczna,
teletechniczna (oraz inne, w tym niezinwentaryzosyan

Trasy tych urzdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcieialktacji map
sytuacyjno - wysokgiowych w skali 1: 500. Niezataie od tego przed przygtieniem do
robét przewiduje si wykonanie probnych przekopéwecznych w celu wyznaczenia
przebiegu istnigcych urzdzen podziemnych i miejsc skrzgwania z projektowan
kanalizacy deszczow w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed agzniem. Prace

te naley prowadzé pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksplogty¢h te urzdzenia.
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Ponadto w celu zachowania bezpigstwa zaleca si bezwzgédne wyhczenie energii
elektrycznej w rejonie prowadzonych roboét. DotydpyszczegoOlnie miejsc skrzgwania
projektowanych kolektorow i przykanalikbw z kablamenergetycznymi. W przypadku
wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwahhionym w niniejszym
opracowaniu, nalgy zawiadomé Inspektora, Kierownika Budowy oraz skontaktéwsic

z Projektantem w celu opracowania odpowiedniegwigzania i zlikwidowania kolizji.

1.13 Wyloty

Projektuje st wyloty z kolektorow kanalizacji deszczowej betoowg "Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” Transprojektikarty 02.16. zaopatrzone w stalowe
kraty zabezpieczage. Lokalizacja oragrednica poszczegolnych wylotow zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Ponizej przedstawiono lokalizacplanowanych do wykonania wylotow w odniesieniu

do kilometracji projektowanej drogi wojewodzkieparrzdne projektowanych wylotow:

« KD1 @600mm: km 11+620 DW676 rz.d. 138,10 m npm
« KD2 @600mm: km 11+624 DW676 rz.d. 138,10 m npm
 KD2-1 @300mm: km 15+793 DW676 rz.d. 153,72 m npm
 KD3 @300mm: km 16+358 DW676 rz.d. 143,90 m npm
* KD3-E @300mm: km 17+154 DW676 rz.d. 132,35 m npm
 KD4 @300mm: km 17+323 DW676 rz.d. 138,30 m npm

Projektowane prefabrykaty nale posadowt na warstwie zagpzczonej podsypki
cementowo piaskowej 1:4 gr. 15cm a teren wokoét koksji wyprofilowat zgodnie z
projektowanym zagospodarowaniem .

Przy wylotach KD1 i KD2 umocnienia dna i skarp ambika naley wykona
zgodnie odgbnym opracowaniem - dokumentacja projektowa przepws km 11+623
DW676. Wykonane wyloty naky dopasowé i osadzé na umocnionych skarpach wylotu z
przepustu i zlicomaz projektowanym umocnieniem.

Przy wylotach KD2-1, KD3, KD3-E i KD4 naty umocné dno i skarpy odbiornika
kostkg kamienn gr. 10 cm na podbetonie C12/15 gr. 10 cm z spaizagieranymi zapragv
cementowo — piaskayw Na pohczeniu (styku) projektowanego umocnienia z elenmanta

zagospodarowania terenu - dno i skarpy rowuzyaleykona opasl betonowg 15x50cm.
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Dlugaosci poszczegolnych umochigoodano na rysunkach ogoélnych wylotow oraz na plani
Sytuacyjnym.

Przykanaliki deszczowe wprowadzeg wod bezpdrednio do rowéw przydrmych
zakaaiczone lpdg sciekiem skarpowym wg KPED 01.25 na podsypce cemenmto
kruszywowej 1:4 gr. 5cm wraz z umocnieniem skarptapichodnikowg 50x50x7 oraz
umocnieniem dna rowéciekiem drogowym korytkowym wg KPED 01.03 wdtp 3 szt. na 1

sciek skarpowy co zabezpieczy skarpy oraz dno romy wylocie przed rozmywaniem.

1.14 Zabezpieczenie pionowyclician wykopow

Jako podstawowe rozydanie techniczne obudowyscian wykopow przyjto
obudowy przestawne wykopdw liniowych - szalunki egtieczajce wykopy przed
obsuwaniem siziemi. Naley zwrdci szczegoln ostraznos¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnéci gdy w wykopie znajduje siupowaniony pracownik. Niedopuszczalne jest
pozostawienie otwartych, ni@eietlonych i niezabezpieczonych wykopéw w nocy. Rajd
szalunku oraz jego wytrzymdlonalery dostosowéa do gkbokasci zabezpieczanego wykopu.

1.15 Izolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagapbezpieczenia antykorozyjnego.
Studnie prefabrykowane oraz studzienki wpustowestoriu dostarczane na budpwusz
by¢ fabrycznie zaizolowane odpowiednirditodkami izolacji odgruntowej, w przypadku
braku izolacji na dostarczonych na plac budowy giyefkatach naley wykona podwojry
warstwe izolacji odgruntowej przy zastosowaniu odpowietinicodkow na bazie roztworu
asfaltowego. W przypadku zabezpieczenia antykgmeny elementdéweliwnych na sieci,
nalery zadbd, aby powtoki te nie stykaty giz materiatami z mas bitumicznych ze wziyl
na destrukcyjne dziatanie na tworzywo.

Konstrukcje zelbetowe wylotow prefabrykowanych najezaizolowa odgruntowo
podwdjrs warstwg srodka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowe§miany zewgtrzne
prefabrykatéw narene na kontakt z woda nale pokry¢ podwdéjna warste odwodnego
srodka izolugcego na bazie cementu i dyspersji polimerowej. \Asiez wykonywania robot

nalezy bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP.
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1.16 Préba szczelnéci i odbidr techniczny

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rugpci naley dokon& jego kontroli

wizualnej, a take przeprowadzi prob; jego szczelngi zgodnie z normp PN-EN 1610

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podaagkonywania préby szczeldo

nalezy rowniez stosowa si¢ do zalec#é producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub cdld prac montaowych na danym etapie prac najle

zgtosié rurocihgi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbéd obejmowat &dzie:

1.17

sprawdzenie zgodgoi montau przewodow =z dokumentacjtechniczg (w
szczegOlnéci spadkow, pajczer, zmian kierunku);

sprawdzenie poprawlo zabezpiecze przewoddéw przy przégiach przez
przeszkody;

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania studzienek i innych elementéw;
przeprowadzenie proby szczedop

sie¢ kanalizacji deszczowej nale podd& badaniom w zakresie szczedob na
filtracje wody do gruntu i infiltragg wod gruntowych do kanatu, préby szczeirio
nalezy przeprowadzi zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi mwie;
wyniki prob szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegaytkownika;

odbiér kacowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego iytkownika i potwierdzony wkciwymi
protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lul te
ujawnity sk jakies usterki naley uwzgkdni¢ je w protokole podafr jednoczénie

termin ich usuricia.

Dane techniczne charakteryzugce wptyw obiektu budowlanego n&rodowisko

Projektowana inwestycja niectizie miata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi,

srodowisko przyrodnicze, gleboraz wody powierzchniowe i podziemne oraz innektly

budowlane. Zastosowana technologia przewiduje gestanie urzdzer do podczyszczania

sciekbw deszczowych i w calo szczelg kanalizacg deszczow, co uniemaliwi

ewentualyg penetragj wod lubsciekdw do gruntu w miejscach niefolanych.
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2 Przebudow istniejacych sieci wodocigowych kedacych w kolizji z projektowanym
zakresem drogowym
Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano zglbeczenie 1 przebudaw
istniegcych wodocigbw umaliwiajaca bezkolizyjry realizacg przedmiotowej inwestycji
oraz zapewnia wkaiwe funkcjonowanie przewodow w rozdzie drogowym.

W ramach opracowania zostarwykonane przeftzenia istnigicych przyhczy
wodociggowych do nowo projektowanych sieci wodmmwych, przeniesienie oraz monta
hydrantow przeciwparowych, montaniezlgdnej armatury wodoggowej oraz wykonanie
opomiarowania w formie studni — komor wodomierzotvyzgodnie z oxcig graficzry

opracowania.

2.1 Rury i ksztaltki wodociggowe

Materiaty wyte do budowy powinny posiaflawszelkie dokumenty dopuszczeg
produkt do obrotu w budownictwie - znak ,B” lub ,CE Projektowane ruroggi
zaprojektowano z rur @mieniowych Dz 110 mm, Dz 160 mm, Dz250 mm i Dz 3t
PE100 SDR11, SDR17 odpornych na powg@nopagacj pekniec.

Dostosowanie usytuowania sieci do perygh rozwhzan sieci wykon& za pomog
ksztaltek polietylenowych zgrzewanych doczotowo lelektrooporowo. Ksztattki winny
posiadé certyfikat na znak bezpiearswa.

Zmiany kierunku trasy lub posadowienia przewoddw. (<1%) mazna réwnie
wykonywa dopuszczalnymi promieniami ggia zgodnymi z zaleceniami producenta rur

uzaleznionymi od temperatury otoczenia z zachowaniemegtojvanej lokalizacji sieci.

2.2 Polaczenia rurowe i armatury wodochgowe]

Polgczenia rur PE wykortgpoprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporovwssnge
z wymaganiami wybranego producenta rur. Doagmdh rur PE z armatar kotnierzowg
przewidziam wytacznie w studniach wodomierzowych stosowaleje kotnierzowe PE ze
stalowymi galwanizowanymi kotnierzami Aaymi. Pohczenia kotnierzowe armatury i
ksztaltek wodoaigowych wykona przy wyciu uszczelek EPDM oragub z naketkami i
podktadkami ocynkowanymi. Wszystkie potenia zgrzewane powinny posiadéarty
technologiczne zgrzewania, wykonawca przy wykonamgei wodocigowej wykonuje plan

pofaczer zgrzewanych z domiarami. RBokenie z istnigcym wodocagiem - dokiadn
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lokalizacg podhczenia ustali w trakcie budowy i po wykonaniu przekopéw kontsaih

lokalizujacych istniejca siet oraz jej zagibienie.

2.3 Armatura wodociaggowa

Na przewodach rozdzielczych sieci wodggiwych oraz przyczach wodogigowych
z rur polietylenowych zgodnie z wymaganiami Wodgéw Biatostockich Sp. z o.0.
stosow@& zasuwy DN 100, 80, 32, 25 mm wgknie bezgniazdowe (petnoprzelotowe) z
kro¢cami rur PE do zgrzewania zabezpieczonymi przedasem (gwarantgre trwal@e |
szczelné¢ polgczenia), zzeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 Biy-GJS-
400-18 (DIN 1563) lub GGG-50 wg EN-GJS-500-7 (DIN9B), z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zewgtrznym (GSK) i wewgtrznym epoksydowym, o @iieniu roboczym
PN10 (1,0 MPa), z trzpieniem ze stali nierdzewneyielokrotnym uszczelnieniem oraz z
otworem na zawleczk klinem zzeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkaesic
powtoka EPDM, trwatym oznaczeniem (producedrednica, cinienie robocze, klasgeliwa).
W studniach wodomierzowych ,SW1” i ,SW2” zaprojeltano zasuwy kotnierzowe
spetniajce powysze zapisy.

Na przepstych przyhczach wodogigowych przewidziano zasuwy z kKcami rur PE
do zgrzewania DN 25 i DN32 z obudgwskrzynky uliczrg do zasuw. Na projektowanym
wodochgu odcinek 7 przewidziano zasuwy kotnierzowe PNDMNSLDO, 150, 250 z obudaw
I skrzynlg uliczrng do zasuw.

Skrzynki uliczne do zasuw stosofva wysokdci catkowitej korpusu min. 270 mm,
srednicy podstawy korpusu min. 270 mm i zewnnej srednicy piegcienia korpusu
mocowania pokrywy min. 190 mm (wymiary wg DIN 40K6pokrywami z zeliwa
szarego z oznaczeniem ,W”, malowaneub!| bitumizowane na czarno.

Dopuszcza sistosowanie skrzynek wodagowych o korpusach z tworzywa sztucznego.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych ngléokalizowa w weztach (tzw. zasuwy
weztowe) bezpérednio przy odgagkieniach od w/w przewodow oraz agken przykczy
wodociggowych. Zasuwy sieci wodagowe] oraz przyczy wodocagowych posadowi
bezpdrednio w gruncie na blokach podporowych z przeataem trzpienia (obuday z
zakaiczeniem do klucza umieszczonym w rurze ochronnejke#tej skrzynky uliczr.

Koniec przedtaenia trzpienia powinien znajdowaie na gebokasci okoto 25 cm od spodu
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pokrywy skrzynki wodogigowej. Bloki podporowe wykonywa pod armatuy
wodochgowg posadowion bezpdrednio w gruncie oraz zlokalizowan studniach
wodomierzowych (np. pod zasuwami, kolanami stopoiiym). Stosowa prefabrykowane
betonowe (kl. C12/15) bloki podporowe lub wykonywana budowie wg. rysunkow
szczegotowych 4nz wedlug zalece wybranego producenta armatury. Do stabilizacji
skrzynek ulicznych w gruncie zywa¢ piyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow
betonowych (kl. C12/15) lub z tworzyw sztucznychnelgo producenta armatury (np.
PEHD). Skrzynki wodoagowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonycliat z
ich niwele, w terenach nieutwardzonych zabezpi€éczypowymi prefabrykowanymi

ptytami betonowymi lub pekopaslg z kostki bukowej.

Na odga¢zieniach hydrantowych z rur PE @90 mm od projekioyea wodocigow w
weztach ,HP1, HP2, HP3, HP4” w rozstawach do 150 modnie z Planem Sytuacyjnym
naleey zamontowad, poprzedzone zasuwami j. w. zlokalizowanymi b&egpanio przy sieci,
hydranty nadziemne w sposéb nieutrudyagj ruchu pieszym i pojazdom wg schematéw
weztow.

Hydranty musz posiadéd atest PZH dopuszczay do kontaktu z waogd pitng
oraz certyfikat zgodnmi wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpaarowej (CNBOP Jozefow).

Montaz hydrantdéw oraz wysoko czgsci nadziemnej hydrantéw winna dygodna
z kart katalogow, co zapewnia prawidtogveksploatag. W strefie podziemnej hydrantéw
stosow@ obsypk z gruntéw piaszczystychwirowych oraz otulig czeéci podziemnej

hydrantu danego producenta armatury.

Hydranty nadziemne powinny speléimastpujace parametry:

» cisnienie robocze PN10 (1,0 MPa),

* $rednicy nominalnej dn=80 mm z owierceniem kera przydcza PN10,

e samoczynnym/automatycznym odwodnieniem dzjeyem wyhcznie  przy
zamkniciu (element zamykagy odwodnienie powinien ldycatkowicie szczelny w
potozeniu otwartym),

 z maliwoscia wymiany elementow wewitrznych bez konieczioi demontau
czesci podziemnej hydrantu,

* z gtowica wykonary z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieszan
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antykorozyjnym wewetrznym z farby epoksydowej lub z emalii oraz zetramym
epoksydowym z dodatkaywpowtoka poliestrow odporm na promieniowanie UV,
koloru czerwonego,

» z kolumry ze stali nierdzewnej lubzeliwa sferoidalnego min. GGG-40
zabezpieczonego antykorozyjnie wesva emalg, na zewntrz powtolg epoksydow
z dodatkow warstwy poliestrowy odporra na promieniowanie UV, koloru
czerwonego (dot. kolumnzzeliwa),

» z przedideniem trzpienia zaworu (zespotem uruchageian) ze stali nierdzewnej,

« z min. dwiema nasadami bocznymi @75 mm ddtgoaenia wzy PP,

* z maliwoscig obrotu cgsci nadziemnej lub glowicy hydrantu w celu useEma
nasad w sposob umliwiajacych bezproblemowe pagizenie wzy PPQZ. przy
zblizeniu do obiektéw matej architektury (np. ogrodzgnia

e ze $rubami i podktadkami atzacymi czs¢ nadziemn z podziemg ze stali
nierdzewnej (min. A2),

e z zaworem napowietrzggym z mosidzu lub tworzyw sztucznych (POM),

e z oznakowaniem na €xi nadziemnej (np. gtowicy) min. producentasrednicy
hydrantu.

Armatura winna posiadacertyfikat dopuszczagy do stosowania dla wody pitnej.
Pod armatur nalezy zastosowa bloczki podporowe. Ponadto wszystkie istioej skrzynki
wodochgowe naley wyregulowa do rzdnej terenu projektowanego.

UWAGA: Calos¢ prac zwigzanych z przebudovy i budowa sieci wodocagowej
nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi do wykonania sieci
wodociagowych obowazujacych u wiaciwego gestora przebudowywanej sieci.

Zastosowane materiaty oraz armatura musg uzyskat aprobate eksploatatora sieci.

2.4 Rury ochronne
Na projektowanym wodoggu — odcinek 4 Dz 110 PE100SDR11 przewidziano ,przy
przekroczeniu projektowanych drég, montar ochronnych Dz 250 mm PE100 SDR11 z
kompletem ptéz z tworzywa sztucznego o wyswkoh- 34 mm oraz manszetami z
elastomeru. Na istniggym wodociygu Dz110 mm przechodeym pod projektowandrog
1427B przewidziano montaury ochronnej dwupotéwkowej HDPE typusednicy Dz 160
mm. Na projektowanym wodamu — odcinek 7 przewidziano przy pr&ey pod
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projektowana droga mor#taury ochronnej Dz500 mm PE100 SDR11 z kompleteda p+
35 mm i manszetami z elastomeru. Ponadto w zakrepmacowania przewidziano
zabezpieczenie istniggych sieci wodoeigowych rurami ochronnymi dwudzielnymi
zgodnie z Planem Sytuacyjnym. Monteur ochronnych musi zapewiidezwykopovy

mozliwos¢ usungcia rury przesytowej w razie wyglienia awarii na sieci.

2.5 Studnie - komory wodomierzowe

W ramach opracowania nale wykona dwie studnie — komory wodomierzowe
oznaczone jako ,SW1” oraz ,SWZ2". Studnie zaprojekdoo w formie gotowych
betonowych prefabrykowanych o minimalnych wymiaragwretrznych: diugéé 2500mm,
wysokas¢ 2000 mm, szerokdé 1000 mm.

Prefabrykowane konstrukcje komor wodomierzowych zaus/g wykonane; w klasie
obcigzenia C250 — dla komory ,SW1” oraz w klasie alieinia D400 — dla komory
wodomierzowej ,SW2". Prefabrykowane komory mygxc szczelne w klasie odporém na
nasgkanie wod W6 z przejciami szczelnymi przezciany z uszczelnieniem gumowym dla
rur PE Dz110mm. Komory posadama podbudowaie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm
wykonanej na zagzczonej warstwie podsypki piaskowej gr.30cm.

Do zamkn¢cia komor wodomierzowych zastosawveeliwne wiazysrednicy 600 mm
odpowiednio; klasy C250 — dla studni ,SW1” oraz avidasy D400 — dla studni ,SW2".
Regulacg wilazéw do rzdnych projektowanej nawierzchni wykdnaza pomog
uszczelnionych, prefabrykowanych pgi@eni dystansowych z betonu lub tworzyw
sztucznych.

Konstrukcja komory musi kywyposaona w miejscu otworow do moria wtazow
w stopnie/szczeble ztazowezeliwa lub stali w otulinie z tworzyw sztucznych wklasie
wytrzymatacci, zapewniajc swobodny dogp do ich wrtrza.

Dno komor wodomierzowych musi &yyprofilowane ze spadkiem i=1% w kierunku
zagkbienia zlokalizowanego w dnie komory begpmnio przy otworze wlazowym dla
ewentualnej doraej instalacji pompy, z poziomu terenu, w celu alwaenia catkowitego
odwodnienia studni.

Komory wodomierzowe mugzby¢ zaizolowanesrodkiem ochronnym na bazie masy

asfaltowej dla prefabrykatow betonowych posadowdbnyw gruncie lub zgodnie z
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zaleceniami wybranego producenta prefabrykatovhe®at komor wodomierzowych wraz z

wyposaeniem zamieszczono narys. nr 14.2.

Wyposazenie dla jednej studni — komory wodomierzowej przestawia Sk nasfepujaco:
» wodomierz sprgzony Dn=80mm z pakzeniem kotnierzowym — 1 szt.

» zawor antyskzeniowy kotnierzowy Dn=80mm klasy EA — 1 szt.

» zasuwa kotnierzowa krétka Dn=80mm PN10 (wg opistu pIB) — 2 szt.

* tuleja do padczen kotnierzowych rur PE Dz=90mm z kotnierzenzhym stalowym
galwanizowanym Dn=80mm — 2 szt.

» mufa elektrooporowa redukcyjna Dz 90/110mm — 2 szt.

* betonowe podpory pod zasuwy — 2 szt.

UWAGA; Posadowienie i wymiary komory musg zapewnia przykrycie gruntem
przewodow wodocagowych 1,8m uwzgddniajac rzedna projektowanego terenu.

2.6 Oznakowanie armatury i trasy przewodow wodocigowych.

Usytuowanie oraz posadowienie sieci woggoiwej w gruncie naley oznaczy tasma
ostrzegawczo-lokalizacygn koloru niebieskiego (tna z wkiladly metalows) utozong
30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypk&mE ostrzegawczo-lokalizacyjn
uktada w sposéb umdiwiajacy podhczenie urzdzen do trasowania sieci wyprowadza;
po przedtaaczu trzpienia/obudowie kozac w skrzynce ulicznej zasuwy. Oznakowanie
przewodow wodoaggowych wykonywa tasmami o szerok&i dostosowanej ddrednic
przewodow.

Armatuge wodochgows oznaczy tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych
z uzupetnianymi cyframi oké&jacymi odlegidci i srednie. Szczegotowe informacije
o wymiarach, wykonaniu, wykKm@zeniu, wzorze raz tfei tablic okresla norma
PN-B-09700:1986P ,Tablice orientacyjne do oznacanizbrojenia na przewodach
wodochgowych.”. Do lokalizacji armatury zaporowej (zasuwdosowd tablice koloru
biatego z cyframi, literami, uktadem wspdaidnych oraz obrzeem w kolorze niebieskim.

Tablice orientacyjne montowav miejscach widocznych na elewacjach, ogrodzeniach
(dot. przyhczy) lub innych trwatych obiektach budowlanych wrzaolku chronologicznym
zgodnym z usytuowaniem armatury. Zalecana wy&okmontau tabliczek ~2,0 m
od poziomu terenu. Przy braku zgody $eiaiela/zaradcy nieruchoméci lub odpowiedniego
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miejsca na elewacjach, ogrodzeniach itd. tablicentowa na stupkach oznaczeniowych
betonowych lokalizowanych w widocznych miejscact kolidugcych z ruchem pieszych i
pojazdéw. Stupki oznaczeniowe powinny¢ébwykonane z betonu klasy min. C12/15 o
szerokdci nie mniejszej i szeroké¢ tabliczek orientacyjnych z wgbieniami do ich
montau na trzech ptaszczyznach, wységiocatkowitej min. 120 cm (&&¢ podziemna min.
50 cm, nadziemna max. 70 cm). ¢&z nadziemn stupkéw oznacznikowych armatury
zaporowej (zasuw) malowana kolor biato-niebieski farbami do betonu (40 oah gory
kolorem niebieskim, pozostaikolorem biatym). Dopuszcza ¢simontowanie na jednym

stupku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyinycdedykowanych wegbieniach.

2.7 Proba szczelnéci
Badanie szczelsoi przewoddéw wodoggowych naley przeprowadzi w oparciu o
PN-B-10725 ,Wodocigi — Przewody zewtrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur dla $eisvego cénienia proby szczelsoi w
zaleenosci od cknienia roboczego przebudowywanego odcinka wegoci Po probie

szczelnéci rurociag nalery podd& ptukaniu i dezynfekcii.

UWAGA: Prob ¢ szczelndci zgtosit do odbioru u wiasciwego Gestora przebudowywane;j
sieci wodociagowe.

2.8 Plukanie i dezynfekcja wodocaagu

Wykonana sié wodocggowa winna b¥ dokiadnie przeptukana i zdezynfekowana
po pomylnie przeprowadzonej prébie szczedoio Plukanie wodoaggu naley wykona
wodg wodochgowg 0 szybkaci przeptywu przez rurogg nie mniejszej i 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej woe wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Miejsce poboru wody do ptukania najleuzgodné z gestorem aktualnie
przebudowywanej sieci. Po ptukaniu wodalezy odprowadzi do najblizszej istniejcej
studzienki kanalizacyjnej lub rowu, wprowadzona wodo ptukaniu nie me by
szkodliwa dlasrodowiska przyrodniczego. Dezynfekgurochgu przeprowadza siprzy
uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, gzehiu chloru nie mniej @i 250 mg/l.
Po uptywie 24 godzin natg przeptuk& rurochg czyst wods wodochgowg do zaniku
jawnego zapachu chloru. Po zékeeniu powtérnego ptukania pobiera préblke wody do

bada laboratoryjnych iich wynik decyduje o przekazanwdocigu do eksploatacii.
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Wigczenie wodogigu do sieci wodoggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno
nasgpic¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekalery powtdrzy¢.

UWAGA: Przed przystgpieniem do przebudowy przewoddéw wodoggowych
bezwzgkdnie wystapié¢ do gestora sieci o zakup wody na cele dezynfekgjiptukan

przebudowanych wodocagdéw oraz ustalt miejsca jej poboru.

2.9 Likwidacja istniej acej studni gkebinowej do poboru wody

W ramach inwestycji drogowej przewidziano réwniékwidacje, kolidujacej z
projektowanym ukladem drogowym, istryegj studni gibinowej do poboru wody
znajdupcej st w okolicy skrzyowania z ulig Sosnow w km~12+150 DW676
zaopatrujcej w wodk osiedle mieszkaniowe przy ul. Sosnowej.

Istniegca studnia gbinowa zostanie zdemontowana po wykonaniu i przakiaz
do eksploatacji wodoggu ugtego w odgbnym opracowaniu Spoétdzielczego Biura
Projektowego realizowanym na zlecenie Gminy Wasikzgodnie z zawartym porozumieniem
trojstronnym zaiczonym do projektu oraz wykonaniu wg niniejszej wolentacji przydcza
wodociggowego ,SBP-:-SW2" wraz ze studniwodomierzow ,SW2" i instalacj wodocigowy
SW2-:-W5”.

Powstaty po demonta studni gébinowej otwor geologiczny natg wypetnic odpowiednimi
warstwami glebowymi wedlug opracowanej, giirej dokumentacji geologicznej likwidacji otworu
studziennego: ,Projekt robo6t geologicznych w zaleregkwidacji otworu wiertniczego — studni
wierconej na terenie osiedla domoéw jednorodzinnwycNowodworcach, gm. Wasilkéw — dziatka nr
ewid. 1686/19”. Zaprojektowane roboty geologicpmvinny by prowadzone pod dozorem 0so6b

posiadajcych odpowiednie (stwierdzone) kwalifikacje

2.10 Roboty tymczasowe przy wymianie i przebudowie siegvodocagowej
W czasie prac zwzanych z przebudaywwodochgéw wykonawca ma obowiek
zapewnt cigglos¢ dostaw wody do przyezonych do sieci odbiorcéw oraz dojazd do

nieruchomeci zgodnie z opracowartymczasow organizacj ruch na czas budowy.

UWAGA: Przed przystapieniem do przebudowy przewodéw wodoggowych
bezwzgkdnie ustalié z wiasciwym gestorem sieci maliwosé¢ oraz czas wydczen
poszczegolnych odcinkow sieci.
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3 Przebudowe istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej kdacej w kolizji z
projektowanym zakresem drogowym.
Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano pumowe istniegcych odcinkow

sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitaajin

3.1 Przebudowa kanalizacji ttocznej Supr&l — Biatystok g 450mm
Istniegce odcinki kanalizacji tlocznej @ 450mm odcinkowalery podda
przebudowie. Projektowane kanaty ttoczne zaprojgkno z rur Dz450 mm PE100 SDR11
Z lgczeniem za pomac zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego — nagodz
zaleceniami wybranego producenta. gepénia projektowanych kanatéw PE i istg@jch
rurociggow ttocznych natey wykona poprzez 4cznik systemowy ,multi — joint” , monta
pofaczeniascisle z instrukcy oraz zaleceniami wybranego producenta systemu.
Ponadto w ramach przebudowy kanalizacji sanitattoegnej przewiduje gizmiare
lokalizacji istniegcej komory — nowa lokalizacja zgodna z planem sygjrym (oznaczenie
komory jako S2). Komarwykona z elementdéw betonowych prefabrykowanycérednicy
g 2500mm. Odlegkdé pomkdzy kanatami 0,55m.. Na projektowanych ruggeich
ttocznych w projektowanej studni przewiduje¢ smonta odpowietrznikbw — zawor
napowietrzajco odpowietrzajcy PN16 automatyczno — kinetyczny o wmpsfgcych (lub
lepszych) parametrach:
e Zawor napowietrzapo — odpowietrzagy PN16 do kanalizacji o temp. max 60°C (okresowo
do 90°C), automatyczno — kinetyczny, 2-stopniowy;
« Wielkos¢ dyszy roboczych automatyczna: 12fmikinetyczna: 804 mfn
» Plywak z poliveglanu/stali kwasoodpornej;
» Stazkowy ksztalt korpusu;
» Korpus ze stali z powtakepoksydow;
* Mozliwo$¢ odwodnienia i ptukania wtrza zaworu z zewttrznegozrodia czystej wody;
» Zakres dnienia roboczego: 0,2 - 16 bar.
Montaz odpowietrznika naley wykona zgodnie z instrukgj dostarczos od
wybranego producenta wdzenia. Urzdzenia przeznaczone do mantamusz uzysk&

aproba¢ Gestora sieci.
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Ponadto na trasie istnigego kanatu ttocznego w razie potrzeby malevykona
regulacg wysokaciows zwienczen istniegcych komér do poziomu projektowanej niwelety

w zwigzku ze zmiag geometrii drogowe;j.

3.2 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjrej oraz csnieniowej

Przebudowie podlegaj odcinki istniejcego kanatu ttocznego Dz63 mm oraz
grawitacyjnego Dz200 w okie projektowanego ronda w ok. km 11+800 aczkniem do
istniejgcej sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy 3 — egojila

W oparciu o warunki techniczne wydane przez WaogpcBiatostockie Sp. z o.o.
zostat ustalony zakres przebudowy sieci kanalizasfnitarnej kolidycych z
projektowanym uktadem drogowym — oznaczonych jakeB'-C’-D’-KS1’

Zgodnie z zakresem oznaczonym na Planie Sytuaqyjpgwiduje si budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku |JSTN -:- ST ROZP.” i cinieniowej ,ST.
ROZP.-:- KS1".

Wiaczenie projektowane] grawitacyjnej kanalizacji samej @200 mm PCV
do istniegcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 3-ego majauzPCV @200 mm w wZle ,S.
ISTN” — studnie przeznaczendo wymiany wykon& montupc zgodnie rysunkami
szczego6towymi studariz kregdw betonowych.

W miejscu whczenia dnieniowej kanalizacji sanitarnej do grawitacyjnej
zaprojektowano studgirozprzng z kregow betonowych st ropz.” zgodnie z ¢dziag
graficzrg opracowania.

Projektowan cisnieniowg kanalizacje sanitagnd63 mm PE RC pgézy¢ z istniepca
z rur PE @63 mm w ul. Zacisze wile ,KS1”.

3.3 Likwidacja istniej acej pompownisciekdw.

W ramach rozwgzania kolidugcej z nowym uktadem drogowym, istrjeg]
przepompowngciekéw zlokalizowanej w km ~12+400 DW676 planujejsi likwidacje.

W celu umaliwienia likwidacji kolidujagcej z projektowanym uktadem drogowym
istniejgcej pompownisciekdw odprowadzagej scieki z osiedla mieszkaniowego przy ul.
Sosnowej zaprojektowano pragke kanalizacji sanitarnej ,KS-SBP-:-KS-P”.

Do projektowanej studni ,KS-SBP” na kanalizacji gsamej obgtej odebnym

opracowaniem Spotdzielczego Biura Projektowego vahBnstoku realizowanym na
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zlecenie Gminy Wasilkéw natg wiaczy¢ projektowane przycze kanalizacji sanitarnej
odprowadzajce scieki z osiedla mieszkaniowego przy ul. Sosnowdjtaczenia przydcza
@200 mm PCV do studni ,,KS-SBP” naledokona poprzez kaskadzewrgtrzna zgodnie z
profilem podhiznym oraz schematem padkenia kaskagzewretrzng

Projektowane przycze kanalizacji sanitarnej @200 mm PCV zakaf
projektowan studng ,KS-P” nabudowag na istniegcej instalacji kanalizacyjnej @200 mm

PCV w ul. Sosnowej zgodnie z rysunkami szczegotoivym

3.4 Przebudowa odcinka kanalizacji kd600 w km 14+631
W ramach inwestycji konieczna jest przebudowa égfoego odcinka kanalizaci
kd600mm ledacej wiasndécia Powiatowego Zaeglu Drog w Biatymstoku poleggja na
likwidacji odcinka o dtugéci L=51m i wpkciu istniepcego kolektora do studni
kanalizacyjnej zlokalizowanej na rowie krytym. Odwadzenie wod rowu krytego nagst
do tego samego rowu melioracyjnego R-B w km14+63LidDW676. Nie przewiduje si
podhczen dodatkowych urgdzer do istniejcego, przebudowywanego rurggu a co za
tym idzie ilas¢ prowadzonych nim wod nie ulegnie zmianie. Likwigadstniepcego
odcinka kanalizacji zostata przedstawiona na Pl&y&acyjnym w cgci rysunkowej

opracowania.

3.5 Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej S-Al : SA2

Przebudowy odcinka kanatu sanitarnego oznaczonggmiami S-Al - S-A2 nalg
dokon& po odkryciu istnigjcego kanatu i ustaleniu jego ednych wysokeéciowych
poprzez nabudowanie studni z tworzyw sztucznych @M&GM =z wlazami
polimerobetonowymi typu ekkiego D400. Pgjczenie projektowanych studni nae
wykona odcinkiem rurocigu Dz 200mm PVC-U klasy S litych SN8. Materiatyyte do

przebudowy odcinka muszizysk& aproba¢ Gestora sieci.

UWAGA.:
Materiat przewodOw kanalizacji sanitarnej sieci, przytaczy, studnie kanalizacyjne,
potaczenia rur kanalizacyjnych wykonywa zgodnie z zapisami niniejszej dokumentaciji.

Roboty ziemne oraz montaowe, posadowienie, przygotowanie kanatéw do eksplaa;ji,
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studnie rewizyjne sieci kanalizacji sanitarnej provadzié¢/wykonywaé¢ wedtug czsci
opisowej i graficznej niniejszej dokumentacji techiczne;j.

Przy robotach zwigzanych z przebudow istniejacych kanatéw kanalizacji ttocznej
Dz450mm naley zachowa szczegolg ostroznosé. Po odkryciu istniejgcych kanatow
nalezy je poddaé szczegdétowej ocenie ich stanu technicznego. Kanalgalezy
bezwzgkdnie zabezpieczy w trakcie wykonywania robot zwigzanych z ich przebudova,
przed ich rozszczelnieniem i uszkodzeniem. Przebude kanatdbw bezwzgédnie
konsultowaé, w razie konieczndci doszczegdétowd i wykonaé¢ pod nadzorem gestora
sieci. W przypadku awarii na sieci Dz450 spraw niezwiocznie zgtosi do gestora sieci i
Inspektora Nadzoru, celem rozwizania szkody. Istniegce komory i studnie
kanalizacyjne nalety réwniez poddat regulacji wysokasciowej w zwigzku ze zmiary
geometrii drogowej. Istniejace wezly kanalizacyjne nalery rowniez wyregulowaé do
projektowanej niwelety zagospodarowania terenu przypomocy pieicieni dystansowych
stosowanych dla studni kanalizacyjnych. W przypadld komory istniejacego rurocagu
ttocznego (zlokalizowanej w ul. Ceglanej — w km: 1543 DWG676) regulacji naley
dokona¢ za pomo@ cegly kanalizacyjnej zgodnie z a®cia graficzng opracowania.
Dopuszcza si réwniez zastosowanie piegfcieni dystansowych stosowanych dla studni

kanalizacyjnych jezeli pozwoli na to stan techniczny oraz budowa komar

3.6 Pofagczenia rurowe przewodow kanalizacyjnych

Podstawowym i newralgicznym elementem ruggow i kanatéw g ich pohczenia.
Stosowane jest wiele rozawian polaczen, wynikagcych z r@nych rozwjzan firmowych.

W przypadku projektowanej grawitacyjnej kanalizaganitarnej z rur PCV
zastosowano patzenia kielichowe z uszczelkPohczenia realizowanearzez wsuricie
bosego kaca rury w kielich wczéniej przyhczonej rury, ksztattki lub innego elementu.
Szczelné¢ polgczen uzyskuje sj za pomog uszczelki gumowej umieszczonej w rowku
kielicha przed wsugtiem bosego kica rury.

Cisnieniowg kanalizagt sanitara z rur PE 4czy¢ wytacznie poprzez zgrzewanie za
pomog ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewow doczotolwyegodnie z zaleceniami
wybranego producenta. Metoda gu#er rurochgoéw musi uzyska& aprobag Gestora sieci.
Wodochgi Biatostockie Sp. z 0.0. nie dopuszezajgrzewéw doczotowych do pmzen

przewodow kanalizacji énieniowej.
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3.7 Studnie kanalizacji sanitarnej

Studnie rewizyjne sieci ,Sistn” i przgza kanalizacji sanitarnej; ,KS-P” oraz
rozprezng na whczeniu kanalizacji énieniowej do grawitacyjnej ,st rozp.” zaprojektovean
z kregobw wibroprasowanych lub polimerobetonowych dn=1006h o podczeniach na
uszczelki gumowe.

Podstaw studni projektuje i jako prefabrykowan denni¢ 2z Kkineg
monolityczry wykonary jako jeden odlew z betonu samogsarzalnego SCC w jednym
cyklu technologicznym, wraz ze otworami i szczelnygmiazdami przygczeniowymi.
Beton w catym przekroju elementu dennicy i kinetywmien by zwarty i jednorodny.
Wysoka¢ koryta kinety to min. ¥srednicy kanatu gtdwnego. Minimalna gruiéascianki
dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien wynosnin. 1% w kierunku kinety.
Spadek podiny dna kinety dostosowando spadku kanatdw. W celu zachowania
poprawnej hydrauliki przeptywuciekdw koryta kinet musgz posiadé tagodne tuki w
miejscach wysipienia zmiany kierunku przeptywu zgodnie ze schemakinet. Dennice
studni posadowina warstwie chudego betonu C8/10 grdb@0 cm.

Przegcia szczelne rur przezxiany studni powinny bysystemowe prefabrykowane w
postaci:

* uszczelki zintegrowanej,
» uszczelki wklejanej vicianke dennicy,
* gniazd przyczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu.

Zwienczenie studni usytuowanych w terenach ghmmych ruchem kotowym
projektuje s¢ przy pomocy montowanych na zdylatowanej &ogarg studni np. téma
izolacyjm przyscienrg podbudowie betonowej klasy C12/15 gredid?0 cm przy pomocy:

* monolitycznej pokrywy odgizajacej wykonanej jako odlew z betonu samazagzalnego
SCC (elementgtzacy w sobie funkej pokrywy i piekcienia odcizajacego),
 alternatywnie typowej pokrywy i pigcienia odcizajacego.

Studnie zlokalizowane z terenach zielonych i chkach zwiéczy¢ pokrywami
z betonu samozagzczalnego SCGdzonymi z kegami za pomag uszczelek gumowych.

Nie dopuszcza sizwienczen za pomog stazkow.
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Studnie wyposay¢ w stalowe szczeble wtazowe w otulinie z tworzywusznych
o klasie wytrzymatéci | zgodne z normmPN-EN 13101:2005 (alternatywnieliwne stopnie
ztazowe).

Lokalizacja stopni w dennicy musi zapewnisytuowanie wlazow w osi pasa ruchu
jezdni lub drogi w przypadku lokalizacji studni werénach utwardzonych — ustahv
zaktadzie prefabrykacji ich umiejscowienie w celpelgienia powyszego warunku.
Elementy betonowe studni muasapetnig nornme PN-EN1917:2004; klasa betonu min.
C35/45, wodoszczeldd min. W6, nasikliwos¢ do 5%, mrozoodporrsé F150.

Do zamkngcia studni  zastosowa wlazy z zeliwa szarego, bezzawiasowe,
nieryglowane, niepozycjonowane (tzw. zhe”), wentylowane wg PN-EN 124rednicy
Dw 600 mm klasy D400 o wysoka min. 15,0cm w terenach oleonych ruchem
kotowym. W chodnikach i terenach zielonych klasy5@2Wtazy naley wyregulowa& do
niwelety/rzdnej projektowanego terenu uszczelnionymi systenmowypierscieniami
regulacyjnymi/dystansowymi z betonu Ilub tworzyw usznych. W terenach
nieutwardzonych pokrywy wiazoéw posadéwR - 5 cm powyej rzednej terenu z
obtozeniem kostk brukows na powierzchni o wymiarach 1,0 m x 1,0 m stabwiaoej
typowymi obrzeami ze spadkiem zapewniaym odprowadzenie wéd opadowych poza
obreb whazu. Studnie zabezpie&zyprzeciwwilgociowo na zewgtrz starannie malgg
dwukrotnie np. abizolem lub zgodnie z wymaganiarodpicenta.

W celu redukcji energii kinetycznej tloczonyaiciekbw na wgczeniu do studni
rozprznej ,st rozp.” przewidziano zwkszenie srednicy kanalu PE z Dz=63 mm

na Dz=160 mm.

3.8 Oznakowanie trasy csnieniowych przewodow kanalizacyjnych

Usytuowanie oraz posadowienie kanalizacgh@niowej w gruncie naly oznaczy
tasSma ostrzegawczo-lokalizacyjrkoloru bgzowego (téma z wkiadka metaloyy utozong
30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypki).

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjn uktad& w sposob umdiwiajacy podhczenie
urzadzen do trasowania sieci wyprowadzajposcianie studni kaczac pod wlkazem studni
oraz hczac z istniegcymi tasmami ostrzegawczymi w celu zachowaniggépsci sygnatu.

Oznakowanie przewodow wodagowych wykonywa tamami 0 szeroki

dostosowanej dérednic przewodow.
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Do lokalizacji studni terenach zielonych stoséw@ablice z tworzyw z cyframi,
literami, uktadem wspétednych oraz obrzem.

Tablice orientacyjne montowav miejscach widocznych na elewacjach, ogrodzeniach
lub innych trwalych obiektach budowlanych w pgtku chronologicznym zgodnym
Z usytuowaniem armatury. Zalecana wys@kenontau tabliczek ~2,0 m od poziomu
terenu.

Przy braku zgody wigiciela/zaradcy nieruchoméci lub odpowiedniego miejsca na
elewacjach, ogrodzeniach itd. tablice montéwa stupkach oznaczeniowych betonowych
lokalizowanych w widocznych miejscach nie koligltyjch z ruchem pieszych i pojazdow.

Stupki oznaczeniowe powinny byvykonane z betonu klasy min. C12/15 o szefoko
nie mniejszej M szerok&c¢ tabliczek orientacyjnych z wgbieniami do ich montal na
trzech ptaszczyznach, wysako catkowite] min. 120 cm (€&¢ podziemna min. 50 cm,
nadziemna max. 70 cm).

Cze$¢ nadziemy stupkéw oznacznikowych armatury zaporowej (zasma)owa& na
kolor biato-bazowy farbami do betonu (40 cm od goéry koloremyzbivy, pozostat
kolorem biatym).

3.9 Proba szczelnéci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rugpci naley dokon& jego kontroli
wizualnej, a take przeprowadziprole szczelnéci zgodnie z normp PN-EN 1610 ,Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych” i PN-EN 1072322 ,Kanalizacja - Przewody
kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorz€odczas wykonywania proby
szczelnéci nalery réwniez stosowa sie do zalecé danego producenta rur. Metoda badania
szczelnéci przewodow musi hiyyzaakceptowana przez Gestora sieci.

UWAGA: Prébe szczelnéci oraz metock nalezy uzgodni i zgtosé do odbioru u
wiasciwego Gestora sieci.

3.10 Roboty tymczasowe przy wymianie przebudowie siecighalizacyjnej

Na czas prac zwranych z przebudayrurochgow ttocznych oraz kanalizacyjnych
nalezy przewidzi€ monta tymczasowych pompciekdw wraz z tymczasowymi ruragami
ttocznymi. Przebieg trasy tymczasowego ruggui naley wykona w taki sposob, by nie
kolidowat z innymi robotami  budowlanymi zgdanymi z budow drogi DW676.
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Tymczasowy rurogg ttoczny naley oznaczy i zabezpieczy przed uszkodzeniami. Po
wykonaniu widciwego rurocigu tlocznego elementy tymczasowe przé&hiegodnie z
dalszym etapem prac. W czasie prac gzamych z przebudoyw kanalizacji sanitarnej
wykonawca ma obowkek zapewrd ciggtos¢ odbioru sciekdw od przydczonych do sieci
odbiorcow oraz dojazd do nieruchofob zgodnie z opracowantymczasow organizaci

ruch na czas budowy.

4 Roboty ziemne przy przebudowie sieci wodoggowej i kanalizacyjnej

Przed przysfpieniem do robot ziemnych o terminie rozpgma prac nalgy
zawiadomd poszczegolnych gestoréw sieci zlokalizowanychemartie objtym inwestycj.

Wykopy naley realizow& jako wyskoprzestrzenne szalowane systemowym
szalunkiem klatkowym zgodnie z nognbrarzowa BN-83/8836-02 oraz zasadami BHP.
(Roboty ziemne naky prowadzé analogicznie jak przy wykonywaniu kanalizaciji
deszczowej). W miejscach skeowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym prowaélzi
recznie jako wisko przestrzenne szalowane. Wszystkie wykopy mayvby¢ zabezpieczone
barierami i oznakowane zgodnie z obguijagcymi przepisamiNalezy zachowa zagktbienie
utozenia przewodéw wodoggowych min. 1,80m od poziomu projektowanego terponad
wierzch rury. Posadowienie przewoddéw kanalizaogfnypowinno zapewnéa przykrycie
gruntem min. 1,4m. Przewody posadowione w streftemarzania zabezpiecdzjupkami ze
styropianu ekstradowanego wodoodpornego do eggniego posadowienia w gruncie min.
EPS200 o grulmi scianki min. 50 mm.

Uwaga:
Wykonane przewody wododocigowe i kanalizacyjne wymagaj przed zasypaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtaenia do odbioru u wigciwego

Gestora przebudowywanej sieci.

5 Informacje dotyczace bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfile
prac:
W ramach prowadzonych prac wysbwa beda nastpujace roboty stwarzage
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

33



PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Tom Il

wraz z drogowymi obiektamizynierskimi

Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg

na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

Wykonywanie wykopow d@cianach pionowych bez rozparcia elgpkasci wickszej niz
1.0m

Roboty wykonywane przyayciu maszyn budowlanych.

Roboty w pobliu przewoddw linii elektroenergetycznych.

Roboty wykonywane w poldu czynnych cigow komunikacyjnych.

Roboty montaowe na sieciach kanalizacyjnych i wodmmwych

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpeckm, jest zobowgizany

sporzdzi¢c lub zapewni sporadzenie planu bezpieczg#twa 1 ochrony zdrowia,

uwzgkdniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdatdwlanych.

6 Uwagi koncowe

Prace ziemne wykokdargcznie przy skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem,
W miejscu gdzie nie wyspuje uzbrojenie podziemne prace prowédszprztem
mechanicznym. Roboty nale prowadzé  odcinkowo izgodnie z
zaleceniami zagglcOw istniegcego uzbrojenia.

Wykopy na catej diugixi nalezy zabezpieczyzgodnie z obovazujagcymi przepisami.
Istniejgce sieci wodoagowe i kanalizacyjne nie podlegag przebudowie, w
miejscach przéf pod projektowasm do rozbudowy drogg DW676 naley
zabezpieczy rurami ochronnymi. Dopuszczagszastosowanie rur tworzywowych
badz stalowych.Srednica rury ochronnej musi uriiwia¢ bezwykopowe usuegtie
gtéwnej rury przesytowej w przypadku awarii istaiegj sieci.

Sieci posadowione parej granicy przemarzania gruntu maszost& zaizolowane
przy pomocy tupkow izolacyjnych.

Wszystkie ayte materiaty oraz armatura mygsgosiadd wymagane obowrzujacym
prawem atesty, certyfikaty itp. oraz zdstamakceptowane przez tiwego zarzdce

i eksploatatora sieci.

Trasy sieci wodoggowych i kanalizacyjnych &mnieniowych musg by¢ oznaczone
przy pomocy témy lokalizacyjno — ostrzegawczej oraz przy pomodgymentdw
oznaczenia nadziemnego

Wszystkie istnigjce wiazy kanalizacyjne oraz skrzynki wodmpwe w razie
potrzeby naley wyregulowa do rzdnych projektowanych,

Materiat wyty do robot ziemnych musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru

34



PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676
Tom Il wraz z drogowymi obiektamizynierskimi
Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg
na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

* W czasie prowadzonych prac Wykonawca musi zapewajazd do nieruchorngoi
oraz umaliwi ¢ ruch mieszkadcom w obegbie prowadzonych prac

* W przypadku wysipienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwgijiionym w
niniejszym opracowaniu, nate zawiadomé Inspektora, Kierownika Budowy oraz
skontaktowa si¢ z Projektantem w celu opracowania odpowiedniegovigzania

I zlikwidowania kolizji.

Prowadzone roboty natg wykona zgodnie z:

* Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),

e Zapisami i zajcznikiem porozumienia tréjstronnego gty Gmirg Wasilkow,
Podlaskim Zarzdem Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, a Wodggami
Biatostockimi Sp. z 0.0. z dnia 28.10.2016 w spearakresu realizacji i etapowm
przebudowy i budowy sieci wod-kan.

* wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i ekspdafit obiektow i urzdzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

* Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zleck nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym tereni

* Rury ostonowe przed zasypaniem wykopu mategtost do odbioru technicznego.

* Wykonane rura ostonowa powinna ¢bynaniesiona na mapy zasadnicze przez
odpowiednie stzby geodezyjne.

o« Calds¢ robdt naley wykona& zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il —thdacje Sanitarne i Przemystowe
oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorurétiggow z Tworzyw
Sztucznych.

o Calds¢ robot wykonég zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t cz. Il - Instalacje Samie i Przemystowe oraz z PN-
81/B-10725 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

* Materiaty wyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestgojvinny posiada

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

35



PROJEKTWYKONAWCZY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676

Tom Il wraz z drogowymi obiektamizynierskimi
Zeszyt1z 3 i niezkedry infrastruktug techniczg
na odcinku Biatystok — Supila
wraz z obegjciem m. Ogrodniczki i m. Krasnhe.

* Osoby wykonujce prace budowlane powinny posiadstosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

» Dokladry lokalizacg urzadzen podziemnych nalg ustalt przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem $dwieli i uzytkownikow uzbrojenia.

* Wszystkie roboty w pobtu istniegcego uzbrojenia podziemnego wykonywaod
nadzorem wigcicieli i uzytkownikOw, stosujc sk do ich zaleck odnaGnie
zabezpieczeurzadzen.

6.1 Przepisy zwpzane

PN-B-0100:1985 Wodoggi i kanalizacja - Urzdzenia i sié zewrgtrzna - Oznaczenia
graficzne;

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodow  wodgowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagladrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty isynierskie iich
usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200Buo w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.U.
nr 47, poz. 401).
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. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Tytut

11
2.1
2.2
2.3
24
2.5
2.6
2.7
2.8
29
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Mapa pogldowa
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny

Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-1, D-1-1

Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-2

Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-2-1, D-2222-3, D-3, D-3-E, D-4
Profile podtine kanalizacji deszczowej - kolektor D-5

Profile podtine kanalizacji deszczowej
Profile podtine kanalizacji deszczowej
Profile podtine kanalizacji deszczowej
Profile podtine kanalizacji deszczowej
Profile podtine kanalizacji deszczowej
Profile podtane kanalizacji deszczowe]
Profile podlane kanalizacji deszczowej
Profile podtane kanalizacji deszczowej
Profile podtane kanalizacji deszczowej
Profile podtane kanalizacji deszczowej
Profile podtane kanalizacji deszczowej
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3.16 Profile podtane kanalizacji deszczowej
4.1 Schemat uszizenia wodnego - wyloty KD1, KD2, KD2-1
4.2 Schemat ugdzenia wodnego - wyloty KD3
4.3 Schemat ugzizenia wodnego - wyloty KD3-E, KD4, wylot z przykdika bezpérednio do rowu
5.1 Schemat ugzizenia do podczyszczarfieiekOw przy wylocie KD1
52 Schemat ugzizenia do podczyszczarfieiekOw przy wylocie KD2
5.3 Schemat uszizenia do podczyszczariiciekdw przy wylocie KD2-1
54 Schemat ugzizenia do podczyszczarfieiekOw przy wylocie KD3
5.5 Schemat uszlizenia do podczyszczariiciekow przy wylocie KD3-E
5.6 Schemat uszizenia do podczyszczarieiekow przy wylocie KD4
6.1 Studnia kanalizacyjna bez gi@enia odcizajacego
6.2 Studnia kanalizacyjna z piereniem odcizajacym
6.3 Schematy kinet
6.4 Studnia kanalizacyjna betonowagezenie za pomackaskady zewgtrznej
7.1 Typowy wpust betonowy
8.1 Profile podtane przebudowywanej sieci sanitarnej
8.2 Profile podtiane przebudowywanej sieci sanitarnej
9.1 Schemat studni betonowej (komory) dla kanatéezhych Dz450
10.1 Schemat studni rozginej
11.1 Profil podtany przebudowywanej sieci wodggiowej
11.2 Profil podtany przebudowywanej sieci wodagowe;j
12.1 Rura ochronna
12.2 Schemat ui@nia i rodzaju wykopu dla ruragjow
12.3 Schemat ustawienia skrzyakiiwnej i armatury oraz wzor malowania stupka ozmémowego
12.4 Bloki podporowe pod zasuwy
12.5 Zabezpieczenie istndeych kabli
12.6 Zabezpieczenie istraeych rurocigow
13.1 Schematy mortawe przebudowywanej sieci wodegowej
13.2 Schematy montawe przebudowywanej sieci wodggowe]
14.1 Regulacja wysokoiowa komory kanalizacyjnej w ulicy Ceglanej
14.2 Studnie — komory wodomierzowe
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