
H
P

H
P

H
P

4

H
P

3

H
P

1

H
P

H
P

C

D

E

F

G

A
'

C
'

D
'

H
P

2

p

r
o

j
.
 
w

o

d

o

c

i
ą

g

 
D

z

1

1

0

 
P

E

 
R

C

S

I
E

Ć

 
W

O

D

O

C

I
Ą

G

O

W

A

P

V

C

Ø

2

0

0

m

m

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

D

N

=

4

5

0

 

m

m

D

N

=

4

5

0

 
m

m

D

N

=

4

5

0

 

m

m

D

N

=

4

5

0

 

m

m

D
N

=
4
5
0
 m

m

D
z=63 m

m

D
z
=

6
3
 
m

m

D

z
=

6

3

 
m

m

D

z

=

6

3

 

m

m

P

R

O

F

I

L

 

K

S

-

T

Ł

O

C

Z

N

Y

przebudowa istniejącej kanalizacji tłocznej wraz z projektowaną

komorą - odcinek 3A,3B

kanały tłoczne 2xDN450 Supraśl-Białystok

prz
ebudow

a is
tn

ie
ją

cej k
analiz

acji 
tło

cznej

ka
n
a
ły

 t
ło

czn
e
 2

xD
N

4
5
0
 S

u
p
ra

śl-
B

ia
ły

sto
k

D

z

=

2

0

0

 

m

m

O
D

C
IN

E
K

 4

P

R

O

F

I

L

 

K

S

-

T

Ł

O

C

Z

N

Y

P

R

O

F

I

L

 

K

S

-

T

Ł

O

C

Z

N

Y

D

z

=

1

1

0

 

m

m

D
z
=

1
1
0
 
m

m

D
z
=

1
1
0
 m

m

D

z

=

1

1

0

 

m

m

D
z
=

1
1
0
 m

m

Dz=110 m
m

D

z

=

1

1

0

 

m

m

Dz=110 mm

D
z
=

1
1
0
 m

m

Dz=110 mm

D
z
=

1
1
0
 m

m

D
z=110 m

m

LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Białystok

-

-

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

mgr inż. Jakub Dłużewski

mgr inż. Michał Ludwiczak

inż. Agnieszka Rak SKL/1159/PWOS/06

mgr inż. Andrzej Maliński WKP/0253/PWOS/05

oznaczenia:
Wp - wpust deszczowy
W - wylot
D - węzeł sieci/studnia

przebudowywany wodociag

likwidacja istniejącego rurociągu

oś drogi

Legenda

proj. element drogowy

proj. ściek skarpowy

proj. rów kryty

0+200

przebudowywany r. tłoczny

przebudowywana kanalizacja

projektowany węzeł sieci kanalizacyjej

projektowana kanalizacja deszczowa

wylot z kolektora deszczowego z umocnieniem

projektowana studni sieci kanalizacyjej z pierścieniem odciążającym

studnia na kolektorze deszczowym

wodociąg wg proj. gminy Wasilków
kanał sanitarny wg proj. gm. Wasilków
kanał sanitarny tłoczny wg projektu
gm.Wasilków

SEP - separator substancji ropopochodnych
OS - osadnik


