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obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne Specyfikacje Techniczne M-22.10.01

M-22.10.01 KONSTRUKCJE OPOROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cian oporowych z gruntu zbrojonego oraz prefabrykatow zelbetowych dla zadania:
~,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok - Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Budowa scian oporowych w technologii:

— zbrojonych konstrukcji ziemnych ze zbrojeniem niepodatnym przy zastosowaniu systemu sktadajgcego sie ze
stalowego ocynkowanego zbrojenia gruntu, prefabrykatéw ostonowych i gruntu nasypowego, ukladanego w
kolejnych warstwach,

— monolitycznej,

— prefabrykatéw betonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciana oporowa — konstrukcja inzynierska w systemie Ziemi Zbrojonej przeznaczona do utrzymania w stanie
statecznosci uskoku naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych.

1.4.2. Zasada dziatania scian oporowych z gruntu zbrojonego - aktywne sity wywierane przez grunt i obcigzenia
zewnetrzne sg przenoszone czesciowo przez grunt i czesciowo przez zbrojenie. Zbrojenie jest potgczone z
zelbetowa elewacjg za pomocga systemu sciggdw oraz $rub. Zbrojenie jest kotwione w gruncie poprzez tarcie.
Okres uzytkowy Kkonstrukcji z gruntu zbrojonego jest zakitadany na 100 lat dla pasow stalowych
ocynkowanych przy $rednim ubytku przekroju pasa 43mm? (Zatacznik do Eurokodu 7 -NF P 94-270).

Pozostate okreslenia wedtug OST D-M-00.00.00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét wedtug OST M-12.01.01, OST M-13.01.01, OST M-20.08.01.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6 Ogoélne wymagania dotyczace konstrukcji i projektowania

Konstrukcja z gruntu zbrojonego musi odpowiadaé klasyfikacji normy PN-EN 14475 i spetnia¢c wymagania dla
konstrukcji potpodatnej. Projektowanie nalezy prowadzi¢ w oparciu o Eurokod 7 i jego zatgczniki, norme PN-83 B-
03010 i jej zatgcznik 5 oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z OST D-M.00.00.00 oraz Ogdélnymi Specyfikacjami Technicznymi.

2.2 Materiaty muréw oporowych z gruntu zbrojonego

Wykonawca winien we wiasnym zakresie uzyskac¢ dostep do prefabrykatéw ostonowych (uruchomié produkcije lub
zakupic) zakupi¢ pasy zbrojeniowe, tgczniki, elementy dylatacyjne oraz inne niezbedne materiaty zgodne z niniejszg
specyfikacja.

2.2.1 Betonowe prefabrykaty ostonowe
Celem niwelacji skutkéw nieréwnomiernych osiadan podtoza, prefabrykaty ostonowe powinny zachodzi¢ na siebie
np. element typu T lub ptyta krzyzowa . Nie dopuszcza sie ptyt uktadanych w rzedach pionowych i poziomych, ktére
sg wzajemnie dostawiane np. ptyta prostokatna.
Beton winien by¢ klasy (C30/37), mrozoodpornos¢ F=150 i nasigkliwo$é <5%. Dla wymagan odnosnie betonu XF2
ma zastosowanie PN-EN 206-1. Kruszywo do betonu moze byé zwirowe lub grysowe zgodne z PN-EN 12620,
kategoria mrozoodpornosci F1. Nie dopuszcza sie stosowania betonu nizszych klas powodujgcych obnizenie
jakosci i trwatosci prefabrykatu.
a) Wykonczenie betonu
Wzoér i wykonczenie betonu na powierzchniach odkrytych winny byé zaakceptowane przez Inzyniera na
podstawie propozycji Wytwodrcy. Tylne powierzchnie ptyt winny by¢ przetarte w celu usuniecia pustych
przestrzeni miedzy kruszywem oraz nieréwnosci powierzchni przekraczajgcych 6.5mm. W przypadku
prefabrykatéw, kitére nie bedg pokryte powtokg malarskg powierzchnie zewnetrzne lica prefabrykatu bedag

153



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok - Suprasl wraz z

M-22.10.01 Specyfikacje Techniczne obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne

gtadkie w kolorze naturalnego betonu. W tym przypadku kolor prefabrykatéw moze posiada¢ miejscowe
przebarwienia i roznorodne odcienie, odpowiadajgce procesowi technologicznemu dojrzewania betonu.

b) Tolerancje
Wszystkie elementy winny byé wytwarzane z zachowaniem nastepujgcych tolerancji wymiarowych:
e wszystkie wymiary - w zakresie +/- 5mm
e odchylenie katowe w stosunku do wysokosci prefabrykatu nie powinno przekracza¢ 5mm na 1,5m
e nieréwnosci powierzchni czotowej nie powinny by¢ wigksze niz 7mm na 1,50m

c) Woytrzymatos$¢ na Sciskanie

Odbiér betonowych prefabrykatéw ostonowych pod katem wytrzymatosci na $ciskanie zostanie
przeprowadzony na podstawie niniejszej specyfikacji. Nalezy pobraé¢ jeden zestaw kostek kontrolnych z
kazdej partii 50 ptyt.

d) Oznaczenie
Data wytworzenia winna by¢ w czytelny sposéb wypisana na tylnej Scianie kazdej ptyty.

2.2.2. Stal zbrojeniowa
Typ, rozmiar, dtugosci i rozmieszczenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych winny by¢ zgodne z rysunkami
poszczegdlnych prefabrykatow. Zbrojenie wedtug OST M-12.01.01.

2.2.3. Beton

2.2.3.1. Beton taw muréw z gruntu zbrojonego
Beton na tawy fundamentowej winien by¢ klasy C20/25.
Tolerancje wykonania fundamentéw na szerokosci £30mm na wysokosci odchylenie od poziomu £5mm na dtugosci 4m.

2.2.3.2 Beton podbudowy
Beton klasy B15 (C12/15) spetniajgcy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.2.3.3. Beton $cian monolitycznych
Beton klasy wg Dokumentacji Projektowej spetniajacy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.2.4. Zbrojenie gruntu.

Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane pasami zebrowanymi ze stali walcowanej niskostopowej, odpowiedniej do
cynkowania i zatwierdzonej przez Inzyniera. Pasy powinny by¢ wykonane w specjalistycznej wytwérni i posiadac
wytrzymato$é Rm>520 MPa. Zebrowanie na powierzchni paséw musi byé naddatkiem przekroju , a same Zebra
dwustronne, prostopadte do osi zbrojenia o minimalnej wysokosci 3mm, tak aby zapewni¢ odpowiednie tarcie
migdzy pasami a gruntem zasypowym. Zbrojenie powinno by¢ wykonane z pasow o szerokosci 45 i 50mm i grubosci
5i4mm.

Nosnos¢ paséw powinna wynosi¢ min. 104.7 kN i 100 kN.

Grubos$¢ powtoki ocynku powinna wynosi¢ min. 70um. Wiasciwosci powtoki ocynku, ewentualne uszkodzenia oraz
poprawki dotyczgce samej powtoki powinny odpowiada¢ (PN-EN ISO 1461)

Przy zbrojeniu ptaszczyznowym nie dopuszcza sig ostabienia jego przekroju w miejscach lokalizacji wyposazenia,
odwodnienia, kanalizacji, czy stupkéw barier ochronnych.

2.2.5. Elementy taczace

taczenie pasow z prefabrykatami ostonowymi powinno odbywac si¢ za pomoca systemu stalowych sciggow i srub.
Sciggi powinny by¢ wykonane i rozmieszczone w prefabrykatach zgodnie z projektem wykonawczym
(technologicznym). Smagl powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku min. 59/dm (min.700m) i
Wymlarach 45x4mm?>. Sruby M 12x30 klasy 10.9 powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej o przykryciu cynku
Sg/dm

2.2.6. Laczenie prefabrykatow ostonowych
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ ustawiane jeden na drugim i oddzielone dwoma tozyskami elastomerowymi
(EPDM) o wymiarach 100x85x20mm i 130x65x25mm.

2.2.7. Uszczelnienie prefabrykatéw

Niezaleznie od uzytego materiatu zasypowego i warunkéw wodnych zaprojektowano utozenie od strony gruntu na
wszystkich ztgczach pionowych i poziomych paséw z geowtdkniny o szerokosci 400mm. Geowtdknina powinna
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami, masa powierzchniowa >200g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie
210kN/m, odpornosc¢ na dynamiczne przebicie <20mm, Charakterystyczna wielko$¢ otwartych poréw Ogp<120um.

2.3. Materiaty Sciany oporowej z prefabrykatéw zelbetowych

Sciany oporowe z zelbetowych elementdw prefabrykowanych typu ,L”.
2.3.1. Beton

2.3.1.1. Beton podbudowy
Beton klasy B15 (C12/15) spetniajacy wymagania zawarte w OST M-13.02.01.
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2.3.1.2 Beton gzymsu (jesli wystepuje w dokumentacji projektowej)
Beton klasy B30 (C25/30) spetniajgcy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.3.1.3. Beton prefabrykatow scian oporowych
Beton klasy min B35 (C30/37) spetniajgcy wymagania zawarte w OST M-13.01.01.

2.3.2. Prefabrykaty scian oporowych

Zaktada sie wykonanie prefabrykatéw w formach stalowych w Wytwérni.
Prefabrykaty dlugosci 100 cm wykonywane sg z betonu minimalnej klasy B35 (C30/37) i zbrojone pretami ze stali
klasy A-IIIN.

2.3.3. Zaprawa cementowa

- cement portlandzki - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1 Cement .
Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004

2.4. Wybrany materiat zasypowy

2.4.1. Charakterystyka fizyczna

Materiat zasypowy wybrany do wykonania zasypki zbrojonej winien by¢ wolny od materiatéw organicznych lub innych
zanieczyszczen. Wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu U powinien by¢ nie mniejszy niz 5. Kat tarcia wewnetrznego
powinien wynosi¢ min. 34°

W przypadku kiedy materiat zasypowy nie spetni wymagan wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci min. 8m/dobe
nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng na szerokosci 0,5m réwnolegle do muru oporowego z materiatu spetniajagcego
wymagania zasypki.

Wymiar czgstek % Przejscia przez sito
125mm* 100
80um 0-15

*Czastki pomiedzy 125mm-250mm mogg stanowi¢ zasypke bloku gruntu zbrojonego ale musze by¢ umieszczone
w odlegtosci 2m od lica Sciany.

Jesli wiecej niz 15% materiatu przechodzi przez sito 80um wtedy wymagania fizyczne dla zasypki powinny byé
powtdrzone i bedg odpowiednie, jesli mniej niz 10% materiatu bedzie przechodzito przez sito 20 pum.

2.4.2. Charakterystyka chemiczna i elektrochemiczna
Wybrany materiat zasypowy powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:
e b5<pH<10
e Odpornos¢ nasyconego gruntu — powyzej 1000 Qcm
e  Zawarto$¢ soli rozpuszczalnych:
— zawartos$¢ jonéw chlorkowych: ponizej 200mg/kg
— zawarto$¢ jondw siarczanowych: ponizej 800mg/kg
Testy nalezy przeprowadzaé na kazde 5000m® materiatu zasypowego oraz przy kazdej zmianie zrédta.

2.5. Materialy do wymiany gruntu na grunt stabilizowany cementem
Zgodnie z OST M-11.05.01.

2.6. Monitoring

Na kazdej z wykonywanych $cian oporowych z gruntu zbrojonego zostanie zainstalowany stalowy pas kontrolny z
czujnikiem pomiarowym. Caly zestaw pomiarowy zostanie zamocowany w odpowiednio oznaczonym panelu
kontrolnym. Zainstalowane czujniki pozwolg na obserwacje i odczytanie sit wewnetrznych wystepujgcych w zbrojeniu
gruntu w dowolnym momencie uzytkowania obiektu.

3. SPRZET
3.1. Wybdr sprzetu do wykonania robdét zwigzanych z montazem prefabrykatéw i ich zakotwien, nalezy do
"Wykonawcy".

3.2. W przypadku, gdy uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robot, "Inzynier" moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Sposoéb transportu przez "Wykonawce" prefabrykatéw przeznaczonych do wykonywania robét nie moze
powodowac obnizenia ich jakosci lub uszkodzen trwatych.

4.2. Wszystkie elementy nalezy traktowac, przechowywa¢ i transportowa¢ tak, by nie wystepowato

niebezpieczenstwo oblupywania, pekania oraz  wystepowania nadmiernych naprezen zginajgcych. Podczas

155




Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 Biatystok - Suprasl wraz z

M-22.10.01 Specyfikacje Techniczne obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne

przechowywania prefabrykaty winny opiera¢ sie na wytrzymatych podktadach umieszczonych bezposrednio przy
sciggach. Prefabrykaty, a takze elementy tgczace uszkodzone podczas obchodzenia sie, przechowywania lub
transportu zostang przez Inzyniera odrzucone

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod sciany
Wykopy zostaty ujete w Specyfikacji Technicznej dla Robét Ziemnych i winny byé zgodne z jej wymaganiami.

5.2. Wykonanie scian z gruntu zbrojonego

5.2.1 Przygotowanie podioza

Podtoze pod konstrukcje winno by¢ wyréwnane na szeroko$ci rownej lub przekraczajgcej dtugos¢ materiatu
zbrojonego - wedtug rysunkéw. Przed wykonaniem Sciany, nalezy zbada¢ nosno$¢ gruntu pod konstrukcjg przy
uzyciu ptyty VSS. Uzyskane wyniki powinny wynosi¢ min E;=40 MPa i 1,<2,5. Podbudowe wykona¢ z gruntu
niespoistego ®min30° z zageszczeniem warstwami co 0,30 m.

W miejscach, gdzie zaprojektowano betonowe prefabrykaty ostonowe, na poziomie posadowienia kazdej ptyty
nalezy wykona¢ betonowg tawe. Lawa winna by¢ poddana pielegnacji minimum 24 godziny przed utozeniem ptyt.

5.2.2 Uktadanie betonowych prefabrykatéw ostonowych
Warstwy prefabrykatow betonowych ukitada sie przy pomocy dzwigu, rozstaw zapewniony jest poprzez prety
polipropylenowe o dtugosci 250mm umieszczone w specjalnie do tego przygotowanych otworach w rozstawie, co
1500mm. Prefabrykaty powinny by¢ ustawiane pierwotnie z lekkim nachyleniem w kierunku gruntu nasypowego dla
zredukowania ruchu, ktéry wystapi w czasie zasypywania i zageszczania.

Tolerancje dopuszczone w ukfadanych warstwach prefabrykatéw:

— max £25mm ustawienie w jakimkolwiek punkcie na ptaszczyznie

— max 25mm ustawienie wzgledem siebie

— max £15mm przesuniecie szczelin

— max £10mm poziom dowolnego prefabrykatu

— wychylenie catkowite 1% wysokosci $ciany

5.2.3 Utozenie paséw i zasypki

Utozenie zbrojenia powinno nastepowac¢ bezposrednio po utozeniu kazdego poziomu prefabrykatéw. Zbrojenie
gruntu nalezy uktada¢ warstwami poziomymi na zageszczonej warstwie gruntu. Stalowe pasy nalezy ukfada¢ na
wyréwnanym podfozu prostopadle do Sciany. Diugos¢ wysytkowa stalowych paséw wynosi max.12m. Laczenie
pasow nastepuje za pomocg specjalnych ptyt naktadanych z dotu i z géry a nastepnie mocowanych na sruby.
Grubos$¢ warstwy zasypki nie powinna przekracza¢ 375mm.Wykonawca winien zmniejszy¢ grubo$¢ warstwy, jesli
bedzie to konieczne dla uzyskania zageszczenia. Modut odksztatcenia powinien wynosic 1,<2,5 w przypadku badan
ptyta VSS. Wskaznik zageszczenia w przypadku badan optymalnej wilgotnosci wg Proctora powinien wynosi¢ Is>
0,97.Badanie zageszczenia nalezy wykona¢ min. jedno badanie na 75 cm grubosci zasypki. Po zakonczeniu prac
danego dnia Wykonawca winien uksztattowaé ostatnig warstwe zasypki w taki sposéb, by umozliwi¢ odptyw wody od
powierzchni $ciany. Zageszczanie zasypki winno przebiegac bez naruszenia czy odksztatcenia zbrojenia i ptyt.
Zageszczenie w pasie 0 szerokosci 2 metréow przylegajgcym do tytu $ciany nalezy wykonywacé lekkimi ubijakami
mechanicznymi.

5.2.4 Wszystkie prace specjalistyczne powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu $cian z gruntu zbrojonego.

5.3. Wykonanie scian z prefabrykatow zelbetowych

Wykopy pod $ciany oporowe przewidziano jako szerokoprzestrzenne z zapewnieniem odwodnienia wykopu w
przypadku wystgpienia wody gruntowe;.

W elementach podpér mieszanke betonowg uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Prefabrykaty $cian ustawia¢ na warstwie $Swiezej zaprawy cementowej grubosci 5 cm utozonej na podbetonie.
Montaz prefabrykatéw scian oporowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatéw.

Dtugos¢ sciany oraz wysokos¢ elementéw prefabrykowanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W celu stabilizacji segmentéw i ograniczenia klawiszowania przez uchwyty montazowe prefabrykatow S$ciany
oporowej nalezy przeciggng¢ pret stabilizujgcy @16.

5.3. Wykonanie scian monolitycznych

Wykonanie zbrojenia wedtug OST M-12.01.01.

Wykonanie betonéw i ich wbudowanie wedtug OST M-13.01.01 i OST M-13.02.01.
Wykonanie dylatacji muréw oporowych wedtug SST M-25.01.15.

Wykonanie rusztowan i deskowah wedtug OST M-20.08.01

5.4.Wymiana gruntu na grunt stabilizowany cementem
Zgodnie z OST M-11.05.01.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy kontrolowaé na biezaco sposdb prowadzenia prac terenowych
= Materiat zasypki
= Zageszczenie zasypki
oraz kontrole gotowego produktu.
= Badanie nasigkliwosci i mrozoodpornosci betonu
= Badanie wytrzymatosci betonu
= Wytrzymatos¢ paséw zbrojeniowych.

Sposadb kontroli powinien odpowiadac aktualnym normatywom CEN lub PKN, a w przypadku ich braku zaleceniom
jednostek naukowo-badawczych.

Elementy konstrukcyjne systemu gruntu zbrojonego tj. prefabrykat ostonowy czy pas zbrojeniowy powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty B lub CE

Nalezy sprawdzaé¢ wszystkie dopuszczalne tolerancje podane w p.5.3 niniejszej SST.

Kontrola jakosci prac zwigzanych z wykonaniem gruntu stabilizowanego cementem wg OST M-11.05.01.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
e metr kwadratowy (m?) wykonanej oktadziny muru oporowego .
e metr szescienny (m3) wbudowanego betonu okreslonej klasy.
e metr szescienny (m®) materiatu zasypowego / gruntu stabilizowanego cementem.
e sztuka (szt) zamontowanego prefabrykaty zelbetowego o okreslonej wysokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia wedtug OST M-12.01.01.
Odbiodr robdt zwigzanych z wykonaniem betonéw i ich wbudowaniem wedtug OST M-13.01.01 i i OST M-13.02.01.
Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem dylatacji muréw oporowych wediug SST M-25.01.15.

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
godzin od momentu zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku budowy wykonania
okreslonych rob6t zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na
przystgpienie przez "Wykonawce" do realizacji kolejnej fazy robét.

Podstawg odbioru kohcowego jest pisemne stwierdzenie przez "Inzyniera" w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z montazem zestawu, a takze spetnienia wymagan okreslonych w projekcie
technicznym i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00.
Platnos¢ za jednostke obmiarowg poszczegdlnych asortymentéw robot wedtug punktu 7 nalezy przyjmowacd
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Cena jednostkowa wykonania $ciany z gruntu zbrojonego winna uwzglednia¢:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp ;
prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
wykonanie, dostarczenie i ustawienie prefabrykatéw ostonowych o wymaganym wykonczeniu wraz z
dopasowanymi uchwytami i przyrzgdami
e dostarczenie, ulozenie i zamocowanie stalowego zbrojenia ocynkowanego, wszystkich uszczelnieh i
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uchwytéw, Sciggow i srub
e dostarczenie i utozenie tozysk elastomerowych
e dostarczenie i utozenie geowtokniny szer.40cm uszczelniajgcej styki prefabrykatéw ostonowych

e przygotowanie i

przedstawienie szczegdtowego projektu, rysunkoéw konstrukcyjnych i

niezbednych do przeprowadzenia robét

Cena jednostkowa wykonania $cian z prefabrykatow zelbetowych uwzglednia:
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materiatow, transport itp ;

betonu,

prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

wykonanie podbetonu pod prefabrykaty oraz jastrychu,

dowdz i montaz prefabrykatéw wraz wykonaniem potaczen miedzy prefabrykatami;
wykonanie deskowania, zbrojenia i zabetonowanie konstrukcji gzymsu z pielegnacja

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,
rozbiorke wszystkich konstrukcji pomocniczych,

usunigcie materiatbw pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy;
oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania m® betonu uwzglednia:
e koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji — zakup materiatéw, transport itp.

Cena jednostkowa wykonania 1 m?® gruntéw stabilizowanych cementem o parametrach podanych w pkt 1.3 niniejszej

SST obejmuje:

prace pomiarowe; wykonanie pomostéw komunikacyjnych i roboczych;
projekt wykonawczy rusztowan i deskowan;

projekt technologiczny betonowania;

wykonanie deskowania;

zabezpieczenie przerw technologicznych;

betonowanie i pielegnacja betonu;

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST;

usuniecie konstrukcji pomocniczych oraz oczyszczenie terenu.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizac;ji ruchu;

— przygotowanie podfoza;

— dostawy materiatéw i sprzetu;

— wyprodukowanie mieszanki cementowo — gruntowej/kruszywowej i jej transport na miejsce wbudowania,;
— wbudowanie i zageszczenie mieszanki cementowo- gruntowej;

— pielegnacja;

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Eurokod 7 PN-EN1997-1
Eurokod 7 PN-EN1997-2
Zat. NF P 94-270

PN-EN 14475
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 10080
PN EN 12390-3
PN-EN 10025
PN-EN I1SO 1461

Projektowanie geotechniczne. Zasady ogodine.

Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
Projektowanie geotechniczne. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego i
gwozdzi gruntowych.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych-Grunt zbrojony

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Kruszywa do betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.

Badania betonu. Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowag

(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania
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specyfikaciji,
zapewnienie specjalistycznej pomocy i nadzoru nad wykonaniem robot, narzedzi i innych czynnikéw



