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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinku
Zabtudéw — Nowosady.

Odcinek objety rozbudowa rozpoczyna si¢ w km 0+000 istniejacej drogi wojewodzkiej
nr 685, a swoj koniec ma w km ok. 8+462.

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z Podlaskim Zarzadem Drog Wojewodzkich nr WZP.2510.24.2014 z dnia 12.05.2014.
1.3. Formalne podstawy opracowania
1.3.1. Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 721 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 204, poz.
2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., z pd6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25
z 2008 1., poz. 150 z pézn. zmianami);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
0 odpadach oraz 0 zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880
Z p6zn. zmianami);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
2 2003 1., poz. 1568, z pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz.
2019 wraz z p6zn. zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z 2007 r., poz.
251);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity - Dz. U.
Nr 121 z 2004 r., poz. 1266 z pdzn. zmianami);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity - Dz. U. Nr 228
z 2005 1., poz. 1947 z pdzn. zmianami);



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANY wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturg
Tom Al ROBOTY DROGOWE techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Tom AIl/1 Czeg$¢ Opisowa wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

—odcinek | od km 0+000 do km 8+462

- Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435
pézn. zmianami);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:

o z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

o z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowg,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budow¢ (Dz. U. Nr 120 poz. 1127
Z p6zniejszymi zmianami),

o z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- rozporzadzeniem MTiGM: z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.05.99r. z p6zniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r.
W sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektow mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393);

- rozporzadzeniem z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000 r.
Z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $§rodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie okre§lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2007 nr 158
poz. 1105);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r., poz. 826);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r., poz. 12);

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 r., poz. 281);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomoéw w Srodowisku substancji lub energii przez
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zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192 z
2007 r., poz. 1392);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardow
jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 r., poz. 1359).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typow siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin 1 zwierzat, wymagajacych ochrony w formie
wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich
i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkoéw ruchomych
(Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579).

- Wytyczne projektowe PZDW w Bialymstoku za zgoda Zarzadu Drog Wojewodzkich w
Katowicach z dnia 11.2013. Zawarte w zalacznikach 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F.

1.3.2. Stan prawny

- Decyzja o,érodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Biatymstoku — pismo nr WOOS-11.4210.6.2015.UM z dnia
02.02.2016r.

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe.
- Warunki techniczne i uzgodnienia branZzowe.

- Decyzja Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej — pismo nr DIT-111.7441.4.2016 z dnia 24.02.2016 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr RS.6341.23..2016 z dnia 27.06.2016r.
1.4. Lokalizacja inwestycji

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem istniejagca droga wojewddzka nr 685
zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa Podlaskiego, w powiecie biatostockim i

przebiega przez gming Zabtudow.
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1.5.  Zakres opracowania

- Podstawowe elementy inwestycji uj¢te zakresem niniejszego opracowania —

- poszerzenie i wzmocnienie istniejacej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy
G 1 podniesienie no$nosci do 115kN,

- poszerzenie jezdni do szerokosci 7,0 m,

- budowe drogowych obiektow inzynierskich pod zjazdami

- korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych,

- budowe zatok autobusowych,

- budowe chodnikéw jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym

- budowa ciggéw rowerowych i pieszo rowerowych

- budowe systemu odwodnienia korpusu drogowego wraz z odprowadzeniem wody
poza istniejacy pas drogowy,

- budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,

- budowe skrzyzowan z drogami,

o Budowe elementéw wyposazenia drogi takich jak:

- przepusty na ciekach wodnych (réwniez petnigcych funkcje przejsé¢ dla drobnych
zwierzat),

- przepusty ekologiczne dla ptazoéw i matych zwierzat,

- plotki naprowadzajace.

- przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzagdzen obcych (branz:
elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej 1 innych) kolidujacych
z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe o$wietlenia drogowego,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

1.6.  Opinie i uzgodnienia
Komplet opinii, uzgodnien i innych stosownych dokumentow dla calo$ci zamierzenia

inwestycyjnego zamieszczono w Tomie Al/l Projektu Zagospodarowania Terenu.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE
FORME I FUNKCJE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1. Opis istniejacego ukladu drogowego

Istniejaca sie¢ drogowa w rejonie drogi wojewddzkiej nr 685 stanowi uklad drog

powiatowych 1 gminnych, oraz wewnetrznych krzyzujacych si¢ z droga wojewodzka.

Drogi krzyzujace si¢ z droga wojewodzka nr 685:
Drogi powiatowe:
e droga nr 1440B (L) w km 0+648,0
e droganr 1477B (P) w km 1+039,4
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e droganr 1466B (L) w km 5+266,0

e droganr 1569B (L) w km 8+334,0
Drogi gminne:

e droga nr 106890B w km 0+231,0

e droga nr 106880B w km 5+876,0

e droga nr 106880B w km 6+372,0

e droganr 106882B w km 8+334,0

2.2. Projektowany uklad drogowy

Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu oraz podniesienie poziomu

bezpieczenstwa. W tym celu zaprojektowano poszerzenie jezdni, korekte tukéw poziomych oraz

pionowych jak rowniez budowe ciggu pieszo-rowerowego.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan drogowych, w tym budowe ronda na

skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 1477B.

2.3. Podstawowe parametry techniczne projektowanego ukladu drogowego

Droga wojewodzka nr 685

— kategoria drogi

— klasa techniczna drogi:
— obcigzenie osi

— kategoria ruchu

—  predkos¢ projektowa
—  predkos¢ miarodajna

—  szeroko$¢ jezdni
— szeroko$¢ poboczy gruntowych
—  szeroko$¢ chodnikow

—  szeroko$¢ ciggdow rowerowych

Dodatkowa jezdnia w pasie drogowym

predkos¢ projektowa

szeroko$¢ pasa ruchu

szeroko$¢ pobocza gruntowego
dopuszczalne obcigzenie osi pojazdow

kategoria ruchu

wojewodzka

G (gtowna)

115 kN/o$

przyjeto KRS zg. Zamawiajacym
60 km/h (teren niezabudowany)
70 km/h (teren zabudowany)
80 km/h (teren niezabudowany)
7,00 m (2x3,5m)

2x1,25m

20m

min. 2,5 m

- 30 km/h

- 1x350m
- 0,75m

- 100 kN/o$
- KR2
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2.4. Informacja o wlaczeniu innych drég publicznych

Drogi publiczne potagczono z droga wojewddzka poprzez skrzyzowania
zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstepstwem od odlegto$ci migdzy skrzyzowaniami §9.1.
oraz §9.3.

Zestawienie skrzyzowan z drogami publicznymi

Ip. kilometraz strona nr drogi
1 0+231,0 P Droga gminna 106890B
2 0+648,0 L Droga powiatowa 1440B
3 1+039,4 P Droga powiatowa 1477B
4 5+266,0 L Droga powiatowa 1466B
5 5+876,0 P Droga gminna 106880B
6 6+372,0 P Droga gminna 106880B
. §+334.0 . Droga gminna 106882B
Droga powiatowa 1569B

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO — KONSTRUKCJE
NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH DROG

3.1. Wielko$¢ ruchu

Prognoza ruchu zostata oszacowana do roku 2032 (15 lat od rozpoczecia inwestycji).
Prognoze ruchu dla lat 2017 - 2032 okreslono na istniejagcym uktadzie drogowym.
Wyniki przedstawiono w tabelach ponize;:
rok 2017 rok 2022 rok 2027 rok 2032

symbol  poj/dobe % poj/dobe % poj/dobe % poj/dobe %

b 43 0,81 43 0,70 43 0,61 43 0,53
c 4579 86,35 5304 86,67 6142 86,96 7109 87,23
d 353 6,66 410 6,70 475 6,73 551 6,76
e 111 2,09 126 2,06 141 2,00 157 1,93
f 114 2,15 134 2,19 159 2,25 187 2,29
g 73 1,38 73 1,19 73 1,03 73 0,90
h 30 0,57 30 0,49 30 0,42 30 0,37
SUMA 5303 8619 9946 8150
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3.2.  Wyznaczenie kategorii ruchu

Zgodnie z zalacznikiem 5 do Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43/99 poz. 430) — dla przebudowywanej drogi klasy G
0 konstrukcji podatnej — przyjeto 30-letni okres eksploatacji.
Kategori¢ ruchu okreslono poprzez liczbe osi obliczeniowych 100kN na dobe na pas
obliczeniowy w pietnastym roku po oddaniu drogi do eksploatacji, tj. w2032r.
Liczbg osi obliczeniowych wyznaczono ze wzoru:
L=(Ni*ri+N2*r2+Ns*r3)*fi*f2*f; [osi/pas/dobeg], gdzie:

L liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu w dziesigtym roku po
oddaniu drogi do eksploataciji,

N1 sredni dobowy ruch samochodow ci¢zarowych bez przyczep w przekroju drogi, w
15-tym roku po oddaniu drogi do eksploatacji

N2 sredni dobowy ruch samochodow ci¢zarowych z przyczepami w przekroju drogi, w
15-tym roku po oddaniu drogi do eksploatacji

N3 $redni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi, w 15-tym roku po oddaniu drogi

do eksploatacji
r1, r2, r3wspodiczynniki przeliczeniowe samochodow ciezarowych i autobuséw na osie
obliczeniowe, wyznaczone wg tab. b.— przyje¢to odpowiednio - 1,987; 3,927; 2,927

fl wspotczynnik obliczeniowy pasa ruchu wg tab. A1— przyjeto f1 = 0,45
2 wspotczynnik szeroko$ci pasa jezdni wg tab. A2— przyjeto 2 = 1,10
3 wspotczynnik pochylenia podtuznego jezdni wg tab. A3— przyjeto f3 = 1,02

Lioo = (157*1,987+187*3,927+73*2,927)*0,50%1,10%1,02 = 707 osi/pas/dobe — KR4
Na calym projektowanym odcinku przyjeto kategorie ruchu KRS zgodnie
z poleceniem zamawiajacego.

3.3.  Charakterystyka warunkéw geologiczno — inZynierskich

3.3.1. Warunki gruntowe

Na odcinku projektowanej drogi wystepuja utwory plejstocenskie: ity, mutki, piaski
zastoiskowe, piaski 1 mutki kemow, gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski 1 zwiry
lodowcowe. Przemieszczajac si¢ wzdtuz drogi nr 685 w rejonie arkusza TrzeScianka utwory
czwartorzgdowe holocefiskie reprezentowane sa przez: torfy, gytie, piaski eoliczne lokalne w
wydmach, piaski humusowe 1 namutly den dolinnych oraz zaglebien okresowo przeptywowych.
Utwory plejstocenskie stanowia: piaski 1 zwiry moren martwego lodu, piaski i zwiry akumulacji
szczelinowej, gliny zwatowe, mulki i ity zastoiskowe.

W dolinach rzecznych na omawianym obszarze wystepuja utwory holocenskie

reprezentowane przez piaski, namuty 1 torfy.

3.3.2. Warunki hydrogeologiczne

Rejon projektowanej inwestycji jest odwadniany przez rzek¢ Narew wraz z jej
doptywami - Narewka i Bugiem z jego doptywem Le$na. Rejon projektowanych robét lezy w
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dorzeczu Wisty. Obszar ten zgodnie z podziatem regionalnym zwyktych wod lezy w regionach:
mazursko - podlaskim i lubelsko - podlaskim.

Podstawowe znaczenie uzytkowe ma czwartorzedowe pigtro wodonosne. Migzszos$¢
zawodnionych piaszczysto — zwirowych utwordéw interglacjalnych i interstadialnych sigga 20m.
Na omawianym terenie zostaty wydzielone dwa poziomy wodono$ne — poziom spagowy (w
obrgbie osadow interglacjalu wielkiego) i1 poziom miedzymorenowy (w obrebie osadow
interstadialu). W rejonach lokalnego wystepowania zastoiskowych osadoéw pylasto - ilastych
brak wilasciwie ciaglych uzytkowych warstw wodono$nych. Swobodne zwierciadlo wody
charakterystyczne jest dla przypowierzchniowego poziomu wodono$nego wystepujacego w
obrebie warstw fluwioglacjalnych. Glebsze poziomy wodonos$ne charakteryzuja si¢ napigtym
zwierciadtlem wody wystepujacym na wysokosci okoto 135 do 155m. Migzszo$¢ gtownego
poziomu wodonos$nego zawiera si¢ w przedziale 10 — 20m. Poziom swobodnego zwierciadta
wody w otworach archiwalnych zlokalizowanych wzdluz projektowanej rozbudowy drogi
wojewodzkiej stwierdzono na glebokosciach od 0,8 do 10m, ponizej gruntow spoistych
wystepuje woda pod napigciem i stabilizuje si¢ na glebokosciach od 0,3 do 15,7m. Pierwszy
poziom wody gruntowej zostal nawiercony i ustabilizowany na rzednych od 135,7 do 148,0m
n.p.m.

Na podstawie wynikdw przeprowadzonych badan podtoza gruntowego projektowany
odcinek podzielono na jednorodne obszary pod wzgledem no$nosci podtoza:

Kilometraz Kategoria
Kilometraz
Lp. poczatku nosnosci Dlugos¢ odcinka
. konca odcinka
odcinka gruntu
1 0+060,0 0+350,0 G4 350,0
2 0+350,0 1+354,0 Gl 1004,0
3 1+354,0 2+252,0 G4 898,0
4 2+252,0 2+852,0 Gl 600,0
5 2+852,0 3+150,0 G4 298,0
6 3+150,0 5+098,0 Gl 1948,0
7 5+098,0 6+446,0 G4 1348,0
8 6+446,0 7+037,0 Gl 591,0
9 7+037,0 7+337,0 G4 300,0
10 7+337,0 8+462,0 Gl 1200,0

3.4.  Konstrukcja nawierzchni

3.4.1. Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW685

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla KR5:

e warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S* z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubo$¢ 4 cm;
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3.4.2.

warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos$¢ 8 cm;

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos$¢ 16 cm;

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>Y5);
grubos$¢ 21 cm

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubos¢ 15 cm

warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubosé¢
25cm

warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G4 =z gruntu zwigzanego cementem
Klasy Cy,52, grubos¢ 38 cm

Uwaga na odcinku od km 0+060 do km 1+000 zastosowano warstwe scieralng
z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 8 LA grubosci 4 cm:

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,8*1,4 =1,12 m <4+8+16+21+25+38[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze powiatowej

Przyjeto nastepujaca konstrukcj¢ nawierzchni dla KR5- lokalizacj¢ drog powiatowych
podano w punkcie 2.1.

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubo$¢ 4 cm;

warstwa wigzaca -z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubo$¢ 8 cm;

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos$¢ 16 cm;

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5);
grubos¢ 21 cm

warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubos¢ 15 cm

warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubos¢
25cm

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 =z gruntu zwigzanego cementem
klasy Cu,52, grubos¢ 38 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,8*%1,4 =1,12 m <4+8+16+21+25+38[cm]=112 cm
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3.4.3. Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW685, na rondzie
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla KR6- lokalizacje ronda podano w
punkcie 2.2.

e warstwa S$cieralna — beton asfaltowy AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubos¢ 4 cm;

e warstwa wiazaca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 8 cm;

e podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos$¢ 20 cm;

e podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5);
grubos¢ 21 cm

e warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwigzanej 0/63; grubos¢ 15 cm.

3.4.4. Nowa konstrukcja nawierzchni na chodnikach.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow- lokalizacje chodnikoéw podano w punkcie
4.6.

e warstwa S$cieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce
kruszywowo-cementowej 4:1 —gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5, grubosci 15 cm;

e warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G4 mieszanka niezwigzana 0/63
Z rozbiorek, grubos¢ 20 cm; lub z gruntu zwigzanego cementem klasy Cis/2; grubosé
15 cm.

3.4.5. Nowa konstrukcja nawierzchni na ciagu rowerowym.
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje ciggéw rowerowych- lokalizacje chodnikow podano
w punkcie 4.5.
e warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 118 50/70, o grubosci 4 cm,
e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5, grubosci 10 cm;

e warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G4 mieszanka niezwigzana 0/63
Z rozbidrek, grubos¢ 20 cm; lub z gruntu zwigzanego cementem klasy Ci5p2; grubosé
15 cm.

3.4.6. Nowa konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zatok autobusowych KR6 - lokalizacje zatok
autobusowych podano w punkcie 4.8.

e warstwa S$cieralna - z kostki granitowej gr. 18cm na podlozu z betonu na mokro
klasy C30/37 o grubosci 10 cm
» podbudowa zasadnicza — z betonu na mokro klasy C25/30; gr. 26¢cm;

e podbudowa pomocnicza — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6; gr. 15cm;
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e warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63
grubo$¢ 23 cm; lub gruntu zwigzanego z cementem klasy Cisp2; gr. 10 cm;

e warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanka niezwigzanej 0/63, grubos¢
20 cm.

e warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy C1,52; grubos¢ 30 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,85*%1,4=1,19 m < 18+10+26+15+20+30[cm]=119 cm

3.4.7. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych
(poza terenem zabudowanym).
Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow KRS5- Zestawienie zjazdow projektowanych
I istniejacych znajduje si¢ w zalaczniku nr 1

e warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11S z zastosowaniem asfaltu PMB
45/80-55 o grubosci 4 cm,

e warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 o grubos$ci 8 cm,

e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 22 cm;

o warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubos¢ 15 cm;

e warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubos¢
35 cm;

e warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy Ci,52; grubosé 43 cm;

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4: 0,80%1,4 = 1,12 m < 4+8+22+35+43[cm]=112 cm

3.4.8. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych (na terenie
zabudowanym)
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje (KR2) - Zestawienie zjazdow projektowanych
i istniejacych znajduje si¢ w zataczniku nr 1

e warstwa S$cieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce
kruszywo-cementowej — gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 23 cm;

e warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubosci
25 cm,

e warstwa ulepszonego podloza — dla podioza G4 grunt zwigzany cementem klasy
Cu152, grubosci 32 cm;

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
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G4:0,65*%1,4=0,91 m < 8+3+23+25+32 [cm]=91 cm

3.4.9. Nowa Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej klasa D, KR2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR2) - lokalizacj¢ drogi dojazdowej podano w punkcie

44,

e warstwa $cieralna - z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,

e warstwa wiazaca - z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22cm,

e warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 grubosci 10cm,

e warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem C1,5/2,0 grubosci 32cm,

e warstwa ulepszonego podloza — dla podloza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63
grubosci 25¢cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,65*%1,4 =0,91 m < 4+8+22+32+25 [cm]=91 cm

3.4.10. Nowa konstrukcja nawierzchni zjazdow (poza pasem drogowym (KR1))

Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR1) - Zestawienie zjazdow projektowanych

I istniejacych znajduje si¢ w zalaczniku nr 1

e warstwa nawierzchniowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; grubosci 18cm,
e podbudowa — z mieszanki niezwigzanej 0/63; grubosci 22cm,

e warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z mieszanki kruszywa 0/31,5

zwigzanego cementem klasy Csj4; grubosci 15cm.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W NAWIAZANIU
DO WARUNKOW TERENU

4.1. Przebieg drogi w planie

Przebieg trasy w planie pokazano na rysunkach Planu sytuacyjnego.

Tras¢ projektuje si¢ z dostosowaniem parametrow tukow kotowych poziomych do
wymagan Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. Projektowana

trasa sktada si¢ z odcinkow prostych i lukéw kotowych z krzywymi przej$ciowymi.

4.2. Droga w przekroju podluznym

Projektowana droga wojewodzka 685 w przekroju podtuznym zostata dostosowana do

istniejagcych warunkéw terenowych, przy jednoczesnym uwzglednieniu technologii robdt
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nawierzchniowych. W ramach projektu przewiduje si¢ zaprojektowanie nowej konstrukcji
nawierzchni. Spadki podiluzne oraz warto$ci promieni tukow pionowych przyjeto zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami technicznymi dla zatozonej predkosci projektowej. Na zjazdach
oraz wlotach podporzadkowanych drég bocznych, niweleta zostala zaprojektowana

w dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni.

4.3. Skrzyzowania

Skrzyzowania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstgpstwem od odleglosci migdzy

skrzyzowaniami §9.1. oraz §9.3.

Ip. kilometraz strona nr drogi
1 0+231,0 P Droga gminna 106890B
2 0+648,0 L Droga powiatowa 1440B
3 1+039,0 P Droga powiatowa 1477B
4 5+266,0 L Droga powiatowa 1466B
5 5+876,0 P Droga gminna 106880B
6 6+372,0 P Droga gminna 106880B
. 843340 . Droga gminna 106882B
Droga powiatowa 1569B
4.4. Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym

W projekcie przewidziano budowe dodatkowej jezdni DJ1 w pasie drogowym jako
dojazd do zjazdow publicznych i indywidualnych. Droga ma szeroko$¢ 3,5m i pochylenie
poprzeczne 2%. Droga DJ1 zlokalizowana jest w km 5+194 DW685 1 ma dlugo$¢ 76 m.

4.5. Ciagi pieszo-rowerowe i rowerowe

W projekcie przewiduje si¢ budowe ciggow pieszo-rowerowych i rowerowych. Ciagi
majg szeroko$¢ min. 2,5 m i pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza gruntowe szerokosci

0,5 m z pochyleniem poprzecznym 8%.
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Tom All ROBOTY DROGOWE
Tom AIl/1 Czeg$¢ Opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek | od km 0+000 do km 8+462

4.6.

poprzecznym 2% wraz z poboczem gruntowym szerokosci 0,5 m z pochyleniem poprzecznym

8%.

Zestawienie ciagow rowerowych

Lp. poczatek km koniec km strona
1. 0+060,5 0+350,0 L
2. 0+350,0 0+647,0 L
3. 0+060,5 0+350,0 P
4. 0+350,0 1+039,0 P
5. 0+657,0 1+071,5 L
6. 1+039,0 3+2415 P
7. 1+354,0 2+252,0 P
8. 2+252,0 2+852,0 P
9. 2+852,0 3+150,0 P
10. 3+150,0 3+2415 P
11. 3+239,0 5+098,0 L
12. 5+098,0 5+263,0 L
13. 5+271,5 5+862,0 L
14. 5+855,5 5+871,5 P
15. 5+880,5 6+446,0 P
16. 6+446,0 7+037,0 P
17. 7+037,0 7+337,0 P
18. 7+337,0 8+332,0 P
19 8+337,0 8+462,0 P

Chodniki

W projekcie przewiduje si¢ budowe chodnika 0 szerokosci min. 1,5 m i pochyleniu

Zestawienie chodnikow

Lp. poczatek km koniec km strona
1. 2+082,5 2+148,5 L
2. 4+957,5 5+025,5 P
3. 5+876,0 6+363,0 L
4, 8+261,5 8+328,5 L
5. 8+338,0 8+343,0 L
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4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

Wzdhiz rozbudowywanej drogi wojewodzkiej 685 zachodzi koniecznos¢ wybudowania
zjazdow publicznych 1 indywidualnych. [lo$¢ zjazdéw ograniczono do niezbgdnego minimum
poprzez zastosowanie dodatkowych jezdni w pasie drogowym.

Minimalna szerokos$¢ zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni utwardzonej 1
pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m, a zjazdu publicznego wynosi: min. 5,0 m nawierzchni
utwardzonej i pobocze gruntowe szeroko$ci min. 0,75m. Przewiduje si¢ wyokraglenie przecigcia
krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o promieniu min. 8 m.

Zjazdy zaprojektowano wysokosciowo tak aby speini¢ wymagania Rozporzadzenia
MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Szczegotowa lokalizacje zjazdow pokazano na Rys. nr 2 Planach sytuacyjnych.

Zestawienie zjazdow projektowanych i istniejacych znajduje si¢ w zalgczniku nr 1 do

opisu technicznego.

4.8. Zatoki i przystanki autobusowe

W ramach inwestycji zaprojektowano zatoki autobusowe w miejscach istniejacych zatok
autobusowych, o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 43z 14 maja 1999 .

Zestawienie zatok autobusowych

Lp. Km Droga Strona Opis
1 0+599,0 | DW685 zatoka autobusowa L
2 0+725,0 DW685 zatoka autobusowa
3 2+107,0 DW685 zatoka autobusowa L
4 2+193,0 | DW&685 zatoka autobusowa P
5 4+921,0 | DW685 zatoka autobusowa L
6 4+998,0 DwW685 zatoka autobusowa P
7 6+326,0 DwW685 zatoka autobusowa L
8 6+415,5 DwW685 zatoka autobusowa P
9 8+287,0 | DW685 zatoka autobusowa L
10 8+3815 | DW685 zatoka autobusowa P
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Dla projektowanych zatok oraz projektowanych przystankéw autobusowych
przewidziano dojscia nowoprojektowanymi chodnikami.
Zastosowano nastgpujace parametry geometryczne zatok:
- dlugos$¢ krawedzi zatrzymania - 20 m,
- szeroko$¢ - 3,00 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni i=2%

Przystanki autobusowe zostaty wyznaczone oznakowaniem poziomym P-17 na jezdni.

4.9. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewoddzkiej 685 przewidziano jako
powierzchniowe do rowoéw drogowych. Na odcinkach o przekroju ulicznym i pétulicznym
zastosowano Sciek przykraweznikowy z ktérego poprzez wpusty drogowe i przykanalika woda
odprowadzana jest do kanalizacji  deszczowej lub do rowow  drogowych.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.

—  zbiornik nr 1 V=515 m® w km ok. 2+300

—  zbiornik nr 2 V=626 m* w km ok. 3+500
—  zbiornik nr 3 V=659 m*w km ok. 4+000
—  zbiornik nr 4 V=633 m* w km ok. 5+800
zbiornik nr 5 V=640 m?, 6 V=243 m®i 6> V=53 m* w km ok. 6+300

Projektowana kanalizacja deszczowa jest przedmiotem odrgbnego opracowania: TOM
AIV - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci

wodociggowej.

4.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonanie z materiatow
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,
- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi na odcinkach
wymaganych,
- bariery na obiekcie mostowym,
- balustradg U-11a miejscowo przy chodnikach
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4.11. Przepusty

Rozbudowa drogi w planie skutkuje koniecznoscig budowy nowych oraz przebudowy
istniejgcego przepustu pod droga w celu dostosowania go do nowych szerokosci nasypu.

Zaprojektowano przepusty ze stalowej rury spiralnie karbowanej o $rednicy od $800
do ¢ 1500. Swiatto przepustow okreslono na podstawie obliczen hydrauliczno-hydrologicznych
dla zadanej zlewni i prawdopodobienstwie wystgpienia q=1% (woda stuletnia). Wykonane
obliczenia uwzgledniaja zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie, a szczegélnie §45, ktory narzuca konieczno$¢ wyniesienia zwornika
przepustu kotowego nie mniej niz 25 cm ponad zwierciadlo wody miarodajnej. Wszystkie
przepusty zaprojektowano na klas¢ A wg normy PN-85/S-10030.

Niektore przepusty sa zlokalizowane w obszarze migracji ptazow i gadow. W zwigzku z tym
zaprojektowano jednostronng potke dla migracji zwierzat. W przepuscie potka stalowa
ocynkowana stanowigca rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowana
na $ruby. Potka o szeroko$ci 50cm wylozona geowldkning i ubitg gling. Poza przepustem potka
wykonana z laminatu, wyprowadzona na teren.

Zestawienie i ogolna charakterystyka projektowanych przepustow

Lp. . Wymiar Dlugosé Elementy dodatkowe
[mm] [m]
1 0+895,0 1000 19,97 potki migracyjne dla zwierzat
2 1+301,0 800 16,05 -
3 2+260,0 1500 17,30 -
4 3+561,0 1000 18,85 -
5 3+979,0 1500 19,85 -
6 5+156,0 1000 20,25 potki migracyjne dla zwierzat
7 5+783,0 800 17,80 -
8 6+295,0 1500 21,20 potki migracyjne dla zwierzat
9 6+629,0 1500 19,20 potki migracyjne dla zwierzat

Projektowane przepusty sa przedmiotem odrebnego opracowania: TOM Alll/2.

4.12. Proj. most na rzece Rudnia w km 0+265

Zaprojektowano konstrukcj¢ podatng z blach falistych oparta poprzez oczep zZelbetowy na
palach wierconych wykonywanych w rurze obsadowej z iniekcja podstawy. Most
zlokalizowany na krzywej przejsciowej, kat skrzyzowania obiektu z droga gtowng wynosi
90,00. Przekrdj poprzeczny na obiekcie zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach.
Zaprojektowano wykonanie korekty przebiegu koryta rzeki w granicach obiektu oraz
wykonanie umocnienia koryta rzeki.
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— Klasa obcigzenia -A

— Maksymalne $wiatlo mostu -9.15m

—  Dtlugosc¢ catkowita konstrukcji -24,35m

—  Szeroko$¢ jezdni -7,16+7,28 m
—  Szeroko$¢ chodnika -2x250m
—  Szeroko$¢ poboczy -2x0,50m
—  Szeroko$¢ pasa barier dzielacych -2x0,60m
—  Kat ukosu podpoér - 90,00

— Powierzchnia umocnien skarp w rzucie -85m2

— Catkowita powierzchnia umocnien rzeki w rzucie -395m2

Projektowany most jest przedmiotem odrgbnego opracowania: TOM Alll/1 — Most na
rzece Rudnia w km 0+265

4.13. Mury oporowe

Przewidziano budowe muréw oporowych w km:
—  km 0+218 o dtugosci 29 m,

—  km 2+227 o dtugosci 67 m,
—  km 2+976 o dlugosci 100 m,
—  km 6+786 o dtugosci 24 m

Projektowane mury oporowe sg przedmiotem odrebnego opracowania: TOM Alll/3 —
Mury operowe.

4.14. Wycinka drzew

Laczna ilo$¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunigcia w liniach zakresu
inwestycji wyniosta 387 szt. oraz zadrzewienia i zakrzewienia o tacznej powierzchni 4,62 ha.
Projektowany zakres wycinki jest przedmiotem odrgbnego opracowania: TOM AIX/2
Opracowanie gospodarki zielenig — Plan wycinki.

4.15. Nasadzenia zieleni
Celem opracowania jest zagospodarowanie zielenig projektowanych rond.
Projektowany zakres nasadzen jest przedmiotem odrgbnego opracowania: TOM AIX/1
Opracowanie gospodarki zielenig — Nasadzenia zieleni.
4.16. Urzadzenia infrastruktury technicznej

4.17.1. Budowa o$wietlenia drogowego
Od km ok. 0+900 do km 1+150 zaprojektowano o$wietlenie obejmujgce projektowane

rondo w km 1+039,4. Ponadto na odcinku od km 0+058 do km ok. 0+900 przewidziano montaz
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nowych opraw na istniejagcych i przebudowywanych stupach istniejacej linii napowietrznej nN
0,4 kV. Lokalizacj¢ projektowanego o$wietlenia przestawiono na planie sytuacyjnym.

W  celu oswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano montaz opraw LED
o specjalnej konstrukcji na wtasnym maszcie..

Budowa os$wietlenia drogowego jest przedmiotem odrgbnego opracowania: TOM AVI

Budowa oswietlenie drogowego i przebudowa kolizji elektrycznych.

4.17.2. Budowa kanalu technologicznego

Wzdhuz projektowanej drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji zaprojektowano kanat technologiczny, w ktorego sktad wchodzi 1 x rura 110, 3 X
RHDPE 40 1 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/1,5), uktadane bezposrednio w ziemi.

Budowa kanalizacji teletechnicznej jest przedmiotem odrebnego opracowania: TOM AVII

Budowa kanalizacji teletechnicznej i przebudowa urzqdzen telekomunikacyjnych.
4.17.3. Przebudowa sieci gazowej

W zwiazku ze zmiang geometrii drogowej niezbedna jest przebudowa istniejacych
gazowych PE dn 63 i p przylacza gazowego dn25 nalezy uwzgledni¢ podigczenie nowego
przytacza gazowego z lokalizacja nowego punktu red- pomiarowego w granicach pasa
drogowego wraz z potaczeniem z istniejacg instalacjg gazowa.

Budowa sieci gazowej jest przedmiotem odrebnego opracowania: TOM AVI

Przebudowa sieci gazowej.

4.17.4.  Organizacja pracy

- Przed przystagpieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektow niemych na dwa tygodnie przed
rozpocze¢ciem prac, celem wyznaczenia nadzoru nad swoimi urzadzeniami

- Mechaniczne wykonywanie wykopu moze by$ prowadzone tylko w miejscach bez
uzbrojenia podziemnego

- Wykopy w miejscach gdzie znajduje si¢ istniejace uzbrojenie podziemne nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownikéw poszczegodlnych uzbrojen

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach w miejscach zblizen oraz
zaggszezenia uzbrojenia podziemnego, wykona¢ przekopy probno- kontrolne celem

rzeczywistego zlokalizowania uzbrojenia
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- W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne niewskazane w dokumentacji,
nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia i uzgodni¢ jego zabezpieczenia na
czas prac kolizyjnych

- W przypadku zblizen do istniejagcych stupow energetycznych i telekomunikacyjnych
ponizej 1 m, stupy nalezy zabezpieczy¢ odciggami

- Minimalna odlegto$¢ od pni drzew winna wymosci¢ 2 m

- Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie z normg
PN-91/M- 34501. Generalnie ukladajgc gazociag na skrzyzowaniach z podziemnymi
urzadzeniami inzynieryjnymi bez stosowania dodatkowych zabezpieczen nalezy zachowaé
odlegtosci zalecane zgodnie z wytycznymi PSG sp.z.0.0 Oddziat w Warszawie Zaktad w
Biatymstoku.

- Oznakowanie i1 o$wietlenie terenu robot wykona¢ z przepisami BHP, kodeksem
drogowym 1 wymogami Urzedu Komunikacji. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

4.17.5. Przebudowa urzadzen elektrycznych

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wymaga przebudowy urzadzen

elektroenergetycznych:

- odcinkow linii napowietrznych SN

- odcinkow linii kablowych SN

- odcinkow linii napowietrznych nN

Przebudowa urzadzen branzy elektroenergetycznej jest przedmiotem odrebnego

opracowania: TOM AVI Budowa oswietlenie drogowego i przebudowa kolizji

elektrycznych.
4.17.6. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wymaga przebudowy urzadzen

telekomunikacyjnych:
Na odcinku objetym projektem znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna bedaca wtasnoscig
ORANGE Polska S.A. oraz Podlaska Sie¢ Szerokopasmowa.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polega¢ bedzie na przetozeniu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kotowego. Projektuje si¢ nowe
ciagi kabli ziemnych miedzianych 1 rurociggow $wiattowodowych wraz z kablami oraz

kanalizacji kablowej z zachowaniem istniejacej ilosci otwordw.
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Przebudowa urzadzen branzy telekomunikacyjnej jest przedmiotem odrebnego
opracowania: TOM AVII Budowa kanalizacji teletechnicznej i przebudowa urzqdzen

telekomunikacyjnych.

4.17.7.  Przebudowa sieci wodociggowej

W zwigzku ze zmiang geometrii drogowej konieczne s3 odcinkowe przebudowy
istniejgcych sieci wodociggowych oraz lokalne zaglebienia istniejacej sieci bez zmiany trasy w
planie wraz z wykonaniem rur ochronnych.

Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej jest
przedmiotem odregbnego opracowania: TOM AIV - Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
4.17.8. Przebudowa urzadzen melioracyjnych

Przewidziano przebudowg badz tylko reprofilacj¢ i oczyszczenie rowow melioracyjnych
w km 0+895,0, 5+156,0 , 6+295,0 i 6+629,0

Projektowana przebudowa urzadzen melioracyjnych jest przedmiotem odrgbnego

opracowania: TOM AVIII Przebudowa urzqdzen melioracyjnych.

S. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Przebudowywana droga wojewodzka uwzglednia rozwigzania techniczne ulatwiajgce
eksploatacj¢ przez osoby niepelnosprawne poprzez obnizone krawezniki w rejonie przejs¢ dla

pieszych.
6. BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Dla projektowanego odcinka drogi przewiduje si¢ zapotrzebowanie na moc w wysokosci

11 KW w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego.

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wplywaja negatywnie na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

- emisja halasu oraz wibracji

25



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —BUDOWLANY wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedngq infrastrukturg
Tom Al ROBOTY DROGOWE techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady
Tom AIl/1 Czeg$¢ Opisowa wraz z obejsciem m. TrzeScianka i m. Narew

—odcinek | od km 0+000 do km 8+462

Po wprowadzeniu dzialan minimalizujagcych negatywny wplyw hatasu na $rodowisko

inwestycja nie wplynie na klimat akustyczny.

- emisja o powietrza atmosferycznego
Inwestycja w trakcie eksploatacji nie be¢dzie powodowa¢ negatywnego wpltywu na

powietrze atmosferyczne.

- wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - odprowadzenie wéd opadowych
Inwestycja nie wplywa negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Projekt
uporzadkuje gospodarke wodno-$cieckowg. Wody opadowe z jedni odprowadzone zostang do
rowow przydroznych oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z
kanalizacji  deszczowej do odbiornika zostang podczyszczone w  urzadzeniach

podczyszczajacych.

- wplyw na istniejacy drzewostan
W zwigzku z realizacja inwestycji niezbedna bedzie wycinka drzew oraz krzewow

bedacych w bezposredniej kolizji z elementami projektowanymi.

- wplyw na obszary cenne przyrodniczo

Na odcinku drogi ok. km 2+300 — 2+800 po stronie prawej, na dziatkach nr 90, 91, 92,
93, obreb Zabludéw Kolonia, znajduje si¢ Scista strefa ochrony orlika. Nalezy zaznaczy¢, ze
obecnie w tym miejscu przebiega istniejgca 1 uzytkowana droga wojewodzka 685 1 inwestycja
przebiega w tym miejscu po starym S$ladzie. Inwestycja nie narusza dzialek na ktorych
Wyznaczona jest strefa ochrony i nie wigze si¢ z ich zajeciem ani z wycinka drzew na nich. Nie
przewiduje si¢ tez aby na tym odcinku predkos¢ pojazdow czy ruch zwigkszyl si¢ istotnie w
stosunku do istniejgcego obecnie na DW 685. Oddziatywanie drogi projektowanej bedzie

podobne jak drogi istniejacej i nie zagraza bytowaniu orlika krzykliwego na tym terenie.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zaprojektowane rozwigzania drogi wojewodzkiej zapewniajg swobodny dostep do drogi

z zewngtrznego uktadu komunikacyjnego.

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Schmidt
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