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PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWANIE NA BAZIE WARUNKOW USUNIECIA KOLIZJI PGE DYSTRYBUCJA S.A. :

REJON ENERGETYCZNY BIALYSTOK TEREN NR RE6/RM/6248/2015 Z DNIA 12.10.2015
ORAZ UZGODNIENIA Z MSG GRANIT SP.J SWATKOWSCY WEASCICIELAMI LINII SN W REJONIE
PLANOWANEGO W ZABLUDOWIE RONDA
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OPIS

Uwaga w celu zapewnienia ciaglosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow prace przy usuwaniu kolizji wykona¢
w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu agregatu pradotworczego.

Przy projektowaniu i budowie nowych oraz modernizacji 1 utrzymaniu istniejgcych sieci elektroenergetycznych
wprowadzone zostaly do stosowania w PGE Dystrybucja S.A. zaktualizowane "Wytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w "Wymaganiach technicznych urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." zarzadzenie nr 06-15
z 19.02.2015 r. wraz z zatagcznikami nr 10 do 23 1 nr 30 do 39 oraz Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE:

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 4: LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN

TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA
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1.1 Przedmiot opracowania
Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabtudéw — Nowosady wraz  z obej$ciem m. TrzesScianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, na terenie powiatu biatostockiego — gmina Zabtudéw i powiatu
Hajnowskiego — gmina Narew 1 gmina Hajnéwka.

1.3 Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania branzy elektroenergetycznej wchodzg przebudowy:
— linii kablowych nn i SN,

— linii napowietrznych nn 1 SN,

— stacji transformatorowej (wtasnos¢ MSG GRANIT Sp. J Swatkowscy).

OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wilasne, jakie si¢ pojawity w dokumentacji podano jako przykladowe
i w celu uniknigcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie materiatow rownowaznych. O spetnieniu badz nie kryterium
rOwnowaznosci przez elementy zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zdecyduje Nadzor Inwestorski po wczesniejszym uzyskaniu
opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym wtascicielem przedmiotowego elementu nie bedzie Inwestor, opinii Gestora.
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Czes¢ opisowa

W Zabtudowie przy usuwaniu kolizji stupéw od nr 11 do 38 ( poza stupem nr 26), istniejaca sie¢ komunalng 4AL50 1 sie¢ AL oswietleniowa
przebudowuje si¢ odpowiednio na AsXSn4x70 i AsXSn2x25. Sie¢ komunalna od stupa nr 11 do nr 23 (z podzialem sieci) zasilana jest ze stacji
ST11-105. Zasilanie stupa nr 11 realizowane jest z ST 11-105 przewodem AsXSn4x70. Natomiast od stupa 23 do stupa 39 zasilanie sieci komunalnej
realizowane jest ze ST 11-231 kablem YAKY4x120 wchodzacym na stup nr 28 ( kolizja K16).

Obwdd oswietleniowy AL zastepuje sie przewodem AsXSn2x25 wychodzacym z szafki o§wietleniowej k. stupa blizniaczego nr 26 na  slup
nr 26 i dalej w kierunku stupa nr 11 i w kierunku stupa nr 39. Ponadto od ST 11-105 poprzez stupy od nr 10 do 26 ( tranzyt) przewodem
AsXSn4x70 idalej ziemig kablem YAKXS4x120 przebiega zasilanie budynku szkoty.

Ze ST 11-105 poprzez stup nr 10 do stupanr 9 przewodami AsXSn4x70 i AsXSn2x25 przechodzi zasilanie sieci komunalnej biegnacej od
stupa nr 9 do stupa nr 2 sieci komunalnej AL4x25 i oswietleniowej AL2x25. Wymiang przewodow AL przewidziano jedynie do stupa nr 8.
Przy wymianie stupéw przytacza AL wymienia si¢ odpowiednio na AsXSn 4x25 lub AsXSn 2x25.

Na kazdym ze stupéw niezaleznie od wystapienia kolizja, poczawszy od stupa nr 2 do stupa nr 39, w miejsce istniejacych opraw instaluje si¢
oprawy LED 80 W na wysiegnikach 3 m o kacie nachylenia 5°, z izolowanym gniazdem bezpiecznikowym z wkladka wts 2A.

Montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i balkonem. Kazda
oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac po
wczesniejszym wciggnigciu przewodow zasilajacych do wysiegnikéw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm2. Oprawy powinny by¢ montowane w sposob trwaty, aby nie zmienity swego potozenia pod
wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Przyjeta strefa strefa wiatrowa WI strefa sadziowa SI. Obliczenia zwiséw dla sieci komunalnej i o§wietleniowej AsXSn wykonano w oparciu
Album napowietrznych linii niskiego napigcia z przewodami izolowanym samonos$nymi 25-120 mm2 na zerdziach wirowanych LnniS Tom I BS
Stelen Poznan tabela 2.1a.
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Przy zatozeniu zwisu max 1 m w temperaturze +40°C dla przes$la o dtugosci do 35 m dla :
AsXSn 2x25 (s, =32,5 MPa, F,.4=153 daN)
AsXSN 4x70 (s, = 15 MPa, F,.4=398 daN)

Naciagi dla przewodéw typu AsXSn w przytaczach wykona¢ w oparciu o album projektowy przytaczy napowietrznych i kablowych niskiego
napiecia wykonanych przewodami izolowanymi (AsXSn) oraz kablami (YKY, YKXS, YAKY, YAKXS) wydany przez sicame polska sp. z o.0.
Tablica4 str. 23 dla SIi Sia. Przyja¢ z tablicy 4 na str. 23 zalecane napr¢zenia w warunkach normalnych dla przytaczy napowietrznych wykonanych
przewodami typu AsXSn 2 lub 4x25 o maksymalnej dtugosci do 35 m.

Przylacza o dtugosci powyzej 35 m wymagaja poddania rewizji koordynacji obcigzen stupa i elementéw budynku, do ktérych przylacze jest
mocowane. Stad tez przytacza dtuzsze niz 35 m, a zwlaszcza wieloprzestowe, nalezy traktowac jak normalne odgatezienie linii.

Przewody izolowane stosowane w liniach napowietrznych powinny mie¢ odpowiednie wiasciwosci mechaniczne i elektryczne oraz powinny
by¢ dobrane do warunkéw pracy linii. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przewoddéw, obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewoddéw oraz obcigzalnos¢
pradem zwarciowym sg okreslone przez producenta.

Do taczenia przewodéw petnoizolowanych oraz przewoddw niepetnoizolowanych nalezy stosowac zigczki.

Przewody petnoizolowane mozna taczy¢ mufami o wytrzymatosci mechanicznej nie mniejszej niz 0,9 wytrzymatosci przewodu. Mufa powinna
zapewnic cigglos$¢ ekranu i zyly powrotnej oraz szczelno$¢ powloki zewnetrznej.

Sposéb zamocowania przewodu do konstrukcji wsporczej nie powinien wpltywa¢ na oslabienie jego wytrzymatosci mechanicznej
i elektryczne;j.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uksztaltowanie przewodéw tak aby odlegto$¢ do stupa lub innych
elementéw konstrukcyjnych byta okoto 10 cm.

W miejscu taczenia linii izolowanej z linia wykonana przewodami gotymi nalezy zastosowa¢ ograniczniki napigcia min. 0,5 kV / 5 kA,
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z sygnalizacja uszkodzenia i odtgcznikiem. Uziemienie ogranicznikéw przepig¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1. Rezystancja uziemienia
ogranicznikéw przepie¢ nie powinna przekracza¢ 10 Q, oraz 5 Q na koncach linii.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przewodéw petnoizolowanych od powierzchni drogi, przy najwigkszym zwisie normalnym wg N SEP-E-
003 z droga wojewddzka, powiatowa, miejska, gminng dla Un< 1 kV wynoszg 6,0 m n.p.t.

Linie z przewodami petno izolowanymi o napieciu do 1 kV nie wymagaja stosowania obostrzen w przypadku skrzyzowan i zblizen do drogi
wojewoddzkiej i miejskie;j.

Napowietrzna linia niskiego napiecia kolidujaca z projektowanym rondem w Zabludowie.

Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujaca z trasg gtéwng ( nowe rondo w Zabtudowie) bedzie skablowana z zastosowaniem stupéw krancowych
wykonanych z zerdzi wirowanych typu E. Wejscia kabli na stlupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu
HDPE-UYV o érednicy @75mm oraz zabezpieczone ogranicznikami przepi¢¢ min. 0,5 kV /5 kA.

Kabel YAKXS4x120 utozony bedzie na bezkolizyjnej trasie, na glebokosci zapewniajacej prawidlowa jego eksploatacje po wybudowaniu
uktadu drogowego. Na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka, innymi drogami oraz pozostaltym uzbrojeniem terenu bedzie chroniony przepustami
kablowymi typu RHDPE @110. Kabel w ziemi bgdzie utozone na gtgbokosci 0,7 m, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej
podbudowy drogi, umieszczony nie ptycej niz 80 cm pod powierzchnig asfaltu liczac do gérnej powierzchni ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do
oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przy przebudowie kolidujacych z projektowang trasg linii napowietrznej SN przewiduje si¢:

— skablowanie poprzez przebudowg istniejacego stupa przelotowego do krancowego oraz przebudowe stupa stacyjnego o podejscie kablowe
w trasie istniejacej linii, z ogranicznikami przepig¢ LSR lub HTV o pradzie wytadowczym 10kA, kablem typu 3x XRUHAKXs 1x120mm?2
RMC/25 12/20kV. Wejscia kabli na stupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu RHDPE-UV
o $rednicy @110mm. Na stupie krancowym przewidziano montaz roztgcznika 24 kV/400 A z napedem nieobrotowym.
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Kablowe linie $Sredniego napiecia

liczac do gérnej krawedzi ostony.

Odcinki istniejgcych linii kablowych SN, kolidujacych z uktadem drogowym, zostang zastgpione odcinkami kabli utozonych na glgbokosci
zapewniajacej prawidlowg ich eksploatacje po wybudowaniu uktadu drogowego. Kable na skrzyzowaniu z drogag wojewddzka, innymi drogami oraz
pozostalym uzbrojeniem terenu bedg chronione przepustami kablowymi typu RHDPE@160. Kable w ziemi bedg utozone na gtgbokosci 80cm, a pod
drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie ptycej niz 80cm pod powierzchnig asfaltu
Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono informacje o rodzaju kolizji, miejscu jej wystgpienia oraz sposobie jej usuni¢cia. Na
dotaczonych rysunkach przedstawiono rozwigzanie graficzne kolizji oraz schematy.

Plan Schemat
N usunigcia igci . P .
koli;ji km kolizji uilgﬁzjcila Opis kolizji 1 sposéb jej usunigcia
(rys nr:) | (rys.nr)
1 2 3 4 5
Teren PGE Dystrybucja SA O/ Biatystok Rejon Energetyczny Biatystok Teren
KA01 | 0+050 do EKA-1 Kolizja kabla 15 kV (od odtacznika ON 11-2132 do ON 11-2133 kierunek stacja RE-11 ST-105 )
0+095 z planowanym krawe¢znikiem chodnika.
Kabel odkopa¢ na odcinku (wg kol. 2) i przetozy¢ po nowej trasie na glebokosci 0,8 m, bez koniecznosci
mufowania.
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KA1

0+140

EKA-1

Kolizja kabla 15 kV (od odiacznika ON 11-2132 do ON 11-2133 kierunek stacja RE-11 ST-105 )
Z poszerzanym zjazdem.

Zastosowac przedluzenie ostony kabla rurg dwudzielng HDPE/2 o dlugosci 1 m.

KA1A

0+75

EKA-1

EKSA-1

Kolizja przelotowego stupa blizniaczego ZN12/200 ( nr 6) nn z oprawg uliczng, z projektowang zatoka
postojowa. W przelocie 4AL50 +2AL2S5 oraz odejscie przytagcza 2AL25 w kierunku bud. Nr 8.

Stup wymieni¢ na wirowy E12/10 w nowej lokalizacji z osprzgtem do odtworzenia istniejace] linii
napowietrznej i przytacza. Na szczycie stupa zamocowaé¢ opraw¢ LED 144W na wysiggniku 3 m
o kacie nachylenia 10°.

KA2

0+205

EKA-2

EKSA-1

Kolizja kabla 15 kV (od odlagcznika ON 11-2132 do ON 11-2133 kierunek stacja RE-11 ST-105)
z poszerzanym zjazdem.

Zastosowac przedtuzenie ostony kabla rurg dwudzielng HDPE/2 o dlugosci 1 m.

KA2A

0+225

EKA-2

EKSA-1

Istniejacy przelotowy stup blizniaczy ZN12/200 ( nr 8) nn z oprawg, w przelocie z 4ALS0 +2AL25

Wymieni¢ na ONS wirowy E12/10 w nowej lokalizacji z osprzetem do montazu przejscia lini z 4AL50
w AsXSN 4x70 i 2AL w AsXNs2x25. Na szczycie stupa zamocowac oprawe LED 144W na wysiegniku
2,5 m o kacie nachylenia 10°.

KA3

0+240

EKA-2

EKSA-1

Istniejacy stup ON A-owy ZN12/200 ( nr 9) nn z oprawa przewidziano do likwidacji.

Cigglos¢ zasilania przewidziano bezposrednio ze stupa nr 8 do stupa nr 10.
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KA3A

0+240

EKA-2

EKSA-1

Istnicjacy stup ROK wirowy EI12/20 (nr 10) nn z: AsXSn4x70 + AsXSn2x25 w kierunku
likwidowanego stupa nr 9 oraz ( AsXSn4x70 — tranzyt kier. Szkota (stup nr 26) + AsXSn4x70 do
zasilenia sieci komunalnej 4ALS50 (poczawszy od stupa nr 11) w kierunku stupa nr 11,

stup przesung¢ do nowej lokalizacji. Na szczycie stupa zamocowa¢ oprawe¢ LED 144W na wysiegniku 3
m o kacie nachylenia 10°, przetozy¢ istniejgce przewody AsXSn.

Ze wzgledu na zachowanie rownomierno$ci oswietlenia m. stupami nr 10 i 11 zaplanowano dodatkowy
przelotowy ZN12/200 (nr 10A) z zamocowang oprawa LED 144W na wysiegniku 3 m o kacie
nachylenia 10°. Podtrzymujacy w przelocie istniejace 2 x AsXSn4x70.

KA4

0+255

EKA-2

Kolizja kabla nn 2x(4YAKY70) z Rnn stacji 11-105 w kierunku przychodni ( przejscie pod DW685)
— z poszerzanymi chodnikami.

Przedtuzy¢ ostone rurg 2 dzielng HDPE/2 od strony stacji 3m za jezdnig 4 m. Drugi z kabli w kierunku
stupa nr 11, do zasilania sieci komunalnej 4ALx50 jest uszkodzony i wytaczony z ruchu.

KA4A

0+290

EKA-2

EKSA-1
EKSA-2

Istniejacy stup odporowy A-owy ZN12/200 ( nr 11) nn z oprawa i nieczynnym odej$ciem kablowym
do Rnn stacji 11 ST-105 oraz dochodzace od str. stupa nr 10 2xAsXSn4x70, z ktorych pierwszy biegnie
dalej do stupa blizniaczego nr 26 k. szkoty natomiast drugi AsXSn4x70 zasila sie¢ komunalna 4AL50.

Istniejacy stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji z zamocowang oprawg LED 144W na
wysiegniku 3 m o kacie nachylenia 10° i oprécz biegngcego AsXSn4x70 w kier stupa 26 zastosowaé w
miejsce 4AL50 nowy komunalny AsXSn4x70 biegnacy do podziat sieci na stupie 38 .
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KAS

0+320

EKA-2

EKSA-2

Istniejacy nowy stup P ZN12/200 ( nr 12) nn z oprawg oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +AL25.
Zdemontowac¢ oprawe i oprzewodowanie AL.

Stup przenies¢ do nowej lokalizacji, zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiegniku 3 m o kacie
nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn: tranzytowy, komunalny i o$wietleniowy

KA6

0+355

EKA-3

EKSA-2

Istniejacy nowy stup P ZN12/200 ( nr 13) nn z oprawg oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +AL25.

Istniejacy stup wymieni¢ na nowy ZN12/200 w nowej lokalizacji, zainstalowa¢ oprawg LED 144W na
wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ podwiesi¢ AsXSn: tranzytowy, komunalny 1
oswietleniowy

KA7

0+390

EKA-3

EKSA-2

Istni
Istniejacy stup P ZN12/200 ( nr 14) nn z oprawa oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +AL25.

Zdemontowa¢ oprawe¢ i oprzewodowanie AL. Istniejacy stup wymieni¢ na nowy ZN12/200 w nowe;j
lokalizacji, zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢
AsXSn: tranzytowy, komunalny i oswietleniowy

KAS

0+425

EKA-3

EKSA-2

Istniejacy stup wirowy E12/10 ( nr 15) nn z oprawg oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +AL25. Uziemiony
PEN, z istniejacego AsXSn4x70 wykonane przytacze AsXSn4x25 do bud. Nr 9A oraz odgalezienie
AsXSn4x35 do stupa przelotowego ZN10 nr 16 na dzialce z bud. Nr 11.

Zdemontowac¢ oprawe i oprzewodowanie AL. Stup przenies¢ do nowej lokalizacji, zainstalowaé oprawe
LED 144W na wysiegniku 3 m o kacie nachylenia 100, podwiesi¢ AsXSn: tranzytowy, komunalny 1
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oswietleniowy oraz przedluzy¢ przytacze AsXSn4x25 do bud. Nr 9A oraz odgalezienie AsXSn4x35
do stupa przelotowego ZNI10 na dziatce z bud. Nr 11 wychodzace z przewodu tranzytowego. Stup
uziemic.

KA9 0+450 EKA-3

EKSA-2

Istniejgcy stup P ZN12/200 ( nr 19) nn z oprawa oraz AsXSn4x70i4AL50 +AL25.

Zdemontowac¢ oprawe i oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na nowy ZN12/200 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
tranzytowy, komunalny i o§wietleniowy.

KA10 0+485 EKA-3

EKSA-2

Istniejacy stup P blizniaczy ZN12/200 ( nr 20) nn z oprawg oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +AL25 oraz
odejéciem AL4x25 do stupa ZN nr 21 z odciagiem na dzialce z bud. Nr 13. Z obwodu komunalnego
odchodza w kierunku zlacza k. Altany rekreacyjnej w parku 2 kable YAKY4x35.

Zdemontowa¢ oprawe 1 oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawg¢ LED 144W na wysi¢gniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
tranzytowy, komunalny i o$wietleniowy, a takze wprowadzi¢ z obwodu komunalnego AsXSn4x70
istniejgce 2 kable YAKY4x35 ktére po odkopaniu ( bez mufowania) wprowadzi¢ na stup zachowujac
istniejgce ich ostony na slupie.

KA1l 0+525 EKA-4

EKSA-2

Istniejacy stup blizniaczy przelotowy ZN12/200 ( nr 22) nn z oprawa oraz AsXSn4x70 i 4AL50
+AL25. Z sieci komunalnej wykonane przylacze AL4x25 do bud. Nrl15

Zdemontowa¢ opraw¢ 1 oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na E 12/10 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawg¢ LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
tranzytowy, komunalny i1 o$wietleniowy. Wymieni¢ istniejace przylacze AL4x25 do bud. Nrl5 na
AsXSn4x25.

KA12 0+565 EKA-4

EKSA-2

Istniejacy stup odporowy A-owy ZN12/200 ( nr 23) nn z oprawg i przylaczem AsXSn 4x25 do bud.
Nr 17, z obwodem oswietleniowym AL, z podziatem sieci. Koniec sieci komunalnej AL4x50 zasilanej
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ze stacji 11-105 1 poczatek sieci komunalnej zasilanej ze stacji 11-231

Istniejacy stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji z zamocowang oprawg LED 144W na
wysiegniku 3 m o kacie nachylenia 10°1 podwiesi¢ AsXSn: tranzytowy, komunalny ( do stupa zasilany
ze stacji 11-105 od stupa dalej zasilany ze stacji 11-231) i oSwietleniowy. Przedtuzy¢ i1 przytaczy¢ do
sieci komunalnej (na stupie nr 24 w nowej lokalizacji) przylacze AsXSn 4x25 do budynku nr 17.
Podziat sieci przenies¢ na stup nr 24 w nowej lokalizacji.

KA13

0+590

EKA-4

EKSA-2

Istniejgcy stup P E12/6 ( nr 24) nn z oprawg oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +2AL25.

Zdemontowac¢ oprawe i oprzewodowanie AL. Istniejgcy stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
tranzytowy, komunalny i o$wietleniowy. Przedtuzy¢ i przytaczy¢ do sieci komunalnej (wcze$niej
zasilane ze stupa nr 23 ) przylacze AsXSn 4x25 do budynku nr 17. Na stupie nr 24 w nowej lokalizacji
dokona¢ podziatu sieci.

KA14

0+620

EKA-4

EKSA-2

Istniejacy stup E 12/6 ( mr 25) nn z oprawa oraz AsXSn4x70 i 4AL50 +2 AL25 oraz przylaczem
AL4x25 do bud. nr 19

Zdemontowac¢ oprawe i oprzewodowanie AL. Stup E12/6 przenies¢ do nowej lokalizacji, zainstalowac
opraw¢ LED 144W na wysiegniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn: tranzytowy,
komunalny i o§wietleniowy. a takze wprowadzi¢ z obwodu komunalnego przytacze AsXSn4x25 do bud
nr 1.9

KA15

0+665

EKA-4

EKSA-2

Istniejacy stup P blizniaczy ZN12/200 ( nr 27) nn z oprawa i 4AL50 +2AL25.

Zdemontowa¢ oprawg¢ i oprzewodowanie AL. Istniejacy stup wymieni¢ na nowy ZN12/200 w nowe;j
lokalizacji, zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢
AsXSn: tranzytowy, komunalny i oswietleniowy.
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KA16

0+705

EKA-5

EKSA-2

Istniejgcy stup blizniaczy P ZN12/200 ( nr 28) nn z oprawa oraz 4AL50 +2AL25. Podejécie kablowe
YAKY4x120 ze stacji 11-231

Stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji, zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiegniku 3 m
o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn: komunalny i o§wietleniowy oraz podej$¢ istniejacym kablem
kablem YAKY4x120 na lini¢ komunalng przedluzajac go mufowaniem. Zasilic AsXSn425 budynek
nr 4.

KA17

0+740

EKA-5

EKSA-2

Istniejacy stup blizniaczy P ZN12/200 ( nr 29) z podporg nn z oprawa i 4AL50 +2AL25 z 2
przytaczami AsXSn 4x25 do posesji nr 4 i nr 5/1

Zdemontowa¢ oprawe 1 oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawg¢ LED 144W na wysi¢gniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
komunalny 1 o$wietleniowy oraz zapig¢ przedtuzone przytacze AsXSn 4x25 do posesji nr 5/1 Przytacze
do budynku nr 4 wykona¢ ze stupa nr 16.

KA18

0+760

EKA-5

EKSA-2

Kolizja kabla nn YAKXS4x120 biegnacego od stupa nr 34 z podpora do ztaczy kablowych w uliczce
obok z proj. zjazdem publicznym.

Kabel YAKXS4x120 przetozy¢ z mufowaniem 1 wprowadzi¢ na SEUP NR 34 w nowej lokalizacji..

KA19

0+770

EKA-5

EKSA-2

Istniejacy stup P ZN12/200 z podpora ( nr 34) nn z oprawa i 4AL50 +2AL25 z przylaczem AsXSn
4x25 do posesji nr 7 przytaczem 4ALS50 do posesji nr 5/3 ( stlup nr 35 na posesji) oraz odejSciem
kablowym YAKXS4x120 do zasilenia ztaczy kablowych w uliczce obok.

Zdemontowa¢ oprawe i oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji,

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Tom AV
Zeszyt 1

z1

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem
m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462




zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
komunalny i o§wietleniowy oraz zapia¢ przedluzony z mufowaniem kabel YAKXS4x120. Przylaczy¢
skrécone przytacze AsXSn4x25 do posesji nr 7 1 przytacze do posesji 5/3 zmienione na AsXSn 4x50

KA20

0+790

EKA-5

EKSA-3

Istniejacy stup P ZN12/200 ( nr 36) nn z oprawa i 4AL50 +2AL25

Zdemontowa¢ opraw¢ i oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na nowy E12/10, w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
komunalny i o§wietleniowy i wykona¢ nowe przytagcza AXSn4x25 do budynku na posesji nr 7A i na dz.
129/3

KA21

0+825

EKA-6

EKSA-3

Istniejacy shup blizniaczy P ZN12/200 ( nr 37) nn z oprawa i 4ALS50 +2AL25 z 2 przylaczami 4AL25
do budynku na posesji nr 7A i na dz. 129/3

Zdemontowa¢ oprawe i oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawe LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
komunalny i o§wietleniowy oraz zapiag¢ nowe przytacze AsXSn 4x25 do budynku 7B.

KA21A

0+855

EKA-6

EKSA-3

Istniejgcy stup blizniaczy P ZN12/200 ( nr 38) nn z oprawg i 4ALS50 +2AL25 z przytaczem 4AL25
do budynku nr 7B .

catos¢ do likwidacji. Zasilanie bud. 7B AsXSn4x25 wykona¢ ze stupa nr 37 w nowej lokalizacji

KA22

0+885

EKA-6

EKSA-3

Istniejacy stup ON blizniaczy A-owy z podpora ZN12/200 ( nr 39) nn z oprawa i 4ALS50 +2AL25 z
odejsciami 4AL50 i odejsciem AsXSn2x25

Zdemontowa¢ oprawe 1 oprzewodowanie AL. Stup wymieni¢ na E12/10 w nowej lokalizacji,
zainstalowa¢ oprawg LED 144W na wysiggniku 3 m o kacie nachylenia 10°, podwiesi¢ AsXSn:
komunalny i o$wietleniowy oraz istniejace odejscie  4ALS50 zastosowac ograniczniki prezpigc
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0,5k V/5kA. Zlikwidowac¢ odejscie AsXSn2x25 w kierunku stupa 39/1.

KA23

0+925

EKA-6

EKSA-3

STEFA PROJEKTOWANEGO RONDA ZABLUDOW
Istniejacy stup P E10/4,3 (nr 39/1) nn z oprawg i AsXSn2x25

Do likwidacji. Strefa projektowanego o$wietlenia ronda

KA24

0+960

EKA-6

EKSA-3

STEFA PROJEKTOWANEGO RONDA ZABLUDOW
Istniejacy stup P E10/4,3 ( nr 39/2) nn z oprawg i AsXSn2xWymaganiach technicznych urzadzen
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." zarzadzenie nr 06-15 wraz z zatagcznikami nr 10 do 23

i nr 30 do 39 oraz Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK
PGE: 25

Do likwidacji. Strefa projektowanego oswietlenia ronda

KA25

0+990

EKA-7

EKSA-3

STEFA PROJEKTOWANEGO RONDA ZABLUDOW
Istniejacy stup PE10/6 (nr 39/3) nn z oprawg i AsXSn2x25

Do likwidacji. Strefa projektowanego o$wietlenia ronda

KA26

1+020

EKA-7

EKSA-3

STEFA PROJEKTOWANEGO RONDA ZABLUDOW
Istniejacy stup PE10/6 (nr 39/4) nn z oprawg i AsXSn2x25

Do likwidacji. Strefa projektowanego o$wietlenia ronda

KA26

1+040

EKA-7

EKSA-4

STEFA PROJEKTOWANEGO RONDA ZABEUDOW
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV ALAx35 zasilana ze stacji transformatorowej 11-941. Kolidujacy
stup narozny A-owy ZN10/200 nr 30 z bocianim gniazdem na platformie. Stupy w przestach
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przylegtych P ZN10/200 nr 29 i 31.

Zdemontowac stup nr 30 wraz przylegtymi przestami. Stup nr 29 wymieni¢ na krancowy E10,5/12 a
stup nr 31 na krancowy EI10,5/10, oba z glowicami kablowymi i ochrong przepigciowa min. 0,5
kV/5kA. Na nowy stup nr 29 przenies¢ (po okresie zasiedlenia) z likwidowanego stupa nr 30 platforme z
bocianim gniazdem. Miedzy nowymi stupami nr 29 i 31 ulozy¢ kabel YAKXS4x120. W miejscach
kolizji z infrastrukturg podziemna zastosowa¢ ostong HDPE 110.

KA26B 1+040 EKA-7

EKSA-5

STEFA PROJEKTOWANEGO RONDA ZABLUDOW
Istniejace  odgatezienie linii napowietrzna  15kV z odlacznikiem 11-2130 1 stupowa stacja
transformatorowg ST11-1410 stanowi wtasnos¢ MSG GRANIT Sp. J Swatowscy.

Zdemontowa¢ kolidujacy z planowanym rondem stlup narozny E12/12 z odlacznikiem. Stup
poprzedzajacy, typu E12/12 przebudowa¢ do krancowego z podejsciem kablowym, ogranicznikami
przepie¢ typu LSR lub HTV i roztacznikiem 24 kV/400 A z uziemnikiem i napedem nieobrotowym. Stup
stacyjny rozbudowa¢ o podejscie kablowe z ogranicznikami przepiec typu LSR lub HTV. Miedzy
przebudowanymi stupami utozy¢ kabel 3x XRUHAKXS 70/25. W miejscach kolizji z infrastrukturg
podziemna zastosowa¢ oston¢ HDPE 160.

oniewaz w miejsce istniejacych stupdw wymienianych z uwagi na zaistniate kolizje, przy zatlozeniu utrzymania istniejacych naprezen w sekcjach

sieci, zastosowano stupy o wigkszej wytrzymatosci niz istniejgce stupy krancowe sekcji pominigto obliczenia wytrzymato$ciowe ,
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem i1 w oparciu o :

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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N SEP-E-003

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN-62305
Ochrona odgromowa

PN-HD 21.7 S2:2004

Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Cze$¢ 7: Przewody jednozytowe bez powtoki, do potgczen wewnetrznych, o temp. zyty
90 stopni C

PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 60364-4-43:2012P
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

ZN-ELT-3/2009 oraz PN-HD 626 S1:2002
Energetyczne kable napowietrzne na napi¢cie znamionowe Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV

PN EN 50483 2:2009

Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych przewodow
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samono$nych Czg¢$¢ 2: Uchwyt odciggowy i przelotowy w uktadzie samono$nym

PN EN 50483 4:2009
Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych przewodow
samonos$nych Czg¢$¢ 4: Ziaczki kablowe

Standardy budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 4: LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN

TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Wymagania techniczne dot. urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z zarzadzenie nr 06-15 wraz z
zalacznikami nr 10 do 23 1nr 30 do 39 :

zal. 10wytaczniki Sn, zal. 11 transformatory SN_nn zal. 12 przewody SN,
zal. 13 kable SN

zal. 14 izolatory kompozytowe,

zal. 15 izolatory porcelanowe,

zal. 16 ograniczniki przepiec,

zal. 18. stupy betonowe SN i nn,

zal. 19 osprzet do linii kablowych SN,

A R

zal. 21. rozlaczniki napowietrzne SN,

PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
Tom AV techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem
Zeszyt1z 1 m. Trzescianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462




10.
I1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.
zal.

zal.

22 uziomy i osprzet uziomowy,

23. osprzet do linii napowietrznych SN wykonanych przewodami nieizolowanymi,
32 przewody nn,

33 izolatory nn,

34 ograniczniki przepiec nn,

35 osprzet do linii kablowych nn,

36. osprzet do linii napowietrznych nn izolowanych,

37. rozlaczniki bezpiecznikowe stupowe nn,

38 ztacza kablowe nn,

39 szafki pomiarowe nn
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- PGE Dystrybucja S.A. ———
/- — Oddziat Bialystok W
PGE Rejon Energetyczny Bialystok Teren [§
15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13

tel. (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09 5 .
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: SekretariatRE6.ob@pgedystrybucja.pl /j I ’/ﬁ*/f

RE6/RM/6248/2015

Podlaski Zarzad Drég

y &

Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok

Dotyczy: Warunkow usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej w zwiazku z przebudowa drogi
wojewddzkie] DW 865 Zabluddéw-Nowosady (obszar Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren).

W odpowiedzi na pismo dotyczgce wydanie warunkéw usuniecie kolizji istniejgcych linii i
urzadzen elektroenergetycznych w zwigzku z przebudowa drogi wojewddzkiej DW 865 Zabtuddw-
Nowosady, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok Teren informuje, iz
w obrebie planowanej przez Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku inwestycji
drogowej znajduja sie nastepujgce urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A.:

1. Linia kablowa SN od ON 11-2132 do ON 11-2133 (kolizja nr 1,2)

2. linia napowietrzna 0,4kV AL 4x50 +2x25 mm® z przylaczami napowietrznymi
i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji transformatorowej 11-105.
(kolizja nr 3-12)

3. linia napowietrzna 0,4kV AL 4x50 +2x25 mm?® +ASXSN 4x70 mm’ z przytaczami
napowietrznymi i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji
transformatorowej 11-231. (kolizja nr 13-29)

4. linia napowietrzna 0,4kV AL 4x35zasilana ze stacji transformatorowej 11-941.
(kolizja nr 26/2)

UWAGA: Pozostate urzadzenia nie sg wtasnoscig PGE.

Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania.
energii elektrycznej do odhiorcow PGE Dystrybucja S.A.. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen
wskazanych powyzej jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia
wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji tychze urzadzen.

7 uwagi na fakt, iz warunkiem koniecznym do wyrazenia zgody Spoétki na przebudowe
przedmiotowych urzadzen jest obowigzek pokrycia kosztow usuniecia kolizji przez Inwestora, wraz z

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 8016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



okreslonymi warunkami nr RE6/RM/6248/2015, w zatgczeniu przesylamy oswiadczenie dotyczgce
zobowigzania sie do pokrycia kosztéw wykonania czynnosci zmierzajgcych do usuniecia kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcg siecig i urzadzeniami stuzgcymi do dystrybucji energii
nalezgcymi do PGE Dystrybucja S.A.

Projektu przebudowy wraz z kosztorysem inwestorskim nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren. Po zweryfikowaniu kosztorysu inwestorskiego zostanie
przedstawiona umowa na usunigcie kolizji.

Z powazanhiem

Zataczniki:

1. Warunki nr RE6/RM/6248/2015
2. Oswiadczenie

3. Wzdér umowy.

Ze strony Rejonu Energetycznego Biatystok Teren sprawe prowadzi:
Sebastian Reut-laworowski tel. (085) 676 66 62.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcodw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Biatystok dnia 12.10.2015 .
Nr RE6/RM/6248/2015

Podlaski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.05.2015 okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia lub
odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A,
kolidujgcych z projektowana:

— przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 865 Zabludéw — Nowosady

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

— droga wojewoddzka Nr 865 Zabludéw — Nowosady na odcinku od km 0+000 do km 1+100
dokumentacji projektowej.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowang budowa, bedace wtasnoscig Spotki:

— linia napowietrzna 0,4kV AL 4x50 +2x25 mm2 z przylaczami napowietrznymi
i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji transformatorowej 11-105. (kolizja
nr 3-12)

- linia napowietrzna 0,4kV AL 4x50 +2x25 mm2 +ASXSN 4x70 mm2 z przytaczami
napowietrznymi i kablowymi na ul. Adama Mickiewicza zasilana ze stacji transformatorowej
11-231. (kolizja nr 13-29)

— linia napowietrzna 0,4kV AL 4x35zasilana ze stacji transformatorowej 11-941. (kolizja nr 26/2)

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe
urzgdzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylgcznie w
przypadku zawarcia ze Spoétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przeniesc¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem Kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie urzgdzen
wskazanych w pkt 2:

Istniejgace linie nN 0,4 kV kolidujace z projektowanym uktadem drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 865 Zabtudéw — Nowosady na odcinku od km 0+000 do km 1+100
dokumentacji projektowej przeniesé/przebudowaé w wymaganym przewidywang kolizja
zakresie. W migjscach krzyzowania sie istniejgcych odcinkéw linii kablowych z
projektowanym uktadem drogowym pod katem innym niz prosty, zaprojektowac
prostopadte przejscia przez projektowang droge. Projektowane kable pod drogami i
powierzchniami utwardzonymi prowadzi¢ w twardych rurach ostonowych o Srednicy min.



110mm. W miejscu krzyzowania sie istniejacych odcinkoéw linii kablowej z projektowanymi
zjazdami, kable ostoni¢ ostonami dwudzielnymi.

wykonaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czg$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wskazanych w pkt. 2.

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj.
Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

uzyskaé zgody wiascicieli gruntdw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z whascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie
urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

spowodowac ustanowienie wlasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych
zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnoéci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny
ustanawiajacy stuzebno$é przesytu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”).
Stuzebno$é powinna by¢ ustanowiona jednorazowo, na czas nieokreslony. Przy
ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescig aktu notarialnego
jest zatgcznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

Stuzebno$é powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomoséci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak rowniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wtasnosc
PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu usuniecia awari,
kontroli, przegladu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukfadu pomiarowo -
rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebnoé¢ bedzie polegata na
prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1 m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji,
przebudowy i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodow, jak rowniez
konserwacji, przeprowadzania remontow, usuwania awarii, dokonywania kontroli,
przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen elektroenergetycznych.

przeniesé/odtworzy¢ urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem Kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesieczne]
gwarangji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.



6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji oraz zawierajgce] oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 8 i 9 ponize
zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkdw.

7. zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elekiroenergetyczne, kitore podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki
zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktoérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spoétki,
urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z
demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscig Spotki z chwilg
potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie
kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spotce do niezaktdconego posiadania czesci
sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo
wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spodtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oSwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spotke, ze w przypadku
wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi
wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czesé sieci elektroenergetycznych (w tym
urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w kitorej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i
akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na okres 24 miesiecy od daty wydania

11.0d niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska
21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty

otrzymania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie
umowy pomiedzy Stronami.

opracowat zatwierdzit
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IPP-3VZ-R71 *

Pan Ryszard Bolestaw Subocz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0523/07

adres zamieszkania ul. Wioslarska 4, 59-216 Kunice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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