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OPIS 
 
1.  Charakterystyka ogólna 
 
1.1. Inwestor  

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU 
ul. Elewatorska 6,  15-620 Białystok 
 

1.2       Zamawiający 

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU 
ul. Elewatorska 6,  15-620 Białystok 
 
1.3. Adres budowy 
Województwo: podlaskie, Powiat: białostocki, Gmina: Zabłudów, M.Zabłudów 
 
1.4. Wykonawca dokumentacji 

Lafrentz - Poznań  sp. z o.o.  
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań 
 
1.5. Nazwa inwestycji 

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – 
odcinek I od km 0+000 do km 8+462 

1.6. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 
 warunki techniczne wydane przez gestorów sieci telekomunikacyjnych, 
 dane zebrane w terenie, 
 normy zakładowe, 
 wymagania techniczne dla sieci zewnętrznych. 

 
1.7. Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy niniejszego projektu obejmuje: 
 budowę nowych ciągów kanalizacji kablowej 
 wciąganie kabli miedzianych do wybudowanej kanalizacji kablowej 
 przebudowę linii światłowodowych 
 demontaż linii napowietrznych oraz przebudowanej podziemnej infrastruktury teletechnicznej 

 
1.8. Projekty związane 

Projekty pozostałych branż dotyczących przebudowy DW 685. 
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2.  Opis techniczny 

2.1. Stan istniejący 

W obszarze projektowanej rozbudowy i budowy drogi DW 685 na odcinku od Zabłudowa do Nowosadów w km 
0+000 do km 8+462 (odcinek pierwszy) znajduje się sieć telekomunikacyjna będąca własnością ORANGE 
POLSKA S.A. oraz Podlaska Sieć Szerokopasmowa. Kolidujące odcinki sieci telekomunikacyjnej z 
projektowanym układem drogowym należy przebudować z zachowaniem norm odległościowych do 
pozostałego istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu. 

2.2. Stan projektowany 

2.2.1. Uwagi ogólne    

Niniejszy projekt ma na celu przebudowę i zabezpieczenie kolizji telekomunikacyjnych z projektowanym 
układem drogowym na całej długości rozbudowy i budowy drogi DW 685 na odcinku od Zabłudowa do 
Nowosadów w km 0+060,5 do km 8+462. Długość projektowanej rozbudowy i budowy to 8401,5 km. 
Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegać będzie na przełożeniu istniejącej infrastruktury 
telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kołowego. Projektuje się nowe ciągi kabli ziemnych 
miedzianych i rurociągów światłowodowych wraz z kablami oraz kanalizacji kablowej z zachowaniem 
istniejącej ilości otworów. Przewidziane kable do przebudowy należy tak przebudować aby zachować ciągłość 
pracy (bezprzerwowo). Sposób wykonania przełączeń kabli światłowodowych należy uzgodnić z operatorami. 
Wzdłuż projektowanej drogi DW 685,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne oraz wydanymi przez PZDW w Białymstoku warunkami należy wybudować kanał 
technologiczny na całej długości. 
 
2.2.2. Lokalizacja kolizji i sposób przebudowy   

Lokalizacja poszczególnych kolizji  oraz sposób ich usunięcia zostały przedstawione w projekcie 
wykonawczym. 
 
2.2.3. Budowa kanału technologicznego 

Wzdłuż projektowanej drogi DW 685 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
zaprojektowano kanał technologiczny w którego skład wchodzą;  
1 x rura 110,  3 x RHDPE 40 i 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/8) układane bezpośrednio w ziemi. Kanał 
technologiczny zaprojektowano w zależności od warunków terenowych oraz istniejącego i projektowanego 
uzbrojenia terenu po obydwu stronach pasa drogowego. Na trasie projektowanego kanału technologicznego  
zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 w max. odstępach do 250 m (teren niezabudowany o ciągach 
prostoliniowych). Studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. Przy skrzyżowaniach projektowanego kanału technologicznego z drogami, rowami i innym 
uzbrojeniem terenu, rury RHDPE 40/3,7 wraz z pakietem mikrokanalizaci należy osłonić rurą RHDPE 140/8,0. 
Poszczególne rury rurociągu w profilu podstawowym należy stosować z odpowiednim wyróżnikiem  - 
kolorowym paskiem w celu identyfikacji rury na całej długości kanału technologicznego. Połączenia rur 
rurociągu jak i wiązek mikrorur należy wykonać w studniach kablowych za pomocą odpowiednich do tego celu 
złączek. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. Dopuszcza się połączenie rur rurociągu poza 
studniami. Ciągi rur rurociągu i mikrorur  przechodzące przez studnie kablowe powinny być szczelne i 
połączone oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Wchodzącą w skład kanału 
technologicznego rurę 110, zastosować rurę typu DVK110 w terenach zielonych i pod chodnikami, a w 
miejscach skrzyżowania z innym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenu (pod drogami, wjazdami, ciekami) 
zastosować rury gładkościenne typu RHDPE110/6,3. Ww. rury układane będą równolegle w jednym pakiecie 
i wprowadzane do projektowanych studni kablowych.  Wprowadzenie trzech rur RHDPE 40/3,7 i pakietu 
mikrokanalizacji do studni należy wykonać w rurze osłonowej. 
Projektowany kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z zamieszczonymi rysunkami w projekcie. 
Wytyczenie w terenie tras budowy kanalizacji kablowej należy wykonać na podstawie załączonych 
współrzędnych punktów projektowanych przebiegów. 
Studnie kablowe typu SK-2 należy posadowić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami i schematami. Odcinki 
kanału technologicznego należy układać na 10 centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub z przesianej ziemi 
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macierzystej zachowując odstęp pionowy od górnego skrajnego punktu rury górnej warstwy: do poziomu terenu 0,8 
m, pod drogami 1,0 m, pod dnem rowu odwadniającego 0,6 m. Rury projektowanego kanału kablowego 
należy dokładnie zasypać piaskiem.  Ułożone rury kanalizacji kablowej należy przysypać 10 cm warstwą piasku lub 
przesianej ziemi macierzystej. Użyta ziemia do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub 
grudy zmarzliny. Budowę kanalizacji kablowej należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0° C. Wszystkie 
wykonywane przejścia kanału technologicznego pod projektowanymi drogami należy zasypywać warstwowo i 
zagęszczać do współczynnika 0,75 lub wartości zapisanej w kontrakcie. 
W połowie głębokości wykopu nad projektowanym kanałem technologicznym ułożyć taśmę ostrzegawczą o 
szerokości 200 ± 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami 
o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem "Uwaga Kanał Technologiczny". 
Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy użyciu zaprawy cementowej. Rury 
w studniach nie mogą posiadać ostrych wewnętrznych krawędzi. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć 
płaszczyznę, bez wystających końców rur, a otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy. 
Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, powinny być 
szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. 
Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. 
Elementy metalowe studni należy pomalować lakierem asfaltowym – jako zabezpieczenie antykorozyjne. 
Na rurach wspornikowych zamontować wsporniki dwukablowe. 
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło 
nastąpić zamulanie rur ani przenikanie gazu. Środki użyte do zaślepienia końców rur powinny być zaakceptowane 
przez odbiorcę - właściciela kanału kablowego (np. zapiankowanie).  
Rama włazu powinna być stabilnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym obramowaniem. Osadniki 
w studniach powinny znajdować się na osi otworu włazowego, a ich głębokość zapewnić zakrycie kosza 
węża pompy. Dno osadnika powinno być wykonane z warstwy grubego żwiru. 
Wybudowane studnie kablowe powinny w wietrznikach posiadać logo właściciela sieci.  
 
UWAGA ! 
Wszystkie prace ziemne związane z przebudową sieci kablowej należy przeprowadzać przy zachowaniu 
istniejącego drzewostanu oraz zgodnie z uzgodnieniami branżowymi i ustaleniami właścicieli gruntów. 

 
2.2.4. Przebudowa kabli miedzianych 

Wszystkie przebudowywane kable miedziane na wspólnych odcinkach z rurociągami kablowymi oraz kanałem 
technologicznym należy ułożyć w jednym wykopie. Po ułożeniu  poszczególnych odcinków projektowanych kabli w 
nowych przebiegach można  przystąpić do przełączenia. Przebudowę kabli wykonać w sposób bezprzerwowy. W 
przypadku konieczności wykonania przełączenia z przerwą w łączności, czas wykonania należy uzgodnić z właścicielem 
sieci i tak zorganizować wykonanie robót aby przerwę w łączności ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Do wykonania złączy kablowych na kablach należy zastosować łączniki żył oraz osłony złączowe. Kable należy 
oznakować w każdej studni kablowej przywieszkami identyfikacyjnymi laminowanymi o wymiarach 85 x 110mm o 
treści ustalonej przez właściciela kabla i tak aby przylegały do powłoki kabla, a przy złączach kablowych obustronnie. 
Ekran kabla powinien zachować ciągłość elektryczną na całej długości kabla. 
Nad układanymi kablami w ziemi w połowie przykrycia ziemią ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego. 
 
2.2.5. Przebudowa kabli światłowodowych 

Wzdłuż przebudowywanej DW 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady ułożone są kable światłowodowe 
należące do: 

 ORANGE POLSKA S.A. 
 Podlaska Sieć Szerokopasmowa 
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2.2.6. Ogólne zasady przebudowy kabli światłowodowych 
 
Podstawowe zasady budowa rurociągu kablowego. 
Rurociąg należ wybudować na głębokości 1,0 m, a przejścia pod drogami i ciekami wodnymi zabezpieczyć 
rurą osłonową np. RHDPE 140/8. Rury osłonowe pod ww. przeszkodami umieścić na głębokości 1,0 m licząc 
od najniższego punktu przeszkody. Rury osłonowe układane będą metodą przekopu otwartego lub przewiertu 
sterowanego. 
W połowie głębokości ułożenia rurociągu, czyli na głębokości około 0.5 – 0,6 m, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA KABEL OPTYCZNY”. Oprócz taśmy 
ostrzegawczej bezpośrednio na rurociągu należy ułożyć kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8. Ww. kabel 
miedziany należy wprowadzać do studni kablowych i zakończyć na zaciskach w puszkach energetycznych – 
hermetycznych. Puszki montować pod sufitem studni. Rurociąg kablowy wybudować zgodnie z normą 
zakładową ZN-96 TP S.A.-013 i  oznakować słupkami oznaczeniowymi zgodnie z normą ZN-96 TP S.A -026.  
Odcinek wybudowanego rurociągu należy sprawdzić na szczelność oraz wykonać kalibrację. Badany 
odcinek należy napełnić powietrzem do nadciśnienia 100 kPa i po 24 godzinach sprawdzić, czy ubytek 
ciśnienia nie jest wyższy niż 10 kPa. Sposób wykonywania powyższych badań i pomiarów określa pkt. 10 
„Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych” normy ZN-96 TP S.A. -002 „ Telekomunikacyjne linie 
kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne.  

Ogólne wymagania techniczne. 
W dokumentacji powykonawczej należy zamieścić współrzędne złączek rurociągu kablowego. 
Przed przystąpieniem do przebudowy kabla światłowodowego należy powiadomić i uzgodnić sposób 
przebudowy z służbami technicznymi w Białymstoku sprawującymi nadzór nad niniejszą linią światłowodową. 

Wciąganie kabla  
Kabel do rurociągu lub kanalizacji wtórnej należy wprowadzić pneumatycznie z zastosowaniem sprężarek 
spalinowych. W przypadku zaciągania mechanicznego siła ciągnienia w żadnym przypadku nie powinna 
przekroczyć wartości podanej przez producenta. Jeżeli wymagana siła ciągu dla jednokierunkowego zaciągania 
kabla zbliża się do wartości dopuszczalnej należy trasę zaciągania podzielić na odcinki. Przełożenie kabla można 
wykonywać w temperaturze: od -5°C do +60°C. 

Łączenie kabli 
Łączenie kabli światłowodowych należy dokonać przez spawanie włókien. Połączenia powinny być tak 
wykonane aby ich tłumienność nie przekroczyła 0,1 dB. Jeżeli w pierwszej próbie spojenia nie uzyskano 
wartości poniżej 0,1 dB należy próbę powtórzyć. Przy złączach pozostawić nawinięte na stelaż zapasów, zapasy kabli 
każdej strony złącza kablowego. Stelaże zapasów kabla należy przymocować do ściany studni. 

UWAGA! Podczas prac przy montażu kabla należy zastosować się do przepisów BHP. Stosując urządzenia 
teletransmisyjne z nadajnikami laserowymi istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu. Nie należy więc patrzeć na 
koniec włókna w ten sposób by oko znajdowało się na osi włókna, gdy nie ma całkowitej pewności, że sygnał świetlny 
nie jest przesyłany po danych światłowodach. Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami jakie należy 
przestrzegać zawarte są w normie PN-91/T-06700. 

2.2.7. Stosowane materiały 
Do budowy nowej sieci zaprojektowano: studnie kablowe typu SKR-2, SKR-1, SK-2, stelaże zapasu kabla, 
mufy złączowe światłowodowe i na kable miedziane, rury karbowane dwuścienne 110, rury RHDPE 110/6,3 , 
rury RHDPE 140/8, rury dwudzielne oraz kable miedziane typu XzTKMXpw o wymaganych pojemnościach i 
przekrojach żył. Wszystkie projektowane materiały posiadają odpowiednie atesty. 
Zalecane materiały do budowy sieci wg Normy Zakładowej ORANGE S.A. 

2.2.8. Pomiary kabli  

Po zakończeniu prac związanych z przebudową linii kablowych należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z 
normami ORANGE S.A. dla kabli miedzianych oraz światłowodowych. 
Wyniki pomiarów linii kablowych należy przedstawić poszczególnym operatorom. 
Dla kabli światłowodowych, dla sprawdzenia poprawności wykonanych spoin, wykonać pomiary ( z obu stron 
odcinka ) za pomocą reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm i po sprawdzeniu poprawności 
zrealizowanych prac przystąpić do zamknięcia złącza. 
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3. Uwagi końcowe 

 
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z PN i normami Orange S.A., 
obowiązującymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach uzgadniających oraz przepisami 
BHP przy pracach na drogach publicznych.  
Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z budową kabli doziemnych trasę powinien wytyczyć geodeta. 
Punkty osnowy geodezyjnej leżące w pobliżu prowadzonych prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć 
przed możliwością ewentualnego zniszczeniem.  
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z Inwestorem 
i projektantem oraz nanieść na odpowiednich rysunkach.  
Wejście na budowę zgłosić, zgodnie z uzgodnieniami, do podanych w załącznikach właściwych 
jednostek organizacyjnych oraz zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory. 
Po zakończeniu prac miejsce robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
4. Ochrona środowiska 
 
Projektowane kable przyłączy telefonicznych nie mają wpływu na zanieczyszczenie środowiska tj.  
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby. Nie będzie konieczna wycinka drzew, a 
obowiązujące odległości normatywne od innych urządzeń podziemnych w przypadku skrzyżowań i zbliżeń, 
zostaną zachowane. Tereny zielone oraz nawierzchnie dróg, po przeprowadzonych robotach zostaną 
uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego. 
 
5. Wykaz norm i przepisów prawnych 
 
 PRZEPISY PRAWNE 

 
1. Ustawa z dnia 16.07.2004 r. „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. Z 2004 r Nr 171 poz. 1800 z  

późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006 r. Nr 156 poz.1118 

z późn. zm). 
 
 POLSKIE NORMY - PN 

 
 NORMY ZAKŁADOWE 

 
 ZN-96/TPSA-004 - Skrzyżowania i zbliżenia z urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
 ZN-96/TPSA-011 - Kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-018.- Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-022.- Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe - Klasyfikacja i wymiary. 
 ZN-96/TPSA-025.- Taśmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
 ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. 
 ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe. 
 ZN-96/TPSA-032 – Łączówki i głowice kablowe. 
 ZN-96/TPSA-033 – Obudowy zakończeń kablowych. 
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Tabela 1

Współrzędne punktów załamań projektowanej trasy

A - Kanał technologiczny

PKT X Y

1 8455643,85 5875915,44

2 8455669,33 5875904,22

3 8455687,34 5875895,58

4 8455702,73 5875888,35

5 8455716,13 5875882,09

6 8455730,01 5875875,50

7 8455772,08 5875854,57

8 8455777,87 5875851,32

9 8455787,22 5875845,45

10 8455839,07 5875792,39

11 8455863,63 5875765,43

12 8455871,15 5875771,96

13 8455927,35 5875707,71

14 8455936,89 5875696,46

15 8455946,79 5875684,93

16 8456008,88 5875613,09

17 8456021,34 5875599,50

18 8456056,16 5875559,80

19 8456071,91 5875540,18

20 8456117,15 5875487,10

21 8456136,39 5875464,91

22 8456145,38 5875454,43

23 8456162,40 5875435,03

24 8456171,12 5875424,93

25 8456181,25 5875413,17

26 8456192,84 5875399,59

27 8456201,89 5875389,17

28 8456228,83 5875358,31

29 8456239,40 5875346,12

30 8456258,63 5875323,59

31 8456267,19 5875313,69

32 8456292,63 5875286,50

33 8456320,50 5875262,48

34 8456336,84 5875261,25

35 8456343,63 5875258,55

36 8456353,64 5875251,13

37 8456359,47 5875249,70

38 8456361,33 5875232,55

39 8456411,20 5875242,49

40 8456468,40 5875259,07

41 8456520,08 5875279,34

42 8456548,49 5875290,25

43 8456565,03 5875291,67

44 8456590,84 5875297,02
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PKT X Y

45 8456641,43 5875316,07

46 8456747,72 5875337,89

47 8456844,09 5875351,85

48 8456887,53 5875361,54

49 8456926,25 5875367,33

50 8456952,37 5875371,25

51 8456965,28 5875373,39

52 8457019,81 5875378,05

53 8457092,31 5875378,70

54 8457111,73 5875377,41

55 8457145,98 5875375,49

56 8457168,63 5875375,06

57 8457192,96 5875370,17

58 8457326,15 5875330,09

59 8457358,60 5875319,80

60 8457414,59 5875301,87

61 8457514,85 5875268,80

62 8457544,42 5875258,62

63 8457613,71 5875228,48

64 8457666,67 5875196,77

65 8457720,16 5875156,46

66 8457767,50 5875112,61

67 8457818,72 5875058,07

68 8457858,48 5875015,02

69 8457935,12 5874933,51

70 8458004,02 5874876,70

71 8458116,06 5874814,25

72 8458180,15 5874789,77

73 8458218,73 5874776,08

74 8458318,27 5874740,81

75 8458323,93 5874754,51

76 8458382,52 5874733,60

77 8458425,88 5874721,69

78 8458513,55 5874689,45

79 8458576,90 5874666,17

80 8458587,76 5874660,16

81 8458597,64 5874654,65

82 8458625,68 5874644,55

83 8458661,42 5874631,67

84 8458669,17 5874630,27

85 8458681,79 5874628,19

86 8458702,50 5874619,60

87 8458752,06 5874595,19

88 8458816,13 5874553,01

89 8458871,59 5874511,97

90 8458908,56 5874476,03

91 8458940,17 5874443,48

92 8458944,58 5874435,27

93 8458969,78 5874409,96
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PKT X Y

94 8459002,35 5874381,32

95 8459015,84 5874372,86

96 8459076,89 5874316,45

97 8459113,73 5874284,04

98 8459163,58 5874237,17

99 8459265,75 5874143,49

100 8459315,20 5874106,05

101 8459411,54 5874051,32

102 8459488,86 5874011,63

103 8459575,29 5873964,78

104 8459590,78 5873952,58

105 8459610,06 5873941,55

106 8459631,96 5873930,02

107 8459646,75 5873922,22

108 8459665,90 5873912,15

109 8459706,76 5873890,04

110 8459765,82 5873858,32

111 8459789,24 5873846,91

112 8459872,58 5873788,94

113 8459898,58 5873768,62

114 8459931,32 5873738,31

115 8459964,11 5873699,83

116 8459985,23 5873670,66

117 8459999,33 5873645,96

118 8460001,62 5873639,92

119 8460024,72 5873581,78

120 8460038,79 5873552,96

121 8460066,67 5873448,47

122 8460084,01 5873376,94

123 8460113,76 5873252,50

124 8460129,17 5873184,81

125 8460148,54 5873097,90

126 8460155,14 5873070,30

127 8460138,71 5873066,37

128 8460142,35 5873050,49

129 8460155,86 5872994,96

130 8460168,28 5872942,38

131 8460175,46 5872912,51

132 8460185,71 5872868,95

133 8460192,07 5872842,00

134 8460196,90 5872821,66

135 8460201,36 5872802,76

136 8460206,32 5872782,63

137 8460208,68 5872772,27

138 8460213,29 5872753,25

139 8460219,29 5872727,97

140 8460229,68 5872680,51

141 8460235,81 5872654,75

142 8460238,61 5872643,00
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PKT X Y

143 8460244,31 5872619,36

144 8460246,70 5872613,28

145 8460255,82 5872574,90

146 8460262,55 5872535,18

147 8460266,73 5872517,70

148 8460271,92 5872506,00

149 8460278,93 5872467,34

150 8460282,30 5872440,55

151 8460285,15 5872380,26

152 8460282,87 5872329,73

153 8460281,33 5872316,02

154 8460280,76 5872307,40

155 8460268,32 5872215,64

156 8460263,22 5872179,87

157 8460258,72 5872168,46

158 8460251,35 5872145,01

159 8460239,77 5872092,24

160 8460227,69 5871983,72

161 8460221,89 5871941,91

162 8460209,39 5871839,33

163 8460202,94 5871783,63

164 8460193,29 5871707,67

165 8460188,03 5871603,39

166 8460187,45 5871574,25

167 8460183,72 5871497,61

168 8460181,13 5871374,17

169 8460183,01 5871311,80

170 8460189,19 5871246,42

171 8460196,93 5871210,46

172 8460207,95 5871179,80

173 8460250,37 5871068,47

174 8460289,98 5870984,40

175 8460340,64 5870877,05

176 8460382,44 5870781,39

177 8460392,18 5870764,06

178 8460399,41 5870750,97

179 8460409,61 5870721,76

180 8460425,62 5870666,89

181 8460431,43 5870646,72

182 8460441,79 5870605,04

183 8460443,94 5870598,28

184 8460449,37 5870583,67

185 8460462,71 5870537,95
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PKT X Y

B - Orange S.A.

t1 8455794,34 5875853,11

t2 8455810,66 5875840,57

t3 8455836,06 5875813,46

t4 8455850,23 5875797,67

t5 8456233,45 5875353,49

t5/1 8456222,19 5875348,02

t5/2 8456245,88 5875340,08

t6 8456237,80 5875353,30

t7 8456244,11 5875349,29

t8 8456265,04 5875316,32

t9 8456267,21 5875314,91

t10 8456269,15 5875311,99

t11 8456292,50 5875286,89

t12 8456300,36 5875288,33

t13 8456320,87 5875270,97

t14 8456297,43 5875243,18

t15 8456295,26 5875191,63

t16 8456307,62 5875188,52

t17 8457517,45 5875297,16

t18 8457520,29 5875292,18

t19 8457598,28 5875256,17

t20 8457620,81 5875250,12

t21 8457685,44 5875202,90

t22 8457703,91 5875189,15

t23 8458644,53 5874643,20

t24 8458662,33 5874636,95

t25 8459068,15 5874327,21

t26 8459090,41 5874306,30

t27 8459104,54 5874292,98

t28 8459128,86 5874270,45

t29 8459302,90 5874116,31

t30 8459308,26 5874113,38

t31 8459322,69 5874102,40

t32 8459340,73 5874093,09

t33 8459360,89 5874081,59

t34 8459411,56 5874053,20

t35 8459419,75 5874049,41

t36 8459465,32 5874025,25

t37 8459506,72 5874003,01

t38 8459578,31 5873965,26

t39 8459588,59 5873955,93

t40 8460255,05 5872651,82

t41 8460267,14 5872615,68

t42 8460208,58 5871450,78

t43 8460207,73 5871411,21

t44 8460209,13 5871285,25
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PKT X Y

t45 8460210,34 5871269,92

t46 8460213,77 5871247,50

t47 8460225,19 5871196,43

t48 8460426,71 5870726,88

t49 8460429,65 5870720,50

t50 8460436,15 5870700,97

C- Sieć szerokopasmowa

k1 8456000,08 5875604,40

k2 8456010,85 5875592,41

k3 8456222,25 5875342,98

k4 8456226,73 5875339,83

k5 8456246,16 5875318,04

k6 8456250,42 5875314,67

k7 8456306,20 5875256,43

k8 8456296,60 5875244,20

k9 8456295,96 5875201,90

k10 8456294,56 5875191,49

k11 8456294,11 5875167,14

k12 8456303,68 5875166,69

k13 8460390,13 5870770,17

k14 8460394,22 5870765,29

k15 8460397,42 5870755,86

k16 8460414,10 5870706,01

k17 8460431,32 5870646,08

k18 8460433,79 5870631,05
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obiekty ochronne na sieci Orange S.A.

obiekty ochronne na sieci szerokopasmowej
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sieci Orange S.A.
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współrzędne punktów załamania trasy

sieci szerokopasmowej
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znacznik magnetyczny
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słupek oznaczeniowy

1

SK-2

1

SK-2

A1

SKR-2

1

SK-2

zakres aktualizacji mapy

LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Białystok

0578/97/U

-

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

0129/96/U

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady

wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Początek odcinka II

od km 8+462 do km 32+614

Koniec odcinka I km 8+462
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PROJEKT BUDOWLANY 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY  
Tom AVII 
Zeszyt 1 z 1 

 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685  
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 

infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady  
wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew  

– odcinek I od km 0+000 do km 8+462 
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Orange Polska S.A.

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji iZaz4dzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.:85 747 28 14fax.:85747 2838
www.orange.pl

Lafrentz-Polska sp.z o.o.

ul. Zbqszyhska 29

60-359 Poznari

Biatystok, 1 1 maja 2016 r.

Numeroisma: TODDRA-30875-097/16AIVA

Temat aktualizacja warunk6w technicznych paebudowy uzqdzefi telekomunikacyjnych kolidujqcych z budowq drogi

wojew6dzkiej nr 685 na odcinku Zablud6w - Nowosady wraz z obejSciem miejscowo6ci Tae6cianka i Narew.

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na pismo nr LFP||P/Z-5/571/324O/48/15 dnia 10.05.20'16 r. informujemy, 2e przedtu2amy warunki

techniczne na przebudowg uz4dzen telekomunikacyjnych kolidujqcych z przebudowq drogi wojew6dzkiej nr 685

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdnq infrastruKurq technicznq na odcinku Zabtud6w - Nowosady

wraz z obej6ciem miejscowo6ci Trze6cianka i Narew, wydane pismem o znaku: TODDRA-10687-40/15M4

zdnia23 marca2Ol5 r., na okres sze6ciu miesigcy od dnia datowania obecnego pisma.

W pzypadku pytari na temat infrastruktury telekomunikacyjnej prosimy

Polska S.A. Wojciechem Augustynowiczem pod numerem telefonu 85747 28

kontakt z pracownikiem Orange

Zoowa2aniem

h/- Aun7us**outo
Wojciech Augustynowicz

Specjalista ds, Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o I nfrastruktuze

o

14.

Orange Polska Sp6tka Akcylna z siodziba iadre*m w Warawie (02-326) puy Al. Jsozolimskbh 160, wpisa do Rej6iru Puedsigbiorc6w prowadzonego pzez Sad Reiohowy dh m.st. War%wy
X||wydzia|GospodarcrKE|owo9oReiestrsadow€gopodnumqm0000010681;REGoN012100784,N|P52G02-50-995;zpokrytymwca|o3cikapit,a|emakhdowy
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