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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla analizowanego przedsiewziecia
polegajacego na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 685 na odcinku Zabtudéw - Nowosady
od km 0+000 do km 8+462.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zagospodarowanie zielenig projektowanego ronda. Projekt
przedstawia mozliwosci stworzenia wizualnie estetycznej i dekoracyjnej oprawy dla trasy.
Ponadto, jako cel postawiono okreslenie wszelkich niezbednych informaciji
umozliwiajgcych realizacje niniejszego projektu zieleni, ze szczeg6towym podaniem
warunkéw i wymagan dotyczacych niezbednych prac porzadkowych, technologii robét,
uzytego materiatu roslinnego, techniki sadzenia i sposobu pielegnacji zieleni.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przestrzenng lokalizacje nasadzen oraz okreslenie

gatunkéw i ilosci projektowanych krzewdw.

Projekt zieleni przedstawiono na planie sytuacyjnym — arkusz 3 (na pozostatych

arkuszach nie projektowano zieleni)

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano przestrzegajac podstaw formalnych i prawnych, a takze
opierajgc sie na materiatach wyjsciowych i opracowaniach (projektach) zwigzanych.
Podstawy formalno — prawne niniejszego opracowania stanowig:
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92, poz. 880
z 2004r. (z p6zn. zmianami),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 25, poz.

150 z pézn. zmianami)

2. Projekt zieleni
Projektowane nasadzenia wymagajg odpowiednio rozlegtych obszaréw, o wymiarach

zapewniajgcych optymalny ich rozwéj. Obszary przeznaczone pod zielen nie moga

obejmowac poboczy drogowych, barier drogowych, p6l widocznosci oraz terenéw zajetych
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pod urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego i pod napowietrzne linie energetyczne i

telekomunikacyjne.

Dobierajgc gatunki przeznaczone do nasadzen kierowano sie tym, by nowoprojektowana

zielen spetniata jednoczesnie trzy podstawowe funkcje:

Bezpieczenstwa ruchu drogowego — co uzyskuje sie dzieki wprowadzeniu w
najblizszym sasiedztwie drég dojazdowych oraz w trojkgtach widocznosci
trawnikéw, oraz gatunkéw nizszych krzewow ozdobnych, nie przekraczajgcych
wysokosci 0,8m, nie ograniczajgcych widocznosci;

Estetyczne — funkcja ta realizowana jest poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy
dla drogi, przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powigzania projektowane;j
zieleni z miejscowym terenem;

Ochrony srodowiska — nie wprowadzano gatunkéw inwazyjnych roslin.

Zaprojektowano nasadzenia gatunkéw rodzimych dostosowanych do miejscowych siedlisk,

a takze posiadajgcych niewielkie wymagania glebowe. Tylko tym sposobem mozna uzyskac

maksymalne przyrosty masy roslinnej, unikngé niepowodzen przy przyjmowaniu sie sadzonek

oraz zmniejszy¢ do minimum nakfady pielegnacyjne. Ustalajac sktad gatunkowy

projektowanych skupisk roslinnych wzieto pod uwage:

tempo wzrostu roslin — zaprojektowano gtéwnie nasadzenia krzewow szybko
rosngcych,

zdolnos¢ do zadarniania (w przypadku krzewéw),

dostosowanie do istniejgcych i przysztych warunkéw fizjograficznych
i siedliskowych,

odpornosé na zanieczyszczenie srodowiska - gtéwnie spaliny,

zmiennos$¢ barw lisci kwiatow i owocéw w zaleznosci od pory roku (walory
krajobrazowe), rosliny o atrakcyjnym wygladzie,

mozliwosci eksploatacyjne Inwestora i uzytkownika terenu — ograniczona

pielegnacja.

3. Technologia roboét

3.1. Roboty przygotowawcze i porzadkowe
W celu przygotowania terenu do zagospodarowania zielenig nalezy omawiany obszar

oczysci¢ z ewentualnie wystepujacych resztek budowlanych, gruzu, studzienek, umocnien,

duzych kamieni i Smieci do gtebokosci min. 50 cm. Grunt nie powinien zawiera¢ zadnych

zanieczyszczen, przynajmniej w poziomie prochnicznym gleby. Zakres prac obejmuje

zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy, zatadunek iwywéz oraz wytadunek na

wysypisku.
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Nalezy réwniez zakupic i przywiez¢ ziemie urodzajna.
Nalezy wyznaczy¢ w terenie miejsca sadzenia roslin, zgodnie z dokumentacjg

projektows.

3.2. Materiat sadzeniowy

Zastosowany materiat roslinny w pierwszej kolejnosci powinien spetnia¢ wymogi opisane w
pracy ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” wydanej przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich (Warszawa 2013).

Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiete opatrzong nazwg gatunku i odmiany,
formg uprawy i wielkoscia rosliny.

Uzywac nalezy tylko i wytgcznie materiatu sadzeniowego | klasy.

W przypadku roslin pojemnikowych, wielko$¢ pojemnika musi by¢ dostosowana do
wielkosci rosliny. Korzenie powinny by¢ roztozone réwnomiernie w pojemniku i widoczne po
zewnetrznej stronie bryty korzeniowej. System korzeniowy powinien by¢ silny a korzenie nie
powinny sie zawija¢ pojemniku, a roslina powinna by¢ umieszczona centralnie w pojemniku.

Rosliny z brytg korzeniowg powinny mie¢ korzenie utozone réwnomiernie w bryle, a
miejsca ich przycinania powinny by¢ widoczne. Korzenie nie powinny mie¢ trudnosci z
przerosnieciem do podtoza, w ktérym bedg rosty. Bryta korzeniowa musi by¢ wilgotna i nie
mog3 z niej wystawac korzenie. W przypadku zakupu jednorazowo wigkszych partii roslin,
pochodzacych z jednej szkotki wskazane jest przeprowadzenie wyrywkowej kontroli stanu
korzeni i ich roztozenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowa wiekszych roslin powinna by¢
owinieta siatkg z tkaniny ulegajgcej biodegradacji. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy
poluzowac¢ wokot szyjki korzeniowej. W przypadku roslin, ktérych bryta korzeniowa
zabezpieczona jest siatka druciang, korzenie od wewnatrz owiniete powinny by¢ dodatkowo
siatkg ptdcienng z materiatu naturalnego. Siatka taka powinna by¢ wykonana z drutu
stalowego, nieocynkowanego.

Sadzonki krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

— catkowita wysoko$¢ krzewow nieptozacych bez korzeni min. 0,5m,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete

— krzewy powinny by¢ mikoryzowane

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka

Wymagane jest, aby materiat przewidziany do nasadzen pochodzit ze szkotek krajowych,
kwalifikowanych. Rosliny ozdobne produkowane sg czesto w optymalnych warunkach
(urodzajne podtoze, nawadnianie, nawozenie, itd.), a nastepnie sadzone na ubogich,
zasolonych gruntach wzdtuz drog. Moze to by¢ powodem zamierania sadzonek. Warto wiec
siegac¢ po materiat produkowany w szkétkach lesnych, na stabszych glebach, ale prawidtowo
rozwiniety i spetniajgcy normy jakosciowe. Zwraca sie szczegblng uwage na to, iz rosliny
przeznaczone do sadzenia przy drogach nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach w
podtozach z torfu wysokiego. Podczas suszy torf szybko przesycha i kurczy sie, rozrywajac
znaczng czes$¢ drobnych korzeni. Tworzy sie szczelina pomiedzy korzeniami posadzone;j
rosliny, a sgsiadujgca gleba, co jest przyczyng zamierania sadzonek.

Duze znaczenie majg warunki dostawy materiatu na teren przewidziany do zatozenia
zieleni. Przy dostarczeniu roslin sprawdzi¢ nalezy zgodnos¢ materiatu z zamowieniem,
zwtaszcza w kwestii liczby, wielkosci i gatunku. Dokonac nalezy takze kontroli wizualne;.
Odrzucic¢ nalezy rosliny stabe, chore, uszkodzone, zwiedniete o suchym podtozu i korzeniach.

Zadbac¢ nalezy, by dostarczony materiat roslinny jak najkrécej przechowywano po
dostarczeniu a przed zasadzeniem. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci wymagane
jest przechowywanie roslin w miejscu zacienionym i dbanie o odpowiednig wilgotnos¢ bryty
korzeniowej. Podtoze w pojemnikach nie moze wysychac, a korzeniom nalezy zapewnic statg

wilgotnos¢ i ochrone przed dostepem swiatta. Korzenie nie moga sie zaginac.

3.3 Technika sadzenia

Lokalizacje poszczegdlnych nasadzen wraz z podaniem ilosci i wiezby sadzenia
przestawiono na planie sytuacyjnym. Ponadto na planie tym podano ilos¢ sztuk
projektowanych krzewow.

Technika wykonania sadzenia powinna by¢ dostosowana do charakteru materiatu
sadzeniowego. Sadzenie powinno odbywac sie pod nadzorem inspektora zieleni i powinno

by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikow.
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Optymalnym okresem sadzenia krzewéw lisciastych jest wczesna wiosna (od marca do
kwietnia) i p6zna jesien (od pazdziernika do czasu pierwszych przymrozkow), kiedy rosliny te
znajdujg sie w stanie spoczynku. Optymalne warunki do sadzenia krzewéw to chtodne dni,
podczas ktérych wilgotnos¢ powietrza jest duza. Szczegdlnie nalezy unika¢ sadzenia roslin

podczas gorgcych i suchych dni — jest to niekorzystne dla ukorzeniania sie sadzonek. Rosliny

wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok —

w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Nalezy pamietac, by po zakupie sadzonek ze szkétki jak najszybciej dokonac ich sadzenia,

a jesli to niemozliwe, zmniejszy¢ do minimum czas przetrzymywania sadzonek (od momentu

zakupu do chwili posadzenia). Jednoczes$nie nalezy rowniez w tym przypadku zadba¢ o

odpowiednie przechowywanie sadzonek — nie dopuscic¢ do ich wyschniecia, przemrozenia, czy

pobudzenia wegetaciji.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia — jesien lub wiosna, to znaczy po rozmarznieciu gleby w terminie od 15
marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada (lub do wystgpienia
pierwszych kilkudniowych okreséw z temperaturg ponizej 0°C,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg

wykopanie dotéw pod krzewy na terenie ptaskim — doty odpowiednio wieksze od bryt
korzeniowych, o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci ok. 1,0 m®, catkowita zaprawa
dotow.

catkowite wypetnienie wykopanych dotéw pod krzewy ziemig ogrodnicza o pH
wtasciwym dla danego gatunku; ziemia ogrodnicza winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny,

wykonanie cie¢ korygujacych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobdjczym,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag¢,

zasila¢ grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
materiatu,
etykiety z nazwg gatunkowa sadzonek nalezy $ciggna¢ dopiero po ostatecznym odbiorze
robot.
pielegnacja nasadzonego materiatu roslinnego; co najmniej 3 lata od posadzenia,

nawozenie - stosowanie nawozow organicznych lub nawozéw mineralnych w 2-3 dawkach
w regularnych odstepach od maja do lipca. Rosliny sadzone jesienig nawozi¢ wiosng po
zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach

po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej przez
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producenta dawki nawozu, p6zniej co roku stosowac petng dawke. Po kazdym nawozeniu

nalezy podlac¢ rosliny

4. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja krzewéw polega na:

podlewaniu — min. 8 razy w ciggu roku, dodatkowo raz tuz po posadzeniu; jednorazowo
min. 10l wody pod kazdy krzew,

odchwaszczaniu — min. 1 raz w miesigcu w okresie wegetacji,

nawozeniu — min. 1 raz w roku; krzewy sadzone jesienig nawozi¢ wiosng, krzewy sadzone
wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu. Dawka nawozu nie moze by¢ wigksza niz
1-2 kg na 10m2 powierzchni. Dawke najlepiej podzieli¢ na 2 czesci i stosowa¢ w odstepie
10-14 dni.

poprawianiu misek — min. raz w roku,

wymianie uschnietych, uszkodzonych, chorych i zdeformowanych krzewéw — min. 2 razy w
ciggu roku od odbioru nasadzen,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i

formujace) - min. 1 raz w roku.

Dokonujgc pielegnacji zieleni nalezy pamietaé o harmonogramie prac i precyzji oraz
doktadnosci wykonania tychze zabiegow.

Pielegnacja nasadzonego materiatu roslinnego; co najmniej 3 lata od posadzenia.

5. Trawniki
Proponuje sie mieszanke traw na trawniki parkowe:

Festuca ovina - kostrzewa owcza 50%
Festuca rubra rubra - kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Lolium perenne - Zycica trwata 10%
Festuca arundinacea - kostrzewa trzcinowa 5%

Agrostil capillaris — mietlica pospolita 5%

Wysiewanie zaleca sie prowadzi¢, gdy temperatura przekracza 10°C.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm)
kompost powinien by¢ przesiany przez siatke o drobnych oczkach
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- zamiast kompostu mozna zastosowaé ziemie urodzajng i gotowe nawozy mineralne
wielosktadnikowe do zaktadania trawnikow, w dawkach podanych przez producenta
(nawozy mineralne muszg by¢ dostosowane do pory roku w ktérej trawnik jest zaktadany),
nawozy mineralne powinny by¢ rozrzucane w ilosci nie wiekszej niz 5 kg/100 m2

— przy zaktadaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — zalecany okres od wiosny do przetomu wrzesnia i pazdziernika, oraz w
innych okresach po akceptacji Inzyniera

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 180 kg na 1 ha,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto
10cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac zgodnie z wymaganiami specyfikacji i warunkow
kontraktu

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Nalezy dostarczy¢ gotowe mieszanki nawozow mineralnych granulowanych lub
ptynnych. Nalezy dobrac¢ rodzaj i sktad nawozu tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane

w poszczegdlnych porach roku.

7. Wymagania ogdlne
Do zaktadania terenéw zieleni wykorzysta¢ firmy o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ roboét, a takze za zgodnos¢ wykonania robét z
Dokumentacjg Projektows.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa
zieleni rob6t ogrodniczych.

8. Wykaz materiatu roslinnego
Sadzonki powinny by¢ mikoryzowane. Wymagane przedtozenie dokumentéw

potwierdzajgcych wykonanie mikoryzacji sadzonek.

8.1. Krzewy
Krzewy powinny by¢ kupowane w pojemnikach, powinny mie¢ wyksztatcony pokrdj,

minimum 3-5 pedéw. Krzewy powinny mie¢ co najmniej 40 cm wysokosci i 30 cm szerokosci
(C3), wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej roczne).
Dla krzewdw nalezy przyjg¢ gtebokos¢ dotow 50 cm i catkowitg zaprawe dotow.

ONr Nazwa gatunku Liczba Wiezba
gatunku sztuk sadzenia
1 Trzmielina brodawkowata 15 1 szt. na 2m?
Euonymus verrucosa
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