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1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dotyczacego
zagospodarowania wod opadowych i1 roztopowych w ramach opracowania: Budowa i
rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw - Nowosady wraz z
obejsciem m. TrzesScianka i m. Narew - Odcinek II od km 0+000 do km 8+462 ktora
swoim zakresem obejmuj¢ wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami do
podczyszczania $ciekéw 1 wylotami do odbiornikow. Ponadto w zakresie opracowania ujeto
rozwigzania techniczne dotyczace przebudowy istniejgcych odcinkdéw sieci wodociggowe]
ktore zostang poddane przebudowie w zwigzku ze zmiang istniejgcej geometrii drogowe;j
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w caloSci na terenie Wojewodztwa

Podlaskiego.

1.2 Inwestor
Podlaski Zarzad Dréog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok
1.3 Materialy wyjsciowe
- Mapy pogladowe w skali 1: 10 000;
- Mapy ewidencyjne;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;
- Wypisy z ewidencji gruntow,
- Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa — 2005 r.,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity (Dz. U.
2008 rok, Nr 25 pozycja 150 ze zmianami)
- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014
poz. 1800),
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. z 2009r. NR 151, poz.

1220 ze zmianami )
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko ( Dz. U. 199 , poz. 1227 ze zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.07.2008r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych ( Dz. U. Nr 143, poz. 896 )

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 469)

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy,

- Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokos$ciowy, dane ewidencyjne

- Materiaty inwentaryzacyjne, literatura branzowa

- Badania gruntu

- Dokumentacja projektowa pozostalych branz dotyczaca budowy i rozbudowy drogi
wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi 1 niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludow — Nowosady wraz z obejSciem m.

TrzeScianka 1 m. Narew

1.4 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej wraz z przedstawieniem
sposobu przebudowy istniejacych sieci wodociggowych w zwigzku ze zmiang istniejacej
geometrii drogowe;.

Opracowanie projektowe obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej,
uktadu podczyszczajacego oraz rozwigzania kolizji istniejacych sieci wodociggowych wraz z

niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

1.5 Trasa projektowanych kanalow
Tras¢ projektowanych kanalow 1 przykanalikow deszczowych wraz z niezbednym
uzbrojeniem sieci oraz lokalizacje wylotow wkreslono na mapy sytuacyjno - wysokosciowe w
skali 1:500 1 zalaczono w cze$ci rysunkowej opracowania.
Srednice projektowanych kolektorow gtéwnych oraz ich dlugosci przedstawiaja sie
nastepujaco:
e Kolektor D-1 PEHD @ 300mm o tacznej dtugosci L= 185,43 m
e Kolektor D-2 PEHD @ 300mm o tacznej dtugosci L= 383,12 m
e Kolektor D-3 PEHD 0 300,400,600mm o acznej dlugosci L= 215,24 m
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Wody opadowe oraz roztopowe zostang ujgte poprzez wpusty deszczowe z
przykanalikami PEHD SN8 (3200mm o tacznej dtugosci L=956,29m 1 zostang odprowadzone
do projektowanych kolektorow deszczowych, studni rewizyjnych zlokalizowanych na
projektowanych rowach krytych oraz zakonczone wylotami bezposrednio do rowow
przydroznych rozmieszczonych w pasie drogowym przewidzianej do budowy i rozbudowy

drogi wojewodzkie;.

1.6 Wymiarowanie kanalow, glebokos¢ posadowienia oraz spadki

Obliczen hydraulicznych odcinkéw kanalizacji deszczowej dokonano przy uzyciu
programéw komputerowych wspomagajacych systemy projektowania sieci kanalizacyjnych.
Program i metodyka obliczen polega na wymiarowaniu hydraulicznym rur kanalizacyjnych w
zakresie przewodow o przeptywie grawitacyjnym. Pozwala on na dobor odpowiednich
warto$ci $rednicy wewngetrznej, spadku dna przewodu, napetnienia badz okreslenia natgzenia
przeplywu w zalezno$ci od posiadanych danych wyjsciowych. Modul obliczeniowy
programu dla rurociggéw o przeptywie grawitacyjnym polega na zapewnieniu odpowiednich
relacji pomiedzy parametrami przeplywu a wielkos$ciag oporu powodujacego utrate energii
kinetycznej 1 potencjalnej plynacej cieczy. Opdr hydrauliczny ma postaé strat wysoko$ci
ci$nienia na dtugosci przewodu i strat miejscowych ze wzgledu na wystepowanie punktowych
zaburzen strumienia. W rurociggach o swobodnym zwierciadle cieczy wystepuje przeptyw
burzliwy w zakresie przejsciowym pomiedzy przewodami hydraulicznie gladkimi a
przewodami o zupelnej chropowatosci. Program oblicza dla zatozonych warunkow przeptywu
wielko§¢ wspotczynnika oporu hydraulicznego, reprezentujacego opdr wynikajacy ze styku
cieczy ze $ciankg przewodu oraz temperatury medium, jej lepkosci 1 materiatu z jakiego
rurocigg jest wykonany. Na podstawie zatozonych danych powstaje nomogram przeptywu.
Laczy on trzy wielkosci zasadnicze dla wymiarowania hydraulicznego — natgzenie przeptywu,
spadek dna rury i $rednic¢ rury. Na podstawie nomogramow przeptywu wyznaczy¢ mozna
jedng z trzech wymienionych wartosci przy okreslonych dwoéch pozostatych. W przypadku
przewodow kanalizacyjnych ograniczeniem wartosci spadku hydraulicznego jest koniecznos¢
zapewnienia minimalnej predko$ci przeptywu cieczy umozliwiajacej transport osadow.
Predkos¢ ta okresla si¢ terminem predkosci samooczyszczajacej. Przewody o przeplywie
grawitacyjnym wymiaruje si¢ zwykle przy zatozeniu czesciowego wypetienia przekroju.

Zaglebienie kanaléw oraz przykanalikéw okreslono na profilach podtuznych

zatagczonych do dokumentacji. W projekcie dazono do lokalizacji kanalu mozliwie ptytko
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przy zapewnieniu grawitacyjnego odptywu sciekow oraz mozliwosci wykonania wtasciwych
przylaczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi.

Przy okreslaniu wymiarowania kanaléw postuzono sie wzorami z uwzglednieniem
projektowanego zagospodarowania terenu oraz nat¢zenia deszczu. Sumaryczny bilans zlewni

dla kolektorow gtownych wraz z sposobem obliczen przedstawia si¢ nastepujaco.

Splyw miarodajny okreslony zostal metoda natezen granicznych:
O=¢-y-4-q

@ - wspolczynnik opdznienia obliczony

v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

q — nate¢zenie deszczu miarodajnego

A — powierzchnia zlewni

A 804

= =" =
l0,667 150,667

132dm’ /(s - ha)

Wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli:

ki
S

Splyw nominalny okre$lony zostal metoda natezen granicznych:
O=p-y-4:q,,,

@ - wspolczynnik opdznienia obliczony

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

@rom — natezenie deszczu nominalnego — 15 dm’/(s x ha)

A — powierzchnia zlewni

Qmmax — Szacunkowa godzinowa ilo$¢ odprowadzanych §ciekéw m*/h
Qus1 — Szacunkowa $rednio dobowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych do ziemi m?/d. Powierzchnia
zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez $rednig przyjeta wysokos$¢ opadu — 550mm

i podzielona przez liczb¢ dni w roku.

Qmax - Szacunkowa maksymalna roczna ilo$¢ §ciekow odprowadzanych do ziemi m’/rok. Powierzchnia
zredukowana zlewni inwestycji pomnozona przez zatozong maksymalng wysoko$¢ opadu —

814mm
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KD1
Rodzaj pow. F v | o | O q Qumax Qnom Quom | Q15 | Qnmax | Qusr | Qrmax
- ha - - ha dm*s"ha! | dm*s” | dm®s"ha! | dm®s! m? m*h" | m*d" | m*rok’!
nawierzchnia bitum. | 0,2734 | 0,90 | 1,00 | 0,2461 132 32,48 15 3,69 29,2 | 116,9 3,7 2003
> 0,2734 0,2461 32,48 3,69
KD2
Rodzaj pow. F v | o | O q Qumax Qnom Quom | Q15 | Qnmax | Qusr | Qrmax
- ha - - ha dm*s"ha! | dm*s? | dm®s"ha! | dm®s! m? m*h" | m*d" | m*rok’!
nawierzchnia bitum. | 0,5779 | 0,90 | 1,00 | 0,5201 132 68,65 15 7,80
62,9 | 2515 8,0 4308
bruk 0,0108 | 0,85 | 1,00 | 0,0092 132 1,21 15 0,14
> 0,5887 0,5293 69,86 7,94
KD3
Rodzaj pow. F v | o | O q Qumax Qnom Quom | Q15 | Qnmax | Qasr | Qrmax
- ha - - ha dm*s'ha’! | dm*s? | dm*s"ha! | dm®s! m? m*h? | m*d! | m*rok’
nawierzchnia bitum. | 0,3946 | 0,90 | 1,00 | 0,3551 132 46,88 15 5,33
433 | 1734 5,5 2970
bruk 0,0114 | 0,85 | 1,00 | 0,0097 132 1,28 15 0,15
> 0,4060 0,3648 48,16 5,48

Zaglebienie kanalow oraz przykanalikow okres§lono na profilach podtuznych
zalaczonych do dokumentacji. W projekcie dazono do lokalizacji kanalu mozliwie ptytko
przy zapewnieniu mozliwosci grawitacyjnego odptywu $ciekoOw oraz wykonania wtasciwych

przylaczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi.

1.7 Konstrukcja kolektorow kanalizacji deszczowej

Kolektory kanalizacji deszczowej @ 200-300mm zaprojektowano z dwuwarstwowych,
rur wykonanych z PEHD - polietylenu wysokiej gestosci o sztywnosci obwodowej SN8 —
8kN/m? i gladkiej powierzchni $cianki wewnetrznej (koloru jasnego — ulatwiajacego
inspekcje wewnetrzng rurociggow) oraz zewnetrznej karbowanej (falistej; koloru ciemnego).
Laczenie rur oraz ksztaltek zaprojektowano w formie ztaczek kielichowych (tgcznikow
przegubowych z podwojnym przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelka
dwuwargowa z EPMD osadzong w gniazdach zlaczek. Rurociggi posadowione bgda na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypane piaskiem na wysoko$¢ 30cm ponad wierzch

rury.
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1.8 Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg monolityczne studnie kanalizacyjne rozgatezne,
przelotowe 1 wykonane z elementow betonowych prefabrykowanych @ 1000mm
zapewniajace szczelno§¢ calego wuktadu sieci kolektoréw deszczowych. Elementy
prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw < 4%), o klasie wytrzymatosci
nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F-150. Element denny 1
kregi wyposazone fabrycznie w zeliwne stopnie wilazowe. Laczenie prefabrykatéow na
uszczelkg gumowa. Laczenie pierScieni dystansowych na zaprawe¢ cementowg. Wtlaz
kanatowy z polimerobetonu osadzony na zaprawie cementowe;.

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanaléw w miejscach zataman trasy, przy
zmianie spadkoéw, $rednic oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podiaczenie do nich
przykanalika z wpustem ulicznym. Ponadto studnie zlokalizowane w jezdniach zostang

zaopatrzone w zelbetowy pierscien odcigzajacy.

1.9 Wpusty deszczowe i przykanaliki

Jako element odbierajacy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustow deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg dociazajaca, zelbetowa
ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierScieniem odcigzajacym zwienczong nasada typu
ulicznego lub przykraweznikowego. Wysoko$¢ osadnika wynosi 0,95 m. Z tak wykonanego
wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PEHD @ 200 mm wprowadzajace wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym badz bezposrednio do rowu
przydroznego. Przykanaliki deszczowe wprowadzajace bezposrednio do rowdw przydroznych
zakonczone beda $ciekiem skarpowym wraz z umocnieniem skarp plyta chodnikowa oraz
umocnieniem dna rowu $ciekiem drogowym korytkowym co zabezpieczy skarpy oraz dno

rowu przy wylocie przed rozmywaniem.

1.10 Elementy podczyszczajgce $cieki deszczowe

Przed wylotami z kolektoréw kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonania
urzadzenia podczyszczajace osadnik i separator. Lokalizacja separatorow przedstawiono na
planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.

Separatory zostaly dobrane w taki sposob, aby spelni¢ warunki podane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi. [Dz. U. poz. 1800 z 2014
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r.]. W przypadku wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi $cieki
powinny by¢ oczyszczone w taki sposob, aby w odplywie do odbiornika nie byly
przekroczone dopuszczalne wartosci wskaznikoOw zanieczyszczen:

e weglowodory ropopochodne 15 mg/dm’,

e zawiesina ogdlna 100 mg/dm’.

W ramach opracowania przewiduje si¢ montaz separatorow z wktadem lamellowym
umieszczonym w zelbetowe] komorze o klasie obcigzenia D400 zwienczonych wilazem
zapewniajacym dostep dla stuzb obstugi i czyszczenia urzadzen. Zaprojektowano separatory o
nastepujacych przeptywach nominalnym/maksymalnym: 10/100 I/s.

Jako forma podczyszczenia $ciekéw zaproponowano osadnik w formie studni
zelbetowej o pojemnosci 1,0m’ przed wlotem do separatora. Osadnik spowalnia przeptyw i
magazynuje osad. Zawiesina ogdlna i zanieczyszczenia state zatrzymywane sag w osadniku
dzigki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Tu nastgpuje rozdzial dwoch faz: Sciekow i
zawieszonych w nich czgstek o gestosci wiekszej niz gestos¢ wody. Wlot do osadnika
wyposazony bedzie w deflektor zwickszajacy efektywnos$¢ dziatania urzadzenia. Osadniki

podobnie jak separatory zbudowane sg jako komory zelbetowe w klasie obcigzenia D400.

1.11 Organizacja, technologia robot i uwagi ogélne

Na sieci 1 kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych o $cianach pionowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykopy obiektowe — studnie zabezpieczy¢ szalunkiem slupowym z rozparciem
ramowym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.
401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano
- Montazowych. Przy wykonaywaniu robdt ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
istniejgce ,przewidziane do pozostawienia badz likwidacji, oraz projektowane elementy
zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na staranne wykonanie podloza tj.

zageszczenie podsypki. Po ukladaniu rurociggéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
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gruntem rodzimym z czg¢$ciowa lub catkowita wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami.
Roboty ziemne na przykanalikach nalezy wykona¢ analogicznie jak na sieci i kolektorach
gtownych. Po wykonaniu rob6t nalezy teren zniwelowac, zagesci¢ i przygotowac pod dalsze
prace zwigzane z inwestycja. Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowaé organizacje¢ ruchu kotowego,
ustawi¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze, wykona¢ zabezpieczenie i oswietlenie wykopow oraz
ktadki dla pieszych. Zasypki wykopoéw dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robot
przez inspektora nadzoru. W trakcie budowy kolektorow gléwnych nalezy wykonywaé
podtaczenie do nich przykanalikow.

Kanaty z rur PEHD taczonych na uszczelki gumowe w zaleznosci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia nalezy posadowi¢ na 15 cm podsypce z zaggszczonego piasku.

Wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki 1 zasypu nalezy
przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie kolektorow 1 elementéw kanalizacji deszczowe]
zaprojektowano odwodnienie iglofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie
drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody. Metode odwodnienia wykopow
nalezy dostosowa¢ do panujagcych warunkéw gruntowo — wodnych oraz sytuacji
hydrologicznej w rejonie. Elementy odwodnienia wykopéw zostang wyposazone w
tymczasowe rurociggi do transportu odpompowywanej wody. Przyjeto szacunkowe ilosci
godzin pompowania wykopéw budowlanych — rzeczywista ilo$¢ pracy agregatéw
pompowych musi by¢ zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej inwestycji.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ Aprobat Techniczng

wydang przez wlasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,,Prawo Budowlane”

1.12 Uzbrojenie techniczne na trasie kanalow

Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikow 1 w ich sgsiedztwie wystepuja
istniejgce oraz projektowane urzadzenia podziemne m.in. sie¢ gazowa, wodociggowa,
energetyczna, teletechniczna (oraz inne, w tym niezinwentaryzowane).

Trasy tych urzadzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do
robot przewiduje si¢ wykonanie probnych przekopow recznych w celu wyznaczenia

przebiegu istniejagcych urzadzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang
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kanalizacja deszczowa w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Prace
te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te urzadzenia.
Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wyltaczenie energii
elektrycznej w rejonie prowadzonych robdt. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania

projektowanych kolektoréw i przykanalikow z kablami energetycznymi.

1.13 Wyloty

Projektuje si¢ wyloty z kolektorow kanalizacji deszczowej betonowe wg “Katalogu
Powtarzalnych Elementdow Drogowych” Transprojektu nr karty 02.16. Lokalizacja
poszczegbdlnych wylotow zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ponizej przedstawiono lokalizacj¢ planowanych wylotéw w stosunku do DW685 oraz

rzedne dna wylotow:

e KDI 9300mm: km 0+263 DW685 rz.d. 146,90 m npm
e KD2 0300mm: km 0+269 DW685 rz.d. 146,90 m npm
e KD3 0300mm: km 0+894 DW685 rz.d. 152,10 m npm

Okolice wylotu KD3 - dno oraz skarpy odbiornika bedg umocnione elementami
betonowymi - kostkg kamienng gr. 10cm na podbetonie C12/15 gr.10cm wraz z wypelnieniem
spoin zaprawa cementowo - piaskowa. Wyloty KDI1 oraz KD2 przewidziano powigzaé i
dopasowac¢ do umocnienia projektowanego obiektu inzynierskiego - zgodnie z dokumentacja
branzy mostowej. W ramach inwestycji nalezy wykona¢ réwniez wyloty kanalizacyjne
bezposrednio do rowoéw przydroznych zakonczone $ciekiem skarpowym wraz z umocnieniem
przeciwskarpy elementami betonowymi. Dhlugosci poszczegdlnych umocnien podano na

rysunkach og6lnych wylotdw oraz na planie sytuacyjnym.

1.14 Zabezpieczenie pionowych scian wykopow

Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy S$cian wykopow przyjeto
obudowe szalunkowg typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem si¢ ziemi.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w szczegdlnosci gdy w
wykopie znajduje si¢ upowazniony pracownik.

Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych, nioznakowanych i niezabezpieczonych

wykopow w nocy.
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1.15 Izolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu C35/45 nie wymagaja zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
zeliwnych na sieci, nalezy zadba¢, aby powtloki te nie stykaty si¢ z materialami z mas
bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/.

Konstrukcje zelbetowe wlotéw 1 wylotow przepustow betonowych nalezy zaizolowac
odgruntowo podwojng warstwa $rodka izolacyjnego na basie roztworu asfaltowego. Sciany
zewngtrzne przyczOotkdw narazone na kontakt z woda nalezy pokry¢ podwdjna warstwa
srodka izolujgcego na bazie cementu i dyspersji polimerowe;.

W czasie wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisoéw BHP.

1.16 Prodba szczelnosci i odbidr techniczny
Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zglosi¢ rurociggi w

stanie odkrytym do odbioru technicznego.

1.17 Dane techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie b¢dzie miata negatywnego wpltywu na glebe oraz wody
powierzchniowe 1 podziemne. Zastosowana technologia przewiduje zastosowanie urzadzen do
podczyszczania $ciekow deszczowych 1 w catosci szczelng kanalizacje deszczowsa, co
uniemozliwi ewentualng penetracje¢ wod lub $ciekéw co odpowiednio zabezpiecza to wpltyw

jej na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2 Przebudowa istniejacych sieci wodociggowych bedacych w kolizji z projektowanym
zakresem drogowym
Zgodnie z warunkami technicznymi, przewidziano zabezpieczenie 1 przebudowe
istniejagcych wodociagow.
Projektowane rurociagi nalezy wykona¢ z rur Dz 110 mm i Dz 160 mm PE100 SDR11
oraz z rur Dz32 PE100 SDR11 (przebudowa przylaczy).
Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikoéw, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy

istniejgcych sieci. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé
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prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. W trakcie montazu rur
ochronnych nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny

by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.1 Ksztaltki z PE
Zalamania sieci wykona¢ za pomocag ksztaltek polietylenowych zgrzewanych
doczotowo lub elektrooporowo. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa. Mozliwe jest przy zalomach wykorzystanie elastycznosci materiatu PE.

2.2 Polaczenia rurowe

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
Wszystkie potaczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty technologiczne zgrzewania,
wykonawca po wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje plan potaczen zgrzewanych z
domiarami. Potaczenie z istniejacym wodociagiem - doktadng lokalizacje podtaczenia
ustali¢ w trakcie budowy i po wykonaniu przekopoéw kontrolnych lokalizujacych istniejaca

sieC.

2.3 Armatura
Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowe] przewidziano montaz zasuw
kotierzowych DN100 PN16 z obudowa i skrzynka uliczna do zasuw. Lokalizacja zasuw wg
czes$ci graficznej opracowania.
Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczeniowy do stosowania dla wody pitne;.
Pod armature¢ nalezy zastosowac¢ bloczki podporowe.
Ponadto wszystkie istniejace skrzynki wodociggowe i1 wilazy kanalizacyjne nalezy

wyregulowa¢ do rzgdnej terenu projektowanego.

2.4 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikoéw, ktérych instalacje znajdujg si¢ w poblizu trasy
projektowanego zabezpieczenia sieci wodociggowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdw lub wykonanie specjalnych

zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej 1 wodociggow w przypadku zbyt
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bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie wykonania robot
zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $Scianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i1 oznakowane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

2.5 Proba szczelnoSci
Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
PN-B-10725 ,,Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z
informacjami technicznymi producenta rur. Po prébie szczelnosci rurocigg nalezy poddaé
ptukaniu 1 dezynfekcji. Prébe szczelno$ci kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

2.6 Plukanie i dezynfekcja wodociggu
Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ dokladnie przeptukana izdezynfekowana
po pomyslnie przeprowadzone] probie szczelnosci. Ptukanie wodociggu nalezy wykonad
wodg wodociggowa o szybkosci przeplywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie
minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociggu. Wode¢ do plukania nalezy pobra¢ znajblizszego istniejacego hydrantu. Po
ptukaniu wode nalezy odprowadzi¢ do najblizszej istniejgcej studzienki kanalizacyjnej lub

rowu.

2.7 Rury ochronne
Na projektowanym wodociggu Dz 110 PE100 SDRI11 przewidziano przy
przekroczeniu projektowanych drog, montaz rur ochronnych Dz 250 mm PE100 SDR11 z
kompletem pléz z tworzywa sztucznego o wysokosci h- 34 mm oraz manszetami z
elastomeru. Natomiast na wodociggu Dz 160 mm przewidziano montaz rury ochronnej Dz
315 PE100 SDR11 z kompletem ptdz z tworzywa sztucznego o wysokosci h — 34 mm oraz
manszetami z elastomeru. Na przytaczu Dz 32 mm zaprojektowano rur¢ ochronng Dz 110

PE100 SDR11 z ptozami o wysokos$ci h- 25 mm i manszetami z elastomeru.
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