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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego przebudowy uradzen melioracyjnych
/ sieci drenarskich w miejscach ich kolizji z DW68- odcinek 1 w km 0+000-8+462

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor
Podlaski Zarzd Drog Wojewddzkich w Biatymstoku

ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok

1.2. Przedmiot przedsgwziecia
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wogkaki@j nr 685 na odcinku
Zabtudow — Nowosady wraz z budgwobegcia m. Trzécianka i m. Narew.
Rozbudowywana droga nr 685 rozpoczyranskm 0+000 istniejcej drogi
wojewodzkiej, a swodj koniec ma w km ok. 32+614 (timanie do zakéczonej w roku
2012 przebudowy drogi wojewodzkiej nr 685/687 neinkli Zwodzieckie — Nowosady
Hajnowka). taczna dugé¢ odcinka wynosi ok. 32 km.

Ze wzgkdow proceduralnych odcinek ten podzielona na dwisske odcinki. W

niniejszym opracowaniu przedstawiono rozzginia projektowe dla odcinka | w km
0+000-8+462

W ciggu rozbudowywanej drogi zaprojektowano obwodnicejsaowdci Trzescianka i

Narew.
Przebudowa drogi obejmuje m.in. poszerzenie jeddrizerokéci 7,0 m i
wzmocnienie istnigcej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klagyp@dniesienie
nasnosci do 115kN. Rozbudowa drogi w planie skutkuje leaandciag przebudowy
istniejgcych przepustéw pod dregv celu dostosowania ich do nowych szekzko
nasypu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Projekt przebudowy ugrlzer melioracji wodnych i sieci drenarskich koligaych z
rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 685 na odcinku Zabtudow -wWésady — odcinek | w
km 0+000- 8+462 wraz z budgwobegcia m. Trzécianka.
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Opracowanie ma za cel przedstawienie ogolnych rzavitechnicznych dotyaezych
przebudowy urgdzen melioracji wodnych i sieci drenarskich koligaych z rozbudow
drogi wojewddzkiej nr 685 w zakresie niednym do zatwierdzenia dokumentaciji i
wydania pozwolenia na budew

Opracowanie sktadagse czsci opisowej i graficzney:

Cz¢é¢ opisowa — opis techniczny.

Czes¢ graficzna — plany sytuacyjne projektowanych przigu

1.3. Podstawa opracowania
- Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia.
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

- Rozporadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&adw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zag@arowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717),

- Ustawa 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochron§rodowiska,
(Dz.U. Nr 62, poz. 627),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

- Dz. U. nr 43 poz. 430 ,, Rozpagydzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanie”

- Dz. U. nr 168 poz. 1763 ,Rozpadzenie MinistreSrodowiska w sprawie warunkow,
jakie naley spetnig przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychdtaowiska wodnego”

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dzz 2005 roku Nr 239, poz.

2019 z paniejszymi zmianami).
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Tom AVIII

Zeszytlz1

i niezledry infrastruktug techniczg na
odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z bugow
obejscia m. Trzécianka i m. Narew- odcinek | od km
0+000 do km 8+462

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrémgdowiska (tekst jednolity z
2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 zzmiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r., Nr, G®z. 735 z piniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewasta drogach publicznych oraz
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2003r., 200, poz. 1953 z @diejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegoélngasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznydbez( U Nr 80, poz. 721).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologi¢gienicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96
z p&niejszymi zmianami).

Obowigzujgce przepisy,

Uzgodnienia i ustalenia z Zamavgeym.

Mapy ewidencyjne udogbnione przez WZMiUW w Biatymstoku Inspektorat w

Grajewie
i Augustowie - w skali 1:2000

1.4. Stan prawny nieruchomdci

Zakres robot olgiych inwestycy bedzie wykonany w olebie pasa drogowego

na dziatkach wykupionych przez Inwestora , na #aeth Skarbu Restwa lub dziatkach

zagtych czasowo wpisanych do decyzji pozwolenia ndolag ZRID. Zagcia czasowe

na dziatkach prywatnychysiiezlzdne do wykonania prac przy gdzeniach

melioracyjnych w celu zapewnienia ich dalszego @jomkowania.
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2. Rozwgzania projektowe

2.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebuddwdz tylko reprofilacg i oczyszczenie rowow
melioracyjnych w km 0+895,0, 5+156,0 , 6+295,0 689,0 drogi wojewddzkiej DW 685.
Na odcinku | brak jest kolizji z uggdzeniami drenarskimi.

Koniecznd¢ przebudowy rowéw melioracyjnych wynika ze zmiangytwowania
przepustéw drogowych a taz projektowanej niwelety drogi (np. wydienie skarp).

Zakres opracowania w zakresie przebudowy kolizjliongcyjnych z rowami wynika z

otrzymanych materiatéw archiwalnych uzyskanychitadismelioracyjnych.

2.2. Przebudowa rowéw melioracyjnych w obgbie projektowanych obiektéw
mostowych i przepustow

Rowy melioracyjne krzjuja sie niejednokrotnie z projektowanymi trasami drogowymi

W miejscu skrzyowan projektuje s¢ obiekty mostowe lub przepusty.

Bardzo czsto rowy melioracyjne krzyja sie z projektowan drogs pod bardzo ostrym
katem. Wystpuje tex scisty zwigzek pomedzy klag drogi a uwarunkowaniami

hydraulicznymi dla budowli mostowych i przepust@e,rzutuje na dobd&mwiatta budowli.

Lokalizacg rowow do przebudowy podano zgodnie z kilomegra projektowanych

obiektéw mostowych i przepustow a mianowicie:

Zestawienie kolizji z istniejgcymi rowami melioracyjnymi

konlirzji kilometraz gmina obreb Nazwa rowu
1 0+895,0 Zabtudow Zabtudéw Kolonia Bez nazwy
2 5+156,0 Zabtudow Ochremowicze Bez nazwy
3 6+295,0 Zabtudow Olszanka D-37/D-38
4 6+629,0 Zabtudow Olszanka Bez nazwy
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2.2.1 Réw w km 0+895,0 drogi DW685 (row bez nazwy)

W km 0+895,0 DW685 projektujecsprzebudow istniegcego przepustu @rednicy
@800mm na przepust @1000mm z rur spiralnie karbgalastalowych o diugei 19,97m

Projekt przepustu wraz z umochieniami wlotu i wylstanowi odtbne opracowanie bran

mostowej. Projekt ten przewiduje umocnienie driearg rowu 5m od wlotu oraz 10m od
wylotu z przepustu , kosikamienmn gr.10cm na podbetonie C12/15 gr.10cm spoiny

zacierane zaprajcementow

Nie projektuje si korekty trasy rowu, jedynie jego reprofila¢joczyszczenie na diugo
46m powyej wlotu do przepustu oraz 48m pagjiwylotu z przepustu zgodnie z profilem
cieku zawartym na rysunku szczegétowym przepuskmvd+895,0.Prace reprofilacyjne i
oczyszczajce polega na wyrdbwnaniu nachylenia dna, oczyszczenia z namnaz

wyhakowanie z dna i wykoszeniu porostow ze skarp.

2.2.2 Réw w km 5+156,0 drogi DW685 (row bez nazwy)

W km 5+156,0 DW685 projektujecsprzebudow istniepcego przepustu @ednicy
@1200mm na przepust @1000mm z rur spiralnie karbgalastalowych o diugai 20,25m

Projekt przepustu wraz z umochieniami wlotu i wylstanowi odtbne opracowanie bran

mostowej. Projekt ten przewiduje umocnienie driearg rowu 18,5m od wlotu oraz 5m od
wylotu z przepustu , kosikamienmn gr.10cm na podbetonie C12/15 gr.10cm spoiny
zacierane zapraywcementow. Odcinek 13,5m na wlocie biegnie wzgldrogi wojewodzkiej

i jest jednoczénie odcinkiem rowu przydémego.

Projektuje s umocnienie rowu , poaej wylotu i umocnienia z kostki kamiennej , za pa@no
elementow betonowych typu krata o gr. 10 cm na yjooks piaskowej o gr. 10 cm, spoiny
zostanl zacierane zaprajcementowo — piaskowej. Diugioumocnienia 12m. Na kau
umocnienia dna rowu nate wykona palisa@d z kotkow drewnianych érednicy @ 10 cm o

dhugcéci 120 cm

Nie projektuje sj korekty trasy rowu, poza zakresem umocnieniayjedjego reprofilag i

oczyszczenie na diuga 17m powyej wlotu do przepustu oraz 36m paajiwylotu z
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przepustu zgodnie z profilem cieku zawartym namgksuszczegotowym przepustu w km
5+156,0. Prace reprofilacyjne i oczyszerajpolegaj na wyréwnaniu nachylenia dna,

oczyszczenia z namutu oraz wyhakowanie z dna i wz@0iu porostéw ze skarp.
Na planie sytuacyjnym dtugé reprofilacji podanogcznie zakresem umocnienia rowu.

Projektowany réw melioracyjny na wylocie (po levgéjonie drogi) bdzie posiadat
nastpujace parametry techniczne /poza zakresem umocniergppstu/:

- dlugadé¢ 12m
- szeroké¢ dna 0,6m

- nachylenie skarp 1:1,5

2.2.3 Przebudowa rowu w km 6+295,0 drogi DW685 (row D37/D38)

W km 6+295,0 drogi DW685 réw melioracyjny D37/D3@®jektuje st przetary¢ w
granicach linii rozgraniczagych inwestya}, ze wzgtdu na budow zbiornika nr 6
retencyjnego kolidacego z istniejca tras rowu. Przepust pod dreddW685 w km 6+295,0

oraz umochi& w obiebie przepustu jest przedmiotem eulnego opracowania.

Odcinek rowu D38 po lewej stronie drogi zostat zzmony na rurogig melioracyjny r-302

z wylotem oznaczonym na planie sytuacyjnym. Abyasmwa wylot do stanu
projektowanego , natg wykona pofaczenie rurocigu r-302 z kacowym odcinkiem rowu.
Wiaczenie istnigjcego rurocigu r-302 przez nowoprojektowastudne drenarsk betonovy

o srednicy@1,0m z osadnikiem w dnie o wységich=2,0m.Od studni ST7 do kocowego
odcinka rowu projektuje siwykona przedhienie rurocagu r-302 z drenokolektora z rur PP
dwusciennych typu LP (z ¢gciowym siczeniem) Grednicy @0,6m o diugei 11,80m. Do
likwidacji przewiduje st istniegcy wylot drenarski @0,6m w miejscu wgpia w
nowoprojektowany drenokolektor. Bine drenokolektora nalg dopasowado istniegcych
rzednych rurocigu r-302, ktére nalgy okresli¢ w terenie, oraz kzinych projektowanego
przepustu pod dragdpW685 w km 6+295,0. Rzina na wlocie do przepustu @1500mm z rur
spiralnie karbowanych , to 158,97m n.p.m. Bazuja danych z WZMiUW w Biatymstoku
srednia g¢bokas¢ utozenia to 0,8-1,3m. Zakladg ,iz rurocig r-302 ut@ono na rzdnych

istniejgcego wczeéniej w tym miejscu rowu otwartego oraz minimalnggeykrycia. Rzdna
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dna rurocigu w miejscu wjczenia studni ST7 powinnaedisztattowa powyzej rzdnej
wlotu do przepustu. Rdne projektowanego rowu na odcinku wylot z drenektmra @0,6m
—przepust drogowy @1500mm najedopasowéado tych rzdnych.

Po stronie prawej drogi wlot rowu D-37 ngsije przez istnigra studng wlotows na
rurociagu r-301.Przed wykonaniem prac mamaych dla przepustu , studnie wlotpyak i
odcinek rurocigu r-301 na catej dtugoi do odptywu do rowu D-37 czyli ok. 140m nzje

oczyci¢ z namutu.

Zaprojektowano przebud@wowu na dtugéci 42m po lewej stronie drogi oraz na dt§go

3,5m po prawej stronie.gczna dtugéc rowu do przebudowy wynosi 45,5m.

Umocnienia rowu z kostki kamiennej na diggobm powyzej wlotu oraz 3,5m ponej
wylotu liczone lgdg w przedmiarze dla przepustéw w gainym tomie. Prace ziemne

obliczono w przedmiarze zgizonym do niniejszego tomu.
Parametry techniczne rows sastpujace:

- szeroké¢ dna 0,6m

- nachylenie skarp 1:1,5

Na diugaci 5,0m powyej wlotu projektuje st umocnienie dna i skarp rowu od wlotu oraz
3,5m od wylotu z przepustu , kostkamienn gr.10cm na podbetonie C12/15 gr.10cm
spoiny zacierane zaprgwementow zgodnie z rysunkiem szczegotowym dla przebudowy

przepustu.

Ze wzgkdu na brak miejsca w projektowanych liniach rozgrzaigcych, po stronie lewej
drogi, przebudowany rowelzie biegt po trasie rowu przydnoego, przy skarpie nasypu

drogowego, z odégiem w strog rurocigu r-302 pomidzy zbiornikami 6 i 6’

Na catym odcinku skagpnasypu drogowego do wysakb 1m, skarp rowu drogowego oraz
jego dno nalgy umocné za pomog elementéw betonowych typu krata o gr. 10cm na
podsypce piaskowej 0 gr. 10cm; spoiny zostzacierane zaprajcementowo-piaskogy row
drogowy zostanie umochiony na catym odcinku poztataimi dwoma metrami Kmowy
odcinek rowu przy projektowanym wylocie z rurgmu r-302 ,nal#y ponownie umocii
kostky kamienn gr.10cm na podbetonie, na diggo2m.
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Na ditugdci 3,5m pontej wylotu z przepustu projektujeggimocnienie , ado studni
istniejgcej wlotowej na rurogigu r-301 , kostk kamienmn gr.10cm na podbetonie C12/15
gr.10cm spoiny zacierane zaptgeementow zgodnie z rysunkiem szczegoétowym dla

przebudowy przepustu.

Zbiorcze zestawienie danych technicznych kolizji pizedstawia si hastpujaco:

a) Studnia ST7

rzedna dna 161,00
rzedna gory 159,00
WySOokas¢ 20m
srednica 1000 mm
materiat betonowa
lokalizacja: X 5872682.18

Y 8460278.56
b) przedtdenie rurocigu r-302

srednica 600 mm
materiat PP
typ LP ( z czéciowym gczeniem)
dtugas¢ 3,5m

¢) wylot drenarski do likwidacji
srednica 600 mm

2.2.4 Row w km 6+629,0 drogi DW685 (row bez nazwy)

W km 6+629,0 DW685 projektujeesprzebudow istniegcego przepustu @ednicy
@500mm na przepust @1500mm z rur spiralnie karbgatastalowych o diugei 19,20m

Projekt przepustu wraz z umocnieniami wlotu i wylstanowi oddbne opracowanie brap

mostowej. Projekt ten przewiduje umocnienie dniearg rowu jedynie 5m od strony wylotu z
przepustu , kostkkamienm gr.10cm na podbetonie C12/15 gr.10cm spoiny zacer
zaprawg cementow. Od strony wlotu nie ma rowu ,projektuje ggdynie wloty rowow

przydraznych.

Nie projektuje si korekty trasy rowu, jedynie jego reprofila¢joczyszczenie na diugo
30m ponkej wylotu z przepustu zgodnie z profilem cieku zewa na rysunku

szczegOtowym przepustu w km 6+629,0.Prace repoyjite i oczyszczafre polegaj na
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wyréwnaniu nachylenia dna, oczyszczenia z namwa aryhakowanie z dna i wykoszeniu

porostéw ze skarp.

3. Pisma i uzgodnienia zajczone do opracowania

Do opracowania zg¢ézono nasipujace pisma i uzgodnienia:

- z RZGW Warszawa nr NZD-40-942/2014 z dnia 14.0842

- 2 Urzdu Miasta Zabtuddw z dnia 29.01.2015r nr pisma R&KY.2015

- z Gminnej Spotki Wodnej Tyniewicze z dnia 15.@BL.3r

- z WZMiUW w Biatymstoku z dnia 21.08.2014r nr piatVZM.RI-4022.2108.14

- z Miejsko-Gminnej Spotki Wodnej ,Puszcza” w Haymge z dnia 12.03.2015r

- z RZGW Warszawa Wydziat ds. Inwestycji nr IR-U20¥9/14 z dnia 02.06.2014r
- z WZMiUW w Biatymstoku z dnia 24.02.2016r nr piatVZM.OTB.4022/54/16
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej
Nr 685 wraz z drogowymi obiektamiymierskimi

PROJEKT BUDOWLANY z Z / ,

Tom AVIII i niezledry infrastruktug techniczg na
om odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z bugow

Zeszytlz1 obejcia m. Trzécianka i m. Narew- odcinek | od km

0+000 do km 8+462

4. Odpisy uzgodni@é

Lafrentz — Polska sp. z 0. o.
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej
PROJEKT BUDOWLANY Nr 685 wraz z drogowymi obiektamgymierskimi
Tom AVIII i niezledry infrastruktug techniczg na
odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z bugow
Zeszytlz1 obejcia m. Trzécianka i m. Narew- odcinek | od km
0+000 do km 8+462

5. ZAL ACZNIKI RYSUNKOWE
. Plan sytuacyjny z kolizji melioracyjnej z rowdraz nazwy w km 0+895,0

=

2. Plan sytuacyjny z kolizji melioracyjnej z rowdsaz nazwy w km 5+156,0
3. Plan sytuacyjny z kolizji melioracyjnej z rowdd37/D38 w km 6+295,0
4. Plan sytuacyjny z kolizji melioracyjnej z rowdraz nazwy w km 6+629,0
5. Schemat studni drenarskiej @1,0m (kolizja ,1knv 6+295)

6. Wylot do rowu @60cm- schemat

7. Umocnienie rowu elementami betonowymi typu &rat

Lafrentz — Polska sp. z 0. o.
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