Zjazd publiczny i indywidualny (poza terenem zabudowanym)
Przekroj podstawowy drogi wojewddzkiej, odcinki_na prostej:
jednojezdniowej klasy G na proste; - — od km 0+000,00 do km 0+210,47 0.75 4.5-6.0 0.75
' — od km 0+281,24 do km 1+0/6,67 roboze | " * poboze | o : : : . : :
- ' ' i Nowa konstrukcja jezdni rozbudowywanej DW685 klasa G i drogi powiatowej nr 14//78 KRS
H ~ od km 1+158,83 do km 1+324,53 grnove s grunone 10 yone IP !
‘ szerokosc zmienna , 125 3,50 5 3.50 1.25 , szerokosc zmienna ‘ — od km 1439/,35 do km 1+725,27 I—warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 11S* z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 gr. 4cm,
Lokalnie wystepuja Pobocze Pas ruchu ‘ Pas ruchu Pobocze Lokalnie wystepuia - OZ im ;igéjgg ZO im giégg'(gg —2% 8% 2—warstwa wiqzqca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 8cm,
inne elementy gruntowe gruntowe inne elementy — 0d km ) 0 Km VT A A A S S e e JS—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
— od km 3+026,87 do km 3+630,01 wielorodzajowego 35/50 gr. 16cm,
‘ : O((ji ll<<m iiigg’ gg ((110 ll<<m iiggi’ 5;97 5 v:*w. 0..0.;;’&:*3? t*:it:&‘*t“*t::;t20‘020‘023232323232323‘332‘2“‘2‘2‘2‘2‘2‘2‘2 (S 4,_WOrSfWO podbudowy pomocnicze] — mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 21cm
| ° J km 541310 do km 61156 96 .3*2:;:;?:?2::‘, "z’?§:§:§§,:‘§:§:§:t:;:;:t‘t:2323203*2‘232::?:2’3’23232*t:2320202::?:t:t:tz:*t*t*t 5'—(podtoze G1) Warstwa ulepszonego podfoza: z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr. 15cm
granica pasa drogowego , mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm 20 20 mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm oranica pasa drodowedo : Od km 6‘_/’:612; 23 do km 7‘_/"_209,57 b L’ 5«’”_ (IDO d /OZ@ G 4 ) WOfS tWO mrozooc h ronna: 7 m/‘QSZOn k/' n/@ZW/'QZOnej 0 /6 3 g/’. 2 5cm
ROW AALAA. NEEENERNRRENERE] HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HH\HHH\HHHHHHHHHHHHHHJHHHHHHHHHHH O m ’ O m ’ 8’ 6_(p0d/026 (7\4) WOrSZLWO U/eloszonego IDOd/OZO: Z gruntu ZW/’QZOnegO Cementem 07)5/2’0 gr‘ jgcm
N 7777727/ ) e — od km /+268,47 do km 7+611,80 37|
D T R — od km 7+820.38 do km 8+195.55 S
’ ’ 32 lub 32 o . o .
— od km 2-/—%3@,3? d(? .kmk.8-l-462,00 Uiﬁ Nowa konstrukcja jezdni drogi dojazdowej klasa D, KR2
obejscie Trzescianki —
7 — od km 0 jOOO 00 do km 0+264.00 Zjazd indywidualny (na terenie zabudowanym) .. . . . .. . .
1 od km 0+000, 0o km 0+264, 7—warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm, Podzial drogi wojewddzkie/ na odcinki ze wzgledu na kateqorie
2 — od km 0+279,03 do km 0+358,46 8—warstwa wiqzqca — z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm, runtu podtoza:
J — od km 0+482,45 do km 1+861,/79 27 9 ¢ dbud dnicze/ ' ka niezwi 0/315 29 - -
7 _ od K 2_/_552,87 do k 2_/_753’62 & wars WO. poabudowy zasaaniczej m/eszar? a mezquonq / ,J, gr. ’ cm o Od km 0+000,0 dO km O‘/‘550,0 kOt@gOf/'O ngﬂtU G4
5 0d Km , 0 KM , _ 29 Jjazd 10—(podtoze G1) Warstwa ulepszonego podtoza: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm d km 0+350.0 do k 113540 kot . b G
3 u — od km 3+OO§:~3.5 do km 3+249,48 Ciag rowerowy 130" indywidualny Ciag rowerowy 10"~ (podtoze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 32cm -0 m U+ ) O km I+ ) ategor, /‘O gruntu
= gk oiggjgcolg I(\jlar"l'i’ 04587 40 ! S0 450 | 10""~(podtoze G4) Warstwa ulepszonego podfoza: z mieszanki niezwiqzanej 0/63 gr. 25¢cm — od km 14354,0 do km 2+252,0 kategoria gruntu G4
— od km 0 Km :
' ’ | % ; . | — od km 24252,0 do km 2+852,0 kategoria gruntu GI
— od km 0+691,16 do km 1+676,32 I '/" % ! ’ ’ .
— od km 1+895.12 do km 3+576.00 T e e e e : — od km 2+852,0 do km 5+150,0 kategoria gruntu G4
N L 90 WS v i E— | Konstrukcja nawierzchni na chodniku i wyspie dzielgcej: — od km 3+150,0 do km 5+098,0 kOf@gOf/'O g/’U/’)M G1
',’réekr_OJ gOF‘StaYVl‘(’l‘NV dg’g' VJIVOIieWOde'eJr | I — od km 5+098,0 do km 6+446,0 kategoria gruntu G4
ednojezdniowej klasy G na tuku : .
: ) : ! opornik_kamienny obnizony 12x25x100cm | ;;_WO(/;,StWZ S‘C/@/’O/n? B er/ZOWO kOStkO 7bZtOHOW% gr‘gcm o Od km 6+446’0 do /{m 7—/_057’0 kategor/a gruntu 6\7
odcinki_na_tuku: 7o fovie 2 betonu CI2/18 TpOASypKA cementowo = Kruzsywowa i-%, gr. .o cm, — od km 74+037,0 do km 7+337,0 kategoria gruntu G4
i~ — od km 0+210.00 do km 0+281.24 13—podbudowa z mieszanki niezwiqgzanej 0/31,5 gr. 15 cm, .
~ od km 1+O76’67 do km 1+758’83 14— dodatkowa warstwa podltoza — mieszanka niezwigzana 0/63 z rozbiérek na podtozu G4 gr. 20 c¢m — od km /+33/,0 do km 8+462,0 kategor/a gruntu Gl
<l ~ od km 1+324,53 do km 1+397,35 Zjad publiczny (na terenie zabudowanym) lub gruntu zwigzanego cementem Klasy C1,5/2 gr. 15 cm
| szerokos¢ zmienna L 1.25 3.50%* °i 3.50%* 1.25 | szerokos¢ zmienna | — od km 1+725.27 do km 1+938.09
Lokalnie wystepuja Pobocze Pas ruchu Pobocze Lokalnie wystgpuja — od km 2+299,10 do km 2+534,68
inne elementy gruntowe gruntowe inne elementy — od km 2+802.04 do km 3+026.87 7:
— od km 3+630,01 do km 3+808,03 8| Construke S , ‘
g ﬁ _ Od km 4‘[‘366,59 dO km 4‘[‘456,35 i Z].azd onstru C]O nawierzcnni na C/qu /’OW&’/’OW)/m.
mieszanka_niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm aranica pasa drogowedo — od km 4+974.71 do km 5+413 40 Ciag rowerowy 39 |ub 32 ! Ciag rowerowy .
. L ’ ’ 24 JUD JL | publiczny _ _
granica pasa drogowego mieszanka_niezwigzana_kruszywa 0/31,5 gr. 20cm 7 - 6%+ 2 - 6%* _ 2-7%* 2% — od km 6-/-456,29 do km 6-/-672,23 | 33 15—warstwa $cieralna ACT 730 50/70 ar. flcm o . ’
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIHHHHHHIHH\HHHHHHH\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\H LI AAAZA:AZA:A:A AAAAAAAAAAAAA _ od km 7+209 51 do km 7_’_268 47 | | - 4|50 - 6!00 | 76_WOrStWO IOOdbUdOWy ZOSOd/’]/CZGj _ Z m/eszank/ n/eZW/QZ(]/’]ej 0/57’5 gr' 70 Cm’
N e O M MM T > ~ od km 7461 1’ 80 do km 748 20’ 33 Lt | i% 0 : 17— dodatkowa warstwa podtoza mieszanka niezwiqzana 0/63 z rozbiérek na podtozu:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ) ) [ F | . G4 20 / b ZL . t k/ 07 5/2 75
— od km 8+195,65 do km 8+230,36 O [l E 8 S el | B e s ] ar. cm lub gruntu zwiqzanego cementem xiasy Gi, ar. cm
obejscie Trzescianki : |
7 ; — od km 0+264,00 do km 0+279,03 : |
2 | — od km 0+358,46 do km 0+482,45 T !
P opornil qm/enny obnizony X29X cm . . . . . . . . . .
3 (%) - pochylenie poprzeczne zaleine od promienia fuku, zgodhne 2 planem sytuacyjm — od km 1+861,79 do km 2+552,87 na fawie z befonu C12/T5 Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej KR6 (zatoki autobusowe, pierscienie rond)
4 (**) - szerokos¢ jezdni/pasa ruchu zalezna od wartosci poszerzenia pasa ruchu, zgodna z planem sytuacyjnm — od km 2"'75;:6.2 do km 3+008,35
5 b 5 obejscie Narwi
6 — od km 0+587,40 do km 0+691,16 18—warstwa $cieralna — z kostki granitowej, gr. 18cm,
o - Od km 7"'676,32 dO km 7"'825,12 Z]azd pub||czny||ndyw|dua|ny(poza pasem drogowym) 79_p0d/026 — beton na mokro /</08y 630/37 ar. 700m,
20—podbudowa zasadnicza — beton na mokro klasy C25/30 , gr. 26cm,
20'-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqgzanej cementem klasy C5/6 gr. 15cm
21'=(podtoze G1) Warstwa ulepszone podtoze: z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr. 23cm
lub gruntu zwigzanego cementem klasy C1,5/2 gr. 10 cm
0.75 4.5-6.0 0.75 21"—(podloze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr. 20cm
. . . . . ’ l ' 1 ' ' 1 ' | . B
onstrukcja jezdni DW 6851 DP 14778 2 wyspa dzielaca. na wlotach skizyzowan gPI'(l)an(;(():\zNee Zijazd gﬁﬂ?ﬁﬁe 22—(podioze G4) Warstwa ulepszonego podtoza: z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm
0.20 0.20
300 5.00 2.00-3.85 4.50 3.00
| LN\ L ) ) AN |
Ciag rowerowy Jciel( Pas ruchu wyspa dzielaca pasy ruchu ‘ Pas ruchu JcieL Ciag rowerowy Konstrukcja na projektowanych zjazdach publicznych i indywidualnych (poza terenem zabudowanym) KR5:
2|
é‘ v kostha brukowo ar. 8om 45| 7'—warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 11S* z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80—-55 gr. 4cm,
. /awi:bt:zz:os:;og%e7?10);133:; @ § ﬁ 46 | 8'—warstwa wiqzgca — z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 8cm,
. 2 » » 47 31—warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 22cm
_ 2% \ 2% e e = [ e % / —_— : 32—(podtoze G1) Warstwa ulepszonego podtoza: z mieszanki niezwiqzanej 0/63 gr. 15cm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA [ | HHHHHHHHHH\\HH\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHHHAAAH . N L T L O T e AMMAMAAMAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL{ . d ’ . d . d 52’_(podfoz~e G4) WG/’StWO erZOOCh/’OHnO.‘ 7 m/’eszank/' n/’eZW/VQZGnej 0/65 gr' jﬁcm
A e S s L S s ] 4 e e e R 15 LS Dodatkowa jezdnia w pasie drogowym - DI1 33—(podtoze G4) Warstwa ulepszonego podtoza: z gruntu zwiqzanego cementem C1,5/2,0 gr. 43cm
| 16
: 11 L1/
rawg2nik drogowy kamienny 20x30x100cm % 12 ‘ % kraweznik drogowy kamienny 20x30x100cm 075 350 075 KONSUU/(C]‘O na pf—OjekaWOnyCh ZjOZdOC‘h /‘ﬁdyW/‘dUG/ﬁyCh KR2 (NO terenie Zabudowanym):
na lawie betonowej C12/15 z oporem L = | £ na fawie betonowej C12/15 z oporem . L . } : /
+ sciek przykraweznikony z dwoch rzedow kostki kamiennef 3 13 3 & Scik preyiroveznicony 2 dwdch rzedow ost kamiernej Pgbocze gruntowe Droga dojazdowa Pabocze gruntowe .
4 L 14 4 2/—warstwa $cieralna — brukowa kostka betonowa, gr.8 cm
57 b 5 5" Jup 5" H 28-podsypka cementowa — kruszywowa gr. 3 cm
6 6 "S 29-podbudowa zasadnicza — mieszaka niezwiazana 0/31,5, gr. 23cm
T - ' N 3 ioszanke nizwiczana kruszgwa /31,5 . 20om 30°=(podtoze G4) Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej 0/63 gr.25¢m
iestonts iecuizane {uezpna (/31,5 g Zoem s 30"—(podtoze G4) Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu zwigzanego cementern C1,5/2,0 gr. 32cm
_2%
AAAAAAAAAAAAAA o Nl o ' ' '
. e R S NN S S ORI N RS ooy 3 Nowa konstrukcja jezdni rozbudowywanej DW685 na rondzie klasa G, KR6
NOAR AT IV V VYT VYV IV VYV V VYV IYVVVIIIIIVVIIIIIIYY ) ) .
Rond > I—warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 115* z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-55 gr. 4cm, PROGRAM REGIONALNY W A
ondo 7 2—warstwa wiqzqca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50 gr. 8cm, NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie i it
od km 14019 do km 1+060 wan , . .
8,0 8,0 3 J'—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltoweqo AC 22P z zastosowaniem asfaltu
020 0.20 97 wielorodzajowego 35 /50 gr. 20cm W EE wm\w [ T wwu ] mum wwu\ W L 60
| | ' S T | T e a1 o o mocheso ¢ et oy T um i “H iidi1 1
Ciag rowerowy ‘ ‘ Ciag rowerowy 1 5 ’—( pod/oz’e G7) Warstwa u/eprzonego pod/oz‘a; 7 mieszanki n/ezw[qzonej 0/63 ar. 15em H“m H\“ NHHH“ H““HM H“H‘HH H \H HHHM H‘ HHN HHN N H\H H“H ‘HH W
Pierécien | | Pierécien 5"=(podtoze G4) Warstwa mrozoochronna: z mieszanki niezwigzanej 0/63 gr. 25cm
na /awi:bzizzof/:;og%e7?320);;%222 Pas ruchu ..., . ) , N ok _— N o ) __ Pas ruchu 39—(podtoze G4) Warstwa ulepszonego podtoza: z gruntu zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 41cm
ga‘;vn 02{‘1//9 rapezowy kamienny na tawie 5% Ubsiane humusem TUcfn \Wbsiane humusem_ I1vcm 59 raweznik_trapezowy amiennybgt%ngx/g 2
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Konstrukcja na projektowanych zjazdach publicznych i indywidualnych (poza pasem drogowym):
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45-warstwa z mieszanki niezwiqgzanej 0/31,5 gr. 18 c¢cm
46-warstwa z mieszanki niezwiqgzanej 0/63 gr. 22 cm
47—(podtoze G2—G4) warstwa kruszywa 0/31,5 zwigzanego cementem C3,0/4,0 gr. 15cm
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Ki %0 90 K = * Uwaga na odcinku od km 00+060,00 do km 01+000,00 | PZ I T LEARRERRRARRRRRRRRINRRR R H\HHH H\HHH H\HHH H
4 217 lub 21 21 lub 21 4 zastosowano warstug scieralng 2. mieszanki. minerolno-osfaltowej SMA & LA HHHH IRRERERNNTNNIEL 3% - P LT LR L TTERRETT IR
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