zgodnie z PZT| W)//OIL KDT 1 KDZ zqodnie z PZT|

146,42

rura wylotowa

kolektora KD1

konstrukcja typowego

wylotu zelbetowego

wg KPED 02.16

posadowienie wylotu na podsypce
cementowo—pisakowej 1:4 gr.15cm

Uwaga!
Wszystkie parametry koryta rzeki (rzedne, nachylenie skarp, umocnienia itp.)
zgodnie z dokumentacjq projektowq obiektu mostowego w km 0+265 DW685

zJJodnie z PZT| W)//Oi' KD3

konstrukcja typowego

wylotu Zelbetowego

wg KPED 02.16

posadowienie wylotu na podsypce
cementowo—pisakowej 1:4 gr.15cm

umocnienie dna i skarp rowu

kostkq kamiennq gr. 20 cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm
spoiny zacierane zaprawq cementowo — piaskowq

zgodnie z PZT|

umocnienie dna i skarp rowu

kostkq kamiennq gr. 10 ¢cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm
spoiny zacierane zaprawq cementowo — piaskowq

rura wylotowa

kolektora KD3

konstrukcja typowego

wylotu Zelbetowego

wg KPED 02.16

posadowienie wylotu na podsypce
cementowo—pisakowej 1:4 gr.15cm

Uwaga!
Wszystkie parametry rowu (rzedne, nachylenie skarp, umocnienia itp.)
zgodnie z dokumentacjq projektowq przepustu w km 0+895 DW685

Wylot z przykanalika bezposrednio do rowu

wylot przykanalika

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINCSCI Podlaskie

II UNIA EUROPEJSKA
EURDPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGD

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Projekt wspétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

umocnienie wylotu

plyta chodnikowa 50x50x7cm
3 szt. na 1 Sciek skarpowy

sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03

3 szt. na 1 Sciek skarpowy

Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku
Zabludow - Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
- odcinek | od km 0+000 do km 8+462

Sciek drogowy skarpowy wg KPED 01.25 m

podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5cm

== ‘ j 1
PAERENITZ Stadium Projekt budowlany
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. . :
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznar: Branza Sanitarna Skala rysunku
Schemat urzadzenia wodnego schemat
Tytuf rysunku - wyloty KD1, KD2, KD3
Wykonawca Numer rysunku | 4 | Numer arkusza 1 | Data opracowania | 2016-03
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant inz. Agnieszka Rak Sanitarna | SKU1159/PW0S/08 | ber gtanicsen

w specjalnosci instalacyjnej

Podlaski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Biatystok

Asystent Projektanta | mgr inz. Jakub Dtuzewski Sanitarna

Asystent Projektanta | mgr inz. Michat Ludwiczak | Sanitarna

. — . . . Uprawnienia do projektowania
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Malinski | sanitarna |wkpro2s3/Pwos/os bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

Inwestor

Numer strony




