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I OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysoko§ciowa aktualizowana,

- warunki techniczne budowy/przebudowy gazociagu/przytaczy nr BTI/G/032/2016 z dnia 23. 03.2016r
podane przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie Zaktad w Biatymstoku

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe”.

- Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Opinia z narady koordynacyjnej Nr ZUDP.422.1295.2015 z dnia 27.04.2016r

- normy, instrukcje, oraz przepisy dotyczace projektowania sieci gazowych

2. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie dotyczy przebudowy odcinka gazociagu i przylacza gazu do posesji nr 9 dz. nr geodezyjny 458/16
w dostosowaniu do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 658 ( ul. Mickiewicza) w Zabtudowie.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie rozpoznania geologicznego stwierdzono :
- Podloze gruntowe istniejacych jezdni, ciagdw pieszych i nasypéw , to grunty niespoiste w stanie
Sredniozaggszczonym i o wlasnosciach niewysadzinowych. Zaliczono je do grupy nosnosci G1.
5. Przeznaczenie i parametry techniczne

Opracowanie obejmuje przebudowe gazociagu $rednicy @ 63/5,8mm o diugo$ci Lc =880m, przebudowe
przytacza gazu z rur PE dn 25/3mm Lc =16,5m o max ci$nieniu roboczym w sieci do 0,5MPa (od 100kPa do
500kPa).

5. Lokalizacja projektowanego gazociagu

Gazociag zaprojektowano w granicach planowanego pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 685 w poboczu na
przekroczeniu rzeki Rudnia na odcinku oznaczonym symbolami A-E na planszy projekt zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Lokalizacja projektowanego gazociagu jest zgodna z Decyzja o ustaleniu lokalizacji Celu
Publicznego, Decyzja Podlaskiego Zarzadu Droég Wojewodzkich i protokotem z narady koordynacyjnej
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatymstoku.

6. Miejsce polaczenia z siecia gazowa

Potaczenie z istniejacym gazociagiem z rur PE dn 63mm w punkcie oznaczonym symbolem A i E na planszy
projekt zagospodarowania terenu.

7. Warunki techniczne jakim powinna odpowiadad sie¢ gazowa

- Budowe gazociagu zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie” poz. 640 Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r.

- projekt budowy gazociagu wykonano zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiazujacymi
wytycznymi, budowa zgodnie z projektem powinna zapewni¢ bezpieczna eksploatacje i dostawe
paliwa gazowego do budynkéw mieszkalnych.

- gazociag zlokalizowany jest na terenie budownictwa jednorodzinnego

- szeroko$¢ strefy kontrolowanej wynosi 1m i jest zlokalizowana centrycznie po obu stronach
gazociagu na calej jego dlugosci.

- sieé gazowa winna by¢ sterowane i kontrolowane przez operatora sieci gazowe;.

- operator sieci gazowej powinien kontrolowaé wszelkie dzialania ktére moglyby spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej lub przylaczy.

- w strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna byc
podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozic trwatosci sieci gazowej podczas jej eksploatacji.

- zazgoda operatora dopuszcza si¢ urzadzanie parkingéw nad siecig gazowa.

- Naprezenia obwodowe gazociqgu nie powinny przekraczaé iloczynu wartosci zadanej wytrzymato$ci
1 wspotczynnika projektowego, wynoszacego dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji 0,5.
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8. Rozwigzania techniczno - budowlane

8.1. Rury, rury przecisku, ksztaltki i armatura

- Rury

Zaprojektowano wykonanie gazociggu z rur polietylenowych na ci$nienie robocze do 0,5MPa. Srednice
gazociagu przyjeto na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Bialystok ulica gen. St. Sosabowskiego 24, 15-182 Bialystok .

Gazociag zaprojektowano z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 $rednicy dn=63 x 5,8mm, przylacze z rur
PE100-RC SDR11 o $rednicy dn 25/3mm, dostarczanych w zwojach zgodnie z taryfowymi warunkami
przylaczenia do sieci gazowej Zakladu Bialystok.

Trasg gazociagu pokazano na planszy projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500.

- Rury przeciskéw (metoda tzw kreta) , zaprojektowano przylacze w rurze przecisku pod przekraczang jezdnia.
Zastosowano rurg przecisku z rur PE100 SDR 17,6 o $rednicy dn 75/4,3mm. Wprowadzenie rur przewodowych
do rur przeciskowych na slizgach n.p. INTEGRA typu B o wysokosci h=17mm.

- Rury przewiertu zaprojektowano na odcinku wykonania przewiertem po rzeka Rudnia. Zaprojektowano rury
przewodowe gazociagu typ3 PE100-RC z plaszczem ochronnym z polipropylenu. Zalecane jest wykonanie
przewiertu sterowanego rurg w jednym odcinku z t.zw kigba.

Laczenie rur przewiertu z rurami w wykopie otwartym przy pomocy muf elektrooporowych.

Rury uzyte do budowy gazociagu winne by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ nastepujace informacje: nazwg
lub symbol producenta, znak bezpieczenstwa, numer normy ( zgodnie z ktéra rurg wyprodukowano ), wyraz
,,GAZ”, klase polietylenu, nominalng §rednice zewnetrzna i grubo$¢ $cianki, oznaczenie szeregu wymiarowego
SDR , date produkcji , kod wyrobu ( numer wytlaczarki i oznaczenie partii ).

Rury starsze niz 18 miesiecy nie kwalifikuja si¢ ze wzgledow bezpieczenstwa do uzycia ich przy budowie
gazociagdw jako rury przewodowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie takich rur jako ochronne jednak nie dluzej niz
kolejne 12 miesigcy.

- taczenie rur

Elektrozgrzewanie: ksztaltki elektrooporowe, zasuwy z koncéwkami PE oraz ksztaltki bose przy pomocy muf
polaczeniowych.

8.2. Ulozenie projektowanego gazociagu, przewiert sterowany.

Projektowany gazociag nalezy uktadaé luzno na wyréwnanym podiozu rodzimego gruntu pozbawionego z grud i
kamieni oraz gruzu zgodnie z profilem podluznym S$rednio 1,0-1,20m ponizej terenu istniejacego. Gazociag
przykryé warstwa rodzimego gruntu pozbawionego z grud i kamieni oraz gruzu spelniajacym wymogi gruntu
kategorii II-ej. W przypadku zastosowania rur PE100 gazociag uktada¢ na podsypce i w obsypce z gruntu
mineralnego drobnoziarnistego. Nad przewodem gazowym w odlegloéci ca 10cm nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjng koloru zéltego z folii PE z wtopiong taSmg metalizowana, wariantowo 2z wtopionym drutem
sinusoidalnym, lub wzdhuz gazociagu utozy¢ przewodd lokalizacyjny. Na dtugosci przewiertu drut sygnalizacyjny
wciaga¢ facznie z rurg przewiertu.

Tasme ostrzegawcza koloru zoéttego z folii PCW o szerokosci 20cm nad gazociagiem perforowana z nadrukiem
gaz i Nr telefonu 992. utozy¢ w odlegtosci 0,40m zgodnie ze standardami technicznymi ST-IGG-1001:2011
Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociagdéw. Wymagania ogélne, ST-IGG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania. TaSma ta nie zastgpuje (nawet jezeli posiada S$ciezke
metalowa) czynnika lokalizacyjnego ulozonego na poziomie rury przewodowej. Wykop powyzej warstwy
ochronnej z piasku zasypywac zageszczajac warstwami. Rury laczy¢ jak w punkcie 8.1. Na zalamaniach
gazociagi uklada¢ w wykopie zachowujac promien gigcia rury nie mniejszy niz R=20d przy temperaturze
otoczenia +20st.C lub R=35d przy temperaturze +10st.C. Zgrzewanie rur i ksztattek nalezy wykonywaé w
namiocie roboczym w temperaturach powyzej 0 stopnia Celsjusza. Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociagu
przy duzym wietrze oraz temperaturze ujemnej powietrza. Nalezy stosowaé generalnq zasade, Ze przy
zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiqzujq procedury podane przez ich producentow.

Przewiert kierunkowy wykonac nalezy z zastosowaniem pluczki wiertniczej. Roboty zwiazane z przewiertem
sterowanym wykona firma specjalistyczna wedlig wlasnej technologii rura przewodowa gazociagu z
jednoczesnym wciaganiem drutu lokalizacyjnego w rurze polietylenowej PE SDR11 d=25mm. Wiertnicg nalezy
ustawi¢ w miejscu wskazanym na planszy sytuacyjne;.

Zaprojektowano wykonanie wykopu docelowego w okolicy pkt C, w ktérym odbierana jest glowica. Istotne
zadanie w trakcie wykonywania przewiertu pelni ptuczka wiertnicza, ktéra podawana jest zardOwno podczas
wykonywania wiercenia pilotazowego, rozwiercania, jak rowniez w trakcie wciagania rurociagu. Jej zadaniem
jest rozmywanie i urabianie gruntu, umacnianie wykonywanego odwiertu, redukcji tarcia gruntu o zewngtrza
powierzchnig rurociggu. Zazwyczaj stosuje si¢ pluczke bentonitows czysta lub modyfikowana syntetycznymi
polimerami.
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8.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Odleglo$é pomiedzy powierzchnia zewnetrzna przewodu gazowego i skrajnymi elementami uzbrojenia
podziemnego przy skrzyzowaniach lub zblizeniach nie moze by¢ mniejsza niz 20cm, jezeli gazociag ukladany
jest w pierwszej klasie lokalizacji. Generalnie ukfadajac gazociag na skrzyzowaniach z podziemnymi
urzadzeniami inZynieryjnymi bez stosowania dodatkowych zabezpieczen nalezy zachowywaé odleglosci zalecane
zgodnie z wytycznymi PSG Sp. z 0.0. Zaktad w Biatymstoku.

Roboty ziemne i montazowe na skrzyzowaniach z kablami telefonicznymi i elektrycznymi wykonaé recznie
zgodnie z normg ZN-96/TPSA-004/T pod nadzorem i na warunkach TPSA z zabezpieczeniem urzadzen
telefonicznych przed uszkodzeniem z zachowaniem odleglo$ci pionowej pomigdzy gazociagiem a kablami
telefonicznymi >0,20m i >0,30m dla kanalizacji kablowej w rurach z PVC. Zabezpieczenie kabli wg rys. nr EL1,
i EL2.

Zasypki wykopdéw w miejscach skrzyzowan z zaggszczeniem rgcznym w obrebie skrzyzowania.

Wszystkie nieprzewidziane skrzyzowania gazociagu z przeszkodami wykonaé¢ zgodnie z norma PN-91/M-
34501.

8.4. Préby ci$nieniowe szczelnosci i wytrzymatosci

Probe wytrzymatosci i szczelno$ci wykonaé zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i standardami technicznymi
ST-IGG-0301:2012.

I. WYMAGANIA

1. Postanowienia ogélne

Préba ci$nieniowa gazociagu z PE jest proba pneumatyczna, w ktorej czynnikiem probnym powinno byc
powietrze lub gaz obojetny. Proba ci$nieniowa dotyczy sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci badanego
gazociagu. Proba ci$nieniowa powinna by¢ prowadzona metoda rejestracji cisnienia zgodnie z PN-EN 12327.
Uzyte do prob cisnieniowych gazociagu przyrzady pomiarowe powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami, co
nalezy potwierdzi¢ deklaracja zgodno$ci wytworcy. Przyrzady pomiarowe powinny by¢ okresowo wzorcowane,
za$ okres wazno$ci §wiadectwa wzorcowania nie powinien by¢ dluzszy niz 3 lata.

2. Parametry préby

2.1. Ci$nienie

Dla gazociagéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym MOP do 0,5MPa wiacznie, ci$nienie proby p powinno
by¢ wigksze lub réwne od iloczynu wspétczynnika 1,5 1 maksymalnego ci$nienia roboczego MOP i jednoczes$nie
powinno by¢ wigksze co najmniej o 0.2MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego MOP oraz spelnia¢ warunek
podany we wzorze.

1,5MOP < p< MRS
SDR —1

Jednoczesénie ci$nienie proby powinno by¢ wigksze od maksymalnego ci$nienia przypadkowego MIP gazociagu

oraz mniejsze od iloczynu wspotczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji pgknigé Prep .

MIP < p < 0,9Prcr
Pprmin=0,5MPa x1.5 = 0,75MPa

2.2 Temperatura

Probe ci$nieniowa gazociagdéw z PE przeprowadza si¢ w temperaturze otoczenia, ktéra stanowi temperatura
gruntu, w ktorym utozony jest badany gazociag.

2.3 Czas

Czas. w ktorym gazociag poddawany jest ciSnieniu probnemu, obejmuje:

- stabilizacjg;

- probe wlasciwa.

Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia proby.

Dla gazociagéw o objetosci geometrycznej Vgeo > 0,1 m® zaleca sig przyja¢ na kazde 0,1MPa ci$nienia proby 1
godzing stabilizacji, (0,75SMPa x 1h)/0,1MPa=7,5h

Czas stabilizacji moze ulec skréceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnica, ale nie moze by¢ krotszy niz 2
godziny.
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Dla gazociagdw o objeto$ci geometrycznej Vgeo < 0,1 m® czas stabilizacji wynosi minimum 30 minut.
Czas proby wlasciwej gazociagu uzalezniony jest od objgtosci geometrycznej badanego odcinka Ve,
tps= 2h/m® X Vigeo [ h ]

2.4 Urzadzenia
2.4.1 Sprezarka

Wydajno$¢ sprezarki powinna byé dostosowana do lokalnych warunkéw przeprowadzenia proby i parametréw
technicznych napelnianego gazociagu, jak dlugos$¢ i objgtosc tak. aby tloczenie czynnika prébnego przebiegato
plynnie i bez przerw, az do uzyskania wymaganego cis$nienia proby. Zgodnie z PN-EN 12007-2 sprezarka
powinna by¢ wyposazona w odolejacz. Parametry spr¢zania powinny by¢ tak dobrane, aby w kazdych warunkach
atmosferycznych, podczas ktérych przeprowadza sig¢ probe, temperatura czynnika proby nie byla wigksza niz
40°C. Dopuszcza sig stosowanie bulli ze sprezonym gazem obojetnym w celu napelnienia gazociagu.

2.5 Warunki dopuszczenia gazociggu lub przylacza do préby

Gazociag lub przylacze poddawane prébie cisnieniowej powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12007-2 oraz PN-
EN 1555-1,2.3.4,5.

Przed przystapieniem do préby armature zamontowana na gazociagu lub przytaczu nalezy catkowicie otworzyé.
Jezeli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢ usytuowany na glebokosci potozenia osi
gazociagu lub przylacza, mozliwie blisko jego §cianki.

Bezposrednio przed proba gazociag powinien by¢ oczyszczony i osuszony. Zaleca si¢ stosowanie tlokow
migkkich (np. z pianki poliuretanowej). Gazociag lub przylacze przed proba powinny by¢ zasypane.

W przypadku, gdy elementy gazociagu sa narazone na bezposrednie oddzialywanie promieni stonecznych, nalezy
je na czas proby zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja termiczna.

Zaleca sig, aby miejsce zattaczania czynnika probnego, w zalezno$ci od warunkéw na miejscu proby, byto
mozliwie odlegle od stanowiska pomiarowego.

2.6. Wymagania bezpieczenstwa

Préba ci$nieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo osdb pracujacych
przy jej przeprowadzeniu jak i 0sb postronnych, ktére moga znajdowac sie w rejonie wykonywanych prac.
Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowac i zachowac szczegdlne srodki ostroznosci, w ktdrych:

- umieszczono stanowisko pomiarowe;

- odbywa si¢ ttoczenie czynnika préby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykonaé¢ w sposob wyrazny za pomoca tasm,
znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizania sie 0s6b postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny
zawiera napis:

UWAGA I PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY
Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby ci$nieniowej powinni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich
obowigzkéw oraz znaé¢ obowiazujace przepisy BHP i Ppoz w tym zakresie.

2.7 Protokél z proby

Po zakonczeniu proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt zgodny z PN-EN 12327, zawierajacy co najmniej
nastepujace dane:

- date sporzadzenia protokotu,

- nazwe i adres operatora na terenie dziatania ktorego przeprowadzono probe;

- nazwe przedsigbiorstwa wykonujacego probe oraz identyfikacje oséb wykonujacych probe;
- lokalizacjg i opis gazociagu poddawanego probie;

- maksymalne ci$nienie robocze MOP gazociagu;

- objetos¢ sprawdzanego gazociagu,;

- czas trwania proby;

- czynnik prébny;

- metoda pomiaru ci$nienia;

- wykres ci$nienia i temperatury w funkcji czasu proby, gdy wymagany;

- rzeczywisty spadek ci$nienia i wynik proby;

- $wiadectwa badan elementéw sktadowych gazociagu poddawanego probie, jezeli jest to konieczne;
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- ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usuniecia.
IL. PROBY CISNIENIOWE

1. Postanowienia ogélne _

Rozréznia si¢ dwie metody przeprowadzenia préby okre$lone jako : ,metoda standardowa" i ,metoda
precyzyjna".

Wybér metody przeprowadzania proby ci$nieniowej gazociagéw uzalezniony jest od objetosci geometrycznej
badanego odcinka i jego maksymalnego ci$nienia roboczego MOP.

Dla gazociagéw niskiego ci$nienia stosuje si¢ metodg standardowa, niezaleznie od objetosci geometrycznej
gazociagu.

Dla gazociagow $redniego ci$nienia stosuje si¢ metodg przeprowadzania proby zgodnie z ponizsza tabela. Wybor
metody préby w zaleznosci od objetosci geometrycznej badanego odcinka gazociagu.

Gazociagi $redniego ci$nienia

Objetosé Metoda
<8m?3 Standardowa, dopuszcza si¢ precyzyjna
> 8m?3 Precyzyjna, dopuszcza si¢ standardowa

Projektowany gazociag PE @= 63/5,8mm L=90,0m, objeto$¢ gazociagu Vo= 0,20m?, @= 25/3,0mm L=11,0m,
objetos¢ przylacza pominigto z uwagi na jego minimalng objetos¢.

Metoda przeprowadzenia préby standartowa

REJESTRATOR
| mECHANICZNY Wb
T | eLexrromiczny
sPR B {7) klasy 1
PREJARKA ‘i) L

T

s o e St e € . i

przykrycie garociggu
w milejscy stantwishs
DOITHATOWes0
PP ——
/"

1

SE—— S Su—

Schemat stanowiska pomiarowego
L - dlugo$¢ badanego gazociagu;
1 - przyrzad do pomiaru ci$nienia;
2 - rejestrator mechaniczny lub elektroniczny klasy 1;
3 - miejsce zatlaczania czynnika proby.

UWAGA - Zaleca sig, aby miejsce zatlaczania czynnika proby bylo polozone mozliwie centralnie wzgledem
badanego gazociagu. Dopuszcza sie dla krotkiego odcinka gazociagu z przylaczem lub przylacza zattaczanie
czynnika probnego poprzez kurek gléwny.

2. Przyrzady pomiarowe
2.1 Pomiar ci$nienia
Pomiar ciSnienia wewnatrz gazociagu na poczatku, w trakcie i na konicu proby nalezy wykonaé stosujac

manometr precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 0,6, ktérego gérna warto$¢ zakresu pomiarowego powinna
wynosi¢ 1,25 + 1,5 ci$nienia préby.

2.2 Rejestrator

Warto$ci ci$nienia proby w trakcie calego jej przebiegu w czasie rzeczywistym powinny by¢ rejestrowane w
sposob ciagly przez odpowiednio do tego celu przystosowany rejestrator mechaniczny lub elektroniczny o klasie
doktadno$ci minimum 1.

2.3 Procedura przeprowadzania proby

2.3.1 Postanowienia ogélne
Prébeg cisnieniowa odcinka gazociagu wykonac w czterech etapach.
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- napehienie czynnikiem prébnym;
- stabilizacja;

- proba wlasciwa;

- oproznienie z czynnika probnego.

2.3.2 Napelnianie czynnikiem prébnym

Napetnianie gazociagdéw czynnikiem probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajac sprezarki, spetniajacej wymagania
okre§lone w 2.4.1.

W trakcie napetniania maksymalny przyrost ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,3MPa/min.

Cykl napeiniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiagnigcia ciS$nienia gwarantujacego po okresie
stabilizacji wymagany poziom ci$nienia proby.

2.3.3 Stabilizacja

Dla gazociagdw o objetosci geometrycznej Vgeo > 0,1 m® zaleca sig przyjaé na kazde 0,1MPa cisnienia proby 1
godzing stabilizacji, (0,75MPa x 1h)/0,1MPa=7,5h

Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnica, ale nie moze by¢ krétszy niz 2
godziny.

2.3.4 Proba wlasciwa

Ciénienie proby powinno by¢ zgodne z 2.1. Czas trwania proby wlasciwej gazociagu fis zalezy od jego objgtosci
geometrycznej i wynosi:

dla gazociagow Sredniego ci$nienia:

tps=1h/m*x Vgeo,h  0,20x 1 fos =30 minut

w ktorym: Ve, - objgtosé geometryczna badanego gazociagu. Otrzymang warto$¢ czasu trwania zaokraglono

w gore do p6t godziny.

Podczas oprdzniania gazociggu z czynnika probnego nalezy obnizaé ci$nienie w sposob kontrolowany przez
przewody odpowietrzajace do momentu, az caty gazociag bedzie pod ci$nieniem atmosferycznym.

2.3.5 Kryterium akceptacji

Warto$¢ bezwzglednego spadku ci$nienia Ap podczas proby oblicza si¢ wg wzoru:

Ap =pi-p2, kPa

w ktorym:

p1- ci$nienie na poczatku proby; p: - ci$nienie na koricu proby.

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci, jezeli
po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ nieprawidlowos$ci na wykresie warto$ci ciSnienia w funkcji czasu i
bezwzgledny spadek ci$nienia Ap jest mniejszy niz SkPa.

8.5. Czyszczenie tlokiem.

Istnieje obligatoryjny obowiazek czyszczenia budowanych gazociagéw przy pomocy tlokéw piankowych
miekkich wttaczanych powietrzem o ci$nieniu 0,1 — 0,3MPa. Czyszczenie odbywa si¢ w obecno$ci inspektora
nadzoru PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Bialystok (inspektora budowy) przed proba szczelnosci
gazociagu. Do czyszczenia gazociagu nalezy zastosowac tloki piankowe ,,gole”.

8.6. Inwentaryzacja.
Gazociag po ulozeniu na podsypce z piasku, nalezy zainwentaryzowa¢ pod wzgledem sytuacyjnym i

wysoko$ciowym i nanie$¢ na mapy zasadnicze miasta. Mapa poinwentaryzacyjna musi by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym) .

9. Wytyczne realizacji

9.1. Wykopy .

Teren na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi, wykopy wygrodzi¢
zastawkami , w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy powinny by¢
wygrodzone w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne
“Osobom postronnym wstep wzbroniony” , w nocy czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie normami :

BN-83-8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050
,-Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia
06.02.2003r i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych.
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Minimalne szerokosci wykopu:

- Podstawowa -d;+0,2m
- D6t montazowy -d,+ 0,4 m
- Na tukach -dn+0,6m

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czeéci statych oraz wyréwnaé. Przy

zastosowaniu rur PE100-RC z warstwami ochronnymi podsypka nie jest wymagana.

9.2. Roboty technologiczne .

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z

Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez

producenta rur.

Zaktada sig zastosowanie rur polietylenowych PE100RC SDR17,6 na przyklad firm : ,,RURGAZ”, WAVIN”,

»PLASTOR?” lub innych producentéw akceptowanych przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad w Biatymstoku

ulica Zacisze 8.

Do budowy gazociagu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oznaczone

znakiem budowlanym oraz dodatkowo znakiem zgodnosci z PN |, znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

Rury polietylenowe dostarczone przez wytworcg powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci zgodnie z PN-EN-

1555-2:2004 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen

(PE). Czgs¢ 2: Rury”, zawierajaca informacje wystarczajace dla zidentyfikowania rur. Wszystkie ksztaltki

polietylenowe stosowane w gazownictwie powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci wg PN-EN-1555-3:2004 —

»Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen ( PE ). Czes¢

3. Ksztaltki” Iub aktualna aprobate techniczna.

Zgrzewanie rur nie powinno byé wykonywane w temperaturze otoczenia nizszej niz 268°K (-5°C) oraz podczas

mgly niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opadow atmosferycznych lub wiatrow przekracza]qcych 10

m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne.

Do budowy gazociagéw polietylenowych dopuszcza si¢ zgrzewarki posiadajace pozytywnq opini¢ i dopuszczenie

do stosowania wydane przez INiG w Krakowie. W okresach nie dtuzszych niz 1 rok lub wedlug wytycznych

producenta, zgrzewarki powinny by¢ poddawane kalibracji.

Nalezy stosowac wylacznie :

- zgrzewarki elektrooporowe i doczolowe - z automatycznym odczytem i rejestracja parametréw zgrzewania
(pamiecia zgrzewania)

9.3. Zasypka wykopow .

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu rgcznie, gruntem

rodzimym bez grud i kamieni, w przypadku zastosowania rur PE100 stosowa¢ podsypke i obsypke z gruntu

mineralnego drobnoziarnistego. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy

BN-72/8932-01.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy

nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zaggszczenia gruntu Is okresla si¢ w % wg normalnej

(standardowej) proby Proctora. Przyjmuje si¢ : Grunt stabo zaggszczony Is< 85 % Grunt $rednio zageszczony

85<Is<95 %

Grunt maksymalnie zageszczony Is>95 % Zageszczanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ do wskaznika

Is=97% dla rur PE. W przypadku wystepowania duzej ilo§ci kamieni nalezy dokona¢ wymiany gruntu i sie¢

gazowa zasypac piaskiem.

Grunt maksymalnie zaggszczony Is>100 % Zageszczanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ do wskaznika

Is=100% z uwagi na zblizenie do krawedzi jezdni zgodnie z decyzja powiatowego Zarzadu Drog w Biatymstoku.

Nawierzchnig terenu po ulozeniu gazociggu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.

9.4. Wiaczenie do gazociggu czynnego.

Potaczenie wybudowanego gazociagu z siecig gazowa czynna wykona PSG Sp. z 0.0. Zaklad w Bialymstoku,

15-138 Bialystok ul. gen. Sosabowskiego 24.

10. Warunki BHP wykonania robét gazociggu polietylenowego.
W trakcie budowy gazociagu z rur PE nastepuja specyficzne zagrozenia wynikajace ze stosowania technologii

zgrzewania rur.

Sa to nastgpujace zagrozenia :

- mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonywaniu zgrzewania

- zapalenie lub wybuch gazu przy napehlnianiu paliwem gazowym sieci oraz przy pracach na czynnych
gazociagach

W zwiazku z tym oprdcz stosowania takich zasad jak przy budowie gazociagdw stalowych nalezy zwrdci¢ uwage

na nowe zalecenia uwzgledniajace specyfike budowy gazociagéw z rur PE.

W tym celu nalezy :

- przestrzegal zasad zawartych w instrukcjach obstugi urzadzen do zgrzewania rur oraz agregatu
pradotwoérczego,
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przewody zasilajace pilg elektryczna zgrzewarki o napigciu 220 V musi mie¢ przewo6d uziemiajacy,

gniazdo wtykowe musi posiadaé przewdd oraz bolec uziemiajacy,

przewody kablowe laczace zgrzewarke ze Zrodlem energii musza by¢ typu OW lub OP i odpowiadaé
wymaganym norma,

w przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego urzadzenia do zgrzewania — nalezy bezwzglednie wymieni¢ go
na nowy,
zabrania si¢ wiaczenia struga poza uktadem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy zatrzymania sig ostrza,
zgrzewarka elektrooporowa powinna byé wiaczona dopiero po podiaczeniu ztaczki do przewodow,
zgrzewanie elektrooporowe mozna zainicjowac dopiero po umieszczeniu koficow rur w zlaczce,
agregat pradotworczy musi by¢ uziemiony,
stanowisko zgrzewania nie moze byé zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej oraz shipie wysokiego napiecia. Minimalna odleglo$é stanowisk od w/w obiektéw
powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m,
w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach, oraz ich przecinaniu, nalezy
zachowac ostrozno$¢ ( szczeg6lnie przy niskich temperaturach ),
przy zagazowywaniu i odpowietrzaniu gazociagu z polietylenu nalezy postgpowac zgodnie z instrukcja prac
gazo-niebezpiecznych,
przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociagu z polietylenu nalezy po odkopaniu
gazociagu odprowadzi¢ z jego powierzchni tadunek elektrostatyczny poprzez zwilzenie powierzchni rury
tkanina nasycona woda z detergentem i uziemienie rury; tkanina powinna taczy¢ rure z wilgotng ziemia
przez caty okres wykonywania prac,
przy nagazowywaniu gazociagu, badz wypuszczaniu gazu z gazociagu eksploatowanego, zabrania sig
uzywania jako kofncowki wyprowadzajacej gaz w powietrze, rur PE ze wzgledu na mozliwo$¢ zaptonu
spowodowang elektryczno$cia statyczna. Do tych celéw nalezy stosowaé rury stalowe z uziemieniem
wyprowadzone 3,0m ponad stanowisko prac,
odpowietrzania gazociagu nie nalezy wykonywac podczas wytadowan atmosferycznych,

Odbidr koncowy inwestycii .

Przy odbiorze gazociagu z polietylenu nalezy przedtozy¢ zamawiajacemu nastgpujace dokumenty :

- pozwolenie na budowe lub inny dokument zezwalajacy na budowe, jezeli wymagaja tego przepisy.
- dziennik budowy
- karte technologiczna
- wykaz zamontowanych ksztalttek i armatury
- wymagane deklaracje zgodno$ci na zabudowane rury, armaturg, ksztattki i inne urzadzenia lub
aktualne aprobaty techniczne,
- wykaz wlascicieli gruntéw, przez ktore przebiega gazociag,
- o$wiadczenia wiascicieli o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego,
- uprawnienia personelu merytorycznego budowy:
- kierownika budowy
- geodetow
- wykonawcdw kontrolnych badan szczelnosci
- o$wiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodno$ci wykonania gazociggu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami i1 innymi decyzjami wymaganymi
obowiazujacymi przepisami,
- 0 zgodno$ci uzytych materialdow i urzadzen do budowy gazociagu z dokumentacjg i
deklaracjami ewentualnie aprobatami technicznymi oraz zataczonymi atestami
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
- wydruki ze zgrzewarek
szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajacej wydrukom ze zgrzewarek i
odleglosciami pomigdzy kolejnymi zgrzewami,
protokot ze sprawdzenia wykonania dna wykopu i prawidlowoéci utozenia gazociagu
- protokot z oczyszczenia gazociggu
- protokoty prob szczelnosci wraz z zaswiadczeniem o legalizacji manometru
- protokot z wykonania podsypki, obsypki i zasypki gazociagu
- protokot z wykonania znakowania gazociagu tasmami
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- protokot wykrywalno$ci przewodu sygnalizacyjnego utozonego obok gazociagu,

zestaw

zmian dokonanych w trakcie budowy naniesiony na pierwotny projekt wykonawczy gazociagu

geodezyjng dokumentacje inwentaryzacyjna gazociagu,

szkice

geodezyjne z naniesionymi co najmniej dwoma domiarami od punktéw charakterystycznych ( np.

zataman, miejsc montazu armatury itp.)

protok6t z wykonania prac odtworzeniowych i odbioru pasa terenu zajetego czasowo pod budowe
gazociagu,

inne protokoty i dokumenty wynikajace z umowy zawartej miedzy inwestorem i wykonawca robot
budowlano - montazowych

Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakonczemu robot i przekazaniu kompletnej dokumentacji do odbioru
OdblOI' koncowy potwierdzony spisanym “ protokdtem odbioru” dokonuje komisja odbioru w skladzie :
przedstawiciel uzytkownika , inspektor nadzoru , kierownik budowy, inwestor inwestycji.

12. Uwagi ogélne.

- Przed przystapieniem do budowy gazociagu Inwestor musi uzyskac¢ pozwolenie na budowg.

- Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

- Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien opracowa¢ i zatwierdzi¢ w Gazowni Biatostockiej kartg
technologiczna zgrzewania wraz z uproszczonym projektem przeprowadzenia proby ci$nieniowej i czyszczenia
sieci gazowej.

- Zastosowane materialy winny by¢ atestowane i dopuszczone na terenie kraju do uzytku przez Instytut
Gazownictwa Krakowie.

- Do nadzoru robé6t inwestor zobowiazany jest wyznaczy¢ i ustali¢ inspektora budowy zgodnie z przepisami
ustawy "Prawa Budowlanego".

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci  gazowych
opracowanymi pod kierunkiem Andrzeja Barczynskiego i Tadeusza Podziemskiego i wymogami w zakresie
zapewnienia wymaganej jako$ci robot,

- Oraz zgodnie z zarzadzeniem NR.47 MP z dnia 9.05.1989r. w sprawie warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych sieci gazowych , zalacznik NR.Il Wymagania techniczne taczenia rur z tworzyw
sztucznych , oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" - czgs¢ 1
budownictwo ogodlne, czgs¢ Il instalacje sanitarne i przemystowe.

- Na wybudowany gazocigg wykonawca winien wyda¢ dla uiytkownika i dostawcy gazu deklaracje zgodnosci
wedtug PN.-EN-45014.

- Prygyjecie gazociqgu do eksploatacji powinno by¢ potwierdzone protokélem podpisanym przez upowazniong
osobe z jednostki organizacyjnej przyjmujqcej gazociqg do eksploataciji.

13. Zestawienie materialéw .
Lp.| o = Wyszczegolnienie - Ilosé Producent,

58 ¥ p| jedno | katalog, norma,

é 'g _g -g stek dystrybutor

S &

1 2 3 4 5 6
Rury, rury przewiertu, przecisku;
1 Rury PE100-RC SDR11 @ 63x5,8mm mb | 45,0 Np WAVIN
2 Rury przewiertu typ 3 PE100-RC SDR11 @ 63x5,8mm mb | 45,0 =i =
z plaszczem ochronnym z polipropylenu
3 Rury PE100RC SDR11, @ 25x3,0mm mb 17,0 - /-
4 Rury przecisku PE 80 SDR 17,6mm, @ 75/4,3mm szt. 1 mb | 10,0 ==iff =
5 Slizgi typu B h=17mm, szt 9 np. INTEGRA
Elektroksztattki
1 BT | Odgalezienie siodlowe BT 63/25mm szt 1 np FUSION
2 E |Kolano @ 63, E45° szt. 2 -/ --
3 E |Kolano @ 63, E9Q° szt. 2 -/ --
4 C [Mufa C63 szt. 2 -/ --
5 EC | Za$lepka EC 63 szt. 1 - /] --
6 C | Komplet do préb cisnieniowych szt. 1 - /] --
7 Montaz punktow redukcyjno — pomiarowych tj. szafki i armatura kpl 1l || ==
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8 Tasma lokalizacyjna koloru z6ltego z wtopiong taSma mb 45
metalizowang lub drut sinusoidalny
9 Ta$ma ostrzegawcza koloru zottego szeroko$ci 20 cm mb 50 ZN-G-3002:2001

UWAGA ! Do budowy gazociagu nalezy zastosowal materialy dopuszczone do stosowania w pracach
budowlano — montazowych na terenie PSG Sp. z 0.0. Zaktad w Biatymstoku ulica gen. Sosabowskiego 24.

OPRACOWALA : mgr inz. Agnieszka Pach
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WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWY/PRZEBUDOWY GAZOCIAGU/PRZYLACZY
Nr: BTI/G/032/2016 z dnia 23.03.2016

OKRESLONE PRZEZ: Polska Spé6tka Gazownictwa sp. z 0.0. 4
Oddziat w Warszawie
Zaktad w Biatymstoku
ul. Gen. St. Sosabowskiego 24 15-182 Biatystok

w oparciu o DANE TECHNICZNE GAZOCIAGU ZGLOSZONEGO DO BUDOWY/PRZEBUDOWY

|. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):
Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich
Adres: ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok
Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Rodzaj obiektu: gazocigg z przylaczami

Lokalizacja:

ANCELARjA

PSGsp. 20.0. Oddriat v Warszavte Zakiad v Bk
—_Wystano dnia g &

Miejscowos$¢ : Zabtudéw |

[ﬂ-uzw 2016 |
]

Gmina (Dzielnica): Zabtudéw
Odcinek: ul. Mickiewicza, droga wojewddzka nr 658
Jednostka eksploatujaca: PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie OIS s
Rejon Dystrybucji Gazu Biatystok
Adres:  15-182 Bialystok, ul. Gen. Stanistawa Sosabowskiego 24
lll. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ISTNIEJACEGO:

lll.1. Gazocigg $redniego cisnienia:
- ci$nienie robocze (OP): 100 — 400 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

lll.1.1. Odcinek A — B, dn63, L = 6 m, materiat: PE — nalezy wykona¢ przebudowe z uwagi na kolizje
z projektowanym wpustem oraz lokalizacje pod kraweznikiem

LEL] 4 9 NDArinalr & M ARR2 | = AR v matariak DE . naladyy gnileamad mrozabiidsam o gpamani na

e

ll.1.3. Odcinek E - F, dn63, L = 2 m, materiat: PE — nalezy wykona¢ przebudowe z uwagi na
nienormatywne zblizenie stupa oswietleniowego

Ill.2. Przytgcza sredniego ci$nienia:
- ci$nienie robocze (OP): 100 — 400 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

o
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l1.2.1. Odcinek 1 — 2 dn25, L = 9 m, materiat: PE oraz istniejgca instalacja doziemna na odcinku 2-2’
— nalezy wykonaé przebudowe z uwagi na lokalizacje punktu gazowego w projektowanym chodniku
oraz nienormatywne zblizenie do wpustu kanalizacji deszczowej

IV. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

IV.1. Gazocigg $redniego ci$nienia:

- ciénienie robocze (OP): 100 — 400 kPa "
- maksymalne ciénienie robocze (MOP): 500 kPa

- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

IV.1.1. Odcinek A — B, dn63, materiat: PE100 SDR11

IV.1.2. Odcinek C — D, dn63, materiat: PE100 SDR11
IV.1.2. Odcinek E —F, dn63, materiat: PE100 SDR11

IV.2 Przytgcza $redniego cisnienia:

- ciénienie robocze (OP): 100 — 400 kPa

- maksymalne ciénienie robocze (MOP): 500 kPa
- klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza

IV.2.1. Odcinek ( projektowany odcinek A — B) — 2’ ( proponowana trasa przytacza ), dn25, materiat:
PE100 SDR11 — nalezy zmieni¢ usytuowanie punktu gazowego lokalizujac go w nowoprojektowanej
linii rozgraniczajacej pasa drogowego na granicy z dziatkg obecnie nr 458/9 ( punkt 2° — proponowana
lokalizacja punktu gazowego ). W zwigzku z powyzszym nalezy dokonac jego potgczenia z istniejaca
instalacja doziemng na przedmiotowej dziatce. Jednoczeénie nalezy dostosowa¢ wysokosciowo
lokalizacje punkru w stosunku do projektowanych rzednych drogi.

IV.3. W przypadku budowy sieci gazowej metodg bezwykopowa lub w wykopie otwartym z obsypka
z gruntu rodzimego, nalezy zastosowa¢ materiat: PE100RC.

Trasa gazociggu winna uwzglednia¢ priorytet lokalizacji w pasie drogowym — w pasie zieleni lub
chodniku.

IV.4. Wszelkie prace zwigzane z przeniesieniem punktu gazowego oraz przebudowa/budowg
i rozbiérka instalacji doziemnej na dziatce: 458/9 nalezy wykona¢ W porozumieniu z jej wiaécicielem
IV.5. Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowg drogi nalezy wykona¢ przebudowe
sieci okreslong niniejszymi warunkami.

IV.6. Po zrealizowaniu prac przetgczeniowych, nalezy uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Gazu Biatystok
demontaz i utylizacje przewodu gazowego wytgczonego z eksploataciji.

IV.7. Miejsca wigczenia do sieci gazowej bazujac na istniejacym gazociggu:

- dn63 w punktach A, B, C, D, E, F

V. TECHNOLOGIA BUDOWY:
Tedimoiogiec wykonania obicktu nalezy okredhif na etanie enarzadzania dokumentacii projekiowel

w zaleznosci od warunkéw gruntowych i istniejacej nawierzchni oraz wymagan wiasciciela terenu.

VI. PRACE PRZEYACZENIOWE:

Przy opracowywaniu procesu prac przetgczeniowych nalezy uwzglednié ponizsze zalecenia:
- przetgczenie gazociggu nastapi w oparciu o protokét odbioru technicznego roboét
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- prace przetgczeniowe wykona Rejon Dystrybucji Gazu Biatystok w oparciu o zaplanowany proces
realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejacej sieci gazowej. Prace te zostang wykonane
odptatnie na zlecenie i koszt inwestora.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI:

VIl.1 Sie¢ gazowa powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w R’ozporzqdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe, oraz obowigzujgcych w PSG sp. z 0.0. normach i standardach technicznych.

VII.2 Obiekt winien by¢ zaprojektowany i wykonany w oparciu o instrukcje: IW-06.09.00.02 ,Sieci
gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie.”

VII.3 Budowe/przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows,
uzgodniong w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku - Dziat Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym.

VIl.4 Prace budowlane okreSlone niniejszymi warunkami nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
przedstawiciela PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku .

VIIl. WARUNKI FINANSOWANIA:

Budowe/przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé staraniem witasnym i na koszt inwestora, bez
roszczenh finansowych w stosunku do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie Zaktad w Biatymstoku
z tytutu poniesionych naktadéw inwestycyjnych.

Jednoczes$nie oswiadczamy, ze istniejace gazociag przewidziany jest do przebudowy na Panstwa
wniosek — jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.

IX. WAZNOSC WARUNKOW:
Warunki Techniczne sg wazne do dnia: 23.03.2018r.

Po tym terminie, w przypadku braku decyzji pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji, nalezy
wystgpi¢ ponownie o wydanie Warunkéw Technicznych

X. WYKAZ ZALACZNIKOW:
Zatgcznik graficzny - 1 szt.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka wydajaca niniejszy
dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

. KIEROWNIK
i
..................................................... Jluﬁmk
przygotowat zatwierdzit

Xl. PRZYJECIE DO REALIZACJI:

Przyjeto do realizacji wedtug wyzej okre$lonych Warunkéw Technicznych:

Nazwa firmy / JednostKi / dZIatu: ..o e

............... s e s : e e
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Biatystok, 2016-04-27

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku
15 -213 Biatystok ul. Mickiewicza 3

tel.

85 7439-424

PROTOKOL NR ZUDP.422.1295.2015

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst

Jjednolity Dz.U. z dn.

14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikéw jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: SIEC ENERGETYCZNA KABLOWA NN;

SIEG ENERGETYCZNA KABLOWA SN; SIEC ENERGETYCZNA OSWIETLENIOWA,
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA KABLOWA ; SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI;
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ ; SIEC GAZOWA.

Potozonego w:

Miasto/Gmina: ZABLUDOW-gm.
Obreb: Zabtudéw - Nowosady

Ulica/geodezyjny nr. dziatki: DROGA WOJEWODZKA 685 (rozbudowa i budowa )
na odcinku Zabludéw -Nowosady
Whioskodawca: (Inwestor/Projektant) LAFRENTZ POLSKA SP.ZO.O.

Zawiadomiono n/w Uczestnikow Narady

Nazwa instytucji lub

Imig i nazwisko
osoby

Stanowisko w sprawie lokalizacji
projektu

Podpis lub
informacja o

Nieruchomosci
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PROTOKOLNr130/2016
z posiedzenia Zespolu Oceny Dokumentacji w dniu 01 czerwca 2016 r.
w PSG sp. z 0.0. Oddzialt w Warszawie Zakiad w Bialymstoku

w skladzie:
1. Przewodniczacy Zespolu - Malgorzata Rakowska - Krawczeniuk - Dzial Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym
2. Sekretarz - Joanna Borkowska— Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym
3. Czlonek - Adrian Tyszkiewicz — Dzial Zarzadzania Majatkicin
Sieciowym

Przedmiot posiedzenia: dokumentacja przebudowy gazociagu i przylacza gazowego do bud.
nr 9, dz. 458/16 w drodze wojewddzkiej nr 658 (ul. Mickiewicza) w Zabludowie.

Dokumentacje opracowal: Lafrentz Polska Sp. z o.0. ul. Zbaszynaska 29, 60-359 Poznan,
Bogdan Lautsch.

Inwestor: Podlaski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Bialystok.

Dokumentacje opracowano zgodnie z warunkami budowy /przebudowy
gazociggu/przytaczy BTI/G/032/2016 z dnia 23.03.2016 r. oraz obowigzujacymi przepisami
i normami.

W zwiazku z powyzszym Zesp6l Oceny Dokumentacji uzgadnia pozytywnie projekt
przebudowy gazociagu Sredniego ci$nienia PE d 63 mm na gazocigg Sredniego ci$nienia PE d
63 mm na odcinkach: A - B, C - D, E - F zwiazany z przebudowsa drogi wojewodzkiej nr 658
(ul. Mickiewicza) w Zabludowie wraz z przebudowa przylacza gazowego Sredniego ciSnienia
PE d25 mm na przylacze gazowe PE d25 mm do budynku nr 9, dz. 458/16, przeniesieniem
punktu redukcyjno — pomiarowego w nowaq linie rozgraniczajaca pasa drogowego i budowa
odcinka instalacji doziemnej oraz przelaczeniem istniejacych gazociagéw i przytaczy
gazowych pod warunkiem spelnienia nizej wymienionych uwag:

1. Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé¢ staraniem wlasnym i na koszt inwestora
inwestycji podstawowej bez roszczen finansowych w stosunku do PSG sp. z o.o.
Oddzial w Warszawie Zaklad w Bialymstoku 2z tytulu poniesionych nakladow
inwestycyjnych. Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé¢ przed budowa drogi
wojewodzkiej oraz uzbrojenia kolidujacego z istniejacym gazociagiem.

2. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca winien sprawdzi¢ aktualny przebieg sieci
gazowych w celu weryfikacji odcinkéw sieci gazowej, ktore nalezy przelaczyé do nowo
budowanej sieci gazowe;j.

3. Nalezy zachowaé¢ minimalna odlegtosé 0,80 m (w poboczu) — 1,0 (w ulicy) w pionie od
nawierzchni do budowanej sieci gazowej. W tym celu wykonanie gazociagu na
odcinkach, gdzie projektowane rzedne sieci sa wieksze od rzednych istniejacego terenu,
winno nastapi¢ po doprowadzeniu terenu do rzednych projektowanych.

4. Lokalizacje punktu redukcyjno — pomiarowego oraz przelaczenie instalacji gazowej
nalezy uzgodni¢ z wlascicielami dziatki.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Oddzial
w Warszawie Zaklad w Bialymstoku o planowanym rozpoczeciu prac budowlanych.

6. WYKONAWCA przed rozpoczeciem robét winien opracowac i uzgodni¢ w PSG sp. z o.o0.
Oddzial w Warszawie
— karte technologiczna taczenia rur i ksztattek PE.



9.

10.

11.

12.

13.

Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociagu — 1,0 m - nalezy wykonywac
z nalezyta starannoscia i ostroznoscia, natomiast roboty ziemne w bezposrednim
sasiedztwie przewodu gazowego, tj. mniej niz 0,5 m nalezy wykonywaé recznie.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca.
Przelaczenie gazociagéw i przylacza gazowego oraz instalacji gazowej wykona PSG sp. z
0.0. Oddzial w Warszawie Rejon Dystrybucji Gazu Bialystok na podstawie

— zlecenia wykonania ustugi,

— koncowego protokotu odbioru technicznego sieci gazowe;.

Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia PSG sp. z o.0. Oddzial w Warszawie
oV A o Bl Dofnl Fowmndocmis AVoindlfoee @fnoofomres o s Al

stwierdzenia kolizji istniejacej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie

przewidzianej projektem w celu rozwiazania problemu technicznego.

Wykonaweca jest zobowiazany do:

— odtworzenia na swdj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej
i oznakowania sieci gazowej,

— zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robét ziemnych.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy mapa zasadnicza zastosowana do

celow projektowych a stanem faktycznym w terenie, nalezy dokonaé¢ ponownego

uzgodnienia projektu budowlanego obejmujacego rozwiazanie wzajemnego usytuowania

obiektow.

Uzgodnienie obejmuje okres waznosci 2 lata.

Na tym protokét zakoniczono i podpisano:

Cztonkowie Zespolu Oceny Dokumentacji
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