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ZESTAWIENIE RYSUNKOW:
rys . EA-1 Rondo I Zabtudéw Kolonia km 1+040 — oswietlenie drogowe 1:500

rys . ESA-1 Schemat zasilania o§wietlenia rondo I (km 1+040) szafka o§w. SOU-1

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest budowa i rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 685 od miejscowosci
Zabtudéw do miejscowosci Nowosady na odcinku od km 0+000 do km 8+462 wraz z przebudowa
istniejgcej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz budowa drég towarzyszacych zawartych
wewnatrz linii okreslajacej teren niezbedny dla obiektow budowlanych

Niniejszy tom dotyczy robét zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowego

1.2. Materialy wyjsciowe
Materialy wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

* Projekty branzowe na bazie mapy do celéw projektowych.

* Dokumentacja geotechniczna.

* Dokumentacja geodezyjna.

* Dane wyjsciowe do projektowania stanowigce element SIWZ.
* Polskie i branzowe normy i obowigzujace przepisy prawne;

* Warunki i uzgodnienia branzowe;

* Wizja lokalna w terenie;

* Albumy typizacyjne, katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania branzy elektroenergetycznej wchodzi projekt oswietlenia drogi
wojewddzkiej DW 685 w nastgpujacym kilometrazu:

— km 1+040 Rondo nr 1 Zabludéw Kolonia,

Wymiana istniejagcych opraw wytadowczych na stupach komunalnych od km 0+050 do 0+885
od stupa nr 2 do stupa nr 39 w Zabtudowie, z racji iz wiele ze stupéw koliduje z przebudowa drogi,
zostala ujeta w projekcie usunigcia kolizji. Na wszystkich stupach przewidziano montaz nowych opraw
LED ( oznaczonych w projekcie jako typu B) o mocy catkowitej 80 W 1 kacie nachylenia 5°, na
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1.4. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajacych zostaty zamieszczone w Projekcie zagospodarowania terenu
w postaci kopii tych dokumentéw.

— ,Warunki techniczne nr RE6-11/968 / 2015 wydane przez PGE DYSTRYBUCJA O/Biatystok
RE/Biatystok Teren ul. Elektryczna 13 15-950 Biatystok z dnia 15.16.2015r.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE sg zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Szafka pomiarowa wraz z licznikiem pozostaje w gestii PGE S.A.

Dokumentacja zasilania szafki sterowania oswietleniem ulicznym SOU wykonana przez inwestora
nie wymaga uzgodnienia z PGE Dystrybucja.

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO
2.1. Projektowane rozwigzania

Trase gléwng zgodnie z normg EN 13201 ,,O$wietlenie drég”, pod katem sytuacji oswietleniowych
zaliczono do grupy sytuacji oswietleniowej B1, na tej podstawie zaprojektowano o$wietlenie spetniajace
wymogi klasy ME3c o$wietlenia, tj.: LSR > 1.0 cd/m2, LMIN/SR > 0.4, TI < 15%, UL > 0.5.

Dla obszaréw konfliktowych, tj. ronda, zaprojektowano oswietlenie spetniajagce wymogi klasy CE2
czyli ESR > 20 Ix i UO > 0.4. Wszystkie oprawy o$wietleniowe zostaty zaprojektowany w technologii
LED.

Projekt o$wietlenia wykonano w oparciu o program Litestar 7.0 przy dobranych wysokos$ciach
stupéw ( Sm, 9m, 12 m) z wysiggnikami o réznych dlugosciach 1 katach ich nachylenia z oprawami LED
o trzech wartos$ciach mocy catkowitej :

— max 39 W i strumieniu §wietlnym oprawy min. 4300 lm, (temperatura barwowa 3500 K (barwa
ciepta).
— max 80 W i strumieniu $wietlnym oprawy min. 10050 Im ,temperatura barwowa 5000K (barwa
biata neutralna).
1 3 rodzajach optyk. Charakterystyke zastosowanych latarni w poszczegdlnych lokalizacjach podano
w projekcie wykonawczym.

2.2 SZAFKA STEROWNICZA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowana szafka SOU, wykonana w 2 klasie ochronnosci w catosci tacznie z fundamentem
z tworzyw sztucznych, zasila si¢ ze wskazanej w WP szafki pomiarowej kablem YAKXS 4x35mm?
Sterowanie o$wietleniem ulicznym realizowane jest zegarem astronomicznym lub reczne. Szatke
wyposaza si¢ w iskiernikowy ochronnik przeciwprzepigciowy. W roztgcznikach bezpiecznikowych linii
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wychodzacych w teren zastosowa¢ wkladki gG o wartosciach podanych na schematach. Do zasilania
latarni przewidziano kabel YKXS 4x25mm?

2.3 SLUPY OSWIETLENIOWE Z WYSIEGNIKAMI

Na inwestycje przewidziano slupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu, anodowane
w kolorze wskazanym w projekcie wykonawczym, zgodnym z kolorem wysiggnikow 1 korpusow
zastosowanych opraw. Stupy i wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone technologia anodowania o min.
warto$ci anody 25 mikronéw. Dla podwyzszenia aspektow wizualnych wszystkie stupy z wysiegnikami
proponowane na inwestycje powinny stanowi¢ calo$¢ 1 posiada¢ ten sam element zdobieniowy
przedstawiony na ponizszych rysunkach. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem
dzieki czemu nie ma mozliwosci jej zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Ze wzgledu na
niekorzystne dzialania zwigzkéw soli 1 amoniakéw, a takze aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym,
stupy w dolnej czesci tzn. podstawa stlupa wraz z otworami na Sruby mocujace oraz czgs¢ walcowa do
wysokosci 350mm majg zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym dobrany pod kolor stupa.

Grubos¢ powtoki elastomeru od 0,7mm do 1 mm. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy 1 wysigegniki musza spelnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej 1 kategorii terenu przewidzianej inwestycji. Wytrzymato$¢ musi
wynika¢ z kart katalogowych badz by¢ potwierdzona raportami wytrzymato$ci przez producenta.

Do wyposazenia dolagczony powinien by¢ komplet nierdzewnych elementéw ziacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakrgtki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Tak zabezpieczony
stup musi posiada¢ gwarancje¢ producenta min. 12 lat. Stupy maja posiada¢ bezpieczenstwo bierne w klasie
NE co ma wptyw na zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

Jezeli konieczne beda zmiany techniczne aby stupy spetniaty ten wymoég (bezpieczenstwa biernego)
dopuszcza si¢ ich wprowadzenie. Wizualnie wszystkie stlupy maja jednak zachowaé ten sam wyglad
1 posiada¢ element dekoracyjny. Wszystkie zatozenia takie jak katy nachylenia, wysoko$ci montazu oprawy
jak réwniez dtugos¢ wysiggnikéw ktora zastata dobrana pod konkretne miejsca posadowienia stupéw musi
zosta¢ spelniona. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw réwnowaznych badz lepszych a co za tym idzie
nie gorszych niz zaproponowane.

Charakterystyke zastosowanych latarni z wysiggnikami 1 oprawami  w poszczegllnych
lokalizacjach podano w projekcie wykonawczym. Ponizej przedstawiono zwymiarowane sylwetki
zastosowanych stupéw z wysiegnikami
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Rysunek 4
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Stup aluminiowy anodowany 9 metrowy, S$rednica przy podstawie fi 120, podstawa stupa
o grubosci minimum 8 mm i wymiarach 224 x 224 rozstaw $rub 180 x 180 co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Stup z wysiggnikiem pojedynczy kat nachylenia wysiggnika O stopni, wysieg 0,6 metra.
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Zakonczenie wysiegnika umozliwiajace montaz oprawy fi60, wysokos¢ zawieszenia oprawy Sm. Stup do

wysokos$ci 350 mm zabezpieczony eleastomerem poliuretanowym.
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Stup aluminiowy anodowany 9 metrowy, $rednica przy podstawie fi 176, podstawa stupa
o grubo$ci minimum 12 mm i wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300 co zapewnia stabilnos$¢ catej
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konstrukcji. Stup z  wysiggnikiem pojedynczym, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni, wysiegnik
o dlugosci 3 metréw. Zakonczenie wysiggnikow umozliwiajagce montaz opraw fi60, wysokos$¢ zawieszenia
opraw 9m. Stup do wysokosci 350 mm zabezpieczony eleastomerem poliuretanowym.

Do stupéw stosowa¢ fundamenty prefabrykowane producenta stupéw badz preferowane przez niego.
Obliczenia wytrzymatosci dotgczone do specyfikacji przewiduja fundamenty o odpowiednich parametrach
do czego nalezy si¢ stosowac.

Fundament typu 1

stosowac do stupéw z wysiggnikiem pojedynczym do wysokosci
9 metréw (informacj¢ potwierdzi¢ u producenta stupow).
Fundament typu 3

Fundament typu 3
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stosowac do stupéw o fi 120 przy podstawie.

2.4 OPRAWY ULICZNE LED

Projektuje si¢ oswietlenie przy uzyciu opraw ulicznych LED przeznaczonych do montazu na
wysiegnikach o $rednicy zakonczenia 60 mm. Zaplanowano oprawy z profili oraz blach wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczonych przez anodowanie (powtoka min. 20
mikronéw). Ksztalty opraw 1 ich wyglad przedstawiono ponizej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z radiatorem znajdujagcym si¢ na powierzchni oprawy
(ryflowanym) poniewaz wplywa on na zbieranie si¢ zanieczyszczen. Obudowy wszystkich zastosowanych
opraw opraw posiadajg parametry anodowania i kolor identyczny z pokryciem stupéw i wysiegnikéw.

W projekcie przewidziano nastepujace oprawy:

Oprawy specjalistyczne LED ( przejscia dla pieszych) zwane dalej A

W celu oswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano montaz opraw LED o specjalnej konstrukcji.
Montaz na wysiegniku, $rednica zakonczenia wysiegnika powinna 60 mm. Oprawa powinna miec
mozliwos¢ regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni.

Oprawa zbudowana z aluminium anodowanego o parametrach anodowania i kolorze identycznym
z pokryciem stupéw i wysiegnikow. Diody umieszczone na plytce drukowanej z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowang z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA
o podwyzszonych witasciwosciach temperaturowych. Modul optyczny IP 66 montowany na powierzchni
radiatora, [P66 oprawy.

Strumien $§wietlny oprawy min. 3700 Im, temperatura barwowa 3500 K (barwa ciepta). Moc
catkowita oprawy max. 39 W. Wspétczynnik oddawania barw CRI powyzej 78.

Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach
od -40 °C do +40 °C.

W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe
montazu 1 dzialania. Wymiary oprawy powinny zapewni¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny réwny 0,5
+/- 5%.
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Krzywa rozsytu specjalistycznej oprawy na przejscia dla pieszych
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Oprawy uliczne LED pozostate

- oprawa zwana dalej jako B, wyposazona w 24 diody CREE XM-L2 badZ réwnowazne, o mocy
catkowitej oprawy max 80 W i strumieniu $§wietlnym min. 10050 Im. Oprawa z mozliwoscig
wymiany pojedynczych modutéw optycznych,

Ze wzgledu na klas¢ doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%. Diody umieszczone
na ptytce drukowanej z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowanej z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Efektywnos¢ $wietlna opraw
ponad 120 Im/W. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Oprawy z mozliwoscig
wymiany pojedynczych modutéw optycznych, przy czym warto$¢ pojedynczego modulu optycznego nie
moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.
Temperatura barwy swiatta S000K (barwa biata neutralna).

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ efektywnoscia  energetyczng klasy A++ co ma
bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych, a takze pozytywnie wplywa na
srodowisko naturalne. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. Oprawy przystosowane do pracy w temperaturach od -40 °C do +55°C.

W oprawach powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepi¢ciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem. IP66 modulu optycznego i zasilacza. Oprawy muszag posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
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producenta oraz powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe

do montazu i dzialania.
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Krzywa rozsvtu opraw: OPTYKA I
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Krzywa rozsytu opraw: optvka 11

wizerunek opraw
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2.5 LINIE KABLOWE

Z projektowanej SOU wyprowadzi¢ linie kablowa o$wietlenia ulicznego typu YAKXS-zo 4x25
mm® po trasach pokazanych na rysunkach. Przy wprowadzaniu projektowanego kabla do szafki
pomiarowej 1 oswietleniowej pozostawi¢ odpowiedni jego zapas.

Kable na skrzyzowaniu z drogg wojewo6dzka 1 innymi drogami oraz pozostalym uzbrojeniem terenu
badg chronione przepustami kablowymi typu HDPE110 ( w razie konieczno$ci stosowania przeciskéw
sterowanych prowadzenie w ostonie RHDPE @3110). Kabel w ziemi bgdzie utozone na giebokosci 0,7
m, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczony nie
ptycej niz 80cm pod powierzchnig asfaltu liczac do gérnej powierzchni ostony. Miejsca wprowadzenia
kabli do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Prowadzenie robdt rozpocza¢ nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez wykonanie przekopow
lokalizacyjnych celem uniknigcia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy mapa geodezyjng a stanem
faktycznym. W przypadku odkrycia nie rozpatrywanych urzadzen elektroenergetycznych nalezy zwrdci¢
si¢ do ich wlascicieli celem usunigcia zaistniatych kolizji 1 pisemnie uzgodni¢ z nimi ich usunigcie.

Kabel oswietlenia ulicznego nalezy uktada¢ w wykopie falista na podsypce z piasku o grubosci co
najmniej 10 cm oraz wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odst¢pach nie wigkszych niz 10 m oraz
przy mufach skrzyzowaniach 1 wejsciach do oston. Na oznacznikach umiesci¢ trwale napisy zawierajace nr
kabla, typ kabla, znak uzytkownika kabla i rok utozenia.

Przed zasypaniem kabla w ziemi powiadomi¢ Stuzb¢ Geodezyjng w celu wykonania pomiaréw




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturg
Tom AV techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem
Zeszyt1z 1 m. TrzeScianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462

powykonawczych 1 naniesienia kabla na mapy geodezyjne.

Utozony kabel zasypa¢ piaskiem o grubosci 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
15cm 1 przykry¢ folig kolendrowa koloru niebieskiego, po czym uzupetni¢ wykop ziemig rodzima bez
kamieni i gruzu. Ziemi¢ w rowie kablowym zageszcza¢ w warstwach.

Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnych, w przypadku ich
odkrycia nalezy zabezpieczy¢. Wszystkie uszkodzone nawierzchnie muszg by¢ naprawione, zielen
odtworzona i zrekultywowana.

Po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzi¢ pomontazowe préby techniczne oraz dostarczy¢
Inwestorowi 1 egz. dokumentacji powykonawczej i protokoty badan

Prace wykona¢ zgodnie z PN-SEP-E-004 zachowujac wymagane odlegtosci przy zblizeniach
i przecinaniu si¢ z innymi instalacjami podziemnymi podane w tabeli nr 11 tabeli nr nr 2

Tabela nr 1 — Najmniejsze dopuszczalne odleglo$ci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami
nie nalezagcymi do tej samej linii kablowej (wg N SEP-E-004)*
Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych - )
Pionowa na Pionowa przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1 |z kablami o tym samym napi¢ciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi
) Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia styka¢

Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
3 |z kablami elektrycznymi o napigciu znamionowym 1kV<Un<30kV 25
(powyzej 1kV)

4 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1kV<Un<30kV 15 10

z kablami tego samego przedziatu napi¢¢ znamionowych

Kabel r6znych uzytkownikéw o napig¢ciu znamionowym do 30
5 25

kV

.. . Nie dopuszcza

6 |Kabel z mufami innych kabli sic Jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzZszym niz 50 50

30kV z kablami tego samego przedzialu napi¢¢ znamionowych

¢ Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze
kazdy z krzyzujacych si¢ kabli bedzie chroniony ostong otaczajgca w miejscu skrzyzowania i na
odlegtosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania
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685 wraz

Tabela nr 2 — Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych
utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych (wg N SEP-E-004)*

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [ cm |
Rodzaie urzadzenia kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp. Je urzy Un<30kV 30kV<Un<110kV
podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
, Rur0c1qg1.w0d0c1qgowe, 25 + $rednica , . 50 + $rednica 50 + $rednica
1 sciekowe, cieplne, gazowe z . 25 + $rednica . .
L . rurociggu . rurociagu rurociggu
gazami niepalnymi rurociagu
2 Rur oclagl z gazami uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz lp. 1
i cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami nie mogy si¢ . . “Z‘?’O.d ez
. . . , . , 200 nie moga si¢ wiascicielem
3 i cieczami palnymi (okre$lono krzyzowac . . . .
tylko dla pyléw) krzyzowac rurociagu, ale nie
Y mniej niz 250
Czesci podziemne linii nie moea si nie moea si
4 napowietrznych (ustrdj, 084 81 40 084 81 100
. krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczétki, z nie moea si 50° nie moea si
5 wyjatkiem urzadzen 084 Slg 08% Sig 100
- krzyzowac krzyzowac
wyszczegdlnionych w Ip.
1,2,3,4
Urzadzenia od ochrony
6 budowli od wyladowan wg PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
atmosferycznych

 Norma dopuszcza zmniejszenie tych odlegto$ci pod warunkiem wykonania ostony otaczajacej kabel,
jezeli kabel jest utozony nad rurociggiem, a ostony otwartej nad kablem w przypadku utozenia kabla pod

rurociggiem.
2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zastosowano ochrong przeciwporazeniowg podstawowa w postaci :
- izolacji roboczej
- ostony o stopniu ochrony wigkszym od IP 2X,

oraz przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu w postaci:
- samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie
zabezpieczen 0,4 s.

TN-C. Przyjeto

czas

zadzialania



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturg
Tom AV techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem
Zeszyt1z 1 m. TrzeScianka i m. Narew — odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Roéwnolegle z liniami kablowymi 0,4 kV, poczawszy od szafki SOU utozy¢ w rogu na dnie wykopu
cynkowany ogniowo drut DFeZn 10, ktéry nalezy przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego kazdego ze stupéw.
Maksymalna rezystancja powstatego w ten sposob uziemienia powinna by¢ < 30Q. Potaczenia odgalezien
uziemienia do stupéw oswietleniowych wykona¢ poprzez spawanie. Spawy zabezpieczy¢ przed korozja
lakierem bitumicznym.

2.7 WYTYCZNE BHP

Catos¢ rob6t  wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami i dokumentacjami fabrycznymi.

Po podtaczeniu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw
rezystancji uziemienia nalezy zastosowac¢ dodatkowy uziom szpilkowy.

O terminie przystapienia do rozpoczecia prac powiadomi¢ wiascicieli sieci i urzagdzen znajdujacych
si¢ w strefie prowadzonych rob6t . Ustali¢ z nimi lokalizacje infrastruktury oraz uzgodni¢ warunki i zasady
prowadzenia robot .

Roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, w poblizu istniejacych
kabli elektroenergetycznych wykonywac je przy wytaczonym napieciu.

Po zakonczeniu robét, przed zgloszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary i proby
pomontazowe.
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PGE Dystrybucja S.A.

Bialystok, dnia 03/06/2015 r.

RE6-11/968/2015/...........

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 2 P8 o0 przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

PODLASKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W BIALYMSTOKU
ul. ELEWATORSKA 6

156-620 BIALYSTOK

Warunki przytaczenia nr RE6-11/968/2015 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne ronda w ciggu drogi

DW 685 (km 1-+040)
Lokalizacja: ZABLUDOW KOL. DW 685 (km 1+040)

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych

warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), wW
odpowiedzi na wniosek z dnia 21/05/2015 r., okre$la sie nastepujgce warunki przytaczenia:

Miejsce przytaczenia: istniejaca linia napowietrzna nn zasilana z ST 11-231.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce

rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: [21] Zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylagczeniem:

Wybudowaé przyigcze kablowe nN YAKXs 4x35mm2 od najblizszego stupa
czynnej linii nN do zlacza kablowego usytuowanego przy poblizu stupa linii
nN przy granicy dz, 262/2,

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Wybudowaé zapomiarowq lini¢ zasilajagcg od ZK do szafki SO. Wykonaé
instalacje odbiorcze w zakresie potrzeb odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na
PE i N wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie uziemienia punktu

rozdziatu stanowi integralng czes¢ instalacji Odbiorcy.



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
kV z usytuowaniem go ztacze kablowo-pomiarowe .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: 3-faz. licznik energii elektryczne;j.

9. Rodzaj i usytuowanie zabhezpieczenia gtébwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 10 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci
zasilajacej 0,4 KV: TN — C* TP,

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat.

el NPT




