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OPIS TECHNICZNY

A. DANE OGOLNE

1.

Tytut opracowania

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka
i m. Narew - odcinek | od km 0+000 do km 8+462. Przepusty na rowach i ciekach

2.

Zamawiajacy

Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

3.

Podstawa opracowania

Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno -
inzynierskich dla zadania 5A — ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw —
Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew”

Inwentaryzacja geodezyjna i fotograficzna istniejgcego terenu

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

Projekt branzy drogowej budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 685

Projekty branzowe — przebudowa urzadzen obcych

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Podstawa prawna, wykorzystane normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" wraz z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 roku poz. 2016).

"Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
"W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie"

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja
2012 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja
2013 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 marca 2015 r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia



5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa przepustéw pod drogg wojewddzkg nr 685 na odcinku
Zabtudéw - Nowosady - odcinek | od km 0+000 do km 8+462. Projekt obejmuje swoim
zakresem :

rozbiorke istniejgcych przepustéw

budowe nowych konstrukcji

budowe przepustéw tymczasowych

reprofilacje istniejagcych rowéw melioracyjnych lub ciekéw

B. STAN ISTNIEJACY

6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przebudowywana droga wojewddzka w przewazajgcej czesci przebiega w sladzie istniejgcej. W
nowym $ladzie droga prowadzona jest na odcinkach od km 11+600 do 14+400 oraz od 15+250
do 18+200.

7. Parametry istniejagcych przepustow

Parametry istniejgcych przepustow na przedmiotowym odcinku w zestawieniu tabelarycznym
pokazano ponizej :

L. | Kiomotas WO DUOSE | rzodndr | Reodniacr | ey | Moss,
1 0+895,0 100/50 14,70 - - - Rbn
2 1+301,0 80 10,40 153,96 153,76 1,92
3 2+260,0 100 12,20 154,92 154,72 1,64
4 3+561,0 80 10,40 156,20 156,57 3,56
5 3+979,0 100 11,70 157,00 154,72 19,49
6 5+156,0 130 12,50 155,88 155,76 0,96 | rz. Malynka
7 5+783,0 80 10,40 158,10 157,96 1,35
8 6+295,0 80 10,40 159,16 159,01 1,44 D-38
9 6+629,0 80 10,40 157,55 157,40 1,44

Konstrukcje wykonane sg z betonu i zakonczone sSciang czotowg. Stan techniczny dobry.
Projektowana rozbudowa drogi i wigzaca sie z tym zmiana szerokosci korpusu wymusita
koniecznos¢ rozebrania istniejgcych przepustow. Dodatkowo przeprowadzone obliczenia
hydrauliczno-hydrologiczne wykazaty, ze w wielu przypadkach ich $wiatto jest niewystarczajace.

8. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne w obrebie inwestycji okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan podtoza.

8.1 Warunki geologiczno-inzynierskie
Warstwa Ic Kreda jeziorna, miekkoplastyczna o stopniu plastycznosci I = 0,70

Warstwa Ib Torfy, srednio i silnie roztozone o stopniu humifikacji H4 — H8 wg L. van Posta.

Warstwa Ic Namuty gliniaste, namuty piaszczyste, miekkoplastyczna i plastyczne o stopniu
plastycznosci I = 0,60

Warstwa Il Pyly prochnicze, gliny piaszczyste préchnicze, piaski gliniaste, gliny, gliny
piaszczyste, miekkoplastyczne, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci Iy =

6



0,46. Grunty warstwy Il sg gruntami spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C
wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa lll Gliny miekkoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,53

Warstwa IV lty, gliny pylaste zwiezte, gliny zwiezte, gliny piaszczyste zwiezte, plastyczne i
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,40. Gliny pylaste zwiezte sg to grunty
tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen dynamicznych ich parametry wytrzymatosciowe zblizajg
sie do zera. Grunty warstw: |V sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa V Pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste
o stopniu plastycznosci Iy = 0,36. Pyty, pyly piaszczyste, gliny pylaste sg to grunty
tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen dynamicznych ich parametry wytrzymatosciowe zblizajg
sie do zera. Grunty warstwy V sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa VI Piaski drobne prochniczne, piaski srednie prochniczne, wilgotne i nawodnione,
luzne o stopniu zageszczenia lppn) = 0,40.

Warstwa VIl Piaski pylaste, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone i zageszczone 0
stopniu zageszczenia lpn) = 0,50.

Warstwa VIl Piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobne) wilgotne i nawodnione, luzne,
Sredniozageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia lpn) = 0,45.

Warstwa IX Piaski $rednie, piaski grube, nasypy budowlane (piaski srednie), wilgotne i
nawodnione, luzne, $sredniozageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia lpn = 0,61.

Warstwa X Pospotki, zwiry, nasypy budowlane (zwiry), wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone i zageszczone o stopniu zageszczenia lpn) = 0,65.

Z analizy przeprowadzonych wiercen i badan laboratoryjnych gruntéw, w podtozu na zbadanym
terenie wydzielono siedem warstw geotechnicznych. Jako ceche wyr6zniajgcg dla gruntéw
niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ilp, a dla gruntédw spoistych — stopien
plastycznosci I..

8.2 Warunki wodne

Warunki gruntowo-wodne sg niekorzystne ze wzgledu na :

— zaleganie w podtozu gruntow stabonosnych i tiksotropowych
wysoki poziom wod gruntowych

agresywny charakter wod gruntowych

deniwelacje terenu

8.3 Whnioski

Na podstawie analizy wykonanych badanh terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze
badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi. Dla planowanej
rozbudowy przyjeto Il kategorie geotechniczna.



C. STAN PROJEKTOWANY

9. Opis ogolny

Zaprojektowano przepusty ze stalowej rury spiralnie karbowanej o srednicy od $800 do ¢ 1500.
Swiatto przepustéw okreslono na podstawie obliczen hydrauliczno-hydrologicznych dla zadane;
zlewni i prawdopodobienstwie wystgpienia q=1% (woda stuletnia). Wykonane obliczenia
uwzgledniajg zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie, a szczegolnie §45, ktory narzuca koniecznos¢ wyniesienia zwornika przepustu
kotowego nie mniej niz 25 cm ponad zwierciadto wody miarodajnej.

10. Rozbidrka istniejacych przepustow

W ramach projektu przewiduje sie catkowite rozebranie wszystkich istniejacych przepustow. W
zaleznosci od warunkow realizacji budowy nowego przepustu (metodg potéwkowg lub droga
objazdowa) rozbidérke nalezy wykona¢ przed wybudowaniem nowej konstrukcji, badz
zrealizowac etapami.

Dobér sprzetu zalezy od wykonawcy robot. Zaleca sie uzycie sprzetu redukujgcego strefe
burzenia i przyspieszajgcego tempo robét np. ciecie betonu lancami wodnymi.

Na czas prac rozbiérkowych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przeptywu wody.

11. Zestawienie i ogolna charakterystyka projektowanych przepustéw
Wszystkie przepusty zaprojektowano na klase A wg normy PN-85/S-10030.

Lp.  Kilomeraz (1 DX Feeleina | oo™ | Spadok | omeries|  wykoninas
1 0+895,0 100 19,97 151,86 151,75 0,53 Rbn Potéwkowo
2 1+301,0 80 16,05 153,70 153,50 1,24 - Objazd bez przepustu
3 2+260,0 150 17,30 154,84 154,70 0,79 - Przepust tymczasowy
4 3+561,0 100 18,85 156,12 156,00 0,61 - Potéwkowo
5 3+979,0 150 19,85 157,00 156,80 0,96 - Objazd bez przepustu
6 5+156,0 100 20,25 155,41 155,31 0,50 | rz. Matynka Nowy slad
7 5+783,0 80 17,80 157,97 157,85 0,64 - Objazd bez przepustu
8 6+295,0 150 21,20 158,97 158,85 0,54 D-38 Objazd bez przepustu
9 6+629,0 150 19,20 157,80 157,70 0,50 - Potéwkowo

- przepusty z potkami dla migracji zwierzat
12. Warunki realizacji

W zaleznosci od warunkéw terenowych i przebiegu rozbudowywanej drogi wojewddzkiej w

planie przyjeto 4 rodzaje technologii wykonania nowego przepustu :

— potéwkowo - w przypadku braku mozliwosci wykonania drogi objazdowej

— przepust tymczasowy - gdy istnieje mozliwos¢ wykonania drogi objazdowej, a projektowany
przepust zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym

— objazd bez przepustu - gdy istnieje mozliwos¢ wykonania drogi objazdowej, a projektowany
przepust nie jest zlokalizowany na rowie melioracyjnym

— nowy $lad - w przypadku gdy projektowana droga przebiega po nowym sladzie i nie ma
koniecznosci wykonywania drogi objazdowe;j

Materiaty rozbiérkowe odtransportowane bedg przez Wykonawce na sktadowisko lub miejsce
wskazane przez Inzyniera przy zachowaniu przepisOw ochrony srodowiska. Materiaty do
ponownego wbudowania lub wykorzystania — np. ptyty chodnikowe, destrukt sg wtasnoscia
Zamawiajgcego.




12.1 Budowa przepustu metoda potéwkowa

Przez caly czas trwania prac budowlanych bedzie zapewniona przejezdno$¢ przez istniejacy
przepust. Minimalna szerokos¢ wygrodzonego pasa ruchu bedzie wynosi¢ 325 cm. Catos¢ prac
bedzie wykonana w 3 lub 4 etapach w zaleznosci od dtugosci i lokalizacji starego przepustu
wzgledem projektowanego. Szczego6towy podziat na etapy zostat przedstawiony na rysunkach
dotgczonych do przepustow. Ogdlny schemat etapowania robét wyglagda nastepujaco :

- wygrodzenie minimalnego pasa ruchu betonowymi barierami, rozebranie drugiej potowy
istniejgcego przepustu, wbicie Scianki szczelnej, wykonanie potowy nowego przepustu
wraz z nasypem

- przetozenie ruchu na drugg potowe, rozbiérka pozostatej czesci istniejacego przepustu,
wykonanie pozostatej czesci nowego przepustu wraz z docelowg konstrukcjg
nawierzchni

- przetozenie ruchu na wybudowang konstrukcje nawierzchni, wykonanie chodnika wraz z
brakujgcym fragmentem konstrukcji nawierzchni, montaz wyposazenia

Na czas realizacji Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ ruchu pieszych.

12.2 Budowa drogi objazdowej

Na czas budowy projektowanego przepustu zostanie wykonana droga objazdowa o minimalnej
szerokosci jezdni 3,60 m. W przypadku kolizji drogi objazdowej z rowem melioracyjnym
zostanie wykonany przepust tymczasowy. W celu ograniczenia wielkosci zajetego terenu, droga
tymczasowa zostaly maksymalnie zblizona do projektowanego przepustu. Z tego powodu w
miejscu najwiekszego zblizenia nalezy zastosowa¢ tymczasowe Scianki szczelne utrzymujgce
nasyp drogi objazdowej. W przypadku Kkolizji przepustu tymczasowego z kablem
teletechnicznym odkopac¢ kabel i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Istniejgce kable lokalizowac
przekopami prébnymi.

Po wykonaniu przepustu projektowanego, droge objazdowg nalezy rozebraé, a teren przywrocié
do stanu pierwotnego.

13. Szczegodtowa charakterystyka projektowanych przepustéw
13.1  Przepust P-01 w km 0+895,0

Przepust zlokalizowany na rowie melioracyjnym Rbn w terenie zabudowanym. Istniejgca
konstrukcja dtugosci ~14,7 m, o zréznicowanej budowie. Od strony wlotu beton monolityczny
¢ 1,0 m, od strony wylotu kregi betonowe ¢ 0,6 m. Istniejgcy wylot zlokalizowany jest na
prywatnej dziatce, a jego obudowa stanowi jednoczesnie element ogrodzenia zwienczonego
stalowym wygrodzeniem. W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie 2 zjazdy z drogi,
napowietrzna linia energetyczna, wodocigg, kanalizacja oraz kable teletechniczne.
Bezposrednio nad przepustem znajduje sie wpust deszczowy.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie budowe przepustu metoda potéwkowsa.
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -¢ 1,00 m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -19,97 m

— Spadek podtuzny przepustu -0,53 %

— Rzedna wiotu - 151,86 m npm
— Rzedna wylotu - 151,75 m npm
— Wysokos$¢ naziomu pod jezdnig -min. 1,03 m

— Szerokos$c jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni dwustronny - 2%

— Szerokos$c¢ sciezki pieszo-rowerowej -2x4,00m

— Szerokos¢ poboczy -2x 0,50 m

— Kat skrzyzowania -90,0°



— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1
— Powierzchnia umocnien - 144 m2
— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Przepust zlokalizowany jest w obszarze migracji ptazéw i gadow. W zwigzku z tym
zaprojektowano jednostronng poétke dla migracji zwierzat. W przepuscie potka stalowa
ocynkowana stanowigca rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowana
na sruby. Potka o szerokosci 50cm wytozona geowtdkning i ubitg gling. Poza przepustem potka
wykonana z laminatu, wyprowadzona na teren.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne srednio zageszczone. Woda
gruntowa powyzej poziomu posadowienia. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji na
materacu gr. 30 cm z kruszywa tamanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg oraz na
geowitokninie separacyjnej utozonej w wykopie.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

W ramach prac melioracyjnych zaktada sie :

— Oczyszczenie i reprofilacje rowu na dtugosci -48 +46 m
— Umocnienie przy wlocie na dtugosci -5m
— Umocnienie przy wylocie na dtugosci -11m

Umocnienia wg pkt. 17.6. Podczas wykonywania umocnien nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢ w bezposrednim sasiedztwie kabli Swiattowodowych i wodociggu.

13.2 Przepust P-02 w km 1+301,0

Przepust umozliwiajgcy przeprowadzenie pod korpusem drogowym wody sptywajgcej z
przylegtych terenéw, zgodnie z ich lokalnym uksztattowaniem. Istniejgca konstrukcja dtugosci
~10,4 mi ¢ ~0,8 m wykonana z betonu. Wilot i wylot zabezpieczony betonowg sciang czotowg
dtugosci 2,5 m. W bliskim sagsiedztwie znajduje sie wodociag i kable teletechniczne.

Projektowany przepust bedzie stuzyt do przerzucenia wody pomiedzy rowami drogowymi drogi
gtéwnej. Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie wykonanie drogi objazdowej bez
przepustu tymczasowego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu - 0,80 m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -16,05m

— Spadek podtuzny przepustu -1,24 %

— Rzedna wiotu - 153,70 m npm
— Rzedna wylotu - 153,50 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig -min. 0,85 m

— Szerokos¢ jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni jednostronny - 3,2%

— Szerokos$c¢ Sciezki pieszo-rowerowe;j -0,00 m

— Szerokos$¢ poboczy -2x2,30m

— Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -88 m2

— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne $rednio zageszczone w
otworze P3 i pyly piaszczyste w stanie plastycznym w otworze P4. Woda gruntowa powyzej
poziomu posadowienia. Z uwagi na wystepowanie gruntéw organicznych ~2,3 m ponizej
poziomu terenu, zaprojektowano ich wymiane i posadowienie konstrukcji na dwoch materacach

10



gr. 25 cm (w sumie 50 cm) z kruszywa famanego otoczonych geosiatkg dwukierunkowg oraz na
geowtdkninie separacyjnej utozonej w wykopie.

Od strony wlotu, za rowem drogowym, przebiega réwnolegle do drogi gtéwnej Sciezka pieszo-
rowerowa.

13.3 Przepust P-03 w km 2+260,0

Przepust umozliwiajgcy przeprowadzenie pod korpusem drogowym wody sptywajgcej z
przylegtych terenéw, zgodnie z ich lokalnym uksztattowaniem. Istniejgca konstrukcja dtugosci
~12,2 mi ¢ ~1,0 m wykonana z betonu. Wilot i wylot zabezpieczony betonowg $ciang czotowg
dtugosci 3,4 m. W sasiedztwie znajduje sie kabel teletechniczny.

W bezposrednim sagsiedztwie przepustu zostanie wybudowany zbiornik retencyjny nr 1, ktory
bedzie potgczony z przepustem rowem dtugosci 12 m.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie budowe drogi objazdowej z przepustem
tymczasowym ¢ 1,50 m i dtugosci 10,0 m.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -0 1,50 m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -17,305m

— Spadek podtuzny przepustu -0,79 %

— Rzedna wiotu - 154,84 m npm
— Rzedna wylotu - 154,70 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig -min. 1,02 m

— Szerokos$c jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni dwustronny - 2%

— Szerokos$c¢ Sciezki pieszo-rowerowej -4,00m

— Szerokos¢ poboczy -2,30m

— Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -89 m2

— Powierzchnia jezdni i $ciezek - wg proj. drogowego

Od strony wlotu zaprojektowano betonowy fundament o wymiarach 0,50 x 1,0 x 2,5 m. Od
strony wylotu, z uwagi na odlegto$¢ granicy pasa drogowego, zaprojektowano $ciane oporowg
wykonywang "na mokro" o wymiarach w przekroju 0,40 x 2,35 x 3,85 m i dtugosci 10 m. Sciana
zwigzana z przepustem stanowi cze$¢ 67 m odcinka konstrukcji oporowej, ktéra na pozostatej
dtugosci wykonana zostanie z elementéw prefabrykowanych - wg odrebnego opracowania.
Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne i pylaste $rednio
zageszczone. Woda gruntowa ~0,4m powyzej poziomu posadowienia. Na czas wykonywania
tawy fundamentowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywem
wody i jej odpompowywania. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji przepustu na materacu
gr. 30 cm z kruszywa tamanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg oraz na geowtdkninie
separacyjnej utozonej w wykopie.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

13.4 Przepust P-04 w km 3+561,0

Przepust umozliwiajgcy przeprowadzenie pod korpusem drogowym wody sptywajgcej z
przylegtych terenéw, zgodnie z ich lokalnym uksztattowaniem. Istniejgca konstrukcja dtugosci
~10,4 mi ¢ ~0,8 m wykonana z betonu. Wilot i wylot zabezpieczony betonowg $ciang czotowg
dtugosci 2,5 m. W sgsiedztwie znajduje sie kabel teletechniczny.

W bezposrednim sagsiedztwie przepustu zostanie wybudowany zbiornik retencyjny nr 2, do
ktérego bedzie odprowadzana woda z rowéw drogowych, z wykorzystaniem projektowanej
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konstrukcji. Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie budowe przepustu metodag
potéwkowa.
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -¢1,00m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -18,85m

— Spadek podtuzny przepustu - 0,61 %

— Rzedna wiotu - 156,12 m npm
— Rzedna wylotu - 156,00 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig -min. 0,97 m

— Szerokos¢ jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni dwustronny - 2,0%

— Szerokos$c¢ Sciezki pieszo-rowerowej -4,00m

— Szeroko$¢ poboczy -2,30+0,50m
— Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -89 m2

— Powierzchnia jezdni i $ciezek - wg proj. drogowego

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne srednio zageszczone. Woda
gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji na
materacu gr. 30 cm z kruszywa famanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowa.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

13.5 Przepust P-05 w km 3+979,0

Przepust umozliwiajgcy przeprowadzenie pod korpusem drogowym wody sptywajgcej z
przylegtych terenéw, zgodnie z ich lokalnym uksztattowaniem. Istniejgca konstrukcja dtugosci
~11,7 mi ¢ ~1,0 m wykonana z betonu. Wilot i wylot zabezpieczony betonowg $ciang czotowg
dtugosci 3,4 m.

W bezposrednim sgsiedztwie przepustu zostanie wybudowany zbiornik retencyjny nr 3, ktory
bedzie potgczony z przepustem rowem dtugosci 6 m.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie wykonanie drogi objazdowej bez przepustu
tymczasowego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -¢1,50m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -19,85m

— Spadek podtuzny przepustu - 0,96 %

— Rzedna wiotu - 157,00 m npm
— Rzedna wylotu - 156,80 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig -min. 0,78 m

— Szerokos$¢ jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni dwustronny - 2%

— Szerokos$c¢ Sciezki pieszo-rowerowej -4,00m

— Szerokos$c¢ poboczy - 2,30 + 0,50m
— Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -93 m2

— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Od strony wlotu i wylotu zaprojektowano betonowy fundament o wymiarach 0,50 x 1,0 x 2,5 m.
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Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne srednio zageszczone. Woda
ponizej poziomu posadowienia. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji przepustu na
materacu gr. 30 cm z kruszywa famanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowa.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

13.6 Przepust P-06 w km 5+156,0

Przepust zlokalizowany na cieku Matynka. Istniejgca konstrukcja dtugosci ~12,5 mi ¢ ~1,3 m
wykonana z betonu. Wlot i wylot zabezpieczony betonowg sciang czotowg dtugosci 4,0 m.
W bliskim sgsiedztwie znajduje sie wodociag i kabel telekom.

Rozbudowywana droga wojewddzka na odcinku tego przepustu przebiega po nowym $ladzie,
dlatego nie bedzie koniecznosci wykonywania drogi objazdowej z przepustem tymczasowym.
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -¢1,00m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -20,25m

— Spadek podtuzny przepustu - 0,50 %

— Rzedna wiotu - 155,41 m npm
— Rzedna wylotu - 155,31 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig -min. 1,23 m

— Szerokos$¢ jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni jednostronny - 4%

— Szerokos$c¢ Sciezki pieszo-rowerowe;j -4,00m

— Szerokos$c¢ poboczy -2,30 + 0,60 m
- Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -179 m2

— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Przepust zlokalizowany jest w obszarze migracji ptazéow i gadow. W zwigzku z tym
zaprojektowano jednostronng poétke dla migracji zwierzat. W przepuscie potka stalowa
ocynkowana stanowigca rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowana
na sruby. Potka o szerokosci 50cm wytozona geowtdkning i ubitg gling. Poza przepustem potka
wykonana z laminatu, wyprowadzona na dno rowu po obu stronach przepustu. Pochylenie pofki
nie wieksze niz 1:2.5. Skarpa w obrebie pétki ograniczona palisadg z kotkéw drewnianych.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne srednio zageszczone. Woda
gruntowa ~20 cm powyzej poziomu posadowienia. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji na
materacu gr. 30 cm z kruszywa tamanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowg oraz
geowitokninie separacyjnej utozonej w wykopie.

Pod dnem cieku przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

W ramach prac melioracyjnych zaktada sie :

— Oczyszczenie i reprofilacje cieku na diugosci -583+22m
— Umocnienie przy wlocie na dtugosci -19m

— Umocnienie przy wylocie na dtugosci -17m

— Dtugosc przetozenia -13,5m

Podczas wykonywania umocnien nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w bezposrednim
sgsiedztwie wodociggu.
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13.7 Przepust P-07 w km 5+783,0

Przepust umozliwiajgcy przeprowadzenie pod korpusem drogowym wody sptywajgcej z
przylegtych terendéw, zgodnie z ich lokalnym uksztattowaniem. Istniejgca konstrukcja dtugosci
~10,4 mi ¢ ~0,8 m wykonana z betonu. Wilot i wylot zabezpieczony betonowg $ciang czotowg
dtugosci 2,5 m. W sgsiedztwie znajduje sie wodocigg i kabel telekom.

W bezposrednim sgsiedztwie przepustu zostanie wybudowany zbiornik retencyjny nr 4, ktory
bedzie potgczony z przepustem rowem dtugosci 4 m.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie wykonanie drogi objazdowej bez przepustu
tymczasowego.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -$ 0,80 m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -17,80m

— Spadek podtuzny przepustu - 0,64 %

— Rzedna wiotu - 157,97 m npm
— Rzedna wylotu - 157,85 m npm
— Wysokos$¢ naziomu pod jezdnig - min. 0,80 m

— Szerokos¢ jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni dwustronny - 2%

— Szerokos$c¢ Sciezki pieszo-rowerowe;j -4,00m

— Szerokos$c¢ poboczy - 2,30 + 0,50m
— Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -87 m2

— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne srednio zageszczone. Woda
ponizej poziomu posadowienia. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji przepustu na
materacu gr. 30 cm z kruszywa tamanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowa.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

13.8 Przepust P-08 w km 6+295,0

Przepust zlokalizowany na rowie melioracyjnym D-38. Istniejgca konstrukcja dtugosci ~10,4 m i
¢ ~0,8 m wykonana z betonu. Wlot i wylot zabezpieczony betonowg sciang czotowg dtugosci
2,5 m. W sgsiedztwie znajduje sie kabel telekom.

W bezposrednim sgsiedztwie przepustu zostanie wybudowany zbiornik retencyjny nr 5 i 6.
Przepust bedzie odbierat wode deszczowg z lewego rowu drogowego i kierowat jg do zbiornika
nr 5 poprzez studzienke kanalizacyjna.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe zaktada sie wykonanie drogi objazdowej bez przepustu

tymczasowego.
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :
— Klasa obcigzenia -A
— Swiatto przepustu -0 1,50 m
— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -21,20m
— Spadek podtuzny przepustu -0,54 %
— Rzedna wiotu - 158,97 m npm
— Rzedna wylotu - 158,85 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig - min. 0,60 m
— Szerokos$c jezdni -7,00m
— Spadek na jezdni dwustronny - 2%
— Szerokos$c¢ sciezki pieszo-rowerowej - 3,00 +4,00m
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— Szerokos$c¢ poboczy -2x0,50m

— Kat skrzyzowania - 90,00

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1,5

— Powierzchnia umocnien -61m2

— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Przepust zlokalizowany jest w obszarze migracji ptazéw i gadéow. W zwigzku z tym
zaprojektowano dwustronne potki dla migraciji zwierzat. W przepuscie potki stalowe ocynkowane
stanowigce rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowane na sruby.
Potka o szerokosci 50cm wytozona geowtdkning i ubitg gling. Poza przepustem pétki wykonane
z laminatu, wyprowadzone na teren oraz na dno rowu. Pochylenie pétki nie wieksze niz 1:2.5.
Skarpa w obrebie potki schodzgcej do dna rowu ograniczona palisadg z kotkdw drewnianych.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne srednio zageszczone. Woda
ponizej poziomu posadowienia. Zaprojektowano posadowienie konstrukcji przepustu na
materacu gr. 30 cm z kruszywa tamanego otoczonego geosiatkg dwukierunkowa.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
(wg proj. branzowego).

13.9 Przepust P-09 w km 6+629,0

Przepust umozliwiajgcy przeprowadzenie pod korpusem drogowym wody sptywajgcej z
przylegtych terendéw zgodnie z ich lokalnym uksztattowaniem. Istniejgca konstrukcja dtugosci
~11,7 mi ¢ ~1,0 m wykonana z betonu. Wilot i wylot zabezpieczony betonowg $ciang czotowg
dtugosci 3,4 m. W sasiedztwie znajduje sie kabel telekom i dwa zjazdy z drogi gtéwnej.

Projektowany przepust bedzie umozliwiat przeptywa wody z lewej strony korpusu drogowego na
prawg. Z uwagi na uwarunkowania terenowe zakfada sie budowe przepustu metodg
potéwkowa.

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu :

— Klasa obcigzenia -A

— Swiatto przepustu -$1,50m

— Dtugosc¢ catkowita konstrukciji -19,20 m

— Spadek podtuzny przepustu - 0,50 %

— Rzedna wiotu - 157,80 m npm
— Rzedna wylotu - 157,70 m npm
— Wysokos¢ naziomu pod jezdnig - min. 0,60 m

— Szerokos$¢ jezdni -7,00m

— Spadek na jezdni jednostronny - 3,3%

— Szerokos$c Sciezki pieszo-rowerowe;j -4,00m

— Szerokos$c¢ poboczy - 2,30 + 0,50m
— Kat skrzyzowania -90,0°

— Pochylenie skarp w rejonie przepustu -1:1

— Powierzchnia umocnien -52 m2

— Powierzchnia jezdni i Sciezek - wg proj. drogowego

Przepust zlokalizowany jest w obszarze migracji ptazow i gadow. W zwigzku z tym
zaprojektowano dwustronne potki dla migracji zwierzat. W przepuscie potki stalowe ocynkowane
stanowigce rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu, mocowane na S$ruby.
Potka o szerokosci 50cm wytozona geowtdkning i ubitg gling. Poza przepustem potka wykonana
z laminatu, wyprowadzona na teren.

Od strony wylotu zaprojektowano betonowy fundament o wymiarach 0,50 x 1,0 x 2,5 m. Od
strony wlotu, z uwagi na odlegtos¢ granicy pasa drogowego, zaprojektowano sciane oporowg
wykonywang "na mokro", ograniczong obustronnie prostopadtymi skrzydtami z wyksztatcong
ostrogg w fawie fundamentowej stanowigcej jednoczesnie ptyte denng. Wymiary Sciany
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oporowej w przekroju (wraz z ostrogg) wynoszg 0,25 x 3,40 x 4,05 m. Na wyksztatconym
gzymsie szerokosci 0,35 m zostanie zamontowana balustrada mostowa H=1,1 m z aluminium.
W skrzydle od strony najazdu ma ujscie réw kryty $500.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia dobre - piaski drobne i pylaste $rednio
zageszczone. Woda gruntowa ~1,7m ponizej poziomu posadowienia. Zaprojektowano
posadowienie konstrukcji przepustu na materacu gr. 30 cm z kruszywa tamanego otoczonego
geosiatkg dwukierunkowa.

Nad przepustem przewidziano przeprowadzenie kabli teletechnicznych w rurach ostonowych
oraz rowu krytego $500 po stronie wylotu (wg proj. branzowego).

14. Budowa przepustéow
14.1 Wykonanie wykopow do poziomu posadowienia

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy zmiane
naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzanie lub dodatkowe zawilgocenie. Zaleca sie
pozostawienie na dnie wykopu warstwy ochronnej o gr. 30 cm, ktérg nalezy wybrac recznie
bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy pamigta¢, zeby nie naruszyc
naturalnej struktury gruntéw (rozluzni¢ piaskéw). Nie wolno odpompowywac wody bezposrednio
z dna wykopu. Zaleca sie wykonanie studni lub wykorzystanie igtofiltrow.

14.2 Posadowienie konstrukcji

Konstrukcje podatng nalezy posadowi¢ na materacu gr. 30 cm, wykonanym z kruszywa
tamanego 0-63 mm otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o wytrzymatosci na rozcigganie min.
60 kKN/m. Wszelkie zaktady min. 100 cm. Tam gdzie jest to wskazanen, w wykopie na catej
szerokosci oraz dodatkowo po 100 cm w poziomie terenu utozy¢ geotkaninge separacyjng o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 45 kN/m. Szeroko$¢ materacu powinna wynosi¢ min. 200 cm
i nie mniej niz dwukrotnos¢ srednicy przepustu.

Bezposrednio pod konstrukcje podatng wykonaé¢ podsypke piaskowo zwirowg grubosci min. 20
lub 30cm o zageszczeniu 1s=0.98 wg standardowej proby Proctor'a. Gorng powierzchnie
podsypki odpowiednio wyprofilowa¢ zwracajgc szczego6lng uwage na prawidtowe wyksztatcenie
i zageszczenie pachwin. Na fundamencie wykona¢ warstwe luznej podsypki grubosci 5 cm tak,
aby karby konstrukcji mogty sie w niej zagtebic.

14.3 Konstrukcja nosna

Zaprojektowano konstrukcje nosne podatne z okraggtych rur stalowych spiralnie karbowanych
wykonanych ze stali o wytrzymatosci na rozcigganie min. 270 MPa. Grubos$¢ blachy
uzalezniona jest od Srednicy i wynosi :

- 2,0 mm - $800 - $1300

- 2,5mm - $1400 - $2000
Producent przygotowuje konstrukcje wg rysunku konstrukcyjnego zatgczonego do dokumentacji
wykonawczej. Rury diuzsze od odcinkéw handlowych lub przepusty wymagajace budowy
metodg potbwkowg nalezy tgczy¢ ze sobg przy pomocy specjalnych ztgczy skrecanych srubami.
Kazdy przepust nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne warstwg cynku naktadang metodg ogniowag
gr. min. 42 ym oraz dodatkowg powtokg polimerowg gr. 250 yum obustronnie na catej dtugosci.

14.4 Wykonanie zasypki

Integralng czescig konstrukcji podatnej jest zasypka. Materiat zasypki powinien by¢ materiatem
ziarnistym aby zapewni¢ dobre wtasciwosci konstrukcyjne.
Materiat zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wskaznik roznoziarnistosci Cu>5.0
— wskaznik krzywizny 1<Cu<3
— wskaznik wodoprzepuszczalnosci U . 6 m/dobe

— uziarnienie — zalecenia takie same jak dla fundamentu kruszywowego
16



Zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej stron o grubosci warstwy w stanie
luznym nie wiecej niz 30 cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od
Is = 0.98 wg Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0.95.
Zageszczenie warstw zasypki wokét rury i nad rurg nalezy wykona¢ lekkim sprzetem
zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej zasypki nad
konstrukcja, nie dopuszcza sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem. Nalezy zwrécic
szczeg06lng uwage na wtasciwe wykonanie przy zageszczaniu strefy tzw. zasypki wspierajgcej
w strefie pachwinowe;.

14.5 Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie uktadania zasypki

W czasie uktadania i zageszczania zasypki mogg wystgpi¢ nastepujace przemieszczenia:

— wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczonej zasypki

— deformacja pozioma — przesuniecie na bok spowodowane niesymetrycznym obcigzeniem
konstrukcji lub wiekszym zageszczeniem zasypki z jednej ze stron

W trakcie zageszczania zasypki nalezy prowadzi¢ pomiary wielkosci deformacji pionowych

i poziomych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe Srednicy wewnetrznej po zabudowie w gruncie

wynoszg +2,0%. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z Projektantem.

14.6 Umocnienie skarp, poboczy i rowéw drogowych

Dla kazdego przepustu zaprojektowano umocnienie skarpy nasypu drogowego oraz pobocza
na diugosci 500 cm (symetrycznie wzgledem przepustu) z kostki kamiennej gr. 10 cm na
betonie C12/15 gr. 10 cm ze spoinami zatartymi zaprawg cementowo-piaskowg. Umocnienia na
poboczach zakonczy¢ bezposrednio za stupkiem bariery (patrzgc od strony krawedzi korony
drogi). Zastosowac obrzeza betonowe 8x30 cm na catym obwodzie.

Wszystkie rowy drogowe powigzane z projektowanymi przepustami nalezy umocni¢ na dtugosci
co najmniej 500 cm od osi przepustu w obie strony, identycznie jak skarpy nasypu.

14.7 Po6lki dla zwierzat

Zgodnie z zapisami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, na
wskazanych przepustach zapewniono mozliwo$¢ migracji zwierzat poprzez zamontowanie
jednostronnej lub obustronnej poki dla zwierzat szerokosci 50cm. Potki w przepuscie nalezy
przykreci¢ do konstrukcji przepustu zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta.

W miejscu wlotu i wylotu, poza przewodem przepustu na skarpie, konstrukcje potki wykonaé z
laminatu, zgodnie z zaleceniami i rozwigzaniami Producenta.

Na spodzie potki utozy¢ geowtdkning separacyjng i wypeti¢ ubitg gling na petng wysokosé
pionowego ogranicznika (~5 cm).

Konstrukcje potki w przepuscie zabezpieczy¢ antykorozyjnie warstwg cynku naktadang metoda
ogniowag gr. min. 70pm oraz malowaniem proszkowym gr. 100um.

14.8 lzolacja powierzchni odziemnych

Dostepne powierzchnie betonowe fundamentow i konstrukcji oporowych nalezy po
zagruntowaniu pokry¢ bitumiczng powtokg izolacyjng grubosci tgcznej 2 mm (3 warstwy).

14.9 Ochrona antykorozyjna powierzchni betonowych

Na odkrytych powierzchniach betonowych nalezy wykona¢ powtoke zabezpieczajgca
i ochronng. Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokg na bazie zywicy akrylowej, odporng
na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, srodkéw alkalicznych i procesow starzenia.

Powtoka ma by¢ wodoszczelna, przepuszczalna dla pary wodnej, powstrzymujgca wnikanie
dwutlenku wegla w gtgb betonu, odporna na dziatanie soli i mrozu, nietoksyczna. Powtoki
malarskie powinny cechowac sie zdolnoscig do pokrywania zarysowan <0,15mm Grubosc¢
utwardzonej powtoki wg zalecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.
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14.10 Ochrona antykorozyjna powierzchni drewnianych

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujace sie

na otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji cisnieniowo-prézniowe;j

w autoklawach w kat impregnacii lll.

Kazdy srodek zabezpieczajgcy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce wtasciwosci:

- wysoka toksycznosc (site niszczenia) w stosunku do organizméw niszczgcych drewno
(grzybni, owocnikéw),

- trwatos¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania sie w powietrzu i
niewyptukiwania sie w wodzie,

- zdolnos¢ mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwo$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie,
okucia),

- nieszkodliwosé dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Drewno stykajgce sie z gruntem i bedace przy gruncie zabezpieczy¢ przez opalanie lub

smotowanie.

Srodki impregnujgce do drewna muszg posiadé stosowne certyfikaty lub $wiadectwa

dopuszczenia.

14.11 Znaki pomiarowe na konstrukcjach oporowych

Dla oceny prawidtowej pracy sciany oporowej nalezy zainstalowa¢ 3 znaki wysokosciowe na
poczatku i koncu sciany oraz nad przepustem.

Znaki wysokosciowe nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej @20mm dtugosci min. 13cm
i umiesci¢ w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze. Znaki wysokosciowe na
konstrukcji stalowej umiesci¢ przed wykonaniem powtok ochronnych.

Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu.

Instalacje znakéw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

14.12 Konstrukcja nawierzchni oraz wyposazenie

Konstrukcje nawierzchni oraz wyposazenie drogi wykona¢ wg opracowania drogowego. Stupki
barier i balustrad nie moga kolidowac z konstrukcjg przepustow.

15. Prace zwigzane z ciekami i rowami melioracyjnymi

W celu dostosowania istniejacych ciekow i rowdéw melioracyjnych do projektowanych
przepustéw i nowego uktadu drogowego zaprojektowano ich reprofilacje potgczong z
oczyszczaniem oraz, W niektérych przypadkach, z przetozeniem. W miare mozliwosci
terenowych dazono do takie uksztattowania przebiegu rowu w planie, zeby projektowany
przepust przecinat korpus drogi pod katem prostym.

Zaprojektowano umocnienia ciekdéw i rowéw w granicach pasa drogowego oraz dodatkowo w
miejscu wylotéw innych rowéw. Zastosowaé umocnienia z kostki kamiennej gr. 10 cm na
betonie C12/15 gr. 10 cm ze spoinami zatartymi zaprawg cementowo-piaskowa.

16. Przepusty tymczasowe

W przypadku kolizji drogi objazdowej z istniejgcym ciekiem lub rowem nalezy wykonaé
tymczasowy przepust. Konstrukcje o $rednicy identycznej lub zblizonej do przepustu
docelowego ukfada¢ bezposrednio w korycie po uprzednim usunieciu wiekszych kamieni, w
spadku min. 0,5%. Minimalny naziom nad rurg 60 cm. W przypadku braku wystarczajace;j ilosci
miejsca na wykonanie skarpy pomiedzy przepustem projektowanym a tymczasowym,
zastosowac¢ tymczasowe $cianki szczelne wraz z przegrodami utrzymujgce nasyp drogi
objazdowe;j.
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17. Kolorystyka obiektu

Szczegoty rozwigzan kolorystycznych oraz dob6r koloréw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie realizacji.

18. Technologia robét. Teren budowy

Szczegbtowg technologie budowy przepustéw opracuje wykonawca uwzgledniajgc ograniczenia
i mozliwosci realizacji.

Ze wzgledu na technologie uktadania nawierzchni dopuszcza sie wprowadzenie na obiekt ruchu
samochodowego przed wykonaniem warstwy Scieralne;.

19. Wplyw obiektu na srodowisko

Budowa obiektu pozwoli unikng¢ negatywnego wptywu na sSrodowisko. Zaprojektowane
parametry obiektu pozwalajg na przeptyw wéd opadowych oraz zapewniajg mozliwosci migracji
zwierzat w przypadku zlokalizowania obiektu na ich trasie - zgodnie z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

20. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

21. Opracowania zwigzane i uzupetniajgce

Niniejsze opracowanie dotyczgce konstrukcji przepustéw jest czescig sktadowg wielobranzowe;j
dokumentacji projektowej obejmujgcej przebudowe drogi, budowe drogi objazdowej oraz
usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemna.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Bielazik
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013
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Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek I od km 0+000 do km 8+462

Spis zawartosci projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM AIIl Obiekty inzynierskie

TOM AIIl/2  Przepusty od P-01 w km 0+895 do P-09 w km 6+629.00
Zeszyt 1

Egzemplarz 7



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
—odcinek I od km 0+000 do km 8+462

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Informacja dot. BIOZ znajduje sie TOM Al/1 czes¢ opisowa
zatqcznik na 1 Plan BIOZ
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudéw - Nowosady

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew - odcinek | od km 0+000 do km 8+462.
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w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabtudéw - Nowosady

wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew - odcinek | od km 0+000 do km 8+462.
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