- : ) N Umocnienie rowu korytkiem krakowskim:
Umocnienie ptytami azurowymi skarp lub przeciwskarp o pochyleniu mniejszym niz 1:1,5: Umocnienie rowu brukiem na sucho : FOCTIENIE T EILKE 1 podsypee Cementouo-Huszyone:
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Darniowanie Darniowanie
0.40 element prefabrykowany wg KPED 01.13 —
(korytko krakowskie) | B
Plyty azurowe 60x40x10cm bruk gr. 13-16cm bruk gr. 13-16em fawa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0
otwory wypetnione humusem podsypka kruszywowa gr. 10cm podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 10cm

Podsypka piaskowa gr. 5cm

Przegroda-palisada pietrzaca z kotkdw drewnianych @10cm

oblozona narzutem kamiennym: Projektowane scieki skarpowe jako umocnienie skarp za wylotami przykanalikdw:

Projektowane umocnienie rowu Sciekiem korytkowym (element betonowy) wg KPED 01.37:
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SN Z plyta chodnikowa 50x50x7cm

| plyta chodnikowa 50x50x7c¢m Sciek drogowy skarpowy wg KPED 01.25 |
X . 3 szt. na 1 sciek skarpow) _ .
P/yty azurowe 60x40x10cm narzut kami enny | rpowy podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5cm Damiowanie
po obu stronach przegrody | | sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03 0.50 ‘
( du i z tviu ) ] 3 szt. na 1 Sciek skarpowy ! sciek _drogowy korytkowy wg KPED 01.03
Z preo ! 3 geow/éknina podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5—10cm

z otworami wypefnionymi humusem

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

Konstrukcja kraweznika betonowgo zanizonego na przejsciu dla pieszych : Projektowane wpusty drogowe kraweznikowe bez studni (boczne):

Balustrada U-12a przy chodniku lub Sciezce rowerowej Lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym - Rys. 2

Projektowane umocnienie w rejonie wylotu przepustu drogowego:

konstrukcja_jezdni
zarys scieku z BKB

konstrukcja jezdni Chodnik
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: - 1.50-2.00 | kraweznik zanizony drogowy kamienny 20x30x100cm 1
g,},tgt chodnikowa 50x50x7cm I Lokalnie inna szer. pobocza na lawie betonowej C12/15 z oporem
5ZL.
podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5cm
sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03
3 szt.
Schemat przepustu pod zjazdem/drogg
SZer, zm. SZer, zmienna SZer. zm.
- . b : - : : Pob Warstwy nasypu wg
Umocnienie kostkq kamiennq gr. 10cm Pobocze nawierzchnia zjazdu/jezdni obocze Soracowanic droaoneds
na_podbetonie C12/15 gr. 10cm gruntowe o gruntowe P goweg
spoiny zacierane zaprawq cem.—piask. Warstwy nawierzchni Umocnienie kostkq kamiennq gr. 10cm
na podbetonie C12/15 gr. 10cm
Zasypka przepustu 2, 8% spoiny zacierane zaprawq cem.—piask.
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Konstrukcja wylotu rowu krytego do rowu drogowego
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Umocnienie brukowcem nieobrobionym
na podbetonie C12/15 gr. 10cm

konstrukcja typowego
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Krata zabezpieczajgca Wykonanie izolacji powierzchni

do izolacji na zimno (epoksydowo — bitumicznym)
wraz z zagruntowaniem
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