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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej
Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng
infrastrukturg techniczna na odcinku Zabtudow - Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.”

- odcinek I od km 0+000,0 do km 8+462,0

1. Inwestor

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok

2. Przedmiot przedsi¢wziecia

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinku
Zabludéw — Nowosady wraz z budowa obejscia m. Trzescianka i m. Narew.
Rozbudowywana droga nr 685 rozpoczyna si¢ w km 04000 istniejacej drogi
wojewddzkiej, a swdj koniec ma w km ok. 32+503 (dowigzanie do zakonczonej w roku 2012
przebudowy drogi wojewodzkiej nr 685/687 na odcinku Zwodzieckie — Nowosady -
Hajnéwka). Laczna dlugo$¢ odcinka wynosi ok. 32 km. W ciggu rozbudowywanej drogi
zaprojektowano obwodnice miejscowosci Trzescianka 1 Narew.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
- budowa nowych $cian oporowych w km drogi wojewddzkiej 24227 do 2+254 (mur 1A)
1w km 24265 do 2+295 (mur 1B) wzdluz $ciezki rowerowe;j,
- budowa nowej $ciany oporowej w km 2+976 do 3+051 wzdluz skarpy wzniesienia na
drodze wojewddzkiej nr 676,
- budowa nowej Sciany oporowej w km 64786 do 6+806 wzdtuz §$ciezki rowerowej na

rondzie — skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1480B.

Lafrentz Polska sp. z o. o. 5
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3. Podstawa opracowania

Umowa z Podlaskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bialymstoku nr
WZP.2510.24.2014 z dnia 12.05.2014 roku.

Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r. Nr 63 poz. 735)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 z dnia 10 maja 2003r.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 257
poz.2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegélowych —uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ,,Prawo ochrony srodowiska" i Ustawy z dnia

18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony Srodowiska i innych ustaw.
Obowigzujace normy i przepisy.

Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

Lafrentz Polska sp. z o. o. 6
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4. Stan istniejacy
4.1. Dane lokalizacyjne

Przedmiotowe mury oporowe nr la i nr 1b zlokalizowane s3 w km drogi wojewddzkiej
2+227 do 24254 1 w km 2+265 do 2+295. Projektowane mury znajduja si¢ na dziatkach nr: 94
1279, obrgb Zabtudéw Kolonia, gmina Zabtud6éw.

4.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze budowa geologiczna w okolicy
nowoprojektowanych muréw to przede wszystkim osady wodnolodowcowe. W ich skfad
wchodza  piaski  drobne, lokalnie  na  pograniczu  piaskow  gliniastych
z domieszkami czeSci organicznych. Wymienione grunty wystepuja jako wilgotne w stanie
srednio zageszczonym.

Na podstawie przeprowadzonej analizy okolicznych wiercen oraz biorgc pod uwage
rodzaj konstrukcji oraz zalegajace grunty w podlozu, kategoria geotechniczna obiektow

inzynierskich zostala przyjeta jako pierwsza.

5. Stan projektowany

5.1. Dane wyjsciowe

W zwiazku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 685 konieczne byto réwniez wykonanie
sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych. Ze wzgledu na zagospodarowane
dziatki w sgsiedztwie sciezki, a co za tym idzie bliskos¢ granicy inwestycji, konieczne byto
wykonanie muru oporowego gwarantujacego nie wykroczenie elementami infrastruktury poza
granice inwestycji. Zaprojektowany mur oporowy podzielono na 2 odcinki (km 24227 do
24254 i w km 24265 do 2+295 — km drogi wojewddzkiej nr 685), pomigdzy ktérymi znajduje
si¢ monolityczna $ciana oporowa nowoprojektowanego przepustu opisanego w oddzielnym

tomie. Mur zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny.

5.2. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Informacje identyfikacyjne:
Wojewddztwo: podlaskie

Powiat: biatostocki

Lafrentz Polska sp. z o. o. 8
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Obreb:

Gmina:

Kategoria drogi:
Numer drogi:

Klasa techniczna drogi:

Lokalizacja:

Najblizsza miejscowosc:

Dane ogdlne:

Dhugos¢ po osi muru:

Wysokos¢:

Wysokos¢ konstrukcji nad terenem:
Materiat:

Konstrukcja:

Posadowienie:

Zasypka:

Nos$nos¢:

Dopuszczalne obcigzenie naziomu:

Dane o dokumentacji projektowej:
Autor projektu:

Nr uprawnienh:

Przedmiot opracowania:

Data zlecenia opracowania:

Zabludéw Kolonia

Zabtudéw

wojewddzka

685

G (gtéwna)

km km 2+227 do 2+254 i w km 2+265 do
2+295

Zabtudow

27,20 m 129,90 m

0od 316 cm do 390 cm

od 1,90 m do 2,60 m

Beton C30/37, stal konstrukcyjna BSOOSP
monolityczna

bezposrednie na warstwie chudego
betonu C12/15 grubosci 20 cm

grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o

ziarnach max 30 mm

5 kN/m?

mgr inz. Tomasz Bielazik
WKP/0307/POOM/09
budowa muréw oporowych

12.05.2014 .

5.3. Konstrukcja $ciany oporowej nr 1la i nr 1b

Projektuje si¢ mur oporowy monolityczny, zelbetowy. Wysokos$¢ ksztaltuje si¢ w

przedziale od 316 do 390 cm.

Lafrentz Polska sp. z o. o.
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Stateczno$¢ tych S$cian jest zapewniona w znacznej mierze dzigki ci¢zarowi gruntu
spoczywajacego na poziomej ptycie fundamentowej. Warstwe podbetonu zaleca si¢
wykonywac szersza o ok. 40 cm od dlugosci ptyty fundamentowe;.

Nie ma potrzeby dodatkowego wykonczenia powierzchni zewngtrznej lica muréw jak
1 gornej powierzchni korony, gdyz te ptaszczyzny wykonane sa w jako$ci betonu licowego

(architektonicznego).

5.4. Podstawowe materialy konieczne do wykonania Sciany oporowej

- Beton C30/37 do wykonania muru;

- Stal konstrukcyjna B500SP;

- Kruszywo naturalne;

- Kruszywo famane;

- Beton C12/15 do wykonania warstwy chudego betonu;

- Masa asfaltowa jako izolacja przeciwwilgociowa;

- Mata bitumiczna wysoko elastyczna jako uszczelnienie przerw dylatacyjnych;

- Materialy do wykonania umocnienia stozka (kostka kamienna 10 cm, zaprawa

cementowo — piaskowa, obrzeze betonowe 8x30x100 cm);

Materiaty do wykonania warstw nawierzchni wg projektu drogowego;
- Wyposazenie obiektu (bariery, balustrady, elementy odwodnienia) wg projektu

drogowego.

5.5. Technologia robét

Wykonanie muréw w wykopach szerokoprzestrzennych.

Sciany oporowe nalezy ustawiaé bezposrednio na warstwie chudego betonu C12/15 o
grubosci 20cm.

Po odziemnej stronie $ciany oporowej z prefabrykatow nalezy wykona¢ izolacje
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powlokowym do izolacji na zimno
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem. Dodatkowo, od strony gruntéw
zasypowych, przerwy pomiedzy poszczegdlnymi elementami nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
wysoko elastycznej maty bitumicznej. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypeti¢ zaprawa
cementowo-kruszywowg o wytrzymatosci min 37 MPa, a co 15 m kitem trwale plastycznym.

Na zasypk¢ muru mozna zastosowa¢ zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotke.

Material uzyty do wykonania zasypki nie powinien by¢ agresywny, zawiera¢ zwiazkow

Lafrentz Polska sp. 7 0. o. 10
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organicznych, zmarzlin itp. Kruszywo powinno mie¢ frakcj¢ 0 + 30 mm. Zasypke nalezy
uktada¢ warstwami o grubosci maksymalnie 20 cm 1 zaggszcza¢ do Is = 0,98 wg Proctora;
przed przystagpieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy upewnié si¢ czy poprzednia
zostata wlasciwie zageszczona.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy niskim stanie woéd. W obszarze prowadzonych
rob6t 1 w wykopach nie moze znajdowac si¢ woda stojaca, ewentualng wode gromadzacg si¢

w wykopie nalezy odpompowac ponizej projektowanego muru.

5.6. Wyposazenie przy Scianie oporowej

Balustrady przy obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym. Sposéb
zamocowania shupkéw balustrad w nasypie drogowym nad konstrukcja nie moze
spowodowac kolizji z prefabrykatem muru. Dlatego tez przed zamontowaniem balustrad
nalezy okresli¢ dostgpng wolng gtebokos$¢ nasypu i1 w razie koniecznos$ci zastosowac inny
rodzaj zamocowania zgodny z wytycznymi producenta wybranej przez Wykonawce
balustrady.

Na koncach muru wykona¢ stozki nasypowe jako polaczenie S$ciany z nasypem
drogowym. Powierzchni¢ stozkéw umocni¢ kostkg kamienng 10 cm na podbetonie C12/15 gr.
10 cm, spoiny zacierane zaprawg cementowo — piaskowa, zakonczone obrzezem betonowym
8x30 cm. U podnéza skarpy stozka wykona¢ murek betonowy jako stabilizacja 1 oparcie

umocnienia.

6. Urzadzenia obce

Z podktadu geodezyjnego wynika, ze w rejonie projektowanego muru znajduje si¢
projektowany kabel teletechniczny wg opracowania branzowego, w postaci 2 ostonek sr. 110
1 140 mm, biegnacy w zasypce nad plyta fundamentowg elementéw muru.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w rejonie obiektu innych, nie zinwentaryzowanych
urzadzen obcych, dlatego tez przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ reczne przekopy
kontrolne.

Wszystkie kolidujace z konstrukcja projektowanego muru urzadzenia obce nalezy

przetozy¢ — szczegdty wg odrebnych opracowan branzowych.

Lafrentz Polska sp. 7 0. o. 11
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I.2. Sciana oporowa nr 2

Lafrentz Polska sp. z o. o.

12



PROJEKT BUDOWLANY
Sciany oporowe

7. Stan istniejacy
7.1. Dane lokalizacyjne

Przedmiotowy mur oporowy nr 2 zlokalizowany jest w km drogi wojewddzkiej 2+976
do 3+051. Projektowany mur znajduje si¢ na dziatkach nr: 92 i 85, obreb Gnieciuki, gmina

Zabludow.
7.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze budowa geologiczna w okolicy
nowoprojektowanych muréw to przede wszystkim osady wodnolodowcowe. W ich skfad
wchodza  piaski  drobne, lokalnie  na  pograniczu  piaskow  gliniastych
z domieszkami czeSci organicznych. Wymienione grunty wystepuja jako wilgotne w stanie
srednio zageszczonym.

Na podstawie przeprowadzonej analizy okolicznych wiercen oraz biorgc pod uwage
rodzaj konstrukcji oraz zalegajace grunty w podlozu, kategoria geotechniczna obiektow

inzynierskich zostala przyjeta jako pierwsza.
8. Stan projektowany

8.1. Dane wyjsciowe

W zwigzku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 685 i1 dostosowaniem do aktualnych
przepisOw konieczne bylo wykonanie korekty tuku pionowego w wykopie. Poglebienie
wykopu spowodowalo by usuniecie ogromnej ilosci mas ziemnych, dlatego ograniczono
skarpy wykopu $ciang oporowa. Konstrukcje przewidziano wykona¢ z grodzic stalowych ze
wzgledu na koniecznos¢ wykonania sciany bez wykopow szerokoprzestrzennych a co za tym

idzie dalszych osuwisk zbocza.

8.2. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Informacje identyfikacyjne:

Wojewddztwo: podlaskie
Powiat: biatostocki
Obreb: Gnieciuki
Gmina: Zabludow

Lafrentz Polska sp. 7 0. o. 13
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Kategoria drogi:
Numer drogi:

Klasa techniczna drogi:
Lokalizacja:

Najblizsza miejscowosc:

Dane ogolne:
Diugos¢ po osi muru:

Wysokos$¢ bruséw:

Wysokos¢ konstrukcji nad terenem:

Materiat:

Konstrukcja:

Nos$nos¢:

Dopuszczalne obcigzenie naziomu:

Dane o dokumentacji projektowej:

Autor projektu:
Nr uprawnienh:
Przedmiot opracowania:

Data zlecenia opracowania:

8.3. Konstrukcja $ciany oporowej nr 2

wojewddzka

685

G (gtéwna)

km 24976 do 3+051
Zabtudow

74,40 m

od 500 cm do 800 cm

0od 0,6 mdo 2,9 m

Beton C30/37, stal konstrukcyjna BSOOSP
scianka szczelna z zelbetowym oczepem

zwienczajacym

5 kKN/m?

mgr inz. Tomasz Bielazik
WKP/0307/POOM/09
budowa muréw oporowych

12.05.2014 1.

Projektuje si¢ mur oporowy z grodzic stalowych — $cianek szczelnych zwienczonych

zelbetowym oczepem. Wysokos¢ uzytych bruséw ksztaltuje si¢ w przedziale od 500 do 800

cm.

Statecznos$¢ tych $cian jest zapewniona w znacznej przede wszystkim dzigki zaglebieniu

scianki minimum 2/3 wysokosci w grunt nosny.

Zwienczenie $cianki w postaci oczepu gwarantuje wspotprace poszczegdlnych bruséw.

8.4. Podstawowe materialy konieczne do wykonania $ciany oporowej

- Grodzice stalowe o wskazniku wytrzymatosci 800 cm’/m dla diugosci 500 cm;

- Grodzice stalowe o wskazniku wytrzymatosci 1200 cm’/m dla diugosci 600 i 700 cm;

Lafrentz Polska sp. 7 0. o. 14
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- Grodzice stalowe o wskazniku wytrzymatosci 1600 cm’/m dla diugosci 800 cm;

- Beton C30/37 do wykonania oczepu;

- Stal konstrukcyjna B500SP;

- Kruszywo naturalne;

- Kruszywo famane;

- Powloki antykorozyjne do zabezpieczenia stalowej konstrukcji $ciany oporowej

(bruséw);

Beton C12/15 do wykonania warstwy podbetonu;

Elementy Scieku podiuznego (kostka kamienna, obrzeze betonowe 8x30x100 cm);

Elementy odwodnienia obiektu (studzienki, przykanaliki ¢ 110, wpusty uliczne);

8.5. Technologia robét

Sciane oporowa nalezy wykona¢ jako $cianke szczelna zabijang do poziomu zgodnie z
rysunkiem. Na rysunku podano maksymalne dtugosci bruséw w danym segmencie $ciany. Po
zabiciu $cinki nalezy poszczegdlne segmenty grodzic obcig¢ do odpowiedniego poziomu
zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

Na zwienczeniu grodzic na $cianie od strony drogi wykona¢ oczep zelbetowy w
technologii ,,na mokro™ .

Po wykonaniu odwodnienia w postaci $cieku podtuznego z kostki uksztattowac skarpe
zbocza do pochylenia 1:1,5. Na koncowym odcinku muru na dlugosci ok. 10 m skarpg

dostosowac do pochylenia wg stanu istniejgcego.

8.6. Wyposazenie przy Scianie oporowej
Odwodnienie w postaci Scieku podtuznego o odpowiednich spadkach, wykona¢ z kostki
kamiennej na betonie C12/15 gr. 10 cm zamknigtej od strony skarpy zbocza obrzezem
betonowym 8x30x100 cm réwniez na betonie C12/15. Na koficach scieku zamontowac
wpusty uliczne podtaczone za pomoca przykanalikéw ¢110 do systemu nowoprojektowanej

kanalizacji deszczowe;.

Na odcinku $ciany oporowej pobocze drogowe poszerzy¢ wedlug potrzeby do samego

lica grodzic stalowych zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Lafrentz Polska sp. 7 0. o. 15
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9. Urzadzenia obce

Z podktadu geodezyjnego wynika, ze w rejonie projektowanego muru znajduje si¢
projektowany réw kryty w postaci rury ¢p400 wg opracowania branzowego, biegnacy wzdhz
Sciany, wraz ze studniami kanalizacji deszczowej, jednakze nie powodujacy kolizji.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania w rejonie obiektu innych, nie zinwentaryzowanych
urzadzen obcych, dlatego tez przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ reczne przekopy
kontrolne.

Wszystkie kolidujace z konstrukcja projektowanego muru urzadzenia obce nalezy

przetozy¢ — szczeg6ty wg odrebnych opracowan branzowych.

Lafrentz Polska sp. 7 0. o. 16
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I.3. Sciana oporowa nr 3
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10. Stan istniejacy
10.1. Dane lokalizacyjne

Przedmiotowy mur oporowy nr 3 zlokalizowany jest w km drogi wojewddzkiej 6+786
do 6+608. Projektowany mur znajduje si¢ na dziatkach nr: 239 i1 240, obreb Sieski, gmina
Zabtudow.

10.2. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze budowa geologiczna w okolicy
nowoprojektowanych muréw to przede wszystkim osady wodnolodowcowe. W ich skfad
wchodza  piaski  drobne, lokalnie  na  pograniczu  piaskow  gliniastych
z domieszkami czeSci organicznych. Wymienione grunty wystepuja jako wilgotne w stanie
srednio zageszczonym.

Na podstawie przeprowadzonej analizy okolicznych wiercen oraz biorgc pod uwage
rodzaj konstrukcji oraz zalegajace grunty w podlozu, kategoria geotechniczna obiektow

inzynierskich zostala przyjeta jako pierwsza.
11. Stan projektowany

11.1. Dane wyjsciowe

W zwiazku z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 685 konieczne byto réwniez wykonanie
sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych. Ze wzgledu na zagospodarowane
dzialki w sgsiedztwie sciezki, a co za tym idzie bliskos¢ granicy inwestycji, konieczne byto
wykonanie muru oporowego gwarantujacego nie wykroczenie elementami infrastruktury poza
granice inwestycji. Zaprojektowany mur oporowy biegnie od km 6+786 do 6+806 (kilometraz
drogi wojewddzkiej nr 685). Mur oporowy jest prowadzony do momentu, kiedy obszar pasa
drogowego umozliwia wykonanie skarp.

Mur zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny..

11.2. Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Informacje identyfikacyjne:

Wojewddztwo: podlaskie
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Powiat:

Obreb:

Gmina:

Kategoria drogi:
Numer drogi:

Klasa techniczna drogi:
Lokalizacja:

Najblizsza miejscowosc:

Dane ogolne:
Dhugos¢ po osi muru:

Wysokos¢:

Wysokos¢ konstrukcji nad terenem:

Materiat:
Konstrukcja:

Posadowienie:

Zasypka:

Nos$nos¢:

Dopuszczalne obcigzenie naziomu:

Dane o dokumentacji projektowej:

Autor projektu:
Nr uprawnienh:
Przedmiot opracowania:

Data zlecenia opracowania:

11.3. Konstrukcja $ciany oporowej nr 3

biatostocki

Sieski

Zabtudow
wojewddzka

685

G (gtéwna)

km 6+786 do 6+806
Zabtudow

22,00 m

0od 219 cm do 339 cm

0d0,9mdo2,3m

Beton C30/37, stal konstrukcyjna BSOOSP
monolityczna

bezposrednie na warstwie chudego
betonu C12/15 grubosci 20cm

grunt przepuszczalny, niewysadzinowy o

ziarnach max 30 mm

5 kN/m?

mgr inz. Tomasz Bielazik
WKP/0307/POOM/09
budowa muréw oporowych

12.05.2014 .

Projektuje si¢ mur oporowy monolityczny, zelbetowy. Wysokos$¢ ksztaltuje si¢ w

przedziale od 219 do 339 cm.

Stateczno$¢ tych S$cian jest zapewniona w znacznej mierze dzigki cig¢zarowi gruntu

spoczywajacego na poziomej ptycie fundamentowej. Mur zwienczony jest kapa gzymsowa
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monolityczng. Warstwe podbetonu zaleca si¢ wykonywac szersza o ok. 40 cm od dlugosci
plyty fundamentowe;.

Nie ma potrzeby dodatkowego wykonczenia powierzchni zewngtrznej lica muréw jak
1 gornej powierzchni korony, gdyz te ptaszczyzny wykonane sa w jako$ci betonu licowego

(architektonicznego).

11.4. Podstawowe materialy konieczne do wykonania $ciany oporowej

- Beton C30/37 do wykonania muru;

- Stal konstrukcyjna B500SP;

- Kruszywo naturalne;

- Kruszywo famane;

- Beton C12/15 do wykonania warstwy chudego betonu;

- Masa asfaltowa jako izolacja przeciwwilgociowa;

- Mata bitumiczna wysoko elastyczna jako uszczelnienie przerw dylatacyjnych;

- Materialy do wykonania umocnienia stozka (kostka kamienna 10 cm, zaprawa

cementowo — piaskowa, obrzeze betonowe 8x30x100 cm);

Materiaty do wykonania warstw nawierzchni wg projektu drogowego;
- Wyposazenie obiektu (bariery, balustrady, elementy odwodnienia) wg projektu

drogowego.

11.5. Technologia robét

Wykonanie muréw w wykopach szerokoprzestrzennych.

Sciany oporowe nalezy ustawiaé bezposrednio na warstwie chudego betonu C12/15 o
grubosci 20cm.

Po odziemnej stronie $ciany oporowej z prefabrykatow nalezy wykona¢ izolacje
poprzez dwukrotne posmarowanie materialem powlokowym do izolacji na zimno
(epoksydowo - bitumicznym) wraz z zagruntowaniem. Dodatkowo, od strony gruntéw
zasypowych, przerwy pomiedzy poszczegdlnymi elementami nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
wysoko elastycznej maty bitumicznej. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypeti¢ zaprawa
cementowo-kruszywowg o wytrzymatosci min 37 MPa, a co 15 m kitem trwale plastycznym.

Na zasypk¢ muru mozna zastosowa¢ zwir, mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotke.
Material uzyty do wykonania zasypki nie powinien by¢ agresywny, zawiera¢ zwiazkow

organicznych, zmarzlin itp. Kruszywo powinno mie¢ frakcj¢ 0 + 30 mm. Zasypke nalezy
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uktada¢ warstwami o grubosci maksymalnie 20 cm 1 zaggszcza¢ do Is = 0,98 wg Proctora;
przed przystagpieniem do ukladania kolejnej warstwy nalezy upewnié si¢ czy poprzednia
zostata wlasciwie zageszczona.

Zaleca si¢ wykonywanie robot przy niskim stanie woéd. W obszarze prowadzonych
rob6t 1 w wykopach nie moze znajdowac si¢ woda stojaca, ewentualng wode gromadzacg si¢

w wykopie nalezy odpompowac ponizej projektowanego muru.

11.6. Wyposazenie przy Scianie oporowej

Balustrady przy obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym. Sposéb
zamocowania shupkéw balustrad w nasypie drogowym nad konstrukcja nie moze
spowodowac kolizji z prefabrykatem muru. Dlatego tez przed zamontowaniem balustrad
nalezy okresli¢ dostgpng wolng gtebokos$¢ nasypu i1 w razie koniecznos$ci zastosowaé inny
rodzaj zamocowania zgodny z wytycznymi producenta wybranej przez Wykonawce
balustrady.

Na odcinku muréw oporowych poszerzy¢ ciag pieszo — rowerowy do samego lica
muréw; uzupetienie konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem branzy drogowe;.

Na koncach muru wykona¢ stozki nasypowe jako polaczenie S$ciany z nasypem
drogowym. Powierzchni¢ stozkéw umocni¢ kostkg kamienng 10 cm na podbetonie C12/15 gr.
10 cm, spoiny zacierane zaprawg cementowo — piaskowa, zakonczone obrzezem betonowym
8x30 cm. U podnéza skarpy stozka wykona¢ murek betonowy jako stabilizacja 1 oparcie

umocnienia.

12. Urzadzenia obce

Z podktadu geodezyjnego wynika, ze w rejonie projektowanego muru znajduje si¢
projektowany kabel teletechniczny wg opracowania branzowego, w postaci 2 ostonek $r. 110
1 140 mm, biegnacy w zasypce nad plyta fundamentowg elementow muru.

Dodatkowo wystepuje rura sr. 400 mm nowoprojektowanego rowu krytego. Uniknigto
kolizji poprzez zaglebienie ptyt fundamentowych 3 pierwszych prefabrykatow pod rure.

Nie wyklucza si¢ wystepowania w rejonie obiektu innych, nie zinwentaryzowanych
urzadzen obcych, dlatego tez przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé rgczne przekopy
kontrolne.

Wszystkie kolidujace z konstrukcja projektowanego muru urzadzenia obce nalezy

przetozy¢ — szczeg6ty wg odrebnych opracowan branzowych.
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13. Uwagi ogoélne

- Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscach projektowanych
wykopéw wykona recznie przekopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji naniesionego
na mapach kolidujacego uzbrojenia oraz zlokalizowania ewentualnych niewykazanych na
mapach geodezyjnych elementow infrastruktury podziemnej (urzadzen obcych);

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa uzgodnienia
wykonywanych prac, wynikajacych z przyjetej technologii robét;

- Wykonawca podczas prowadzenia robot bedzie stosowal si¢ do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w jej otoczeniu;

- W czasie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca bgdzie utrzymywat porzadek na
terenie budowy;

- Odpady powstale w wyniku prowadzenia robdt nalezy zagospodarowac zgodnie z
ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.;

- Wykonawca powinien stosowa¢ wytgcznie materialy dopuszczone do uzycia, materiaty
ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ zastosowane;

- W obszarze prowadzonych rob6t i w wykopach nie moze znajdowac si¢ woda stojaca,
ewentualng wode gromadzaca si¢ w wykopie nalezy odpompowac ponizej
projektowanego muru;

- Na etapie budowy Wykonawca opracuje nast¢pujacg dokumentacje projektowa:
= Powykonawcze pomiary geodezyjne muru;
= Projekt ewentualnych tymczasowych $cianek szczelnych;

= Projekt zabezpieczenia wykopow.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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