e 5 i *
UNIA EUROPEJSKA .*w
PROGRAM REGIONALNY m" EUROPEJSKIFUNDUSZ | +
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie 1§ 1 ROZWOJU REGIONALNEGO | *u . +*

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Lafrentz Polska Sp. z o.0.
/ Raiffeisen Bank Polska S.A. /O Poznan ul. Zbgszynska 29
56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznan
LI Fax 061 86 74 079
NIP 783-10-04-441 tel. 061 86 74 050
LAFRENTZ Specjalizaca ~ BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE

PROJEKTOWANIE - NADZOR - CONSULTING

Nazwa i adres Inwestora:
Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna
na odcinku Zabludoéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
- odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Adres obiektu budowlanego:

Wojewdédztwo: podlaskie
Powiat: biafostocki, Gmina: Zablfudow, M. Zablfudow

Powiat: hajnowski, Gmina: Narew, Hajnowka
Stadium
projektu: Projekt budowlany
Stadium
opracowania: Projekt zagospodarowania terenu
Tom: Bl/1 Czes¢ opisowa
Zeszyt: 223

Zestawienie nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje oraz pod czasowe zajecie znajduje
sie na stronie 2

Zestawienie projektantéow i sprawdzajacych znajduje sie na stronie 3

Spis zawartosci projektu budowlanego znajduje sie na stronie 4

Spis zawartosci uzgodnien, pozwolen i opinii administracyjnych
znajduje sie na stronie 55

Egz. 1
Poznan, pazdziernik 2016 r.




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z 3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Zeszyt 2 (plan zagospodarowania terenu ark. 16-34)
Zeszyt 3 (plan zagospodarowania terenu ark. 35-54)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM BII Roboty drogowe
TOM BII/1 Czgs¢ opisowa

Zeszyt 1 (od str.1 do str. 33)
TOM BII/2 Cze$¢ rysunkowa

Zeszyt 1 (plan orientacyjny, plan sytuacyjny ark. 1-18)
Zeszyt 2 (plan sytuacyjny ark. 19-35)

Zeszyt 3 (plan sytuacyjny ark. 36-54)

Zeszyt 4 (przekrdj podtuzny ark. 1-9)

Zeszyt 5 (przekrdj podhuzny ark. 10-41)

Zeszyt 6 (przekroje normalne; drogi tymczasowe ark. 3-13)

TOM BIII Obiekty inzynierskie

TOM BIlI/1 Estakada w dolinie rz. Narew w km 16+620.00
Zeszyt 1

TOM BIII/2 Most na rz. Makowka w km 20+398,77
Zeszyt 1

TOM BIII/3 Przepusty od P-10 w km 8+560 do P-20 w km 18+846.8
Zeszyt 1

TOM BIIl/4 Przepusty od P-21 w km 19+025 do P-32 w km 32+390
Zeszyt 1

TOM BIII/5 Mury oporowe
Zeszyt 1

TOM BIV Budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej

Zeszyt 1 (opis techniczny i plan sytuacyjny ark. 1-18)
Zeszyt 2 (plan sytuacyjny ark. 19-33; przekroje podtuzne; schematy urzadzen)

TOM BVI Budowa oS$wietlenie drogowego i przebudowa kolizji elektrycznych
Zeszyt 1
TOM BVII Budowa kanatu technologicznego i przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
Zeszyt 1
TOM BVIII Przebudowa urzgdzen melioracyjnych
Zeszyt 1
TOM BIX/1 Opracowanie gospodarki zielenia — Nasadzenia zieleni
Zeszyt 1

TOM BIX/2 Opracowanie gospodarki zielenig — Plan wycinki
Zeszyt 1 (opis techniczny i plan wycinki ark. 1-22)
Zeszyt 2 (plan wycinki ark. 23-54)

TOM BX Rozbiérki obiektéw kubaturowych
Zeszyt 1

156



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

20.
21,
22,
23.

6. UZGODNIENIA OPINIE | DECYZJE ADMINISTRACYJNE

SPIS UZGODNIEN
OGOLNE
Pozwolenie wodnoprawne na powiat Biatostocki pismo nr RS.6341.23.2016 z dnia 27.06.20161. .......cocvvvvevrvrrenrnnnnn 160
Protokot z narady koordynacyjnej powiatu Hajnowskiego - pismo GK.6630.111.2016 z dnia 05.10.2016r. ................... 198
Protokot z narady koordynacyjnej powiatu Hajnowskiego - pismo GK.6630.15.2017 z dnia 08.02.2017r. .........ccccuen..... 200
Pozwolenie wodnoprawne powiat Hajnowski pismo nr 0S.6341.40.2016.K1 z dnia 02.11.2016F. .......cccceceeviieenerenenne. 202

BRANZY DROGOWEJ
Postanowienie Wojewody Podlaskiego o udzielenie zgody na odstgpstwo w zakresie odleglosci miedzy skrzyzowaniami
oraz wlaczenia dodatkowej jezdni w pasie drogowym do jezdni drogi gldwnej — pismo nr AB-1.7820.3.6.2016.LM z

o LI T N0 a0 0 OSSO UR PRSP 206
Opinia do rozwiazan projektowych wydana przez Nadlesnictwo Zednia — pismo nr Zn.spr.:Z2G.224.1.2015.ZGlII ........ 211
Opinia na temat lokalizacji stanowisk do kontroli pojazdéw wydana przez Wojewddzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Biatymstoku — pismo nr W1.02.2.3.2014 z dnia 30.06.2014 . ......cviirieiiiieiie e 213
Opinia na temat geometrii stanowisk do kontroli pojazdéw wydana przez Wojewodzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Biatymstoku — pismo nr W1.021.2.3.2014 z dnia 03.12.2014 I .c..oviuirieiiiieiece et 214

157



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

BRANZY TELETECHNICZNEJ
1. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej ,,Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wojewddztwa
Podlaskiego” wydane przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego- pismo nr DI-V11.052.35.3.2014 z dnia

L2.00. 2005, ettt ettt h b e b b e h e E bR R R Rk R AR R SRR R SRR R AR R R e AR e R R £ R bR e R b n b r bt n e 215
2. Warunki przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wydane przez Orange Polska S.A. — pismo nr TODDRA-72295-
2/15/WA Z dNTA 09.02.2015 I ..ttt ettt ettt b bbb e bt e b skt e bbbt bt bt eh st Rt E s bbb e bt r e ebenne e 218
3. Warunki przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wydane przez Orange Polska S.A. — pismo nr TODDRA-10687-
A0/15/WA Z ANIE 23.03. 2015 I .eoeeieeeeieeti ettt bbb bbbt bbb E bR e R R R bbb bR n bt bbb e 221
4. Uzgodnienie projektu przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych wydane przez Orange Polska S.A. — nr 84157/15 z
ANEA 29.01.2016 I .o.veeiieeieeet ettt R R R R R R R R R R R R R R Rt R e nas 224
5. Przedluzenie Warunki przebudowy urzadzef telekomunikacyjnych— pismo nr TODDRA-10687-40/15/WA z dnia
23.03.2015 r. wydane przez Orange Polska S.A — pismo nr TODDRA-30875-097/16/WA z dnia 11.05.2016 r ............. 225

6. Przedtuzenie Warunkow przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych— TODDRA-72295-2/15/WA z dnia 09.02.2015 r
oraz TODDRA-10687-40/15/WA z dnia 23.03.2015 r. pismo nr TODDRA-79361-207/16/WA z dnia 05.12.2016 . ....226

7. Uzgodnienie przebudowy urzadzen melioracyjnych wydane przez Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego nr.
DSI-V.052.4.1.2016 Z dNia 04.05. 2016 . ...c.viuiiuiiiiirtiieiirteieiest etttk b et b et b bbb bbb b 227

BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1. Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski— pismo nr L.dz. RE3/T0/8194/9/2015 z dnia 14.10.2015.........ccccccvevveviveiinsieninns 228
2. Warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV oswietlenia ulicznego ronda
w km 114600 w m. Trzescianka - PGE Dystrybucja S.A. — pismo nr RE3-3/30474/2015/3347 z dnia 10.06.2015 r. ... 233
3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV o$wietlenia ulicznego zatoki ITD. W

km 15+100 w m. Trze$cianka - PGE Dystrybucja S.A. — pismo nr RE3-3/30472/2015/3348 z dnia 10.06.2015 ............... 235
4. Warunki techniczne przylaczenia do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV o$wietlenia ulicznego ronda
w km 21+660 w m. Narew - PGE Dystrybucja S.A. — pismo nr RE3-3/30473/2015/3366 z dnia 10.06.2015 1. .......... 237
5. Uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski z dnia 14.03.2016..........oiiiii e 239
6. Uzgodnienie Przylaczenie do sieci o§wietlenia z Gminy Narew z dnia 2015.07 ......cccoviiiiiiiniiiii i 240
7. Uzgodnienie i Warunki o§wietlenie na terenie Gminy Hajndwka nr IP.7234.86.2014 z 05.05.20151. .oocovevvveiiniiinieninnns 241
BRANZY SANITARNEJ

Warunki techniczne przebudowy sieci wod - kan wydane przez Urzad Gminy Narew — pismo z dnia 11.03.2014 r. ......242
Warunki techniczne przebudowy sieci wod - kan wydane przez Urzad Gminy Hajnéwka — pismo nr IP.670.3.2015 z dnia

22 X0 02 0L SRR 243
Uzgodnienie sieci wodociaggowej na terenie Gminy Narew przez Wodociagi Podlaskie z dnia 23.09.2016r. . ................ 244
Uzgodnienie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Narew przez Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w
Narwi nr GK.7021.7.2016 Z dnia 23.09. 20101, . .....cvierieieierieieste et siere sttt sttt re bt eresbe st esesbe st esesbessesesbestesesteneans 245

BRANZY GAZOWEJ
Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej — Polska Spétka Gazownicza sp. z 0.0. — pismo nr BIU/MP/785/2014 z

ANEA L1 12,2014 I\ ootttk b b e b b b e e e bR b b £ E e bR €4 b b £ 4R b e A £ b b £ b e bR £ e bbb b e Rt b b e e bR et 246
Uzgodnienie przebudowy istniejacej sieci gazowej— Polska Spoétka Gazownicza sp. z o0.0. — pismo nr
OW.BIU.193.1.2016.MRKZ dnia 20.06.2016 I .....cueireiuemirieieiinisteiseetee sttt sttt st b sttt sttt sa et et ebesn b e e 247

BRANZY MELIORACYJNEJ
Informacja o urzadzeniach melioracji szczegétowej z Gminnej Spotki Wodnej ,, Tyniewicze” w Narwi — pismo z dnia
IS0 07 0 L SRS 248

158



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

©oeNo Ok

Uzgodnienie projektu przebudowy DW685 wydane przez Miejsko - Gminng Spotke Wodng ,,Puszcza” w Hajndwce —
PISMO Z ANIA 12.03.2015 T\ .ottt bbbt b bbbt b e bbb b e b b bbb bR R e bR bRt R bbb r bt r e 249
Uzgodnienie o przebudowie przepustéw z Gminnej Spotki Wodnej ,,Tyniewicze” w Narwi — pismo z dnia 5.03.2016 r. 250

OPINIE INWESTYCJI NA PODSTAWIE ART. 11B UST. 1 USTAWY
Z DNIA 10 KWIETNIA 2003 R. O SZCZEGOLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA

I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DROG PUBLICZNYCH.
Opinia nr Z.5152.208.2015.APW Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Z ANT8 30.06. 2005 Tttt ettt b et b et b e R bR R R R R R R R R R R £ bR R e bR R e Rt Rt ekt eb et ekt bt ebenre e 251
Opinia nr ZS.224.166.2015 Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Biatymstoku

Z ANT8 23. 12,2005 Ittt ettt b e bbb e R bR R R R R £ R R R £ R e R R e R e AR R e R eE R e Rt Rt ekt eb et ekt r et ebenne e 253
Opinia nr 2186/15 Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Biatymstoku z dnia 27.11.2015 I .ccveveiiiiiiiiiicieec 254
Opinia nr 268/2016 Zarzadu Powiatu w Biatymstoku z dnia 19.01.2016 I. .....ceoovveiiiiiiiiiee e 255
Opinia Zarzadu Powiatu w Hajnéwce — pismo nr AB.673.10.2015 z dnia 01.12.2015 I'..cceiiiiiieiieieie e 256
Whiosek Lafrentz Polska do Zarzadu Wojewodztwa Podlaskiego o wydanie opinii ZRID z dnia 20.11.2015.................. 257
Opinia W¢jta Gminy Hajnoéwka - pismo nr IP.670.42.2015 z dnia 26.11.2015 1. ....cceiviireeiiieeeene e 258
Whiosek Lafrentz Polska do Regionalnej Zarzadu Gospodarki Wodnej o wydanie opinii ZRID z dnia 06.11.2015....... 259
Whniosek Lafrentz Polska do Burmistrza Gminy Zabtudow o wydanie opinii ZRID z dnia 20.11.2015 ........ccoverinnrnene 260

159



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3
= — odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
DIAKUNSTA W 27O QLA ‘/V\'y—f
POWIATU BIALOSTOCKIEGO " 7 P BEBW Biaiystok
- /\[/L[ )~ v [ ”W Bialystok dnia 27.06.2016 1. ,
217/ N1 30 -06- 2016 oo D Ay
. P , g | 9Y-Ub- ZU1D - 2ol
R$.6341.23.2016 / £ | = e fdgrﬁj(t)4 ,f P/
/| DEC 1 ZIA 5113 pocpisgpous. ——0

nisy"/'l(é}
lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.17.2015.469 J.t. ze zm.), § 21 Rozporzadzenia Ministra §‘fod0\7/iska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu scigkow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014r Nr 1800) oraz art.104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2016.23 tj.) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Podlaski Zarzad
Dr6 Wojewédzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6. 15-620 Bialystok w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegolne korzystanie z wod w
zwigzku z budowsg i rozbudewa drogi wojewddzkiej Nr 685 na odcinku Zabludow — Nowosady
wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i miejscowosci Narew R A

WPt NP

Na podstawie art. 37, #11.122 ust.1 pkt 11 3, art.128 oraz art, 140 ust.1 ustawy z d

orzeka si¢

; ) 30. 06, AL
L. Udzieli¢ Podlaskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w Bialymstoku; ul. Elewatorska 6,
15-620 Bialystok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych i szczegdlne
korzystanie z wéd — odprowadzanie wéd opadowych pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Wykonaé likwidacje i przebudowe istnicjacych rowéw przydroznych otwartych i krytych
(oznaczonych literg K) w taki sposéb, ze rowy przydrozne w pasie drogowym posiadaly bedg
szerokos¢ w dnie 0,4 m i nachylenie skarp 1:1,5 oraz pozostale parametry i lokalizacje zgodnie z
zalgeznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.

a) ma rowach przydroznych zostang wykonzne przegrody zwigkszajace pojemnosé retencyjng
rowow, zgodnie z zalgcznikiem Nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Wykona¢ likwidacje istniejgcych przepustéw i wykonaé na rowach nowe przepusty o
parametrach zgodnych z zalgcznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji. Do przepustu w km 6+629 DW
685 nie beda podtaczone rowy przydrozne.

3. Wykonaé w przepustach potki dla zwierzat o parametrach:

T .
Srednica Diugos¢ | Kilometraz | Rzedna dna | Rzedna dna | Nr dzialki Obrgb i Nazwa Polka dlzﬂ
L.p. Nazwa (cm) (m) DW wlotu wylotu Gmina rowu zwierzat
szerokos¢
! | 50 cm
1 Projektowa 100 19,97 0+895 151,86 I 151,75 94;129/4; 0. - jednostronn
ny przepust ' 262/2 Zabludow a
Kolonia,
gm.
i Zabludow
J 2 , Projektowa 100 20,25 5+156 155,41 155,31 332 0. TZ. jednostronn
ny przepust Ochremowi | Matynka a
cze, gm.
| Zabludéw
3 Projektowa l 150 21,20 6+295 158,97 158,85 691,730, 0. D-38 obustronna
ny przepust 740/1 Olszanka,
gm.
Zabludow
4 Projcktowa 150 19,20 6+629 157,80 157,70 730;789 0. obustmn;T
ny przepust Olszanka,
en. |
Zabludow .
[ s Projektowa | 150 20,00 8+560 14057 | 14046 | 310282 | o Dl | .obistionna ‘
ny przepust l Zywkowo,
l | gm. ‘
| [ ‘ | Zabludow | |
1 POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

4. Wykonaé likwidacj¢ istnicjacego i w jego micjsce wykonaé nowy obiekt mostowy w km
04265 NDW 685 w km 19+745 rzeki Rudnia pod nastepujacymi warunkami:

- rozpictosé teoretyczna — 9,28 m:

. — rzedna wody o prawdopodobieristwie (.5% - 148,71 m n.p.m.;
—— $wiatto mostu dla rzednej wody miarodajnej — 8,84 m;
— rzedna w kluczu konstrukcji — 149,87 m n.p.m.;
— dhugos¢ calkowita konstrukcji - 24,35 m;
-— kat ukosu podpor — 90°%;
— lokalizacja za pomocg wspolrzednych geograficznych:

wlot N:53°00'47.09" E:23°020'30.36"
wylot N:53°00'46.74" E:23°02029.79"

5. 'W zwigzku z przebudows obiektu mostowego opisanego w punkcie 4 niniejszej decyzji
wykonaé reprofilacje¢ i umocnienie koryta rzeki Rudnia pod nastepujgcymi warunkami:

— umocnienie kamieniem brukowym o gr. 20 cm na podbudowie betonowej gr. 10 ecm. Spo-
iny zacierane (zalane) zaprawa cementowa. Na poczatku i koficu umocnienia wykonac pa-
lisade z kotkéw drewnianych o di. 120 cm i1 $rednicy 12 cm;

rzedna dna na poczatku umocnien (gérna woda) — 146,47 m n.p.m.;
rzedna dra na konicu umocnien (dolna woda) — 146,42 m n.p.m.;
catkowita dlugo$¢ umocnien - 42 m;

catkowita dlugos¢ reprofilacji dna - 66 m;

spadek p>dhuzny — 0,14 %;

nachylenic skarp koryta pod obicl-tem 1:1,5;

szerokoé¢ dna koryta pod obiektem 3,0 m;

lokalizacia za pomoca wspolrzednych geograficznych:

poczatek umocnien N:53°0'47.38" E:23°020'30.38"
koniec umocnien N:53°0'46.52" E:23°0'20'29.44"
poczgtek reprofilacji dna N:53°0'47.97" E:23°0'20'31.77"
koniec reprofilacji dna N:53°0'46.39" E:23°0'20'29.30"

6. Wykonaé 2 przepusty tymczasowe w celu zapewnienia cigglosci komunikacyjnej na czas
przebudowy mostu, pod nastgpujgcymi warunkami:

a) przepust tymczasowy pod droga dojazdowa o parametrach:

przekrdj - 2 x @ 2000,

dhugosé — 13 m;

rzedna dna na wlocie przepustu — 146,44 m n.p.m.;

rzedna dna na wylocie przepustu — 146,42 m n.p.m.;

przepust zlikwidowa¢ w terminie do 30 dni od daty zakoficzenia

przebudowy mostu;

— lokalizacja za pomoca wspéirzednych geograficznych:

Wlot N:53°0'47.79" E:23°20'30.86"

Wylot N:53°0'46.59" E:23%20129.57"

o ) POTWIERDZAM ZGODNOSC
b) przepust tymczasowy pod tymczasowym przejsciem dla pieszych: ODPISU Z ORYGINAEEM

—  Epeed]s SRR LAFRENTZ — Polska S
o dhugosé — 12 m; 1 — Polska p- 7 0.0.
— rzedna dna na wlocie przepustu — 146,48 m n.p.m.; L L
— rzedna dna na wylocie przepustu — 146,46 m n.p.m.; mer inz. Michat Schmidt
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— przepust zlikwidowac¢ w terminie do 30 dni od daty zakonczenia przebudowy mostu;
— lokalizacja za pomocg wspélrzednych geograficznych:

Wlot  N:53°0'47.67" E:23°20'30,33"

Wylot N:53°0'47.20" E:23220'30.63"

7. Wykonaé przepust tymezasowy o parametrach:

Wymiary | Diugosé Rzed- | Rzedna Wspéirz Wi
Srednica (1m) Kilometraz nadna | dnawy- Nr Obreb i : | Nrwy- [ Spa-
Lpi|. Nazwa (x1m) Droga | wiota | lotu: | dzialii gmina geogr. | wlo- [ “ Tl ek
[em] [m] (+1m) tu
(£0,1m) | (x0,1m) 5
Przespust 0. Zabluddw 52%“3%%
i fymezaso 150 10,00 2+260,0 DW685 | 154,84 | 154,79 97 Kolonia, 53000,30'1,‘ WTL | WT2 0,50
el g.Zabludéw 23,22.01'5,,'

8. Wykona¢ przejscie kablami $wiattowodowymi i miedzianymi nad rzekg Rudnia w km 0+265
DW 685 (km rzeki Rudnia 19+745) pomiedzy konstrukeja ciggu pieszo-rowerowego, a konstrukcjg
obiektu mostowego w rurach ostonowych na rzednej nie nizszej niz 150,40 m n.p.m. w miejscu o
wspolrzednych geograficznych:

N: 53°0'47,0150" E: 23°20'30,3196"

N: 53°0'46,7851" E: 23°20' 29,9305".

9. Wykonaé przejécie linia gazociggu pod dnem rzeki Rudnia w km 0+270 DW 685 (km rzeki
Rudnia 19+745) metoda przewiertu sterowanego z rur PEHD 100 - RC SDR11 dn 63mm w
plaszezu PP. Maksymalna rzedna potozenia osi rury ostonowej wynosi 144,84 m n.p.m. Polozenie
geograficzne ulozenia rury ostonowej N: 53°0'46,6743" E: 23°20'29,7303". Przejscia rur
ostonowych pod rzeka zostang oznaczone za pomocg betonowych shupkéw oznaczeniowych o
wysokosci 1,0 m po obu stronach koryta rzeki.

10. Wykonaé¢ przebudowe¢ rowu w km 0+895 DW 685 poprzez likwidacj¢ istniejacego i
wykonanie nowego przepustu o parametrach okreslonych w pkt I. ppt 2 niniejszej decyzji. Wykonaé
umocnienie rowu na dhugosci 5 m liczac od wlotu przepustu w gore cieku, wykona¢ umocnienie
rowu na diugosci 11 m liczac od wylotu przepustu w dot cieku, doprowadzi¢ réw do spadku
podtuznego: spadek rowu przed wlotem 0,37%, za wylotem 1,40%.

11. Wykona¢ likwidacje istniejacego i w jego miejsce wykonaé nowy przepust w km 5+156
DW 685 o parametrach okreslonych w pkt I. ppt 2 niniejszej decyzji oraz wykonaé¢ konserwacje
cieku na dugosci 53 m liczac od wylotu przepustu w dot cieku, wykona¢ umocnienie cieku na
dlugoscei 17 m liczac od wylotu przepustu w dét cieku, wykona¢ umocnienie cieku na dhugosei 19 m
liczac od wlotu do przepustu w gére cieku, wykona¢ konserwacje¢ cieku na dt. 22 m liczac od rowu
przydroznego od strony wlotu przepustu w gére cieku. Spadek rowu przed przepustem 0,84%, za
przepustem 0,39%.

12. Wykona¢ przebudowg rowu melioracyjnego D-38 w km 6+295 DW 685 tj. wykonac¢ na rowie
likwidacje istniejacego i wykonaé nowy przepust o parametrach okreslonych w pkt 1. ppt 2
niniejszej decyzji, zbiorniki retencyjne i ujscia rowow przydroznych wykona¢ zgodnie z
zalgcznikiem Nr 4 do niniejszej decyzji.

13.Wykonaé¢ przebudowe rowu melioracyjnego D-1 w km 8+560 DW 685 tj. wykonaé
likwidacje istniejgcego i wykona¢ na rowie nowy przepust o parametrach okreslonych w pkt L. ppt 2
niniejszej decyzji. Na wlocie przepustu wykonaé konserwacje rowu na dtugosci 31 m liczge od
wlotu przepustu w goére cieku; wykonaé umocnienie rowu na ditugosci 5 m liczac od wlotu

3 POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
162



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

przepustu w gore cieku; wykonaé umocnienie rowu na dugosei 5 m liczac od wylotu przepustu w
dét cicku; wykonac konserwacje gruntowna rowu na dlugosci 58 m liczae od granicy pasa
drogowego w dét cieku z doprowadzeniem rowu do nastgpujgcych parametrow technicznych:
szeroko$é w dnie 0,5 m; glebokodé 0.8 m: nachylenie skarp 1:1: spadek podluzny 0,34 %.

14.Wykenaé wylot kanalizacji deszezowej KD1 w km 0+263 DW 685 odprowadzajacy wody
opadowe do rzeki Rudnia o parametrach:

- rzedna posadowienia dna 146,90 m n.p.m.;
- érednica 300 mm;
- polozenie geograficzne N 53°0'46,66" E 23°20'29,55"

a) Iloéci odprowadzanych w/w wylotem do rzeki wod opadowych nie bedg przekraczaly:
- Q max = 32,48 I/sek

- Q hmax = 116,9 m*h

- Q dobowe $rednie = 3,7 m3/dobe

- Q max roczne = 2 003 m3/rok

b) wrzgdzeniem oczyszczajageym wody opadowe przed ich odprowadzeniem bedzie separator
substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 10 Isek i przeplywie maksymalnym 100
1/sek z osadnikiem o pojemnosei 1,0 m.

15.Wykona¢ wylot kanalizacji deszezowej KD2 w km 0+269 DW 685 odprowadzajacy wody
opadowe do rzeki Rudnia o parametrach:

- izedna posadowienia doa 146,90 m n.p.m.;
- $rednica 300 min;
- polozenie geograficzne N 53°0'46,69" E 23°2029,48"

a) ilosci odprowadzanych w/w wyloter:: do rzeki wod opadowych nie bedg przekraczaly:
- Q max = 69,86 I/sek

- Q hmax =251,5 m%h

- Q dobowe srednie = 8,0 m*/dobe

- Q max roczne = 4 308 m?/rok

b) urzadzeniem oczyszczajacym wody opadowe przed ich odprowadzeniem bedzie separator
substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 10 I/sek i przeptywie maksymalnym 100
1/sek z osadnikiem o pojemnosci 1,0 m.

16.Wykonaé¢ wylot kanalizacji deszczowej KD3 w km 0+894 DW 685 odprowadzajacy wody
opadowe do rowu w dzialce Nr 129/4 obreb Kolonia Zabtudéw, o parametrach:

- rzedna posadowienia dna 152,10 m n.p.m.;

- érednica 300 mm;
- polozenie geograficzne N 53°00'31.88" E 23°20'52.89"

a) Tlogci odprowadzanych w/w wylotem do rzeki wod opadowych, ze wzgledu na zastosowanie
regulatora przeplywu przed wylotem KD3 nie bedg przekraczaly:

-Qmax=5,00 lsek

-Qhmax =18 m*h

- Q dobowe $rednie = 5,5 m3/dobe

- Q max roczne = 2 970 m3/rok

b) urzadzeniem oczyszczajacym wody opadowe przed ich odprowadzeniem bedzie separator
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substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 6 I/sek i przeptywie maksymalnym 60 I/sek z
osadnikiem o pojemnosci 1,0 m.

17.Wykona¢ wyloty przykanalikéw do rowow przydroznych zgodnie z zatgcznikiem Nr 5 do
niniejszej decyzji.

18.Wody opadowe odprowadzane do rowéw przydroznych wylotami przykanalikéw
okreslonych w punkcie I ppt 16 bedg odprowadzane w iloéciach nie wigkszych niz okreslone w
zalgczniku Nr 6 do niniejszej decyzji.

19. Stezenia zanieczyszezen w odprowadzanych sciekach opadowych ni beda przekraczaly:
- weglowodory ropopochodne — 15 mg/I
- zawiesiny ogolne — 100 mg/1

20.Wykona¢ zbiorniki retencyjne zlokalizowane na dzialkach przeznaczonych do wykupu pod
droge wojewodzka o parametrach:

D zﬁ;orni-. ‘ If)l:;éirt‘fi. WspélI‘L(_le'gzl:leege(?gra- Obreb/gmina Powierzchnia [m?] : Glgb?:i[:fé im] :’eol;is;r'mnéé i
: : S ocyjny (E1m)- < jna [m3]
1 24300 e o Zag';ggl“u d'g?\f"“i"’ 949 0.5m 3297
2 34500 g; gg 23,, 53 G“‘gf&ggi’vg' g 1184 0,5m 431
3 4+000 ML 9. G“fﬁ‘;gx;’g‘ Zs: 1227 0,5m 1898
4 5+800 gg e e R 1209 0.5m 771
5 6+300 A "'o'sz"“(';zf Zabiu: 566 1L0m 3835
6 6+300 g 4 gg °‘Olsza“;gvg' Zaptu 192 1L0m 568
6 6+300 e %:,' i 90 0,5m 985

II. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:

1. Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do robét w obrebie wod
publicznych, inwestor powinien powiadomi¢ i zapewni¢ nadzér techniczny z WZM i UW O/T w
Biatymstoku.

2. Przed zakonczeniem robét naruszone wody i urzadzenia wodne nalezy doprowadzi¢ do
wlasciwego stanu technicznego.

3. Ponoszenia 100 % kosztéw konserwacji rzeki Rudni na odcinku 200 m liczac od wylotow
wod opadowych w dot cieku.

4. Ponoszenia 100 % kosztéw konserwacji rzeki Matynki na odcinku 200 m liczac od wylotu
przepustu w pasie drogowym na rzece w dot cieku.

5. Utrzymywania urzadzen oczyszczajacych we wlasciwym stanie technicznym i prowadzenia
ksigzki eksploatacji.
6. Utrzymywania odbiornikéw wod odprowadzanych z pasa drogowego w sprawnym stanie

techniczym na dtugo$ci oddziatywania wod na odbiorniki tj:
- utrzymywania rowu na dziatkach Nr 129/4 i 129/9 obreb Kolonia Zabludéw na dtugosci
45 m liczac od granicy pasa drogowego w dot cieku;
- utrzymywania rowu na dzialce Nr 247 obreb Zywkowo na diugosci 140 m liczac od
granicy pasa drogowego w dot cieku.

7. Wykonania niezbgdnych prac i ponoszenia kosztéw konserwacji, odbudowy, przebudowy

zbieracza drenarskiego (do ktérego odprowadzane beda wody z rowu przydroznego RK3"P i wody

z przelewow awaryjnych zbiornikéw) na calej jego dlugosci liczac od studzienki drenarskiej na
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dzialce Nr 691 obreb Olszanka do ujscia zbieracza do rowu - w przypadku gdyby doszlo do szkod
na gruntach oséb prywatnych, przez ktére przebiega zbieracz drenarski. W przypadku wystapienia
szkéd nalezy niezwlocznie wykonaé niezbgdne paprawy nie pézniej niz w ciggu 30 dni od momentu
stwierdzenia szk6d wynikajacych z awarii, niedroznosci, zapchania, uszkodzenia omawianego
zbieracza drenarskiego.

8. Ponoszenia kosztéw ewentualnych szkéd powstalych w stosunku do o0séb trzecich w wyniku
wykonania urzadzen wodnych 1 szczegdlnego korzystania z wod zwigzanych z niniejszg inwestycja.

III. Pozwolenic wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniccznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przyslugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. '

IV.Pozwolenie wodnoprawne na szczegélne korzystanie z wéd wydaje sie do dnia 26.06.2026
roku.

UZASADNIENIE

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Bialystok, wystapil do tut. Starostwa z wnioskiem w sprawiec udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych i szczegdlne korzystanie z wéd w zwigzku z
budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 na odcinku Zabludéw — Nowosady wraz z
obejsciem miejscowosei Trzescianka i miejscowosci Narew.

Do wniosku dolaczono operat wodnoprawny, decyzje $rodowiskowa z rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci wydana przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska Nr
WOOS-11.4210.6.2015.UM z dnia 02.02.2016 1. oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informacje o wszczgeiu postgpowania
wodnoprawnego Starcstwo podafo do publicznej wiadomosci. Strony byly powiadamiane o
prowadzeniu postepowania administracyjnego poprzez ogloszenia publiczne, a takze poprzez
powiadomienic bezposrednie — w mysl art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne. Wykaz stron
postepowania — wiascicieli urzadzent wodnych polozonych w zasiggu oddzialywania szczegélnego
korzystania z wod zostat przestany drogg elektroniczng w dniu 11.03.2016 .

Whiosek zwigzany jest z wykonaniem przebudowy rowdw przydroznych, wykonaniem
obiektéw mostowych na istniejgcych ciekach wodnych, wykonaniem kanalizacji deszczowej w
pasie drogowym i wprowadzaniem wéd opadowych do rowéw przydroznych, ale takze do rzeki
Rudnia, Matynka i do rowéw melioracyjnych i odwadniajacych.

Whnioskodawca dostarczyt wykaz dzialek potozonych w zasiegu oddzialywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz w zasiggu szczgélnego korzystania z wod tj. w
tym przypadku w zasiegu odprowadzanych z pasa drogowego wod i sciekéw opadowych.

Tutejszy organ wezwal wnioskodawce do zlozenia wyjasnien dotyczacych dokumentacii tj.
przede wszystkim do wyjasnienia, czy wskazany zasieg oddziatywania zostal ustalony na podstawie
przeprowadzonych obliczeri dotyczacych stanu technicznego i przepustowosci rowéw, ciekow,
pojemnodci retencyjnej zbiornikow retencyjnych, a takze maksymalnych ilo$ci odprowadzanych z
pasa drogowego wod. W odpowiedzi Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich przestal pismo z dnia
11.04.2016 roku, do ktérego dolaczy} wyjasnienia i stosowne oblicznia, w ktérych potwierdza on,
ze wszystkie zbiorniki retencyjne i rowy beda w stanie odebra¢ wprowadzane do nich wody
opadowe pod warunkiem wykonania ich konserwacji na okre$lonych odcinkach. W celu
zapewnienia powyzszego niniejsza decyzja w pkt I ppt 12 nakazano przeprowadzenie stosownej
konserwacji rowow.

7 zalaczonego do pisma wykazu dziatek i wlascicieli urzadzen wodnych polozonych w
zasicgu oddzialywania szczegolnego korzystania z wéd (ktérych nalezalo powiadomic¢
bezposrednio), a takze z dolaczonych do pisma map wynika, ze wnioskodawca potwierdzil ustalony
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w emailu z dnia 11.03.2016 1. zasieg oddzialywania, dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze tut. organ
wypetnil ustalenia zawarle w art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne oraz arl. 10 kodeksu
postepowania administarcyjnego, zapewniajac stronom udzial w postepowaniu zgodnie z w/w
artyykulem.

Stosownie do uzgodnienia Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Bialymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok, nalozono na wnioskodawce obowiazek ponoszenia
100 % kosztow konserwacji rzek Rudnia i Malynka na odcinkach po 200 metrow liczac od miejsca
zrzutu wod w dot ciekéw. Przeanalizowano uwagi zawarte w uzgodnieniach WZMiUW w
Biatymstoku Nr WZM.OTB.4022/24/16 z dnia 05.04.2016 r., Nr WZM.R1.4022.139.14 z dnia
05.06.2014 r. oraz Nr WZM.R1-4022.218.14 z dnia 26.08.2011 r., Nr WZM.OTB.4022.024.16 z
dnia 18.02.2016 .

W trakcie prowadzonego postgpowania, w dniu 29.03.2016 r. swéj sprzeciw wniést Pan
Marek Swatkowski — whasciciel dziatki Nr 129/4 i 129/9 obre¢b Kolonia Zabludow. W swoim pismie
zawiadomil, ze nie wyraza on zgody na zrzut $ciekdw na jego dziatki. Poinformowal on, ze réw na
Jego dzialce polgczony jest z usytuowanym na jego dzialce stawem hodowlano — rekreacyjnym i
scieki moga stanowi¢ powazne zagrozenie dla zdrowia i zycia zwierzat, w tym ryb hodowlanych
jak tez zdrowia ludzi.

W odpowiedzi na powyzsze nalezy zauwazyé, ze tutejszy organ przenalizowal
dokumentacjg, ktora wplyneta wraz z wnioskiem. Z dokumentacji wynika, ze staw nie znajduje sie
w zasiggu oddziatywania chociaz polozony jest w odleglosci okolo 51 metréw od granicy pasa
drogowego. Jak juz wspomniano, tutejszy organ pismem z dnia 16.03.2016 1. wezwal
wnioskodawee do potwierdzenia stanu prawnego gruntéw polozonych w zasiegu oddziatywania
wraz z dostarczeniem map z urzadzeniami wodnymi, w tym przypadku rowem badz stawem Pana
Swatkowskiego, polozonymi w zasiegu oddzialywania szczegdlnego korzystania z wod. Wezwano
wnioskodawcg do przeanalizowania zasiggu oddzialywania majagc na uwadze przepltywy,
napelnienie i stan techniczy urzadzef — odbiornikéw wod z pasa drogowego. Z uzupelnienia
dostarczonego w dniu 11.04.2016 r. wyraznie wynika, ze staw nie lezy w zasiegu oddzialywania
inwestycji. Z dostarczonej do uzupelnienia mapy wynika, ze w zasiegu oddzialywania lezy
fragment rowu nz dzialce Pana Swatkowskiego na odcinku od granicy pasa drogowego do ujécia
rowu do stawu Pana Swatkowskiego.

Jednocze$nie nalezy doda¢, ze majac na uwadze wnioskowane odprowadzanie wod
opadowych z pasa drogowego wylotem kanalizacji deszczowej KD3 do rowu Pana Swtakowskiego
na dzialce Nr 129/4, w projekcie przewiduje si¢ wykonanie regulatora przeptywu zainstalowanego
przed wylotem KD3, ktéry ograniczy zrzut wéd opadowych do natezenia S litréw/sek. Takze w
rowach przydroznych zostang zamontowane przegrody zwigkszajace retencje i ograniczajace
doptyw wod do rowu Pana Swatkowskiego.

Dodatkowo wnioskodawca poinformowal, ze istniejgce uksztaltowanie terenu uniemozliwia
zmiang miejsca odprowadzania wod opadowych tj. przerzucenie catosci wod z pasa drogowego do
rzeki Rudni, gdyz nie bytoby mozliwe zachowanie spadkéw niezbednych do sptywu wéd do rzeki.

Swoj wniosek zlozyl takze Pan Aleksander Krajewski, ktory zawnioskowat o obnizenie
przebudowywanego w km 0+895 DW 685 przepustu, gdyz jest on za wysoko posadowiony w
chwili obecnej i nie zapewnia on prawidlowego sptywu wod z dzialek przylegtych. W odpowiedzi
wnioskodawca poinformowal, obecny projekt zaklada obnizenie przepustu o 4 — 12 cm lecz z
pomiar6w wynika, ze nie jest mozliwe dodatkowe obnizenie przepustu, gdyz w takim przypadku
rzgdna dna przepustu bylaby posadowiona nizej niz ujécie rowu do stawu na dzialce Pana
Swatkowskiego, co spowodowatoby cofanie si¢ wody ze stawu do przepustu. Pan Krajewski po
zapoznaniu si¢ z odpowiedzig poinformowal, Ze jego zdaniem jest mozliwe obnizenie przepustu
nawet o 30 cm i poprosit o ponowne przeanalizowanie projektu pod tym wzgledem. Tut. organ
przestal prosbe Pana Krajewskiego (w postaci notatki stuzbowej z rozmowy) emailem w dniu
11.05.2016 roku do wnioskodawcy i wykonawcy operatu wodnoprawnego, aczkolwiek nie
wplynela do dnia dzisiejszego zmiana projektu posadowienia przepustu, co wskazuje na
podtrzymanie wniosku w obecnej formie przez wnioskodawce.

Pismem z dnia 11.04.2016 roku wprowadzono zmiany w projekcie planowanych do
wykonania przepustow w celu uwzglednienia wymagan zawartych w decyzji o srodowiskowych
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Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

uwarunkowamach tj. zapewnienie mozliwosei pzrejécia przepustami dla matych zwierzat poprzez
zaprojektowanie w przepustach polek o szerokosei 50 ciu.

Pismem z dnia 12.05.2016 roku powiadomiono sirony postepowania o zakonczeniu
zbierania dowoddow i dokumentacji w sprawic. W dniu 01.06.2016 roku wplyneto do urzedu pismo
Kancelarii Adwokackiej Adwokat Agnieszki Swatkowskiej, wystepujacej w imieniu i na rzecz Pana
Marka Swatkowskiego dotyczace oddzialywania projektowanej inwestycji na nieruchomosci Pana
Swatkowskiego, a w szczegolnosci na warunki biologiczne stawu rekreacyjno — hodowlanego, w
ktérej kancelaria wniosla zastrzezenia co do wyliczen 1 wyjasnien przedstawionych w dokumentacii
wykonanej przez autora operatu wodnoprawnego — firme¢ Lafreniz Polska Sp. z o.0., zarzucajac
dokumentacji  golostowno$¢ i iluzoryczno$¢ przedstawionych  wyjasnien  dotyczacych
oddziaiywania na grunty Pana Swatkowskiego.

W odniesieniu do powyzszego tutejszy organ stwierdza, ze dostatecznie wyjasnil omawiane
w pismie zagadnienia, wielokrotnie wzywajgc wnioskodawce do zlozenia wyjasnien dotyczacych
zasicgu oddzialywania. Zebrana dokumentacja wyraznie wskazuje =zasieg oddziatywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych i szczegélnego korzystania z wod. Ustalenia
operatu zostaly przeanalizowane, w wyniku czego zastosowano regulator przeptywu na wylocie
KD3 i przegrody retencyjne w rowach przydroznych. Odprowadzane écieki opadowe bedg spetnialy
noriny ustalone przez obecnie obowigzujace przepisy, przed wylotem zostanie zainstalowany
separator substancji ropopochodnych. Majgc powyzsze na uwadze — tut. organ uznal, Ze wnicsione
zezalenie nie nosi znamion nowych dowedow w sprawie zastugujacych na ponowne rozpatrzenie.

Ponadto zgodnie 2z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasno$ei i uprawnien o0séb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomoscei i urzadzen.
Informacje tej tresci zamieszceza si¢ w pozwoleniu wodnoprawnym. Oznacza to, ze tut. organ nie
moze wymagaé od wnioskodawey zgody do dostarczenia prawa do dysponowania nieruchomoscig
w celu realizacji pozwolenia wodnoprawnego, gdyz wydanie pozwolenia uprawnia jedynie do
korzystania z wdd w sposéb ima warunkach okreslonych w pozwoleniu. Nie uprawnia natcimiast do
ingerencji w cudze prawo wlasnosci. Kwestia ta nie stanowi zatem przedmiotu oceny w
posiepowaniu ¢ wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jako ze pozwcelenie wodnoprawne nie
dotyczy prawa wlasnosci. Wnioskodawca posiadajgc  ostateczng decyzje pozwolenia
wodnoprawnego nic bedzie miat prawa do dysponowania gruntami osob trzecich potrzebnymi do
korzystania z pozwolenia — bez zgody wlascicieli tych gruntéw.

Dodatkowo w odniesieniu do sprzeciwu strony postepowania organ prowadzacy
postepowanic wskazuje, ze nawet sprzeciw Pana Swatkowskiego nie daje podstaw do odmowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne:

Fozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1) wustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjatkiem okolicznosci, o
I:torych mowa w art. 38j, lub ustaleni warunkow korzystania z wod regionu wodnego lub warunkow
korzystania z wod zlewni;

la) ustalefi planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

1b) ustalen planu przeciwdzialania skutkom suszy;

1c) ustalen krajowego programu ochrony wéd morskich;

1d) ustalen krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych;

2) ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

3) wymagan ochrony zdrowia ludzi, §rodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkow
oraz wynikajacych z odrebnych przepisow.

Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia sig, jezeli:

1) projektowany sposéb korzystania z wody narusza ustalenia dokumentéw, o ktérych mowa w art.
125 pkt 1-2, lub nie spelnia wymagan, o ktérych mowa w art. 125 pkt 3;

2) projektowany sposob korzystania z wody dla celéw energetyki wodnej nie zapewni

wykorzystania potencjatu hydroenergetycznego w sposob technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
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wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

W' niniejszym przypadku nie zachodza przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia.
Projektowany sposob korzystania z wdd nic narusza ustalen w/w dokumentéw, ustalen decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, mwestvqa nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji celu
publicznego, odprowadzane do ziemi i wody $cieki opadowe bedg spelnialy normy ustalone w
obowiazujacych przepisach.

Nalezy doda¢, ze zgodnie z art. 133 w/w ustawy w przypadku naruszenia interesow 0séb
trzecich lub zmiany sposobu uzytkowania wod w regionie wodnym organ wlasciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, moze nalozyé na zaklad posiadajacy pozwolenie
obowigzek:

1) wykonania ekspertyzy;

2) opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania woda.

2. Na podstawie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, organ wiasciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego moze odpowiednio zmieni¢ pozwoleme wodnoprawne:1) ogramczajqc zakres
korzystania z wod; 2) w zakresie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 128 ust. 11 3.

Podsumowujac po analizie zebranych materiatéw i dowodéw w sprawie - orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za poSrednictwem Starosty Powiatu Bialostockiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Jednocze$nie informuje sig, ze na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. 2016.353 ze zm.) dane zawarte w
niniejszej decyzji oraz we wniosku o jej wydanie w%a;czope Zostanq’ dq publicznie dostepnego
wykazu danych o tych dokumentach. _, g LN

Oplaty skarbowej nie pobrano, poniewaz zgodnie z art S
2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 ze me) jedn X
oplaty skarbowej. Adnotacje w sprawie oplaty skarbowej sr)orzquIE

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeri wodnyéfw sa, jezeli inwestor, w
ramach realizacji przedsigwzigcia w zakresie drog pubhczxfyc ‘ni "rozpoczqi wykonywania
urzgdzefi wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

z dnia 16 listopada
}‘bu}dz towe zwolnione sg z
spekfd;r/ Rafat Kuczynko.

Z up. Hafosty

Kornef Joz}hc siak
Dy ektor
Rozwoju Dt E k uw

Otrzymujg:
1. Podlaski Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok
2. Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych, ul. Handlowa 6, 15-399 Biatystok
3. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg Bialystok, ul. Jurowiecka 33, 15-101 Biatystok
4. Gmina Zabtudéw, ul. Rynek 8, 16-060 Zabludéw
S. strony wedlug rozdzielnika
6. strony powiadomione poprzez ogloszenie publiczne
7. ala.
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Zatgcznik Nr 1 do decyzji Starosty Powiatu Biatostockiego Nr RS.6341.23.2016 z dnia 27.06.2016 roku
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—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614
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Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zeszyt2z3
— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Rzedna .

) - Rzedna Wspélrz.

Lp Oznaczenie Km od Km do Dh[l‘%(]:sc p:mg;ty (::nat?(z- dna korica Nr dzialki Gmina i ob- geogr.
rowu (*1m) (+1m) (£1m) %] r?wu rowu reh pocz.fkon.

& (£0,1m) (£0,1m) (+1m)
9. Zabludéw gggﬁo%
34 R3P 14301,0 147950 49400 | 020-315 | 15370 158,93 73:75.94 | 0. Zabludéw | cooe e
Kolonia | 5309137 29"
53°00'12,62"
3 R4P 3+238,0 3+561,0 ) - 72, g Zabludow | 23°22'44.48"
+ 300 | 020-688 | 15941 156,00 2267 | U Cnieciuki | 53°0009.17"
23°2300,86"
53°00'09,17"
92,60;59;57; | g. Zabludéw | 23°2300,86"

36 RSP 3+561,0 3+769,0 208,01 87 - n ot || Jeatulow v
L Didks5pe 15600 159722 54; 53/1 0. Gnieciuki | 53°00'06,32"
23°23'10,80"
53°00'06,05"
a7 RGP 347830 3 ’ - g. Zabludéw | 23°23'11,40"
83 +979,0 196,00 | 1,10-119 | 159,01 19680 | 53/1;92,380 | Tl | s3e0001 78"
23°23'19,09"
380;92;49; | g. Zapludovy 530001 78"
48 0. Gnieciuki 2302319.00"
38 R7P 3+979,0 4+448,0 469,00 | 027-174 | 1568 159,68 g Zabludow | oococ'er
332,334 o.Ochremo- 23°2338.11"

wicze

332,334, 339; | g. Zabludow | 529181
39 R8P 4+448,0 5+142,0 69400 | 0,21-185 | 159,68 155,60 340;342/1; | o.0chremo- | Docoet o
e WICZE | 23°04109,85"
343; 344; 345; | 9 Z30IOW 1 o006 08"
332 0.0chiemo- | 53074110.36"
40 ROP 5+156,0 5+565,0 409,00 | 033-328 | 15550 160,77 wicze R s
. g. Zabludow e
730; 618 o Olszanka | 23°2419.16
52°59'28,29"
41 R10P 54565,0 : = o Zabludéw | 23°24'19,16"
5+783,0 21800 | 060-2,11 | 160,77 157,85 730 oOlszanka | 525021 43"
23°24'21 87"
: 52°50'21,43"
0 RI1P ) " : g. Zabludéw | 23°24'21,87"
5+783,0 5+855,0 72,00 143-287 | 1578 159,12 730 oOkzanka, | 52°s0g 10"
23°24'22,88"
52°59'19,19"
3 RK1P 18550 g. Zabludow | 23°24'22,88"
54855 6+101,0 246,00 1,63 159,12 163,14 730 sl | Grsom s
23°24'26,01"
52°59'11,44"
44 RK2P 6+101,0 A g. Zabluddw | 23°24'26,01"
6+262,0 161,00 | 021-242 | 16314 160,92 730 oOlszanka | 52°59106.39"
23°24'28,03"
52°59/06,39"
45 R2P 6+262,0 i ; g. Zabluddw | 23°24'28,03"
6 6+264,0 10,00 03 160,92 160,89 730; 692 o.Olszanks | 52°5906 24"
23°24'27,54"
52°59'05,33"
16 RIP 642940 . ) g. Zabludow | 23°24'28,08"
6+287,0 16,00 475 158,84 159,60 692; 691 S Clszanies | 526005 52"
23°24'21,75"
52°59'05,07"
a7 RK3"P i g. Zabludéw | 23°24'28,57"
6+304,0 6+295,0 10,00 79 159,64 158,85 730; 691 o.Olszanka | 52°5905.32"
23°24'28,28"
52°59'05,07"
48 RK3P 6+304, +44/ o g. Zabludéw | 23°24'28,57"
0 6+446,0 142,00 0,24 159,64 159,98 730; 687 o.Olszanka, | 52°59/00 61"
23°24'30,30"
52°59'00,61"
49 RI2P 6+445, . g. Zabludéw | 23°24'30,30"
0 6+546,0 100,00 0,25 159,98 16023 | 730;687:789 | i orka | 5205857 45"
23°24'30,93"
789:730 | 9 Zabludow | 52°5857,45"
50 | RKkap 6+5460 | 648050 | 25000 | 025-220 | 16023 | 16121 oOlszanka_{ 25°24'30,93"
240 g. Zabludow | 52°58'49,18
0.Sieski | 23°24'29,63"
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Rzedna ;
Rzedna Wsp6liz.
Cznaczenie Km od Km do Dlugose Spagek d',',a PO* 1 na korica . n: | Gminaiob- geogr.
Lp ¢ [m] przyblizowny czatku Nr dzialki
rowu (+1m) (x1m) “1m) o] rowu - reb pocz./kon.
. (xim [%] rowu 0,1m) (+1m)
! (+0,1m)
t f 52°58'49,18"
: 3 2 e i 240; 239; 235; | g. Zabludow | 23°24'29,63"
51 R13P 6+805,0 7+073,0 268,00 1,28 - 3,02 161,21 167,32 234: 233 oiSiadki 52°58'40,56"
| ; 23°2427 87"
g. Zabludow
4 oSieski | 525840,56"
_ g. Zabludéw | 23°24'27,87"
52 R14P 7+073,0 8+206,0 1133,00 0,77 - 4,80 167,32 146,89 821; 769 0.0lszanka | 52°5805.14"
o g. Zabluddw | 23°24'37,34"
248; 208, 207 o.Zywkowo
52°58'05,14"
! g. Zabludow | 23°24'37,34"
53 RKSP 8+206,0 8+429,0 223,00 1,61 -4,43 146,89 142,72 248; 222 o.2ywkowo | 52°57'58.28"
23°24'40,85"
52°57'58,28"
. ) g. Zabludéw | 23°24'40,85"
54 R15P 8+429,0 8+4559,0 130,00 0,75-4,43 142,72 1405 248; 246 0.2ywkowo | 52°57'54.21"
23°24'42.91"
52°57'54,17"
. g. ZabMdéw 23°24'42,94"
55 R16P 8+5€61,0 849740 413,00 052-2,78 1405 146,51 248 oZywkowo | 52°5743,84"
23°24'57,02"
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inz‘ynierskf'mi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturg techniczng na odcinku Zab.ludow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

PROJEKT BUDOWLANY

Zalgeznik Nr 2 do decyzji Starosty Powiatu Bialostockiego Nr RS.6341.23.2016 z dnia 27.06.2016 r.

Lp. Nazwa rowu Kilometraz ;;izst;z:';?gs:; strona WSPOMQd(li::og e
1. R1L 0+935,00 1 L 53°00'30" 23°20'54"
2. R1P 0+926.5 1 P 53°00'30" 23°20'53"
3. R2L 1+083,0 il L 53°00'28" 23°21'00"
4. R2L 1+306,0 2 i 53°00'30" 23%21'41"
5. R2L 1+335,0 3 L 53°00'31" 232117
6. R2L 1+363,5 4 L 53°00'31" 23°21'14"
7 R2L 1+393,0 5 L 53°00'31" 23°21'15"
8. R2L 1+421,0 6 L 53°00'31" 282117
9. R2L 1+449,0 7 L 53°00'32" 23°21'18"
10. R2L 1+477,0 8 L 53°00'32" 23°21'20"
it R2L 1+501,5 9 L 53°00'32" 23°21'21"
19. R2L 1+4589,5 10 L 53°00'32" 23°21'26"
13. R2L 1+641,0 11 L 53°00'33" 23°21'34"
14, R3P 1+306,5 1 P 53°00'30" 23°21"11"
15. R3P 1+369,0 2 3 53°00'31" 23°21'14"
16. R3P 1+388,5 3 P 53°00'31" 23°21'15"
17. R3P 1+404,5 4 p 53°00'31" 23°21'16"
18. R3P 1+425,5 5 P 53°00'31" 23"2147"
19. R3P 1+447,0 6 P 53°00'31" 23°21'18"
20. R3P 1+498,0 7 P 53°00'31" 232"
21, R3P 1+550,0 8 P 53°00'32" 23°21'24"
22. RIL 4+543,0 1 L 52°59'50" 23°23'42"
23. RIL 4+616,0 2 L 52°59'49" 23°23'46"
24. RIL 4+652,0 3 L 52°59'49" 23°23'48"
25, ROL 4+681,0 4 L 52°59'48" 23°23'49"
26. RIL 4+738,5 5 L 52°59'47" 23°23'52"
27, R8P 4+584,5 1 P 52°59'49" 23°23'44"
28. R8P 4+611,5 2 P 52°59'49" 23°23'45"
29. R8P 4+639,0 3 P 52°59'48" 23°23'47"
30. R8P 4+666,0 4 P 52°59'48" 23°23'47"
31. R8P 4+693,0 5 P 52°59'48" 23°23'49"
32. R8P 4+797,0 6 3 52°59'46" 23°23'54"
33, R8P 5+036,0 7 P 52°59'42" 23°24'05"
34. R8P 5+140,0 8 P 52°59'40" 23°24'09"
35, R11L 5+161,0 1 L 52°59'40" 23°24'11"
36. R11L 5+199,0 2 L 52°59'39" 23°24'12"
37. R11L 5+278,0 3 L 52°59'37" 23°24'14"
38. R11L 5+326,0 4 L 52°59'35" 23°24'16"
39, R11L 5+390,0 5 L 52°59'33" 23°24'17"
40. R11L 5+435,0 6 L 52°59'32" 23°24'18"
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM &

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614
41. R11L 5+456,0 7 L 52°59'31" 23°24'18"
42. R11L 5+478,0 8 L 52°59'21" 23°24'18"
3. R11L 5+492,5 9 L 52°59'30" 23°24'18"
44, R11L 5+506,0 10 L 52°59'30" 23°24'19"
45, R13P 6+805,0 1 P 52°58'49" 23°24'29"
46. R13P 6+829,0 2 P 52°58'48" 23°24'29"
47. R13P 6+853,0 3 P 52°58'47" 23°24'29"
48. R13P 6+875,5 4 P 52°58'46" 23°24'29"
49, R13P 6+898,0 5 P 52°58'46" 23°24'28"
50. R13P 6+915,0 6 P 52°58'45" 23°24'28"
51. R13P 6+932,0 7 P 52°58'44" 23°24'28"
52. R13P 6+948,0 8 P 52°58'44" 23°24'28"
53. R13P 6+964,0 9 P 52°58'44" 23°24'28"
54. R13P 6+980,5 10 P 52°58'43" 23°24'28"
55, R13P 6+997,0 11 P 52°58'43" 23°24'28"
56. R13P 7+030,0 12 P 52°58'41" 23°24'28"
57: R14P 7+133,0 1 P 52°58'38" 23°24'27"
58. R14P 7+170,0 2 P 52°58'37" 23°24'27"
59. R14P 7+193,0 3 P 52°58'36" 23°24'27"
50. R14P 7+206,5 4 P 52°58'36" 23°24'27"
61. R14P 7+225,0 5 P 52°58'35" 23°24'26"
T 62 R14P 7+243,0 6 P 52°58'34" 23°24'26"
63. R14P 7+261,0 7 P 52°58'34" 23°24'26"
64. R14P 7+278,5 8 P 52°58'33" 23°24'26"
- 65. R14P 7+296,0 9 P 52°58'33" 23°24'26"
66. R14P 7+312,0 10 P 52°58'32" 23°24'26"
o7. R14P 7+322,0 11 P 52°58'32" 23°24'26"
68. R14P 7+333,0 12 P 52°58'32" 23°24'26"
69. R14P 7+343,0 13 P 52°58'31" 23°24'26"
70. R14P 7+354,0 14 P 52°58'31" 23°24'26"
71. R14P 7+365,0 15 P 52°58'31" 23°24'26"
72 R14P 7+376,0 16 P 52°58'30" 23°24'26"
73. R14P 7+387,5 17 P 52°58'30" 23°24'26"
74. R14P 7+427,0 18 P 52°58'29" 23°24'26"
75, R14P 7+444,0 19 P 52°58'28" 23°24'26"
76. R14P 7+462,0 20 P 52°58'27" 23°24'26"
T R14P 7+479,0 21 P 52°58'27" 23°24'26"
78. R14P 7+497,0 22 P 52°58'26" 23°24'26"
79. R14P 7+519,5 23 P 52°58'26" 23°24'26"
80. R14P 7+544,0 24 P 52°58'25" 23°24'26"
81. R14P 7+569,0 25 P 52°58'24" 23°24'26"
82. R14P 7+594,0 26 P 52°58'23" 23°24'26"
83. R14P 7+628,0 27 P 52°58'22" 23°24'26"
84. R14P 7+662,5 28 P 52°58'21" 23°24'26"
85. R14P 7+697,5 29 P 52°58'20" 23°24'26"
86. R14P 7+730,0 30 P 52°58'19" 23°24'27"
87. R14P 7+767,0 31 P 52°58'18" 23°24'27"
88. R14P 7+802,0 32 P 52°58'17" 23°24'28"
89. R14P 7+840,5 33 P 52°58'15" 23°24'29"
90. R14P 7+890,0 34 P 52°58'14" 23°24'30"
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zeszyt2z3
— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614
91. R14P 7+936,0 35 P 52°58'13" 23°24'31"
92. R14P 7+981,0 36 P 52°58'11" 23°24'32"
93. R14P 8+026,0 37 P 52°58'10" 23°24'33"
94, R14P 8+071,0 38 P 52°58'09" 23°24'34"
95. R14P 8+125,0 39 P 52°58'07" 23°24'35"
96. R14P 8+189,5 40 P 52°58'05" 23°24'36"
97. R17L 7+145,0 1 L 52°58'38" 23°24'28"
98. R17L 7+206,5 7 L 52°58'36" 23°24'27"
99. R17L 7+222,5 3 L 52°58'35" 23°24'27"
100. R17L 7+233,0 4 L 52°58'35" 23°24'27"
101. R17L 7+244,0 5 L 52°58'35" 23°24'27"
102. R17L 7+268,0 6 L 52°58'34" 23°24'27"
103. R17L 7+285,0 7 L 52°58'33" 23°24'27"
104. R17L 7+297,0 8 L 52°58'33" 23°24'27"
105. R17L 7+309,5 9 L 52°58'32" 23°24'27"
106. R17L 7+321,0 10 L 52°58'32" 23°24'27"
107. R17L. 7+334,5 11 L 52°58'32" 23°24'27"
108. R17L 7+361,0 12 L 52°58'31" 23°24"27"
109. R17L 7+376,0 13 L 52°58'30" 23°24'27"
110. R17L 7+390,0 14 L 52°58'30" 23°24'27"
111. R17L 7+420,0 15 L 52°58'29" 23°24'27"
112. R17L 7+434,5 16 L 52°58'28" 23°24'27"
113. R17L 7+449,0 17 L 52°58'28" 23°24'27"
114. R17L 7+464,0 18 L 52°58'27" 23047
115. R17L 7+478,5 19 L 52°58'27" 23°24'27"
116. R17L 7+493,0 20 L 52°58'26" 23°24'27"
117. R17L 7+510,0 21 L 52°58'76" 23°24'27"
118. R17L 7+551,0 22 L 52°58'25" 2352457"
119. R17L 7+582,0 23 L 52°58'24" 23°24'27"
120. R17L 7+612,5 24 L 52°58'23" 23°24'27"
121. R17L 7+654,5 25 L 52°58'21" 23°24'27"
122. R17L 7+698,0 26 L 52°58'20" 23°24'27"
123. R17L 7+717,0 27 L 52°58'19" 23°24'27"
124. R17L 7+748,0 28 L 52°58'18" 23°2428"
125. R17L 7+810,0 29 L 52°58'16" 23°24'29"
126. R17L 7+873,0 30 L 52°58'15" 23°24'30"
127. R17L 7+923,5 31 L 52°58'13" 23°24'31"
128. R17L 7+958,5 32 L 52°58'12" 23°24'32"
129. R17L 7+996,5 33 L 52°58'11" 23°24'33"
130. R17L 8+048,0 34 L 52°58'09" 23°24'34"
131. R17L 8+104,5 35 L 52°58'08" 23°24'35"
132. R17L 8+146,0 36 L 52°58'07" 23°24'36"
133. R17L 8+188,0 37 L 52°58'05" 23°24'37"
134. R17L 8+229,0 38 L 52°58'04" 23°24'38"
135, R17L 8+270,5 39 L 52°58'02" 23°24'39"
136. R17L 8+305,5 40 L 52°58'02" 23°24'39"
137. R17L 8+316,5 41 L 52°58'01" 23°24'40"
138. R17L 8+328,0 42 i 52°58'01" 23°24'40"
139. R17L 8+346,0 43 L 52°58'00" 23°24'40"
140. R17L 8+360,0 44 L 52°58'00" 23°24'40"
141. R17L 8+395,0 45 L 52°57'59" 23°24'41"
142. R17L 8+420,0 46 L 52°57'58" 23°24'41"
143. R17L 8+452,0 47 L 52°57'57" 23°24'42"
144, R17L 8+494,0 48 L 52°57'56" 23°24'42"
145. R17L 8+547,0 49 L 52°57'54" 23°24'43"
146. R15P 5+442,0 1 p 52°57'57" 23°24'41"
147. R15P 8+453,0 2 P 52°57'57" 23°24'41"
148. R15P 8+516,0 3 P 52°57'55" 323°24'42"
149. R15P 8+550,0 4 P 52°57'54" [23°24'42"
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Zalgeznik Nr 3 do decyzji Starosty Powiatu Bialostockiego Nr RS.6341.23.2016 z dnia 27.06.2015 roku

Wy-
Lp | Nazwa | miary

Diugosé
(+1m)

[em]

[m]

Kilome-
traz
(+1m)

Rz. dna
wlotu
(x0,1m)

Rz. dna

wylotu
(x0,1m)

Obreb i gmi- Wspolrz. Nr Nr wy-

- geogr.
na {1m) wlotu | lotu

Nr dziatki

100

19,97

0+895,0

151,86

151,75

53°00'31,39"
23°20'52,04"
53°00'31,83"
23°20'52,87"

0. Zabludéw
Kolonia g.Za-
bludéw

94;129/4;

26202 W561 | W562

50

10,00

0+902,0

152,21

152,19

- 0. Zabludéw 53:00:31’09::
a5, | oy | 23°2052,48
26212 il dd%/ 53°00'31,33"

23°2052,13"

wi w2

50

13,00

0+927,0

152,60

152,42

53°00'30,90"

0. Zabludow
s 23°20'54,16"
129/9 Kolonia g.za- 53°0031,23"

bludow | 53ep53 74"

w3 W4

16,00

1+158,0

153,19

153,16

A 53°00'29,23"
0. Zabluddéw 23°2104,38"

94 Kol3336%2a» 53°0029,08" W5 Wé
23°21'03,57"

16,05

1+301,0

153,70

153,50

’ 53°00'30,37"
0. Zabludéw 23°21'11 40"

94 Kolglrlljl:o%.’Za- 53°00'30,89" W563 | W564
23°21'11,08"

11,00

1+359,0

154,76

154,60

53°00'31,05"
0. Zabludéw 23°21'14,50"

94 Kolgﬂ:d%.lZa- 53°00'30,95" w7 w8
23°21'14,03"

12,00

1+405,5

155,42

155,21

53°00'31,82"
23°21'16,84"
53°00'31,74"
23°21'16,23"

0. Zabludéw
94 Kolonia g.Za-
bludéw

w9 W10

16,00

1+475,0

157,58

157,29

o. Zabludow | 55 003LEL
94 Kolonia g.Za- 52°00'31.73" wi1 w12

Dludow | 23051119'91"

50

15,00

1+489,0

156,66

157,14

0. Zabludéw B e

94 Kolonia g.Za- gg:gé;;‘gg W13 | wi4
bludéw ’

23°21'20,58"

50

14,50

1+564,0

158,36

158,31

53°00'32,28"
23°21'25,43"
53°00'32,20"
23°21'24,67"

0. Zabludéw
94 Kolonia g.Za-
bludéw

W15 | wie

11 [ 50

14,00

1+650,0

158,54

158,58

0. Zabluddw gg:g(l)ggggn
94 Kolonia g.Za- 53°00'32.66" W17 | wig

Dludow | 93051199 24

12 [ 50

15,00

14678,0

158,63

158,60

53°00'32,88"
23°21'31,41"
53°00'32,80"
23°21'30,63"

0. Zabluddéw
94 Kolonia g.Za-
bludéw

W19 | w20

13 |5 50

15,00

147455

158,81

158,77

53°00'33,14"
0. Zabtuddw 23°21'35,06"

94 Kolgalgdg‘]’\}la- 53°0033.10" wal | w22
23°21'34,25"

14 : 50

14,50

1+787,0

158,38

158,35

o. Zabludow | 239033817
94 Kolonia g.Za- 53°00'33.61" w23 W24

bludéw | 23051:36,48"

15 [ 50

15,50

1+4920,0

158,62

158,53

= 53°00'33,21"
0. Zabludéw 23°21'43,60"

94 Kolms&la- 53°00'33,11" w27 w28
23°21'44 41"

16 50

12,00

2+153,0

155,64

155,52

o. Zabugéw | >30T
94 Kolonia g.Za- 53°00'30,98" W29 | w30

bludow | 55091156 24"

17 |G 50

12,50

2+2495

154,83

154,72

.| 53°00'30,20"
0. Zabludéw 23°22'00,57"

94; 97, 99 Kolg;algdg‘;h.’Za- 53°0030,20" W31l W32
23°22'01,33"

18 [l 150

=

17,30

2+260,0

154,84

154,70

53°00130,06"
0. ZabudOW | 550901 5

94; 97 KolgFJgo%Za- 5390029,51"
23°22'01,24"

W565 | W566
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Wy- | Dlugos¢ | Kilome- | Rz.dna | Rz. dna s Wspotrz. ;
lT.p Nazwa | miary | (:1m traz wlotu | wylotu | Nrdzialki Obre:)\;gml- geogr. wlr‘:;u Nlro ‘:Ly
[em] [m] (xIm) | (x0.2m) | (x0,1m) (£1m)
P 0 Zabdow | 527010 e
19 prze, st 50 12,50 243380 | 154,93 154,91 94, 97 Kolg'nulgé%\.lZ& 53°00'29,21" W33 W34
; 23°22'05,18"
53°00'19,00"
sy 0. Gnieciuki | 23°22'24,78"
14,50 2+809,0 | 157,59 157,32 89; 90; 92 9. Zabluddw | 53°00'19,30" W35 w36
23°22'2419"
53°00'17,38"
. 0. Gnieciuki | 23°2228,17"
15,00 2+8895 | 160,63 159,23 86; 89 9. Zabludéw | 53°0017.68" W37 W38
23°22:27 51"
53°00'11,94"
- 0. Gnieciuki | 23°22'47,55"
13,50 3+306,0 | 158,40 157,96 67,92 g. Zabludéw | 53°00'11,81° W39 W40
23°22'48,23"
53°00'10,90"
0. Gnieciuki | 23°22'52,73"
35,00 3+408,0 | 156,39 156,36 92 g. Zabludow | 53°00'10,54" w41l w42
23°22'54 50"
53°00'10,01"
0. Gnieciuki | 23°22'57,20"
13,50 3+4950 | 157,85 157,75 92 9. Zabluddw | 53°0000,85" W45 W46
23°22'57,88"
53°00'10,22"
. 0. Gnieciuki | 23°22'58,41"
20,00 3+522,0 | 156,65 156,63 68; 92 9. Zabludow | 53°00'10,11" W47 W48
23°22'59.49"
53°00'09,78"
0. Gnieciuki | 23°23'01,21" 1
18,85 3+561,0 | 156,12 156,00 92, 68 9. Zabludéw | 53°00'09.18" W567 | W5G8
23°2300,86"
53°00'08,77"
A5E0 a 0. Gnieciuki | 23°23'02,31"
11,00 3+505,0 | 156,94 156,40 92 9. Zabludéw | 53°00'05,88" W49 W50
23°23'02,34"
53°00'¢9,08"
5 . 0. Gnieciuki | 23°23'03,75"
16,00 3+608,0 | 157,60 157,03 69; 92 0. Zabludw | 53°0009,38" W51 W52
23°2303,03"
53°00'08,31"
o 0. Gnieciuki | 23°2304,89"
14,00 346340 | 15753 157,84 02 9. Zabludéw | 53°00108,48" W53 W54
23°23'04,21"
53°00'08,72"
0. Gnieciuki | 23°23'05,22"
12,50 3+6355 | 157,81 158,02 92 9. Zabludéw | 53°0008.88" W55 W56
23°23'04,61"
53°00'07,84"
0. Gnieciuki | 23°23'08,12"
14,50 346950 | 158,71 157,94 92 9. Zabludéw | 53°00'08,06" W57 W58
23°23'07,46"
53°00'07 42"
0. Gnieciuki | 23°23'07,84"
12,50 3+697,0 | 15852 158,38 54 g. Zabludéw | 53°0007,62" W59 W60
23°23'07,25"
53°00'04,30"
c 0. Gnieciuki | 23°23'15,82"
33 S 50 15,00 | 3+888,5 | 158,99 | 157,17 92 g. Zabludow | 53°00103,97" W63 | W64
23°23'16,41"
53°00'03,88"
3+891,0 0. Gnieciuki | 23°23'15,45"
34 i 50 20,50 340010 157,88 156,18 92 g. Zabludow | 53°0003.40" W65 W66
23°23'16,23"
Ly : 53°00'03,23"
0. Gnieciuki | 23°2317,78"
36 50 18,50 3+938,0 | 157,61 157,39 92 9. Zabludéw | 53°000287" W69 W70
23°23'18,55"
53°00'02,27"
i i 0. Gnieciuki | 23°23'19,85"
37 . p,@: + 150 19,85 3+979,0 | 157,00 156,80 92;51 9. Zabludéw | 53°00'01.78" W569 | W570
] A 23°2319,10"
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Wy- | Dlugos¢ | Kilome- | Rz.dna | Rz, dna - - Wspétrz.
Lp | Nazwa | miary (x1m) traz wlotu wylotu Nr dziatki Obre:;gml- geogr. ngtu Nlmly'
[em] [m] (*xIm) | (#0,1m) | (+0,1m) (x1m)
53°00'01,03"
. 0. Gnieciuki | 23°23'21,77"
18,00 4+027,0 156,95 156,91 51,92 g. Zabludéw | 53°0001.47" W71 wr2
23°2321,10"
0. Ochremo- o
332 wicze g Za- ggggg;ég W73
16,00 4+169,5 | 158,49 158,40 bluddw Sasea i
a 0. Gnieciuki ggaggggég —l
9 9. Zabluddéw 4 Wi
0. Ochremo- — B
332 | wiczegZa- ggggg;ig w75
13,50 4+175,0 | 157,74 157,66 bludow 52"59'57'64"
0. Gnieciuki SRR A
92 g. Zabludéw 23°23'26,59 W76
0. Ochremo- 2%@332%
15,00 4+378,0 | 159,29 159,21 332 wicze g Za- 52"59'53'61“ W77 W78
bludéw | 9399335 16"
0. Ochremo- ggnggjgg
8,00 4+628,0 | 158,38 158,24 332 wicze g Za- 52‘,59.49'11,, w79 W80
bludow | 2305345,36"
0. Ochremo- ggagggggi
15,00 4+755,0 | 156,72 156,69 332 wicze g Za- 52059.47'00., w81 w82
bludéw | 230535301
0. Ochremo- gg,,gggg?;
12,00 4+8045 | 156,62 156,59 332 wicze g Za- 52"‘?9'46'28" w83 wa4
Dludéw | 30535531
0. Ochremo- ggggggggg
24,00 4+850,5 | 156,52 156,49 332 wicze g Za- 52"59‘45‘58“ W85 W86
Bluddw | ~3er357 55"
0. Ochremo- gg:gg;gé
14,00 4+9385 | 156,34 156,31 332 wicze g Za- 52°g9'44.26" wa7 wasg
bludow | 5309401.70"
0. Ochremo- ggogigggg
14,50 5+046,0 | 156,11 156,08 340;342/1 | wicze g Za- 52‘,59,42'39., w89 W90
bluddw 23°24/06,48"
0. Ochremo- ggog%;gg
14,00 5+081,0 [ 156,11 156,09 332 wicze g Za- 52059.42'00.. W640 | We41
bludow | 53054108,30"
0. Ochremo- gg"gg;ggg
20,25 5+156,0 | 15541 155,31 332; 343 wicze g Za- 52059,40'53.. W571 | W572
Dludow | 9309411 17"
0. Ochremo- ggogg‘zg’gf,
13,00 5+197,5 | 156,04 156,00 343; 344 wicze g Za- 52.59,39'24,. Wo1 W92
buddw | 5309411 54"
0. Ochremo- ggn;iﬁ;s
16,50 5+266,0 | 156,70 156,57 345; 332 wicze g Za- 52059.37'72., W93 W94
bdéw | 5309414'36"
0. Ochreno- | 5203177
11,50 5+424,0 | 157,06 156,78 345; 332 wicze g Za- 52"59‘32'84" W95 W96
bluddw | 5300411704
52°59'28,67"
0.0lszanka g. | 23°24'19,66"
13,00 5+549,5 | 160,68 160,43 730 Zabludéw 52°59'29,07" wo7 Wa8
23°24'19,50"
52°59'27,04"
0.0lszanka g. | 23°24'19,65"
13,50 5+611,5 | 160,57 160,28 730 Zablucidw 52°50'26,61" W99 | w100
23°24'19,82"
52°59'22,97"
! 0.0lszanka g. | 23°24'22,04"
1350 5+741,0 | 158,74 158,44 730; 791 Zabludéw 52°59'22.58" W101 | w102
23°24'22,39"
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Wy- | Dlugosé | Kilome- | Rz.dna | Rz. dna .| wspélrz. -

Lp | Nazwa | miary | (+1m) trai wlotu wylotu | Nrdziatki Oer:a'gm' geogr. W::I)rm N;;:ﬁ'
fem] [mj (£Im) | (#Cim) | (+0,im) : (£1m)
e 52°59'22,18"

Proj. pize- . g 5 . 0.0lszanka g. | 23°24'21,56" ,

51 '-’pU_S!" £0 11,00 +765.0 | 157,98 157,88 730 Zabludéw 5295921 84" W103 | W104
: 23°24'21,70"
52°59'21,57"
i " 0.0lszanka g. | 23°24'22,85"

17,80 5+783,0 | 157,97 15785 730; 791 Zabludéw 52°50'21 43" W573 | W574
23°2421,88"
52°59'18,57"
0.0lszanka g. | 23°24'23,90"

11,50 5+871,0 | 159,38 159,16 730 Zabludéw 52°59'18,94" W105 | W106
23°24'23,77"
52°59'08,09"
0.0lszanka g. | 23°24'28,25"

11,00 6+217,5 | 160,78 160,54 730 Zabludéw 52°5'07.74" W107 | w108
23°24'28,39"
52°59'07,02"
4 o — 0.0lszanka g. | 23°24'28,65"

10,00 6+250,0 | 160,17 159,98 730; 740/1 Zabludow 52°50'06,77" W109 | Wi110
23°24'28,82"
52°59'05,49"
* 691; 730; | 0.Olszanka g. [ 23°24'29,43"

2120 | 6+2950 | 15897 | 158,85 2401 Zabludéw | 52°59'05.32" w621 | W622
23°24'28,28"
52°59'02,89"

" o0.0lszanka g. | 23°24'30,31" 2

14,00 | 6+370,0 | 159,32 | 159,26 730 Zabluddw | 52°5903.33" w11l 112
23°24'30,18"
52°58'56,60"
0.0lszanka g. | 23°24'31,48"

12.00 6+475,0 | 159,76 159,71 730 Zabluddw 52°58'59,97" W113 | Wii4
23°24'31,39"
52°55'59,47"
. - 0.0lszanka g. | 23°24'2),62"

12,50 6+4755 | 160,07 160,04 687, 782 Zabluddw 52°56'50.87" W115 | Wi16
23°24'30,52"
52°58'54,75"
g - & 0.0lszanka g. | 23°24'31,69"

19,20 6+629,0 | 157,80 157,70 730; 789 Zabludéw 52°58'54 81" W623 | W624
23°24'30,66"
52°58'39,55"
0.Sieski g.Za- | 23°24'27,64"

14,00 7+1115 167,06 166,95 240 bludow 52°58'39.10" w119 | Wi120
23°24'27,55"
0.0lszanka g. | 52°58'35,09"

769 ! w121

" Zabludéw 23°24'27 AT"

12,50 7+248,0 | 164,46 | 164,09 e oZywkowo g, | 52°58'34,69" i
Zabludéw | 23°24'27,43"
) 52°58'19,31"
0.Zywkowo g. | 23°24'27,25"

16,50 7+7375 | 151,45 151,13 248 Zabludéw 52°58'18 80" Wi123 | w124
i 23°24'27 46"
52°58'07,11"
. 0.Zywkowo g. | 23°24'36,74"

1450 | 8+1535 | 147,27 | 147,10 248 Zabluddw | 52°5806.68" w125 | W126
23°24'37,05"
] 52°58'04,60"
0.Zywkowo g. | 23°24'38,44"

11,50 8+234,0 | 146,28 146,14 248 Zablud6w 52°58/04,27" W127 | w128
23°24'38,67"
] 52°58'01,60"
0.Zywkowo g. | 23°24'40,13"

18,00 | 8+3355 | 144,34 | 14355 248 Zabludéw | 52°5801,04" w129 | W130
23°24'40,40"
52°57'58,55"
o.Zywkowo g. | 23°24'41,60"

1250 | 8+431,0 | 14235 | 142,09 248 Zabludéw | 52°57'58.17" W131 | W132
23°24'41,79"
52°57'54,44"
248;282; | 0.Zywkowo g. | 23°24'43,92"

120,00 | 8+560,0 | 14057 | 140,46 281 Zabludew | 52°57'54.19" W625 | W626
23°24'42,94"
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Wy- | Diugos¢ | Kilome- | Rz.dna | Rz. dna —— Wspéirz,
Lp| Nazwa | miary | (x1m) traz wlotu | wylotu | Nrdziatki gl g geogr. :\" N{ s
eml | [m] | (¢Im) | @0,m) | (01m) na (el | Wit | “lotu
e 52°57'53,18"
Proj. prze- - 0.Zywkowo g. | 23°24'43,73"
66 |- 50 17, ! 5 , ! 3
V‘PU_Sll ; 50 8+602,0 141,79 141,43 248 Fabludow 52°5752.73" W133 | W14
¥ 23°24'44,31"
) 52°57'50,86"
67 | . 0.Zywkowo g. | 23°24'46,20"
50 14,00 8+671,0 143,09 142,78 248 Zabluddw 5205751 23" W135 | W136
23°24'45,78"
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Zalgcznik Nr 4 do decyzji Starosty Powiatu Biatostockiego Nr RS.6341.23.2016 z dnia 27.06.2016 roku
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Zalaeznik Nr 5 do decyzji Starosty Powiatu Biatostockiego Nr R$.6341.23.2016 z dnia 27.06.2016 roku

Kilomietias Rzedna | Wspélrzedne geo-
Lp. [ Nazwa Droga (*1m) Nrdzialki | Obreb gmina wylotu graficzne Konstrukcja
& (+0,1m) (+1m)
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Ochremowi- 52°59'37,77"
i DJ1 0+010,0 332 4 157,20 P AN
cze g.Zabluddw 237241443 przydroznego R11L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
0. Zabluddw Ko- 53°00'27,69"
2 DP1477B 0+029,0 2531 lonia g.Zabludéw 153,68 23°20'56 43"
przydroznego, zakoriczony korytkiem o
szer. 0,50m., umocnienie dna rowu i
przeciwskarpy elementami betonowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Zabluddw Ko- 53°00'27,79"
. DEGHRD: | Gv25R 8 | lonia g.zabludéw | 15390 23°20'56,55"
przydroznego, zakoriczony korytkiem o
szer. 0,50m., umocnienie dna rowu i
przeciwskarpy elementami betonowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Zabludéw Ko- 53°00'27,63"
4 DP1477B 0+031,0 25311 lonia. 0. Zabludow 153,62 23°20'56.36"
przydroznego, zakoriczony korytkiem o
szer. 0,50m., umocnienie dna rowu i
przeciwskarpy elementami betonowymi.
Wylot przykanalika rurowy 920 do rowu
0. Ochremowi- 52°69'38,72"
5 DJ1 0+045,0 344 < 156,66 b gire e
cze g.Zabludéw 22337 przydroznego R11L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy ¢20 do rowu
0. Zabluddw Ko- 53°00'30,93"
6 DW685 0+915,0 94 5 152,72 iz
lonia g.Zabludéw 23°20'52,82' przydroznego R1P, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
7 DWe85 04915,0 gy | DSUNE | s e
oniig:; Wi " przydroznego RiL, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
' 0. Zabludéw Ko- 53°0029,98"
8 DW685 0+955,0 94 3 2 152,87 AR S
lonia g.Zabiudow 23°20%4.27 przydroznego R1P, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

.- Rzedna | Wspdlrzgdne geo-
Lp. | Nazwa Droga K"(o_f'lﬁ; az Nrdziatki | Obreb gmina wylotu graficzne Konstrukcja
& (£0,1m) (+1m)
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
o 0. Zabtudéw Ko- 53°00'30,35"
DW8ES C+955,0 94 " , 152,87 SO T
lonia g.Zabludéw 23°20'54,95 przydroznego R1L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., uniocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
DW685 049950 24815 | o Zlaab';‘;mgsw 153,43 ;gggéggg
g { przydroznego R1P, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
" 5 0. Zabludéw Ko- 53°0029,46"
DW6B5 0+996,9 94 " 153,43 AT
lonia g.Zabludéw 23°20'56,50 przydroznego R1L, zakoriczony koryt
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy ¢%20 do rowu
DWEES 140240 @ (P f?b"j‘:g‘l‘,"é".‘; 15391 fgggggég
Iaif-ac0 < : przydroznego R1P. zakoric-ony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocniznie dna
rowu i przecivskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
owos | w0 | e | | sy | St
9+ ¢ przydroznego R2L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
" 0. Zabtudéw Ko- 53°00'30,05"
DWG85 1+237,0 94 s 153,81 Prpsagh
lonia g.Zabluddw 23°2107,94 przydroznego R2L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
= 0. Zabludéw Ko- 53°00'33,19"
DW685 1+795,0 94 ‘ 159,02 ooainTiogn
lonia g.Zabludéw 23°21'37,29 przydroznego R2L, zakoficzony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
0. Zabtudéw Ko- 53°00'33,46"
DW685 1+860,0 94 . 158,78 S e
lonia g.Zabluddw 23°2140,79 przydroznego R2L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

: o Rzedna | Wspdlrzedne geo-
Droga Kilometraz :'- N¥-dziaki'| Obreb gmina wylotu graficzne Konstrukcja
it . (20,1m) (£1m)
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
o 50| 0. Zabludéw Ko- 53°0033,32"
S EHR % | tonia g zabludow | 15887 23°2142.22" : "
5 2 przydroznego R2L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
v 0. Zabludéw Ko- 53°00'33,00"
b L9310 9 yonia g zablugew | 19889 23°21'44,89" ; :
' S i przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
. Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
;.| 0. Zabludéw Ko- 53°00'32,82"
DW685 1+960,0 8 158,73 SOTTAR AT
.| lonia g.Zabludéw 23°21'46,10 przydroznego RL, zakoriczony koryt-
g kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
- | 0. Zabludéw Ko- 53°00'32,53" .
BiEsa 149900 | tonia g.zabludow | 158:34 23°2147.62" . .
przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
: ¢ Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
e o 0. Zabluddw Ko- 53°00'32,26"
DW685 2+020,0 Ol g s R
) . . lonia g.Zabludéw 23°21'49,18 przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
1 kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi,
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
‘| 0. Zabludéw Ko- 53°00'31,76"
BIOEES oxTa | tonia g.zabtudw | 15837 23°2151,82" -
= 7’ przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
: kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
5 0. Zabludéw Ko- 53°00'31,42"
Dye%e 24220 |° 99| jonia g zabludow | 15800 25°21'54,46" :
przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy ¢20 do rowu
. Zabludéw Ko- 53°00'31,15"
DW685 2+141,0 94 |28 157,57 He e
lonia g.Zabludéw 23°21'55,39 przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Kilometras Rzedna | Wspdlrzedne geo- - i
Droga Nrdziatki | Obreh gmina wylotu graficzne Sk Kanstrukcja
(x1m) (+0,1m) (x1m) . )
. " i Wylot przykanalika rurowy ©20 do rowy
0. Zabludéw Ko- 53°00'30,94" ’
DW685 2+160,0 94 ; 156,38 A s
* lonia g.Zabiudéw 23°21'56,37" przydroznego RAL, zakoriczony koryt-
' kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
"] rowu i przeciwskarpy elementami beto-
4 nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowy
DWs85 242330 gy | QEBMAMED | gspa g :
Oniaig.LARIIOOW : przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
% Wylot przykanalika rurowy $20 do rowy
DWB8S 242630 o4 | OZabluddwko- | o0, s : :
lenia g Zabhidow L przydroznego R3L, zakoriczony koryt-
¢ kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elémentami beto-
- nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
0. Zabludéw Ko- 53°0029,75"
DW685 242830 94 i 2 155,98 e Ty
lonia g Zabhudw Sl przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
DWESS5 24302,0 o4 0. Zabludow Ko- 156,82 53:00:29,56:: '
lonia g.Zabluddw 23°2203,65 przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
__nowymi. K
Wylot przykanalika rurowy @20-do rowu
DWe85 243220 g |Gk | gong saal | ,
lonia g.Zabludéw 23°2204,64 przydroznego R4L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
DWess | 243460 | DEGENID| gemg | R
ONRLG:ZADU00W " przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
0. Zabludéw Ko- 53°00'28,73"
DWi 2+363,0 94 ; 155,72 S n sy
B lonia g Zabluddw 23°2206,69 przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

185



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Lp. | Nazwa Droga

. Kilometraz
(x1m)

Rzedna | Wspdlrzedne geo- —’
Nr dzialki | Obreb gmina wylotu graficzne Konstrukcja
(£0,1m) (x1m) .

A

33

'

DWe685

2+382,0

Wylot przykanalika rurowy 220 do rowu

53°00'28 44"
23°22'07 58"

0. Zabludéw Ko-

94 ; v
lonia g.Zabludow

155,67
przydroznego RA4L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

34 DW685

2+402,0

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

53°00'28,10"
23°22'08,51"

0. Zabluddw Ko-

9 | onia g.Zabludow

155,60
przydroznego RA4L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

35 ¢ DWe85 _ |-

2+422,0

Wylot przykanatika rurowy 020 do rowu

53°0027,77"
23°22'09,46"

0. Zabludéw Ko-

lonia g.Zabludéw 1

94
przydroznego R4L. zakosiczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

36 D685~ |

2+4470

Wylot przykanalika rurowy ©20 do rowu

0. Zabludéw Ko- 53°0027,30"

% | onia gzabludow | 15546 23°2210,58"

przydroznego R4L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

37 DW685

2+472,0

Wylot przykanalika rurowy ®20 do rowu

53°0026,83"
23°22'11,67"

0. Zabludéw Ko-

% lonia g.Zabludéw

155,42

przydroznego RAL, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

38 DW685°

2+503,0

Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu

53°00'26,20"
23°22'12,98"

0. Zabludéw Ko-

lonia g Zabludéw | 15548

94
przydroznego RAL, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

39 DW685

2+523,0

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

53°00'25,77"
23°22'13,78"

0. Zabluddw Ko-

% | Jonia g.zabhudow

155,61

przydroznego R4L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

40 DW685

2+543,0

Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu

53°0025,33"
23°22'1459"

0. Zabludéw Ko-

lonia g.Zabludow |  1°°69

94
przydroznego RAL, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

. ; Rzedna | Wspdlrzedne geo-. .
Lp. | Nazwa Droga K"&"{ﬁ:{az Nrdzialki | Obreb gmina wyletu graficzne Konstrukcja
il (£0,1m) (+1m)
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Zabtudéw Ko- 53°0024,87"
2+562,0 94 z i 155,80 ooB R AT
lonia g Zabiuddw 237224531 przydroznego R4L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Zabtudéw Ko- 53°0024,41"
2+583,0 94 5 ; 155,91 et nch
lonia g Zabludow 23°2216,14 przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
0. Zabludéw Ko- 53°00'23,46"
2+623,0 94 - 156,13 S eRia A ’
lonia g Zabludéw 28°2217,61 przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Zabluddéw Ko- 53°0022,53"
2+663,0 94 5 156,35 SRR
lonia g Zabluddw 23°2219,09 przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy €lementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
0. Zabluddéw Ko- 53°00'21,58"
2+703,0 94 3 156,57 e
lonia g.Zabludéw 23°22'20,55' przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
0. Zabludéw Ko- 53°0020,38"
2+754,0 94 ; 157,14 599199 2gH
lonia g.Zabluddw 23°22'22,38 przydroznego RAL, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
0. Gnieciuki 53°00'12,61"
3+242,0 92 161,17 AR
g.Zabludéw 23°2244,11 przydroznego R4P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
0. Gnieciuki 53°00'10,04"
3+531,0 92 156,49 o AT
g.Zabludéw 23°2259,67 przydroznego R5L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
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Budowa i rozbudowa dr?gi wlojew.o'd?l‘.tie]l:ei:l; 65};
ot ZABOSPoDAROA wraz z drogowymi obiektaml znzynzerskfmz ’\zl nWOs aedy -
o B/ L ookt oo A TEREN infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow-No

> o bejsciem m. Trzescianka i m. Narew
;OHZIY]?IZ/IZSESC o — gdcjinek Il od km 8+462 do km 32+614
es.

Rzedna Wspélirzedne geo-
wylotu graficzne
+0,1m +1m

Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu

0. Gnieciuki
g.Zabfudow

53°00'02,67"
23°2319,01"

3+959,0
przydroznego R7L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m,, umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu

53°00'01,80"
23°2320,61"

0. Gnieciuki
g.Zabluddw

3+999,0

przydroznego R8L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
fowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu

0. Olszanka
g.Zabludéw

52°5921,45"
23°24'22 83"

przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarmy elementami beto-

nowymi.

Wylot przykanalika furowy 20 do rowu

0. Olszanka
g.Zabludéw

i Zxe
s E
gk

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp.,z 0.0. -
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52°59'20,18"
23°2423,27"

158,53
przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer, 0,50m., umocnienie dna
fowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

5+861,0

przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer, 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi,

Wylot przykanalika furowy @20 do rowy

5+901,0 730

przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer, 0,50m., umocnienie dna
fowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

przydroznego R13L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m,, umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

Wylot przykanalika rurowy 320 do rowu

przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m,, umocnienie dna
fowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

mgr inz. Michat Schmidt



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowai rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 685
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa ) wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbedn
Zeszyt273 infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady (\fvraz z

obej_'s’ciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Kilometraz Rzedna | Wspdlirzedne geo-
Lp. Droga Nr dzialki | Obreb gmina wylotu graficzne

+
{xtm) +0,1m sm)

52°59'14,06"
23°24'25,69"

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

0. Olszanka

640210 730 g.Zabludéw

161,84
przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

Wylot przykanalika rurowy 020 do rowu

52°5912,80"
23°24'26,20"

0. Olszanka
g.Zabludéw

6+061,0 730 162,53
przydroznego R13L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umochienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.

Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu

52°5911,55"
23°24'26,73"

0. Olszanka

g.Zabludéw 162.39

6+101,0 730
przydroznego R14L, zakoriczonego Ko-

kiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

b4
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
o —

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

52°5910,29"
23°24'21,28"

0. Olszanka

6+141,0 730 g.Zabludow

163,08

przydroznego R14L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwska py elementami beto-
i.

(A I I w0

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

52°59'09,04"
23°2427,80"

0. Olszanka

B+15L0 e g.Zabludéw

162,41
przydroznego R14L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
| nowymi

__)_—,___J___————r_——__/————

52°5907,58"
23°24'28,40"

Wylot przykanalika rurowy ©20 do rowu

0. Olszanka

§:2280 = g.Zabludow

161,29

przydroznego R14L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

fowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu

0. Olszanka 160,48 52°59'06,53"

6+261.0 = g.Zabludow 23°24728,86"

przydroznego R14L, zakoriczonego ko-

rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.

Wylot przykanalika rurowy ©20 do rowu

52°59'05,28"
23°2429,41"

0. Olszanka
g.Zabludéw

159,75

64 |EBWG6SRE DWG85 6+301,0 730

przydroznego R15L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna

rowu i przeciwskarpy elementami beto-
NOWymi.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

. 3 Rzedna | Wspélrzedne geo- :
Droga Krl(lnlletraz Nr dziatki | Obreb gmina wylotu graficzne Konstrukcja T
i) (£0,1m) (1m)
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
DW685 6+326,0 7401 9 z";ﬁiﬁ;}fﬁ 159,57 g;gggggi
g- 4 przydroznego R15L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
DW685 6+356,0 730 o gﬁm 159,71 gggggggg
g 4 przydroznego R15L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
DW685 6+447,0 730 °'Za';i%%k£ 161,15 ggggggig
9- s przydroznego R12P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi,
Wylot przykanalika rurowy 20 do rowu
g .,
DW685 6+464,0 730 O'g;ﬁ%kx 159,99 ggzgggg
9. ‘ przydro: nego R12P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
DW6Ss | 644840 o | OOsmEma | g0 s
9: W ' przydroznego R12P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy $20 do rowu
DW685 6+504,0 730 2 g;ffj".ka 160,11 gggggg;g
g-2abiudow ’ przydroznego R12P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
Wylot przykanalika rurowy @20 do rowu
DW685 6+524,0 730 . Zoa|§|z %%kz 160.18 ggggg?(l)g
Y2l v przydroznego R12P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi,
Wylot przykanalika rurowy 320 do rowu
v, oL QY U
DW685 8+345,0 248 °'Zzg'l‘)",’l'jg;"‘; 14453 gggg%gg
g V przydroznego R17L, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-
nowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Kilometras Rzedna | Wspdlrzedne geo- T
: g iatki i i onstrukcja
Droga Nrdziatki | Obreb gmina wylotu graficzne
i e g (1m) {20,1m) (+1m)
Wylot przykanalika rurowy (20 do rowu
0. Z'ywkox{vo 142.14 52:57:57.22:

N 28 9-Zabluddw » 23%2441.44 przydroznego R15P, zakoriczonego ko-
rytkiem o szer. 0,50m., umocnienie dna
rowu i przeciwskarpy elementami beto-

nowymi.
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Zalgcznik Nr 6 do decyzji Starosty Powiatu Bialostockiego Nr RS.6341.23.2016 z dnia 27.06.2016 r.

W575
Rodzaj pow. F Jv]o[ R q Qe Gon | Qun | Qs | Quw [ Qi | Quw
- ha | - | - | ha | dm's"ha’ | dm’s' | dwsha’ | dm's' | m® | meh' | mid | mirok®
nawierzchnia bitum. | 0,0437 | 0,90 | 1,00 | 0,0393 132 519 15 [ 059 | 47 | 187 | 06 320
0,0437 0,0393 519 0,59
W576
Rodzaj pow. F 1] (1] Fx q Qe Grom Qrom Qs | Qnnae | Qua Qimax
- ha - - ha dm*s*ha? | dm*s® | dm’stha’ | dm’s' [ m3 mah' | md! | mbrok?
nawierzchnia bitum. 0,0430 | 0,90 | 1,00 | 0,0387 132 511 15 0,58 46 184 0,6 315
0,0430 0,0387 511 0,58
W577
Rodzaj pow. F M ) Fx q Qmax Grom Quom Qis | Qx| Qug Quma
- ha - - ha dm*s*ha’ | dm*s? | dm*s*ha’ | dm®s* | m® | m*h! | m*d” | mtrok?
nawierzchnia bitum. 0,0274 | 0,90 | 1,00 | 0,0247 132 3,26 15 0,37 29 17 04 201
0,0274 0,0247 3,26 0,37
W578
[ Rodzaj pow. F TR Fu q Qe [ Quom | Qis | Ohmax | Qosr | Qumae
- ha - - ha dm*s™ha’ | dm*s? | dm*s™ha’ | dm*s’ | m® | m*h' | m*d” | ml-rok?
nawierzchnia bitum. 0,0252 | 0,90 | 1,00 | 0,0227 132 2,99 15 0,34 2,1 108 0,3 185
0,0252 0,0227 2,99 0,34
W579
Rodzaj pow. F 1] Q Fa q Quix Grom Qnom Qis Qbmax | Quse Qumas
- ha - - ha dm®s*™ha’ | dm®s’ | dms™ha’ | dm®s* | m3 | m:h' [ m3d? | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0328 | 0,90 | 1,00 | 0,0295 132 3,90 15 0,44
teren zielony 0,0063 | 0,10 | 1,00 [ 0,0006 132 0,08 15 0,01 39 15,6 05 266
bruk 0,0030 | 0,85 | 1,00 | 0,0026 132 0,34 15 0,04
0,0421 0,0327 432 0,49
W580
Rodzaj pow. F [} [0) Fu q Qumax Grom Qnom hs | Obmax | Qe Qumax
- ha - - ha | dm*s“ha’ | dm*s® | dm*s™ha* | dm®s’ | m3 | meh? | mad? [ merok?
nawierzchnia bitum. 0,0337 | 0,90 | 1,00 | 0,0303 132 4,00 15 0,45
teren zielony 0,0078 | 0,10 | 1,00 | 0,0008 132 0,10 15 0,01 4,2 16,6 0,5 285
bruk 0,0046 | 0,85 | 2,00 | 0,0039 132 0.52 15 0,06
0,0461 0,0350 4,62 0,52
W582
Rodzaj pow. F 1] ) Fu q Qumax G Qrom Qis Qnmax | Quar Qumax
. ha - - ha dm’stha’ | dms? | dmstha’ [ dmis? [ m3 | mah' | mad? [ merok?
nawierzchnia bitum. 0,0290 | 0,90 | 1,00 | 0,0261 132 345 15 0,39
teren zielony 0,0059 | 0,10 | 1,00 | 0,0006 132 0,08 15 0,01 3,6 14,4 0.5 247
bruk 0,0043 | 0,85 | 1,00 [ 0,0037 132 0,48 15 0,05
0,0392 0,0303 4,01 0,45
W583
Rodzaj pow. F vl e Fy q Qax Grom Quon | Qis | OQnax | Qus | O
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm’s® | dm'sha’ [ dm®s® | m® | m*h' | md” | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0078 | 0,90 | 1,00 | 0,0070 132 0,93 15 0,11 15 61 02 105
bruk 0,0069 | 0,85 | 1,00 | 0,0059 132 0,77 15 0,09 i 5 g
> 0,0147 0,0129 1,70 0,20
W584
Rodzaj pow. F M © [ q Quiax Gronn Qrom Qus OQnmax | Quer Qumax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s? | dm*s™ha’ [ dm®s® [ m® [ meh' | md" | mdrok®
nawierzchnia bitum. 0,0289 | 0,90 | 1,00 | 0,0260 132 343 15 0,39
teren zielony 0,0156 | 0,10 [ 1,00 | 0,0016 132 0,21 15 0,02 45 18,0 0,6 308
bruk 0,0121 | 0,85 | 1,00 | 0,0103 132 1,36 15 0,15
0,0566 0,0379 5,00 0,56
W585
Rodzaj pow. F [ ) Fx q Omax Goom Qo Qis OQnmax | Qug Qrmax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s’ | dm*s™ha’ [ dm*s* [ m® | meh' [ mad” | mtrok?
nawierzchnia bitum. 0,0150 | 0,90 | 1,00 [ 0,0135 132 178 15 0,20 16 6,4 0,2 110
0,0150 0,0135 1,78 0,20
W586
Rodzaj pow. F [T ) Fy q Qmax Goom Qom | Qus | Obmae | Qus | Qumax
- ha - - ha | dm*s'ha’ | dm*s’ | dm’sTha® [ dm®s™ | m3 | m3h' | md® [ merok®
nawierzchnia bitum. 0,0162 | 0,90 | 1,00 | 0,0146 132 192 15 0,22 1 6,9 0,2 19
0,0162 0,0146 1,92 0,22
W587
Rodzaj pow. F U] [0) Fu q Qumax Grom Qrom Qis Qmax | Qusr Qumax
- ha - - ha | dm*s™ha? | dm*s? | dm*s™ha® [ dm*s® [ m® | meh' | m*d® | mlrok?
nawierzchnia bitum. 0,0580 | 0,90 | 1,00 | 0,0522 132 6,89 15 0,78 6.2 248 08 425
0,0580 0,0522 6,89 0,78
W588
Rodzaj pow. F 1] ) Fa q Qumax Grom Quom Qis Ommax | Quar Qrmax
- ha - - ha | dm*s“ha' | dm®s? | dm*s™ha’ [ dm*s* [ m3 [ meh? | med' [ merok?
nawierzchnia bitum. 0,0269 | 0,90 | 1,00 | 0,0242 132 320 15 0,36 29 15 04 197
> 0,0269 0,0242 3,20 0,36
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

W589
Rodzaj pow. F U] Q Fx q Quiax Qrom Qrsin Qs Qhmax Qus Qrmax
- ha - - ha dm*s*ha' | dm*s' | dm’sha’ | dm®s? [ m3 | m*h? | m*d? | mirok?
nawierzchnia bitum., 0,0276 | 0,90 | 1,00 | 0,0248 132 3,28 15 0,37 3,0 1.8 04 202
0,0276 0,0248 3,28 0,37
W590
Rodzaj pow. E ] (] Fu q Quax Qrom Quom Qis Qnimax Qusr Qumax
- ha - - ha | dm*s’-ha’ | dm®s’ [ dm*s™ha’! | dm*s’ | m® | mdh' | md! | mrok?
nawierzchnia bitum. 0,0344 | 0,90 [ 1,00 | 0,0310 132 4,09 15 0,46 37 147 05 252
0,0344 0,0310 4,09 0,46
W591
Rodzaj pow. F 1] [0) Fa q Qumax Grom Qrom Qss Qhmax Quur Qumax
- ha - - ha dm*s’ha' | dm’s’ | dm®s’-ha! | dm®s’ | m? mah! | mdd! | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0230 | 0,90 | 1,00 | 0,0207 132 2,73 15 031 25 98 03 168
0,0230 0,0207 273 0,31
W592
Rodzaj pow. F 1] [’} Fr q Qnax rom, Qnom Qus Qhmax | Qusr Qumax
- ha - - ha dm*s*ha’ | dm*s' | dm*s™ha’ [ dm*s’ | m® [ m*h! [ md? | m®rok®
nawierzchnia bitum. 0,0297 | 0,90 | 1,00 | 0,0267 132 3,53 15 0,40 32 127 04 218
0,0297 0,0267 3,53 0,40
W592'
Rodzaj pow. F (1] Q Fy q Qumax Grom Qrom Qss Qnmax | Quer Qumax
- ha - - ha | dm*s’-ha’ | dm®s’ | dm*s™ha’ [ dm®s' | m® | m*h' [ md’ | m3rok’
nawierzchnia bitum. 0,0299 | 0,90 | 1,00 | 0,0269 132 355 15 0,40 32 12,8 04 219
0,0299 0,0269 3,55 0,40
W593
Rodzaj pow. F 1] [) Fu q Qma Qrom Quom Qis Qhmax Qus Qrmax
- ha - - ha dm’s’ha! | dm’s! | dm’s™ha’ [ dm’s’ | m® | m*h?! | mdd? | mrok?
nawierzchnia bitum. 0,0542 | 0,50 | 1,00 | 0,0488 132 6,44 15 0,73 58 23,2 0,7 397
0,0542 0,0488 6,44 0,73
W594
Rodzaj pow. F 1] 1) F q Quas Ok Quom Qis Qhmax Quy Qumax
= ha - - ha | dm*s™ha’ | dm’s* | dm*s™ha’ | dm®s' | m3 | m*h? | m3d? | mirok?
nawierzchnia bitum. 0.0233 | 6,90 | 1,00 I 0,0210 132 2,77 15 0,31 34 135 04 21
bruk 0,0087 | 0,85 ] 1,00 | 0,0074 132 0,98 15 0,11
0,0320 0,0284 3,75 0,42
W595
[ Rodzaj pow. F v o F. q Qs oy Quom | Qis | Qnmax | Qutr | Owmax
| - ha - - ha | dm*s™ha® | dm’s? [ dm*s™ha’ | dm®s' | m?® | meh? | mid® | mdrok?
I nawierzchnia bitum. 0,0296 | 0,90 | 1,00 | 0,0266 132 3,52 15 0,40 32 12,7 04 217
0,0296 0,0266 3,52 0,40
W596
Rodzaj pow. F ] [} Fx q Qunax Grom hom Qis Qnmax | Qusr Qumax
- ha - - ha dm®s®-ha’ | dm®s? | dm*s™ha’ | dm®s' | m® | m*h? | mdd’ | mrok?
nawierzchnia bitum. 0,0182 [ 0,90 { 1,00 [ 0,0164 132 2,16 15 0,25
bruk 0,0071 | 0,85 | 1,00 | 0,0060 132 0,80 15 0,09 4 107 93 s
0,0253 0,0224 2,96 0,34
w597
Rodzaj pow. F 1] (0] Fx q Quax Goom om Qs | Qnoax | Que Qumax
- ha - - ha | dm*s-ha’ | dm®s® | dm*s™ha’ | dm®s® | m3 | mdh' | m3d? [ merok?
nawierzchnia bitum. 0,0236 | 0,90 | 1,00 | 0,0212 132 2,80 15 032 25 10,1 03 173
0,0236 0,0212 2,80 0,32
W600
Rodzaj pow. F 1] [0) Fx q Qnmax Grom Qrom 15 Qnmax | Quse Qumax
- ha - - ha dm®stha’ | dm®s?! | dm*s™ha’ | dm®s’ [ m3 | mdh? | md? [ mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0824 | 0,90 | 1,00 | 0,0742 132 9,79 15 111
bruk 0,0023 | 0,85 | 1,00 | 0,0020 132 0,26 15 0,03 20 362 1 e
0,0847 0,0761 10,05 114
W601
Rodzaj pow. F 1] @ Far q Quax Goom Qrem Qis Qnmax | Quyr Qumax
- ha - - ha | dm*s™ha’ [ dm*s® | dm*s™ha’ | dm*s? | m? [ m*h! [ mid’ | m3rok®
nawierzchnia bitum, 0,0387 | 0,90 | 1,00 [ 0,0348 132 4,60 15 052 41 16,6 05 284
0,0387 0,0348 4,60 0,52
W602
Rodzaj pow. F (] Q Fx q Qmax Qnom Qrom Qis Qhmax Quer Qumax
- ha - - ha dm*sha! | dm*s? | dm*s™ha’ | dm®s? | m3 [ m®h' [ m3d’ | m3rok®
nawierzchnia bitum. 0,0219 | 0,90 | 1,00 | 0,0197 132 2,60 15 0,30 23 94 03 160
0,0219 0,0197 2,60 0,30
W603
Rodzaj pow. F Y | o Fr q Quax Qoo Qum | Qs | Owax | Qusr | Quma
- ha - - ha [ dm*s'ha! [ dm®s? | dm*s™ha?! [ dm*s? | m? | m-h? | md' | m3rok’
nawierzchnia bitum. 0,0192 | 0,90 | 1,00 | 0,0173 132 2,28 15 0,26 21 8,2 03 141
0,0192 0,0173 2,28 0,26
W604
[ Rodzaj pow. [ F JTw] o] Fu q [ Qs | Grom | O | Qs | Ousx | Qas | Qe |
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zeszyt2z3
— odcinek 1l od km 8+462 do km 32+614
= [ ha [ - [ - T ha | dwsha' | dm-s' | dw's™ha' | dwrs’ | m® | moh' | mid | mrok™ |
[ nawierzchnia bium. | 0,0200 | 0,90 [ 1.00 | 0,0180 | 132 | 238 15 ] 027 | 21 | 86 | 03 | 147 |
0,0200 0,0180 2,38 0,27
W605
Rodzaj pow. F U] ') Fa q Qi Qo Qi Qis Qhinax Qus Qiinax
- ha - - ha | dm*s*ha' | dm®s' | dm*sTha’ [ dm’s? [ m® | meh' | mddT | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0218 | 0,90 | 1,00 | 0,0196 132 2,59 15 0,29 2.3 93 03 160
0,0218 0,0196 2,59 0,29
W606
Rodzaj pow. F ¢ [ o Fu q Qux Qoon, Qrom | Qis | Qumax | Qus Qs
- ha - - ha dm*s*ha’ | dm*s’ | dm*sTha' [ dm*s' | m® | m*h? | mad? | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0200 | 0,90 | 1,00 | 0,0180 132 2,38 15 0,27 21 8,6 03 147
0,0200 0,0180 2,38 0,27
We07
Rodzaj pow. F Y 1) Fx q Qi (rom Qron Qis Qhimax Qusr Ohmax
- ha - - ha | dm*s*ha’ | dm*s’ | dm*s™ha’ [ dms’ [ m® | m*h? | med? | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0179 | 0,90 | 1,00 | 0,0161 132 213 15 0,24 19 T 0,2 131
0,0179 0,0161 2,13 0,24
W608
Rodzaj pow. F 1] @ Fu q Qumax Grom Qnom Qis Qumex | Qusr Qumax
- ha - - ha | dm*sha' | dm*s* | dm*s™ha’ | dm®s’ | m3 | mh? | md? | merok”
nawierzchnia bitum. 0,0200 | 0,90 | 1,00 | 0,0180 132 2,38 15 0,27 21 8,6 03 147
0,0200 0,0180 2,38 0,27
W609
Rodzaj pow. F 1] Q Fax q Quiié Gron Quom Qus Qnmax | Qusr Qumax
- ha - - ha | dm’s™ha’ | dm®s® | dm*s™ha? | dm®s’ [ m3 [ m*h? | m*d? | me-rok?
nawierzchnia bitum. 0,0199 | 0,90 | 1,00 [ 0,0179 132 2,36 15 0,27 21 85 03 146
0,0199 0,0179 2,36 0,27
W610
Rodzaj pow. F 1] [1] Fx q Qumax Grom Qoom Qis OQmmax | Quer Qumax
- ha - - ha | dm*s”ha* | dm*s* | dm*s™ha’ [ dm*s' [ m® [ m*h' [ m3d7 | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0249 | 0,90 | 1,00 | 0,0224 132 2,96 15 0,34 2T 10,7 0,3 182
0,0249 0,0224 2,96 0,34
w611
Rodzaj pow. F 1] ) Fx q Quax Grom Qrom Qs | Quwa | Qua Qumax
- ha - - ha | dm*sha’ | dm*s’' | dm®s*ha’ [ dm*s’ | m* | mh? | madT | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0539 | 0,90 | 1,00 | 0,0485 132 6,40 15 0,73 58 230 07 395
0,0539 0,0485 6,40 073
W612
Rodzaj pow. F 1] [0) Fu q Qumax Goom Qron Qis Qumax Qus Qimax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s? | dm*s*ha! [ dm’ s’ [ m* | m*h?' | m:dT | mdrok?
nawierzchnia bitum. 0,0198 | 0,90 | 1,00 | 0,0178 132 2,35 15 0,27 21 85 03 145
0,0198 0,0178 2,35 0,27
W613
Rodzaj pow. F v lg Fx q Quax Grom Qrom Qs | Quax | Qua Qumax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s? | dm*s*ha? [ dm’s’ [ m® | m*h' | med” | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0198 | 0,90 | 1,00 | 0,0178 132 2,35 15 0,27 21 85 03 145
0,0198 0,0178 2,35 0,27
w614
Rodzaj pow. F 1] [0} Fax q Oax Grom Quom 15 Qnmax | Qusr Qumax
- ha - - ha | dm*s*ha’ | dm*s? | dm*s™ha® [ dm’s’ | m3 | meh? | med? | mdrok®
nawierzchnia bitum, 0,0198 [ 0,90 | 1,00 | 0,0178 132 2,35 15 0,27 21 85 03 145
0,0198 0,0178 2,35 0,27
W615
Rodzaj pow. F (V] (1) Fy q Qumax Grom Quom Qis | Ohowx | Qus Qemax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s® | dm*s™ha’ [ dm’s® | m® | m*h’ | m*d7 | merok®
nawierzchnia bitum. 0,0198 | 0,90 | 1,00 | 0,0178 132 2,35 15 0,27 21 85 03 145
0,0198 0,0178 2,35 0,27
W616
Rodzaj pow. F 1] Q Fu q OQumas Grom Qnom Qus Qhrax | Qug Qumax
- ha - - ha | dmsha’ | dm*s? | dm®s?ha? [ dm’s’ [ m3 | meh? | mad? | me-rok?
nawierzchnia bitum. 0,0396 | 0,90 | 1,00 | 0,0356 132 4,70 15 0,53 4,2 16,9 05 290
0,0396 0,0356 4,70 0,53
w617
Rodzaj pow. F [ © [ q Qumax Grom Qnom Qs | Owma | Quer Qrmax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s? | dm*s™ha’ | dm®s® | m® | meh? | mad” | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0395 | 0,90 | 1,00 | 0,0356 132 4,69 15 0,53 42 16,9 05 289
0,0395 0,0356 4,69 0,53
W618
Rodzaj pow. F A ) Fy q Qax Goom Quom | Qis | Qs | Qusr | Qi
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm’s? | dm*sha® [ dm*s? [ m® | meh? | m3d? | mirokt
nawierzchnia bitum. 0,0396 | 0,90 | 1,00 | 0,0356 132 4,70 15 0,53 42 16,9 05 290
0,0396 0,0356 4,70 0,53
W619
I Rodzaj pow. l F I Y I 1) l Fy I q I Quax Grom l Quom l Qus ' Qhmax | Qusr ! Qumax ]
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

[ - [ ha | - | - | ha |dm*s“ha' | dm's’ | dm®s™ha’ [ dn’s’ [ m® | mah' | mad® [ merok* |
[ nawierzchnia bitum. | 0,0505 | 0,30 [ 1,00 [ 00455 | 132 | 6,00 | 15 | 068 | 54 | 216 | 07 | 370 |
0,0505 0,0455 6,00 0,68
W620
Rodzaj pow. E U] ] Fau q Quax Qrom Qrom Qis Qma Qusr Qmax
- ha - - ha dm’s'ha? | dm*s! | dm’stha’ | dm*s’ | m® | m*h? | mdd’ | mrok!
nawierzchnia bitum. 0,0460 | 0,90 | 1,00 [ 0,0414 132 5,46 15 0,62 49 197 0,6 337
0,0460 0,0414 5,46 0,62
W628
Rodzaj pow. F U | e Fu q Quax Grom Quom | Qis | Qimae | Qusr | Qumax
- ha - - ha dm’s’ha! | dm®s?! | dm*sha! | dm’s' [ m® | m3h? | mdd® | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0238 | 0,90 | 1,00 | 0,0214 132 2,83 15 0,32 25 10,2 03 174
0,0238 0,0214 2,83 0,32
W631
Rodzaj pow. F v | e Fy q Quax Qoom Qun | Qis | Owax | Qus | Qummn
- ha - - ha dm*s*ha’ | dm’s? | dm*s'ha* | dm*s' | m? | m*h? [ mid’ | mirok’
nawierzchnia bitum. 0,0488 | 0,90 | 1,00 | 0,0439 132 5,80 15 0,66 52 209 0,7 358
0,0488 0,0439 5,80 0,66
W632
Rodzaj pow. F v | e Fy q Quax Grom Qrom Qs | Owmax | Quer Qumax
- ha - - ha dm’stha’ | dm’s? | dm*sha! | dm®s? | m3 | m*h?! | m3d’ | m3rok’
nawierzchnia bitum. 0,0169 | 0,90 | 1,00 | 0,0152 132 2,01 15 0,23 18 72 0,2 124
0,0169 0,0152 2,01 0,23
W633 :
Rodzaj pow. F Yl o Fu q Qumax Qoom Quom | Qis | Quoax | Qur | Qumax
- ha - - ha dm’s’ha | dm’s?! | dm*stha! | dm®s' [ m® | m*h' [ mid’ | m3rok?
nawierzchnia bitum. 0,0335 | 0,90 | 1,00 | 0,0302 132 3,98 15 045 3,6 143 05 245
0,0335 0,0302 3,98 0,45
W634
Rodzaj pow. F 1] [ Fs q Quax Qrom Qrom Qs | Quna | Qus Qumax
- ha - - ha | dm’stha | dm’s! | dm’sha’ | dm®s' | m3 | m3-h’ | m*d’ | m3rok’
nawierzchnia bitum. 0,0096 | 0,90 [ 1,00 | 0,0086 132 114 15 0,13 10 41 01 70
0,0096 0,0086 114 0,13
W644
Rodzaj pow. F L ) Fr q Qumax Qrom Qrom Qs Qs Qusr Qrmax
- ha - - ha dm*s*ha’ | dm*s? | dm*stha! | dm®s? | m3 | mdi! | m3d? [ mrok?
nawierzchnia bitum. 0,0105 | 0,90 | 1,00 | 0,0095 132 125 15 0,14 11 45 0,1 7
> 0,0105 0,0095 1,25 0,14
Wo45
Rodzaj pow. F 1] 1) Fy q Qumax Grom Qrom Qis | Owmax | Quar Qrmax
- ha - - ha | dm’s“ha' | dm®s® | dm*s’ha?! | dm®s? | m® [ m*h' [ mdd* | mrok®
nawierzchnia bitum. 0,0555 | 0,90 | 1,00 | 0,0500 132 6,59 15 0,75 59 237 08 407
> 0,0555 0,0500 6,59 0,75
W646
Rodzaj pow. F 1] [0} Fy q Quax Qoom Quom Qis | Owmex | Qua Qumax
- ha - - ha dm*s™ha' [ dm*s? | dm®stha! | dm*s? | m® [ m*h! [ m3d? | mrok®
nawierzchnia bitum. 0,0226 | 0,90 | 1,00 | 0,0203 132 2,68 15 031 24 9,6 03 166
0,0226 0,0203 2,68 0,31
W647
Rodzaj pow. F 1] 1) Fa q Qumax Goom Qrom Qis OQimax | Qasr Qmax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm®s’ | dm*sha' [ dm*s? [ m3 [ m*h? | m3d? | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0208 | 0,90 | 1,00 | 0,0187 132 2,47 15 0,28
bruk 00043 [ 085 | 1,00 | 0,0037 | 132 | 048 15 oo | & | B8 | S| B
> 0,0251 0,0224 2,95 0,33
W649
Rodzaj pow. F Yy | o Fy q Qmax Grom Qrom Qis | Onmax | Qusr Qumax
- ha - - ha | dm*s™ha' | dm’s' | dm*s*ha? | dms? | m3 | m*h? | mdd' | m3rok®
nawierzchnia bitum. 0,0143 [ 0,90 | 1,00 | 0,0129 132 1,70 15 0,19 23 92 03 158
bruk 0,0077 [ 0,85 | 1,00 | 0,0065 132 0,86 15 0,10 J . !
0,0220 0,0194 2,56 0,29
W651
Rodzaj pow. F [ 1) Fx q Qumax Qrom Qrom Qis Qnmax | Qur Qimax
- ha - - ha dm*sha’ | dm*s? | dm*stha? | dm*s? | m3 | mh! | m:d’ | m3rok?
nawierzchnia bitum. 0,0143 | 0,90 | 1,00 | 0,0129 132 1,70 15 019 23 92 03 158
bruk 0,0077 | 0,85 | 1,00 | 0,0065 132 0,86 15 0,10 v ¥ :
0,0220 0,0194 2,56 0,29
W653
Rodzaj pow. F 1] [0) Far q Qmax Gnom Qrom 15 Qhmax Qus Qumax
- ha - - ha dm*s™ha’ | dm’s* | dm*s'ha! | dm*s* | m? | msh' | m3d? | mdrok?
nawierzchnia bitum. 0,0143 | 0,90 | 1,00 | 0,0129 132 1,70 15 019 23 92 03 158
bruk 0,0077 | 0,85 | 1,00 | 0,0065 132 0,86 15 0,10 > J i
0,0220 0,0194 2,56 0,29
W655
[ Rodzajpow. | F | @ [ @ [ Fu | q [ Ome | G | Qi | O | Opws | Qus | Qs |
[ « [ ha | - | - | ha | dn*s™ha’ | dm’s’ | dm>stha’ | dm*s' [ m® | m*h? | m*d? | mProk’ |
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

[ nawierzchnia bitum.__| 0,0149 [ 0,90 1001 00134 | 132 | 177 | 15 020 . ' . ‘ { " ‘
[ bruk | 00073 [ 085|100 00062 | 132 | 082 | 15 009 | 2° S 0 0
0,0222 0,0196 2,59 0,29
W657
Rodzaj pow. [ F U [ o Ex q [ oo Qi Qs | Qo | Qus Qumas
- [ ha - - ha | dm*s*ha' | dm’s’ | dm*s™ha' | dm*s’ | m?® | m%h' | mad' | me-ok?
nawierzchnia bitum. I 0,0210 | 0,90 | 1,00 | 0,0189 132 2,49 15 0,28 22 9,0, 03 154
0.0210 0,0189 2,49 0,28
W659 i
Rodzaj pow. F 1] [0] Fu q Qumax Cnoni Qoom Qs Qhimax Qusr Qumax
- ha - - ha dm’s*ha’ | dm*s? | dm’shha! | dm’s' | m? mh? | mdd? | m3rok’
nawierzchnia bitum. 0,0059 | 0,90 [ 1,00 [ 0,0053 132 0,70 15 0,08 0,6 2,5 01 43
0,0059 0,0053 0,70 0,08
W661
Rodzaj pow. E ] ) Fx q Qnas Grom Qrom Qs OQhmax Qusr Qumax
- ha - - ha | dm’s™ha’ | dm*s® | dm*s™ha’ | dm®>s? [ m3 [ m3h' [ mad' [ mdrok®
nawierzchnia bitum. 0,0164 | 0,90 | 1,00 | 0,0148 132 1,95 15 0,22 18 7,0 0,2 120
> 0,0164 0,0148 1,95 0,22
We64
Rodzaj pow. F 1] [} Fz q Qrmax Grom Qnom Qss Qtmax | Qusr Qrmax
- ha - - ha | dm’s'ha’ | dw’s' [ dm*s™ha’ | dm*s' | m? | meh' [ med? | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0147 | 0,90 | 1,00 | 0,0132 132 175 15 0,20 23 03 03 158
bruk 0,0073 | 0,85 | 1,00 | 0,0062 132 0,82 15 0,09 Y 4 !
0,0220 0,0194 2,57 0,29
W666
Rodzaj pow. F v | ¢ Far q Quax Qrom Quon | Qs | Qnoar | Qo | Ommax
- ha - - ha dm*sha’ | dm’s' | dm*s'ha? | dm®s? | m3 m>h' | mdd! | mrok?
nawierzchnia bitum. 0,0235 | 0,90 | 1,00 | 0.0212 132 2,79 15 0,32
bruk 00060 | 0,85 1.00 | 0,0051 | 132 0,67 15 gm | % | BE | B | e
0,0295 0,0263 3,46 0,40
W667
Rodzaj pow. F [1] [0] Fu q Quisx Qoom Qnom Qs Qnnac | Qusr Qimax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dms® | dmis™ha’ | dm*s? | m® [ meh?' [ med? | merok?
nawierzchnia pitum. 0,0223 | 0.90 | 1,00 | 0,0201 132 2.65 15 0,30
25 ns 04 197
|_bruk 0,0049 | 0,85 | 1,00 | 0,0042 132 0,55 15 0,06
3 0,0272 0,0242 5,20 0,36
W669
___Rodzajpow. | F T w ] o] F. | g O] G Qun |_Qis | OQuw | Qi | Qo
- i__ha - - ha | dm®sha’ | dm’s® | dm®s®ha’ | dm*s* | m® [ meh* | md? | me-rok?
nawierzchnia bitum. 0,0149 | 090 | 1,00 | 0,0134 132 1,77 15 0,20
bruk 00112 [ 085 1,00 | 0,0085 | 132 126 15 Did | % | WE | 0B | 4w
0,0261 0,0229 3,03 0,34
W671
Rodzaj pow. F [ Q Fu q Qs (I Qo is | Qo | Que Quax
- ha - - ha | dm*s’ha’-| dm’s’ | dm*s™ha’ | dm®s® [ m?® [ m¥h' | med? | me-rok®
nawierzchnia bitum. 0,0203 | 0,90 | 1,00 | 0,0183 132 241 15 0,27
bruk 00240 | 0,85 | 1,00] 0,0204 | 132 2,69 15 Doy | 48 | Mk | U8 | 3B
0,0443 0,0387 5,10 0,58
W673
Rodzaj pow. F U] Q Fy q Quax Grom Quom 1s Qimax | Quer Qumax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s’ | dm*s*ha’ [ dm*s’ | m3 [ meh' [ mad? | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0018 | 0,90 | 1,00 | 0,0016 132 0,21 15 0,02 03 12 00 20
bruk 0,0010 | 0,85 1,00 | 0,0009 132 0.11 15 0,01 & E i
0,0028 0,0025 0,32 0,03
W677
Rodzaj pow. F v | o Fu q (o] Grom Quom Qs | Owax | Qus Qrmax
- ha - - ha | dm®s™ha’ | dm*s® [ dm*s™ha’ | dm*s® | m® | m*h' [ m3d" [ mdrok?
nawierzchnia bitum. 0,0225 | 0,90 | 1,00 [ 0,0203 132 2,67 15 0,30 2,4 9,6 03 165
0,0225 0,0203 2,67 0,30
W678
Rodzaj pow. F 1] [0} Fu q Qs Grom Qoo Qis Qimax | Qusr Qrmax
- ha - - ha dm*s™ha’ | dm*s? | dm®s*ha? | dm®s' | m® [ mdh? [ m3d' | merok?
nawierzchnia bitum. 0,0277 10,90 | 1,00 | 0,0249 132 3,29 15 0,37 30 118 04 203
0,0277 0,0249 3,29 0,37
W679
Rodzaj pow. F U | @ Fx q Qi Qoo Quors Qis | O | Qus O
- ha - - ha dm*s*ha | dm’s? | dm*stha’ | dm*s' | md | m3h' [ m3d' [ mdrok®
nawierzchnia bitum. 0,0200 | 0,90 | 1,00 [ 0,0180 132 2,38 15 0,27 2.1 8,6 03 147
0,0200 0,0180 2,38 0,27
W680
Rodzaj pow. F 1} Q Fo q Qumax Qoo Qoomi Qs Qbmax Qusr Qrmax
- ha - - ha dm*s™ha’ | dm’s? | dm®s™ha’ | dm*s* | m® [ m%h? [ med’ [ m-rok”
nawierzchnia bitum. 0,0199 | 0,90 | 1,00 | 0,0179 132 2,36 15 0,27 211 8,5 0,3 146
0,0199 0,0179 2,36 0,27

W681
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Rodzaj pow. F 1] Q Fu q Qi Qo Qnom Qus Qrnax | Quer Qumae |
| - ha - - ha | dm'sha’ | do's? | dm®s™ha' [ dms? [ m® | meh? | med? | merok? |
nawierzchnia bitum. 0,0332 | 0,90 | 1,00 | 0,0299 132 3,94 15 0,45 35 14,2 05 245 |

0,0332 0,0299 394 0,45
W697
Rodzaj pow. E I Fu q Qo | Goom Qnom Qs | Qma | Quar Qrmax
- ha - - ha dm*stha’ | dm®s? | dm®stha! | dm's' | m? mh* | mad* | mdrok!
nawierzchnia bitum. 0,0084 | 096 | 1,00 | 0,0¢76 132 1,00 I 15 011 09 3,6 01 62
0,0084 0,0076 1,00 0,11
Rk1L
Rodzaj pow. F vlo Fy q Qnax Grom Quom | Qis | Qbmax | Qusr Qmax
- ha - - ha dm*s*ha’ | dm*s' | dm*sTha’ | dm’s? [ m? | meh?! | mid?! | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,0318 | 0,90 | 1,00 | 0,0286 132 378 15 0,43
teren zielony 0,0086 | 0,10 | 1,00 | 0,0009 132 0,11 15 0,01 5,2 210 0,7 359
bruk 0,172 | 0,85 | 1,00 | 0,0146 132 1,93 15 022
0,0576 0,0441 5,82 0,66
Rk1P
Rodzaj pow. F [!] 9 Fx q Qumax rom Qrom Qs Qhmax Qusr Qrmax
- ha - - ha [ dm*s™ha’ | dm*s* [ dm*s™ha’ | dm®s’ | m3 | m*h! | mdd? | mirok?
nawierzchnia bitum. 0,1587 | 0,90 | 1,00 | 0,1428 132 18,85 15 2,14 17,0 67,9 2,2 1163
0,1587 0,1428 18,85 2,14
Rk2P
Rodzaj pow. F vl e Fx q Quax Grom Qrom Qis | Qe | Qu Qumax
- ka - - ha | dm*s®ha’ | dm®s’ [ dm®s™ha! | dm®s' [ m® | m¥h' [ mdd? | mirok!
nawierzchnia bitum. 0,1016 | 0,90 ! 1,00 | 0,0914 132 12,07 15 1,37 10,9 435 14 744
0,1016 0,0914 12,07 137
Rk2L
Rodzaj pow. F V] ® Fx q Qmax Qrom Qrom Qis Qhimax Qus Qrmax
- ha - - ha dm*s™ha’ | dm’s’ | dm’s’ha’ | dm®s’ | m® | m*h? | mdd! | mirok!
nawierzchnia bitum. 0,2100 [ C,90 | 1,00 [ 0,1890 132 2495 15 2,84 225 89,8 28 1538
) 0,2100 0,1890 24,95 2,84
R43P

Rodzaj pow. E v o Fx q Qmax Grom Quon Qs | Quw | Qus Qimax
| - ha = = ha dm*s’ha’ | dm*s? | dm>sha’! [ dm’s' | m? [ mdh? | mad? | merok?
nawierzchria bitum. 0,214 1 0,90 | 1,00 | 0,1093 132 14,42 15 164 130 | 519 16 839

, 0,1214 0,1093 1447 1,64
RK4L
Rodzaj pow. F v [ o [ q Qs Gnom. Qun | Qi | O | Qi | O
- ha - - na dm*-s™ha* | dm*s® | dm*s™ha’ | dm*s? | m® | m*h? | mad? | merok?
nawierzchnia bium. | 0,0635 [ 0,90 | 1,00 | 0,0572 132 7,54 15 08 | 68 | 27,1 | 09 465
0,0635 0,0572 7,54 0,86
Rk4P
Rodzaj pow. F 1] () Fy q Qumax Gnom Qnom Qis OQhmax Qus Qrmax
- ha - - ha | dm*s™ha’ | dm*s® | dm*sha® [ dm®s' [ m3 | m*h? | med? | me-rok?
nawierzchnia hitum. 0,195 | 0,90 | 1,00 | 0,1076 132 14,20 15 161
bruk 00511 | 0.85 | 1,00 | 00434 | 132 | 573 15 i B G (e b B
0,706 0,1510 19,93 2,26
RK5L
Rodzaj pows. F U lo Fy q Qs Grom Qrom Qs | Qoo | Qus | OQmmax
- ha - - ha | dm*s™-ha’ | dm*s® | dm*s™ha® | dm®s* | m3 | m¥h' | mdd? | mrok?
nawierzchnia bitum. 0,0239 | 0,90 { 1,00 | 0,0215 132 2,84 15 0,32 2,6 10,2 03 175
0,0239 0,0215 2,84 0,32
Rk5P
Rodzaj pow. F Yy | o Fx q Qmax Grom [+ 1 Qis | Onmax | Qus Qumax
- ha - - ha | dm*s*ha’ | dm’s® | dm*s™ha’ | dm®s' | m® | m*h' | m3d* [ m3rok®
| nawierzchnia bitum. 0,1064 | 0,90 | 1,00 | 0,0958 132 12,64 15 1,44 1.4 455 14 779
Y 0,1064 0,0958 12,64 144

sty

f Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Hajnéwka dn. 05.10.2016 r.
Starostwo Powiatowe w Hajndéwce
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
GK.6630.111.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 111/2016

Aneks do narady koordynacyjnej nr GK.6630.62.2016 z dnia 29.06.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2015.520 j.t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013 .
w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w  dniu
05.10.2016r. uzgodnil lokalizacj¢ nastgpujacych urzadzen inzynierskich polozonych na terenie:

obr. Narew dz. nr 1061, 987, 839 gm. Narew;
- sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢é do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujgce si¢ na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Zaleca sig kopanie rgczne przy punktach IIIKIasy:.......ccoooviniiniiiiiiiiiiriceinnn

Zniszczone punkty podlegaja wznowieniu na koszt inwestora .

WNIOSKODAWCA: Lafrentz Polska Sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 29
60-359 Poznan

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Obecny/ Nicobecny, Uwagi:

(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwee. Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska:

opiniuje pozytywnie/ negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi :

(podpis)
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nji s Uwagi:
A5 e ;
7 t'/\ 7j /(:“ 4
(podpis)
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

4. Zarzad Drég Powiatowych w Hajnowee:
opiniuje pozytywnie/negatysaie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieebeeny, Uwagi:

Uq;'odm\'é ¢ Langdom Dnby @"“’a}o“‘d‘h i Mt Wemf;fpw(

(podpis)
5. PGE Dystrybucja S.A.: o
opiniuje pozytywnie/negatywrie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/Nicobeeny, Uwagi:
é €2 (oS
. m g
(podpis) /
6. Wodociagi Podlaskie Sp. z 0. 0. : -
opiniuje pozytywnic/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)
7. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nicobecny, Uwagi:
(podpis)
8. Urzad Marszalkowski Wojew6dztwa Podlaskiego:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)
9. Wéjt Gminy Narew:
opiniuje pozytywnie/negatywnic usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)
ZUP,. STARUS . ¥
PRZEWADN ICZACY

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

L ZESPOLY JUZGADNIANIA
DOKUMENTAGMN P!?-'_KTQ‘.‘.W;

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
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199



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Hajnéwka dn. 08.02.2017 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnéwce
Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
GK.6630.15.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 15/2017

Aneks do narady koordynacyjnej nr GK.6630.62.2016 z dnia 29.06.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2016.1629 j.t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie powotlania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w dniu
08.02.2017r. uzgodnit lokalizacje¢ nast¢pujacych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

obr. Trzescianka, Narew, Makéwka, Chrabostowka, Wasilkowo gmina Narew

- sie¢ telekomunikacyjna
(budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 685 Zabludéw — Nowosady wraz z obejSciem m.
TrzesScianka i m. Narew )

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujgce si¢ na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III klasy:

Zniszczone punkty podlegaja wznowieniu na koszt inwestora .

WNIOSKODAWCA: Lafrentz Polska Sp. z o.0.
ul. Skérzewska 35, bud. K, Wysogotowo
62-081 Przezmierowo

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawca
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. Wydzial Budownictwa i Ochrony Srodowiska:
opiniuje pozytywnie/ negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieebecny, Uwagi :

(podpis)

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje pozytywm'e/if@.ngie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
wagi

Obecny/zﬁeo\b.egly, = »(7 4) OZ §

(podpis)
4. Zarzad Drég Powiatowych w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywaie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieebeeny, Uwagi: — G 8
Kool ’w][uwx
(podpis)
5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie. usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. 7
Obecny/ Nieeberny, Uwagi: ) 4
bez vuvay
4 / /] \/

6. Wodociagi Podlaskie Sp. z o. o. :

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)

7. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

8. Urzad Marszalkowski Wojewé6dztwa Podlaskiego:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

9. Wéjt Gminy Narew:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

Z up. STAROS TY

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ mgr Inz. Halma Lcszc“nsk

GLOWNY SPE!
w Witiziaiié " Gaodézy K

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
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STAROSTA HAIJNOWSKI

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

w
ul. Aleksego Zina 1 | \ E & jzli'\f/_«”_'i:gm'.g‘
17 - 200 Hajndiwika Y '
& | 0.3-11- 2016 |
08.6341.40.2016.K1 L ol

v B Sl g |

DECYZJA

Na podstawie art. 155, 104, 108 Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz.U.2016.23 ze zm./, W~ -

q ;\ 7
J\

Y % g ,\J\“{" z

./‘/ 3 =

/\') Hajnowka, dn. 02.11.2016 { S
\¢4’
N

) X

=

[~

zwiazku z decyzja 0S.6341.8.2016.KI dotyczaca wykonania urzadzen wodnych oraz odprowadzania
wod opadowych i roztopowych w ramach inwestycji ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr
685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastruktura techniczng na odcinku
Zabludéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew” oraz wnioskiem Podlaskiego
Zarzadu Drég Wojewédzkich w sprawie zmiany decyzji 0S.6341 .8.2016.KI

zmienia si¢

decyzje 0S.6341.8.2016.KI wydang w dniu 21 .04.2016 dla Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich,
dotyczaca wykonania urzadzen wodnych oraz odprowadzania wod opadowych i roztopowych w
ramach inwestycji ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na odcinku Zabludéow — Nowosady wraz z
obejséciem m. Trzescianka i m. Narew” w nastgpujacym zakresie:

1. W zataczniku nr 2 do decyzji 0S.6341.8.2016.KI wprowadza sig nastgpujace zmiany:
a) w punkcie Il dodaje sig tekst:

Kolizia nr 11 z rowem K-23 w km 25+334.0

W km 23+334,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe cicku K-23 na odcinku
okoto 70 m, w tym likwidacja przepustu @1000 mm dhigosci ok. 15 m pod istniejaca droga DW68S.
W  miejscu kolizji rowu z droga projektuje  si¢  przepust ©1500 mm dhgosci
19,2 m. Dno i skarpy za wlotem i wylotem przepustu zostaja umocnione kostkg kamienna.

Kolizja nr 12 z rowem K-28 w km 25+791,0
W km 25+791,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowg cieku K-28 na odcinku okoto 90 m, w
tym likwidacja przepustu @800 mm diugosci ok. 16 m pod istniejaca droga DW685. W migjscu kolizji
rowu z droga projektuje si¢ przepust @1500 mm dhugosci 20,45 m. Dno i skarpy za wlotem i wylotem
przepustu zostaja umocnione kostka kamienna.

b) W opisie kolizji nr 5 zmienia si¢ dlugos¢ przebudowywanego rowu R-Wze 110 na 121,2 m; w
opisie kolizji nr 7 zmienia si¢ dlugo$¢ przepustu projektowanego z 24 na 20,9 m.

¢) W tabeli w punkcie 11T dodaje si¢ dwa wiersze:

L Nazwa Kilometraz Czasowe zajecie Dlugos¢ Wspélrzedne Rzedna dna | Rz¢dna dna
p- rowu DW685 (dziatki) reprofilacji geograficzne poczatku konca
N: 52°51°33,77
s 5 E:23%33'5] 2" -
9 K-23 25+334,0 80; 160 71 N: 52°51734.0” 152,23 152,00
E:23°3355.9"
N: 52°51°18,9”
. . E:23°33'56,1"
10 K-28 25+791,0 172; 98 53 N: 52°51°19.9” 153,50 152,80
E:23°33'59,6"
POTWIERDZAM ZGODNOSC
1 ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29 202
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

2. W zatacznik nr 3 do decyzji 0S.6341.8.2016.KI wprowadza sig nastgpujace zmiany:
a) w tabeli w punkcie [ zmienia sie dane dotyczace wylotu KD 4 — zmiana kilometrazu na
12+573,5 oraz wspotrzednych geograficznych na N 52°56'30,36, E 23°27'8,09;

b) w tabeli w punkcie II dodaje si¢ pozycjg 113

. z Rz¢dna
Lp. Nazwa | Droga Fdlometon [.W . Obfeb wylotu Wapotecc e Konstrukeja
(x10m) dziatki | gmina (£0,1m) geograficzne
Wylot przykanalika rurowy $20
do rowu przydroznego R35L,
" " 0. Narew ey 52°54'10,99" | zakonczonego korytkiem o szer.
113 W314 | DW68S 15703 83 g.Narew 138,78 23°31'44,46" 0,50m., umocnienie dna rowu i
przeciwskarpy elementami
betonowymi.

3. W zatgczniku nr 4 do decyzji 0S.6341.8.2016.KI wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:

‘ a) w punkcie I - poz.23 row R35L przesunigcie zakonczenia rowu z km 19+703 do km 19+671,

wspotrzedne geograficzne N 52°54°10,99” E 23°31'44,46';

b) w punkcie II

- poz.22 km 10+702 zmiana srednicy przepustu na 100 cm

- poz. 83 km 18+846,8 zmiana srednicy przepustu na 140 cm

- poz.211 km 30+046 zmiana $rednicy przepustu na 100 cm

- poz.104 km 20+724,5 dtugo$¢ 19,5 m wspdtrzedne W330 N52°53°54,27%; E23°32 317,637
- dodaje sig¢ pozycje 225

Projekto- 52°54'40,25"
DW 5 o.Nowosady g. | 23°30'13,65"
225. r\;'::my : 50 | 15,00 | 17+722 685 137.01 136,92 | 98 Hajnéwka 52°54'39.93" W561 | W562
P 23°30'14,24"
4. W zalacznik nr 5 do decyzji 0S.6341.8.2016.KI wprowadza sig¢ nastgpujace zmiany:
a) w pkt. I d) - most na Makéwce — zmienia si¢ dlugos$¢ przepustu tymczasowego na 15 m
5. W zatacznik nr 6 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:
a) w punkcie I
- kolizja z rzeka Matynka — zmiana dtugosci przebudowywanego odcinka rzeki z 50 na ok. 92 m;
prawidtowy przekroj przepustu 3670x2610
- wykresla sie opis kolizji z ciekiem bez nazwy w km 25+334,0 i kolizji z ciekiem bez nazwy w km
25+791,0
b) w punkcie II wykre$la si¢ wiersze Lp. 3 i Lp. 4 i dodaje si¢ wiersz Lp. 3 w nowym brzmieniu:
N: 52°50°39,4”
i . E:23°34'25,9" o
3 | rz. Makowka 27+109,0 306/1; 320/1 ~80 N: 52°50°40,3” 164,23 163,60
E:23°34'22,5"
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
P 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGO,S,PODAROWAN IA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
;om BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
eszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

6. Dodaje si¢ zatacznik nr 7 do decyzji 0S.6341.8.2016.KI - Potki dla zwierzat w przepustach

Lp. Nazwa W:;:i‘;ry Dh;:;,sé Kii a; Rz?:l::udna Rz:;?:t:na Nr dziatki Obreb | gmina Nazwa rowy Pézt:e?}asoz:u:a i
1 | Projektowany przepugt 100 18,80 9+255,0 141,99 141,70 310; 309 o. Soce g Narew R-G-2 jednostronna
2 | Projektowany przepugt 120 18,65 11+514,0 137,75 137,65 67 o.Trzeécianka g. Narew R-J jednostronna
3 | Projektowany przepugt 180 24,45 12+573,6 138,20 138,02 148/2; 149; 1031 0.Trzescianka g. Narew R-B obustronna
4 | Projektowany przepust 150 17,80 13+818.7 133,85 133,76 204/1 o.Trzescianka g. Narew R-E obustronna
5 | Projektowany przepust 367x261| 21,37 14+053.3 133,05 132,94 2111 o.Trzescianka g Narew | rz Matynka obustronna
6 | Projektowany przepugt 140 17,50 18+846,8 135,79 135,70 987, 875 o.Narew . Narew R-W jednostronna
7 | Projektowany przepusgt 100 18,00 19+025.0 135,92 135,83 987, 908 o.Narew g. Narew R-W1 jednostronna
8 | Projektowany przepusgt 180 20,90 22+037,9 138,50 13838 76 o.Chrabostkowka g Narew| R-M22 cbustronna
9 | Projektowany przepugt 100 25.50 23+114,9 144,19 144,04 76 o.Chrabostkowka g Narew| R-MI19 |ednostronna
10 | Projektowany przepust 150 19,20 25+3340 152,23 152,12 157 o.tosinka g Narew K-23 obustronna
11 | Projektowany przepudt 150 20,45 25+791.0 153,17 152,90 157 o.t.osinka g Narew K-28 obustronna
12 | Projektowany przepudt 80 18,20 26+943,0 164,54 164,40 307 o.tosinka g Narew — jednostronna
13 | Projektowany przepugt 150 18,20 27+109,0 163,78 163,68 307 o.tosinka g Narew rz. Makowkal obustronna
14 | Projekiowany przepust 100 20,40 28+418,7 169,30 169,20 340 o Boryséwka g. Hajnowka) R-1 jednestronna
15 | Projektowany przepust 80 17,50 29+280,0 170,12 170,02 161; 340; 146/1 0.Wasilkawo g. Hajnéwka Rbn jednostronna

7. Pozostate zapisy pozwolenia pozostaja bez zmian.

8. Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadrienie

W dniu 26.09.2016 do Starostwa Powiatowego w Hajnéwce wptynat wniosek Podlaskiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w sprawie zmiany decyzji 0S.6341.8.2016.K1, dotyczacej wykonania
urzadzen wodnych oraz odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w ramach inwestycji ,,Budowa
i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng
infrastruktura techniczng na odcinku Zabhidéw — Nowosady wraz z obejéciem m. Trzescianka i m.
Narew”.

Przedstawione zmiany wynikaja z korekt wprowadzonych na etapie projektu wykonawczego.

Whioskodawca zwrécil sie o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
motywujac swoja prosbe koniecznoscia skrocenia postepowania administracyjnego dotyczacego
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Organ przychylit si¢ do prosby
wnioskodawcy.

Obwieszczenie o postepowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia
wodnoprawnego OS.6341.8.2016.KI zostalo wywieszone na tablicach ogtoszefi sofectw na terenie,
ktorych jest zlokalizowana inwestycja. Urzad Gminy Hajnéwka, pismami z dnia 18.10.2016 i
20.10.2016, przestal informacje o terminie wywieszenia obwieszczen w solectwach 1 na tablicy
ogtoszen urzedu. Urzad Gminy Narew pismem z dn. 27.10.2016 poinformowat o terminie
wywieszenia obwieszczen. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty uwag.

Biorge pod uwage, iz powyZzsze zmiany uwzgledniajg interes strony i nie sg sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami, postanowiono jak w sentencji.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAELEM
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Pouczenie

Od decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za po$rednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Decyzje zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie
skarbowej /Dz.U. 2015.783 ze zm./.

Otrzymuja:
PZDW w Biatymstoku
2. ZDP w Hajnowce
3. Gmina Hajnéwka
4. Gmina Narew
5. Marszalek Wojewddztwa Podlaskiego
6. Dyrektor RZGW w Warszawie
7. PZW, Okreg w Biatymstoku
8. Miejsko-Gminna Spétka Wodna ,,Puszcza” w Hajnowcee
9. Gminna Spoétka Wodna ,, Tyniewicze” w Narwi
10. pozostate strony przez obwieszczenie

NINIEJSZ X DECYZ A
JEST OSTATECZNA

HAJNOWKA O+ R. W76
Z up j TAROSTY

mer Kafarzvna Iwacik
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

f ':? __PZDW Bialystok —1
Y f 6 i igllvslok/¢ lutego 2017 r
v [ 15-02- 201P' PV S

4}/55 e il

; \ \ /,/'77
o @‘”
Y A

WOJEWODA PODLASKI A1 ¥

Bohdan Paszkowski

AB-1.7820.3.6.2016.L.M

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pdézn. zm.) wzwigzku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Wojewoédztwa Podlaskiego, reprezentowanego przez
Dyrektora Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, z dnia 16.09.2016 r.,
uzupelnionego pismem z dnia 09.12.2016 r., w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od
warunk6éw okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 4 i § 9 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
w zakresie odleglosci migdzy skrzyzowaniami oraz wiaczenia dodatkowej jezdni w pasie

drogowym do jezdni drogi gtownej.

UDZIELAM ZGODY
Zarzadowi Wojewodztwa Podlaskiego
na odstepstwo w zakresie odleglosci miedzy skrzyzowaniami oraz wlaczenia

dodatkowej jezdni w pasie drogowym do jezdni drogi gléwnej, tj.:
1) zmniejszenie odstgpéw pomiedzy sagsiednimi skrzyzowaniami, na terenie zabudowy, drogi
wojewodzkiej Nr 685 klasy G z:
a) droga powiatowa Nr 1601B (klasy G)/ istniejaca droga wojewodzkg Nr 685 (klasy
G) oraz droga gminng Nr 107178B (klasy L) do wartosci 161,0 m,
b) drogg gminng Nr 107178B oraz droga gminna Nr 107179B (klasy L) do wartosci

247,5 m,

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

206



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

¢) drogg gminng Nr 107172B (klasy L) oraz droga gminng Nr 107167B (klasy L) do
wartosci 328.0 m,
d) droga gminng Nr 107167B oraz drogg powiatowa Nr 1634B (klasy L) do wartosci
313.5:n;
e) droga krajowa Nr 19 (klasy GP) oraz droga gminna Nr 106890B (klasy L) do
wartosci 90 m,
f) droga gminna Nr 106890B oraz drogg gminng Nr 106890B (klasy L) do wartosci
141 m,
podczas gdy odstepy na drodze klasy G miedzy skrzyzowaniami nie powinny by¢ mmiejsze
niz 500,0 m na terenie zabudowy, dopuszcza si¢ wyjatkowo odstepy migedzy skrzyzowaniami
na terenie zabudowy — nie mniejsze niz 400 m,
2) potaczenie dodatkowej jezdni drogi wojewddzkiej Nr 685 (DJ3), stuzacej obstudze terenow
przylegltych do pasa drogowego, bezposrednio z jezdnig gléwna w km 13+291, podczas gdy
dodatkowa jezdnia moze laczy¢ si¢ z jezdnia gléwna posrednio poprzez inng droge publiczng
nizszej lub tej samej klasy na skrzyzowaniu lub wezle,
w ramach planowanej inwestycji polegajacej na budowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej
Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na
odcinku Zabludow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew,
z uwzglednieniem nast¢pujacych warunkow:
1) rozwazenia ograniczenia relacji skretnych, np. za pomoca znaku B-21 .zakaz skr¢tu
w lewo™, na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej Nr 685 z droga gminng Nr 106890B w km
0+090,
2) wykonania oznakowania pionowego i poziomego, spelniajacego warunki okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn.
zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, sporzadzonego zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm).

UZASADNIENIE
Na wstepie nalezy wskazaé, iz Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia

28.08.2015 r. znak: DDA.VI.454.318.2015.KD.2, upowaznil Wojewode Podlaskiego do
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udzielenia zgody na odstepstwo w zakresie odleglosci miedzy skrzyzowaniami oraz
wigczenia dodatkowej jezdni w pasie drogowym do jezdni drogi gléwnej w ramach
planowanej inwestycji polegajgcej na budowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbg¢dng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabludow — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianki i m. Narew pod warunkiem
likwidacji polgczenia drogi wojewodzkiej Nr 685 z drogg gminng w km 0+090 wskazujac, ze
droga gminna ma zapewnione potaczenie z droga wojewddzka Nr 685 poprzez skrzyzowanie
w km 0+231. Wojewoda Podlaski postanowieniem z dnia 03.09.2015 r. znak: WI-
1.7820.3.6.2015.LM udzielil zgody Zarzadowi Wojewodztwa Podlaskiego na odstepstwo w
zakresie odleglosci migdzy skrzyzowaniami oraz wlaczenia dodatkowej jezdni w pasie
drogowym do jezdni drogi gtéwnej z uwzglednieniem ww. warunku.

Nast¢pnie wnioskiem z dnia 16.09.2016 r., uzupelnionym pismem z dnia 09.12.2016
r., Zarzad Wojewodztwa Podlaskiego, reprezentowany przez Dyrektora Podlaskiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Biatymstoku, zwrécit si¢ ponownie o wydanie zgody na odstepstwo
od ww. przepisOw w zwigzku z planowang inwestycjg polegajaca na budowie i rozbudowie
drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw - Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianki
i m. Narew.

Inwestor we wniosku wyjasnil, iz likwidacja polaczenia drogi wojewddzkiej
Nr 685 z drogg gminng Nr 106890B w m. Zabludéw, w km 0+090, wskazana jako
warunek postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 03.09.2015 r. znak: WI-
1.7820.3.6.2015.L.M udzielajagcego zgody na odstgpstwo w zakresie odleglosci miedzy
skrzyzowaniami, powoduje koniecznos¢ likwidacji skrzyzowania drogi publicznej
przebudowanej ze srodkéw pochodzacych z budzetu panstwa i be¢dzie istotng modyfikacja
w okresie trwalosci tego projektu. Dodatkowo takie rozwigzanie skutkowaloby
utrudnionym dojazdem do posesji stuzbom ratowniczym oraz mieszkancom, szczegolnie
w okresie zimowym.

W zwigzku z powyzszym tut. organ pismem 2z dnia 26.10.2016 r. znak: WI-
1.7820.3.9.2016.EM zwrocil si¢ do Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2z prosba
o wyjasnienie watpliwosci w kwestii ponownego wniosku o odstepstwo od ww. przepisow w
zakresie likwidacji polaczenia drogi wojewddzkiej Nr 685 z drogg gminng w km 0+090.

W odpowiedzi na powyzsze Minister Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia
16.11.2016 r. znak: DDP.4.0212.67.2016.L.K.1 poinformowal, iz w przypadku zastosowania

innych rozwiagzan projektowych upowaznienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
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28.08.2015 r. znak: DDA.VI1.454.318.2015.KD.2 w calym swoim zakresie staje si¢ niewazne.

W zwigzku z powyzszym, Wojewoda Podlaski pismem z 27.12.2016 r. znak: AB-
1.7820.3.6.2016.L.M ponownic wystapit do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o upowaznienie
do wyrazenia zgody na odstepstwo od warunkow okreslonych w § 9 ust. 1 pkt 41 § 9 ust. 3
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, droga klasy G powinna mie¢ powigzania z drogami nie nizszej klasy niz L
(wyjatkowo klasy D), a odst¢py miedzy skrzyzowaniami poza terenem zabudowy nie
powinny byé mniejsze niz 800 m oraz na terenie zabudowy nie mniejsze niz 500 m.
Dopuszcza sie wyjatkowo odstgpy miedzy skrzyzowaniami poza terenem zabudowy nic
mniejsze niz 600 m, a na terenic zabudowy - nie mniejsze niz 400 m, przy czym na drodze
klasy G nalezy ograniczy¢ liczbe i czgstos¢ zjazdow przez zapewnienie dojazdu z innych drog
nizszych klas, szczegolnie do terendw przeznaczonych pod nowg zabudowe.

Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dodatkowa jezdnia, o ktorej mowa w § 8a ust. 1 pkt 2, moze laczy¢ si¢ z jezdnig
gléwng wylacznie posrednio przez inng droge publiczng nizszej lub tej samej klasy na
skrzyzowaniu lub wezZle.

7 zalaczonych dokumentow wynika, iz ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania
terenowe oraz zagospodarowanie terenu, ww. warunki techniczne nie mogg by¢ spetnione.

Minister  Infrastruktury i Rozwoju pismem z 20.01.2017 r. znak:
DDP.4.454.1.2017.LM.1, upowaznil Wojewode Podlaskiego do wyrazenia zgody na
odstepstwo w zakresie odleglosci mi¢dzy skrzyzowaniami oraz wigczenia dodatkowej jezdni
w pasie drogowym do jezdni drogi glowne;j.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wiasciwy
organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowil przepisy techniczno-budowlane,
w drodze postanowienia, udziela badZ odmawia zgody na odstgpstwo.

Uwzgledniajgc zgode Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Wojewoda Podlaski
postanowil udzieli¢ zgody na odstepstwo od warunkéw wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie
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odleglodci migdzy skrzyzowaniami oraz wlaczenia dodatkowej jezdni w pasie drogowym do

jezdni drogi glowne;.

Na niniejsze postanowienie nie stuzy stronom zazalenie.

WOJEWODA PODLASKI
n L
Y

-

Bohdan Paszkowski
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@1 Nadles$nictwo Zednia

o Zednia,//Y. 032015 1.

QP Zn. spr.: ZG.224.1.2015.ZGlll i

Lafrentz Polska Sp. z o.0.
ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

W odpowiedzi na pismo znak: ZS.224.24.2015 z dnia 18.02.2015 r. w nawigzaniu
do pisma LFP/TP/Z-5/3240/573/11/15 z dnia 28.01.2015 r. dotyczacego wstepnej
akceptacji ,Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 685 ... na odcinku Zabtudéw — Nowosady ...” Nadlesnictwo Zednia
przesyla opinie odnosnie rozwigzan projektowych rozbudowy w/w drogi.

1. Nadieénictwo nie wyraza zgody na odprowadzenie wody do lasu w postaci
zbiornikéw na gruntach lesnych bedgcych w jego zarzadzie.

2. Nadlesnictwo zwraca uwage, ze na odcinku drogi 2+300 km do 2+800 km
(strona P — dziatki: nr 90, nr 91, nr 92, nr 93, ob. Zabtudéw Kolonia) znajduje sie Scista
strefa ochrony orlika. Konieczne bedzie przeprowadzenie uzgodnien z RDOS.

3. Po przeanalizowaniu rozwigzan projektowanych zjazdow nadle$nictwo

zgtasza ponizsze uwagi:

Lp. | Strona | Km zjazdu | Jest: Zmieni¢ na: | Uwagi
zjazdu szer. | R |szer. | R

1 L 1+489.0 5 R6 |5 R8

2 P 2+524.0 4,5 R6 |5 R8

3 L 2+799.3 5 R8 |6 R8

4 P 2+812.0 5 R6 |6 R8

5 L 3+888.5 4,5 R6 |6 R8

6 P 4+175.0 5,5 R8 |6 R8

7 L 4+378.0 4,5 R8 |6 R8

8 P 4+755.0 4,5 - |6 R8

Nadle$nictwo Zednia, Zednia 5, 16-050 Michatlowo
Tel.: +48 85 7175251, fax: +48 85 7175252, email: zednia@bialystok.lasy.gov.pl

www. lasy.gov.pl
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9 I 5+266.0 5 R8 |6 R8

10 1. 5+871.0 5 R6 |5 R8

11 L 6+217.5 5 R6 |5 R8

12 L 6+768.0 5 R6 |5 R8

13 P 6+774.5 5 R6 |5 R8

14 L 7+100.0 5 R6 |5 R8

15 P 7+111.5 5 R6 |6 R8

16 P 7+737.5 5 R8 |6 R8

17 L 8+153.5 5 R6 |6 R8

18 P 8+334.0 5 R8 |6 R8

19 L 8+336.0 5 R8 |6 R8

20 L 8+850.5 5 R6 |6 R8

21 L 9+812.0 4,5 R8 |6 R8

22 L 10+117.5 | 4,5 R8 |6 R8

23 P 10+117.5 | - - 15 R8 | Dodatkowy zjazd
24 L 11+362.0 |- —- |5 R8 | Dodatkowy zjazd
25 L 2+828.0 5 R8 |6 R8 | Obwodnica Trzescianki
26 P 0+204.0 5 R8 |6 R8 | Obwodnica Narwi

Wymienione zjazdy sg majg strategiczne znaczenie dla Nadlesnictwa Zednia
poniewaz sg czesto wykorzystywane przy wywozie drewna z lasu realizowanego przy
uzyciu zestawéw samochoddw ciezarowych z przyczepami (naczepami) o znacznej
dtugosci. Sg one rowniez wykorzystywane podczas prowadzenia akeji gasniczych jak i
w transporcie wewnetrznym nadlesnictwa. Do pozostatych zjazdéw nadlesnictwo nie

wnosi uwag i akceptuje rozwigzania projektowe.
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Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
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Wojewddzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bialymstoku
/ 15-110 Bialystok, ul. Kombatantéw 4. tel. (0-85) 662 30 77, tel./fax. (0-85) 662 30 53

Bialystok, dn. 30.06.2014 r.

WI.021.2.3.2014

Lafrentz-Polska sp. z o.0.
ul. Zbyszynska 29
60-359 Poznan

W odpowiedzi na pismo nr LFP/TP/KZPP/573/18/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.
dotyczgce opracowania dokumentacji  projektowej] dla  zadania: Rozbudowa  drogi
wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obicktami inzynicrskimi i niczbgdng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz 7 obejsciem m. ‘I'tzedcianka i m. Narew,
Wojewddzki Inspektorat Transportu Drogowego w Biatymstoku proponuje aby stanowisko do
kontroli pojazdéw z mozliwoscia wazenia zlokalizowane bylo na odcinku Trzescianka -
Narew.

Jednoczesnie informujemy, ze punkt kontrolny powinien byé oswietlony tak aby w
spos6b bezpieczny inspektorzy mogli wykonywaé czynnosci kontrolne. Oswietlenie moze

by¢ wiaczane przez kontrolujacego tak by punkt o$wietlony byt tylko podezas kontroli.

mpr Walde
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S LAFRENTZ . POLSKA
Wojewéddzki Inspektorat Transportu Drogowego w Biakymsfol%ff
7 15-110 Bialystok, ul. Kombatantéw 4. tel. (0-85) 662 3077, te}.ﬁ% (0-85) 662 30 53

“12- 08

[
'“ e ———

——

Biatystok, dn. 03.12.2014 r.

W1.021.2.3.2014

Lafrentz—Pélska Sp. 7 0.0.
ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

W odpowiedzi na pismo nr LFP/TP/Z-5/571/3230/18/14 z dnia 206 listopada 2014 1.
dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi
wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi i niezbgdng infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabludéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew,
Wojewddzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bialymstoku proponuje aby stanowisko do
kontroli pojazdéw z mozliwoscia wazenia umozliwialo przejazd dwdéch pojazdow
cigzarowych w jednym kicrunku. W tym celu szeroko$¢ punku kontrolnego powinna wynosi¢

co najmniej 8 m. W pozostalym zakresic nic wnosimy uwag,.

Podlaski Wojewddzki Inspektor

/
Transportu Drogowego
/ /
4 __/
Wieslaw Antoni Stalg"ewski
/

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
ROZWOJ . -, UNIA EungPEJsUKA
POLSKI WSCHODNIEJ iaa ROZWOJ REGIONAINEGO
\20‘\ " NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Podlaskie}T  EX
e
{ IJ - - - - - -
\/ ", : Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
\(j) 1 Bialystok, dnia: 12 stycznia 2015 r.
), { URZ: S
b O WOJI NA PO |
/ Depart it Spoleczedsiwa (niprm ;

DI-VI1.052.35.3.2014

Dotyczy: Uzgodnienia branzy telekomunikacyjnej SSPW WP na potrzeby projektu rozbudowy DW 685

Mariusz Krzos

Lafrentz - Polska sp. z 0. o.
ul. Zbgszyriska 29

60-359 Poznan

na odcinku Zabtudow-Nowosady.

W nawigzaniu do Panstwa pisma LPF/TP/Z-5/5673/3240/7/14 dot. rozbudowy DW 685 na odcinku
Zabludow-Nowosady w zalgczeniu przesytamy warunki techniczne przebudowy wraz mapami
z naniesionym przebiegiem sieci telekomunikacyjnej SSPW WP. Informujemy, ze infrastruktura
telekomunikacyjna SSPW WP wystepuje w obrebie Parstwa rozbudowy DW 685 na arkuszach 72-46,
35.18 | 3-2. Sie¢ SSPW WP na odcinku od Ark.72 do 20 - jest obecnie wybudowana
i zainwentaryzowana na przebiegu trasowym zostata oznaczona jako 4t-SSPW. W przypadku przebiegu
trasowego w obrebie arkuszy 19-18 i 3-2 jest to jedynie zgloszenie ZUD na budowe, ktory bedzie
realizowany w 1 polowie roku 2015. Informujemy, ze w obrebie arkusza 2 przebieg naszej infrastruktury
zostat zmieniony — obejmie mniejszy zakres niz zgtoszony do ZUD. Wobec powyzszego przebieg od
Studni kablowej usytuowanej na dz.113/3 (kolo dzialek 599 i 107/1) nie bedzie realizowany w kierunku
Zabludowa wzdiuz DW685 (dz.559), a pozostanie jedyne przebieg sieci w kierunku dziatki 113/3.
Przebieg trasowy zostat wkreslony na przestane przez Panstwa arkusze zakreslaczem w kolorze
pomaranczowym. Do pisma zalgczamy warunki techniczne przebudowy i plyte CD zawierajgca nasze
projekty powykonawcze i wykonawcze w formie PDF ukazujgce infrastrukture telekomunikacyjng wraz ze

wszystkimi elementami.

Zatgczniki:
- warunki techniczne A1.07-C1.01-5/2014,

Z powazaniem:

Departanien | Spate7e

/,4;/:"
o ‘/“VM}’“K\ -
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

ROZWO) ol - UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE] ol e

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej

Warunki Techniczne nr: Data wydania WT: WT wazne:
A1 .07'C1 .01 -5/201 4 2015.01.09 6 m-cy od daty wydania
Uzgodnienie na rzecz: Wystepujgey o uzgodnienie:
PZDW w Bialymstoku Lafrentz-Polska sp. z 0.0.
ul. Zbaszyriska 29
Kontakt: 60-359 Poznan
Kontakt: Mariusz Krzos (61) 866-35-36 w 157

Dotyczy:
Wydania warunkéw technicznych przebudowy drogi DW 685 na odcinku Zabludéw-Nowosady,

wraz z obwodnicami m.Trzescianka, m.Narew |

Zalaczniki do Warunkéw Technicznych:
1) Arkusze projektu drogowego z naniesionym przebiegiem SSPW WP
2) Plyta CD zawierajaca projekty powykonawcze i wykonawcze SSPW WP w formie PDF.

Urzad Marszatkowski wydanej warunki przebudowy na nastepujacych warunkach:

1) Wybudowana sie¢ telekomunikacyjna podziemna bedgca wiasnoscig Wojewodztwa Podlaskiego
zaznaczono jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej symbolem 4t — SSPW dot. Arkuszy
uzgadnianych od 72-46 i 35-20. W przypadku przebiegu trasowego w obrebie arkuszy 19-18 i 3-2
jest to jedynie zgloszenie ZUD na budowe, ktérego budowa bedzie realizowany do 1 potowie
roku 2015. W obrebie arkusza 2 przebieg infrastruktury SSPW WP zostat zmieniony — obejmuje
mniejszy zakres niz zgtoszony do ZUD. Wobec powyzszego przebieg od Studni kablowej
usytuowanej na dz.113/3 (koto dziatek 599 i 107/1) nie bedzie realizowany w kierunku Zabludowa
wzdtuz DW685 (dz.559), a pozostanie jedyne przebieg sieci w kierunku dziatki 113/3.

2) Nalezy przeanalizowa¢ oznaczony przebieg trasowy infrastruktury SSPW WP i przedstawi¢ do
zaopiniowanie/zatwierdzenia projekt wykonawczy uwzgledniajgcy ponizsze warunki:

e w miejscach kolizji infrastruktury SSPW WP z drogami publicznymi nalezy utozy¢ rury
ochronne zabezpieczajgce oparte na koncach na ustabilizowanym litym gruncie na diugosci
min. 0,5m. Powyzsze nie dotyczy wjazdow do posesji w miejscowosci Trzescianka.

o w przypadku gdy element infrastruktury SSPW WP taki jak studnia, zasobnik kablowy
wypada w drodze lub w infrastrukturze powigzanej z nig nalezy jg przeprojektowac tak by
znajdowat sie on po za powierzchniami utwardzonymi. W sytuacjach wyjatkowych gdy
warunki techniczne uniemozliwiajg takie rozwigzanie dopuszcza sie przeniesienie zasobnika
wraz z rurociggiem po za powierzchni¢ utwardzone lub tez umieszczenie studni kablowej w
chodniku lub $ciezce rowerowej. Gdy studnia RETUWIEREZHM HGOIDNOS Gtwardzonej
takiej jak chodnik, polbruk, asfalt itp.: nalezy dok&Na® FeddiZcfHDBoX N didiMak by byta w

poziomie nowobudowanej powierzchni, LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

ROZWOJ : o, UNIA EUROPEJSKA
POLSKI WSCHODNIE) %‘ ROZWOJ REGIONALNEGD -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Podlaskie3s  3F

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej

e w przypadku niwelacji terenu i splycenia potozenia infrastruktury nalezy doprowadzi¢ do [
zachowania normatywnej glebokoéci dla infrastruktury SSPWWP,
3) koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury
SSPWWP podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor.

4) Projekt wykonawczy uwzgledniajgcy powyzsze warunki nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania i
do Urzadu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego, ze wskazaniem na Referat Rozwoju \
Wojewodzkiej Sieci Szerokopasmowej, ‘

5) Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na ;
obszarze objetym projektem, niniejsze uzgodnienie jest wazne zgodnie z informacjg podang

w tabeli nagtowkowej. |

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

\

10
T

4

| LAFRENTZ POLSKA

2015 -02- 13

fornce |

’\575

Orange Polska S.A.
Hurt Lafrentz-Polska sp.z 0.0.
Dostarczanie | Serwis Uslug ul. Zbaszyriska 29

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 60-359 Poznari
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38

www.orange.pl

Biatystok , 09 lutego 2015 r.

Numer pisma:  TODDRA-72295-2/15/WA

Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowsa drogi WOJ%@F@W%IQ%?Z}%W@ODNOSC
Zabtuddw - Nowosady wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i Narew. ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.

Dane Chronione przed Detalem Orange 60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

Szanowni Paristwo,
mgr inz. Michat Schmidt

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludéw - Nowosady wraz z obejsciem

miejscowosci Trzescianka i Narew informujemy , ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy , na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy , opracowac projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych

w kolizje z projektowang inwestycjg , zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen

i skrzyzowarn elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych :

1. Wykonac¢ przebudowe kabla $wiattowodowego wraz z kablem rozdzielczym i kabli doziemnej sieci
rozdzielczej na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi w aspekcie sytuacyjno-
-wysokosciowym z uwzglednieniem projektowanych jezdni , przepustéw , wjazddéw oraz innych sieci
i urzadzen.

2. Istniejgce telekomunikacyjne kable doziemne nie wymagajace zmiany trasowej plozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rura
ochronng A58PS oraz wzdiuz trasy kabla uloZy¢ rure HDPE 0110/6,3 i zabezpieczy¢ jg obustronnie przed
zamuleniem.

3: Jednoczesdnie informujemy , ze w dostarczonej dokumentacii brakuje arkuszy nr 13-15.

Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechniczne;.

5. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r.

6. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosei -
- kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

T Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostgp do infrastruktury w celu jej konserwagii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdéb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora.

=

Orange Polska Spalka Akeyjna z siedziba i adresem v e (02-326) przy Al. imskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszavy
X1l Wydzial Rojestru pod numerem 0000010681; HEGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 7 pokrytym w caloécl kapilatem zakladovym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

|
|
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11.

13.

15.

16.

17.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobieristwo wystgpowania nie zainwentaryzowanych urzadzer: teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej , dokonywanej przez projektanta , zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi

z Orange Polska S.A. a stanem w terenie , nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic

z whascicielem urzadzen teletechnicznych ( sieci ) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na naradzie

koordynacyjnej w sprawie sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowej oraz na podstawie

zatwierdzonego przez Orange Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej , zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy

(w2 egzemplarzach + plyta CD ) i projekt budowlany ( w 1 egzemplarzu + plyta CD ) prosze sktadaé do

zatwierdzenia do Wydzialu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji

w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3 , pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub' jego tytuf, obmiar sieci oraz

wyszczegolnienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentagcja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa

Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych

do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku , ul. Cieszynska 3, pok. 2F ( sprawe prowadzi Wojciech

Augustynowicz tel. 85747 28 14 i Andrzej Baranowski , tel. 85747 28 15 ) , zas w zakresie kabli

$wiattowodowych w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacii

w Warszawie , ul. Brzeska 24 bud. C , pok. 2 ( sprawg prowadzi Michat Fraczkiewicz , tel. 22 666 06 77 ).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,

pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

W zwigzku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania

niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor

jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzenr liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytulu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty  budowlano-montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :

e Firma Partnerska ELMO S.A. ( ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia , 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75 ),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wlasnosé Orange Polska
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),

kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. ( ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wlasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
P ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29 2

mgr inz. Michat Schmidt
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18.

19.

20.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgcej sieci Orange Polska S.A. lub z kidrym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takq
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy ( spisanie protokolu
przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt, Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw
i odbiorow koricowych oraz cennik tych uslug mozna znale?é na www.orange.pl/wniosekonadzor pod
zakladkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska S.A. —
Obsluge Techniczng Klienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub Wydzial Monitorowania i Interwengji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgloszenie powinno zawierad m.in. :

e informacje o wykonawcy robdt,

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby InZynieréw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaciji projektowej ( wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe ),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwil przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiagcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesigey od dnia ich wydania.
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
- i waZaniir} ” 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
O ClewtX

Zbigniew Chmielak mgr inz. Michat Schmidt
Gléwny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
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tajemnica Orange Polska S.A. — confidential
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Orange Polska S.A.
Hurt Lafrentz-Polska sp.z 0.0.

Dostarczanie i Serwis Uslug ul. Zbgszyriska 29
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 60-359 Poziar
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38

www.orange.pl

/) 0O Bialystok , 23 marca 2015 1.
ot/ T‘)( ,I‘\ )
Numer pisma:  TODDRA-10687-40/15/WA
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowa drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinku L,
Zabluddw - Nowosady wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i Narew. POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

Dane Chronione przed Detalem Orange LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
Szanowni Paristwo,
mgr inz. Michal Schmidt

w odpowiedzi na pismo nr LFP/TP/2/-5/573/3240/6-2/15 z dnia 17-02-2015 dotyczace projektowanej budowy drogi

wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku

Zabluddéw - Nowosady wraz z obejéciem miejscowodci Trzedcianka i Narew (ark.13-15) informujemy, ze

projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemnag siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska S.A

(W zwigzku ztym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt iwykonaé przebudowe

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdina

uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych :

T, Wykonad¢ przebudowe kabla $wiattowodowego wraz z kablem rozdzielczym i kabli doziemnej sieci rozdzielczej
na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi w aspekcie sytuacyjno-
wysokosciowym z uwzglednieniem projektowanych jezdni , przepustéw , wjazddw oraz innych sieci i urzagdzen.

2. Istniejace telekomunikacyjne kable doziemne nie wymagajace zmiany trasowej plozenia w miejscach przejsé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczyé dwudzielng rurg
ochronng AS8PS oraz wzdiuz trasy kabla utozy¢ rure HDPE @110/6,3 i zabezpieczy¢ ja obustronnie przed

zamuleniem.
3. Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechniczne.
4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd

realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.

5. Przelozenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normag ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci -
- kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

6. Przebudowywang siec¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest réwniez
do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora.

7 Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zainwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

Oranga Polska Spélka Akeyjna 2 siadziba | adresem w W ie (02-326) przy Al imskich 160, wplsana do Rejestru Przedsisbiorcéw prowadzonego przez Sad Hejonowy dia m.st. Warszawy //
Xl Wydziat j Rejestru pod numerem 1 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo&ci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 zlotych. 7
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10.

14,

16.

wizji lokalnej , dokonywanej przez projektanta , zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z Orange Polska S.A. a stanem w terenie , nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic¢

z wiascicielem urzadzen teletechnicznych ( sieci ) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na naradzie

koordynacyjnej w sprawie sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego

przez Orange Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej ,

zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach + plyta CD )

i projekt budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD ) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia do Wydzialu Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3 , pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegotowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie

ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli

i zarzadcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa

Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych do

innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa

w lokalizacji w Biatymstoku , ul. Cieszyniska 3, pok. 2F ( sprawe prowadzi Wojciech Augustynowicz tel. 85 747

28 14 i Andrzej Baranowski , tel. 85 747 28 15 ), zas w zakresie kabli swiattowodowych w Wydziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszaw w lokalizacji w Warszawie , ul. Brzeska 24 bud. C , pok. 2

(sprawe prowadzi Michat Fraczkiewicz , tel. 22 666 06 77 ). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od

dokonania wizji lokalngj w terenie.

Wszystkie prace zwiagzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem, pod

Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania

niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest

zobowiazany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wlasciwosci  uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sig¢ w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :

e Firma Partnerska ELMO S.A. ( ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia , 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75 ), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych ;

o  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych ;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o0.0. (ul. kuzycka 2, 81-5637 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktéra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

POTWIERDZAM ZGODNOSC

& ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0. 5
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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18.

20.

dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy ( spisanie protokolu
przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw
i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod
zaktadkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska S.A. —
Obsluge Techniczna Klienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres :

Orange Polska S.A.,

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in. :

e informacje o wykonawcy robot,

o  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

e  jeden komplet dokumentacji projektowej ( wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe ),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru,

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesigcy od dnia ich wydania.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
Z powazaniem 60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
)( Mon
Zbigniew Chmielak mgr inz. Michat Schmidt

Gtéwny Specjalista ds. Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Zeszyt2z 3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
orange’
Orange Polska S A,
Hurt Lafrentz-Polska sp.z 0.0
Dostarczanie | Serwis Usiug ul, Zbgszyfiska 29

Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Darymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 60-359 Poznan
ul. Brzaska 24, 03-737 Warszawa

tel.: 85 747 28 14 fax,: 85 747 28 38

www.orange.pl

Biatystok , 11 maja 2016 r.

Nutiiee pisina,  TOODRA-30875-097/10°'WA
Temat: aktualizacja warunkéw technicznych przebudowy urzgdzen telekomunkacyjrych kolicujacych z budowa crogi
wojewddzkiej nr 685 na odcinku Zabluddw - Nowosady wraz 2 obejsciem migiscowoscl Trzesclanka | Narew,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo nr LFP/TP/Z-5/571/3240/48/15 dnia 10.05.2016 r. informujemy, 2e przediuzamy warunki
techniczne na przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z przebudowg drogi wojewddzkie) nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi | niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabiudow - Nowosady
wraz z obejéciem migjscowosci Trzescianka | Narew, wydane pismem © znaku: TODDRA-10687-40/15/ WA
z dmia 23 marca 2015 r., na okres szesciu miesiecy od dnia datowania obecnego pisma.

W przypadku pytadn na temat infrastruktury telekomunikacyjnej prosimy o kontakt z pracownikiem Orange
Polska S.A. Wojciechem Augustynowiczem ped numerem telefonu 85 747 28 14.
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

Z powazaniem LAFRENTZ’— Polska Sp.’z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
h/._ /)w)as ﬁmu‘u‘u
Wojciech Augustynowicz
Specijalista ds. Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

mgr inz. Michal Schmidt

Ouangge 'cbiba Spoban Ay & shditie | adresen w S8 pay N 10, wpkare 00 Rejssrny S proar S R dama
Wyl Tnesta med CO00S0EA1  NEGON 312100784, NI 500-00-50- 908, & pabrytyrn w cabiret hagrideon tabladowymn wyrodtgyn 1607 072 £37 tateon
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

| b PZDW Bialystok ‘
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‘I i ./E/iﬁj}»".d ‘2‘3 sy i
Orange Polska S.A.
Hurt Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich
Dostarczanie i Serwis Ustug w Biatymstoku
Wydziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa ul. Elewatorska 6
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa 15-620 Bialystok

tel.: 85 747 28 14 fax.: 85 747 28 38
www.orange.pl

Biatystok , 5 grudnia 2016 1.

Numer pisma: TODDRA-79361-207/16/WA

Temat: przediuzenie waznosci warunkow technicznych przebudowy urzadzeri telekomunikacyjnych kolidujacych z budowa
i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczna na
odcinku Zabtudow - Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka | Narew.

Szanowni Paristwo ,

w odpowiedzi na pismo nr WRIRL.400.5.4.2016 z dnia 23.11.2016 r. informujemy, po uwzglednieniu aktualizaciji
pkt. 18 w zakresie koniecznosci wyprzedzajacego powiadomienia o terminie rozpoczecia prac na sieci
optotelekomunikacyjnej z 30 na 34 dni, przedfuzamy warunki techniczne na przebudowe przebudowe urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowa i rozbudowg drogi wojewodzkie] Nr 685 na odcinku Zabtudow —
Nowosady wraz z obejsciem miejscowosci Trzescianka i Narew, wydane pismem o znaku: TODDRA-72295-

2/15/WA z dnia 09.02.2015r., TODDRA-10687-40/15/WA z dnia 23.03.2015r., na okres szesciu miesiecy od dnia

datowania cbecnego pisma.

W przypadku pytan na temat infrastrukiury telekomunikacyjnej prosimy o kontakt z pracownikiemm ORANGE
POLSKA Wojciechem Augustynowiczem pod numerem telefonu 85 747 28 14.

Z powazaniem

7 —
T Ty

'Wojciech Augustynowicz

_ POTWIERDZAM ZGODNOSC
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejenowy dla m.st, Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru g0 pod 1 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.




PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

ROZWO) . ? EUROPEISKI FUNDUSZ
POLSKI WSCHODNIEJ ROZWOJU REGIONALNEGO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Podiaskie

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Polski Wschodniej
Biatystok, dnia: 4 maja 2016 r.

DSI-V.052.4.1.2016
Lafrentz - Polska sp. z 0. 0.
ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

Dotyczy: ,Budowy i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr. 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z obejSciem
m.Trzescianka i m.Narew.

W nawigzaniu do Panstwa pisma LPF/TP/Z-5/573/3220/63/15 dot. rozbudowy DW 685 na
odcinku  Zabtudéw-Nowosady informujemy, 2ze akceptujemy projekt przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych w przedstawionym w przediozonym do pisSmie projekcie wykonawczym.
W zatgczeniu do pisma przesytamy pierwszg strone projektu z naszg akceptacjg.

Z powazaniem,

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

PGE Dystrybucija S.A.

/- \ Oddziat Biatystok

PG E Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada11
——— tel.: (85) 676 63 00, fax: (85) 676 63 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatre3.ob@pgedystrybucja.pl
L Bielsk Podlaski 14.10.2015
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM L.dz. RE3/T0/8194/9/2015

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29  Podlaski Zarzad Drég Wojewédzkich
w Biatymstoku

mgr inz. Michat Schmidt ul. Elewatorska 6
15-620 Biatystok

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek okresla sie nastepujace warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci
elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowana:

Rozbudowg3 drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynieryjnymi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trze$cianka i m.Narew

1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
DW865 na odcinku Zabtudéw — Nowosady

2. Sieci wchodzgce w kolizje z projektowang budowg, bedgce wtasnoscia Spétki:

e kilometraz 8+330 - linia nN w miejscowosci Zywkowo;

e kilometraz 0+200 — Rondo Trzes$cianka - linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Narew: typu
3xAFL50 od st nr 14 do st nr 16; typu 3xAAsXSn35 od st nr 15 w kierunku ST 3-1663 Trzesécianka V

e kilometraz 0+ 200 - Rondo Trzescianka — linia napowietrzna nN: typu 4xAL 35 od st nr 22 do sf.
nr 23; typu AsXSn4x50 o dt. 35m od stupa nr 23 do st nr 23/1;

e kilometraz 0+ 200 — Rondo Trzescianka — linia kablowa nN typu YAKY4x120 — linie zasilane z ST
3-1663 Trzescianka V;

e kilometraz 0+915 — linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Narew typu 3xAFL35 pomiedzy
stupaminr 8/1inr2;

o kilometraz 1+840 - linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Narew typu 3xAFL35 pomiedzy
stupaminr 11 inr12;

o kilometraz 1+450 - linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Narew odgatezienie do ST 3-1611

e kilometraz 14510 — linia kablowa nN na majatku odbiorcy zasilana z ST 3-0522;

e kilometraz 21+650 — Rondo Narew - linia napowietrzna nN typu 4xAI35, przytacze napowietrzne
do budynku Nr84 - zasilane z ST 3-0715 Narew SUW

e kilometraz 21+800 — linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Narew przesto pomiedzy stupami
nr5inré4;

e kilometraz 23+100 - linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Trywieza przesto pomiedzy
stupami nr 301 i nr 302;

e kilometraz 23+450 do 23+510 — przytacze kablowe nN typu YAKXs4x120 do budynku na dz. nr
984/1 zasilane z ST 3-0577 Narew Osiedle;

wpisana do rejestru przedsigbiorcow

ziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124
ny. Konto bankowe: Bank PEKAG S A
www.pgedystrybucja.pl

. ui. Garbarska 21
Swidni AVZREN]

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubli
prow: cnowy Lublin-%Wschéd w Lublinie z siedzil
dowy: 9 728 42
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e kilometraz 23+600 - linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Trywieza przesto pomiedzy
stupem nr 1 z ON3-2226 i ST 3-1382;

e kilometraz 32+970 - linia kablowa nN typu YAKY 4x120 w kierunku dziatki 489 zasilana z ST 3-
0024 Makdéwka;

e kilometraz 24+000 i 24+025 - linia napowietrzna nN Makéwka typu 4xAL50 zasilane z ST 3-0024;

e kilometraz 244900 - linia napowietrzna SN Hajnéwka — Trywieza typu 3xAFL50 pomiedzy
stupami 316 317;

e kilometraz 25+770 - linia nN typu 4xAL35+AL25 zasilana z ST 3-0025

e kilometraz 25+860 — linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Trywieza typu 3xAFL50
odgatezienie do ST 3-0025 przesto pomigdzy stupaminr 4inr5;

e kilometraz 26+200 - linia napowietrzna SN Hajnéwka — Trywieza typu 3xAFL50 pomigdzy
stupami 202 i 203

e kilometraz 28+930 i29+480 — linia napowietrzna nN typu 4xAL25 z ST 3-1147;

e kilometraz 32+050 - linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Trywieza typu 3xAFL50 przesto
pomiedzy stupami nr 91 i nr 92;

e kilometraz 32+850 ~ linia napowietrzna 110kV w przesle 38-39;

e kilometraz 35+700 — linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Chryzanéw typu 3xAFL25 przesto
pomiedzy stupem nr 2 i ST 3-0954

e kilometraz 35+780 — linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Chryzanéw typu 3xAFL50 przesto
pomiedzy stupaminr 70 i nr 71

e kilometraz 35+820 — linia napowietrzna SN 15kV Hajnéwka — Nowosady typu 3xAFL50 przesto
pomiedzy stupami nr 40i nr 41

e kilometraz 36+025 — slup linii nN z ST 3-0060

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie: —
o > 2 e POTWIERDZAM ZGODNOSC
1. Linii napowietrznych sredniego napigcia ODPISU Z ORYGINALEM
2. Linii kablowych sredniego napiecia

3. Linii napowietrznych niskiego napiecia LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.

60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

PGE D,ls(rybucjd Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, uI Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebicrcow

solin- Wsrnod w Lubkmc ¢ Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod ar KRS: nﬂoﬁ43124
« petrii oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S
11 6010 2858 5194, www.pgedystrybucja.pt
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b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$é dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych:
1) Demontazu w/w stanowisk stupowych w liniach nN i SN;
2) Budowy stanowisk stupowych w liniach nN i SN w nowej lokalizacji z podwieszeniem
istniejgcych linii;
3) Budowy kablowej linii ziemnej SN;
4) Budowy kablowej linii ziemnej nN;
5) Dostosowanie zwiséw linii napowietrznych do obowigzujgcych standardéw i norm w
stosunku do nowoprojektowanych nawierzchni drég.

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada
11, 17-100 Bielsk Podlaski
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonaé zgtoszenia z
art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 7 Prawo Budowlane (t.j.
Dz. U. z2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntdw, na ktdérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umdéw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej —
zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z
trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowa¢ ustanowienie wtasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na ktérych zostana
usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z
siedzibg w Lublinie (dla os6b fizycznych dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajacy stuzebnosé
przesylu musi by¢ zawarty przed demontazem urzadzen”). Stuzebnoé¢ powinna byé ustanowiona
jednorazowo, na czas nieokre$lony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci,
integralng czescig aktu notarialnego jest zatgcznik graficzny z okreéleniem terenu nieruchomosci
objetego stuzebnoscia.

g) Stuzebno$¢ powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A. nieruchomosci
w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzeri stanowiagcych wtasnoéé PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych
sie na nieruchomosci w celu usunigcia awarii, kontroli, przeglagdu, modernizacji, rozbudowy oraz
dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu
notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie polegata na prawie
korzystania z pasa gruntu o szerokosci 3m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w
przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojécia i
dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym
wymiany iwyprowadzania nowych obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania
remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i
demontazu urzadzen elektroenergetycznych. POTWIERDZAM ZGODNOSC

h) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestiu przedsiebigreow ,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschaod w Lublinie z siedzibg w Swi ‘ospovmgi ANZy M&Oha'hschmldt
NIP: & 55, REGON: 06055 Ka kia 9 729 424 160 bankowe: Bank PEKAGC 8.4

oMV 40 1240 6016 1111 0010 www.pgedysirybucia.pl
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

i)
)
k)

POTWIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

zdemontowac urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem kolizji, megr inz, Michat Schmidt
rozliczy¢ sie ze Spdétka z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen zwigzanych z
usunieciem kolizji.

Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji,
liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajacej oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkoéw.

Zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdice do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspétfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie Spoéfce do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na dwa lata od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do Departamentu
Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A za posrednictwem
Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomiedzy
Stronami.

AWM? Osty sre0sts:

opracowat zatwierdzit

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

PGE Dyst'ybuc,:% %pé!ka Akcyjna z »ledzlba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 2 1A, npxsma :*o mwtm TYZF'd“uf,b#OlCOJV
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
—odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

WP-1
04-05-2015

PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, dnia 10/06/2015 r.

RE3-3/30474/2015/3347

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 15/0B/3/30476 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU
ul. ELEWATORSKA 8

15-620 BIALYSTOK

Warunki przyfaczenia nr RE3-3/30474/2015 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie ronda w ciagu drogi DW 685
(km 11 + 600)
Lokalizacja: TRZESCIANKA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), W
odpowiedzi na wniosek z dnia 25/05/2015 r., okresla sie nastgpujace warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przylgczenia: istniejace ziacze kablowe usytuowane przy stacji
transformatorowej nr 3-1663 "Trzescianka V".

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: istniejace przylacze kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

rozbudowaé ww. istniejace ztacze kablowe w celu zainstalowania ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego .

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykona¢ instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

10.

11.

12.

13.

14.

15

. Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu

0,23 kV z usytuowaniem go w ww. projektowanym zigczu..

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-taryfowy jednofazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukiadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjgé samoczynne wylgczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN—C* TT").

Wymagany stosunek poboru energii bierngj do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennoséci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia
umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzadzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Romuald Proniewicki

derzy Kardziukiewioz

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

WP-1
y S i, 04-05-2015

e

PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, dnia 10/06/2015 r.
RE3-3/30472/2015/3348

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr 15/0B/3/30474 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU

ul. ELEWATORSKA &

15-620 BIALYSTOK

Warunki przytaczenia nr RE3-3/30472/2015 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie zatoki ITD wazenia pojazdéw
w ciggu drogi DW 685 (km 15 + 100)
Lokalizacja: TRZESCIANKA

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 25/05/2015 r., okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup nr 33 linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej nr
3-0522 "Ancuty".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: projektowane przylgcze kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

- zabudowa¢ zigcze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym przy

stupie nr 33 linii nn

- wybudowaé przylacze kablowe od ww. stupa do ww. projektowanego zlacza .
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

wykonaé instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu

0,23 kV z usytuowaniem go w ww. projektowanym ztaczu..

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-taryfowy jednofazowy.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 10 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wyigczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ulkdad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN - C* TT*).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem  elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytqczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzgdzen. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:
Romuald Proniewicki
POTWIERDZAM ZGODNOSC

DyveKtor

ODPISU Z ORYGINALEM Jerzy Kordziukiewicz

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

WP-1
04-05-2015

PGE Dystrybucja S.A.

Bielsk Podlaski, dnia 10/06/2015 r.
RE3-3/30473/2015/3366

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 15/0B/3/30475 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU
ul. ELEWATORSKA 6

15-620 BIALYSTOK

Warunki przytaczenia nr RE3-3/30473/2015 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie ronda w ciagu drogi DW 685
(km 21 + 660)
Lokalizacja: NAREW

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 25/05/2015 r., okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejace ztacze kablowe =zasilajace stacje paliw
usytuowane przy stacji transformatorowej nr 3-1673 Narew "Pronar Stacja
Paliw".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukltadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: istniejace przytacze kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
rozbudowac ww. istniejace zlacze kablowe w celu zainstalowania ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wykonac¢ instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa
Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

10.

11.

12.

13.

14.

16.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napigciu

0,23 kV z usytuowaniem go w ww. zigczu..

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-taryfowy jednofazowy.

Redzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe

zainstalowane przed ukladem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 25 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie

zasilania w czasie okreélonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci

zasilajacej 0,4 kV: TN — C* TT*).

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze byé wigkszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem  elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami  igczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia
umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie

urzgdzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:
Romuald Proniewicki

lerzy Kordzinkiewiss

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nowosady wraz z

Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Urzad Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101,
17-210 Narew

Narew 2015-07-xxxx

Lafrentz Polska sp.z0.0
ul. Zbaszynska 29,
80-359 Poznan
office@lafre

W nawigzaniu do Waszego pisma znak LFP/TP/Z-5/573/3240/16/15 z dnia

2015-06-24 sprawie warunkow zasilania dia projektowanych, w z_wnazku
z przebudowa drogi wojewdédzkiej DWE85, 8 latarni LED o {gczne] mocy
550 W do swietlenia przystankéw autobusowych wraz z przejsciem dla
pieszych, w miejscowosci Makowka, ok. istn km 24 + 000, w rejonie
skrzyzowania z droga gminna 1071678, wyrazamy zgode na przylgczenie
projektowanych latarni do isiniejacego systemu pSwneuema w
miejscowosci Makowka. Proponowane miejsce przylaczenia stup nN nr 7
w rejonie w/w skrzyzowania.

Gmina Narew wyraz zgodeg na ponoszenie kosztéw energii
zuzywane| w czasie eksploatac) projektowanych latarni, |

Do wiadomose!

WoIT

/; )
mer AndA¢ Pleckowics
("
\J

1. PZDW w Bialymstoku, ul. Elevatorska 6, 15-620 Blatystok

2 a

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

MINA HAIJNOWKA

1.200 Halndwka Aloksego Zina

tel. {0B5) 682 25 00, fax 682 46 Hajnéwka, dnia 05.05.2015r.

NIP 503-00-16-983, Reg, 05065906

1P.7234.86.2014

Lafrenz Polska Sp. z o.0.
ul. Zbgszynska 29
60-359 Poznan

W zwigzku z Waszym pismem znak LFP/TP/Z-5/573/3240/13/15 z dnia 29.04.2015r.
w sprawie warunkéw zasilamia 3 lamp LED planowanych w zwigzku z przebudows drogi
wojewddzkiej nr 685 w okolicach przejazdu kolejowego w Nowosadach km 36+000 - Wajt
Gminy Hajnoéwka wyraza zgodg na podliaczenie projektowanych lamp oéwietleniowych do
istniejgcego systemu sterowania oswietleniem w miejscowosci Nowosady. Gmina Hajnéwka
wyraza zgodg¢ na ponoszenie kosztow energii zuzytej do rozbudowanego o 3 lampy systemu
odwietlenia drogowego w tej miejscowosei. Naszym zdaniem moc systemu zwickszona o ok.

500 W miesci si¢ w ramach pezydzielonej przez PGE mocy i nie wymaga zwigkszenia.

r 11
wOIl

4 ¢
mgr 1 .::_‘Ff.'f.:ﬂ%-.' tunowi
Do wiadomosci:
1. PZDW w Bialtymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Bialystok
2. afa
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Zeszyt2z3

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Narew, 2014-03-11

Lafrentz Polska Sp. z 0.0. w Poznaniu
ul. Zbgszynska 29
60-359 Poznan

>

dot.: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami_inzynierskimi i niezbedna

infrastrukturg techniczng_na odcinku Zabtudéw - Nowosady wraz z obejSciem m. Trzescianka
i m. Narew — uzgodnienie branzy sanitarnej

W nawigzaniu do Padstwa pisma nr LFP/TP/Z-5/573/3240/2/14 informujemy,
ze w przypadku kolizji z sieciami kanalizacyjnymi lub wodociagami Inwestor zgodnie ze sztuka

budowlang i na wtasny koszt dokona niezbedne przebudowy lub zabezpieczenia.

Ponadto informujemy, ze przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié Urzad Gminy.

Z powazaniem

g

/

mpr Ay ///‘
LS
(

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

IP.670.3.2015

LAFRENTZ - POLSKA | _
e Hajnéwka dnia 28.01.2015r.

M5 -12- (2

Lafrentz — Polska sp. z o0.0.
ul. Zbaszynska 29
60-359 Poznan

Dotyczy: Rozbudowa drogi wojewédzlkiej Nr 685 wraz 2 drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedny infrastruktura techniczny na odcinku Zabladéw — Nowosady
wraz z obejsciem m. Trze§cianka i m. Narew.

W zwigzku z Panstwa pismem znak: LFP/TP/7.-5/573/3240/3.1/14  dnia 12.01.2015r.

dotyczacym wkreslenia na planach sytuacyjnych sieci i przylaczy oraz wydanie warunkow
technicznych ich zabezpieczenia badZ przebudowy. uprzejmic informujemy iz:

I.

!\J

Ll

Na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabludéw - Nowosady 7 droga
powiatowa Nr 16258 droga 685 — Przybudki — Grodzisko — Borysowka — Wasilkowo —
Kotdwka w km. ok. 32+850 jest zaprojektowana budowa odcinka kanalizacji sanitarne;]
o diugosei 23m metodg przewiertu. Trasa w/w odcinka kanalizacji sanitarnej jest
wkreslona na zalgczonej do ninicjszego pisma kopii mapy z projektu budowlanego.

W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabludow — Nowosady z droga
gminng Nr 1085658 Smolany Sadek — droga wojewddzka Zabtudéw — Hajnowka w
km. ok. 35+110 nalezy przewidzie¢ w projekcie rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 685
dwie zatoki na przystanki autobusowe wraz z micjscem na wiaty przystankowe.
Zjazdy z drogi wojewodzkicj Nr 685 Zabludow ~ Nowosady na drogi wewnelrzne w
obszarze gminy Hajndéwka nalezy projcktowaé¢ w laki sposéb aby droga wojewadzka
faczyla si¢ z droga wewnetrzng w miejscu jej geodezyjnych granic a nie w miejscu
wyjezdzonym przez mieszkancow. laka lokalizacja zjazdu jak np. w km. ok. 33+830
jest nic wskazana.

W zalgezeniu kopia mapy z projektu budowy kanalizacji sanitarnej (tranzyt Wasilkowo
Borysowka) 7 lokalizacjg przewicrtu na skrzyzowaniu drogi wojewodzkicj Nr 685

Zabludow - Nowosady z drogg powiatowa Nr 16258 droga 685 — Przybudki -~ Grodzisko —
Boryséwka — Wasilkowo — Kotowka w km. ok. 32+850.

/m};(ﬂ/;gf;f

Aleksgrfder Kulik
(ierown Referatu Inwestycji
Planewania PrAtstrzennego | Cospodarki Gruntami

Sprawe prowadzi: Golonko Andrzej, telelonBOFVIERDZAM ZGODNOSC

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

PROJEKT BUDOWLANY
Zeszyt2z3
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

URZAD GMINY NAREW
17-210 NAREW
ul. Mickiewicza 101

el B5 6816016 fax 58733535

GK.7021.7.2016
referat Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa

insp. Stawomir Poskrobko

W nawiazaniu do ustaler droga ko
majac na uwage lokalizacjg inwestycjic
kanatu sanitarnego w ciggu ul. Bielskiej,
obwodnicy Narwi w peini akceptuje przedstawiong
przestanych zatacznikach pliku w formacie pdf przestanyc

Narew dn. 23.09.2016r.

Lafrentz-Polska sp. 2 0.0.
ul. Skdrzewska 35
Budynek ,K”

62-081 Przezmierowo

respondencji elektronicznej popartych konsultacjy telefonicznq.,'
elu publicznego oraz bezpieczeristwo uzytkowaniai konseerac;l
w zwigzku projektowanym skrzyzowaniem o ruchu okreznym
zmiane naniesiona na przedstawionym projekcie i
h na adres e-mali gk@narew.gmlna.pl orazw

uzupelnieniu o otrzymang w/w dokumentacje w wersji paplierowej.

r’ 4

WO T

mgr Aridydi Hieskowicz

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

W
g ) p 2 1) \
% $

POLS#

0 XA SPOLKA GAZOWMIEHIRTZ - POL.SEcA |

oy \(‘);{' ~ ,
3 Polska Spolka Gazownictwa sp z 0.0. ‘ 12- 18 ‘
Oddziat w Warszawie ‘
ul.Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel.22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zaldad w Biatymstaku Lafrentz — Polska sp. z 0.0.
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Zbaszyriska 29
ul. Gen. Stanistawa Sosaboviskiego 24, 15-182 Bialystok % .
tel. 85 675 68 10, faks 85 68 45 980 60-259 Poz2nan
marek.powajho@warszawa.psgaz.pl

Biatystok dn. 11.12.2014r.

Wasz znak:  LFP/TP/Z-5/573/3240/1/14
Nasz znak: BIU/MP/785/2014

Dot.: rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady oraz obejéciem
m. Trzescianka i m. Narew.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo informujemy, iz w obrebie przedmiotowej
inwestycji drogowej ( arkusz nr 1 i 2, od 0+000 do 0+690 km ) zlokalizowana jest sieé¢
gazowa, ktdra nie koliduje z przedstawionymi rozwigzaniami drogowymi. Na planach
sytuacyjnych zostata wykazana rowniez nieczynna sie¢ gazowa, ktérg w celu
poprawienia czytelnosci, zaznaczyli§my kolorem czerwonym.

Jednoczesnie informujemy, ze w zwigzku z usytuowaniem sieci gazowej
w obrebie projektowanej inwestycji drogowej nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w PSG sp. z 0.0. Zaktad w Biatymstoku projekt budowlany uwzgledniajacy rozwigzania
wysokosciowe ( drogowy wraz z ewentualnym projektowanym uzbrojeniem
podziemnym lokalizowanym w strefie kontrolowanej sieci gazowej ).

Powyzszy projekt winien uwzglednia¢ wymagania odnosnie sieci gazowej
zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe”

W zatgczeniu odsylamy jeden komplet plandw sytuacyjnych oraz pozostate
arkusze, na ktoérych nie jest zlokalizowana sie¢ gazowa.

Z powazaniem,

POTWIERDZAM ZGODNOSC
DYREKTOR ODPISU Z ORYGINALEM
e
{oberl Jaromsk LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
e mgr inz. Michal Schmidt

1. Plany sytuacyjne

Polska Spélka Gazownictwz £0. 2 6.0., ul. M. Kaspzaka 25, 01-224 Warszawa
COddeial w Warszawie, ul. ul. Krucza 8/14. 00-537 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejoncwy dia M. 31. Warszawy w Warszavie, X1l Wydziz| Gospodarczy KRS
NP 526 24 96 417, RECON 14273¢519, Kapital Zakladewy: 10 454 20€ 550 21
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

o,

fA

Polska Spidka Gazowniciwa sp.ze.o.

Oddzial w Warszawie

ul, Rframolegia da, 02-235 Warszaw:
fel. 22 667 38 00, laks 22667 37 48

Zakiad w Bialymstoku
Dzial Zarzadzania Majatkiem

Sieciowym

25639

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

15-182  Bialyslok  ul.Gen.S Sosabowskiagn 24 Lafrentz — Polska sp. z 0.0,

tel, (065) 66 45 953, faks (085) 664 £9 50
malgarzala krawczeniukEwarszawa psgaz.pl

ul. Zbgszyriska 29
60-359 Poznari

Masz znak: OW.BIU 193.1.2016.MRK Biatystok, 20.06.2016r.

Dot uzgodnienia dokumentac]i projektows] rozbudowy drogi wojewddzkis] nr 885 wraz z
drogowymi cbiektami inzynierskimi i niezbedng Infrastrukturg techniczng na edeinku Zabluddw

— Nowosady.

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do pism, znak: LFPTR/Z-5/573/3240/41116 z dnia 20.05.2016r,
i LFP/TPIZ-5/573/324C/41_2/16 z dnia 16.06.2016r. - informujemy uprzejmie, e
w zalaczeniu przesylamy uzgodniony projekt rozbudewy drogi wojewodzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng Infrastrukturg techniczng na

odeinku Zabluddw — Nowosady.

Z powazaniem

KIERDYHLS

" il M
Lekcin Baidanc L]

;

1ta

Zalgeznik:
1/ projekt szt.3

o 1 Uzgodnich

K rawezenivk

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

Feisica Spdig Garcemicwa s z 0.0 ol W Kaeprzaka 25, 01-204 Warizva
Ogdoal w Wargzayie, ul. Foemolegla &8, | 02-235 Wirczaea
KRS 00004001, S Asjonowy dia m. 51 Marseewy w WEEZIWE, X Wydzit Givodarczy KRS
4 IP 575 34 93 411, REGDN 142735515, Kapital Zakladowy: 10 454 206 55 o

WAL
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

/‘rn;‘ Gminna Spr’n“a ‘Vedna
i "TYNIEW!CZE"
AL T — Narew, 15-03-2015r-
o { ’ 17-210 Narew, ui Mivkiewicza 191 QTZZETE‘?:}\—ITZ _POLSKA
A | Sp z0.0
/N |
v \
2015 -03- 2 4
10 Y : Lafreintz Polska sp.z.0.0
Lok ul. Zbgszynska 29

60-359 Poznan

Na odcinku Soce- Losinka bezposrednio przy drodze wojewodzkiej Nr 685 nie ma |
urzadzen drenarskich. Na obej$ciu Trzescianki instalacja drenarska wystepuje.

Gminna Spotka Wodna ,, Tyniewicze” w Narwi nie dysonuje mapami szezegblowymi
z naniesionymi zbieraczami i saczkami na gruntach wsi Trzescianka , dlatego nie mozemy ich
nanie$¢ na projekcie przebudowy drogi.

By¢ moze dokladne mapy posiada Wojewodzki Zarzad Melioracji Wodnych w
Biatymstoku ul. Handlowa 6~ 15-399 Bialystok tel. 085 74 81 240-243.

Uwazam, ze ewentualne uszkodzenie instalacji drenarskiej bedzie latwe do
naprawienia.

Uszkodzenie $wiattowodu, potozonego w poblizu obwodnicy Trzescianki moze
spowodowac ogromne koszty.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGO’S,POD.AROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Hajnowka, dnia 12.03.2015 . B

Lalrentz-Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan
ul. Zbaszynska 29

W odpowiedzi na pismo LFP/TP/Z-5/573/3240/9/14 w sprawie ,,Rozbudowy
drogi wojewodzkiej Nr 635 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz |
z obejsciem m. Trzescianka i m Narew”, Miejsko-Gminna Spotka Wodna
"Puszeza" w Hajndwee po wezesniejszych uzgodnieniach telefonicznych odnosnie
potozenia przepustow drogowych w km. 31+850 i w km. 32+710 nie wnosi \
zastrzezen co do przedstawione] dokumentacji  projektowo - technicznej
rozbudowy w/w drogi.

Pozostate rozwigzania projektowe beda zgodne z ogolnymi zasadami.
!‘ZSWO d“
7/ /M@y (% . .g/ )

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Cminna Spé&k-‘Wod._nn

ST YNIEWICZE
Nafw )

47-210 w:v , r..-~maw|u.1w

Narew, 5-03-2016r,

Lafrentz-Polska Sp.z.0.0
ul. Zbgszynska 29
60-359 Poznan

Gminna Spétka Wodna , Tyniewicze” w Narwi nie wnosi zastrzezen do planowanych
prac zwiazanych z rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 na odcinku Soce-Losinka.

Planowane prace zwigzane z przepustami na rowach R-G2, R-J, R-B, R-E, R-W,

R-WI1, R-M22, R-M19, K-23, K-18.

1.Swiatia projektowanych przepustéw- brak zastrzezen
2 Rozbiorka istniejacych przepustow - brak zastrzezen
3 Budowa przepustow tymczasowych - brak zastrzezen
4 Zakres reprofilacji i umocnien rowow- brak zastrzezef

GE WLy " w Naw
Gy ‘-7 'z Sylvestruk
() \
v J

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINAEEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

mgr inz. Michat Schmidt

250



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

Biatystok, 30-06-2015 r.

PODLASKI WOJEWODZKI

15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

KONSERWATOR ZABYTKOW 4 %) /f/ﬂ) .
2 = 5

7.5152.208.2015.APW , i
LP1MC vl

] ’Cq g‘ Podlaski Zarzad
i_;\;,__4 s V- Drég Wojewodzkich

e G B Ay STOK | = 15
|§ —2E22 Siewelet | o3.0r A0 ul. Elewatorska 6,
| X 1! 03-07- 2005 | | 15-620 Bialystok
| E | 1

\ A 7 |
|Lsz . 585, ,;_lﬁ' OPINIA

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt &f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2014.1446-j.t.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 czerwca 2015r. nr. LFP/TP/ZD-
5/573/3230/13/15 Lafrentz Polska z 0.0., ul. Ztgszyriska 29, 60-359 Poznan dziatajgcej na
mocy upowaznienia z dnia 2 czerwca 2014r. Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Bialymstoku o wydanie opinii dotyczacej realizacji inwestycji drogowej pn. ,Budowa
i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m.
Trzescianki i m. Narew”

opiniujg pozytywnie

realizacjg inwestycji drogowej pn. ,Budowa i rczbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianki i m. Narew” w czesci na odcinku od
poczatku opracowania w km 0+000.00 do skrzyzowania z drogg powiatowg w km 0+647.0,
pod nastepujgcym warunkiem:

- w trakcie realizacji rob6t budowlanych na odcinkach od km 17+750 do km 17+790 oraz od
km 18+610 do km 18+640 nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Na prowadzenie
badar archeologicznych nalezy uzyska¢ pozwolenie PWKZ w Biatymstoku.

Uzasadnienie

Cze$¢ przedmiotowej inwestycji drogowej, na odcinku od poczgtku opracowania w
km 0+000.00 do skrzyzowania z droga powiatowg w km 0+647.0 bedzie realizowana na
obszarze miasta Zabludéw wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku z dnia 19 listopada 1976r. |.dz. KI.WKZ.680/8/76 pod
numerem A-439, jako czeé¢ miasta uksztattowana w okresie od XVI do XVIII wieku.
Realizacja inwestycji w miejscu i sposéb okreslony w zalgcznikach do w/w wniosku nie
naruszy rozplanowania przestrzennego gtéwnego placu miejskiego i wybiegajacej z niego
jednej z ulic bedace] przedmiotem wniosku.

W stycznosci z inwestycjg znajdujg sie dwa stanowiska archeologiczne ujete w
wojewddzkiej ewidenciji zabytkéw: Narew, st. 40 (AZP 42-90/85) - punkty osadnicze z epoki
kamienia, wczesnego $redniowiecza i okresu nowozytnego oraz Narew, st 46 (AZP
42-90/91) - punkt osadniczy z okresu wczesnego Sredniowiecza, osada z okresu pbéznego
sredniowiecza i okresu nowozytnego.

Planowane badania archeologiczne na odcinkach inwestycji od km 17+750 do km
17+790 oraz od km 18+610 do km 18+640 sg niezbgdne w celu zapobiezenia ewentualnego

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY j | Woj
e A TERENL Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

zniszczenia w trakcie rob6t budowlanych pozostatosci osadnictwa z okresy epoki kamienia,
wczesnego i poznego sredniowiecza oraz okresu nowozytnego.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8f ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2014.1446-.t.) nalezato uzyska¢ opinie wojewodzkiego konserwatora
zabytkow.

Na pozostatych odcinkach objetych inwestycjg drogowa, nie znajdujg sie zadne
zabytki nieruchome lub archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow.

W zwigzku z powyzszym nie ma podstaw prawnych do wydania w tym zakresie
stosownej opinii w oparciu o art. 11d ust. 1 pkt 8 f przytoczonej wyzej ustawy.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robot
budowlanych na przedmioty lub obiekty mogace by¢ zabytkami, nalezy wstrzymac wszelkie

roboty mogace uszkodzi¢ zabytek, zabezpieczy¢ odkrycie i powiadomi¢ Podlaskiego WKZ
w Biatymstoku (art. 32 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami — Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)

Zastepca
Podlaskiego Wojewodzkiego

Konsg’ ; bytkow
/ / o

JJrzy aciejczuk

PWKZ aja

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbgszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z23 — odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
/ @% Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Biatymstoku
. //_j’{w | Biatystok,{ % .12.2015 .
/\‘\P‘ '(/J LAFRS .. POLSEA
Zn. spr.: ZS.224.166.2015
29, . wi

Lafrentz Polska Sp. z o.o.
Wysogotowo

ul. Skérzewska 35 bud. K
62-081 Przezmierowo

Po zapoznaniu si¢ z przediozonym projektem  budowy i rozbudowy drogi
wojewddzkiej Nr 685 na odcinku Zabludéw - Nowosady wraz z obejsciem
miejscowosci Trzeécianka i Narew, Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w
Biatymstoku dziatajgc w trybie art. 11d ust. 1 pkt 8e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o
szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687 z p6zn. zmianami) opiniuje pozytywnie
wykorzystanie na potrzeby tej budowy i rozbudowy 1,9890 ha gruntéw lesnych Skarbu
Panstwa wchodzacych w skiad dziatek 96, 101 obrebu ewidencyjnego Zabtudéw
Kolonia, dziatek 47, 48, 49, 50, 51, 68, 89 wsi Gnieciuki, dziatek 205, 334, 432, 431/2
wsi Ochremowicze, dziatki 791 wsi Olszanka, dziatek 230, 232, 234 wsi Sieski, dziatek
207, 208 wsi Zywkowo, dziatek 305, 307, 313 wsi Soce, dziatek 182/3, 217/3 wsi
Trzeécianka, dziatek 9, 59 wsi Narew i dziatki 99/1 wsi Nowosady. RDLP opiniuje
natomiast negatywnie wykorzystanie 0,5343 ha gruntéw lesnych w dziatkach 97
obrebu ewidencyjnego Zabtudéw Kolonia i 380 wsi Gnieciuki. Na umieszczenie w tych
dziatkach zbiornikéw wéd odptywowych z drogi nie zgodzito sie Nadlesnictwo Zednia.

Réwnoczesnie, zgodnie z wnioskami Nadlesnictwa Zednia i Nadle$nictwa
Browsk, RDLP postuluje zaprojektowanie dodatkowych zjazdéw:

- na dziatke nr 90 obrebu ewidencyjnego Zabtudéw Kolonia (strona zZjazdu ,,P",
km 2+524, szer. 5m, R8)

- na dziatke nr 8 (uzytek ,,dr") obrebu ewidencyjnego Narew (ok. km 17+200).

DYREKTOR
Do wiadomosci:

Nadlesnictwo Zednia
= 5 Z upl WYREKTORN
Nadlesnictwo Browsk ZA?{

dr inz. Piotr CzyZvk

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Biatymstoku, ul. Lipowa 51, 15-424 Biatystok
tel.: +48 85 748 18 00, fax: +48 85 652 23 73, e-mail: rdlp@bialystok Jasy.gov.pl www.lasy.gov.pl

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM
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60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng

Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z

Zeszyt2z3

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

2! nr?i
Biatystok, dnia 4/4-.11.2015r.

DYREKTOR
LAFRENTZ- POLSKA Sp. z o.0.

15-601 Bialysiok 60 — 359 Poznati
ul. Zbgszyriska 29

do wiadomosci: DYREKTOR

PODLASKIEGO ZARZADU DROG WOJEWODZKICH
w BIALYMSTOKU

15-620 Biatystok
ul. Elewatorska 6

Dotyczy: budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inZynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabtuddéw — Nowosady.

W nawigzaniu do pisma nr LFP/TP/Z-5/573/3230/01/13 z dnia 6 listopada
2015 r. w sprawie wydania opinii do przedtozonej dokumentacji ,Budowy i rozbudowy
drogi wojewodzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudow — Nowosady wraz z obejsciem m.
Trzcianka i m. Narew”, dzialajagc zgodnie z art. 14 wust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowigzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827) oraz § 5 Rozporzgdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewodzkich sztabéw wojskowych
i wojskowych komend uzupetnien (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 242),
informuje, ze w przypadku przebudowy skrzyzowania w m. Zabtudéw celem
zabezpieczenia potrzeb obronnosci, skrzyzowanie powinno spetniaé wymogi
okre$lone w Zarzadzeniu Nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie wdrozenia wymagarn techniczno-obronnych w zakresie przygotowania
infrastruktury drogowej na potrzeby obronne paristwa (Dz. Urz. Ml z 2008 r.

Nr 3, poz.10). J /aﬂgﬂﬂ/g/—
I é
ptk Jah GORNIAK
Wyk. w 3 egz.:
Egz. nr 1 -afa.
Egz. nr 2 —Lafrentz-Polska Sp. z 0.0. POTWIERDZAM ZGODNOSC

Egz. nr 3 — Podlaski Zarzad Drog Wojewaddzkich.
Jerzy Wappa tel.261-398-733.

Dn. 27.11.2015.

T 13/3.

ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt



PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

. Bialystok; 2016.01,19

1970 POSTANOWIENIE ...245%.../2016
Qv

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. Nr 267 j.t.) w zwiazku z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 687 z 2013r z pdézn. zm.), Zarzad Powiatu Bialostockiego w

sktadzie:
Przewodniczacy: .

m%ﬂsﬂ ....... A
Czlonkowie:

e ...péi’g.@m ............................. - /ﬁgﬁ_}%@;‘/}é— ..... g
R Y = 1 Uy R SRR S - Rzl ot TIRP/Y ..
3. ..\///Yggaj.am..fbuaz. ........................... - mm/‘.%/»fqg
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2015r., uzupelionego w dniu 21.12.2015r. i
12.01.2016r. ztozonego przez:
Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620
Bialystok, w imieniu ktorego dziata Lafrentz Polska Sp. z 0.0.:
w sprawie wydania opinii dotyczacej budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej Nr 685 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastrukturg techniczng na odcinku
Zabtludéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew,
postanawia zaopiniowaé pozytywnie
wniosek w sprawie zezwolenia na realizacj¢ inwestycji polegajacej na budowie i rozbudowie
drogi wojewddzkiej Ni 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbednag
infrastruktura techniczng na odcinku Zabludéw-Nowosady wraz z obejéciem m. Trzescianka i
m. Narew.
Uzasadnienie
Dnia 02.12.2015r. do Zarzadu Powiatu Biatostockiego wptynat wniosek Podlaskiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok, w imieniu ktérego
dziata Lafrentz Polska Sp. z 0.0.: w sprawie budowy i rozbudowy drogi wojewddzkiej drogi
wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbgdng infrastruktura
techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.
Whiosek zostat uzupetniony w dniach 21.12.2015r. i 12.01.2016r. o plan zagospodarowania
skrzyzowania drogi wojewddzkiej z droga powiatowa Nr 1440B, projektowane niwelety drog
powiatowych z obrebie skrzyzowan z droga wojewddzkag Nr 685 oraz o plan
zagospodarowania skrzyzowania drogi wojewodzkiej z droga powiatowa Nr 1477B.
7Z uwagi na to, ze przedmiotowa inwestycja wplynie na poprawe bezpieczefistwa ruchu
poprzez zapewnienie odpowiednich parametréw geometrycznych drogi, budowe zatok
autobusowych i chodnikéw w terenie zabudowanym, budowe skrzyzowan z drogami,
postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy prawo wniesienia zazalenia do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Biatymstoku, za posrednictwem Zarzadu Powiatu Bialestockiego w
terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Otrzymuja: J y
1. Lafrentz Polska Sp. z 0.0. ul. Zbagszynska 29, 60-359 Poznan //
2. Zarzad Powiatu Biatostockiego .

POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ — Polska Sp. z o0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

« ZARZAD POWIATU T e
w HAJNOWCE ‘ W... ‘

Il. Aleksego Zina 1 | ) ; Hajnéwka, dnia 01.12.2015 1.

17-200 Hajn6wka
BiD_-
o
Do

AB. 673.10.2015 _. E wasnl: NN
M Loz . A6 potis 3|
Q’,@fﬁ POSTANOWIENIE

A -

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szezegblnych zasada¢h
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 678
z pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozniejszymi zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku z dnia
20.11.2015 r. (data wptywu do urzgdu 27.11.2015 1.)

Zarzad Powiatu Hajnowskiego w skladzie:

Mirostaw Romaniuk — starosta

Halina Surel — wicestarosta

Mirostaw Kulbacki — czlonek zarzadu
Joanna Kojlo — czlonek zarzadu
Agnieszka Jarmocik — czlonek zarzgdu

W s WY =

postanawia
zaopiniowa¢ pozytywnie

wniosck W sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegajacej
na budowie i rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabludow — Nowosady
wraz z obejéciem m. Trzescianka i m. Narew.

Na podstawie art. 107 § 5 Kpa w zwiazku z art. 126 Kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia
postanowienia, gdyz uwzglednia ono w calosci zadanie strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sluzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Biatymstoku.

Zazalenie do SKO wnosi sie¢ za posrednictwem Zarzadu Powiatu Hajnowskiego
w terminie 7 dni od daty jego doregczenia.

STAROSTA

Otrgymuig: ) ) MirostawfRamaniuk
1, Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Bialymstoku
2 a. a.
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

mgr inz. Michal Schmidt
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Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614

PROJEKT BUDOWLANY

o 7 [Lﬁf @ITD?'}Z - Polska sp. z o0.0.
M[F@ENWZZ - NBu’downicfwo Drogowe © Mostawe * Iniynieryjne * Projekiowanie * Nadzdr » Consulfing
Poznan, 2015-11-20

LFP/TP/Z-5/571/3230/11/15

Zarzad Wojewddztwa podlaskiego
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 1

15-888 Bialystok

dot. Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 721 z pézn. zm.) dzialajac z pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Biatymstoku, w oparciu o art. 11b prosze¢ o wydanie opinii do
whniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej pn.

,Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.”

Jednoczesnie prosze o wydanie w/w opinii na rzecz Inwestora, ktérym jest:

Podlaski Zarzagd Drég Wojewodzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok
7 powaZaniem

Zatacznik:

1. Materiaty do opinii ZRID — 1egz.

2. Opis techniczny — 1 egz

3. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora

w sprawach uzgodnien projektu L

4. Petnomocnictwo na P. Ewe Kmie¢ POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

sprawe prowadzi: Mariusz Krzos tel. 061 866 35 36 wew.157 L. . .
mgr inz. Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

Hajnéwka dnia, 26.11.2015 r.

[P.670.42.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w
zwigzku z art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.
U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z p6zn. zm.)

postanawiam zaopiniowa¢ pozytywnie

wniosek z dnia 20.11.2015r. Lafrentz — Polska sp. z o0.0., ul. Zbaszyniska 29, 60-
359 Poznan, dziatajgcej w imieniu Podlaskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Biatymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok w sprawie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajacej na: ,, Budowie i rozbudowie drogi
wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastruktura techniczng na odcinku Zabtludéw-Nowosady wraz z obejsciem m.
Trzescianka i m. Narew’’, zlokalizowanej na odcinku objetym wnioskiem, na
terenie gminy Hajnowka.

Na podstawie art. 107 § 5 Kpa w zwigzku z art. 126 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia ono w catosci zadanie strony.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Bialymstoku za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 7 dni
od jego dorgczenia.

WO l ~
OtZI‘mej & mgr Lucy m)%unumcz
..l.._LafLQI]lLBQlSK&— SPA—Z—QA-Q-H
2. Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku,
3. a/a.
POTWIERDZAM ZGODNOSC
ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29

Sprawe prowadzi Andrzej Golonko tel, 85 6822756

mgr inz. Michal Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

— odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

l@ﬁln @@ﬁz - Polska sp. z 0.0.

Budownictwo Drogowe * Mosfowe * Inzynieryjne * Projekiowanie © Nadzdr © Consulfing

Poznan, 2015-11-06
LFP/TP/2-5/573/3230/02/13

Dyrektor

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

dot. Budowa i rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i _niezbedng infrastrukturg techniczna na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
obej$ciem m. Trzescianka i m. Narew

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 721 z péin. zm.) dziatajac z petnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku, w oparciu o art. 11d prosze o wydanie opinii do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.

,Budowa i rozbudowa drogi wojewdédzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z

obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.”

Jednoczeénie prosze o wydanie w/w opinii na rzecz Inwestora, ktorym jest:

Podlaski Zarzad Drég Wojewédzkich w Biatymstoku
ul. Elewatorska 6

15-620 Biatystok
Z powazaniem

Zatgcznik:

1. Materiaty do opinii ZRID — legz.

2. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora y TOR 4 i g
w sprawach uzgodnien projektu ENZENIRE P ELAR R
3. Petnomocnictwo na P. Ewe Kmie¢ r\(’ ooy

Otrzymuja: © POTWIERDZAM ZGODNOSC

1. Adresat
sprawe prowadzi: Mariusz Krzos tel. 061 866 35 36 wew.157 ODPISU Z ORYGINALEM

LAFRENTZ - Polska Sp. z 0.0.
60-359 Poznan, ul. Zbaszynska 29
"7L\asz,ns @ 29, 60-350 Poznai

5 gr inz, Michat Schmidt
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
Zeszyt2z3 obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614

: | [Lﬁlﬂ @[mﬂz - Polska sp. z o.0.
W@ENTZ ) VBudownicfwo Drogowe * Mostowe ° Inzynieryjne * Projektowanie * Nadzér ¢ Consulling

Poznan, 2015-11-20

LFP/TP/Z-5/571/3230/07/15

Burmistrz Gminy Zabtudéw
ul. Rynek 8
16-060 Zabludow

dot. Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi_i_niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 80,
poz. 721 z pbézn. zm.) dzialajac z pelnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Podlaskiego
Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Bialymstoku, w oparciu o art. 11b prosz¢ o wydanie opinii do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowej pn.

»Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami

inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew.”

Jednocze$nie prosze o wydanie w/w opinii na rzecz Inwestora, ktorym jest:

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku \
ul. Elewatorska 6 i
15-620 Biatystok

Ponadto informujemy, ze docelowo Inwestor (Zarzadca drogi) przekaze wybudowane linie
oswietleniowe i jej eksploatacj¢ na rzecz Gminy.
Z powazaniem

Zatacznik:
1. Materiaty do opinii ZRID — 1egz.

~

2. Opis techniczny — 1 egz 1847
3. Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora POTWfERDZAM ZGODNOSC
w sprawach uzgodnieri projektu ODPISU Z ORYGINALEM

4, Petnomocnictwo na P. Ewe Kmie¢
LAFRENTZ — Polska Sp. z 0.0.
Sprawe prowadzi: Mariusz Krzos tel. 061 866 35 36 wew.157 60_3;5_9 ?‘ozrnranv, ul. quszy{lska 29

| =% SK

mgr inz. Michat Schmidt
LR R

sp. z 0.0., ul. Zbgs «a 29, 60-359
x. 061 867 40 79w frentz.pl / offi 2.pl
czy Kra; estru Sadowego
dowy 50.000 zt
GON 630299994
3ank Polska S.A. O/Poznan !
56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 E
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tom BI/1 Czg¢$¢ opisowa

Zeszyt2z3

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady wraz z
obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 11 od km 8+462 do km 32+614
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