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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 na odcinku
Zabtudéw - Nowosady.

Odcinek objety rozbudowa rozpoczyna si¢ w km 8+462 projektowanej drogi
wojewddzkiej 685, a swoj koniec ma w ok. 32+503 (dowigzanie do zakonczonej w roku
2012 przebudowy drogi wojewddzkiej nr 685/687 na odcinku Zwodzieckie — Nowosady -
Hajnéwka). Laczna dtugos¢ odcinka wynosi ok. 24 km. W ciggu rozbudowywanej drogi
zaprojektowano obwodnice miejscowosci Trzescianka i Narew.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga wojewddzkie nr 685 przebiega przez teren wojewddztwa podlaskiego,
w powiecie bialostockim gmina Zabtudéw oraz w powiecie hajnowskim, gminy Narew,
Hajnéwka.

Zagospodarowanie terenéw przyleglych do drogi ma charakter rolniczy, miejski
i podmiejski.
2.1. Parametry istniejacej drogi

Zgodnie z obwigzujaca klasyfikacja posiada klas¢ techniczng G — gtéwna.

Istniejaca droga w swoim przebiegu posiada przekr6j drogowy. Jedynie
w miejscowosciach TrzeScianka 1 Narew wystepuje przekrdj uliczny lub poétuliczny.
Szerokos¢ jezdni wynosi w zdecydowanej wigkszosci 6m. (okoto 90% odcinka) na
pozostatych fragmentach waha si¢ od 7 do 9m.

2.2. Odwodnienie istniejacej drogi

Istniejace odwodnienie drogi Nr 685 odbywa si¢ powierzchniowo do rowéw
przydroznych z odprowadzeniem do rzek i rowOw melioracyjnych; stan techniczny rowow
przydroznych - dostateczny.

2.3. Chodniki
Istniejace chodniki wystepuja w nastepujacych miejscowosciach:
1) Narew: od km 20+475 do km 21+638 (SP), od km 204475 do km 21+627 (SL),

2) Trzescianka: od km 11+980 do km 13+239 (SL).

2.4. Nawierzchnia jezdni i pobocza

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna na przewazajacym odcinku w zitym lub
dostatecznym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spekaniami
poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

Istniejace pobocza na rozpatrywanym odcinku s3 na przewazajagcym odcinku
w dobrym stanie technicznym.

2.5. Opbiekty inzynierskie
Istniejace drogowe obiekty inzynierskie:
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— most w km 20+398,5 na rzece Makowka
Most wybudowany prawdopodobnie w latach 60-tych dwudziestego wieku.

Nos$nos¢ szacunkowa 30 ton z uwagi na brak ograniczen obcigzen na moscie.
Przekrdj poprzeczny kraweznikowy.

Most ptytowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej oparty na
palosciance z pali wbijanych 25 x 25 cm w rozstawie ~110 cm.

Podstawowe parametry obiektu:

— catkowita dtugo$¢ mostu 7,66 m
— calkowita szerokos¢ mostu 9,98 m
— rozpigtos¢ teoretyczna 7,20 m
— szeroko$¢ jezdni na moscie 8,60 m
— S$wiatto mostu 6,95 m

Ogolny stan techniczny obiektu jest zadawalajacy.

W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi most przewidziano do rozbidrki.
W jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt.

—  przepust w km 84560 — betonowy @130 cm dt. 12,5m w stanie technicznym wg
ewidencji - zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.
W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 9+255 — betonowy @80 cm di. 10,4 m w stanie technicznym wg
ewidencji — zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.
W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 10+046 — betonowy @80 cm dt. 10,0m w stanie technicznym wg
ewidencji — zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.
W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 10+702 — betonowy @100 cm dt. 10,6m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 11+514 — betonowy @60 cm dt. 13,3m, w stanie technicznym
dobrym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 144577 — betonowy @80 cm, dt.10,6 m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
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W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.
W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 18+846,8 — betonowy @120 cm, dt.13,3m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 19+034,0 — betonowy @120 cm, dt.20,5m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 22+039 — betonowy @120 cm, dt.14,0m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 23+114,9 — betonowy @50 cm, dt.19,3m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 25+334,0 — betonowy @100 cm, dt.14,55m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 254791 - betonowy @80 cm, dt.16,0m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 26+943 — betonowy @40 cm, di.11,1m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 27+109 — betonowy @120 cm, dt.13,3m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

—  przepust w km 28+418,7 — betonowy @80 cm, dt.13,1m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
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W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.
W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 29+280 — betonowy @50 cm, di.11,5m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwiazku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

— przepust w km 30+046 — betonowy @50 cm, dt.11,5m, w stanie technicznym
zadawalajacym,
W zwigzku z poszerzeniem korpusu drogi przepust przewidziano do rozbidrki.

W jego miejsc zostanie wybudowany nowy przepust.

2.6. Istniejace obciazenie Srodowiska

Gléwnymi zrédlami zanieczyszczen na terenie objetym zakresem inwestycji sg
pojazdy spalinowe. System transportowy przebiegajacy po drodze wojewddzkiej DW 685
stwarza zagrozenia dla srodowiska gléwnie z tytutu transportu drogowego, w tym przede
wszystkim tranzytowego, a wigc emisja spalin, generowanie hatasu i wibracji. Znaczacy
wplyw na klimat akustyczny ma stan nawierzchni. Spgkania 1 wykruszenia nawierzchni
powoduja zwigkszenie emitowanego hatasu oraz drgan wywotywanych przez poruszajace
si¢ po drodze pojazdy. Brak ptynnosci ruchu powoduje réwniez nadmierng emisje
zanieczyszczen zwigzanych z wydzielaniem spalin poprzez rury wydechowe pojazdéw.

2.7. Rzezba terenu i walory krajobrazowe

Gmina Narew

Gmina Narew, na terenie ktorej zlokalizowany jest srodkowy fragment omawianego
przedsiewzigcia, potozona jest w obregbie trzech mezoregionéw Roéwniny Bielskiej
na potudniu, Wysoczyzny Biatostockiej na pétnocy i Doliny Gérnej Narwi w srodkowe;]
czeSci gminy. Roéwnina Bielska potozona jest na wysokosci 140 —170 m n.p.m.
Charakteryzuje si¢ malym urozmaiceniem terenu. Jest to ptaska réwnina z wystepujacymi
licznie pagdérkami kemowymi o wysokosci od 4 do 10 m. Urozmaiceniem terenu s3
zdenudowane ciggi moren czolowych o wysokosci 10 — 20 m przebiegajagce wzdiuz
poludniowej granicy gminy.

Wysoczyzna Bialostocka jest znacznie wyniesiona ponad poziom morza od 151
do 153 m. Charakteryzuje si¢ duzym urozmaiceniem przestrzennym 1 wyst¢powaniem
rownoleznikowym, rytmicznie powtarzajacych si¢ ciggdw moren czolowych. Na terenie
gminy wyraznie widoczny jest cigg moren czotowych na linii Ryboty — TrzeScianka —
Juszkowy Grdéd, ktéry cechuje dos¢ duza wysokos¢ wzgledna i stosunkowo duzy stopiefn
nachylenia zboczy oraz liczne zagltebienia terenu. Strefie moren towarzysza pola sandrowe
w wigkszosci porosnigte lasem.
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Dolina Go6rnej Narwi obejmuje zatorfiong doling rzeki Narew z licznymi
starorzeczami. Potozona jest ona w Srodkowa czeéci gminy na wysokosci od 128 — 134,5 m
n.p.m.

Gmina Hajnéwka

Gmina Hajnéwka jak 1 caly powiat hajnowski jest potozone w catosci na Nizinie
Pétnocnopodlaskiej 1 swoimi granicami obejmuje rejon fizyczno-geograficzny Doliny
Gornej Narwi od pélnocy, Rowniny Bielskiej w centralnej czeSci 1 Wysoczyzny
Drohiczynskiej na potudniu.

Nizina Poétnocnopodlaska, obejmuje pétnocno-wschodnig Polske i1 pdinocno-
zachodnig Biatorus. Jej powierzchnia w granicach administracyjnych Polski wynosi okoto
15,6 tys. km2. Nizina P6lnocnopodlaska cechuje si¢ bardziej chtodnym — kontynentalnym
klimatem od Nizin Srodkowopolskich. Obszar ten stanowi takze rubiez geobotaniczna dziatu
poinocnego stanowigcego cze$¢ subborealnej strefy lesnej Europy Wschodniej.

Region ma charakter pofaldowanej rowniny poprzeplatanej r6znego rodzaju formami
polodowcowymi z okresu zlodowacenia srodkowopolskiego. Czgs¢ poédinocna niziny
oddzielona dorzeczem Narwi ma, w odr6znieniu od czg¢sci potudniowej, bardziej wyrazny
charakter polodowcowy.

Granica pétnocna Niziny Polnocnopodlaskiej zostala wyznaczona przez zasieg
zlodowacenia battyckiego. Zachodnig granic¢ stanowi dolina Pisy, potudniowg dolina Bugu.
Szerokie doliny rzeczne Narwi 1 Biebrzy podzielity obszar na kilka wysoczyzn. W dnach
dolin rzek i r6znego rodzaju zaglebieniach terenu wystepuja liczne tereny bagienne. Duza
czes¢ niziny pokrywaja lasy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 685 obejmuje:
— rozbidrke istniejacych nawierzchni: drogi wojewddzkiej, drég bocznych,
zjazdéw, chodnikéw, zatok autobusowych na obszarze opracowania;
— rozbidrke istniejacych przepustéw pod zjazdami, ogrodzen, istniejacego budynku
gosp. o prostej konstrukcji w km 11+600 i murowanej szopki w km 19+690,

— poszerzenie i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla
klasy G i podniesienie nosnosci do 115kN,

— poszerzenie jezdni do szeroko$ci 7,0 m,
— budowg drogowych obiektéw inzynierskich,
—  korekte¢ nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych,

— budowg zatok autobusowych,
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— budowe¢ chodnikéw jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym -—
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

— budowg systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz
z odprowadzeniem wody poza istniejacy pas drogowy,

— budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych,
— budowg skrzyzowan z drogami,
— budowa ciggdéw rowerowych i pieszo rowerowych,

— przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych
(branz: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych 1 innych)
kolidujacych z rozbudowywang drogg i obiektami inzynierskimi,

— budowg kanatu technologicznego,

— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

3.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
3.2.1. Cele bezposrednie dotyczace uzytkownikow drog

— poprawa warunkow i bezpieczenstwa ruchu tranzytowego,

— usprawnienie komunikacji pomiedzy miejscowosciami wyszczegdlnionymi,
— podwyzszenie standardéw technicznych infrastruktury drogowej,

— zwickszenie ptynnosci i przepustowosci drogowej,

— eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

— dostosowanie stanu drég do wymagan wynikajacych z obcigzenia ruchem i
prognozy rozwoju ruchu,

— odcigzenie istniejgcej sieci drog wewnatrz miasta,

— zmniejszenie liczby wypadkow, kolizji 1 zdarzen drogowych,

— poprawa ekonomiki transportu (czas przejazdu, zuzycie paliwa, amortyzacja
pojazdéw),

3.2.2.Cele posrednie dotyczace ogétu i spotecznosci lokalnych

a) zaspokojenie potrzeb miejscowosci:

— eliminacji z miejscowosci Trzescianka i Narew ruchu drogowego o charakterze
Htranzytowym”

— zmniejszenie hatasu, drgan i iloSci spalin,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych,

—  uspokojenie ruchu w centrum zabytkowego miasta,

— wzrost waloréw turystycznych i gospodarczych miasta.
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b) zaspokojenie potrzeb regionu:

— wzmochnienie gospodarki regionalnej (usprawnienie komunikacji pomig¢dzy
miejscowosciami znajdujgcymi si¢ w ciggu drogi wojewddzkiej

— poprawa waloréw turystycznych regionu.
3.3. Projektowane rozwiazania techniczne — roboty drogowe

3.3.1.Podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi przyjete przy opracowaniu
czesci drogowej projektu:

— kategoria drogi — wojewoOdzka

— klasa techniczna drogi: — G (giéwna)

— obciazenie osi — 115 kN/o$

—  kategoria ruchu — przyjeto KRS zg. Zamawiajagcym
— predkos¢ projektowa — 60 km/h (teren niezabudowany)
—  predkos$¢ miarodajna — 70 km/h (teren zabudowany)

- — 80 km/h (teren niezabudowany)
—  szeroko$¢ jezdni — 7,00 m (2x3,5m)

—  szeroko$¢ poboczy gruntowych -2x1,25m

—  szerokos¢ chodnikéw -2,0m

—  szeroko$¢ ciggdw rowerowych —min. 2,5m

3.3.2.Przebieg trasy w planie

Za wyjatkiem odcinkéw projektowzanych obejs¢ m. Trzescianka i Nowosady
projektowana o$ drogi wojewddzkiej nr 685 wykorzystuje w spos6b maksymalny istniejaca
0§ z dostosowaniem parametréw tukéw kotowych poziomych do wymagan Rozporzadzenia
nr 430 MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Projektowana trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw kotowych z krzywymi
przejsciowymi. Przebieg trasy w planie pokazano na rysunkach Planu zagospodarowania
(rys. 2).
3.3.3.Niweleta drogi

Projektowana droga wojewddzka 685 w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
istniejacych warunkow terenowych, przy jednoczesnym uwzglednieniu technologii robot
nawierzchniowych. W ramach projektu przewiduje si¢ zaprojektowanie nowej konstrukcji
nawierzchni.
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Spadki podiuzne oraz wartosci promieni tukéw pionowych przyjeto zgodnie

z obowiazujacymi przepisami technicznymi dla zalozonej predkosci projektowe;.

3.34.

Konstrukcja nawierzchni

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW685

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla KRS

warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S* z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubos¢ 4 cm;

warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 8 cm;

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 16 cm;

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5);
grubo$¢ 21 cm

warstwa ulepszonego podloza — dla podioza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubo$¢ 15 cm

warstwa mrozoochronna — dla podioza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubos¢
25cm

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy Ci 512, grubo$¢ 38 cm

Uwaga na nastepujgcych odcinkach zastosowano warstwe Scieralng 7 mieszanki

mineralno-asfaltowej SMA 8 LA grubosci 4 cm:

od km 19+680 do km 20+380
od km 20+380 do km 20+750

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,8%1,4 = 1,12 m < 4+8+164+21+25+38[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze powiatowej

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla KRS:

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubos¢ 4 cm;

warstwa wigzaca -z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 8 cm;

podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 16 cm;
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- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5);
grubo$¢ 21 cm

- warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubo$¢ 15 cm

- warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubos¢
25 cm

- warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy Ci 512, grubos¢ 38 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,8%1,4 = 1,12 m < 4+8+164+214+25+38[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na drodze DW685, na rondzie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni dla KR6:

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 118 z zastosowaniem asfaltu PMB 45/80-
55, grubos¢ 4 cm;

- warstwa wiazaca — z betonu asfaltowego AC 22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 8 cm;

- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 22P z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50, grubos¢ 20 cm;

- podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5(CBR>35% i U>5);
grubo$¢ 21 cm

- warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63;
grubo$¢ 15 cm

- warstwa mrozoochronna - dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubo$¢ 25 cm

- warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy Ci 512, grubo$¢ 41 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4: 0,85%1,4 = 1,19 m < 44+8420+21+254+41[cm]=119 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na chodnikach.

Przyje¢to nastepujaca konstrukcje chodnikow:

- warstwa $cieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce
kruszywowo-cementowej 4:1 — gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5, grubosci 15 cm;
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warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 mieszanka niezwigzana 0/63
z rozbidrek, grubos¢ 20 cm; lub z gruntu zwigzanego cementem klasy C1,5/2;
grubo$¢ 15 cm.

Nowa konstrukcja nawierzchni na ciagu rowerowym.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje ciggéw rowerowych:

warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, o grubosci 4 cm,
podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5, grubosci 10 cm;

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 mieszanka niezwigzana 0/63
z rozbidrek, grubos¢ 20 cm; lub z gruntu zwigzanego cementem klasy C1,5/2;
grubo$¢ 15 cm.

Nowa konstrukcja nawierzchni na zatokach autobusowych.

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje zatok autobusowych KR6:

warstwa Scieralna - z kostki granitowej gr. 18cm na podtozu z betonu na mokro
klasy C30/37 o grubosci 10 cm

podbudowa zasadnicza — z betonu na mokro klasy C25/30; gr. 26¢cm;

podbudowa pomocnicza — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6; gr. 15cm;

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63
grubo$¢ 23 cm; lub gruntu zwigzanego z cementem klasy Ci 52; gr. 10 cm;

warstwa mrozoochronna - dla podtoza G4 z mieszanka niezwigzanej 0/63, grubos¢
20 cm.

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy Ci,sp2; grubo$¢ 30 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,85%1,4 =1,19 m < 18+10+26+15+20+30[cm]=119 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych
(poza terenem zabudowanym).

Przyjeto nast¢pujacag konstrukcje zjazdéw KRS:

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC 118 z zastosowaniem asfaltu PMB
45/80-55 o grubosci 4 cm,

warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 o grubosci 8 cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 22 cm;
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warstwa ulepszonego podtoza — dla podioza G1 z mieszanki niezwigzanej 0/63,
grubos¢ 15 cm;

warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubos¢
35 cm;

warstwa ulepszonego podloza — dla podioza G4 z gruntu zwigzanego cementem
klasy Ci,512; grubo$¢ 43 cm;

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4: 0,80%1,4 = 1,12 m < 4+48+22+35+43[cm]=112 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych (na terenie
zabudowanym)

Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR2):

warstwa Scieralna — z brukowej kostki betonowej, o grubosci 8 cm, na podsypce
kruszywo-cementowej — gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 23 cm;

warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63, grubosci
25 cm,

warstwa ulepszonego podloza — dla podioza G4 grunt zwigzany cementem klasy
Ci,5n, grubosci 32 cm;

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,65%1,4 =0,91 m < 84+3+23+25+32 [cm]=91 cm

Nowa Konstrukcja jezdni drogi dojazdowej klasa D, KR2

Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KR2):

warstwa Scieralna - z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm,
warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8cm,
warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 22cm,

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G1 z mieszanki kruszywa zwigzanego

cementem C1,5/2,0 grubosci 10cm,

warstwa mrozoochronna — dla podtoza G4 z mieszanki kruszywa zwigzanego

cementem C1,5/2,0 grubosci 32cm,

warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z mieszanki niezwigzanej 0/63

grubosci 25¢cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
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G4:0,65%1,4 =0,91 m < 448+22+32+25 [cm]=91 cm

Nowa konstrukcja nawierzchni (poza pasem drogowym (KR1))
Przyje¢to nast¢pujaca konstrukcje (KR1):
- warstwa nawierzchniowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5; grubosci 18cm,
- podbudowa — z mieszanki niezwigzanej 0/63; grubosci 22cm,
- warstwa ulepszonego podloza — dla podtoza G4 z mieszanki kruszywa 0/31,5

zwigzanego cementem klasy C3/4; grubosci 15cm.

Nowa konstrukcja zatoki do wazenia pojazdow
Przyjeto nastepujaca konstrukcje (KRS):

- warstwa $cieralna - z betonu klasy Czsus gr. 20cm, wg PN-EN 206-1 oraz PN-EN
13877-1 1 PN-EN 13877-2,

- warstwa podbudowy zasadnicza - z betonu cementowego klasy Cieno
gr. 24cm
- warstwa podbudowy pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem klasy Cs
gr. 20cm
3.3.5.Skrzyzowania

Skrzyzowania zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstgpstwem od odleglosci miedzy
skrzyzowaniami §9.1. oraz §9.3

Zestawienie budowanych skrzyzowan

Ip. kilometraz strona nr drogi
Droga gminna 107145B
1 8+849,5 LiP
Droga powiatowa 1560 B
2 11+588,5 P Dotychczasowa DW685
3 12+324,0 LiP Droga powiatowa 1630B
4 13+546,5 LiP Droga powiatowa 1631B
5 14+226,0 P Dotychczasowa DW685
6 15+351,0 L Dotychczasowa DW685
7 17+776,0 LiP Droga gminna 107193B
Dotychczasowa DW685
8 184222,0 LiP
Droga powiatowa 1601B
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Ip. kilometraz strona nr drogi

9 18+383,0 L Droga gminna 107178B
10 18+630,5 L Droga gminna 107179B
11 19+682,0 L Droga gminna 107170B
12 20+229,0 L Droga gminna 107172B
13 20+560,5 LiP Droga gminna 107167B

14 20+870,5 L Droga powiatowa 1634B

15 22+347.,5 LiP Droga powiatowa 1628B
16 23+107,0 L Droga gminna 107157B
. 2444200 Lip Droga gminna 107134B

Droga powiatowa 1640B

18 26+162,5 L Droga powiatowa 1625B

19 26+796.0 p Droga powiatowa 1618B
Droga gminna 107156B

20 29+411,5 LiP Droga powiatowa 1625B
21 31+672,5 L Droga gminna 108585B
22 32+423,0 P Droga gminna 108561B

3.3.6.Dodatkowe jezdnie w pasie drogowym (ciagi pieszo — jezdne)

W projekcie przewidziano budowe¢ dodatkowych jezdni w pasie drogowym jako
dojazdy do zjazdéw publicznych i indywidualnych. Drogi majg szerokos¢ 3,5m - 5,0 m 1
pochylenie poprzeczne 2%.

Zestawienie dodatkowych jezdni w pasie drogowym

droga km poczatkowy strona dlugosé [m]
DJ3 12+322 L 970
DJ4 19+682 L 416

3.3.7.Ciagi rowerowe

W projekcie przewiduje si¢ budowe ciggéw rowerowych od poczatku do konca
opracowania. Ciggi majg szeroko$¢ min. 2,5 m i pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza
gruntowe szerokosci 0,5 m z pochyleniem poprzecznym 8%.
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3.3.8.Zjazdy indywidualne i publiczne

Wzdtuz rozbudowywanej drogi wojewddzkiej 685 zachodzi konieczno$é
wybudowania zjazdéw publicznych i1 indywidualnych.

Ilo§¢ zjazdow ograniczono do niezbednego minimum poprzez zastosowanie
dodatkowych jezdni w pasie drogowym.

Minimalna szerokos¢ zjazdu indywidualnego wynosi: 4,5 m nawierzchni utwardzone;j
1 pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m, a zjazdu publicznego wynosi: min. 5,0 m
nawierzchni utwardzonej 1 pobocze gruntowe szerokosci min. 0,75m. Przewiduje si¢
wyokraglenie przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi tukiem kotowym o promieniu
min. 8§ m.

Zjazdy zaprojektowano wysokosciowo tak aby spetni¢ wymagania Rozporzadzenia
MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Szczegdtowaq lokalizacje zjazdow pokazano na Rys. nr 2 Planach sytuacyjnych.
3.3.9. ZatoKki i przystanki autobusowe

W ramach inwestycji zaprojektowano zatoki autobusowe w miejscach istniejacych
zatok autobusowych, o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.

Zestawienie zatok autobusowych

Lp. Km Droga Strona Opis
11 8+805,0 | DW685 zatoka autobusowa L
12 8+891,0 | DW685 zatoka autobusowa P
13 20+482,5 | DW685 zatoka autobusowa L
14 20+603,0 | DW685 zatoka autobusowa P
15 22+303,0 | DW685 zatoka autobusowa L
16 22+393,0 | DW685 zatoka autobusowa P
17 24+378,0 | DW685 zatoka autobusowa L
18 24+461,5 | DW685 zatoka autobusowa P
19 26+118,0 | DW685 zatoka autobusowa L
20 26+228,0 | DW685 zatoka autobusowa P
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21 26+744,0 | DW685 zatoka autobusowa L
22 26+838,0 | DW685 zatoka autobusowa P
23 29+366,5 | DW685 zatoka autobusowa L
24 29+462,5 | DW685 zatoka autobusowa P
25 31+629,5 | DW685 zatoka autobusowa L
26 31+717,5 | DW685 zatoka autobusowa P

Dla projektowanych zatok oraz projektowanych przystankéw autobusowych
przewidziano dojscia nowoprojektowanymi chodnikami.

Zastosowano nastepujace parametry geometryczne zatok:

— dlugos$¢ krawedzi zatrzymania - 20 m,
— szeroko$¢ - 3,0 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni i=2%.

3.3.10. Chodniki, przejscia dla pieszych

W projekcie przewiduje si¢ budowe chodnikéw. Minimalna szeroko$¢ chodnikéw
wynosi 1,5 m a pochylenie poprzeczne 2%. Opaski gruntowe za chodnikami maja szerokosci
0,5 m z pochyleniem poprzecznym 8%. Chodniki zlokalizowano przy wszystkich zatokach
autobusowych oraz w miejscach zapewniajacych komunikacje miedzy zatokami
autobusowymi.

3.3.11. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z drogi wojewddzkiej 685 przewidziano jako
powierzchniowe do rowéw drogowych. Na odcinkach o przekroju ulicznym 1 pétulicznym
zastosowano sciek przykraweznikowy z ktorego poprzez wpusty drogowe 1 przykanalika
woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej lub do rowdéw drogowych.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano zbiorniki infiltracyjno-ewaporacyjne.

—  zbiornik nr 7 w km ok. 30+100, V=981 m?
—  zbiornik nr 8 w km ok. 32+400, V=606,1 m’

3.3.12. Obiekty inzynierskie

Projektowana estakada przez doling rz. Narew.
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Zaprojektowano estakade belkowa, szesnastostoprzestowq. Cztery dzwigary stalowe
zespolone z zelbetowa plyta pomostu. W strefie podpor 4 1 5 dzwigary stalowe o zwigkszonej
wysokosci.

Podpory zelbetowe posadowione bezposrednio, z wymiang gruntu do 2.3 m. Przesta
1-2, 2-3, 3-4 estakady znajduja si¢ tuku poziomym o promieniu 1000 m. Pozostale prz¢sta
znajdujg si¢ na odcinku prostym.

Charakterystyczne parametry techniczne

— Klasa obcigzenia A

— rozpigtosci teoretyczne przesel w osi drogi 42+2x48+66+11x48+42 m
— catkowita dlugos¢ estakady w osi drogi 775.60 m

— catkowita szeroko$¢ estakady 13.10 m

— szerokos$¢ w Swietle kraweznikow 8.30m

—  pas barier dzielgcych 0.86 m

—  pas barier skrajnych 0.80 m

— szeroko$¢ Sciezki pieszo 2.90 m

— zewngtrzny pas gzymsowy (balustrada) 0.24 m

—  Wysokos¢ konstrukcyjna:

—  przesto, podpory 1+3, 617 223 m
— podpora 4,5 3.63 m
—  Kat ukosu podpér 90.00

Projektowany most w km 20+398,5 na rzece Makowka

Zaprojektowano konstrukcje podatng z blach falistych oparta poprzez oczep zelbetowy
na palach wierconych wykonywanych w rurze obsadowej z iniekcjg podstawy. Most
zlokalizowany na krzywej przejSciowej, kat skrzyzowania obiektu z droga gtéwna wynosi
90,00. Przekr6j poprzeczny na obiekcie zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach.
Zaprojektowano wykonanie korekty przebiegu koryta rzeki w granicach obiektu oraz
wykonanie umocnienia koryta rzeki.

— Klasa obcigzenia -A

— Maksymalne §wiatto mostu -6.97m

—  Dlugos$¢ catkowita konstrukcji -21,05 m

—  Szeroko$¢ jezdni -7,0 m

—  Szerokos¢ chodnika -2,50m

—  Szeroko$¢ poboczy -0,50 +1,75 m
—  Szeroko$¢ pasa barier dzielacych - 0,60 m
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—  Kat ukosu podp6r - 90,00

— Powierzchnia umocnien skarp w rzucie -65 m2

— Catkowita powierzchnia umocnien rzeki w rzucie - 265 m2
Przepusty

Zaprojektowano przepusty ze stalowej rury spiralnie karbowanej o $rednicy od ¢800
do ¢ 1800. Swiatlo przepustéw okreslono na podstawie obliczen hydrauliczno-
hydrologicznych dla zadanej zlewni i prawdopodobienstwie wystapienia q=1% (woda
stuletnia). Wykonane obliczenia uwzgledniaja zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie, a szczegélnie §45, ktéry narzuca
koniecznos¢ wyniesienia zwornika przepustu kolowego nie mniej niz 25 cm ponad
zwierciadto wody miarodajnej. Wszystkie przepusty zaprojektowano na klas¢ A wg normy
PN-85/S-10030.

Zestawienie i og6lna charakterystyka projektowanych przepustow

Lp. | dm | Wymiar | Dugost
1 8+560,0 1500 20,00
2 9+255,0 1000 18,80
3 10+046,0 1500 20,15
4 10+702,0 800 18,00
5 11+514,0 1200 18,65
6 11+626,0 800 19,40
7 12+573,6 1800 24,45
8 13+818,7 1500 17,80
9 14+053,3 | 3670x2610 21,37
10 14+577,0 800 18,80
11 18+846,8 1400 17,50
12 19+025,0 1000 18,00
13 20+740,0 800 17,90
14 22+037,9 1800 20,90
15 23+114,9 1000 25,50
16 25+334,6 1500 19,20
17 25+791,0 1500 20,45
18 26+943,0 800 18,20
19 27+109,0 1500 18,20
20 28+418,7 1000 20,40
21 29+280,0 800 17,50
22 30+046,0 1000 18,40
23 32+390,0 1000 18,00
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Przepusty z pétkami dla migracji zwierzat

Przepust zlokalizowany jest w obszarze migracji ptazéw i gadéw. W zwigzku z tym

zaprojektowano dwustronne po6tki dla migracji zwierzat. W przepuscie potki stalowe

ocynkowane stanowigce rozwigzanie systemowe producenta konstrukcji przepustu,

mocowane na $ruby. Pétka o szerokosci 50cm wylozona geowtdkning i ubitg gling. Poza

przepustem potka wykonana z laminatu, wyprowadzona na dno rowéw po obu stronach

przepustu. Pochylenie poiki nie wigksze niz 1:2.5. Skarpa w obrebie potki ograniczona

palisadg z kotkéw drewnianych.

Zestawienie przepustow z poétkami dla migracji zwierzat

Lp. - Wymiar Dlugos¢
[mm] [m]
1 8+560,0 1500 20,00
2 9+255,0 1000 18,80
3 11+514,0 1200 18,65
4 12+573,6 1800 24,45
5 13+818,7 1500 17,80
6 14+053,3 3670x2610 21,37
7 18+846,8 1400 17,50
8 19+025,0 1000 18,00
9 22+037,9 1800 20,90
10 23+114.9 1000 25,50
11 25+334,6 1500 19,20
12 25+791,0 1500 20,45
13 26+943,0 800 18,20
14 27+109,0 1500 18,20
15 28+418,7 1000 20,40
16 29+280,0 800 17,50

3.3.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

— odpowiednie oznakowanie poziome 1 pionowe wykonanie z materialow
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,

— drogowe bariery ochronne 2z elementami odblaskowymi na odcinkach

wymaganych,

— bariery na obiekcie mostowym,
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— balustrade U-11a miejscowo przy chodnikach

3.3.14. Usuniecie drzew i krzewow

Inwentaryzacje przeprowadzono w roku 2014 oraz 2015. Objeto nig wszystkie drzewa
1 krzewy, ktore znajdujg si¢ w liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji 1 koliduja z
realizacjg projektu. Wizja w terenie wykazata, iz cze$¢ drzew posiada wigcej niz jeden pien.
Kazdy z pni potraktowano jako odrgbne drzewo.

Laczna ilo§¢ zinwentaryzowanych drzew przeznaczonych do usunigcia w liniach
zakresu inwestycji wyniosta 879 szt. oraz zadrzewienia i zakrzewienia o tacznej powierzchni
3,26 ha.

3.3.15. Nasadzenia zieleni

Zaprojektowano nasadzenia gatunkéw gtéwnie rodzimych dostosowanych do
miejscowych siedlisk, a takze posiadajacych niewielkie wymagania glebowe.

Drzewa
Na wyspach rond zaprojektowano nasadzenie szeSciu drzew iglastych.

Krzewy
Na wyspach i w rejonie rond zaprojektowano nasadzenie 1928 szt. krzewow
lisciastych oraz 648 szt. krzewow iglastych.

3.3.16. Drogi tymczasowe

W celu zapewnienia przejezdnosci na czas budowy przepustéw 9+255, 18+846,8,
19+025, 224037, 23+114,9, 25+334, 25+791, 27+109, 28+418, 29+280 i mostu w km
20+398 przewidziano budowe drég tymczasowych.

Lokalizacj¢ i przekroje podtuzne drég tymczasowych przedstawiono narys. 6.3 - 6.13.
(Tom BII/2 zeszyt 6).

3.4. Uzbrojenie techniczne drogi
3.4.1.Kanalizacja deszczowa

Kolektor kanalizacji zaprojektowano w m. Trzescianka na odcinku od km 12+338 do
13+340. Kolektor kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami zaprojektowano w postaci
rurociggéw z rur PEHD (3200-400mm uzbrojonych w studnie kanalizacyjne betonowe ,
ujecie wod deszczowych w system kanalizacyjny zaprojektowano w formie typowych
wpustow deszczowych z osadnikami. Na kolektorach kanalizacji deszczowej, przed
wiaczeniem do odbiornikéw zaprojektowano montaz urzadzen podczyszczajacych w postaci
osadnikéw zawiesin oraz separatorOw substancji ropopochodnych. Wyloty kanalizacji
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deszczowej do odbiornikéw beda stanowity typowe, prefabrykowane konstrukcje wylotéw
wg KPED.

3.4.2. Oswietlenie drogowe

Zaprojektowano oswietlenie drogowe w nastgpujacych lokalizacjach:

— km 11+ 600 Rondo nr 2 w Trzesciance,

— km 14+ 933 Zatoka z wagg ITD,

— km 18 + 210 Rondo nr 3 w Narwi,

— km 24 + 100 Przystanki autobusowe z przej$ciem dla pieszych

— km 32 +600 Oswietlenie dojscia do przejazdu kolejowego

Lokalizacj¢ projektowanego oswietlenia przestawiono na planie zagospodarowania
terenu (rys. 2).

W celu oswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano montaz opraw LED
o specjalnej konstrukcji na wlasnym maszcie.

Planowane rozmieszczenie oS$wietlenia zostalo przedstwione na Planie
zagospodarowania terenu (rys.2).

3.4.3. Budowa kanatlu technologicznego

Wzdtuz projektowanej drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji zaprojektowano kanat technologiczny, w ktérego sktad wchodzi 1 x rura @110,
3 x RHDPE @40 i 1 x pakiet mikrokanalizacji (5x12/1,5), uktadane bezposrednio w ziemi.
Na trasie projektowanego kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu
SK-2 w max. odstgpach do 250 m (teren niezabudowany o ciagach prostoliniowych).
Planowany przebieg kanalu technologicznego zostal przedstawiony na Planie
zagospodarowania terenu (rys.2).

3.5. Rozwigzanie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu
3.5.1.Przebudowa sieci wodociagowej

W zwigzku ze zmiang geometrii drogowej konieczne sg odcinkowe przebudowy
istniejgcych sieci wodociggowych oraz lokalne zaglebienia istniejacej sieci bez zmiany trasy
w planie wraz z wykonaniem rur ochronnych.

3.5.2.Przebudowa sieci gazowej

W zwiazku ze zmiang geometrii drogowej konieczne sg przebudowy istniejgcych
przylaczy gazowych.

3.5.3.Przebudowa kolizji elektrycznych
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Przebudowa napowietrznej linii niskiego napiecia kolidujacej z projektowanym
rondem w Zabludowie.

Napowietrzne linie niskiego napiecia

Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujgce z trasg gtéwng beda skablowane badz
podnoszone poprzez wymian¢ istniejagcych stupéw na wyzsze. Wejscia kabli na stupy
zostang zabezpieczone rurami ostonowymi.

Przebudowa linii napowietrznych SN

Przy przebudowie kolidujacych z projektowana trasa linii napowietrznej SN
przewiduje si¢ przesunigcie stupa przelotowego wzdiuz trasy linii poza kolizje ze Sciezka
rowerow3. Istniejgcy stup nr 317 bedzie zdemontowany. W torze linii w odlegtosci 25 m od
demontowanego stupa posadowi¢ stup przelotowy EI13,5/10 podwyzszajacy wydluzone
przesto nad przebudowywana droga.

Przebudowa kablowych linii Sredniego napiecia

Odcinki istniejacych linii kablowych SN, kolidujacych z uktadem drogowym, zostana
zastgpione odcinkami kabli ulozonych na giebokosci zapewniajacej prawidtowa ich
eksploatacj¢ po wybudowaniu uktadu drogowego. Kable na skrzyzowaniu z droga
wojewOdzka, innymi drogami oraz pozostalym uzbrojeniem terenu be¢da chronione
przepustami kablowymi typu RHDPE@160.

3.5.4.Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Na odcinku objetym projektem znajduje si¢ sie¢ telekomunikacyjna bedaca wiasnosciag
ORANGE Polska S.A. oraz Podlaska Sie¢ Szerokopasmowa.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych polega¢ bedzie na przetozeniu istniejace;j
infrastruktury telekomunikacyjnej poza projektowane pasy ruchu kotowego. Projektuje si¢
nowe ciagi kabli ziemnych miedzianych i rurociggéw swiattowodowych wraz z kablami oraz
kanalizacji kablowej z zachowaniem istniejgcej 1ilosci otworéw. Wszystkie
przebudowywane kable miedziane na wspdlnych odcinkach z rurociggami kablowymi oraz
kanatem technologicznym przewidziano utozy¢ w jednym wykopie.

3.5.5.Przebudowa urzadzen melioracyjnych

Przewidziano przebudowe drenazy rolniczych w km 11+840, 13+085, 26+926,
27+110 1 27+805 oraz przebudowe badz tylko reprofilacje i oczyszczenie rowow
melioracyjnych w km 8+560,0 , 9+255,0, 11+514,0 , 12+573,6 , 13+818,7 , 14+053,3 ,
18+846,8 , 19+025,0 , 22+037,9 , 23+114,9 , 25,791,0 , 27+109,0 , 28+418,7 i 29+280,0
drogi wojewodzkiej DW 685.
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Zaprojektowano usunig¢cie kolizji z siecig drenarska 1 rowami melioracyjnymi.

Usuniecie kolizji w zaleznosci od lokalizacji polega na zaprojektowaniu przepustu pod

drogg oraz przebudowaniu odcinka rowu, najczesciej ze wzgledu na brak miejsca w liniach

rozgraniczajacych inwestycji, niejako po odcinku rowu przydroznego do drogi gtéwnej.

Natomiast sieci drenarskie przechwycone sg przez drenokolektory, ktére zlokalizowane sg

po zewnetrznych stronach drogi. Ich zadanie to przechwycenie wéd prowadzonych przez

istniejgce ciagi drenarskie i odprowadzenie ich do odbiornika. Zakres przebudowy wynika

z przebiegu trasy drogi i rodzaju kolizji.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg sieci melioracyjnej zapewniajg wiasciwe

przeprowadzenie wody poprzez teren objety inwestycja oraz zabezpieczaja kontynuacje

odwodnienia przylegajacych terendéw (prywatnych wilascicieli).

Zestawienie przebudowywanych urzadzen melioracyjnych (drenazu):

Nr Kilometraz

kolizji (£10m)

Gmina

Obreb

Rozwigzania projektowe Wymiar istniejacy

a 11+834,20

Narew

Trzescianka

Usunigcie kolizji polega na przebudowie drenazu ¢320 cm
na dlugosci 57 m.Przej$cie pod droga DW685 w rurze
ostonowej @20 cm L=20,0 m, przej$cie pod droga DJ2 w
rurze ostonowej @30 cm L=9,0 m. 4 studnie melioracyjne
na zatamaniach i wlaczeniach do rurociggu. Likwidacja

drenazu na dt. 50 m

@20

b 13+084,70

Narew

Trze$cianka

Usunigcie kolizji polega na przebudowie drenazu @10 cm
po trasie istniejacej oraz zabezpieczenie
rurociggu rurg ostonowa pod droga DW685 (320cm @10

L=20,0m. 2 studnie melioracyjne na wiaczeniach do

rurociagu.

c 26+925,60

Narew

Fosinka

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejacej
rury drenarskiej

studniami drenarskimi , rurg stalowag dwudzielng @30 cm

L=34m

@20 cm pomigdzy istniejacymi

@20

d 27+804,90

Narew

Fosinka

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu istniejacej

rury drenarskiej @10 cm pomiedzy

istniejacymi

dwudzielng #20 cm L=32 m

studniami drenarskimi , rurg stalowa

@10
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Opis kolizji z rowami melioracyjnymi:
Kolizja nr 1 z rowem R-G-2 w km 9+255,0

W km 9+255,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-
G-2 na catkowitym odcinku okoto 60 metréw, w tym likwidacja przepustu @600 mm
dtugosci ok. 9,8 m pod istniejacg droga DW68S5 oraz likwidacje istniejgcego rowu na
dtugosci okoto 9 m. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka projektuje si¢ przepust
@1000 mm dtugosci 18,8 m. Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za
pomoca narzutu kamiennego na dtugosci 5 m. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie
rowu na dlugosci ok. 100 m ponizej i powyzej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 2 z rowem R-J-1 w km 11+514,0

W km 11+514,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowg¢ rowu melioracyjnego R-
J-1 na catkowitym odcinku okoto 40 metréw, w tym likwidacja przepustu @500 mm
dtugosci ok. 11,4 m pod istniejagcg droga DW685 oraz likwidacje istniejagcego rowu na
dtugosci okoto 7 m. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka projektuje si¢ przepust
@1200mm dtugosci 18,65 m. Dno za wlotem i wylotem przepustéw zostanie umocnione za
pomoca kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu
(skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja
i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej i powyzej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 3 z rowem R-B w km 12+573,6

W km 12+573,6 drogi nt DW685 przewiduje si¢ przebudowg¢ rowu melioracyjnego R-
B na catkowitym odcinku okoto 80 metréw. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka
projektuje si¢ przepust @P1800mm diugosci ok. 24,45 m. Dno za wlotem i wylotem
przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr.
10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostka kamienng na
podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponize;j
wylotu z przepustu.

Kolizja nr 4 z rowem R-E w km 13+818,7

W km 13+818,7 drogi nt DW685 przewiduje si¢ przebudowg¢ rowu melioracyjnego R-
4 na catkowitym odcinku okoto 90 metréw, w tym likwidacja przepustu @500 mm diugosci
ok. 5,6 m pod zjazdem rolniczym na pole oraz likwidacje istniejacego rowu na dtugosci
okoto 30m. W miejscu kolizji rowu z droga wojewddzka projektuje si¢ przepust @1500 mm
dtugosci 17,8 m. Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg
kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy)
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zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i
odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wylotu z przepustu.

Kolizja nr 5 z rzeka Malynka w km 14+053,3

W km 14+053,3 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rzeki Matynka na
catkowitym odcinku okoto 50 metréw, likwidacje istniejacego rowu na dtugosci okoto 20m.
W miejscu kolizji rowu z drogg wojewddzka projektuje sie przepust 2670x2610 mm
dtugosci 21,37m. Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg
kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy)
zostanig umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja
i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wylotu z przepustu.

Kolizja nr 6 z rowem R-W w km 18+846,8

W km 18+846,8 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-W
na odcinku okoto 110 m, w tym likwidacja przepustu @1250 mm dtugosci ok. 12 m pod
istniejacg droga DW685. W miejscu kolizji rowu z droga projektuje si¢ przepust 91400 mm
dtugosci 17,50 m. Dno za wlotem i wylotem przepustu zostanie umocnione za pomocag
kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy)
zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i
odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 7 z rowem R-W1 w km 19+025,0

W km 19+025 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego R-W1
na odcinku okoto 120 m, w tym likwidacja przepustu @800 mm dtugosci ok. 20 m pod
istniejacg droga DW685 oraz likwidacja istniejgcego rowu na odcinku ok. 11 m. W miejscu
kolizji rowu z droga projektuje si¢ przepust @1000 mm diugosci 18,0 m. Dno za wlotem
1 wylotem przepustu zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15
gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostania umocnione kostkg kamienng na
podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponize;j
wlotu do przepustu.

Kolizja nr 8 z rzeka Makéwka w km 20+398,5

W km 20+398,5 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudoweg rzeki Makowka na
catkowitym odcinku 40 metréw. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewddzka projektuje sie
obiekt mostowy.
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Kolizja nr 9 z rowem R-M22 w km 22+037,9

W km 22+037,9 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe¢ rowu melioracyjnego
M-22 na catkowitym odcinku okoto 90 metréw, w tym likwidacja przepustu 31200 mm
dtugosci ok. 13,8 m pod istniejagcg droga DW685 oraz likwidacje istniejagcego rowu na
dtugosci okoto 10 m. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewddzka projektuje si¢ przepust
?1800 mm dtugosci 24 m. Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za
pomoca kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot 1 wlot z/do przepustu
(skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja
1 odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 10 z rowem R-M-19 w km 23+114,9

W km 23+114,9 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe rowu melioracyjnego
M-19 na catkowitym odcinku okoto 60 metréw, w tym likwidacja przepustu @600 dtugosci
ok. 18,5 m pod istniejgcg droga DW685 oraz likwidacje istniejgcego rowu na dlugosci okoto
20 m. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewddzka projektuje sie przepust @1000 m dtugosci
25,5 m. Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki
kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig
umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie
rowu na dlugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 11 z ciekiem bez nazwy w km 25+334,0

W km 25+334,0 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe cieku na odcinku okoto 95
m, w tym likwidacja przepustu @1000 mm dtugosci ok. 15 m pod istniejacg droga DW685
oraz likwidacja istniejgcego rowu na odcinku ok. 5 m. W miejscu kolizji rowu z droga
projektuje si¢ przepust @1500 mm dtugosci 19,20 m. Dno za wlotem i wylotem przepustu
zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot 1
wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15
gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 12 z ciekiem bez nazwy w km 25+791,0

W km 25+791,0 drogi DW685 przewiduje si¢ przebudowe cieku na odcinku okoto 90
m, w tym likwidacja przepustu @800 mm dtugosci ok. 13 m pod istniejgcg droga DW685
oraz likwidacja istniejacego rowu na odcinku ok. 10 m. W miejscu kolizji rowu z droga
projektuje si¢ przepust @1500 mm dtugosci 20,45 m. Dno za wlotem i wylotem przepustu
zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i
wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15
gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugos$ci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.
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Kolizja nr 13 z ciekiem w km 27+109,0

W km 27+109,0 drogi nr DW685 przewiduje si¢ przebudowe na catkowitym odcinku
okoto 85 metréw w tym likwidacja przepustu @1150 mm dtugosci ok. 13,5 m pod istniejaca
drogg DW685 oraz likwidacje istniejagcego rowu na dlugosci okoto 30 m. W miejscu koliz;ji
rowu z drogg wojewddzka projektuje sie przepust @1500 m diugosci 18,2 m. Dno za wlotem
1 wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie
C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostkg kamienng
na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m
ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 14 z rowem R-1 w km 28+418,7

W km 28+418,7 drogi nt DW685 przewiduje si¢ przebudowg¢ rowu melioracyjnego R-
1 na catkowitym odcinku okoto 140 metréw w tym likwidacja przepustu @800 mm dtugosci
ok. 13,5 m pod istniejgcg droga DW685 oraz likwidacje istniejgcego rowu na dlugosci okoto
10 m. W miejscu kolizji rowu z drogg wojewddzka projektuje si¢ przepust 31000 mm
dtugosci 20,4 m Dno za wlotem i wylotem przepustow zostanie umocnione za pomocg
kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot i wlot z/do przepustu (skarpy)
zostanig umocnione kostkg kamienng na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Konserwacja i
odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

Kolizja nr 15 z ciekiem bez nazwy w km 29+280,0

W km 29+280,0 drogi DW 685 przewiduje si¢ przebudowe cieku na odcinku okoto 170
m, w tym likwidacja przepustu @600 mm dtugosci ok. 12 m pod istniejaca droga DW685
oraz likwidacja istniejgcego rowu na dtugosci ok. 10 m. W miejscu kolizji rowu z droga
projektuje si¢ przepust @800 mm dtugosci 17,50 m. Dno za wlotem i wylotem przepustu
zostanie umocnione za pomocg kostki kamiennej na podbetonie C12/15 gr. 10cm. Wylot 1
wlot z/do przepustu (skarpy) zostanig umocnione kostka kamienng na podbetonie C12/15
gr. 10cm. Konserwacja i odmulenie rowu na dtugosci ok. 100 m ponizej wlotu do przepustu.

3.6. Zajecie terenu

Podstawowe roboty drogowe zwigzane z rozbudowa DW685 zostang wykonane w
przeznaczonym pod wykup pasie drogowym w liniach rozgraniczajacych. Planowany
przebieg linii rozgraniczajacych zostal przedstawiony na Planie zagospodarowania terenu

(rys.2).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni

Jednostka
Lp. Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa Tlos¢
I NAWIERZCHNIE ULIC * *
1 - jezdnia gtéwna i drogi boczne z betonu asfaltowego m? 181 tys.
II | ELEMENTY ULIC * *
4 - nawierzchnie chodnikéw, zjazdéw i wysp z kostki 2,5 tys.
betonowej
5 - nawierzchnia ciggu rowerowego i drég dojazdowych 57 tys.
z betonu asfaltowego m?
6 - nawierzchnia zatok autobusowych i pierscieni rond 2,5 tys.
7z kostki kamiennej
10 | - projektowana zielen 261 tys.
I | INNE ROBOTY * *
11 | - zjazdy publiczne z betonu asfaltowego m’ 15,3 tys.

5.  DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH,

Przebudowywana droga wojewddzka uwzglednia rozwigzania techniczne utatwiajace
eksploatacj¢  przez osoby nipetnospraene poprzez  projektowane  pochylnie
z porgczami, oraz obnizone krawegzniki w rejonie przej$¢ dla pieszych.

6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja halasu oraz wibracji

Po wprowadzeniu dziatan minimalizujacych negatywny wplyw hatasu na srodowisko
inwestycja nie wptynie na klimat akustyczny.

Emisja do powietrza atmosferycznego

Inwestycja w trakcie eksploatacji nie bgdzie powodowac negatywnego wpltywu na
powietrze atmosferyczne.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne - odprowadzenie wéd opadowych
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Inwestycja nie wplywa negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Projekt
uporzadkuje gospodarke wodno-$ciekowa. Wody opadowe z jedni odprowadzone zostang
do row6éw przydroznych oraz do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe przed wylotem z
kanalizacji deszczowej do odbiornika zostang podczyszczone w urzadzeniach
podczyszczajacych.

Wplyw na istniejacy drzewostan

W zwigzku z realizacjg inwestycji niezbedna bedzie wycinka drzew oraz krzewow
bedacych w bezposredniej kolizji z elementami projektowanymi.

Wplyw na obszary cenne przyrodniczo

Inwestycja — projektowang rozbudowq istniejagcej DW 685 - zaczyna stykac si¢ pasem
drogowym z granicg obszaréw Natura 2000 Dolina G6rnej Narwi i Ostoja w Dolinie Gérnej
Narwi od km ok. 144200 po stronie prawej i do poczatku obej$cia m. Narew projektowana
rozbudowa istniejagcej DW 685 miesci si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego, nie
naruszajac dzialek na ktérych lezag w/w obszary Natura 2000. Obejscie m. Narew do km ok.
17+770 przechodzi przez obszary Natura 2000 a pas drogowy ma szeroko$¢ od ok. 23m do
ok. 45m w rejonie mostu na Narwi. Na odcinku tym brak projektowanych zatok
autobusowych, parkingéw, miejsc kontroli i wazenia pojazdéw. Od km ok. 20+230 do ok.
204870 po stronie lewej, projektowana rozbudowa i istniejaca DW 685 graniczy z obszarami
Natura 2000 Dolina Go6rnej Narwi i Ostoja w Dolinie Gérnej Narwi. W istniejagcym i
projektowanym pasie drogowym jest tu projektowana zatoka autobusowa po stronie lewe;j.

Newralgicznym punktem przecigcia terenéw Natura 2000 przez inwestycje jest
przecigcie Ostoi w Dolinie Gérnej Narwi (siedliskowy obszar) i naktadajacego si¢ na niego
obszaru ptasiego Dolina Gérnej Narwi. Istniejgca DW 685 tez przecina obecnie oba te
obszary, a inwestycja przetnie je cz¢sciowo rozbudowg DW 685 i budowag obwodnicy m.
Narew.

Wedtug mapy rozmieszczenia przedmiotéw ochrony Ostoi w Dolinie Gérnej Narwi
zalagczonej do planu ochrony z 2014 roku, zadne siedliska naturowe nie lezg w obrebie rob6t
drogowych i nie zostang zniszczone podczas budowy drogi.

Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej oraz danych z planu zadan ochronnych dla
Obszaru Natura 2000 — Ostoja w Dolinie Go6rnej Narwi, stwierdzono brak w pasie robot
siedlisk 1 gatunkéw stanowigcych przedmiot ochrony obszaru. Siedliska i gatunki
stanowigce przedmiot ochrony obszaru znajduja si¢ poza oddziatywaniem bezposrednim i
nie zostang zniszczone.

Inwestycja nie wywrze zatem negatywnego wpltywu na przedmioty ochrony obszaru
natura 2000 Ostoja w Dolinie G6rnej Narwi.
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE LUB ELIMINUJACE
UJEMNY WPLYW NA SRODOWISKO

Dla ograniczenia wplywu inwestycji na klimat akustyczny przewidziano wykonanie
nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMAS8La na odcinkach:

— od km 19+680 do km 204380
— od km 20+380 do km 204750

Dla ograniczenia wplywu na wody powierzchniowe przewidziano wykonanie
kanalizacji deszczowej przy czym kolektor kanalizacji deszczowe] przewidziano na
odcinkach

— od km 124336 do km 13+340.
— Od km 16+120 do km 16+450
— Od km 16+450 do km 17+180 (estakada)
— Od km 174180 do km 17+500
—  Od km 32+485 do km 32+578

Przebudowywane przepusty zaprojektowano tak, by umozliwi¢ migracj¢ matych
zZwierzat.

Przejscia dla ptazéw zintegrowane z ciekami wyposazono w suche pétki oraz ptotki
naprowadzajace.

Zaprojektowano ogrodzenie zbiornikow stanowigcych odwodnienie drogi.
Wymagania decyzji Srodowiskowej

W zalaczniku nr 2 do opisu technicznego projektu zagospdarowania terenu
zamieszczono zestawienie wymagan decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i ich
ujecie w projekcie.

8. INFORMACJA O TERENACH ZAMKNIETYCH

Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny zamknigte.

9. DANE INFORMUJACE CZY TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANA
JEST INWESTYCJA, JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Rozbudowywana droga nie jest usytuowana na terenach, ktére objete sg rejestrem

zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny, na ktérych prowadzona byla
eksploatacja gérnicza.

11. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

11.1. Charakterystyka warunkéw geotrechnicznych

Projektowana inwestycja w rejonie arkusza Narew obejmuje utwory czwartorzedowe
holocenskie: piaski 1 zwiry stozkéw naptywowych, natomiast plejstocen stanowig: piaski i
muitki kemoéw, gliny zwalowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe. Ostatni
odcinek drogi obejmujacy arkusz Hajnéwka reprezentowany jest przez czwartorzgdowe
utwory plejstocenskie: piaski, zwiry i glazy lodowcowe, gliny zwatowe. W dolinach
rzecznych na omawianym obszarze wystgpujg utwory holocenskie reprezentowane przez
piaski, namuty i torfy. Na podstawie analizy otworéw archiwalnych pobranych z Centralne;j
Bazy Danych Hydrogeologicznych udostgpnionej przez Panstwowa  Stuzbe
Hydrogeologiczng wynika, Ze na terenie projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
685 wystepuja utwory czwartorzedowe reprezentowane przez: muiki, ity, ity ilaste, ity
pylaste, pylty ilaste, pyly, pyly piaszczyste, gliny zwatowe, gliny, gliny ciezkie, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, zwiry gliniaste, piaski, piaski pylaste, piaski drobnoziarniste,
piaski Srednioziarniste, piaski gruboziarniste, zwiry.

Na podstawie wykonanych robét geologicznych stwierdzono skomplikowane warunki
gruntowo - wodne w rejonie Doliny Rzeki Narew (km 14500 + 24+800). Wystepuja tam
grunty stabonosne.

11.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Rejon projektowanej inwestycji jest odwadniany przez rzek¢ Narew wraz z jej
doptywami - Narewka i Bugiem z jego doptywem Le$ng. Rejon projektowanych robét lezy
w dorzeczu Wisty. Obszar ten zgodnie z podzialem regionalnym zwyktych wod lezy w
regionach: mazursko - podlaskim i lubelsko - podlaskim.

Podstawowe znaczenie uzytkowe ma czwartorzgdowe pigtro wodonosne. Migzszos¢
zawodnionych piaszczysto — zwirowych utwordéw interglacjalnych i interstadialnych si¢ga
20m. Na omawianym terenie zostaly wydzielone dwa poziomy wodono$ne — poziom
spagowy (w obrebie osadéw interglacjatu wielkiego) i poziom migdzymorenowy (w obrebie
osadéw interstadiatu). W rejonach lokalnego wystgpowania zastoiskowych osadéw pylasto
- 1ilastych brak wiasciwie ciagglych uzytkowych warstw wodonosnych. Swobodne
zwierciadto wody charakterystyczne jest dla przypowierzchniowego poziomu wodono$nego
wystepujagcego w obrebie warstw fluwioglacjalnych. Glgbsze poziomy wodono$ne
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charakteryzuja si¢ napietym zwierciadtem wody wystepujacym na wysokosci okoto 135 do

155m. Migzszos¢ gtéwnego poziomu wodonos$nego zawiera si¢ w przedziale 10 — 20m.

Poziom swobodnego zwierciadta wody w otworach archiwalnych zlokalizowanych wzdiuz

projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej stwierdzono na glebokosciach od 0,8 do

10m, ponizej gruntéw spoistych wystepuje woda pod napigciem i stabilizuje si¢ na

glebokosciach od 0,3 do 15,7m. Pierwszy poziom wody gruntowej zostal nawiercony

1 ustabilizowany na rzgdnych od 135,7 do 148,0m n.p.m.

12. INFORMACJA O WEACZENIU INNYCH DROG PUBLICZNYCH

Drogi publiczne potaczono z droga wojewddzka poprzez skrzyzowania

zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczny i ich usytuowanie

Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. z odstepstwem od odlegtosci miedzy skrzyzowaniami

§9.1. oraz §9.3.

Zestawienie skrzyzowan z drogami publicznymi:

Ip. | kilometraz | strona nr drogi

la 8+849,5 P Droga gminna 107145B
1b 8+849,5 L Droga powiatowa nr 1560 B
2 11+588,5 P Dotychczasowa DW685
3a 12+324,0 L Droga powiatowa DP 1630B
3b 12+324,0 P Droga powiatowa DP 1630B
4a 13+546,5 L Droga powiatowa DP 1631B
4b 13+546,5 P Droga powiatowa DP 1631B
5 14+226,0 P Dotychczasowa DW685

6 15+351,0 L Dotychczasowa DW685
Ta 17+776,0 L Droga gminna 107193B
7b 17+776,0 P Droga gminna 107193B
8a 18+222,0 L Droga powiatowa 1601 B
8b 18+222,0 P Dotychczasowa DW685

9 18+383,0 L Droga gminna 107178B
10 18+630,5 L Droga gminna 107179B
11 19+682,0 L Droga gminna 107170B
12 20+229,0 L Droga gminna 107172B
13a | 20+560,5 L Droga gminna 107167B
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13.

14.

13b | 20+560,5 P Droga gminna 107167B
14 20+870,5 L Droga powiatowa DP 1634B
15a | 22+347,5 L Droga powiatowa DP 1628B
15b | 22+347,5 P Droga powiatowa DP 1628B
16 23+107,0 L Droga gminna 107157B
17a | 24+420,0 L Droga gminna 107134B
17b | 24+420,0 P Droga powiatowa DP 1640B
18 26+162,5 L Droga powiatowa DP 1625B
19a | 26+796,0 P Droga powiatowa DP 1618B
19b | 26+796,0 L Droga gminna 107156B
20a | 29+411,5 L Droga powiatowa DP 1625B
20b | 29+411,5 P Droga powiatowa DP 1625B
21 314672,5 L Droga gminna 108585B
22 32+423,0 P Droga gminna 108561B

INFORMACJA O TERENACH OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

Rozbudowywana droga nie jest usytuowana na terenach, ktére objete sg rejestrem
zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

INFORMACJA O TERENACH OBJETYCH OCHRONA PRZYRODY
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych form ochrony
przyrody:

— Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi,

— Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Biatowieska,

— Obszar Natura 2000 — PLB200007 Dolina Goérnej Narwi — obszar ptasi,

— Obszar Natura 2000 — PLC200004 Puszcza Biatowieska — obszar ptasi — granica
tego obszaru styka si¢ tylko w jednym miejscu punktowo z analizowana trasg,

— Obszar Natura 2000 — PLH200010 Ostoja w Dolinie Go6rnej Narwi — obszar
siedliskowy.

— Obszar Natura 2000 — PLC200004 Puszcza Biatowieska — obszar siedliskowy -
granica tego obszaru styka si¢ tylko w jednym miejscu punktowo z analizowana
trasa.

W niedalekiej odlegtosci od analizowanej trasy zlokalizowane sg takze:
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— rezerwat Gnilec — oddalony od analizowanej inwestycji o okoto 3,3 km w kierunku
wschodnim,

— rezerwat Dolina Waliczéwki — oddalony od analizowanej inwestycji o okoto 3,3 km
w kierunku wschodnim,

— rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Bialowieskiej — rezerwat oddalony od konca
analizowanej inwestycji o okoto 1,4 km w kierunku wschodnim.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujacych przepisOw prawa:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199, poz.1227 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014r. poz. 1800 z
pozn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.07.120.826, ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., Nr 47, poz. 281),
Obszar oddzialywania obiektu jest zgodny z obszarem wykazanym w materiatach
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z sentencja wydanej decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02 lutego 2016 roku (znak: WOOS-
I1.4210.6.2015.UM) wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Biatymstoku.
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DOT. WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA
W KONTEKSCIE WYMOGOW  WYNIKAJACYCH Z DECYZJI
BURMISTRZA SUPRASLA 0] SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH W DOKUMENTACJI WYMAGANE]J DO
UZYSKANIA DECYZJI ZRID.

16. INFORMACJA

Wymagania decyzji Srodowiskowej
W zalaczniku nr 2 do opisu technicznego projektu zagospdarowania terenu (str. 243)
zamieszczono zestawienie wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i ich

ujecie w projekcie.

17. INFORMACJA DOT. ISTNIEJACEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ]
Na obszarze objetym budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 znajduja si¢ 24
punkty osnowy geodezyjnej. Punkty te wymagaja przeniesienia lub zabezpieczenia.

Zestawienie punktéw osnowy geodezyjnej

L.p. Nr km DW e lokalizacja wymagania
0SNOWYy 676 dziatki
1 1033 8+700,00 275/5 | poza inwestycja do zabezpieczenia
2 1048 10+495,00 67 pobocze do zabezpieczenia
3 1049 10+880,00 67 pobocze do zabezpieczenia
4 1050 10+230,00 67 pobocze do zabezpieczenia
5 mar-54 | 124310,00 67 teren zielony do pozostawienia
6 1051 11+610,00 67 pod jezdnia do przebudowy
7 1067 13+300,00 76 zjazd do przebudowy
8 1070 14+000,00 285 poza inwestycja do przebudowy
9 1071 14+260,00 746 $ciezka rowerowa do zabezpieczenia
10 1072 14+610,00 746 Sciezka rowerowa do zabezpieczenia
11 1042 14+910,00 746 teren zielony do pozostawienia
12 1901 15+005,00 746 teren zielony do pozostawienia
13 1020 15+185,00 746 teren zielony do pozostawienia
14 1021 15+351,00 746 istn. pobocze do pozostawienia
15 1024 16+200,00 | 239/1 |teren zielony do pozostawienia
16 1067 20+290,00 | 479/1 |pobocze do zabezpieczenia
17 1068 20+550,00 489 istn. pobocze do pozostawienia
18 1018 20+920,00 | 479/2 |pobocze do zabezpieczenia
19 1019 21+220,00 | 479/2 |teren zielony do zabezpieczenia
20 1119 21+240,00 | 479/2 | skarpa nasypu do zabezpieczenia
21 1074 21+550,00 76 pobocze do zabezpieczenia
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L.p. Nr km DW e lokalizacja wymagania
0SNOWY 676 dziatki

22 1075 21+847,00 76 skarpa nasypu do zabezpieczenia
23 1076 22+355,00 76 pod jezdnia do przebudowy
24 1088 22+738,00 76 skarpa nasypu do zabezpieczenia
25 1089 23+104,00 76 pod jezdnia do przebudowy
26 1090 23+480,00 318 skarpa nasypu do przebudowy
27 1052 29+420,00 161 $ciezka rowerowa do przebudowy
28 1053 29+680,00 161 pobocze do zabezpieczenia
29 1019 29+950,00 161 teren zielony do pozostawienia
30 1020 30+280,00 161 pobocze do zabezpieczenia
31 1021 30+840,00 98 pobocze do zabezpieczenia
32 1022 31+145,00 98 $ciezka rowerowa do przebudowy
33 1023 314470,00 98 pod jezdnia do przebudowy
34 1024 31+862,00 98 pod jezdnia do przebudowy

35 1025 32+136,00 98 pobocze do zabezpieczenia
36 1148 32+451,00 744 poza inwestycja do pozostawienia

18. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rozbudowywana droga nie przechodzi przez tereny, na ktérych prowadzona byta

eksploatacja gérnicza.

19. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

20.1.1 Ochrona srodowiska w otoczeniu

Informacje ogélne

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi wojewoddzkiej Nr 685 prowadzi¢ bedzie
do:

— poprawy stanu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego,
— skrdcenia czasu przejazdu,

— rozwoju terenéw przylegltych do inwestycji.

20.1.2 Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich

Dla ochrony intereséw oso6b trzecich projekt rozbudowy uwzglednia:
— zapewnienie dojazdéw do posesji i gruntéw w przypadku likwidacji dojazdéw
istniejacych, w tym takze w czasie budowy,
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— rozwigzania techniczne minimalizujace wptyw drogi na $srodowisko i zdrowie
ludzi.

Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania

Przebudowywane skrzyzowania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sposéb
nawigzuja do stanu istniejacego. Przewiduje si¢ réwniez przebudowe i budowe chodnikéw
oraz ciggéw rowerowych. Ich lokalizacja pokrywa si¢ z aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkancow. Poprawie bezpieczenstwa sluzy takze szereg réznego
rodzaju barier ochronnych. Ponadto zaprojektowane o$wietlenie poprawi widoczno$¢ na
skrzyzowaniu typu rondo w porze nocnej.

20.1.3 Rozwiazanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy
o odpadach (gospodarka odpadami)

Etap budowy

Budowa spowoduje powstanie nastepujacych rodzajéw odpadéw:

— gruzu budowlanego, powstajacego z rozbidrki elementéw drég i ogrodzen,

— gruntéw  nieskalistych, drobnoziarnistych, organicznych pochodzacych

z wykopow,

— gruntéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, krawgznikéw betonowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Masy ziemne pozyskane
z wykopoéw zostang wykorzystane na miejscu budowy. W odniesieniu do warstwy
powierzchniowej gleb projekt przewiduje jej zdjecie, okresowe sktadowanie w bezpiecznym
sgsiedztwie robdt oraz powtdérne wykorzystanie (pasy zieleni, humusowanie rowdéw
drogowych, skarp, nasypow, itp.). Wszystkie materialy z rozbidrki beda podlegac
sortowaniu, celem ich odzysku (destrukt na zjazdy/pobocza, krawezniki, plyty, kostka, itp.)
i tylko nie nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko
lub na wskazane przez Zamawiajagcego wysypiska, zgodnie z miejskim programem
gospodarki odpadowe;.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek w trakcie budowy spetni¢ warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji budowy zgodnie z zapisami pkt. 2 Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr WOOS-11.4210.6.2015.UM z dnia 2.02.2016 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
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Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze
sprzatania jezdni i placéow. Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych
i nie nalezg do niebezpiecznych.

Wymagania decyzji Srodowiskowej
W zat. Nr 2 do opisu zamieszczono zestawienie wymagan decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i ich ujecie w projekcie.

20. UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannos$ci
w podejmowanych dziataniach.
21. ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE STABILIZACJI
PASA DROGOWEGO, INWENTARYZACJI POWYKONAWCZE] 1

ZABEZPIECZENIA KOLIDUJACYCH PUNKTOW OSNOWY
GEODEZYJNEJ]

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo
tzn. znakiem naziemnym 1 centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla
kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejacy opis
topograficzny.

Przed przystagpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci
pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie
punktéw i przecinki.

Prace ziemne w poblizu posadowienia punktéw referencyjnych oraz w obrgbie
reperéw wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Na obszarze objetym budow3 i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 znajdujg si¢ 24

punkty osnowy geodezyjnej. Punkty te wymagaja przeniesienia lub zabezpieczenia.

22. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE
e projektowany zakres rob6t wraz z uzbrojeniem naniesiono na zatgczonych w czesci

rysunkowej planach zagospodarowania terenu w skali 1:500,
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PROJEKT BUDOWLANY Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
Tom BI/1 Czgé¢ opisowa infrastrukturq techniczng na odcinku Zabtudow-Nowosady
wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
— odcinek 1l od km 8+462 do km 32+614

e podczas wykonywania robot ziemnych szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na
istniejgce uzbrojenie podziemne. W poblizu urzadzen podziemnych roboty
wykonywa¢ recznie. Szczegdtowa lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie
geodezyjnej Wykonawca winien ustali¢ za pomocg przekopéw probnych,

e wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja technicznag,
obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi normami, przepisami i warunkami
technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i1 wiedza techniczng, pod stalym
nadzorem technicznym z zachowaniem przepisow BHP i p. poz.. Projektowane
uzbrojenie nalezy uklada¢ wg projektéw branzowych i zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniach,

e technologi¢ robot okreslono w ,,.Szczegétowych specyfikacjach technicznych”

stanowigcych zatacznik do ,,Materiatéw przetargowych”.

Opracowat:

mgr inz. Michat Schmidt
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LP. pkt. DSU Wy ia DSU Projekt
przebu_dowywane _przepusty dostosowac do migracji maTyc_h ne- popr.zez w projektowanych przepustach w km 26+943 zastosowano
1 pkt. 2.36 odpowiednie wymiary pasa suchego brzegu lub suche pétki, zachowujac |. L
) L jednostronne lub obustronne pétki
wspotczynnik ciasnoty 20,07
Budowane przejscia dla ptazéw zintegrowane z ciekami wyposazy¢ w w projektowanych przepustach w km 8+560; 9+255; 11+514; 12+573,6;
2 pkt. 2.37 pasy suchego brzegu/suche pétki szerokosci min. 0,5m ptynnie 13+818,7; 14+053,3; 18+846,8; 19+025; 22+037,9; 23+114,9; 25,334;
. . . 25+791; 27+109; 28+418,7; 29+280 zastosowano jednostronne lub
potaczone z terenem, zachowujgc wspdtczynnik ciasnoty 20,07 e
obustronne potki
3 pkt. 2.38 drTo przepustéw suchych pefniacych funkeje erejéé dla ptazow przykryé na trasie nie zastosowano samych przejs¢ dla zwierzat
min. 5-centrymetrowa warstwa gruntu organicznego
przebud.m./vac' mosty w km 0+26,5 W mse. Zabitjqow ! w.msc. Makéwka projektowany most w km 20+398,77(Makéwka) wyposazono w
wyposazajac je w obustronne potki o szerokosci 1m kazda. Strefa - .
4 pkt. 2.39 dostepna dla zwierzat pod mostami powinna mie¢ wysokosc co najmnie] obustronne pasy suchego terenu szerokosci 1m z zachowaniem 1,5m
1.5m. wysokosci. (km 0+265(Zabtudéw) odnosi sie do odcinka 1)
przejscia dla ptazdw wyposazy¢ w system ptotkdw naprowadzajgcych
dtugosci po ok. 100 m w obie strony od przepustéw, o wysokosci czesci
nadziemnej ok. 50 cm, wraz z wybetonowaniem od strony zewnetrznej
5 pkt. 2.40 pasem szerokosci ok. 30 cm zabezpieczajagcym przed ich zarastaniem, w projekcie ujeto ptotki naprowadzajace dla wymienionych przepustéw.
wykonanych z trwatych materiatéw np. ptotkéw betonowych,
polimerowych. Ptotki zlokalizowa¢ przynajmniej przy przepustach w
kilometrazu ok 22+039; 23+122; 25+335; 25+791; 29+109.
przejscie przez rzeke Narew wykonaé w formie estakady dtugosci ok.
774 m o przyblizonym rozstawie podpdr 42+3x48+66x10x48+42 oraz . L. .
e . . K projektowane przejscie przez rzeke Narew wykonano w formie estakady
6 pkt. 2.41 wysokosci strefy. dostepne{ c!la zYwerzqt rmn_. 3.5m. Podp-ory, w tym . |o dtugosci 777m wysokos¢ strefy dostepnej dla zwierzat dostosowano
podpory montazowe oraz scianki szczelne niezbedne do ich wykonania, ) - A ]
. ) 3 . do wymagan Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.
lokalizowa¢ poza korytem rzecznym. Podpory obiektu wykonaé w
Sciankach szczelnych pozostajacych docelowo w gruncie.
7 okt 2.02 w rejonie estakady i jej podpdr wprowadzi¢ karpy korzeniowe i stosy w projekcie przewidziano wykonanie pod estakada stoséw kamieni i
kamieni utozenie karp korzeniowych
z uwagi na wystepowanie cennego siedliska przyrodniczego, w km ok.  |w zwigzku z zapisami raportu OOS$ na podstawie ktérego powstata
8 pkt. 2.43 17+530-17+930, po stronie prawej drogi, umiesci¢ drewniane decyzja ogrodzenie zostanie zastosowane na etapie budowy. Na etapie
ogrodzenie oraz tablicg informacyjno-ostrzegawcza. powtérnego raportu 00S$ zapis zostanie uwypuklony.
nie wykonywac przeksztatcania, przenoszenia, regulacji koryta rzeki
9 pkt. 2.44 Narew, ani umacniania jej brzegéw. Zachowac¢ swobodny przeptyw w projekcie nie przewidziano ingerencji w koryto rzeki Narew
wody w rzece
kolorystyka obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym zostanie
10 pkt. 2.45 gzymsy mostu, lub ich czgsci pomalowac¢ na jaskrawy kolor lustalona lnaletapie Jego wykonvv‘l/ania nlatlomi?st w/projekcie zawarto
informacje ze gzymsy mostu lub ich czesci majg by¢ pomalowane na
jaskrawy kolor
w projekcie przewidziano wykonanie obiektu przestowego o konstrukcji
belkowej szesnasto przestowej. Cztery dzwigary stalowe zespolone z
przejscie przez rzeke Narew zaprojektowac jako obiekt przestowy, bez  |zelbetowa ptytg pomostu. W strefie podpor 4 i 5 dzwigary stalowe o
11 pkt. 2.46 elementéw wyniesionych takich jak pylony, czy wanty, mogace zwigkszonej wysokosci. Podpory zelbetowe posadowione bezposrednio,
zwigkszac ryzyko kolizji ptakéw, a takze pozbawiony oswietlenia z wymiang gruntu do 2.3 m. Przesta 1-2, 2-3, 3-4 estakady znajduja sie
tuku poziomym o promieniu 1000 m. Pozostate przesta znajdujg sie na
odcinku prostym.
zaprojektowac nawierzchnie z mieszanki SMASLA na nastepujacych w projekcie ujeto nawierzchnie z mieszanki SMASLA na nastepujacych
odcinkach drogi: odcinkach drogi:
12 pkt. 3.1 - ok km 0+600 - 1+000 - ok km 0+600 - 1+000(odcinek 1)
- ok km 19+680 - 20+380 - ok km 19+680 - 20+380
- ok km 20+380 - 20+750 - ok km 20+380 - 20+750
zaprojektowac kanalizacje deszczowg na nastepujacych odcinkach drogi:(w projekcie zaprojektowano kanalizacje deszczowa na nastepujacych
- od poczatku drogi do km ok. 0+650 - z odprowadzeniem $ciekow odcinkach:
deszczowych do rz. Rudnia w km ok. 0+265; do odcina | odnosz3 sie trzy pierwsze zakresy
- od km ok. 0+680 do km ok. 0+890 - z odprowadzeniem $ciekéw - od ok. km 12+336 do ok. km 13+340 - z odprowadzeniem $ciekow
deszczowych do rowu melioracyjnego w km ok 0+890 deszczowych do rowu drogowego w km ok 13+350
- od km ok. 5+850 do km ok. 6+450 - z odprowadzeniem $ciekéw - od ok. km 16+120 do ok. km 16+450 - z odprowadzeniem $ciekow
13 pkt. 3.2 deszczowych do rowu drogowego deszczowych do rz. Narew w km ok 16+620
- od km ok. 12+300 do km ok. 13+350 - z odprowadzeniem $ciekow - od ok. km 16+450 do ok. km 17+180 estakada odwodniona do
deszczowych do rowu drogowego w km ok 13+350 kanalizacji
- od km ok. 16+140 do km ok. 17+350 - z odprowadzeniem $ciekow - od ok. km 17+180 do ok. km 17+500 - z odprowadzeniem $ciekow
deszczowych do rz. Narew w km ok 16+620 deszczowych do starorzecza rz. Narew
- od km ok. 32+480 do korica drogi - z odprowadzeniem $ciekow - od ok. km 32+486 do ok. km 32+578 - z odprowadzeniem $ciekow
deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej
w projekcie odwodnienie na terenie niezabudowanym oraz terenach z
zaprojektowad, na terenie niezabudowanym oraz terenach z pojedynczg |pojedyncza zabudowa rozproszona, sptyw wéd opadowych z drogi
14 pkt. 3.3 zabudowg rozproszong, sptyw wod opadowych z drogi powierzchniowo |przewidziano do przydroznych rowéw trawiastych powierzchniowo lub
do przydroznych rowéw trawiastych za posrednictwem wpustow(jezeli wystepuje chodnik) lub krytych za
posrednictwem wpustéw.
zaprojektowac zbiorniki infiltracyjna - odparowujace w nastepujgcych
przyblizonych lokalizacjach:
- zbiornik nr 1 w km ok. 2+300 w projekcie przewidziano budowe zbiornikdw w nastepujacych
- zbiornik nr 2 w km ok. 3+500 przyblizonych lokalizacjach:
15 pkt. 3.4 - zbiornik nr 3 w km ok. 4+000 szes¢ pierwszych zbiornikéw odnosi sie do odcinka |
- zbiornik nr 4 w km ok. 5+800 - zbiornik nr 7 w km ok. 30+100
- zbiornik nr 5i 6 w km ok. 6+300 - zbiornik nr 8 w km ok. 32+400
- zbiornik nr 7 w km ok. 30+100
- zbiornik nr 8 w km ok. 32+400
zaprojektowac i wykonac¢ urzgdzenia podczyszczajace i odprowadzajace
wody opsidowe z nawierzchni dr.ogl(.st.udnenkl losadnllfowe ! s'eparatory w projekcie przewidziano budowe osadnikéw i separatoréw substancji
16 pkt. 3.5 substancji ropopochodnych) do istniejacych wdd powierzchniowych w 3 . R .
. ] R . o ) _|ropopochodnych na wylotach projektowanej kanalizacji deszczowej.
taki sposdb, aby efekt podczyszczania w nich osiagniety spetniat wymogi
prawa
lfomeczrlosc przeprowadzenia pont?wnej ocenly odd2|a1'ywan|a ,r,]a przygotowano ponowny raport oddziatywania na srodowisko w podziale
17 pkt. Vil $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o

zezwoleniu a realizacje inwestycji drogowej

na odcinki




Zatacznik nr 2

LP

NR DZIAtKI NIEDZIELONEJ
LUB PRZED PODZIAtEM

NR DZIAtKI PO PODZIALE RODZAJ | ZAKRES ROBOT

POWIAT BIALOSTOCKI - GMINA ZABLUDOW

OBREB Zywkowo 0048

281

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego D-1 w zwigzku z budowg przepustu w km
8+560)

281/2

282

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
282/2 (czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego D-1 w zwigzku z budowg przepustu w km
8+560)

403

Przebudowa rowu melioracyjnego
403/2 (czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego
R-G-2 w zwigzku z budowa przepustu w km 9+255)

410

410/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

247

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego D-1 w zwigzku z budowg przepustu w km
8+560)

247/2

POWIAT HAJNOWSKI - GMINA NAREW

OBREB Soce 0035

305

305/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

306

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

304

Przebudowa drég innych kategorii
(droga gminna 107145B)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci SSPW — kabel
Swiattowodowy)

317

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-G-2 w zwigzku z budowa przepustu w km
9+255)

317/2

10.

309

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonania umocnien rowu
melioracyjnego R-G-2 w zwigzku z budowa przepustu w km

309/2 9+255)
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowg przepustu w km 9+255)

11.

315

315/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

12.

319

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

13.

308

308/3 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

OBREB Trzescianka 0036

14.

1/1

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnier rowu Rbn
w zwigzku z budowa przepustu w km 10+046)

15.

64/4

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-J w zwigzku z budowa przepustu w km
11+514)

308




Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - wymiana stupa odporowego SN nr 16 na

16. 64/2 kranicowy z odejsciem kablowym SN w kierunku stupa nr 15
w nowej lokalizacji),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
17 88/5 88/13 (sie¢ elektryczna - przebudowa p.rz::sia linii SN od stupa nr
14 do stupa nr 15 oraz przesta linii SN od stupa nr 15 w
nowe;j lokalizacji do stacji stupowej ST 3-1663)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - przebudowa przesta linii SN od stupa nr
18 88/6 15 w nowej lokalizacji do stacji stupowej ST 3-1663),
’ (sie¢ telekomunikacyjna — przebudowa sieci ORANGE —
kabel swiattowodowy),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
19. 1031 1031/3 (sie¢ telekomunikacyjna — demontaz — kabel
Swiattowodowy SSPW)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
20. 193 193/2 (sie¢ telekomunikacyjna — demontaz — kabel
Swiattowodowy SSPW)
21. 145 145/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
22. 147 147/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
23. 148/1 148/4 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
24, 148/2 148/6 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
25. 150 150/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
26. 151 151/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
27. 153 153/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
28. 333 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
29. 336/1 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
30. 337/1 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
31. 156 156/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
32. 157 157/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
33. 158/3 158/4 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
34, 159/3 159/5 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
35. 174 174/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
36. 176 176/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
37. 182/3 182/5 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
38. 205 205/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
39. 378/1 378/3 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
40. 207 207/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
41. 207 207/3 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
42, 747/2 747/12 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
43, 747/2 747/11 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
44, 747/4 747/14 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
45, 208/1 208/3 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
46. 208/1 208/4 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
47. 152 152/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
48. 334 (czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu

melioracyjnego R-B w zwigzku z budowg przepustu w km
12+573,6)
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49.

1031

1031/4

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

50.

200

200/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

51.

202

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-E w zwigzku z budowa przepustu w km
13+818.7)

52.

204/1

204/4

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-E w zwigzku z budowg przepustu w km
13+818.7)

Budowa zjazdow (dowigzanie wysokosciowe)

53.

204/1

204/5

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-E w zwigzku z budowg przepustu w km
13+818.7)

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

54.

204/1

204/6

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego R-E w
zwigzku z budowa przepustu w km 13+818.7)

55.

217/3

217/5

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci ORANGE —
kabel $wiattowodowy)

56.

215

215/4

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci ORANGE —
kabel Swiattowodowy)

57.

747/8

747/20

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

58.

211/1

Budowa obiektu inzynierskiego
(wykonanie przepustu w km 14+053.3 wraz z czyszczeniem,
profilowaniem i wykonaniem umocnier cieku Matynka)

59.

205

205/3

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego R-E w
zwigzku z budowa przepustu w km 13+818.7)

60.

746

746/3

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - utozenie kabla YAKXS4x25 zasilania
szafki SOU zatoki ITD)

OBREB Ancuty 0001

61.

224

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

62.

239

239/1

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

63.

244

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

64.

256

Budowa obiektu inzynierskiego
(wykonanie estakady w dolinie rz. Narew),
Budowa rowu drogowego
(Wykonanie rowu odptywowego, ujscie rowu umocnione
kamieniem)

65.

286

Budowa obiektu inzynierskiego
(wykonanie estakady w dolinie rz. Narew),
Budowa rowu drogowego
(Umocnienia kamienne na ujsciu z rowu odptywowego)

66.

136

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - utozenie kabla YAKXS4x25 zasilania
szafki SOU zatoki ITD.)

67.

156

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - zejscie ze stupa nn nr 33 kablem
YAKXS4x25 w kierunku szafki SOU zatoki ITD.)

OBREB Narew 0024

68.

14

14/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

69.

64

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci ORANGE —
kable linii napowietrznej)
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Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

70. 95 95/2 (sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci ORANGE —
kable linii napowietrznej)
71. 150/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
72. 148 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - wymiana stupa nn P na kraricowy z
73. 1061 1061/2
/ odejsciami kablowymi YAKXS4x120 i YAKXS2x25 w kier
stupa nr 9 w nowej lokalizacji)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
74. 1724 1724/2 (sie¢ elektryczna - utozenie kabla YAKXS4x25 do zasilania
szafki SOU-4)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
75. 998 998/2 (sie¢ elektryczna - utozenie kabla YAKXS4x25 do zasilania
szafki SOU-4)
76. 876 876/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
77. 907 907/2 - But.jowa drqgl tym.czasowej . .
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowg przepustu w km 18+846,8)
78. 915 915/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
79. 916 916/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
80. 1046 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
81. 1047 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
32 1054 (sie¢ telekomunikacyjna — przebudowa sieci SSPW — kabel
’ $wiattowodowy),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
23 924 924/2 (sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci SSPW — kabel
’ $wiattowodowy),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
84. 1726 1726/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
85. 1116/52 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
86. 1116/53 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
87. 1116/54 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
88. 1116/55 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
89. 1116/60 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
90. 1116/64 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
91. 1116/65 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
92. 1116/66 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
93. 1116/67 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
94, 1116/68 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
95. 1116/86 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
96. 984/1 984/4 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
97. 984/2 984/6 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
98. 985 985/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
99. 986 986/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
Przebudowa drég innych kategorii
100. 1017 (droga gminna 107179B)
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
101 375 875/2 melioracyjnego R-W w zwigzku z budowa przepustu w km

18+846.8),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Budowa drogi tymczasowej
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(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 18+846.8)

102.

906

906/2

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W w zwigzku z budowa przepustu w km
18+846.8),

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 18+846.8)

103.

1018

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W w zwigzku z budowa przepustu w km
18+846.8)

104.

1019

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W w zwigzku z budowa przepustu w km
18+846.8)

105.

1020

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W w zwigzku z budowa przepustu w km
18+846.8)

106.

1036

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W1 w zwigzku z budowg przepustu w km
19+025),

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

107.

1037

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W1 w zwigzku z budowg przepustu w km
19+025),

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

108.

908

908/2

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W1 w zwigzku z budowg przepustu w km
19+025),

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 18+846,8),

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 19+025)

109.

909

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-W1 w zwigzku z budowg przepustu w km
19+025)

110.

914

914/2

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 19+025),

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnier rowu
melioracyjnego R-W1 w zwigzku z budowg przepustu w km
19+025)

111.

1038

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

112.

1039

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

113.

1040

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

114.

1041

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

115.

1042

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

116.

1043

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

117.

1044

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

118.

1045

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
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119.

1116/70

Dowigzanie wysokosciowe do drogi gminnej,
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - przebudowa sieci ORANGE —
kabel Swiattowodowy)

OBREB Makéwka 0023

120.

207/1

Budowa obiektu inzynierskiego
(wykonanie mostu w km 20+398.77 wraz z obiektem
tymczasowym i umocnieniem dna rz. Makdéwka),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku

z budowa mostu na rz. Makéwka),
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

(sie¢ telekomunikacyjna - budowy kanatu

technologicznego (przewiert sterowany))

121.

110

Budowa obiektu inzynierskiego
(wykonanie mostu w km 20+398.77 wraz z obiektem
tymczasowym i umocnieniem dna rz. Makdéwka),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa mostu na rz. Makéwka)

122.

478

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa mostu na rz. Makowka)

123.

357

Przebudowa drég innych kategorii
(droga gminna 107167B),
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna — przetozenie istniejacych kabli
linii napowietrznej ORANGE)
(sie¢ elektryczna — utozenie od stupa nn nr 7 kabla
YAKXS4x25 do zasilenia o$wietlenia przejscia dla pieszych i
zatok autobusowych)

124.

563

Przebudowa drég innych kategorii
(droga powiatowa 1634B)

125.

108/5

108/8

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa mostu na rz. Makéwka)

126.

490/3

490/7

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

127.

490/2

490/5

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

128.

476

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

129.

472

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - przetozenie istniejacych kabli
linii napowietrznej ORANGE)

130.

564

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie€ elektryczna - przesuniecie stupa przelotowego SN w
linii istniejacej sieci napowietrznej)

OBREB Chrabostéwka 0003

131.

87

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

132.

46

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowg przepustu w km 22+037.9)

133.

17

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego
R-M22 w zwigzku z budowg przepustu w km 22+037.9),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 22+037.9)

134.

89

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-M22 w zwigzku z budowg przepustu w
km 22+037.9)

135.

88

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i wykonanie umocnien rowu
melioracyjnego R-M22 w zwigzku z budowg przepustu w
km 22+037.9)
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136.

96

Przebudowa drég innych kategorii
(droga powiatowa 1628B)

137.

98

Przebudowa drég innych kategorii
(droga gminna 107157B),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km
23+114.9)

138.

97

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego
R-M19 w zwigzku z budowa przepustu w km 23+114.9),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km
23+114.9),

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

139.

65

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego
R-M19 w zwigzku z budowa przepustu w km 23+114.9),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

140.

64

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

OBREB Krzywiec 0018

141.

183

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

142.

195/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

143.

307/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

144.

315

Przebudowa drég innych kategorii
(droga powiatowa 1640B)

OBREB tosinka 0022

145.

160

160/3

Budowa zjazdow (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego K-23 w zwigzku z budowa przepustu w km
25+334)

146.

80

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km 25+334),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego K-23 w zwigzku z budowa przepustu w km
25+334)

147.

81

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie€ elektryczna - podwyzszenie stupa nn typu RPK)

148.

82

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie€ elektryczna - podwyzszenie stupa nn typu RPK)

149.

161/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

150.

163

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - podwyzszenie stupa nn typu RPK)

151.

85

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

152.

172

172/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego K-28 w zwigzku z budowa przepustu w km
25+791),

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ elektryczna - podwyzszenie stupa nn typu RPK)

153.

93

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 25+791),
Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

154.

99

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
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155.

154/6

154/9

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

156.

154/7

154/11

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

157.

155

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

158.

207

Przebudowa drég innych kategorii
(droga powiatowa 1618B)

159.

305

305/2

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie cieku Makdwka w
zwigzku z budowa przepustu w km 27+109)

160.

306/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

161.

306/3

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

162.

98

Budowa zjazdéw (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego K-28 w zwigzku z budowa przepustu w km
25+791),

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowa przepustu w km 25+791),
(sie¢ elektryczna - podwyzszenie stupa nn typu RPK)

163.

173

173/2

Przebudowa drég innych kategorii
(droga powiatowa 1625B)

164.

308

Przebudowa drég innych kategorii
(droga powiatowa 107156)

165.

306/1

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie cieku Makdwka w
zwigzku z budowa przepustu w km 27+109),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km 27+109)

166.

320/1

320/3

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie cieku Makdwka w
zwigzku z budowa przepustu w km 27+109)

OBREB Borysowka 00

167.

65

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego R-1 w zwigzku z budowa przepustu w km
28+418.7)

168.

308

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego R-1 w zwigzku z budowa przepustu w km
28+418.7),

Budowa zjazdow (dowigzanie wysokosciowe)

169.

309/1

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

170.

300

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

171.

27

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowg przepustu w km 28+418,7)

172.

28

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej w zwigzku
z budowa przepustu w km 28+418,7)

173.

53/1

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowej
ORANGE — kabel swiattowodowy)

174.

53/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
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(sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowej
ORANGE — kabel swiattowodowy)

175.

57

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

176.

72/1

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

177.

72/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

178.

72/3

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

179.

74

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

180.

51/10

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowej
ORANGE — kabel swiattowodowy)

181.

51/11

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowej
ORANGE — kabel swiattowodowy)

182.

51/2

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowe;j
ORANGE — kabel swiattowodowy)

183.

51/9

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
Przebudowa sieci uzbrojenia terenu
(sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowe;j
ORANGE — kabel swiattowodowy)

184.

303

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe),
sie¢ telekomunikacyjna - zatozenie rury ostonowej
ORANGE — kabel swiattowodowy)

185.

66

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego R-1 w zwigzku z budowg przepustu w km
28+418.7)

186.

299

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego R-1 w zwigzku z budowa przepustu w km
28+418.7),

Budowa drogi tymczasowej
(wykonania i funkcjonowania drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km
28+418.7)

187.

58

Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego R-1 w zwigzku z budowg przepustu w km
28+418.7),

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km
28+418.7)

188.

146/1

146/3

Budowa drogi tymczasowej
(wykonanie i funkcjonowanie drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowa przepustu w km 29+280),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego Rbn w zwigzku z budowa przepustu w km
29+280)

OBREB Wasilkowo 00

26

189.

229

Budowa drogi tymczasowej
(wykonania i funkcjonowania drogi tymczasowej wraz z
przepustem w zwigzku z budowg przepustu w km 29+280),
Przebudowa rowu melioracyjnego
(czyszczenie, profilowanie i umocnienie rowu
melioracyjnego Rbn w zwigzku z budowa przepustu w km
29+280)

190.

172

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

191.

127

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

192.

201

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

193.

177

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)

194.

178

Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
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Przebudowa rowu melioracyjnego
195. 226/1 (czyszczenie i profilowanie rowu melioracyjnego Rbn w
zwigzku z budowa przepustu w km 29+280)
OBREB Nowosady 0014
o s e
197. 49/1 49/4 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
198. 50 50/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
199. 81 81/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
200. 100 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
201. 96/3 96/10 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
202. 96/4 96/13 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
203. 123 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
204. 140 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
205. 96/2 96/6 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
206. 45/2 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
OBREB Rzepiska 0021
207. 180/1 180/3 Budowa zjazdu (dowigzanie wysokosciowe)
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