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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWY PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. " Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 " Prawo energetyczne" Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. " Prawo Ochrony Srodowiska". (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492 z
pozn. zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. "O odpadach" (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z pdzn.
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu

odpaddéw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 z pdzn. zmianami),
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- Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. "Prawo Wodne" (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229 z péin.
zmianami),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "Prawo geologiczne" (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., poz. 96 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntéw rolnych i leSnych” (Dz. U. Nr 16, poz.
78 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych " (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401, z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. "W sprawie warunkow
i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego"( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. "W sprawie wzorow:
whniosku o pozwoleniu na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe" (Dz. U Nr 1127 z
2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych" (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2012 poz. 462).

2. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY DW 685

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Zabtudéw — Nowosady wraz z obejsciem

m. Trzescianka i m. Narew” — odcinek Il od km 8+462 do km 32+614 obejmuje:

— rozbudowe istniejgcej drogi i poszerzenie nawierzchni do 7,0 m na odcinku od km 8+462
do km 11+400 i od km 144650 do km 15+160 i od km 18+222 do km 32+614 wraz z
podniesieniem nosnosci do 115kN, umocnienie poboczy dla klasy G,

— budowe obwodnicy m. Trzescianka (na odcinku od km 11+400 do km 14+650),
— budowe obwodnicy m. Narew (na odcinku od km 15+160 do km 18+222),

— budowe estakady od km 16+440,20 do km 17+214,20

— budowe drég tymczasowych na czas budowy przepustow,

— budowe drogowych obiektdéw inzynierskich, tj. przepusty drogowe, przepusty z funkcja
przejscia dla zwierzat matych,

— budowe muru oporowego,

—  korekte nienormatywnych tukéw poziomych i pionowych,

— budowe mostu na rzece Makdwka (Doptyw Spod Chrabostowki),
— budowe zatok autobusowych,

— budowe chodnikéw jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojsciach i
przy zatokach autobusowych,

— budowe Sciezki rowerowej,

— budowe przepustow pod drogami dojazdowymi i w obrebie skrzyzowan z innymi
drogami,

— budowe zatoki do wazenia pojazddw,

— budowe nowych przepustow pod zjazdami,

— budowe przej$¢ dla pieszych wraz z azylami na skrzyzowaniach skanalizowanych i
rondach,

— budowe separatoréw ruchu na skrzyzowaniach skanalizowanych i rondach,



Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi i niezbedngq infrastrukturg
techniczng na odcinku Zabtudoéw-Nowosady wraz z obejsciem m. Trzescianka i m. Narew
—odcinek Il od km 8+462 do km 32+614
,Projekt Zagospodarowania Terenu”

— budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
— budowe kanalizacji deszczowej,

— przebudowe sieci teletechnicznej,

— przebudowe urzgdzen i sieci elektrycznych,

— budowe nowego oswietlenia przy projektowanych rondach, w obrebie zatoki do
wazenia pojazdow, w obrebie dojscia do przejazdu kolejowego (km 36+000), w obrebie
przejs¢ dla pieszych i zatoki PKS,

— budowe zjazdow indywidualnych i publicznych,
— rozbudowe skrzyzowan z drogami publicznymi,
— budowe kanatu technologicznego,

— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowanymi elementami pasa drogowego
wraz z nasadzeniem,

— budowe zbiornikdw na wody opadowe.

Podstawowym zatozeniem i celem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 685 jest podniesienie
poziomu bezpieczenstwa ruchu przez zmniejszenie liczcby manewroéw i podwyzszenie predkosci

ruchu, co wigze sie z ograniczeniem dostepnosci drogi.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- istniejgca droga DW 676,

- zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa,
- konstrukcje wsporcze linii nN, SN i WN,
- obiekty inzynieryjne,

- sieci obce.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDzZI

Lista elementow zagospodarowania terenu, ktdore mogg stanowi¢ 7Zrédio zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga:

— ruch pojazdow i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie komunikacyjnym,
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— ruch pojazdéw poruszajagcych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne),
— emisja zanieczyszczen,

— emisja hatasu,

® obiekty inzynierskie:
— ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie komunikacyjnym,
— roboty montazowe,

— zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych,

e sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j:

— wykonanie wykopdw,

e elektroenergetyczne sieci kablowe nnisn:

— roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie kabli,

e elektroenergetyczne linie napowietrzne:

— roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentdw,

roboty zwigzane z demontazem i ustawianiem stupdw,
— roboty montazowe na wysokosciach,

- roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,

® zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych.
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5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Nastepujgce roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegdlne zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi:
e wykonywanie wykopdéw o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,
® roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotéw niewiadomego pochodzenia (np. niewypaty),
® prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
® montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
e prowadzenie robdt na obiektach mostowych,
® montaz elementédw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
® betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary,
e fundamentowanie podpdr mostowych na palach,
® roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
» 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
» 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV, w catym okresie prowadzenia wszystkich robot,
® roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
— roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,
® roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich,
c¢) fundamentowanie podpdér mostowych na palach,

® roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig:
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— roboty prowadzone we wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych zwigzane z budowg komor i studzienek sieci kanalizacji
deszczowej,

utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektéw i terenu
w rejonie budowy dla mieszkancéw i uzytkownikéw tych obiektdéw,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

prace spawalnicze z wykorzystaniem butli z gazem i materiatéw palnych,

wykonywanie robot rozbiérkowych ciezkim sprzetem: mtoty pneumatyczne, zuraw samobiezny —

roboty rozbidrkowe elementéw betonowych.
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6. WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez 2 osoby (oznakowanie i remont drdg na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowié
warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkow na budowie przed przystgpieniem do pracy,

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic
o tym fakcie przetozonego,

Wykonywanie prac bez srodkdéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione
- odpowiedzialny kierownik budowy,

Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac

Kierownik budowy jest zobowigzany do poinformowania odwiedzajacych budowe o informacjach

zawartych w Zatgczniku A.
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7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzgdzenia, ktéore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

® Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

® Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

e Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

® Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robdot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér
techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami,
w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.

e W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

e W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

® Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie

strefe niebezpieczng,
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Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gdrnej krawedzi nie
moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac w miejscu
wykonywania robdt,

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymaé, wytaczy¢é oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt
przetozonemu,

Maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty mostowe
Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robdét budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia,
na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowa¢ z
urzadzeniami stuzgcymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki sktadowiska materiatu itp.),
ztgcze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiadaé wytgcznik umozliwiajgcy
awaryjne wytgczenie doptywu energii elektrycznej,
instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym,
roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawag instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia,
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przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczedstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia,

Ze wzgledu na wystepujace w poblizu uzbrojenie podziemne przed przystgpieniem do robét
ziemnych w miejscach projektowanych wykopdw nalezy wykonac recznie przekopy probne w celu
doktadnego zlokalizowania elementéw infrastruktury podziemnej (urzadzen obcych) oraz
zlokalizowania ewentualnych niewykazanych na mapach geodezyjnych elementow infrastruktury
podziemnej.

Podczas zabijania $cianek szczelnych lub budowania innego zabezpieczenia na czas robot przy
przebudowie obiektu, nalezy pamieta¢ o pozostawienia minimum 3,5 m przerwy pomiedzy
elementami zabezpieczajgcymi na swobodny przeptyw wody. Dodatkowo zaleca sie wykonywanie

prac zwigzanych z przebudowa w okresie letnim przy minimalnych przeptywach wody w rzece.

Roboty kanalizacyjne
W razie prowadzenia robdét kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
kanalizacyjnej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny. Odlegtoéci te okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
Przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed zasypaniem poprzez

wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Roboty elektroenergetyczne
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W razie prowadzenia robdt elektroenergetycznych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji
(np.: kanalizacyjnej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
(w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzoér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z witasciwymi
jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt elektroenergetycznych instalacji
j.w, nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
Przy wykonywaniu robot elektroenergetycznych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju gruntu),
Usuwanie kolizji elektroenergetycznych musi odbywac sie przy wytgczonych kablach i liniach
napowietrznych,

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp,

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dZzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Roboty telekomunikacyjne

W razie prowadzenia robdt telekomunikacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji
(np.: kanalizacyjnej, wodociggowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, itp.) nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z
wtasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot telekomunikacyjnych instalacji
j.w, nalezy niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i

okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,
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Przy wykonywaniu robot telekomunikacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu przed zasypaniem poprzez

wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
w kierunku poprzecznym i podtuznym.
Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
W przypadku prostowania stali metodg wyciggania — stanowiska pracy, miejsca zamocowania
pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikéw. W poblizu miejsca prostowania stali zabronione jest
przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
przebywanie osob niezatrudnionych przy prostowaniu stali oraz ograniczenie innych stanowisk
roboczych i sktadowisk.
W czasie ciecia pretow zbrojeniowych nozycami recznymi pret ciety nalezy oprzeé obustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim.
W czasie przecinania mechanicznego pretdéw zbrojeniowych chwytanie rekg pretow w odlegtosci
mniejszej niz 0,5m od urzgdzenia tnacego jest zabronione.
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwierane.
Oproéznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywac sie stopniowo i rwnomiernie,
aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione.
Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.
W czasie wykonywania robot betonowych rece pracownikow nalezy zabezpieczy¢ rekawicami

oraz specjalnymi kremami ochronnymi.
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® Rozebranie deskowania moze nastgpic tylko po dostatecznym stwardnieniu betonu, na
polecenie kierownika budowy.
® Przed rozpoczeciem podawania masy betonowej pompg do betonu nalezy :
- wyprobowac caty system przewoddéw pneumatycznego podawania betonu za pomoca
ci$nienia hydraulicznego 1,5 razy wiekszego od cisnienia roboczego
- stanowisko uktadania masy betonowej potgczy¢ systemem sygnalizacji z operatorem
pompy
- wokdét pompy do podawania betonu pozostawic przejscie o szerokosci co najmniej 1 m
- oczyscic i szczelnie zamkngé potaczenie zamkowe rurociggu betonowego.
e W przypadku, gdy pompa do betonu zaczyna ciezko pracowaé, co moze by¢ spowodowane

powstaniem korka w przewodzie ttocznym, nalezy jg natychmiast zatrzymac i oczysci¢ przewdd.

Uktadanie nawierzchni drogowej

® Szczegdlng ostrozno$é zachowaé podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

® Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu
robo6t uzupetniajgcych w przypadku braku urzgdzen mechanicznych, nalezy wykonywac te prace
recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej ostroznosci,

® Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowac w obrebie walcow poruszajacych sie w przdd i w tyt,

® Pomosty robocze maszyn pracujagcych na budowie nalezy wyposazyé w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

e Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig ochronna.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
® Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktdérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
e Do prac j/w nalezy kierowaé¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

® Nadzdor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
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Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

® Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,

e W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i

wstrzymania ruchu pojazdow,

* Nalezy zapewnic¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe,

inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI

LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

® W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

® Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

swoje imie i nazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,

itd.),

® Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

* Nalezy zadbaé o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym

na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym

odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

e W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy

obowigzane jest powiadomic¢ PIP i Prokurature.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
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® oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

® oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

® facznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja, straz),

® statego nadzoru nad realizacjg robat,

® szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

® zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

® zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;j,

e wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wyltgczeniu,

® stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane
przepisami swiadectwa,

® zachowania wymaganych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu,

® zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gasnicy proszkowej o

tadunku min. 6 kg

Numery telefondw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie:

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY

Opracowat:

mgr inz. Michat Schmidt
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Zatacznik A.

1. Przepisy dla oséb odwiedzajgcych plac budowy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Hetm ochronny i kamizelke ostrzegawczg nalezy mie¢ na sobie przez caty czas wizyty a
odziez roboczg, obuwie lub odziez ochronna w zaleznosci od spodziewanych zagrozen;
Kazdy odwiedzajgcy musi przez caty czas przebywaé w obecnosci wyznaczonego
przedstawiciela budowy;

Nalezy kierowac sie oznakowaniem i instrukcjami ze Swiadomoscig potencjalnego
zagrozenia od ruchu kofowego, maszyn i urzadzen na terenie placu budowy;

W przypadku zaobserwowania niebezpiecznej sytuacji, nalezy powiadomic¢ o tym osobe
towarzyszgcg — opiekuna ze strony budowy;

Osobom pod wptywem alkoholu czy sSrodkéw odurzajgcych zabrania sie wstepu na plac
budowy;

Wszystkie konsekwencje wynikte z niezastosowania sie do powyzszych przepiséw — do
wglagdu w biurze budowy - obcigzajg osobe odwiedzajgcg budowe. W tym przypadku

kierownictwo budowy nie ponosi odpowiedzialnosci.
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