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PRZEPUSTY POD DROGA WOJEWODZKA NR 690

ZAWARTOSC PROJEKTU
ARCHTEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Oswiadczenie

Uprawnienia i zaswiadczenia z Izby Inzynieréw
Budownictwa Projektanta i Sprawdzajacego

A. Cze$¢ opisowa
B. Cze¢$¢ rysunkowa

C. Uzgodnienia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowa oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015r. poz. 528), my
nizej podpisani o$wiadczamy, ze Projekt Budowlany ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690
wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezb¢dng infrastruktury techniczng na odcinku
Ciechanowiec - Ostrozany (km 41+650)” w zakresic projektu architektoniczno-budowlanego
TOM 1112 Przepusty pod droga wojewédzky zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, wrzesien 2015 r.

Projektant:

mgr inz. Jacek Wojciechowski

Sprawdzajjcy:

mgr inz. Ewa Kordek

9
Fal



Gdarisk, cinjal??7-07-14
UAN-TT-7342/97 IS IR SR sonscsmnomnsonss

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ....... art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § O
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia  Ministia Gospodarki f%zesuzeﬁnei
i Budownictwa z dnia 30 srudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funlkcji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Ni 8 poz. 38 z 1995y, / -

NADAJE:

0d decyzji siuzy prawo wniesienia odwolania do Gldwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,Krucza 38/42 za posrednic-
twem VWojewody Gdanskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jacek Wojciechowski
80-299 Gdansk ul. Miedzygwiezdna 8

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/5353/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicxnych w budownlciwie

Na podstawie § . ... 2 ust. Ll pkt 1 § 13 ust. 1 pkt. 3 it
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1/ sporzadzanisa projektdéw budowli mostiow, wiaduktdw, przepustdw,
tuneli. estakad, nadziemnych i podziemnych przejs¢ komunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drég, stanowigcych
dojazdy do tych budowli,

2/ w zakresie budowli nie bedgcych budynkami w budownictwie
os6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu tech-
nicznego budowli.

Ud decyzji POwWyzszej stuzy stronie prawo wnissienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przestﬁzehméj\i Budownictwa w Warszawie,
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ewa Kordek

81-572 Gdynia ul.Mysliwska 27B/4

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BM/2221/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-11-21 r.

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Bdafsk, al. Rasczypospalitej 4,155

fel 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-

PRZEWOD Y RADY

mgr inz. FranciyzeR Rogowicz



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inZynierskimi
I niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+6350)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty iniynierskie

A. Czesé opisowa
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infirastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obickty iniynierskie

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy przepustow pod droga wojewoddzka Nr 690
na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)

1  Wstep

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany  przebudowy
przepustow pod droga wojewodzka Nr 690 i ich przedtuzenia pod ciagiem pieszo-rowerowym w
ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650).
Lokalizacje obiektow zestawiono w tabeli 1.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy
Przepusty drogowe prowadza wode¢ z rowéw melioracyjnych i drogowych pod drogg
wojewodzka Nr 690 i pod ciagiem pieszo-rowerowym.

Obiekty pod droga wojewddzka umozliwiaja poruszanie si¢ po nich najciezszych
pojazdow odpowiadajacych klasie obcigzenia A wedtug PN-85/S-10030.

1.3 Cel opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany przepustow wchodzi w zakres calego opracowania
dokumentacyjnego pn. ,.,Rozbudowy drogi wojewédzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbgdng infrastruktura techniczna na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km
41+650)” i stanowig podstawe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji i w tym
celu zostal opracowany.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa Nr WZP.3326-2/12 z dnia 09.01.2012 zawarta pomiedzy Transprojektem Gdanskim
sp. z 0.0. a Podlaskim Zarzadem Drog Wojewaddzkich w Biatymstoku,

* Mapa do celow projektowych opracowana Pracownie Geodezyjna .Global East” z
Bialegostoku.

* Badania geotechniczne podloza gruntowego wykonane przez Geotest z Wioclawka
e Przepisy i normy:

[1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000 poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[2] ~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. (Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz = drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedngq infrastrukturg techniczng na odeinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+630)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty iniynierskie

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126/1998 poz. 839) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw inzynierskich.

[4]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

[5]  PN-85/8-10030. Obiekty mostowe. Obciazenia.

[6] PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[7]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych —
GDDKIA, kwiecien 2010 r.

[8] Katalog Detali Mostowych — GDDKIA 2002 r.

2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Nowe przepusty zaprojektowano jako rurowe konstrukcje stalowe, podatne z blach
falistych o przekrojach okraglych i tukowo-kotowych.

Przepusty umozliwiaja przeprowadzenie wody z rowdw melioracyjnych 1 rowow
drogowych pod droga wojewddzka Nr 690 oraz pod ciagiem pieszo-rowerowym. Przepusty P-4 i
P-10 pelnig dodatkowo funkcje przejs¢ dla plazéw, gdyz zostaly wyposazone w polki
umozliwiajace bezkolizyjne przejscie na druga strone drogi.

3 Okreslenie warunkow technicznych

3.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren charakteryzuje si¢ zagospodarowaniem rolniczo — lesnym o konfiguracji plaskiej
i lekko falistej. Droga wojewddzka Nr 690 Czyzew — Ciechanowiec — Siemiatycze spina na
kierunku péinoc-potudnie dwie drogi krajowe: Nr 63 Lomza — Siedlce i Nr 19 Biatystok —
Lublin. Jest to droga o znaczeniu regionalnym, jednak z przewaga ruchu lokalnego.

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w poludniowo-zachodnim rejonie
wojewddztwa podlaskiego, w powiecie wysokomazowieckim i siemiatyckim, w niewielkiej
odleglosci od granicy z wojewddztwem mazowieckim i lubelskim.

Parametry techniczne 15 istniejacych przepustow zestawiono w tabeli 1.

Wszystkie istniejgce przepusty ze wzgledu na ich niedostateczny stan techniczny zostang
rozebrane.

3.2 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Rozbudowywana droga wojewodzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany
(km 41+650) wykorzystuje istniejacy $lad trasy z niewielkimi korektami nienormatywnych
tukow poziomych. Istniejace 15 przepustow jest w bardzo zlym stanie technicznym, a ponadto ze
wzgledu na parametry techniczne rozbudowywanej drogi oraz projektowany ciag pieszo-
rowerowy nie spelniajg parametrow technicznych dla rozbudowywanej drogi. W miejscu
istniejacych przepustow zostana wybudowane nowe (za wyjatkiem przepustu P-5 w km
27+789.00 ktérego odtworzenie nie jest konieczne, gdyz wode w rowach drogowych prowadzi
si¢ dalej do nastgpnego przepustu).

Tom 11172



Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz = drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbgdngq infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+6350)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty inynierskie

Zestawienie nowych 14 przepustow

tabeli 2.

3.3 Warunki drogowe

pod droga wojewodzkg Nr 690 znajduje sie w

Parametry techniczne przebudowywanej drogi wojewodzkiej Nr 690 na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze:

e klasa drogi: G,

e predkosc¢ projektowa: 80 km/h,

e szerokos¢ korony: 10.00 m

e szerokos¢ jezdni: 7.00 m,

* szerokos¢ poboczy ziemnych: 1.50 m

¢ spadek poprzeczny: 2% (daszkowy)
e kategoria ruchu: KR4,

e obcigzenie na os: 115 kN.

Ciag pieszo-rowerowy ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3.00 m. Szerokos¢
korony ciggu wynosi 4.00 m.

3.4 Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Obiekt

Geologia

Hydrologia

Przepust P-1
km 23+038.50

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne piaski gliniaste (warstwa B2), glebiej zalegajg
twardoplastyczne  piaski  gliniaste  (warstwa B3)
przewarstwiane  zageszczonymi piaskami  drobnymi
(warstwa 13).

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwigzany jest z piaskami zalegajacymi
na glinach i piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin
zwalowych. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
swobodny, stabilizowalo sie w czasie wiercen na
glebokosei 1.3 m ponizej powierzchni drogi. Okresowe
wahania lustra wody mogg wynosi¢ + 0.5m.

W podlozu  zalegaja grunty nadajace sie¢  do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Warunki  gruntowe w  podlozu  obiektu nalezy
sklasyfikowa¢ jako zlozone ze wzgledu na plytkie
wystepowanie wod gruntowych.

Row  melioracyjny
odprowadza wody
z  odwadnianego
terenu o0 powierz-
chni 2,09 km”.
Przeplyw  wody
wynosi 1.61 m’/s,
spadek dna w
przepuscie 0.82%,
glebokos¢  wody
gornej spietrzonej
0.98 m.

Przepust P-2
km 25+116.50

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne gliny piaszczyste i pylaste (warstwa B2).
glebiej zalegaja twardoplastyczne gliny piaszezyste
(warstwa B3).

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody  gruntowe) zwigzany jest z  gruntami
piaszczystymi. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
swobodny, stabilizowalo sie w czasie wiercen na
glgbokoscei 1.2 m ponizej powierzchni drogi. W okresach

row drogowy
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i niezbednq infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (kin 41+6350)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty iniynierskie

suchych poziom ten moze ulegaé zanikowi.

W podlozu zalegajg grunty nadajace sig
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu
W podlozu  zalegaja grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Warunki  gruntowe w  podlozu obiektu nalezy
sklasyfikowa¢ jako zlozone ze wzgledu na plytkie
wystepowanie wod gruntowych.

do

Przepust P-3
km 26+559.50

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
srednio zaggszczone piaski pylaste i drobne (warstwa [2),
glebiej zalegaja plastyczne grunty spoiste (warstwa B2)
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwigzany jest z piaskami zalegajacymi
na glinach zwalowych. Zwierciadlo tego poziomu ma
charakter swobodny, stabilizowato si¢ w czasie wiercen
na glebokosci 3.7 m ponizej powierzchni drogi.
Okresowe wahania lustra wody moga wynosi¢ + 0,5m.
W podiozu  zalegaja grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Warunki  gruntowe w podlozu obiektu nalezy
sklasyfikowac¢ jako proste.

row drogowy

Przepust P-4
km 27+512.50

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu
buduja luzne piaski drobne i namuly gliniaste. Glebiej
zalegajg plastyczne i twardoplastyczne piaski gliniaste.
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody  gruntowe) zwigzany jest =z  gruntami
piaszczystymi. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
swobodny, stabilizowalo sie w czasie wiercen na
glebokosci 1.4 m ponizej powierzchni drogi. Okresowe
wahania lustra wody moga wynosié¢ + 0,5 m.

W podlozu ponizej warstwy gruntéw organicznych ktéra
nalezy usung¢ spod budowli zalegaja grunty nadajace sie

do bezposredniego posadowienia projektowanego
obiektu.
Warunki  gruntowe w  podlozu  obicktu nalezy

sklasyfikowa¢ jako zlozone ze wzgledu na plytkie
wystgpowanie wod gruntowych i wystepowanie gruntéw
organicznych w poziomie posadowienia.

Row melioracyjny
odprowadza wody
z  odwadnianego
terenu o powierz-
chni 10.29 km®.
Przepltyw wody
wynosi 4.76 m’/s,
spadek dna w
przepuscie 0.58 %,
glebokos¢  wody
gornej  spigtrzonej
1.48 m.

Przepust P-6
km 29+248.10

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne piaski gliniaste (warstwa B2).

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwigzany jest z piaszczystymi
przewarstwieniami wsrod glin zwalowych. Zwierciadlo
tego poziomu ma charakter napigty, stabilizowalo sie w
czasie wiercen na glebokosci 1,8 m ponizej powierzchni
drogi. Okresowe wahania lustra wody moga wynosi¢ +
2,0 m. W okresach suchych poziom ten moze ulegaé
zanikowi.

W podiozu zalegaja grunty nadajace sie do
bezposredniego  posadowienia  obiektu.  Warunki
gruntowe w podiozu nalezy sklasyfikowac jako proste.

row drogowy
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz = drogowymi obicktami inzynierskimi
i niezbedng infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+630)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obickty inzynierskie

Przepust P-7
km 29+877.70

Podioze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne piaski gliniaste (warstwa B2).

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody  gruntowe) zwigzany jest =z  gruntami
piaszczystymi. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
swobodny, stabilizowalo sie w czasie wierceni na
glebokosci 1.4 m ponizej powierzchni drogi. Okresowe
wahania lustra wody moga wynosi¢ + 1,0 m.

W podlozu  zalegaja grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Warunki  gruntowe w podlozu obiektu nalezy
sklasyfikowa¢ jako proste.

row drogowy

Przepust P-8
km 30+570.00

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne piaski gliniaste (warstwa B2).

Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwiazany jest z piaskami i
piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin
zwalowych. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
napiety, stabilizowalo si¢ w czasie wiercen na glebokosci
1.4 m ponizej powierzchni drogi. Okresowe wahania
lustra wody moga wynosic¢ 1,0 m.

W podlozu =zalegaja grunty nadajace sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Warunki  gruntowe w  podlozu obiektu nalezy
sklasyfikowa¢ jako proste.

Row  melioracyjny
odprowadza wody
z  odwadnianego
terenu o powierz-
chni 0.45 km®.
Przeptyw wody
wynosi 0.58 m’/s,
spadek dna w
przepuscie 0.50 %,
glebokos¢  wody
gornej spigtrzonej
0.63 m.

Przepust P-9
km 31+018.00

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
srednio zageszczone piaski drobne (warstwa 12), glebiej
zalegajg plastyczne piaski gliniaste (warstwa B2).
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwiazany jest z piaskami zalegajacymi
na glinach zwalowych. Zwierciadlo tego poziomu ma
charakter swobodny, stabilizowalo si¢ w czasie wiercen
na glebokosci 1.4 m ponizej powierzchni drogi.
Okresowe wahania lustra wody mogg wynosié + 0,5 m.
Warunki gruntowe w podiozu obiektu sklasyfikowano
jako proste.

Row  melioracyjny
odprowadza wody
z odwadnianego te-
renu o powierzchni
0.7 km®.

Przeplyw wody
wynosi .62 m3/s,
spadek dna w
przepuscie  0.7%,
glebokos¢  wody
gornej  spigtrzonej
0.64 m.

Przepust P-10
km 31+632.00

W rodzimym podlozu przypowierzchniowo wystepuje
warstwa namutu gliniastego miazszosci ok. 0,7m.
Glebiej zalegaja plastyczne i twardoplastyczne piaski
gliniaste, oraz podrzednie srednio zageszczone piaski.
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwiazany jest z piaskami zalegajacymi
na glinach zwalowych. Zwierciadlo tego poziomu ma
charakter napiety przez warstwe namutu, stabilizowato
si¢ w czasie wiercen na glebokosei 2,1 m ponizej
powierzchni drogi. Okresowe wahania lustra wody moga
wynosi¢ = 0,5 m.

W podlozu ponizej warstwy gruntéw organicznych (do
usuni¢cia)  zalegaja  grunty nadajace  sie  do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Row  melioracyjny
odprowadza wody
z odwadnianego te-
renu o powierzchni
5.92 km?,

Przeplyw wody
wynosi 2.59 m’/s,
spadek dna w
przepuscie 0.57 %,
glebokos¢  wody
gornej  spigtrzone;j
0.89 m.
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Warunki  gruntowe w  podlozu  obiektu nalezy
sklasyfikowa¢ jako zlozone ze wzgledu na plytkie
wystepowanie wod gruntowych i wystepowanie gruntéw
organicznych ponizej poziomu posadowienia.

Przepust P-11
km 33+329.00

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne, glebiej twardoplastyczne  gliny pia-
szczyste. Plerwszy od powierzchni terenu poziom
wodonosny  (wody  gruntowe) zwigzany jest z
piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin
zwatlowych. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
napiety, stabilizowalo si¢ w czasie wiercen na glebokosci
1.9 m ponizej powierzchni drogi. Okresowe wahania
lustra wody moga wynosi¢ = 1,0 m. W podiozu zalegaja
grunty nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Warunki gruntowe w podlozu obiektu sklasyfikowano
jako proste.

Row melioracyjny
odprowadza wody
z  odwadnianego
terenu o powierz-
chni 0.29 km?.

Przepltyw  wynosi
0.35 m3/s, spadek
dna w przepuscie
0.8%,  glebokosé
wody gornej
spietrzonej 0.49 m.

Przepust P-12
km 34+827.00

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu budujg
plastyczne,  glebiej twardoplastyczne gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Pierwszy od powierzchni
terenu poziom wodonos$ny (wody gruntowe) Zwigzany
jest z piaszezystymi przewarstwieniami wsérod glin
zwalowych. Zwierciadlo tego poziomu ma charakter
napiety, stabilizowato si¢ w czasie wiercen na glebokosci
1.4 m ponizej powierzchni drogi. Okresowe wahania
lustra wody moga wynosi¢ + 1,0 m. W okresach suchych
poziom ten moze zanikac.

Row melioracyjny
odprowadza wody
z  odwadnianego
terenu 0 powierz-
chni 1.68 km’.

Przeptyw wody
wynosi 1.12 m’/s,
spadek dna w
przepuscie  0.6%,
glebokos¢  wody

Warunki gruntowe w podlozu obiektu sklasyfikowano gornej  spietrzone;j
jako proste. 0.91 m.
Przepust P-13 | Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu | Réw melioracyjny
km 38+338.00 | buduja plastyczne, glebiej twardoplastyczne  gliny | R-91 od strony

piaszezyste i piaski gliniaste. Do glebokosci 6,0 m p.p.t.
nie nawiercono zwierciadla wdd gruntowych. W
okresach obfitych opadéw zawieszone wody gruntowe
moga pojawiac¢ si¢ nad stropem glin zwatowych.
Warunki gruntowe w podlozu obiektu sklasyfikowano
jako proste.

jezdni w kierunku
Siemiatycz 1 row
melioracyjny RA
od strony jezdni w
kierunku Ciecha-
nowca odprowadza
wody z odwadnia-
nego terenu o po-

wierzchni 1.61
km?.

Przeplyw wody
jest rowny 1,57
m’ /s, spadek dna w
przepuscie  0.7%,
glebokos¢  wody
gornej  spigtrzonej
1.01 m.
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Przepust P-14
km 39+956.50

Podtoze ponizej poziomu posadowienia przepustu buduja
plastyczne, glebiej twardoplastyczne gliny piaszezyste.
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwigzany jest z piaszczystymi
przewarstwieniami wsrod glin zwalowych. Zwierciadlo
tego poziomu ma charakter napiety, stabilizowalo sie w
czasie wiercei na glebokosei 3,2 m ponizej powierzchni
drogi. Okresowe wahania lustra wody moga wynosi¢ +
1.0 m. W okresach obfitych opadéw zawieszone wody
gruntowe moga pojawia¢ si¢ nad stropem glin
zwalowych.

Warunki gruntowe w podiozu obiektu sklasyfikowano
Jako proste.

Row melioracyjny
R23  odprowadza
wody z odwadnia-
nego terenu o0
powierzchni 1.33
km?.

Przeplyw  wody
jest rowny 1.39
m?/s, spadek dna w
przepuscie  0.5%,
glebokos¢  wody
gorne]  spietrzone;j
0.93 m.

Przepust P-15
km 40+761.70

Podloze ponizej poziomu posadowienia przepustu bud-
uja plastyczne, glebiej twardoplastyczne gliny pilaszczy-
ste. Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny
(wody gruntowe) zwigzany jest z piaszezystymi przewar-
stwieniami wsréd glin zwalowych. Zwierciadlo tego po-
ziomu ma charakter napiety, stabilizowalo sie w czasie
wierceni na glebokosci 2,2 m ponizej powierzchni drogi.
Okresowe wahania lustra wody moga wynosi¢ + 1,0 m.
W okresach obfitych opadow zawieszone wody grunto-
we moga pojawiac si¢ nad stropem glin zwatowych.
Warunki gruntowe w podlozu obiektu sklasyfikowano
jako proste.

Row melioracyjny
R odprowadza wo-
dy z odwadnianego
terenu o powierz-
chni 1.02 km?.

Przepltyw wody
wynosi 1.16 m’/s,
spadek dna w
przepuscie  0.6%,
glebokos¢  wody
gornej  spigtrzone;j
0.92 m.

4  Roboty rozbiorkowe

4.1 Warunki prowadzenia robét

Rozbiorke przepustow nalezy rozpoczaé po wykonaniu tymczasowych objazdow i
tymczasowego przetozenia rowow.

Wszystkie prace rozbiorkowe musza byé prowadzone w sposob uniemozliwiajacy
przedostawaniu si¢ gruzu do wody oraz w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom
nieodleglej drogi. Zabrania sie stosowania metod wybuchowych.

Szczegolowa technologia robét rozbidrkowych wraz z elementami je zabezpieczajgcymi
bedzie opracowana przez Wykonawce.

Roboty powinny byé prowadzone w

sposob nie powodujacy zanieczyszczenia

srodowiska. Codziennie przed rozpoczeciem robot nalezy kontrolowa¢ stan tych zabezpieczen.
Po zauwazeniu uszkodzen w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych roboty nalezy wstrzymac i
zabezpieczenia naprawic.

Zaleca si¢ demontowanie prefabrykatéw przepustow przy pomocy dzwigu. Dla
przepustow monolitycznych mozliwe jest rozdzielenie ustroju na kilka elementoéw (rozciecie,
rozkucie) i zdemontowanie ich dzwigiem.
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4.2 Kolejnos¢ wykonywania robét

Roboty rozbidrkowe przepustu nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnoscei:

1. demontaz wyposazenia obiektu (bariery ochronne, barieroporecze)

[\

rozbidérke nawierzchni,

(8]

odkopanie przestrzeni przed i za przepustem
4. demontaz przepustu,
5

demontaz podbudowy,

4.3 Uwagi szczegolowe

* Rozbiorka przepustu wymaga wykonania tymczasowego objazdu i organizacji ruchu
objazdowego (ruch wahadtowy sterowany sygnalizacja).

* W rakcie rob6t budowlanych nalezy utrzymaé staly przeplyw wody w rowie.

® Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy celem
wykrycia przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych przewodow instalacyjnych.

* Prace w obrgbie wykrytych, niezidentyfikowanych przewodow nalezy uzgodnié¢ i
prowadzi¢ pod nadzorem Wiascicieli tych przewodow.

*  Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi z zachowaniem przepisow BHP.
* Przed rozbiérkg nalezy utrwali¢ geodezyijnie polozenie wysokosciowe i sytuacyjne
rOWOW.
4.4 Tymeczasowy objazd

Obok przebudowywanej drogi nalezy wykona¢ krotki objazd zgodnie z Tomem I11/3.

5 Rozwigzania konstrukcyjne

5.1 Charakterystyczne parametry techniczne przepustow

Charakterystyczne parametry techniczne nowych przepustéw zestawiono w tabeli 2.

Wszystkie przepusty s przystosowane na przenoszenie obciagzenia klasy A wg PN-85/S-
10030.

5.2 Konstrukcja przepustow

5.2.1 Rura stalowa karbowana o przekroju kotowym

Rura stalowa ze stali S235]R karbowana o srednicy 800, 1000 lub 1200 mm i grubosci
minimalnej blachy 2.0 mm o wysokosci fali 13 mm. cynkowana na goraco wraz z dodatkowa
powloka polimerowa. Zakonczenia rury $ciete sa pod katem, dostosowanym do nachylenia
skarpy, zas koficowa czgs¢ skosu zakoniczen jest scieta pod katem prostym, w celu umozliwienia
wykonawcy dokladnego wykonania i zabezpieczenia wlotu i wylotu rury.
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522 Rura stalowa karbowana o przekroju tukowo-kotowym

Rura stalowa ze stali S235JR karbowana o przekroju tukowo-kolowym i grubosci
minimalnej blachy 2.5 mm i 3.0 mm o wysokosci fali 13 mm. ocynkowana na goraco wraz z
dodatkowa powloka polimerowa. Zakoniczenia rury scigte sg pod katem, dostosowanym do
nachylenia skarpy, zas koricowa cze$é skosu zakonczen Jest Scigta pod katem prostym, w celu
umozliwienia wykonawcy doktadnego wykonania i zabezpieczenia wlotu i wylotu rury.

323 Posadowienie i zasypka przepustu

Konstrukeje przepustow posadowiono na warstwie gr. 50 cm ubitej podsypki piaskowo-
zwirowej o Srednicy ziaren 0-32 mm. Podbudowa pod rure powinna by¢ zageszczona do wartosci
min 0.98 wg Proctora.

Dno wykopu musi mie¢ nadany odpowiedni spadek zgodny z kierunkiem podanym w
dokumentacji technicznej. Podsypka powinna by¢ ulozona tak, aby gorna jej warstwa o grubosci
5 cm byla luzna po to aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebi¢.

Rura po ulozeniu na podbudowie musi zosta¢ zastabilizowana w taki sposob, by nie
zmieniala swojego polozenia w czasie zasypywania. W zwigzku z tym po ulozeniu rury nalezy
wykona¢ zasypke zapierajaca przepust z materiatu takiego samego jak podsypka pod rure,
dodatkowo na koncach rury zasypka powinna by¢ wykonana z dodatkiem cementu (1:4) na
glebokosci min Im.

Cala rure nalezy obsypa¢ zasypka i zagesci¢ warstwami do stopnia zageszczenia min.
0.98 wg Proctora.

Zasypke nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego o frakcji zawierajacej sie w
przedziale 0+32 mm i o nieréwnomiernym uziarnieniu. Moga to by¢ mieszanki zwirowe,
zwirowo—piaskowe.

Uksztattowanie zasypki i podsypki podano na rysunkach. Zasypke nalezy ukladaé i
zageszezaC warstwami grubosci max. 30 cm przy uzyciu r¢cznych ubijakéw o ciezarze min 9 kG
lub lekkich zaggszczarek mechanicznych. Przy zaggszcezeniu nalezy kierowaé si¢ zasadg ruchu
sprzgtu rownolegle do $cian konstrukeji.

Bezposrednio na zasypce 15 ¢cm powyzej rury nalezy ulozy¢ geomembrane PP lub HDP
owinigtg obustronnie geotkaning polipropylenowa.

6 Zabezpieczenia antykorozyjne

6.1 Ochrona powierzchniowa

Konstrukcje rury stalowej karbowanej nalezy zabezpieczy¢ w wytworni poprzez ogniowo
naniesiong powloke cynkowa o minimalnej grubosci 42 pm powloki z kazdej strony blachy oraz
dodatkowo powlokg polimerowa minimum 250 pm od wewnatrz i zewnatrz na calym obwodzie.
Zastosowanie takiego zestawu zabezpieczenia zapewni zywotnosé konstrukcji ze wzgledu na
korozje na minimum 70--80 lat.

6.2 Izolacje przeciwwodne

Jako ochrong przed przesiakajacymi wodami opadowymi zaprojektowano ekran z
geomembrany PP lub HDP owinietej obustronnie geotkaning polipropylenowg wraz z
perforowang rura drenarskg o $rednicy 100 mm, ktéra konezy i zaczyna si¢ na skarpie w poblizu
otworu przepustu.
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7 Wyposazenie obiektow

Nawierzchnia jezdni zostala zaprojektowana jako dwuwarstwowa, bitumiczna zgodnie z
projektem branzy drogowe;j.

Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego zostata zaprojektowana jako bitumiczna zgodnie
z projektem branzy drogowe;j.

8 Elementy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

Ruch samochodowy na obiektach zabezpieczono barierg ochronng zgodnie z projektem
branzy drogowe;.

9 Odwodnienie obiektow

Zastosowano dwa sposoby odprowadzania wody z jezdni nad przepustami.

W pierwszym sposobie, przy spadku podluznym niwelety drogi < 0.3 %, przyjeto
odprowadzenie wody 2% spadkiem poprzecznym Jezdni na pobocze i dalej po skarpach do
rowow przydroznych.

W drugim sposobie, przy spadku podluznym niwelety drogi > 0.3 %, przyjeto
odprowadzenie wody 2% spadkiem poprzecznym do $ciekdw utozonych przy krawedzi jezdni i
dalej, zgodnie ze spadkiem podluznym drogi, do $ciekow skarpowych wprowadzajacych wode do
rowow przydroznych.

10 Umocnienie skarp nasypow

Skarpy czolowe i boczne oraz dno na wlocie i wylocie konstrukeji przepustu nalezy
umocnié¢ poprzez:

¢ wykonanie opaski szerokosci po 3 m w obie strony od osi przepustu z kamienia
polnego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 em na wlocie i wylocie
przepustu,

* pokrycie pozostalych powierzchni skarp czolowych i bocznych kamieniem
polnym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm na dlugosci 5 m
wzdluz rowéw melioracyjnych.

Nasyp drogowy w rejonie wlotu i wylotu przepustu nalezy uksztaltowaé w pochyleniu
dostosowanym do przekroju drogowego w najblizszym sasiedztwie przepustu.

11 Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie
Wplyw obiektu na srodowisko opisany jest w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia

zgodnie z ktérg przepusty P-4 i P-10 pelnia dodatkowo funkcje przejs¢ dla plazow i dlatego
zostaly wyposazone w potki umozliwiajace bezkolizyjne przejscie na druga strong drogi.

12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekty nie wymagaja ochrony przeciwpozarowe;.
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13 Urzadzenia obce

Na rowach drogowych przed polaczeniem z rowami melioracyjnymi po obu stronach
drogi, zaprojektowano urzadzenia oczyszczajace wode zgodnie z projektem branzowym
odwodnienia drogi.

14 Uwagi koncowe

14.1 Uwagi ogolne

Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajaca specyfike
planowanej inwestycji jest zawarta w zalaczniku BIOZ.

Obiekty nie znajduja si¢ na terenie objetym ochrong archeologiczna i szkodami

gorniczymi.

14.2 Uwagi szczegolowe

W trakeie robot budowlanych nalezy utrzymac staty przeptyw wody w rowie

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wykona¢ probne przekopy celem
wykrycia przebiegu ewentualnych niezidentyfikowanych przewodéw instalacyjnych.

Prace w obrgbie wykrytych, niezidentyfikowanych przewodéw nalezy uzgodnié i
prowadzi¢ pod nadzorem Wlascicieli tych przewodow.

Po zakonczeniu robot teren w rejonie budowy nalezy oczyscié¢ oraz doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykonywane z zastosowaniem materialow niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Prace zwigzane z montazem rury stalowej karbowanej powinna wykonywa¢ firma
posiadajgca doswiadczenie w tego typu robotach.

Przy wykonywaniu podbudowy pod rurg stalowg oraz jej obsypki nalezy przestrzegaé
zalecen podanych w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych oraz przez
producenta rury.

Row nalezy odmuli¢ na dlugosci pokazanej w pojecie drogowym.

Opis opracowat:

mgr inz. Jacek Wojciechowski
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