Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbednq infrastrukturg techwiczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty inzynierskie

C. Uzgodnienia
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Dotvezy: warunkdw dotvczacveh budowy mosty
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Transprojekt Gdanski
¢ ul. Parfyzantéw 724
N 80-254 Gdansk

przez rzeke Pelchéwka w km drog; 37+466 w el

Aol

drogi wojewddzkiei nr 690 Ciechanow

iec-Siemiatveze,

Nawigzujac do przediozonego pisma

budowy mostu przez rzeke Pelchéwka w km drogi 37+466

PT2/5385/12 z dnia 21.08.2012r datyczacych

W ciagu drogi wojewddzlkiej nr

690 Ciechanowiec-Siemiatycze | Wojewddzki Zarzad Melioracji | Urzadzen Wodnych w

Biatymstoku dzialajacy z upowaznienia May-

opracowanie na nastepujacych warunkach.

szatka Wojewodztwa Podlaskiego uzgadnia to

l. Rzeka Pelchowka, jest wodg publiczng stanowigca wlasnosé Skarbu Pafstwa w stosunku,
do ktorej prawa wiascicielskie wykonuje Marszatek Wojewddztwa Podlaskiego,

2. W swietle art. 122, ust, I, p-kt 3 ustawy
2005 r. nr 239, poz. 2019 - Jjednolity

z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. 7
tekst z pézniejszymi zmianami) na wykonanie
urzadeenn wodnych nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne, Przepisy

te stosuje sie

rowniez (art.9, ust. 2) do prowadzonych przez wody obiektéw mostowych i innych
urzadzen a takze przebudowy oraz rozhidrki tych obiektdw.

[9%)

Zgoda na wejscie z robotam; budowlan

ymi i uzytkowanie gruntu w obrebie dzialki

stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Panistwa w pasie rzeki, wigze sig z koniecznosciy spelnienia
wymogu art. 20 ustawy z 18 lipea 2001 - Prawo wodne, Czyli zarzadea niniejszego
obiektu powinien posiadaé ostateczng decyzje - pozwolenie wodnoprawne i zawartg

umowg uzytkowania tego gruntu z
4. Nalezy réwniez spelnié wymogi

WZMIUW w Biatymstoku,
wynikajace z ustawy z dnia 27 marca 20031 o

planowaniu i zagospodarowaniu przesirzemnym (Dz.U. z 2003 1. nr 80, poz. 717 2
pézniejszymi zmianani), ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach

oddzialywania na $odowisko

(Dz.U, z2008 . nr

199, poz. 1227 z poZniejszymi

zmianami) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (D2.U. z 2010 r. nr 243, poz.

1623, jednolity tekst z poZniejszymi zmian
Parametry techniczne, w tym swiatlo,
powinny wynikaé¢ z aktualnej dokum
podiuznego rzeki)
obowigzujacych przepiséw prawnych

L

sprawie warunkow technicznych, jaki
inzynierskie | ich usvtuowanie, (Dz.U.
zmianami).

oraz wymogow ochrony

ami).

rz¢dna dna i umocnienia projektowanego mostu

entacji hydrologiczne;j, geodezyjne) (profilu
Srodowiska a takze powinny spetniaé wymouyi

w budownictwie drogowym, mieczy innyvai
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

30 maja 2000 r. w
m  powinny odpowiada¢ drogowe obiekry
z 2000 r., nr 63, poz. 733 z pdznigjszvmi

6. Przed wystapieniem z wnioskiem o uzvskanie pozwolenia wodnoprawnego operat

wodnoprawny, spelniajacy wymogi art.

152 Prawa wodnego, powinien by¢ przedlozony
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do uzgodnienia w Wojewddzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w

Biatymstoku.

Z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robot, inwestor przebudowy
mostu powinien zapewni¢ nadzgy techniczny i powiadomié o terminie wvkonania -
WZMIUW O/T w Biatvmstoku, prowadzacy sprawy z upowaznienia Marszatka
Wojewodztwa Podlaskiego.
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Dotvezy: opinii - _uzgodnienia dokumentacji projektowe] na rozbucdowe drogi wojewddzkie] nr 690
Ciechanowiec-Siemiatveze w czesci dotvezace] budowv mostdw na 17ece Pelchdwee oraz
cieku spod Stadnik. przetozeniu i umocnieniu powvzszveh korvt ciekéw .przepustu w m.
Skiwy Duze oraz 2 przepustéw w m. Czartajew

WZM.RI-4022/254/12

Nawiazujac do przedlozonych materialéw projektowych dotyczacych ww. inwestycji,
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku dziatajacy z upowaznienia
Marszalka Wojewddztwa Podlaskiego, przedkiada nastepujaca opinie - uzgodnienie.

I. Rzeki Pelchowka i ciek spod Stadnik sg wodami publicznymi stanowigcymi wlasnos¢ Skarbu
Pafistwa w stosunku do , do ktérych prawa wiascicielskie wykonuje Marszatek Wojewoddztwa
Podlaskiego.

2. W Swietle art. 122 Prawa wodnego na regulacje wod i wykonanie urzadzen wodnych , do ktdrych
zalicza sig budowle na rzekach nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sig
rowniez (art. 9, ust. 2, p-kt 2) do przebudowy i rozbiérki tych urzadzen.

3. Nie wnosimy uwag do lokalizacji inwestycji mostu M-1 na rzece Pelchdwee,

4. Most M-2 na cieku spod Stadnik , ktéry jest zlokalizowany w miejscu starego mostu powinien

mie¢ tak posadowione przyczélki , aby zapewnialy one mozliwoéé poglebienia koryta rzeki do
glebokosei 1,4 m.

5. Natomiast, projektowane koryto rzeki i parametry mostéw (szczegolnie: §wiatlo i rzedna dna na
wlocie do budowli) powinny wynika¢ z aktualnej dokumentacji hydrologicznej, geodezyjnej
(profilu podtuznego rzeki) oraz wymogéw ochrony érodowiska a takze spetniaé warunki
obowiazujacych przepiséw branzowych dotyczacych projektowania i budowy tega typu obiektdw.

6. Zezwalamy réwniez na przetozenie koryta‘obu ciekow w czesciach wynikajacych z przedtozonych
projektéw . Przy czym zwracamy uwage, ze w $wietle art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2 Prawa wodnego,
ptynace wody publiczne i grunty pokryte ptynacymi wodami powierzchniowymi (oznaczone na
mapach i rejestrach geodezyjnych jako Wp), nie podlegajg obrotowi cywilnoprawnemu. Czyli
zasypanie istniejgcego koryta rzeki na przekladanych odcinkach bgdzie dopiero mozliwe po
wykonaniu przelozenia rzeki ze skierowaniem tam wody oraz uregulowaniu stanu wlasnosciowego
z wprowadzeniem zmian w_ewidencii gruntdw, tj. wydzielenie dziatki pod przelozone koryto z
przeklasyfikowaniem jej jako woda powierzchniowa plyngca oznaczona symbolem - Wp,
natorniast wydzielone odcinki rzeki przewidziane do zasypania przeklasyfikowanie na inny rodzaj
uzytkowania zgodny z przeznaczeniem.

7. Zgoda na wejscie z robotami budowlanymi i uzytkowanie gruntu w obrebie dzialki stanowigcej
whasnos¢ Skarbu Panstwa w pasie rzeki, wigze sie z koniecznoscia spelnienia wymaogu art, 20
Prawa wodnego. Czyli zarzadea projektowanych obiektéw powinien posiadaé ostateczng decyzje -
pozwolenie wodnoprawne oraz uregulowany stan wlasnoiciowy 2z wprowadzeniem zmian w
ewidencji gruntdéw i zawarta umowe uzytkowania tego gruntu z WZMIUW w Bialymstoku.
Umowa ta stanowi¢ bedzie zgode na dysponowanie nieruchomosciz na cele budowlane
i pézniejsza eksploatacje budowti w obrebie rzeki.

8. Trzeba rowniez spelni¢ wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz.U. 2 20101 nr 243, poz. 1623, jednolity tekst z pozniejszymi zmianami).
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obiektu melioracyjnego Kamionka, Urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych na tym
obszarze byly objete dziatalnoscia  Spotki Wodnej w Siemiatyczach, Spotka ta zawiesila
dzialalnosé, ale nie ulegta likwidaeji. Ponjewaz nadzdr nad dziatalnodciq spolek wodnych (art. 178
Prawa wodnego) Sprawuje réwniez starosta, jest on wlasciwg jednostkg w sprawach zmiany
stosunkéw wodnych w obrgbie tych urzadzen,

Podstawowa  zasadg przy przebudowie istniejacych  przepustéw i mostdw na ciekach
odwadniajacych tereny uzytkowane rolniczo jest nie pogorszenie odplywit z gruntéw potozonych,
powyzej, czyli dno nowych budowlj na wlocte nie moze byé zaprojekiowane wyzej niz starych
budowlj przewidzianych do rozbidrki. Wskazane Jest nawet obnizenje dna, sz¢zegolnie
przepustéw, gdzie dno jest plvisze niz 1.0 m, mierzac od powierzchni nizszego brzegu cieku przed
wlotem.

Do wiadomodei: //\

. WZMIiUW O/T wn. .- !

: g
2. Wydzial EM wn, ED‘ff EKTOR

S et s

[
e

AT .
Lo




f [
4 o] iy

' WojewddzKi ‘Zarzq}d Melioracji

s it . ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
g@gﬁ@ & | Urzadzen Wodnych Sekretarial tef. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
i H NIP: 542-10-25-798, Regon 000579750,

L TTe— w Bla*ymStOku www.wzmiuw . wrotapodlasia.pl

-~ 7
T2 / | ~
b Bialystok dnia 2013.01.15

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
ul. Partyzantéwy 77A
80-254 GDANSK

Dotvezv:  uzgodnienia operatu wodnoprawnego na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 690 wraz
drogowymi obiektami inzvnierskimi i _niezbedna infrastruktura techniczng na odeinku
Ciechanowiec-Siemiaty. w zakresie rozwiazania_kolizii i powiazania z wodami i
urzadzeniami melioracii wodnych

WZM.RI-4022/254/12

Nawigzujac do Waszego pisma nr PT2/8330/12 2 dnia 14.12.2012 +. i przediozonego ww.
opracowania dotyczacego rozbidrki mostéw ] przepustéw, budowe nowych mostdw | przepustéw,
przebudowe rzeki, cieku i rowéw melioracyjnych oraz wykonanie przejsé pod rzeka Pelchéwka i
ciekiem spod Stadnik i rowami melioracyjnymi na odcinku obejmujacym teren powiatu Siemiatycze,
Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Bialymstoku dzialajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego uzgadnia operat... na nastgpujacych warunkach.

1. Wobrebie przewidywane; inwestycji drogowej wystepuja;

- rzeka Pelchéwka, rzeka Szysia i ciel spod Stadnik (wody publiczne stanowigce wilasnosé Skarbu
Paiistwa, w stosunku, do ktorej zgodnie z,art, 11 ust.] { ust. 3 ustawy z 18 lipea 2001 - prawo
wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z pézniejszymi zmianami) i zalaeznika nr
53 do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rédladowych waéd
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych whasnosé publiczna (Dz.U. nr 16 poz. 149z 2003 r.)
wykonywanie praw wilascicielskich _powierzono Marszatkowi Wajewddztwa Podlaskiego, Z
upowaznienia Marszatka sprawy te prowadzi Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Bialymstoku,

- urzadzenia melioracji wodnych szezegbtowych (rowy melioracyjne: RA, R-23, RB, B-3 i
drenowanie: zadania melioracyjnego Zale, Twarogi, Miodusy, Jaszezolty, Klopoty -Grzyby,
Kamionka (ark 17,18, 19, 20, 21,22, 23,24, 37, 38, 39) objete dziatalnodcig (utrzymaniem) spotek
wodnych; na terenie gminy Grodzisk — Gminnej Spétki Wodnej ,.Grodzisk” w Grodzisku, na
terenie gminy Drohiczyn - Gminnej Spétki Wodnej ~Drohiczyn” w Drohiczynie, na terenie gminy
Perlejewo - Gminna Spolka Wodna wNadburzanka™ w Perlejewie. Lokalizacje rurociagdéw
drenarskich nalezy oznaczy¢é wyraznie na profilach podiuznych i mapach we wszystkich
cgzemplarzach projektu. Ewidencja drenowania jest dostepna w WZMiUW Oddzial Terenowy w
Bialymstoku, Inspektorat w Bielsku podlaskim, ul. Dabrowskiego 5. Rurociagi drenarskie
wystepuja Srednio na glebokosei 0.8-1.3 m. Jesli istniejace trasy tych urzadzen kolidowaé beda z
inwestvcja, to przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budows, rurociagi drenarskie nalezy
odpowiadnio przebudowaé | zabezpieczyé, aby zapewnié wiasciwe funkcjonowanie drenowania na
innych dziatkach. Dopuszcza sic skrécenie koncowvch odcinkdw wystepujacyeh saczkéw
(rurociagow  drenarskich) nieprzebiegajacych na inne dzialki, poprzez ich odpowiednie
..zaslepienie™.
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W Swietle art. art, 371 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U, z 2005r. nr
239, poz. 2019 - jednolity tekst z poZniejszymi zmianami) na szczegdlne korzystanie z wdéd
(wprowadzanie $ciekdw do wod fub do ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskaé
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sie rowniez (art. 9, ust. 1, p-kt 14 1 19 1 ust. 2) do
wéd  opadowych i roztopowych wetych w  systemy kanalizacyjne, wylotéw urzadzen
kanalizacyjnych do wod lub urzadzen wodnych oraz do prowadzonych przez wody obiekidw
mostowych 1 innych wzadzen a takze wzadzen melioracji wodnych w tym budowli na tych
wrzgdzeniach a takze przebudowy oraz rozbidrki tych obiektdw.

Oczyszczone wody odprowadzane z kanalizacji deszczowej powinny spelnia¢ wymogi art. 41 i art.
42 cytowanego prawa wodnego | przepisdw wykonawczych wydanych w oparciu o art. 435 tej
ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziem; oraz substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z pdZniejszymi zmianami).

Wykonanie budowli ich eksploatacja w obrebie wdd publicznych stanowiacych wlasnosé Skarbu
Paistwa (rzeka Narew), wiaze sie rowniez z koniecznoscia spetnienia wymogu art. 20 Prawa
wodnego i przepiséw wykonawczych wydanych w oparciu o ten artykut - Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie optat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntéw
pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90,z pbiniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarzadca tych
budowli po uzyskaniu pozwolenia \Rfodnoprawnego powinien zawrzeé umowe uzytkowania tego
gruntu z WZMiUW w Bialymstoku, Umowa ta stanowid bedzie zgode na dysponowanie
nieruchomoscig na cele budowlane i pozniejsza eksploatacje mostu w obrebie rzeki.

Rozwigqzania projektowe przebudowy urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych (rowdw
1 drenowania) zwigzanych z przebudows drogi wojewddzkiej nr 690, oraz wykonawstwo robdt
powinny zapewnié wlasciwy odptyw .i funkcjonowanie tych urzgdzen na uzytkach rolnych

przyleglych do drogi. Przebudowa tych wrzadzed powinna byt wykonana w pierwszej kolejnosei
przed rozpoczeciem robét ziemnych w ich obrebie.

Przejéeia urzadzeniami liniowymi podziemnymi (rurociggi, kable itp.) pod rowami i innymi
ciekami, w tym réwniez nieuregulowanymi, powinny by¢ projektowane i wykonane w odpornych
na uszkodzenia mechaniczne rurach ostoriowych na glebokosci, co najmniej 1,0 m ponizej dna,
a w przypadku ciekéw plytszych’ niz 1:0 m zachowaé glebokos¢ (do gbrnej krawedzi rury
oslonowej) nie mniej niz 2,0 m od powierzchnj brzegu.

Whioskujemy, aby wlasciciel lub zarzadea drogi:
a. utrzymywal w pelnej sprawnosci na swéj koszt przebudowane urzadzenia melioracji wodnych
szezegolowych w pasie drogi,

b. utrzymywal [ub partycypowal w kosztach utrzymania rowéw, do ktérych bedzie odprowadzana
woda opadowa z drogi na odcinkach od wylotdow z kanalizacji deszezowej w dot tych ciekéw
w zakresie uzgodnionym z gminnymi spétkami wodnymi.

Obowigzek taki powinien by¢ nalozony przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne w oparciu
o art. 128 ust. 2, punkt 3 i 4 Prawa wodnego.

Przed rozpoczeciem robét wykonawezyvch nalezy:

a. przekazaé do WZMIUW Odzial Terenowy w Bialymstoku kopie ostatecznej decvzji -
pozwolenia wodnoprawnego lacznie z operatem wodnoprawilym obejmujacvm, miedzy innymi,
przebudowe urzadzed melioracii wodnyeh, co begdzie podsiawg do wprowadzenia zmian
wewidencji tych wrzadzen i zasiegdw ich oddzialywania,




b. z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystapieniem do robdt w obrebie wod i urzadze,
melioracyjnych, inwestor budowy | przebudowy powinien powiadomi¢ o terminie wykonani;
i zapewnié nadzér techniczny ze strony

- WZMiUW O/T w Blalymstoku (dotyezy rzeki Pelchdwka, Szysia oraz cieky spoc
Stadnik),

- wilasciwych Gminnych  Spotek Wadnych (dotyczy wzadzed melioracji wodnycl
szczegolowych),

9. Przed zakoriczeniem robot wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracyjne powinny by

doprowadzone do wladciwego stanu {odmulenie z Zapewnieniem prawidlowego odplyw,
naprawa umocnien, wykonanje zabezpieczen i.tp.).

10. W zwigzku z wav, inwestycja drogowsg Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w

Biatymstoku wyda! nastepujace  uzgodnien;a: WZM.R[.4022/254/12 7z dnia 05.11.2012r,
WZM.RL4022/254/12 7 dpia 29.11.2012r. oraz WZM RL4022/275/12 7 dnia 27.1 12012y, |
poduzymuje zawarte w nich uwagi. Dotyezyly one budowy mostow na rzece Pelchéwee oraz cieky
spod Stadnik, przelozeniy ; Umocnieniu powyzszych koryr ciekow Przepusty w m. Skiwy Duze
0faz 2 przepustow w m. Czartajew oraz przejscia kablem technicznym pod rzekg Pelchéwka w km
20+650 oraz pod ciekiem spod Stadnik wkm 11 + 700
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. Gminna Spétka Wodna »Orodzisk” w Grodzisku,

. Gminna Spétka Wodna »Drohiczyn” w Drohiczynie,
- Gminna Spétka Wodna ~Nadburzanka” w Perlejewie.




