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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015r. poz. 528), my
nizej podpisani o$wiadczamy, ze Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec —
Ostrozany (km 41+650) w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego TOM III/1 — most
M1 przez rzeke Pelchowke w km 37+464.60 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, wrzesien 2015 r.

Projektant:

mgr inz. Jacek Wojciechowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ewa Kordek
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jacek Wojciechowski
80-299 Gdansk ul. Miedzygwiezdna 8

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/5353/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ewa Kordek
81-572 Gdynia ul.Mysliwska 27B/4

jest cztonkiem |
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidericyjnym POM/BM/2221/01 |

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi
I niezbednq infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty inzynierskie

A. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny — budowa nowego mostu

2. Opis techniczny — rozbiérka istniejacego mostu

3. Wyciag z obliczen statycznych
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz = drogowymi obiektami inzynierskimi
I niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty inzynierskie

1. OPIS TECHNICZNY
- BUDOWA NOWEGO MOSTU

do projektu architektoniczno-budowlanego
mostu M-1 przez rzeke Pelchowke w km 37+464.60
w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 690 odcinek Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+6350)

1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy mostu M-1
przez rzekg Pelchowke w km 37+464.60 przebudowywanej drogi wojewodzkiej Nr 690. Most
zlokalizowany jest na gruntach wsi Olszewo, polozonej w gminie Perlejewo, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Most M-1 projektuje si¢ w celu przeprowadzenia drogi i ciggu pieszo-rowerowego nad
przeszkoda terenowg jaka jest rzeka Pelchowka.

Jezdnia mostu ma szerokos¢ 8.0 m i zawiera 2 pasy ruchu po 3.5 m i 2 opaski po 0.5 m.
Ciag pieszo-rowerowy ma szerokos$¢ 3.0 m i przebiega z prawej strony drogi. Obickt umozliwia
poruszanie si¢ po nim najcigzszych pojazdow odpowiadajacych klasie obciazenia A
wedlug PN-85/S-10030.

1.3 Cel opracowania

Projekt  architektoniczno-budowlany ~mostu  wchodzi w  zakres opracowania
dokumentacyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odecinku Ciechanowiec — Ostrozany (km
41+650)” 1 stanowi podstawe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji i w tym
celu zostat opracowany.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa Nr WZP.3326-2/12 z dnia 09.01.2012 zawarta pomiedzy Transprojektem Gdanskim
sp. z 0.0. a Podlaskim Zarzadem Drog Wojewoddzkich w Biatymstoku.

* Mapa do celow projektowych opracowana Pracownie Geodezyjna ..Global East” z
Bialegostoku.

* Badania geotechniczne podloza gruntowego wykonane przez ,.Geotest” z Wioctawka.
e Przepisy i normy:

[1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000 poz. 735) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[2]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 1. (Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Tom [11/1 : str.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz = drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbegdng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty iniynierskie

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126/1998 poz. 839) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw inzynierskich.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

[5]  PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[6]  PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[71 ~ PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[8]  PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[91  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych —
GDDKIA, kwiecien 2010 r.

[10] Katalog Detali Mostowych — GDDKiA 2002 r.

1.5 Zestawienie powierzchni

Projektowany obiekt charakteryzuje sie:

e powierzchnig catkowita: 18.505 % 13.35=247.0 ni%,
e powierzchnia uzytkowa: 18.505 x (8.00 +3.40) =211.0 m?,
e powierzchnig nieuzytkowa: 247.0-211.0 =36 m?,

2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Droga krzyzuje si¢ z rzekg Pelchowka pod katem a = 67.70° (po skorygowaniu koryta
rzeki). Obiekt zaprojektowany zostal jako konstrukcja jednoprzestowa plytowa z belek
prefabrykowanych typu ..Kujan” L = 18 m zespolonych z plyta jezdni. Ustréj niosacy oparty jest
na przyczotkach sciankowych ze skrzydlami rownoleglymi do drogi.

Most M-1 umozliwia przeprowadzenia drogi wojewodzkiej Nr 690 wraz z ciagiem
pieszo-rowerowym nad rzekg Pelchowka. Wyniesienie spodu konstrukeji min. 2.12 m ponad
istniejacy teren i przyjecie swiatla poziomego 15.52 m stwarza mozliwosé przejscia pod mostem
zwierz¢tom matym.

3  OkreSlenie warunkow technicznych

3.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Droga wojewddzka Nr 690 w km 37+537 przechodzi mostem nad rzeka Pelchowka.
Istniejacy most jest dlugosci 10.80 m i szerokosci 7.38 m. Ustrdj niosacy obiektu stanowi plyta
zelbetowa gr. ~0.75 m oparta bezposrednio na przyczotkach. Przyczotki wykonane sa w formie
oczepu zwienczajagcego zelbetowe pale prefabrykowane z wypelnieniem przestrzeni
migdzypalowej prefabrykowanymi deskami zelbetowymi. Stan obiektu okresla sie jako
dostateczny.

[stniejgcy most po wybudowaniu nowego zostanie rozebrany.

Tom 111/] st = 0



Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi
i niezbedng infrastrukturg techniczng na odeinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+630)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty ingynierskie

3.2 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Parametry drogi klasy G dla przebudowywanej drogi wojewddzkiej Nr 690 wymuszaja
korekte trasy w rejonie rzeki Pelchowki. Likwidacja nienormatywnych lukow poziomych
powoduje zmian¢ miejsca przekroczenia rzeki. W zwigzku z tym zachodzi koniecznosé
wybudowania nowego mostu. Nowy obiekt zlokalizowany jest 30 m ponizej istniejacego.

3.3 Warunki drogowe

Catkowita szeroko$¢ korony drogi i ciggu pieszo rowerowego w obrebie mostu wynosi
13.60 m. Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy 2%, a podiuzny 0.51%. Droga w rejonie
obiektu przebiega na nasypie, na prostej i krzywej przejsciowe;.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi wojewddzkiej Nr 690 na odcinku
Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650):

e klasa drogi G,

e predkosé projektowa 80 km/h,

e szerokos¢ jezdni 7.00 m,

e szerokos¢ poboczy ziemnych min. 1.50 m
e kategoria ruchu KR4,

e obcigzenie na o$ 115 kN.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednio pod warstwa gleby do glebokosci 1.0+1.4 m p.p.t. zalega namut gliniasty w
stanie plastycznym. Pod nim w otworze nr 1 nawiercono piaski drobne i $rednie w stanie
sredniozageszczonym o migzszosei 1.0 m, a w otworze nr 2 nawiercono gline piaszczysta w
stanie plastycznym o migzszosci 1.0 m. Pod tymi warstwami do glebokosci 6.5+7.0 m p.p.t.
zalega glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. Pod nig wystepujg piaski w stanie
zaggszczonym oraz gliny w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa zostala nawiercona w
postaci napietego zwierciadla, ktore stabilizuje sie na poziomie 0.7 m p.p.t.

Obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Warunki gruntowo-wodne opisane sa w dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

3.5 Warunki hydrologiczne

Rzeka Petchowka jest ciekiem naturalnym, silnie meandrujgcym, o dlugosci okoto 33 km,
lewostronnym doptywem Nurca i nalezy do zlewni rzeki Bug.

W rejonie projektowanego mostu rzeka plynie w naturalnym obnizeniu terenu, w korycie
o szerokosci 4.0 = 4.5 m. (1.2 + 2.0 m szerokosci w dnie). Poziom wody w rzece w dniu
pomiarow wynosit ~138.9 m n.p.m., a poziom dna ~137.5 m n.p.m. Powierzchnia zlewni wynosi
40.53 km®”. Most zlokalizowany jest w km 20+640 rzeki.

Przepltyw miarodajny dla p = 0.5% wynosi Q.50 = 14.87 m’/s, co odpowiada rzednej
gornej wody pod nowym mostem 139.13 m n.p.m.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbgdnq infrastrukturqg techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+6350)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty iniynierskie

4 Rozwigzania konstrukcyjne

4.1 Charakterystyczne parametry techniczne

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne obiektu:

® ustrdj niosacy:

e ilos¢ przesel:

e dlugosc obiektu:

® rozpietos¢ teoretyczna:

* wysokos¢ konstrukcyjna:

e szerokosc calkowita obiektu:

szerokos¢ jezdni:

szerokos¢ kapy chodnikowe;j:

szerokos¢ kapy gzymsowe;:
e obcigzenie uzytkowe:
e swiatlo poziome:
e JSwiatlo pionowe:
e kat skrzyzowania
¢ spadki poprzeczne:
jezdni:
kapy chodnikowe;j:
kapy gzymsowe;j:
e spadek podluzny jezdni:

¢ posadowienie:

4.2 Podstawowe materialy

zespolony, plytowy, wolnopodparty,
1,

18.505 m,

17.64 m,

1.09 m,

1335 m

8.00 m,

425m

1.10 m,

klasa A wg PN-85/S-10030,
15.52 m,

min. 2.12 m,

67.70°,

daszkowy 2.0 %,
2.9%,
4.0 %,
0.51 %

bezposrednie.

o belki prefabrykowane strunobetonowe ,Kujan” L = 18 m (L. = 17.64 m) o zmiennej

wysokosci, z betonu C35/45 (dawniej B-45),

e beton klasy C30/37 (dawniej B-35) dla nadbetonu ustroju niosacego,

e beton klasy C25/30 (dawniej B-30) dla fundamentow, podpér, plyt przejsciowych i kap

gzymsowych,

e beton klasy C8/10 (dawniej B-10) na podbudowy,

e stal zbrojeniowa klasy A-ITIN gatunku BSt5008,

4.3 Uklad konstrukeyjny

4.3.1 Przyczotki

Przyczolki zaprojektowano jako sciany zelbetowe w ksztalcie litery C. Grubosé sciany

przedniej wynosi 0.80 m. Na wsporniku wystajgcym z tylnej $cianki przyczotka oparto plyte

Tom 11171 : SIr. .._ ;\..’,
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obicktami inzynierskimi
i niezbednq infirastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obiekty inynierskie

przejsciowa o grubosci 0.30 m i dhugosci 4.00 m. Sciany boczne przyczotka maja grubosé 0.60 m
w dolnej czgsei i 0.40 m w gornej. Do ich gérnej czesei podwieszono zelbetowe skrzydla o
grubosci 0.40 m i dlugosei 3.00 m. Plyta fundamentowa ma ksztalt dostosowany do przebiegu
scian przyczotka. Wysokos¢ jej wynosi 0.80 m.

Spod fundamentu przyczotka nr 2 nalezy usungé warstwe gruntow plastycznych grubosci
0.8 m. Posadowienie przyczolka zaprojektowano jako bezposrednie na warstwie Wyrownawczej
(korek betonowy) z betonu C8/10 gr. 0.40 m dla przyczoltka nr 1 i gr. 0.80 m przyczotka nr 2.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu
(np. tymczasowymi $ciankami szczelnymi wyciggnietymi po wykonaniu korpusu przyczolka)
oraz jego odwodnienie.

4.3.2 Ustrdj niosacy

Ustro] niosgey zaprojektowano jako plyte wolnopodparta. Przesto sklada sie z 21
prefabrykowanych belek strunobetonowych ,Kujan” L = 18 m o zmiennej wysokosci 0.50 +
0.75 m (bez blach tozyskowych) zespolonych z nadbetonem o min. grubosci 0.14 m.
Prefabrykaty ulozone sg na belce nadlozyskowej o wysokosci 0.42 m (lacznie z podlewka
gr. 2 cm z materialu niskoskurczowego). Goéra plyty wyprofilowana jest zgodnie ze spadkami
poprzecznymi jezdni, kapy chodnikowej i gzymsowej.

Kapa chodnikowa i kapa gzymsowa wykonane sa z betonu C25/30. Kapa gzymsowa
polaczona jest z plyta ustroju niosacego poprzez laczniki (kotwy chodnikowe) zapewniajace ich
stabilno$¢. Rozstaw lacznikow wynosi 0.50 m. Kapy posiadajg prefabrykowane
polimerobetonowe deski gzymsowe.

S  Zabezpieczenia powierzchniowe

5.1 Ochrona powierzchniowa betonu

Powierzchnie boczne plyty, belek nadlozyskowych, przyczolkow oraz skrzydetek nalezy
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i pokry¢ szlamem PCC o grubosci min. 2 mm.

Powierzchnie boczne plyty pokry¢ elastyczng farba do betonu odporna na sole
odladzajgce z mozliwosciag mostkowania rys do 0.2 mm. Powierzchnie boczne przyczotkow i
skrzydelek pokryé¢ elastyczna farba do betonu z mozliwoscia mostkowania rys do 0.2 mm.

Spod plyty nalezy zabezpieczy¢ preparatem odpornym na sole odladzajace bez zdolnosci
pokrywania zarysowan.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.2 Izolacje przeciwwodne

Na obiekcie zaprojektowano nastepujace izolacje:

* izolacja plyty pomostowej: termozgrzewalna o grubosci >5mm modyfikowana SBS
wykonana na calej szerokosci plyty ustroju niosacego. Jako uszczelnienie stykow
technologicznych nawierzchni oraz stykéw nawierzchni z kraweznikami, wpustami
odwadniajgcymi i urzadzeniami dylatacyjnymi projektuje sie samoprzylepne tasmy z
mieszanek asfaltowo-kauczukowych topliwe pod wplywem temperatury. W linii odwodnienia
oraz przy dylatacji od strony naplywajacej wody przewiduje si¢ zastosowanie drenazy.
Drenaze te skladaja si¢ ze specjalnie ksztaltowanych prefabrykowanych drenéw (z paskami
geowlokniny filtracyjnej o szerokosci ~4 cm) ulozonych na izolacji oraz saczkow
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odwadniajgcych z tworzywa sztucznego osadzonych w plycie pomostu co ~3.0 m. Pod
kapami chodnikowymi nalezy ulozy¢ dodatkowa warstwe izolacji.

e izolacja na plytach przejsciowych: dwukrotne zabezpieczenie preparatem bitumicznym,

* izolacja elementdw zelbetowych stykajacych sie z gruntem: dwukrotne zabezpieczenie
preparatem bitumicznym,

Za Scianami i skrzydlami nalezy ulozy¢ geomembrang. Oprdcz warstwy odsaczajaco-
drenujacej nasyp w rejonie przyczotkéw spelnia ona jednoczesnie funkcje warstwy ochronne;j
izolacji. Rurki drenarskie odwodnienia zasypki nalezy wyprowadzi¢ 3% spadkiem na stozki
nasypu.

6  Wyposazenie obiektu

6.1 Nawierzchnie

Nawierzchnia jezdni zostala zaprojektowana jako dwuwarstwowa:
* warstwa wigzgca (ochronna izolacji) o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego,
* warstwa Scieralna o grubosei 5 em z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia na kapach:
* poliuretanowo-epoksydowa o gr. 0.6 cm na kapie z ciggiem pieszo-rowerowym i
kapie gzymsowej,

6.2 Krawezniki

Zaprojektowano kamienne krawezniki mostowe o przekroju 18x20 cm ukladane na
podbudowie z grysu lakierowanego zywica epoksydowa. Krawezniki uszczelnione sg pomiedzy
sobg masg trwale plastyczna, a od strony nawierzchni tasmg bitumiczng. Wysoko$é kraweznika
nad jezdnig wynosi 14 cm.

6.3 Prefabrykaty gzymsowe

Prefabrykowane deski gzymsowe (odporne na sole odladzajace) wykonane sa z
polimerobetonu o grubosci 4 cm i wysokosei 60 cm potaczonego kotwami z betonem kapy.

6.4 Dylatacje

Nad  przyczotkami  zaprojektowano  urzadzenia dylatacyjne  bitumiczne, na
przemieszczenia Al = £10 mm nad przyczolkiem z lozyskiem stalym i Al = +15 mm nad
przyczélkiem z lozyskiem ruchomym. Urzadzenia te zapewniaja w szczegdlnosci réwnosé
powierzchni jezdni oraz swobode odksztalcen ustroju niosacego. Zaprojektowano je jako
nieprzerwane na calej szerokosci obiektu.

6.5 Lozyska

Zaprojektowano lozyska neoprenowe stale, jednokierunkowo, i wielokierunkowo
przesuwne. Lozyska nalezy ustawia¢ na podlewce samopoziomujacej gr. 3 cm.

6.6 Schody dla obslugi

Przed i za obiektem po stronie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano schody z
balustrada stuzace wylacznie dla obstugi obiektu.
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7  Elementy zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkowania

7.1 Bariery ochronne i balustrady

Ruch samochodowy na obiekcie zabezpieczono bariera ochronng H2W3 przy kapach
gzymsowych 1 barierg ochronng H2W7 przy kapie chodnikowej. Konstrukcja bariery, rozstaw
stupkéw oraz jej mocowanie uzaleznione sg od wybranego dostawcy.

7.2 Balustrady

Ciag pieszo-rowerowy od strony zewngetrznej zabezpieczony jest balustrada aluminiowa,
szczeblinkowa o wysokosei 1.2 m.

8 Odwodnienie obiektu

Woda opadowa z powierzchni jezdni odprowadzona bedzie 2% spadkiem poprzecznym i
prowadzona przy krawezniku do wpustow i dalej kolektorem poza obiekt do studzienki
usytuowanej w poboczu drogi.

Studzienka jest elementem systemu odwodnienia i jest tematem opracowania branzowego
odwodnienia drogi.

Dla odwodnienia izolacji plyty pomostowej przewidziano w osi odwodnienia sgczki
umieszczone co 3.0 m (wzdluz kraweznikdw). Saczki nalezy polaczy¢ z kolektorem odwodnienia
obiektu.

9 Umocnienia

9.1 Umocnienie stozkow nasypu

Stozki przyobiektowe nalezy uksztaltowa¢ w pochyleniu 1:1.5 i umocnié¢ kamieniem
polnym gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. U podndzy stozkéw nalezy
wykona¢ na mokro murek z betonu C16/20.

Skarpy w obrebie przyczolkow nalezy uksztaltowa¢ w pochyleniu 1:1.5. Umocnienie
skarp projektuje si¢ za pomoca mat przeciwerozyjnych, humusowaniem i obsianiem trawa.

9.2 Umocnienie rzeki w rejonie obiektu

Umocnienie skarp koryta odcinka rzeki w rejonie obiektu nalezy wykona¢ z materacéw
siatkowo-kamiennych o grubosci 17 cm ulozonych na geowldkninie podpartych palisadg z
kotkéw drewnianych o $rednicy 10-12 cm i dlugosei 1,50 m.

Umocnienie z materacow siatkowo-kamiennych bedzie do wysokosci 1,15 m, czyli do
poziomu wody dwuletniej. Dlugos¢ obustronnych umocnien wynosié¢ bedzie: przed obiektem
48m; pod obiektem 14m oraz za obiektem 60m — razem 122m . Powyzej materacow skarpy
zostana umocnione przez obsiew mieszankami traw na warstwie humusu.

Umocnienie dna wykonane bedzie przy pomocy narzutu kamiennego o grubosci warstwy
20 cm ulozonego na geowldkninie. Dno umocnione bedzie pod mostem i po 10 m powyzej i
ponizej mostu.
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10 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Wplyw obiektu na srodowisko opisany jest w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia.

Wyniesienie spodu konstrukcji min. 2.12 m ponad istniejacy teren i przyjecie $wiatla
poziomego 15.52 m stwarza mozliwo$¢ przejscia pod mostem zwierzetom malym.

11 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;j.

12 Urzgdzenia obce

Pod lewym gzymsem obiektu poprowadzono kabel o$wietlenia drogi. Kabel umieszczono
w rurze ostonowej 0110 z HDPE podwieszonej do obiektu za pomocg typowego podwieszenia
producenta.

Na rowach drogowych przed polaczeniem z rowami melioracyjnymi po obu stronach
drogi, zaprojektowano urzadzenia oczyszczajace wode zgodnie z projektem branzowym
odwodnienia drogi.

Przed przystgpieniem do robot mostowych nalezy przetozy¢é kabel teletechniczny
kolidujacy z robotami fundamentowymi.

13 Uwagi

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajaca specyfike
planowanej inwestycji jest zawarta w zalgczniku BIOZ.

Obiekt nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong archeologiczng i1 szkodami
gbrniczymi.

Opis opracowal:

mgr inz. Jacek Wojciechowski
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, 2. OPIS TECHNICZNY
— ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

do projektu architektoniczno-budowlanego
rozbiorki istniejgcego mostu M-1 przez rzeke Pelchowke w km 37+464.60 (km ist. 37+537)
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 690 odcinek Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)

1  Wstep

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbiorki istniejacego
mostu przez rzeke Pelchowke w km 37+537 istniejacej drogi wojewodzkiej Nr 690. Most
zlokalizowany jest na gruntach wsi Olszewo, polozonej w gminie Perlejewo, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie.

1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy

Most przeprowadza droge wojewddzka Nr 690 nad przeszkoda terenows jaka jest rzeka
Pelchowka.

Jezdnia mostu zawiera 2 pasy ruchu i ma szerokos$¢ 6.12 m.

1.3 Cel opracowania

Projekt architektoniczno-budowlanego mostu  wchodzi w  zakres opracowania
dokumentacyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbgdna infrastruktura techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km
41+650)™ 1 stanowi podstawe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji i w tym
celu zostal opracowany.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa Nr WZP.3326-2/12 z dnia 09.01.2012 zawarta pomig¢dzy Transprojektem Gdanskim
sp. z 0.0. a Podlaskim Zarzadem Drég Wojewodzkich w Bialymstoku.

e Mapa do celow projektowych opracowana Pracownie Geodezyjna ..Global East” z
Bialegostoku.

e Badania geotechniczne podloza gruntowego wykonane przez ..Geotest” z Wioclawka.
e Przepisy i normy:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000 poz. 735) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

[2]  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. (Dz. U. Nr 126/1998 poz. 839) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow inzynierskich.

[4]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126).

[5]  PN-85/S8-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[6]  PN-91/8-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[7]  PN-81 B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[8] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[9]  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych —
GDDKIA, kwiecien 2010 r.

[10] Katalog Detali Mostowych — GDDKiA 2002 r.

1.5 Zestawienie powierzchni

Obiekt charakteryzuje sie:

e powierzchnig catkowita: 10.80 x 7.38 =79.7 m?,
e powierzchnig uzytkowa: 10.80 x 6.12 = 66.1 m?,
e powierzchnig nieuzytkowa: 247.0-211.0=13.6 m?,

2 Funkcja obiektu i forma architektoniczna.

Most M-1 przeprowadza droge wojewddzka Nr 690 nad rzeka Pelchowka.

Droga krzyzuje si¢ z rzeka Pelchowka pod katem o = 90° (rozmyte brzegi rzeki). Obiekt
jest konstruqu jednoprzestowa, plytowa. Swiatlo poziome wynosi 9.88 m a $wiatlo pionowe
waha si¢ od 1.04 m przy przyczétku do 1.46 m przy brzegu rzeki.

3 Okreslenie warunkoéw technicznych

3.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Droga wojewodzka Nr 690 w km 37+537 przechodzi mostem nad rzeka Pelchowka.
Istniejacy most jest dlugosci 10.80 m i szerokosci 7.38 m. Ustréj niosacy obiektu stanowi plyta
zelbetowa gr. ~0.75 m oparta bezposrednio na przyczotkach. Przyczotki wykonane sa w formie
oczepu zwienczajgcego zelbetowe pale prefabrykowane z  wypelnieniem przestrzeni
mi¢dzypalowej prefabrykowanymi deskami zelbetowymi. Stan obiektu okresla si¢ jako
dostateczny.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne mostu

Istniejgcy obiekt posiada nastepujace parametry techniczne:

® ustroj niosacy: plytowy, wolnopodparty.
e ilos¢ przesel: i,
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e dlugos¢ obiektu:

® rozpigtos¢ teoretyczna:

e wysokos¢ konstrukcyjna:

e szerokos¢ calkowita obiektu:

szeroko$é jezdni:

szerokos¢ kap gzymsowych:

e Swiatlo poziome:
e Swiatlo pionowe:
e Kkat skrzyzowania
e spadki poprzeczne:
jezdni:
kap gzymsowych:
e spadek podtuzny jezdni:

e posadowienie:

10.80 m,
1.05x9.88=10.37 m,
0.93 m,

8.38 m

6.12 m,

0.64 mi0.62 m,

90.88 m,

min. 1.04 m,

90°,

daszkowy ~1.0 %,
~0 %,
~0.1 %

na palach zelbetowych, wbijanych.

3.3 Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Parametry klasy G dla przebudowywanej drogi wojewodzkiej Nr 690 wymuszaja korekte
trasy w rejonie 1zeki Pelchowki. Likwidacja nienormatywnych tukéw poziomych powoduje
zmiang miejsca przekroczenia rzeki. W zwiazku z tym zachodzi konieczno$é¢ wybudowania
nowego mostu. Nowy obiekt zlokalizowany jest 20 m ponizej istniejacego.

3.4 Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednio pod warstwg gleby do glebokos$ci 1.0+1.4 m p.p.t. zalega namut gliniasty w

stanie plastycznym. Pod nim w otworze nr 1 nawiercono piaski drobne i $rednie w stanie
sredniozaggszczonym o migzszosci 1.0 m, a w otworze nr 2 nawiercono gling piaszczysta w
stanie plastycznym o migzszosci 1.0 m. Pod tymi warstwami do glebokosci 6.5+7.0 m p.p.t.
zalega glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. Pod nig wystepuja piaski w stanie
zaggszczonym oraz gliny w stanie twardoplastycznym. Woda gruntowa zostala nawiercona w
postaci napietego zwierciadla, ktdre stabilizuje sie na poziomie 0.7 m p.p.t.

3.5 Warunki hydrologiczne

Rzeka Pelchowka jest ciekiem naturalnym, silnie meandrujacym, o dlugosci okoto 33 km,
lewostronnym doptywem Nurca i nalezy do zlewni rzeki Bug.

W rejonie projektowanego mostu rzeka plynie w naturalnym obnizeniu terenu, w korycie
o szerokosci 4.0 + 4.5 m. (1.2 =+ 2.0 m szerokosci w dnie). Poziom wody w rzece w dniu
pomiaréw wynosit ~138.9 m n.p.m., a poziom dna ~137.5 m n.p.m. Powierzchnia zlewni wynosi
40.53 km”. Most zlokalizowany jest w km 20+640 rzeki.
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4 Roboty rozbiorkowe

4.1 Warunki prowadzenia roboét

Rozbiorkg obiektu nalezy rozpocza¢ po oddaniu do ruchu obiektu w ciggu nowego
przebiegu drogi wojewddzkiej Nr 690.

W rejonie rozbieranego mostu wezesniej zostanie wykonane docelowe umocnienie koryta
rzeki. Rozbiorka obiektu bedzie wymagala takiego prowadzenia robot, aby nie uszkodzié
wykonanego juz umocnienia.

Wszystkie prace rozbiorkowe musza by¢ prowadzone w ekranach zabezpieczajacych
przedostawanie si¢ gruzu do rzeki oraz w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikom
nieodleglej drogi. Zabrania si¢ stosowania metod wybuchowych.

Szczegélowa technologia robot rozbiérkowych wraz z rusztowaniami i elementami
zabezpieczajgcymi bedzie opracowana prze Wykonawce.

Roboty powinny byé prowadzone w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia
srodowiska. Codziennie przed rozpocz¢ciem rob6t nalezy kontrolowaé stan  ekranow
zabezpieczajacych. Po zauwazeniu uszkodzen w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych roboty
nalezy wstrzymac i naprawi¢ zabezpieczenia.

Zaleca si¢ prowadzenie robot przy rozbioree ustroju niosgcego w kierunku podtuznym
mostu. Mozliwe jest podzielenie wzdluzne ustroju niosacego na kilka elementéw (rozciccie,
rozkucie) i zdemontowanie ich dzwigiem, badz skuwanie plyty mlotami pneumatycznymi i
pozostawienie fragmentu plyty szerokosci min 1.0 m do demontazu dzwigiem. Uniknie sie w ten
sposob gwattownego obrywu przesta na przylegly teren.

4.2 Kolejnos¢ wykonywania robot

Roboty rozbiérkowe mostu nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci:
demontaz wyposazenia obiektu (bariery ochronne, barieroporecze)
rozbidrke nawierzchni,

odkopanie przestrzeni za przyczétkami wraz z rozbiorka plyt przejsciowych

rozbiérke ustroju niosgcego,

N

rozbiorke przyczotkéw (oczepu pali wraz z elementami wypelnienia miedzypalowego)
i skrzydet,

6. rozbiorke pali do glebokosci 0.5 m p.p.t.

Opis opracowal:

mgr inz. Jacek Wojciechowski
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3. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH

do projektu architektoniczno-budowlanego
mostu M-1 przez rzeke Pelchowke w km 37+464.60
w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 690 odcinek Ciechanowiec — Siemiatycze

1 Opis do obliczen

Przedmiotem obliczen jest jednoprzgstowy most drogowy o dlugosci 18.505 m i
szerokosci 13.35 m o ukosie a=67.70°.

Ustrd) niosacy zaprojektowano jako plyte wolnopodparta o rozpictosci 17.64 m i
szerokosci 12.805 m. Przgsto sklada si¢ z 21 prefabrykowanych belek strunobetonowych ,.Kujan™

L =18 m o zmiennej wysokosci 0.50 = 0.75 m zespolonych z nadbetonem o min. grubosci
0.14 m.

Przyczotki zaprojektowano jako sciany zelbetowe w ksztalcie litery C. Szerokosé
przyczotka wynosi 13.85 m. Grubos¢ $ciany przedniej wynosi 0.80 m, a $cian bocznych 0.60 m.
Do scian bocznych przyczétka podwieszono zelbetowe skrzydla o grubosci 0.40 m i dlugosci
3.00 m. Posadowienie przyczotka zaprojektowano jako bezposrednie, uprzednio wzmacniajgc
podloze poprzez wymiang gruntu stabonosnego.

2  Zalozenia do obliczen

2.1 Podstawa opracowania

* Mapa do celow projektowych opracowana Pracownie Geodezyjna ,.Global East” z
Biategostoku.

* Badania geotechniczne podloza gruntowego wykonane przez ..Geotest” z Wioclawka

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

e Normy
— PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2 Podstawowe materialy

e belki prefabrykowane strunobetonowe ,Kujan” L = 18 m (L. = 17.64 m) o zmiennej
wysokosci, z betonu C35/45,

*  beton klasy C30/37 dla nadbetonu ustroju niosacego,

 beton klasy C25/30 dla fundamentéw, podpor, plyt przejsciowych i kap gzymsowych,
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e beton klasy C8/10 na podbudowy,
e stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gatunku BSt500S,

2.3 Schemat statyczny

e belka wolnopodparta dla ustroju niosacego,

e wspornik utwierdzony w fundamencie dla korpusu przyczotkow.

2.4 Charakterystyki geometryczno-wytrzymalo$ciowe ustroju niosgcego

e plyta: I, = 0.05875 m*/m, W, = 0.13202 m’/m.
e  Kkorpus przyczolka I, = 0.0427 m*/m, Wy =0.1067 m*/m

3  Obcigzenia

3.1 Ustroj niosgcy

e cigzar wlasny: 2 =24.73 KN/m%, v¢= 1.2, v¢= 0.9,

e cigzar dodatkowy: 2" =1.58 KN/ m?, = 1.5, =109,

e cig¢zar dodatkowy kapy g21* =25.67 kN/ m?, vr= 1.5, y¢=0.9,

o ruchome: K* = 800 kN, ¢ = 1.262, q* = 4 kN/m?, STANAG2021,
ve=1.5.

3.2 Przyczolek
e cigzar wlasny: Gmax = 5794 kN, G = 4165 kN,

e obcigzenia z ustroju niosgcego: patrz poz. 3.1,

e  parcie gruntu: €a =276 kN/m, yr=1.25.
4  Woyniki obliczen

4.1 Ustroj niosacy (na 1 dzwigar — wartosci charakterystyczne)

Plyta zespolona wykonana na bazie belek prefabrykowanych — rozwigzanie katalogowe
nie wymaga obliczen.

4.2 Reakcje

o skladowe (obliczeniowe): R[gi] =937 kN, R[g2] =71 kN; R[q] = 113 kN,
R[¢K] = 854 kN,

e sumaryczne (obliczeniowe): Riax = 1975 kN,
Hma.\' = £312 kN
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4.3 Posadowienie

e naprezenia pod fundamentem:

- tyk Omax = 202kPa, opin = 91kPa,
—  przod: Omax = 267kPa, o\in = -23kPa,
®  opor graniczna podloza: Qr=20904kN,
e osiadanie: $=10.015m.

Opis opracowat:

mgr inz. Jacek Wojciechowski
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B. Czes¢ rysunkowa

1 Plan sytuacyjny
2 Rysunek ogélny
3 Przekréj poprzeczny
4 Przekroj podluzny
- Inwentaryzacja
6 Rozbiorka
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