Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbedng infr-astrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km 41+650)
Projekt architektoniczno-budowlany — Drogowe obickty iniynierskie

C. Uzgodnienia

Tom 11172



Rt Grodzisk dn. 7.05.2012 r.
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Gminna Spétka Wodna ,,Grodzisk ,, w Grodzisku w gestii utrzymania
urzadzen melioracyjnych posiada na swojej ewidencji nastepujace przepusty
pod drogg wojewddzka nr. 690 :

1. m. Stadniki, kilometr 43 + 720
2. m. Jaszczolty , kilometr 40 + 885
3. m. Bogusze Stare , kilometr 40 + 065

Podane w zestawieniu lokalizacje tj. m. Stadniki km. 43 + 913 oraz m. Morze
km. 48 + 223 nie sg przepustami na rowach melioracyjnych.
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Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Biatymstoku Oddziat

Terenowy tomza w nawigzaniu do pisma nr P172/2936/12 z dn. 07.05.2012 r. dotyczgcego

wykonania odbitek z map zawierajacych wody i urzadzenia melioracyjne w zwigzku z

rozbudowq drogi wojewddzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec — Siemiatycze na terenie

powiatu Wysokie Mazowieckie informuje, ze na terenie objetym przekazanymi do Naszego

Zarzgdu mapach nie wystept_q:a cieki-ani urzadzenia bedgce na ewidencji tut. Za/r;adu. Nie
wyklucza to istnienia innych ur'gadzer'\ wodnych. //
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80-254 Gdansk ul. Parlyzantow 72 A

tel.: (058) 524 41 00, fax: (058) 341 30 65
sekrelariat: (058) 345 42 37

email: biuro@tgd.pl  www.tgd.pl

Gdansk, dn. 18.10.2012 r.

URZAD GMINY
17-315 GRODZISK
ul. 1 Maja 6
GMINNA SPOLKA WODNA

temat ; Droga wojewddzka nr 690 Ciechanowiee — Sitemiatyeze

Transprojekt Gdanski opracowuje, na zlecenie Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Biatymstoku, dokumentacje projektowg na rozbudowe ww. drogi na odc. w km 22+734 = 58+090.
W zwigzku z powyzszym prosimy o uzgodnienie parametrow przepustow (Swiatla, rzednych wlotu
1 wylotu) na rowach przecinajgcych droge nr 690 potozonych na administrowanym przez Panstwa
terenie:

e Przepust P-14 w km 39+956.48 (stary km 40+065) polozony na gruntach wsi Bogusze
Stare,

* Przepust P-15 w kim 40+761.70 (stary km 40+885) polozony na gruntach wsi Jaszczolty,
* Przepust P-17 w km 43.571.00 (stary km 45+720) potozony na gruntach wsi Stadniki,

Z uwagina wigzace terminy realizacyjne prosimy o potraktowanie sprawv jako bardzo pilnej.

Jednoczesnie informujemy, ze dokumentacja dotyczaca rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 w
zakresie pozostatych rozwigzan zostanie przekazana do Urzgdu Gminy do uzgodnienia w kolejnym
terminie,

Prosimy o odestanie nam jednego kompletu rysunkéw,

Osobg do kontaktu jest — mgr inz. Jacek Wojciechowski, tel. nr 0-58 524 41 51
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Zalaczniki:

I. Mapa 1:25000 (2 egz.) Lo &

2. Przepust P-11. Rysunek ogolny (2 egz.) ey inz Zends Rys
3. Przepust P-12. Rysunek ogdlny (2 egz.)

4. Przepust P-13. Rysunek ogolny (2 egz.)
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Dotyczy: Droga wojewodzka Nr 690 Ciechanowiec — Siemiatycze (opracowanie
dokumentacji projektowe;j).

Urzad Miejski w  Ciechanowcu odpowiadajac na Panstwa
pismo nr PT2/6876/12 z dnia 19.10.2012r. w sprawie uzgodnienia
na etapie projektowania , parametrow nowych przepustéw drogowych:
P-1 w km 23+038,50 (istniejacy w km 23+038) polozony w ograniczeniu
gruntow miasta Ciechanowiec, P-4 w km 27+512,50 (istniejacy w km
27+538) polozony w ograniczéniu gruntéw wsi Malec, P-8 w km 30+570
(istniejacy w km 30+603) polozony w ograniczeniu wsi Skérzec, P-9 w km
31+018,11 (istniejacy w km 31+051) polozony w ograniczeniu wsi Skérzec
i P-10 w km 31+632,00 (istnicjacy w km 31+662) polozony w ograniczeniu
wsi Skorzec, pozytywnie uzgadnia parametry projektowanych przepustow
(Swiatla, rzedne wlotu i wylotu) na rowach przecinajacych droge wojewddzka

Nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze.

7 powazaniem

Zalaczniki:

1. Mapa 1:25 000 - 1 szt.,

2. Przepust P-1. Rysunek ogélny — 1 szt.,

3. Przepust P-4. Rysunek ogélny — 1 szt., BUR 5 7R 7
4. Przepust P-8. Rysunek ogélny ~ 1 szt.,

5. Przepust P-9. Rysunek ogdlny - 1 szt., oV

6. Przepust P-10. Rysunek ogélny — 1 szt. % st Reczieo
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Wojt Gminy Perlejewo W odpowiedzi na pismo nr PT2/6873/12 7z dnia
19 pazdziernika 2012 r. w sprawie uzgodnienia parametrow przepustow ($wiatla, rzednych
wlotu i wylotu) na rowach przecinajacych droge nr 690, uprzejmie informuje ze nie wnosi

uwag do projektowanych przepustéw P-11 i P-12.

. L,
mgy/ i LAyvsIy Rod ristavnsi

W zalgczeniu:
1. Mapa 1:25 000,
2. Przepust P-11. Rysunek ogdlny,

(R

Przepust P-12. Rysunek ogélny,

4. Przepust P-13. Rysunek ogélny,
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Dotvezy: opinii - uzgodnienia dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi wojewddzkie] nr 690

Ciechanowiec-Siemiatycze w czesci dotyczace] budowy mostow na rzece Pelchowee oraz
cieku spod Stadnik. przetozeniu 1 umocnieniu powyzszych koryt ciekow .przepustu w m.
Skiwy Duze oraz 2 przepustow w m. Czartajew

Nawigzujac do przedtozonych materialéw projektowych dotyczacych ww. inwestycji,

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen ‘Wodnych w Biatymstoku dziatajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewodztwa Podlaskiego, przedklada nastepujace opinig - uzgodnienie.

l.

o

Rzeki Petchdwka i ciek spod Stadnik sq wodami publicznymi stanowigcymi wiasnos¢ Skarbu
Panstwa w stosunku do , do ktorych prawa wiascicielskie wykonuje Marszalek Wojewodztwa
Podlaskiego.

W $wietle art. 122 Prawa wodnego na regulacje wod i wykonanie urzadzen wodnych , do ktérych
zalicza si¢ budowle na rzekach nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sig
rowniez (art. 9, ust. 2, p-kt 2) do przebudowy i rozbidrki tych urzadzen.

Nie wnosimy uwag do lokalizacji inwestycji mostu M-1 na rzece Petchdwce.

Most M-2 na cieku spod Stadnik , ktory jest zlokalizowany w miejscu starego mostu powinien
mie¢ tak posadowione przyczoéiki , aby zapewnialy one mozliwo$¢ poglebienia koryta rzeki do
glebokoscei 1,4 m.

Natomiast, projektowane koryto rzeki i parametry mostéw (szczegélnie: $wiatlo i rzedna dna na
wlocie do budowli) powinny wynika¢ z aktualnej dokumentacji hydrologicznej, geodezyjnej
(profilu podiuznego rzeki) oraz wymogéw ochrony srodowiska a takze spetnia¢ warunki
obowigzujacych przepisow branzowych dotyczacych projektowania i budowy tego typu obiektow.
Zezwalamy rowniez na przelozenie korytei“—obu ciekow w czqs’ciach wynikajacych z przedtozonych
projektéw . Przy czym zwracamy uwage, ze w $wietle art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2 Prawa wodnego,
plynace wody publiczne i grunty pokryte-ptyngcymi wodami powierzchniowymi (oznaczone na
mapach i rejestrach geodezyjnych jako Wp), nie podlegaja obrotowi cywilnoprawnemu. Czyli
zasypanie istniejacego koryta rzeki na przekladanych odcinkach bedzie dopiero mozliwe po
wykonaniu przelozenia rzeki ze skierowaniem tam wody oraz uregulowaniu stanu wiasnosciowego
z wprowadzeniem zmian w_ewidencji gruntéw, tj. wydzielenie dziatki pod przetozone koryto z
przeklasyfikowaniem jej jako woda powierzchniowa plynaca oznaczona symbolem - Wp,
natomiast wydzielone odcinki rzeki przewidziane do zasypania przeklasyfikowanie na inny rodzaj
uzytkowania zoodny Z przeznaczeniem.

Zgoda na wejscie z robotami budowlanvml i uzytkowanie gruntu w obigbie dziatki stanowiace;j
wiasnosé Skarbu Panstwa w pasie rzeki, wigze sie z koniecznoscia spelnienia wymogu art. 20
Prawa wodnego. Czyli zarzadca projektowanych obiektéw powinien posiadac ostateczng decyzje -
pozwolenie wodnoprawne oraz uregulowany stan wilasnosciowy z wprowadzeniem zmian w
ewidencji gruntéw i zawarta umowe uzytkowania tego gruntu z WZMiUW w Biatymstoku.
Umowa ta stanowi¢ bedzie zgode na dysponowanie nieruchomosciq na cele budowlane
i pozniejszg eksploatacje budowli w obrebie rzeki.

Trzeba réwniez spelni¢ wymogi wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, jednolity tekst z pézniejszymi zmianami).

Projektowany przepust P-25 znajduje sie na rzece Szysi - wodzie publicznej Skarbu Panstwa . Przy
budowie przepustu nalezy spetni¢ warunki przedstawione dla ww. ciekéw. Przepusty P-29 1 P-30
zlokalizowane sq na urzadzeniach melioracji szczegotowej — rowach melioracyjnych RF i RF1
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obiektu melioracyjnego Kamionka, Urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych na tym
obszarze byly objete dziatalnoscig ~ Spotki Wodnej w Siemiatyczach. Spéltka ta zawiesila
dziatalnodé, ale nie ulegta likwidacji. Poniewaz nadzér nad dziatalnoscig spétek wodnych (art. 178
Prawa wodnego) sprawuje réwniez starosta, jest on wiasciwg jednostkq w sprawach zmiany
stosunkéw wodnych w obrebie tych urzadzen.

10. Podstawowg zasadg przy przebudowie istniejacych przepustow 1 mostdw na ciekach
odwadniajacych tereny uzytkowane rolniczo jest nie pogorszenie odplywu z gruntéw potozonych,
powyzej, czyli dno nowych budowli na wlocie nje moze by¢ zaprojektowane wyzej niz starych
budowli przewidzianych do rozbiorki. Wskazane jest nawet obnizenie dna, szczegdlnie

przepustow, gdzie dno jest plytsze niz 1,0 m, mierzac od powierzchni nizszego brzegu cieku przed
wlotem.

Do wiadomosci:
1. WZMiUW O/T wm, edr
2. Wydzial EM wm. A ! it
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TRANSPROJEKT GDANSKI

80-254 Gdanisk, ul. Partyzantéw 72 A

powiedzi na Panistwa pismo z

W sprawie przepustu P-13 w km dr ogi 38+338 w

miejscowosci Zale posiada nastepujace informacije:

l. Dhugosé przepustu - 14 mb

2. Srednica przepustu dn: 1,25m

Nie dysponujemy informacjami co do pozostatych paramertéw budowli.
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. Projekt Budowlany
g'lgizem:' adres Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
i niezbednq infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec — Siemiatycze Nr eqz.
Obiekt: Przepust P13 Skala:  1:100 1:50
Tytul rysunku: RYSUNEK OGOLNY
Projektant: Sprawdzajqcy: Nr rys: P13.2
Imig i nazwisko | mqr in2. Jacek Wojciechowski mgr_inz. Wiestaw Zawada fig e
Nr_uprawnien 61/Gd/97 151/Gd/98 '
Specjalnos¢ konstrukcyjno~budowlana konstrukcyjno—inzynieryjna Nr proj:102/101/2012/M/13
Data 10.2012 10.2012
Podpis il s el Plik:
Wykorzystywanie niniejszego projekfu do jakichkolwiek opracowan wymaga zqody autora — Transprojektu Gdanskiego 8 -
(Ustawa o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 DZ.U.nr 24 7 dnia 23.02.1994) g
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STAROSTWO POWIATOWE

W Slemiatyczach
VWydziat Gead'ezji, Katastry
i Nieruchomodci
17-300 Stemlatyezs, uf Leq. Pisudskieqn 3

GG.6811.2.2013

Wydzial Geodezji, Katastru i

Nieruchomosci

Sielniatycze,g.zf.o 1.2013 1,

T2 /C
Transprojekt Gdariski Sp. z o.o.

ul. Partyzantdw 72

80-254 Gdansk

Starostwa  Powiatowego w

Siemiatyczach uprzejmie informuje, Ze pozytywnie zostaly uzgodnione parametry przepustow

(swiatla, rzednych wlotu i wylotu) na rowach przecinajgcych

Ciechanowiec — Siemiatycze.

Zalaczniki:

Mapa 1:25 000

Przepust P-29 Plan sytuacyjny
Przepust P-29 Rysunek ogdlny
Przepust P-29 Inwentarvzacja
Przepust P-30 Plan sytuacyjny
Przepust P-30 Rysunek ogolny
Przepust P-30 Inwentaryzacja
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droge wojewddzkgq nr 690

mqr inz. Radsal) ¢opaciuk
Haa. YWydziay Geod Gataltry i Nieruchomasci
TEADETA POWIATOWY

Za zgodnoesst z crugins L
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P Urzedren Wodnyeh w Siztymzisky
Oddziat Terenowy tomia Lomza; dnia:07.01.20]3r.

1E8-403 temza, ul. Akademicks 20 ' T
-2f. ffax 60-218-54-81, 86-215-1 455 i
MIP 542.10-95.705 TRANSPROJEKT GDANSK] Sp. Z 0.0.
ul. Partyzantow 72 A

Tre / [+ 80254 Gdaiisk
/ w

Znal:WZM.OTE.402 2/03/2013

Dotyczy: Pisma nr PT2/8330/12 z dnia:_14.12.2012r. w Sprawie uzgodnienia operaty wodnoprawnego na

budowe drosowych obiektow inzynierskicl. irzebudowe ciekdw oraz v ‘konanie przejse teletechnicznyeh |
elektroenergelvcznych od ciekami. operatu wodnoprawneso na rzebudowe rowdw drogowych. budow

brzepustéw_drogowych. budowe zbiornika. budowe wylotéw do odbiornikdw oraz_odprowadzenie wéd
opadowych do_odbiornikéw | do ziemi w_zwigzku z rozbudowa drogj wojewddzkiej nr 690 na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Bialymstoku
Oddziat Terenowy Lomza w odpowiedzi na wymienione WyZzej pismo w sprawie uzgodnienia
operatéw wodnoprawnych dotycza(cjwh budowy drogowych obiektdw inzynierskich wraz 7
niezbedng infrastrukturg techniczng przewidziang do wykonania w ramach rozbudowy drogj
wojewddzkiej nr 690 oraz budowg c'i:qgu pieszo-rowerowego na odcinku obejmujgcym teren
powiatu Wysokie Mazowieckie > t. grunty miasta i gminy Ciechanowiec — grunty  m.
Ciechanowiec, Przybyszyn, Malec. Skérzec przedklada w odniesieniu  do tej czesci
przedsigwziecia nastgpujacy opinie;

I. W obrebie gruntow miasta :1 gminy Ciechanowiec na trasie projektowanej do
rozbudowy drogi zgodnie, z ewidencja urzadzen prowadzong przez nasz Oddzial nie
wystepujg wody i urzadzenia melioracji wodnych, tym nie mniej jednak na tym terenie
istniejg nie zaewidencjonowa!ne cieki i rowy, w obrebie ktérych projektuje si¢ do

+ przebudowy pod drogg Wojewédqu przepusty lub mosty oraz wykonanie wzgdzen
‘wodnych, budowe wylotéw i é)dpx'o»vadzellie wod opadowych do odbiornikéw Jub do
ziemi, przejécie kablami tel'etechnicznymi i clektroenergetycznymi pod rowami,
przebudowe sieci wodociagowe;j.

2. Projektowane do budowy na przedmiotowym odcinku drogi i ciagu pieszo-
rowerowym drogowe obiekty inzynierskie - przepusty P-1 do P-10 nie moga
powodowaé pogorszenia warunkéwy odptywu wod z terendw pofozonych powyzej. Na
t¢ zasade zwrdcono uwage w opinii WZM i UW w Biatymstoku przedlozonej pismem
znak: WZM.R1.-4022/254/12 7 dnia 05 1 1.2012r. - pkt.10.

Wykonanie wylotow | odprowadzenie wad opadowych do istniejacych rowdw — do

ziemi nie moze powodowaé podtopienia przylegltych uzytkdw rolnych.

4. Przejscia kab]bwych obiektéw liniowych sieci teletechnicznej i elektroenergetyczne;
pod istniejgcymi rowami, powinny by¢ projektowane i wykonane w odpornych na
uszkodzenia rurach oslonowych na glebokosei min. 1.0m ponizej dna.

(O8]

5. Strong w postepowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia \-vodnoply' g
wlasciciele gruntow w zasiegu oddzialywania prqiektowanyclgg dog wkp%'mi '
PARGW Wk

urzadzen.

Do wiadomosci:

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wadnych w Bialymstoku,
Urzad Miejski w Ciechanowecu,
Ala
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TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z o.0.
ul. Partyzanté\y 72A
80-254 GDANSK

Dotvezy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 690 wraz
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odeinku
Ciechanowiec-Siemiaty. w- zakresie rozwigzania _kolizji i powiazania z wodami i
urzgdzeniami melioracji wodnych

WZM.RI-4022/254/12

Nawigzujac do Waszego pisma nr PT2/8330/12 z dnia 14.12.2012 r. i przedtozonego ww.
opracowania dotyczgcego rozbidrki mostéw i przepustow, budowe nowych mostéw i przepustow,
przebudowe rzeki, cieku i rowow melioracyjnych oraz wykonanie przej$é pod rzekg Petchdowky i
ciekiem spod Stadnik i rowami melioracyjnymi na odcinku obejmujacym teren powiatu Siemiatycze,
Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen” Wodnych w Bialymstoku dziatajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego uzgadnia operat... na nastepujgcych warunkach.

1. W obrebie przewidywanej inwestycji dro gowej wystepuja:

— rzeka Pelchéwka, rzeka Szysia i ciek spod Stadnik (wody publiczne stanowiace wiasnosé¢ Skarbu
Panstwa, w stosunku, do ktorej zgodnie z;art. 11 ust.1 i ust. 3 ustawy z 18 lipca 2001 - prawo
wodne (Dz.U. z 2005t nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z pdzniejszymi zmianami) i zalacznika nr
3 do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wiasnoéé publiczng (Dz.U. nr 16 poz. 149 22003 r.)
wykonywanie praw wiladcicielskich ,bowierzono Marszatkowi Wojewddztwa Podlaskiego. Z
upowaznienia Marszatka sprawy te prowadzi Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych
w Biatymstoku.

- urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych (rowy melioracyjne: RA, R-23, RB, B-3 i
drenowanie: zadania melioracyjnego Zale, Twarogi, Miodusy, Jaszczolty, Klopoty -Grzyby,
Kamionka (ark 17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 37, 38, 39) objete dziatalnosciq (utrzymaniem) spolek
wodnych; na terenie gminy Grodzisk — Gminnej Spotki Wodnej ,,Grodzisk™ w Grodzisku, na
terenie gminy Drohiczyn - Gminnej Spétki Wodnej »Drohiczyn” w Drohiczynie, na terenie gminy
Perlejewo - Gminna Spélka Wodna wNadburzanka” w Perlejewie. Lokalizacjg rurociggdéw
drenarskich nalezy oznaczy¢ wyraznie 'na profilach podtuznych i mapach we wszystkich
egzemplarzach projektu. Ewidencja drenowania jest dostepna w WZMiUW Oddziat Terenowy w
Biatymstoku, Inspektorat w Bielsku podlaskim, ul. Dabrowskiego 3. Rurociagi drenarskie
wystepujg srednio na glebokosci 0,8-1,3 m. Jedli istniejace trasy tych wzadzen kolidowaé beda z
inwestycja, to przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z budowa, rurociagi drenarskie nalezy
odpowiednio przebudowag i zabezpieczy¢, aby zapewni¢ wiasciwe funkcjonowanie drenowania na
innych dziatkach. Dopuszcza sig skrécenie koticowych odcinkéw wystepujacych saczkow
(rurociagéw  drenarskich) nieprzebiegajacych na inne dziatki, poprzez ich odpowiednie
..zaslepienie”,
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W $wietle art. art. 37 1 122 ust. 1 ustawy z'dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. nr
239, poz. 2019 - jednolity tekst z pézniejszymi zmianami) na szczegdlne korzystanie z wod
(wprowadzanie Sciekow do wod lub do ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sie réwniez (art. 9, ust. 1, p-kt 14 1 19 i ust. 2) do
wod opadowych i roztopowych ujgtych w systemy kanalizacyjne, wylotéw wrzadzen
kanalizacyjnych do wod lub urzadzen wodnych oraz do prowadzonych przez wody obiektow
mostowych 1 innych wrzadzen a takze urzadzen melioracji wodnych w tym budowli na tych
urzgdzeniach a takze przebudowy oraz rozbiérki tych obiektdw.

Oczyszczone wody odprowadzane z kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wymogi art. 41 i art.
42 cytowanego prawa wodnego i przepiséw wykonawczych wydanych w oparciu o art. 45 tej
ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz substanciji szczegllnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z pézniejszymi zmianami).

Wykonanie budowli ich eksploatacja w obrebie wod publicznych stanowigcych wiasnosé Skarbu
Panstwa (1zeka Narew), wigze si¢ rowniez z koniecznogeia spelnienia wymogu art. 20 Prawa
wodnego i przepisow wykonawcezych wydanych w oparciu o ten artykut - Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie optat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90,z pézniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarzadca tych
budowli po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego powinien zawrzeé umowe uzytkowania tego
gruntu z WZMIiUW w Bialymstoku. Umowa ta stanowié bedzie zgode na dysponowanie
nieruchomoscia na cele budowlane i pozniejsza eksploatacje mostu w obrebie rzeki.

Rozwigzania projektowe przebudowy wrzadzen melioracii wodnych szczegdtowych (rowow
I drenowania) zwigzanych z przebudows drogi wojewddzkiej nr 690, oraz wykonawstwo robét
powinny zapewni¢ wiasciwy odplyw .i ‘funkcjonowanie tych urzadzen na uzytkach rolnych
przylegtych do drogi. Przebudowa tych urzadzen powinna by¢ wykonana w pierwszej kolejnosci
przed rozpoczgciem robot ziemnych w ich obrebie.

Przejscia wrzadzeniami liniowymi podziemnymi (rurociagi, kable itp.) pod rowami i innymi
ciekami, w tym réwniez nieuregulowanynii, powinny by¢ projektowane i wykonane w odpornych
na uszkodzenia mechaniczne rurach ostoriowych na glebokosci, co najmniej 1,0 m ponizej dna,
a w przypadku ciekow ptytszych' niz 10 m zachowaé gtebokos¢ (do goérnej krawedzi rury

.. ostonowej) nie mniej niz 2,0 m od powierzchni brzegu.

7. Wnioskujemy, aby wlasciciel lub zarzadca drogi:

3.

a. utrzymywal w petnej sprawnosci na swoj koszt przebudowane urzadzenia melioracji wodnych
szczegdtowych w pasie drogi,

b. utrzymywat lub partycypowat w kosztach utrzymania rowéw, do ktdrych bedzie odprowadzana
woda opadowa z drogi na odcinkach od wylotéw z kanalizacji deszczowej w dét tych ciekow
w zakresie uzgodnionym z gminnymi spétkami wodnymi.

Obowigzek taki powinien by¢ natozony przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne w oparciu
o art. 128 ust. 2, punkt 3 i 4 Prawa wodnego.

Przed rozpoczeciem robét wykonawczych nalezy:

a. przekaza¢ do WZMiUW Odzial Terenowy w Bialymstoku kopie ostatecznej decyzji -
pozwolenia wodnoprawnego tacznie z operatem wodnoprawnym obejmujacym, miedzy innymi,
przebudowe wzadzen melioracji wodnych, co bedzie podstawg do wprowadzenia zmian
w ewidencji tych urzadzen i zasiegéw ich oddzialywania,
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b. z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni przed przystgpieniem do rob6t w obrebie wod i urzadzen
melioracyjnych, inwestor budowy i przebudowy powinien powiadomi¢ o terminie wykonania
I zapewni¢ nadzér techniczny ze strony

- WIMiUW O/T w Bialymstoku (dotyczy rzeki Pelchowka, Szysia oraz cieku spod
Stadnik),

— wlasciwych Gminnych Spélek Wodnych (dotyczy urzadzen melioracji wodnych
szczegOlowych).

9. Przed zakonczeniem robét wszystkie naruszone wody i urzadzenia melioracyjne powinny byé
doprowadzone do wlasciwego stanu (odmulenie z zapewnieniem prawidlowego odplywu,
naprawa umocnien, wykonanie zabezpieczen 1.£pJ.

10. W zwigzku z ww. inwestycjg drogowg Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Biatymstoku wydat nastepujace uzgodnienia: WZM.RI1.4022/254/12 2 dnia 05.11.2012r.
WZM.R1.4022/254/12 z dnia 29.11.2012r. oraz WZM.R1.4022/275/12 z dnia 27.11.2012r. i
podtrzymuje zawarte w nich uwagi. Dotyczyty one budowy mostéw na rzece Pelchdwee oraz cieku
spod Stadnik, przetozeniu i umocnieniu powyzszych koryt ciekéw ,przepustu w m. Skiwy Duze
oraz 2 przepustéw w m. Czartajew oraz przejscia kablem technicznym pod rzeka Petchéwka w km

;. 20+650 oraz pod ciekiem spod Stadnik w km 11 + 700.

Do wiadomosci:
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- WZMiUW O/T wm.,
. Wydziat EM wm., _
. Gminna Spétka Wodna ,,Grodzisk” w Grodzisku,
. Gminna Spdtka Wodna »Drohiczyn” w Drohiczynie,
. Gminna Spétka Wodna ,,Nadburzanka” w Perlejewie.
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