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AB-IT-7131/01

DECYZJA NR .. 108/6d/01 . eiesss

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ........ art. 14 ust stawy z dnia 7 lipca
T | 000 r. z pézn. zm..

ownictwa Z dnia

. Nr 8. poz. 38

1994 r, - Prawo budowlane /'tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 po
oraz § Qust. | § - rozporzadzenia Ministra Gospodark: Pr:
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii

z 1995 ¢

nadaje

Marcinowi Piechockiemu

P T ettt et e e e e e ettt e e aa e
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
. . 23 sierpnia 1971 r _ Gdyni
UL W ATHU cevveeeeeeeeensanonsesennsnnnsssnnesecees TV o iteeeeeteeeeeteeeee e e o ——abeee e re e e e benaeeaeeanaanaesaaeeeae i aanneeeeaeereees

ZA ZGODNOSC
7Z ORYGINALEM

Otrzymuie: TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

1/ Pan Marcin Piechocki
ul. Ja¥muznicza 3/16 mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
0n_ SHartels upr. bud. do projektowania w zakresie
0-770 Gdarisk sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych
2/ a/a i gazowych bez ograniczen
cooare nr ewid. 108/Gd/01
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Marcin Piechocki
80-822 Gdansk ul.Rzeznicka 2/35

jest cztonkiem o ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/1S/3774/01 N -

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2014-12-15r. 1ZBA INZYNIBROW BUDOWN!CTWA
80-369 Bdakok, al. Rzecaypospoiiiej 4, 18 VEVWODNICZ
Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
e$=

7ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych
i gazowych bez ograniczen
nr ewid. 108/Gd/01
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mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
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sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych
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nr ewid. 108/Gd/01
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015 r.
poz. 528), my nizej podpisani o$wiadczamy, ze Projekt Budowlany "Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odcinku Ciechanowiec - Ostrozany (km 41+650)
TOM V BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ zostal sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdansk, wrzesien 2015 r.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Piechocki mgr inz. Danuta Sawicka
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I. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego jest budowa
kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 690 Ciechanowiec -
Siemiatycze, na odc. Ciechanowiec — Ostrozany.

Odcinek drogi objety opracowaniem lezy w wojewoddztwie podlaskim, w obrgbie powiatu
Wysokie Mazowieckie i Siemiatycze, w gminach: Ciechanowiec, Perlejewo i Grodzisk.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewodzkiej (DW) nr 690 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna infrastruktura techniczng na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze. W sktad zamierzenia wchodzi rowniez budowa ciggu pieszo-
rowerowego na catej dlugosci drogi Ciechanowiec — Siemiatycze.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690 bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia
10 kwietnia 2003 roku "o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych''.

UWAGA: Cale zadanie Ciechanowiec — Siemiatycze zostalo podzielone na dwa
odcinki:

— Ciechanowiec — Ostrozany

— Ostrozany - Siemiatycze

Niniejszy Projekt dotyczy odc. Ciechanowiec - Ostrozany (km 41+650).

1.2 Podstawa opracowania

= Umowa nr WZP.3326-2/12 z dnia 09.01.2012 r. zawarta pomig¢dzy Podlaskim Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Bialymstoku z siedzibg przy ul. Elewatorskiej 6 a Transprojektem
Gdanskim sp. z 0. 0,;

= Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia;

= Mapy topograficzne w skali 1:25 000;

» Mapy do celéw projektowych opracowane w wersji numerycznej przez Global EAST
w skali 1:500;

=  Wypisy z ewidencji gruntow;

= ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska” opracowana przez firm¢ Geotest z Wioctawka

= Dane dotyczace istniejacego uzbrojenia oraz warunki techniczne do projektowania wydane
przez uzytkownikow i administratorow infrastruktury technicznej;

= Wizja lokalna, inwentaryzacja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna w postaci
cyfrowej;

= Dane o ruchu drogowym;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999) wraz z komentarzem do ww. Rozporzadzenia (rok 2002);

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000);

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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= Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106 z 2000r
z pdzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003);

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz.U.08.193.1194 z pdzniejszymi zmianami ).\

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2008 r.
Dz.U. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami)

=  Ustawa z dnia 07 listopada 2008 ,,0 udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska” (Dz.U. 08.199.1227);

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984.);

= Polska Norma — PN-S-02204 - grudzien 1997 — Odwodnienie drog;

= Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe zatagczone do Projektu
Budowlanego (Tom I) ;

= Normy 1 przepisy dotyczace projektowania i wykonania sieci bedacych przedmiotem
opracowania.

1.3 Cel i zakres opracowania

Projekty architektoniczno-budowlane wraz z projektem zagospodarowania terenu, stanowig
zatacznik do wniosku o wydanie przez Wojewode Podlaskiego pozwolenia na rozbudowe
drogi wojewodzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze dla przedmiotowego odc.
Ciechanowiec - Ostrozany (km 41+650) i w tym celu zostaty opracowane.
Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
odwadniajacej projektowany uktad drogowy wraz z obiektem mostowym.

Projekt nie obejmuije :

-wpustoéw 1 kanatow zlokalizowanych bezposrednio na obiektach inzynierskich, ktore ujete sa
w opracowaniach branzy mostowej;
- odptywow kanatami melioracyjnymi;

Projekt zawiera obliczenia wielkosci sptywu $ciekow opadowych ze zlewni w/w obiektow,
niezbgdne do doboru wspolnych urzadzen oczyszczajacych oraz okreslenia rodzaju i wielkos$ci
wylotow do odbiornikow.

Zakres 1 forma projektu budowlanego sa zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 1994.07.07 (Dz
U nr 89) z pdZzniejszymi zmianami.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono w Dokumentacji geologiczno- inzynierskiej opracowanej
przez firm¢ GEOTEST z Wtoctawka z 2012r.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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2. PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1 Dane ogoélne — lokalizacja

Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym
przebudowywanej drogi wojewodzkiej, uwarunkowaniami ochrony s$rodowiska oraz
mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych do istniejgcych odbiornikow, ktorymi sg: rzeka
Petchowka, rowy melioracyjne oraz projektowane rowy drogowe. Wody odprowadzane be¢da
rowniez do ziemi poprzez przydrozne rowy trawiaste.

Zestawienie powierzchni zlewni, wielkosci odptywu obliczeniowego oraz odbiornikéw
znajduje si¢ w zatgczonej tabeli nr 1.

Generalnie wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane s3 powierzchniowo do
odbiornikOw poprzez przydrozne rowy trawiaste, petnigce funkcje retencyjno-oczyszczajacy.
W miejscach bezodptywowych zaprojektowano przelewy kanatami Dn300 do rowow
drogowych. Wody opadowe bgda sptywaty do rowdéw z jezdni powierzchniowo lub przez
studzienki $ciekowe z osadnikami, przykanalikiem i wylotem na skarpe (np. w rejonie mostu
M-1 i przy niektorych zatokach autobusowych).

Retencje, a przede wszystkim odpowiednie oczyszczenie 1 zabezpieczenie przed ewentualng
awarig zapewnia¢ beda projektowane rowy drogowe, w ktorych przewidziano palisady.

Przed wylotami do rzeki oraz rowow melioracyjnych wody opadowe begda dodatkowo
oczyszczane W studzienkach osadnikowych z deflektorami SO, poprzedzonych odcinkiem
rowu umocnionego o dtugosci min. 5 m.

W przypadku awarii przewiduje si¢ dziatanie specjalnych shluzb ratowniczych, ktérych
skuteczno$¢ dziatania w sytuacjach zagrozenia odbiornika maja zwigkszy¢ zastosowane
rozwigzania techniczne. Szybkie zamknigcie odptywu na wylotach do odbiornikoéw utatwione
jest dzigki wyposazeniu ich w krééce odptywowe, w ktorych odplyw mozna zamknaé np.
poduszka sorbentowa, balonem 1 powstrzyma¢ ewentualny wyciek substancji szkodliwych,
w tym weglowodoréw ropopochodnych.

Oczyszczenie zapewnia¢ beda: studzienki sciekowe z osadnikami, rowy trawiaste wyposazone
w palisady oraz studzienki osadnikowe z deflektorami. Odprowadzane do odbiornikow wody
spetnia¢ beda wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
z pdzniejszymi zmianami W Sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekow do wéd lub do ziemi oraz W sprawie Substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. W celu ochrony odbiornikdw przed przecigzeniami w przypadku
wystgpienia deszczy nawalnych, wody deszczowe bedg retencjonowane.

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostala :

= na obiekcie mostowym; wpusty mostowe oraz kanaty podwieszone pod obiektami ujgte sg
w czesci mostowe] projektu budowlanego, natomiast przejecie Sciekow z obiektu
i odprowadzenie ich do rowoéw przydroznych ujeto w niniejszym opracowaniu,

= w korpusie ciggu pieszo-rowerowego - kanaty przelewowe z miejsc bezodptywowych;

= pod zatokami autobusowymi - skanalizowane rowy drogowe;

» w liniach rozgraniczajacych drogi dla prawidlowej organizacji odptywu wod opadowych
w kierunku odbiornika - wyloty do odbiornikow.

Budowa trawiastych rowow drogowych z palisadami oraz studnie osadnikowe z deflektorami,
maja na celu ochrong wod podziemnych i istniejacych odbiornikéw powierzchniowych.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg kanatoéw z opisem uzbrojenia
- studzienki kanalizacyjne — S

- studnia osadnikowa z deflektorami — SO

- studzienki $ciekowe z wpustami zeliwnymi - Wp

- wyloty do odbiornikéw ( rzeka, rowy melioracyjne ) — W
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- wyloty i wloty do rowéw drogowych — Wr
- palisady — P

Palisady oznaczono na planach sytuacyjnych gruba czerwong kreska.

Projektowane rowy przydrozne, retencyjno — osadowe z palisadami, stanowigce dodatkowe
urzadzenia oczyszczajace i retencjonujace Scieki deszczowe, ujete bedg w tomie 11 Projektu
Budowlanego - ,, Droga".

Trasy kanalizacji, lokalizacj¢ studzienek, urzadzen oczyszczajacych i wylotow pokazano na
planach sytuacyjnych: Rys nr 301-317.

2.2 Konstrukcja kanalow

Zaprojektowano kanaly 1 przykanaliki z rur kanalizacyjnych polipropylenowych,
dwusciennych o $rednicy 200+400 mm. Wszystkie rury muszg posiada¢ odpowiednie atesty
I aprobaty techniczne. Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 ¢ 1.2 m i ¢1,5m,
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10729, PN-EN 1917 oraz studzienki
inspekcyjne Dn 600 mm wykonane z tworzyw sztucznych.

Studzienki odbierajace wody opadowe z obiektow mostowych oraz z rowoéw przydroznych
przewidziano z osadnikami h =0,5+1,0 m.

Studzienki SO w wykonaniu indywidualnym zaprojektowano z betonu C35/45 o $rednicach
¢ 1.2 m, z osadnikami h = 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z typowych prefabrykowanych elementow z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Prefabrykowane elementy lgczone sg za pomocg uszczelek gumowych, takie potaczenie
gwarantuje szczelnos$¢ 1 odpornos¢ na przemieszczenia boczne.

Na studzienkach zaprojektowano wtazy zeliwne, dla studni zlokalizowanych w jezdni typu
D 400, w terenach zielonych - typu C 250 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 124, wiazy
z zabezpieczeniem przed kradzieza dla studni i z otworami wentylacyjnymi.

2.4 Studzienki Sciekowe

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki $ciekowe z rur lub kregdéw
betonowych Dn 0,5 m i z osadnikiem hys, = 1,0 m. Dla studzienek zlokalizowanych w jezdni
nalezy zastosowa¢ dodatkowo pierScienie odcigzajace. Studzienki $ciekowe Wp pehnig role
pierwszych osadnikow.

2.5 Studnie osadnikowe z deflektorami SO

Studnie osadnikowe z deflektorami SO-jako separatory grawitacyjne w wykonaniu
indywidualnym, petnigce funkcje oddzielaczy piasku, olejow 1 benzyn, dzigki wyposazeniu ich
w odpowiednie przegrody na doptywie i odptywie. Przegroda na doptywie wspomaga proces
Wwytragcania zanieczyszczen, przegroda na odpltywie zatrzymuje w studni weglowodory
ropopochodne, utrzymujace si¢ na powierzchni zwierciadta wody.

Studzienki SO w wykonaniu indywidualnym zaprojektowano z betonu C35/45 o $rednicach
¢ 1.2 m, z osadnikami h = 1,0 m. Na planie sytuacyjnym oznaczono je symbolem SO.

Wszystkie studzienki SO poprzedzone begdg oddzielaczami piasku, ktore stanowig rowy
drogowe z palisadami.
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2.6 Wyloty kanalow do odbiornikow

Skarpy 1 dno rzeki i rowdéw melioracyjnych przy wylotach b¢da umocnione zgodnie
z dokumentacjg branzy mostowej (Tom III. Drogowe obiekty inzynierskie).

Skarpy 1 dno rowoéw drogowych przy wylotach umocni¢ wg rysunku 401.

Wyloty kanaléw do odbiornikéw beda wyposazone w uchylne kraty z pretow stalowych wg
rys. 401.

Wyloty przykanalikoéw do rowdéw drogowych wykona¢ zgodnie z rysunkiem 402, umocnienie
skarp i rowéw drogowych - zgodnie z dokumentacja drogowa.

Dno i skarpy rowu przed wlotami do kanalizacji dla ulatwienia eksploatacji czesci rowu
stanowigcej piaskownik koncowy, umocnione bedg kamieniem naturalnym zatopionym
betonie C20/25 gr. 10 cm wg rys. 501- 502.

2.7 Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych

Czgstotliwo$¢ czyszczenia umocnionych rowow drogowych przed wylotami, studni
osadowych z deflektorami, przegrod pehlnigcych funkcje zastawek z osadnikami i krat na
wlotach 1 wylotach kanalizacji deszczowej uzalezniona bedzie od wielkosci opadoéw
atmosferycznych. Oprdznienie naniesionego przez wody piasku 1 weglowodorow
ropopochodnych odbywac si¢ bedzie w okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy oprozni¢ po
wypehieniu przez osad 1/3+ 1/2 pojemnosci.

Po wykonaniu urzadzen oczyszczajacych, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich
przeglad co okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania
efektywnego stopnia oczyszczenia $ciekow opadowych jest systematyczne oprdznianie
wszystkich urzadzen oczyszczajacych, komory osadowe minimum raz do roku w okresie
jesienno-zimowym, a takze doraznie w zalezno$ci od natgezenia opadow atmosferycznych.
Prawidtowej eksploatacji wymaga¢ beda przede wszystkim rowy trawiaste wyposazone
w palisady wspomagajace proces oczyszczania wod opadowych.

Usuwanie zanieczyszczen ze studni Sciekowych, studni kanalizacyjnych, studni osadnikowych
z deflektorami powinno si¢ odbywaé glownie przy uzyciu wozu asenizacyjnego lub innego
sprzetu ciezkiego.

Okresowe kontrole, pozwola na biezaca ocen¢ konieczno$ci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen. Efektywna realizacja ochrony s$rodowiska wodnego w eksploatacji drogi
wymaga¢ bedzie kontrolowania 1 biezacego czyszczenia wszystkich urzadzen oraz
przeprowadzenia analiz §ciekdw oczyszczonych na wylotach do odbiornikow.

2.8 Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczania $ciekdw deszczowych powstawaé beda przede wszystkim osady
wytragconych zawiesin mineralnych. Oleje 1 produkty ropopochodne moga wystapi¢ wytacznie
w przypadkach awaryjnych i wymagaja ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych
w odpowiedni sprzgt. Czestotliwo$¢ oproznienia urzadzen oczyszczajacych Scieki opadowe
zostanie ustalona na etapie eksploatacji. Zarzadca drogi jest zobowigzany do zawarcia umowy
na eksploatacje urzadzen oczyszczajacych z zagospodarowaniem odpadéw. Firma odbierajaca
zanieczyszczenia powinna posiada¢ odpowiednie zezwolenie Urzedu Wojewodzkiego.

Do obowigzkow Zarzadcy bedzie nalezalo przeszkolenie specjalnych stuzb w zakresie
zabezpieczenia odbiornikow w przypadku katastrofy ekologiczne;.
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2.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

— PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

— PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

— Instrukcja montazowa ukladania w gruncie kanaldéw, studzienek opracowang przez
producentow.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
r¢cznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociagi) nalezy pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych.
Przewody po utozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym starannie
zageszczonym. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ 0.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem powyzej warstwy ochronnej
w obrgbie korpusu drogowego dokonaé gruntem jak wyze;.

Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 dla drog o ruchu cigzkim. Poza korpusem drogowym
wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,9.

Na odcinkach robo6t ziemnych wymagajacych wzmocnienia lub wymiany gruntow
wynikajacych z dokumentacji drogowej kanalizacje deszczowa nalezy realizowaé po
wykonaniu wzmocnienia i ustabilizowaniu nasypow drogowych.
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2.10 Obliczenie wielkosci odplywu wod opadowych,  wymiarowanie
kanalow

Maksymalna wielko$¢ odpltywu

- dla drogi wojewddzKiej

Do obliczen jako miarodajny przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystgpowania p = 50%,
czasie trwania t = 600s (10min) i wartosci stalej A (dla rocznej sumy opadow H=<800mm) =
592mm.

q=15347 1~ _15347. 222

t0,667 6000,667

=127dm®/sha

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono dla kazdego z wylotéw oddzielnie ze wzoru:

Q=0 -F-¢-y[dm®/s]

prayjmujge:
q — natezenie miarodajne deszczu = 127 dm®¥/sha;

F — powierzchnia zlewni;
@ — wspolczynnik op6znienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni =1/(Fzr'/*);

v — wspotczynnik sptywu, dla terendow zielonych przyjeto 0,1; dla terenow utwardzonych 0,9.

Zestawienie powierzchni zlewni i wielkosci doptywu obliczeniowego — tabela nrl.
Srednice kanatow wyszczegdlniono na planach, wymiary oraz spadki rowdéw otwartych ujete
sa w projekcie drogowym.

UWAGA :

Obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego ( przyjeto dla wymiarowania projektowanych
kanatéw oraz rowow doptywowych do urzadzen oczyszczajacych.

Do wymiarowania kanatow przelewowych, odptywow do odbiornikéw oraz doboru urzadzen
oczyszczajacych jako miarodajny przyjeto deszcz o natgzeniu min = 15 I/s ha lub maksymalny
odptyw retencyjny.

2.11 Uwagi koncowe

Roboty ziemne, budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

— PN-EN-1610 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-EN 1917 -Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i Zelbetowe
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— PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta rur.

— Instrukcja montazowa studzienek kanalizacyjnych, opracowana przez producenta.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Opracowala:

mgr inz. Ewelina Roch
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Tabela nr 1. Zestawienie zlewni, wylotow i odbiornikow
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ul. Handlowa 6, 15-399 Bialystok
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Wojewodzki Zarlzr%}d Melioracji

i Urzadzen Wodnych Sekretariat tel. (085) 74-81-200, fax. (085) 74-81-201
7 . NIP: 542-10-25-796, Regon 000579750,
’ w Bla'lymStOKU s wzmiuw. wrotapodlasia.pl

tte
Bialystok dnia 2013.01.15

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
ul. Partyzantow 72A
80-254 GDANSK

Dotyczy: uzgodnienia_operatu wodnoprawnego na rozbudowe drogi wolewddzkiel nr 690 wraz
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastruktura techniczna na odeinku
Ciechanowicc-Siemiaty, w_zakresie rozwiazania kolizii i powiazania z wodami i
urzadzeniami melioracji wodnveh

WZMRI-4022/254/12

Nawigzujac do Waszego pisma nr PT2/8330/12 z dnia 14.12.2012 r. i przedlozonego ww.
opracowania dotyczacego rozbidrki mostéw .1 pizepustéw, budowe nowych mostéw i przepustéw,
przebudowe rzeki, cieku i rowdw melioracyjnych oraz wykonanie przejsé pod rzeks Pelchowks i
ciekiem spod Stadnik i rowami melioracyjnymi na odeinku obejmujgcym teren powiatu Siemiatyeze,
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzert” Wodnych w Bialymsioku dzialajacy z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego uzgadnia  operat... na nastgpujacych warunkach.

‘1. W obrgbie preewidywanej inwestyci drogowe] wystepuja:

— rzeka Pelchowka, rzeka Szysia i ciek spod: Stadnik (wody publiczne stanowiace whasnoéé Skarbu
Panstwa, w stosunku, do ktérej zgodnie z art. 11 ust.] i ust. 3 ustawy z 18 lipca 2001 - prawo
wodne (Dz.U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 - jednolity tekst z pdZniejszymi zmianami) i zalacznika nr
3 do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie srodladowych wad
powierzehniowych lub ich ezgsci stanowigeych whasnosé publiczng (Dz.U. nr 16 poz. 149 2 2003 1.)
wykonywanie praw wiadeicielskich powierzono Marszatkowi Wojewddztwa Podlaskiego. 7
-upowazmenia Marszatka sprawy-te prowadzi Wojewodzki Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych
w Bialymstoku.

- wrzgdzenia melioracji wodnych szezegétowych (rowy melioracyine: RA, R-23, RB, B-3 i
drenowanie: zadania melioracyjnego Zale, Twarogi, Miodusy, Jaszczolty, Klopoty ~Grzyby,
Kamionka (ark 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 39) objete dziatalnoécia {(ufrzymaniem) spélek
wodnych; na terenie gminy Grodzisk — Gminnej Spétki Wodnej ,,Grodzisk” w Grodzisku, na
terenie gminy Drohiczyn - Gminnej Spélki Wodnej ,.Drohiczyn™ w Drohiczynie, na terenie gminy
Perlejewo - Gminna Spdtka Wodna  Nadburzanka” w Perlejewie. Lokalizacje rurociggdw
drenarskich nalezy oznaczy¢ wyraznie ‘na profilach podhuznych i mapach we wszystkich
egzemplarzach projektu. Ewidencja drenowania jest dostepna w WZMIUW Oddzial Terenowy w
Bialymstoku, Inspekiorat w Bielsku podlaskim, ul. Dabrowskiegn 5. Rurociagi drenarskie
wystepujq Srednio na glebokodei 0,8-1,3 m. Jedli istnigjace trasy tych urzadzed kolidowaé beda z
inwestycjg, to przed rozpoczgciem robdt zwigzanych zbudows, rurociagi drenarskie nalezy
odpowiednio przebudowaé i zabezpieczy¢, aby zapewni¢ wlasciwe funkcjonowanie drenowania na
mnych dzialkach. Dopuszcza sig skrocenie kofcowyeh odcinkéw  wystepujacyeh saezkdw
(turociagéw drenarskich) nieprzebiegajacych na inne dziatki, poprzez ich odpowiednie
wzadlepienie”,

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

Z4 ZGODNOSC mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
Z ORYGINALEM s[i)eci, instalacji, urzgdzen sanitarnych

i gazowych bez ograniczen
nr ewid. 108/Gd/01
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2. W éwietle art, art. 37 1 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 1. - Prawo wodne (Dz.U. z 20051, nr
239, poz. 2019 - jednolity tekst z pdiniejszymi zmianami) na szezegblne korzystanie z wod
(wprowadzanie dciekéw do wdd lub do ziemi) oraz wykonanie urzadzen wodnych nalezy uzyskac
pozwolenie wodnoprawne. Przepisy te stosuje sig rownies (art. 9, ust. 1, p-kt 14 1 19 1 ust. 2) do
wod opadowych i roztopowych ujetych w systemy kanalizacyjne, wylotow urzadzen
kanalizacyjnych do wéd lub urzadzefi wodnych oraz do prowadzonych przez wody obiektdw
mostowych i innych urzadzed a takze urzadzen melioracji wodnych w tym budowli na tych
urzadzeniach a takze preebudowy oraz rozhidrki tych obiektow.

3. Qczyszezone wody odprowadzane z kanalizacji deszozowej powinny spelnia¢ wymogi art. 41 1 art.
42 cytowanego prawa wodnego I przepisow wykonawezych wydanych w oparciu o art. 45 ie
ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipea 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $eiekéw do wod Jub do ziemi oraz substancji szezegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. or 137 poz. 984 z poiniejszymi zmianami).

4. Wrykonanie budowli ich eksploatacja w obrebie wad publicznych stanowigcych wiasnosé Skarbu
Panstwa (rzeka Narew), wigze si¢ 1dwniez z koniecznociy spelnienia wymogu art. 20 Prawa
wodnego i przepiséw wykonawezych wydanych w oparciu o ten artykul - Rozporzadzenie Rady
Ministréw 7 dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie optat roczaych za oddanie w uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami (Dz.U. nr 13 poz. 90 z poZniejszymi zmianami). Czyli inwestor i zarzadea tych
budowli po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego powinien zawrze¢ umowe uzytkowania tego
gruntu z WZMiUW w Biatymstoku. Umowa ta stanowié bedzie zgodg pa dysponowanic
‘nieruchomoscig na cele budowlane i poZniejszg eksploatacje mostu w obrgbie rzeki.

5. Rozwigzania projektowe przebudowy urzadzen melioracji wodnych szezegdlowych (rowdw
i drenowania) zwiszanych z przebudows drogi wojewddzkiej nr 690, oraz wykonawstwo robot
powinny zapewnié whasciwy odplyw .i funkcjonowanie tych urzadzen na uzytkach rolnych
przyleglych do drogi. Przebudowa tych urzadzen powinna byé wykonana w pierwszej kolejnosei
przed rozpoczeciem robot ziemnych w ich obrgbie.

6. Przejfcia urzadzeniami liniowymi podziemnymi (rurociggi, kable itp.) pod rowami i mnymi
ciekami, w tym rowniez nieuregulowanymi, powinny byé projektowane i wykonane w odpornych
na uszkodzenia mechaniczne rurach ostonowych na gigbokosei, co najmniej 1,0 m ponizej dna,
a w przypadku ciekéw plytszych niz 1,0 m zachowaé glebokosé (do gdrnej krawgdzi rury
ostonowej) nie mniej niz 2,0 m od powierzchni brzegu.

7. Whnioskujemy, aby wiasciciel lub zarzadea drogi:
a. utrzymywal w pehnej sprawnosci na swéj koszt przebudowane urzadzenia melioracji wodnych
szezegotowych w pasie drogi,

b. utrzymywatl lub partycypowal w kosztach utrzymania rowéw, do ktérych bedzie odprowadzana
woda opadowa 7z drogi na odcinkach od wylotow z kanalizacji deszezowej w dot tych ciekdw
w zakresie uzgodnionym z gminnymi spétkami wodnymi.

Obowiazek taki powinien by¢ natozony przez organ wydajacy pozwolenie wodnoprawne w oparciu
o art. 128 ust, 2, punkt 3 1 4 Prawa wodnego.

3. Przed rozpoczeciem robol wykonawczych nalezy:

a. przekazaé do WZMiUW Odzial Terenowy w Bialymstoku kopig ostatecznej decyzji -
pazwolenia wodnoprawnego tacznie z operatem wodnoprawnym obejmujgeym, migdzy mnymi,
przebudowg urzadzen melioracii wodnych, co bedzie podstaws do wprowadzenia zmian
w ewidencji tych urzadzen i zasiegdw ich oddzialywania,
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b. z w'yprzctdzenicn}, co najmnie] 7 dni preed przystgpieniem do robét w obrebie wod 1 urzadzen
melioracyjnych, inwestor budowy i przebudowy powinien powiadomié o terminie wykonania
1 zapewnié nadzdr techniczny ze strony

- ;&rzélmﬁ)lw OfT w Biatymstoku (dotyczy rzeki Pelchéwka, Szysia oraz cieku spod
tadnik),

- wiadciwych Gminnych Spélek Wodnych (dotyczy urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych).

9. Przed zakonczeniem robit wszystkie naruszone wody i urzgdzenia melioracyjne powinny byé
doprowadzone do wiadciwego stanu (odmulenie z zapewnieniem prawidlowego odplywu,
naprawa umaocnierl, wykonanie zabezpieczen i.1.p.).

10. W zwigzku z ww. inwestycja drogows Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w
Bialymstoku wydal nastepujace uzgodnienia: WZM.RL4022/254/12 z dnia 05.11.20172r, .
WZM.RL4022/254/12 = dnia 29.11.2012r. oraz WZM.R1.4022/275/12 z dnia 27.112012r. i

podtrzymuje zawarte w nich uwagi. Dotyczyly one budowy mostdw na rzece Pelchdwee oraz ciekn
spod Stadnik, przelozeniu i umocnienin powyzszych koryt ciekéw Jprzepustu w m. Skiwy Duze
oraz 2 przepustow w m. Czartajew oraz przejscia kablem technicznym pod rzeks Petchdwka w kin
1. 20+650 oraz pod ciekiem spod Stadnik w km 11 + 700,

Do wiadomodei:
1. WZMIUW OFT wm.,
2. Wydzialt EM wm.,
'y 3. Gminna Spélka Wodna ,,Grodzisk” w Grodzisku,
-, 4. Gminna Spétka Wodna ,,Drohiczyn™ w Drohiczynie,
3. Gminna Spdtka Wodna ,Nadburzanka” w Perlejewie.
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.' mETZRY Lei iarEaTi
i:'_'*l‘| Findnyen w B! y"';":mu
Oddsfal Teranowy Lomis Lomza, dnia:07.01.2013r,
TE-A00 Lomza, wl. Akademicks 20

elfins GH-Z10-54-31, B6-21 814 .
NP Ba-10.55 788 oD TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0,

ul. Partyzantow 72 A
TT2 [ . #0-254 Gdansk

Znalk: WIM OTL4022/03/2013
Dotyczy: Pisma ny E]@H]I}J’Iz Z ﬂ m 14 122002, w i oenieni noprawnesy na

Clechanowiec —E‘Iﬂmﬂtﬂiﬁ

Wojewodeki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Bialymstoku
Oddzial Terenowy Lomza w odpowiedzi na wymienione wyzej pismo w sprawie uzgodnienia
operatéw wodnoprawnych dotyezacych budowy drogowych obiekiGw inzynierskich wraz z
niczbedng infrastrulcuryg techiniczng przﬁwidziam_do wykonania w ramach rozbudowy drogi
wojewadzkie] nr 690 oraz budows ciggu pjesm—rowemwegﬂ na a-dcmku obejmujgeym teren
nw.rwtu Wysokie ieckie ). miasts i_gmmi wige — grunty  m.
anowiec, Przybyseyn, Malec, Skirzec przedidada w odniesieniu do te] czetei
prz.edsingiquia nastepujacs opinie:

. W obrgbie gruntdw miasta .i pminy Ciechanowiec na trasie projektowane] do
rozbudowy drogi zgodnie 2 ewidencja urzadzen prowadzong preez nasz Oddziat nie
wystepuja wody i urzgdzenia melioragi wodnych, tym nie mniej jednal na tym terenie
istnigjq nie zaewidencjonowanc cieki | rowy, w obrgbie ktfrych projekiuje sie do
preebudowy ped drogg wojewddzka przepusty lub mosty oraz wykonanie urzadzen
wodnych, budows wylotéw © odprowadzenie wod opadowych do odbiomikéw lub do
ziemi, przejécic kablami teletechnicznymi i eleliroenergetyeznymi pod rowami,
preebudows sieci wodociggowej.

2. Projektowane do budowy na przedmiotowym odeinku drogi i ciggu  pieszo-
rowernwym  drogowe obiekty inzynierskie - przepusty P-1 do P-10 nie mogq
powodowad pogorszenia warunkdw odplywu wid 2 terendw polozonych powyzej. Na
tg zasade zwrocono Uwage w opinii WZM 1 UW w Biatymstolon przediozonej pismem
znak: WZM.RL-4022/254/12 z diia 05.11.2012r. — pke.1D.

3. Wykonanie wylotdw | edprowadzenie wid opadowyeh do istnicjgeyeh rowdw - do
ziemi nie moize powodowad podiopienia preylegtych uzytkiw rolnyeh.

4. Przejscia kablowych obiektow liniowych sieci teletechniczngj i eleldroenergetyezne;
pod istiejacymi rowami powinny byé projekiowane i wykonane w odpornych na
uszkodzenia rurach ostonowych na ghebokosei min. 1,0m ponizej dna.

3. Strong w postepowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia wodno prawne
wilasciciele grmtéw w zasiegu  oddziabywania pmpktnwan}rclk fho
urzadzen.

Do wiladomosei:

1. Wajewddzki Zarzad Melioraci | Urzadzen Wodnyeh w Bialymetoku,
2. Urzad Miggski w Ciechanowen

1. Ala ' TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.o0.
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i

#.v] ¥
o reane TR E R Perlejewo, dnia 10 grodnia 2012 ¢,

R SRR I T

GP.7226.4.2013
Transprojekt Gdanski

80-254 Gdansk - Wrzeszcez
ul. Partyzantdw T2A

Dotyczy: Uzgodnienia odprowadzenia wéd opadowych do odbiomikéw,

Wojt Groiny Perlejewn w odpowiedzi na pismo nr PT2/277/2013 z dnia 11 stycznia
2013 ¢, w sprawie wyrazenia zgody na wykonanie oczyszezenia i edmulenie istniejgeych
rowiw melioracyjnych oraz odprowadzenia do nich tetencjonowanych | oczyszezenych
wid opadowych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 informuje, 2e wyraZa

zgode na oczyszewenie 1 odmulenie isiniejgeych rowdw oraz odprowadzenie wid

4 f{.h/.

s ol i gt Epderrawski

/

opadowyel.
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Siemiatycze, dniz 30.01.2013r

IEE}:::__::-. ik
HE cgrad gk
v Grodgigle”

W Grodzisky Transprojelkt Gdanski Sp. z o.0.
80-254 Gdansk

ul. Partyzantow 72 A

Gminna Spdtka Wodna |, Grodzisk” w Grodzisku wyraza zgode na
odprowadzenie wod opadowych 2 projektowane] drogi nr 690 do rowow
melioracyjnych w km 434571, 404761, 394956 | 38+338 .

Freawadniczg rd

: Jey Larzgdn
Cminnej Spathi Weodnaj
wGrodeisk™ w Grodzisky
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Lodwnontoc k2013

(miejscowos¢ data)

IRENA MALISZEWSKA LESZEK MALISZEWSKI
............. Ep R e s
18-230 Ciechanowiec, ul. Klonowa 18 18-230 Ciechanowiec, ul. Klonowa 18
............................ o ey e
£80€03008443.. Dea BiGq bY0EAT0ELEA. .. AuD 84925
nr PESEL i nr dowodu osobistego nr PESEL i nr dowodu osobistego
Oswiadczenie

My nizej podpisani A‘Q“%tie"u}& ..... ‘.v.)\.&ﬁ\s.?&.@.‘}.\.'.\;} .......................................
oSwiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z =zalaczonym planem sytuacyjnym w zakresie
projektowanych urzadzen wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 wraz
z drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturq techniczng na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzqd Drég Wojewddzkich
w Bialymstoku, 15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 6 i wyrazamy zgode¢ na odprowadzenie
oczyszczonych i zretencjonowanych wéd opadowych wylotami: W-1a, W-1b, W-1c, W-1d,
W-1e, W-1f w lacznej ilosci Q=118l/s do rowu zlokalizowanego na bedacej nasza wilasnoScia
dzialce nr 862, obreb m. Ciechanowiec, powiat Wysokie Mazowieckie, ktéry zostanie
oczyszczony i odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Wiasciciele os§wiadczaja, ze umozliwig swobodny dostep do w/w urzadzen i infrastruktury dla
potrzeb przysztej eksploatacji.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen przez Wykonawce robdt powstatych przy
budowie w/w urzadzen, a takze gdyby przywrdcenie nieruchomosci do stanu pierwotnego byto
niemozliwe, Wykonawca rob6t po zakonczeniu prac jest zobowiazany do wyplacenia
odszkodowania.

Uwagi dodatkowe: (QVQL .’.\s:.‘:&Ke.‘C\\.\..‘;....Q.'\.‘.Q..“..‘:\.....‘.\.'.‘.“.'.".\}. \.»,.Q&&éxa...,\ ..............

M RR AL ol QQ’WQ\J ...... T %?.\.o.h‘....\.......o.\).\«.’{ ...... e i ent
} . X

..s.w.okm.a\m.u.\o ........ Q¢ 'G'\ ANN....L L.».D.A.\ ...... G..V.\,\..t. ...... ,\A\..S..‘x..e.i.v.\.‘\..\....

e K et ettt ee e e e

Zatacznik: plan sytuacyjny

............... | Z,‘,Z:la, ww\\wts\\\iw\@t

podpis osoby w obecnosci, ktdrej spisano o$wiadcz podpisy Wiascicieli

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

ZA ZGODNOSC mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
7 ORYGINALEM sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych

i gazowych bez ograniczen
nr ewid. 108/Gd/01

PROJEKT ARICHTEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM VI/1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ



Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 690 Ciechanowiec—Siemiatycze, odc. Ciechanowiec-Ostrozany (km 41+650) 64

(migjscowosé data)

ANNA RENATA KAMINSKA KRZYSZTOF KAMINSKI
S e s i A e o
.'.~.».k.§.L.\.“su?.“.afv.’-.:e;x‘..?;J..),:L.ﬁ...!'M...1':.?;..i;.\.?.fQ...!.;.k‘ Ladonsonsiub 2o, 180 (¢
zamieszkala zamieszkala
Can 12 Al N g )\ 2
CIOMIR I, RPMRAGG Y, LYORNS0RYAY. BTY C5/%10
nr PESEL i nr dowodu osobistego nr PESEL i nr dowodu osobistego
Oswiadczenie
MY NIZej POAPISANI .........oiiiiiiiiiiieiiii e

oSwiadczamy, zZe zapoznaliSmy sie z zataczonym planem sytuacyjnym w zakresie
projektowanych urzadzern wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 wraz
z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze, ktérej Inwestorem jest Podlaski Zarzqd Drég Wojewddzkich
w Bialymstoku, 15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 6 i wyrazamy zgode¢ na odprowadzenie
oczyszezonych i zretencjonowanych wéd opadowych wylotami: W-4a, W-4b, W-4c, W-4d,
W-4e w lacznej ilosci Q=135 I/s do rowu zlokalizowanego na bedacej nasza wlasnoécig dzialce -
nr 116/1, obreb Malec, gmina Ciechanowiec, powiat Wysokie Mazowieckie, ktory zostanie
oczyszczony i odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Whasciciele oswiadczaja, ze umozliwia swobodny dostgp do w/w urzadzen i infrastruktury dla
potrzeb przyszlej eksploatacji.

W przypadku spowodowania jakichkolwick zniszczen przez Wykonawcg robot powstatych przy
budowie w/w urzadzen, a takze gdyby przywrécenie nieruchomoéci do stanu pierwotnego bylo
niemozliwe, Wykonawca robot po zakonczeniu prac jest zobowiazany do wyplacenia
odszkodowania.

................................................................................................................
................................................................................................................

................................................................................................................

Zatacznik: plan sytuacyjny

\ ) .
An0e MO mmalu
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.................................................. IR PR AT S {7 PO iy J S <Y OTEONS
podpis osoby w obecnodei, ktérej spisano oéwiadczehic podpisy &h’écicieli
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Mmd@ﬂ.zmﬂ’

{mdgjscownss data)
ROMAN KOLTEK
18-230 Ciechanowisc, Malec 32

L AD02.90 ALA59. APLATT Bos

nr PESEL i or dowodu asobisiepo

Os$wiadczenie

Ja nizej podpisany \1:&&]?%@“%%

oswiadezam, Ze zapoznalem sig z zalaczonym planem sytuacyjnym w zakresie projektowanych
urzadzenn wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obiektami iniynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odeinku Ciechanowiec —
Siemiatveze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzgd Drdg Wojewddzkich w  Bialpmsioku,
13-620 Bialystok, ul. Elewatorska 6 1 wyratam zgode na odprowadzenie oczyszezonych
i zretencjonowanych wod opadowych wylotami: W-da, W-db, W-de, W-dd, W-de
w lacenej ilofei Q=135 Us do rowu zlokalizowanego na bedacych moja wlasnoscia dzialce:

nr 116/4, obreb Malec, pmina Ciechanow iec, powiat Wysokie Mazowieckie, kiory zostanie

oezyszezony i odmulony w zakresie przedmiotowe] inwestycji.

Wiasciciel oswiadeza, ze umozliwi swobodny dostep do wiw urzadzen i infrastruktury dla
potreeh preyszic) eksploatacii.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszezen przez Wykonawee robdt powstatych pray
budowie w/w urzadzed, a takze gdyby przywricenie nieruchomosci do stanu pierwotnego bylo
niemozliwe, Wykonawea robdt po zakoficzeniu prac jest zobowigzany do wyplacenia
odszkodowania.

ZLatacznik: plan sytuacyjny

Zelyr NENY E‘-ﬁmmm

podpia csoby w ohecnodci, kidrej spisano ofwindezenie pis Wintcicicla
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Helec. . 05.03.2043.

(migjscowosé data)

ARKADIUSZ WOJCIECH LOPACIUK

imig i nazwisko Wiasciciela

18-230 Ciechanowiec, Malec 40

zamieszkaly

1024509994, QIK $132.23

nr PESEL i nr dowodu osobistego

Oswiadczenie

oswiadczam, ze zapoznatem sig z zalaczonym planem sytuacyjnym w zakresie projektowanych
urzadzenn wodnych w ramach rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 690 wraz z drogowymi
obiektami iniynierskimi i niezbedng infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec —
Siemiatycze, ktorej Inwestorem jest Podlaski Zarzqd Drég Wojewédzkich w Bialymstoku,
15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 6 i wyrazam zgode¢ na odprowadzenie oczyszcezonych
i zretencjonowanych wéd opadowych wylotami: W-4a, W-4b, W-4c, W-4d, W-4de
w lacznej ilosci Q=135 1/s do rowu zlokalizowanego na bedacych moja wlasnoscig dzialce:
nr 117/2, obreb Malec, gmina Ciechanowiec, powiat Wysokie Mazowieckie, ktdéry zostanie
oczyszezony i odmulony w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Whasciciel o$wiadcza, ze umozliwi swobodny dostep do w/w urzadzer i infrastruktury dla
potrzeb przyszlej eksploatacji.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen przez Wykonawce robot powstatych przy
budowie w/w urzadzen, a takze gdyby przywrécenie nieruchomosci do stanu pierwotnego byto
niemozliwe, Wykonawca rob6t po zakonczeniu prac jest zobowiazany do wyptacenia
odszkodowania.

Zalacznik: plan sytuacyjny
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