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Widok z góry

Przestrzenie pomiŒdzy kamieniami zaspoinowaæ.

Skarpy i dno rowu umocniæ narzutem kamiennym o gr.15-25cm lub p‡ytkami betonowymi 35 x 35cm

wibroprasowanymi 35 x 35cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10cm.

z prŒtów stalowych    14 , rozstaw 6 cm
krata zabezpieczaj„ca

z prŒtów stalowych    14 , rozstaw 10 cm
krata zabezpieczaj„ca

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 10cm
zatopiony w betonie C20/25 gr.10cm, 
kamieæ naturalny 
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PROJEKTANT SPRAWDZAJ¥CY

Stadium:

Obiekt:

Nr uprawnieæ

Specjalno�æ:

Data:

Podpis:

projektu:
nr 

Plik:

nr ark.

skala:

obiektu
Nazwa i adres

Tytu‡ rysunku:

ImiŒ i nazwisko

 wod.-kan, gaz
instalacyjna w zakresie sieci

mgr in¿. Marcin Piechocki

108/Gd/01 5434/Gd/92

mgr in¿. Danuta Sawicka

 wod.-kan.
instalacyjna w zakresie sieci

TOM V - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

nr rys. 5

1

WLOT ROWU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PT2-02/ 101-PB/2013

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

i niezbŒdn„ infrastruktur„ techniczn„ na odcinku Ciechanowiec - Ostro¿any (km 41+650)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami in¿ynierskimi

01_PB_Wlot_rowu_do_kd
Rys_05

-

wrzesieæ 2015r. wrzesieæ 2015r.

UWAGI:

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 10cm
zatopiony w betonie C20/25 gr.10cm, 
kamieæ naturalny 


