o drogi, 0§ ciagu
pieszo-rowerowego

a

S projektowany zjazd __

krawedz proj. nawierzchni

kraweznik wtopiony

krawedz proj.korony

krawedz proj.chodnika
pas drogowy

tymczasowe zajecie gruntu

projektowana skarpy

oOO—_——°O projektowany przepust
y; % % projektowane ogrodzenie
projektowana bariera ochronna
e o o projektowana balustrada i
m o projektowana brama, furtka | P
(o) projektowany stupek prowadzacy

—_——_——— drenaz

Sieci energetyczne:

\

’)‘\(/ - istniejgcy stup odwietleniowy do demontazu
——>— VAN - stup linii napowietrznej nn-0,4kV do demontazu

X ;%HH—F - stup linii napowietrznej SN-15kV do demontazu

S

- stacja transformatorowa stupowa do demontazu

X > - demontaz linii napowietrznej nn-0,4kV
MM S¢S - demontaz linii kablowej nn-0,4kV
XN s¢ ¢ . demontaz lini kablowej SN-15kV
= - proj. rura ostonowa na istn. kablu
O - proj. slup linii napowietrznej
- proj. stacja transformatorowa stupowa
= - proj. ztgcze kablowe, szafka rozdzielcza
<> - proj. mufa kablowa
._G - proj. stup oSwietleniowy
——————————— - proj. linia kablowa nn-0,4kV
——— — - proj. linia kablowa SN-15kV
- — = —fF==% ==~ - Proj.rura ostonwa na proj. kablu nn-0,4kV lub SN-15kV
O QO - proj. linia napowietrzna nn-0,4kV lub SN-15kV

-typ 11lub2

oznaczenie numeru dziatki

drzewa do wycinki

proj. Sciek
wg KPED 01.05

proj. Sciek
wg KPED 01.11

umocnienie rowow

palisada w rowie umocniona narzutem kamiennym

zakres umocnienia rzeki/ cieku
wedtug branzy mostowej (Tom III)

Sieci kanalizacyjne:

= projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
W wylot kanatu
o S studzienka kanalizacyjna
m Wp studzienka $ciekowa
o SO studzienka osadowa z przegrodami
>—8 studzienka Sciekowa z wylotem na skarpe
— — —f> — — —  kolektor mostowy

(wg opracowa mostowego)

Sieci wodociggowe:

istniejaca sie¢ wodociaggowa

% Y% istniejaca sie¢ wodociagowa do demontazu
w110 projektowana przebudowa sieci wodociagowej
projektowana rura ochronna
——— projektowana, perspektywiczna rura ochronna
6 projektowany hydrant
} projektowana zasuwa

Sieci teletechniczne:

- istn. studnia kablowa do demontazu
it - istn. studnia kablowa do demontazu

gt - istn. stupek kablowy do demontazu

- istn. stup telekomunikacyjny do demontazu

t - istn. kablowa linia telekomunikacyjna do demontazu

— - proj. rura ostonowa na istn. kablu teletechnicznym
- proj. stup telekomunikacyjny
- proj. studnia kablowa telekomunikacyjna
- proj. kablowa linia telekomunikacyjna

- proj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna

E=—3 - proj. rura ostonowa na proj. kablu teletechnicznym

- istn. napowietrzna linia telekomunikacyjna do demontazu
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi
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