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DECYZJA NR

T4 A1) —
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ........ art. 14 ust. 1 pkt ... stiawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..
oraz § 9ust. | § - rozporzadzenia Miniswa Gospodark: Przesirzenne; | Budowniciwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch runkcji w budownictwie Dz. U, Nr
21995 ./ ‘

nadaje

Marcinowi Piechockiemu
P ThL Uttt e et e e L
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
. . 23 sierpnia 1971 r GCdyni
UL, W ATHU 11rorevemeerneermeseeseessennnnnnssssess WV titeeesseasneeesersensesaeesessesonsuseeseesinsessesanseseessnssnnssssssnsssnnssnnseses
CPRAWNIENTA BUDOWLANE
instalacyijnej obe’imujace) sieci, instalacje 1 urzadzenia

WASHEEIAIOEEE .. e e S O i e T

wodocianowe i kanalizacyine, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe
s proiektowania bez oqraniczen.

\ ) llﬁ‘:',\\

ZA ZGODNOSC
Ntrzymuie:

1/ Pan Marcin Piechocki

ul. Jatmuznicza 3/16
N-770 Gdarisk

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o0.0.
?/ a/a

Z ORYGINALEM

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
sieci, instalacji, urzagdzen sanitarnych

i gazowych bez ograniczen
nr ewid. 108/Gd/01
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Marcin Piechocki
80-822 Gdansk ul.Rzeznicka 2/35

jest cztonkiem e )
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/3774/01 N o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

POMORSKA OKREG‘OWA
Gdansk 2014-12-15 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWN!CTWA ot o
80-969 Bdaisk, al. Raecaypospoliiej 4,195 ZEWODNICA
Tel, 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
8=

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
sieci, instalacji, urzgdzen sanitarnych
i gazowych bez ograniczen
nr ewid. 108/Gd/01
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Gdarisk

N 5434/6d792
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DEESEC Y 7 J A

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 4 a rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
/Uz.U.nr B,pozi46 - z péZn.zmianami/ stwierdza, 2e :

Pan/i Pk aluin Danuta Sawicka_

magister inzynier urzgdzer sanitarnych

urodzony/a dnia 18 wrzesnia 1948 roku w Gdarisku

nosiada przygotowanie zawodowe, upowaniajace do wykonywania samo-
dzielnej funkcji

projektanta

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

sieci sanitarnych.-------.

van/i _Danuta Sawicka ' : jest upowazniony/a do :

sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
oraz cieplnych uzbrojenia terenu.

0d decyzji powyzsze] stuzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przes#®zennej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pegrednictweq Wydziatu w terminie 14 dni

od daty jej dorgczenia/< N/ ZOIEWODY

DZIALL

UW Nr zam. 4'6 Nakl, 50'

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

ZA ZGODNOSC mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
Z ORYGINALEM sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych

ol H A
wycnoez-ogramczen
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Danuta Sawicka
80-254 Gdansk ul.Partyzantéw 27A/2 %
jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/4295/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdansk 2014-12-15r. poMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDO‘W;%}; PRZEWODNIC
i fisk, al. Rzeczypospolite] &
?Ea ?s-ﬁaﬂg»a@—ﬂ. fox 58-301-44-98 '
-3~ maqr inz. Franciszdk

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych
i gazowych bez ograniczen
nr ewid. 108/Gd/01
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z tre$cig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, zmiany: Dz. U. z 2015 r.
poz. 528), my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt Architektoniczno - Budowlany
"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg  techniczng na odcinku Ciechanowiec - Ostrozany (km 41+650)"
TOM IV PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J zostat sporzadzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gdansk, wrzesien 2015r.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Piechocki mgr inz. Danuta Sawicka
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| OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego jest
przebudowa sieci wodociggowej W ramach projektu ,,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 690 wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Ciechanowiec
— Siemiatycze” odc. Ciechanowiec - Ostrozany.

Odcinek projektowanej drogi objetej inwestycjg zlokalizowany jest w potudniowo-zachodnim
rejoniec wojewodztwa podlaskiego, w niewielkiej odleglosci od granicy z wojewodztwem
mazowieckim i lubelskim.

Niniejszy  projekt architektoniczno-budowlany  obejmuje przebudowe  sieci
wodociggowej w miejscu kolizji z projektowanym ukladem drogowym i obiektami
towarzyszacymi.

UWAGA: Cate zadanie Ciechanowiec — Siemiatycze zostato podzielone na dwa odcinki:
— Ciechanowiec — Ostrozany

— Ostrozany - Siemiatycze

Niniejszy Projekt dotyczy odc. Ciechanowiec - Ostrozany (km 41+650).

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr WZP.3326-2/12 z dnia 18.10.2011 r. zawarta pomi¢dzy Podlaskim Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Biatymstoku z siedziba przy ul. Elewatorskiej 6 a Transprojektem
Gdanskim sp. z 0. 0.;

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

- Mapy topograficzne w skali 1:10 000;

- Mapy do celow projektowych opracowane przez Global EAST s.c. w skali 1:500 ;

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firm¢ Geotest z Wioctawka

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43/1999) wraz z komentarzem do ww. Rozporzadzenia (rok 2002);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz.U.08.193.1194 z p6zniejszymi zmianami ).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z po6zniejszymi zmianami
(Dz.U.07.19.115).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003);

- Warunki techniczne wydane przez wtascicieli i uzytkownikow sieci.

- Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci wodociggowych;

- Towarzyszace projekty innych branz;

- Uzgodnienia branzowe;

- Wizja lokalna w terenie wykonana przez zespot projektowy.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1.3. Cel opracowania

Projekty architektoniczno - budowlane wraz z projektem zagospodarowania terenu, stanowig
zatacznik do wniosku o wydanie przez Wojewode Podlaskiego pozwolenia na rozbudowe drogi
wojewodzkiej nr 690 Ciechanowiec - Siemiatycze dla przedmiotowego odc. Ciechanowiec -
Ostrozany (km 41+650).

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany obejmuje budowe i przebudowg sieci wodociggowej
w miejscach kolizji z projektowang rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690.

Zakres 1 forma projektu budowlanego sa zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 1994.07.07 (Dz U nr

89) z p6zniejszymi zmianami.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i dokumentacji
hydrogeologicznej opracowanej przez Firme¢ "GEOTEST" Wioctawek.

2. PROJEKTOWANA BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
2.1. Lokalizacja i zakres przebudowy

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690 wraz z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym Kkoliduje
z istniejacy siecig wodociaggowa.

Na odcinku rozbudowy drogi wilascicielami sieci wodociggowej sa poszczegdlne Gminy :
Ciechanowiec, Perlejewo i Grodzisk.

Operatorem sieci wodociggowej na terenie Gminy miejsko-wiejskiej Ciechanowiec jest
Przedsigbiorstwo Robot Komunalnych "Fare" -18-230 Ciechanowiec, ul. Podlaska 1. Firma "Fare"
jest eksploatatorem przebudowywanych wodociagéw oznaczonych W-2, W-6, W7, W8 . Operatorem
sieci wodociggowej na terenie gmin Perlejewo i Grodzisk sa Wodociagi Podlaskie sp. z 0.0.
Zascianki, ul Uslugowa 6, 15-521 Bialystok. Wodociagi Podlaskie sa eksploatatorem
przebudowywanych wodociggéw oznaczonych W-9 i W-10.

Uwaga numeracja przebudowywanych wodociggéw zostata opracowana na etapie koncepcji.
Oznaczono wszystkie wodociagi potencjalnie mozliwe do przebudowy badz zabezpieczenia. W toku
uzyskiwania warunkéw technicznych cze§¢ wodociaggéw nie zostata zakwalifikowana do

przebudowy.

Trasa projektowanych przebudéw wodociggdow w wiekszo$ci przebiega w pasie drogowym
okreslonym liniami rozgraniczajacymi, stanowigcy wilasno$¢ Skarbu Panstwa, w uzytkowaniu
Podlaskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich. Miejsca wlaczen w istniejacg sie¢ wodociggowa
wymagajacych czasowego zajg¢cia na czas przebudowy zostang objete granicami terenu niezbednego i
beda ujete w zalaczniku do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 roku "o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych”.

Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej kolidujacej z projektowanym uktadem
drogowym zostal wykonany w oparciu o aktualne mapy do celéw projektowych, warunki techniczne
wydane przez Wilascicieli i Administratorow sieci oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami prawnymi.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Przebudowa W — 2 (km 22+983+-23+112)

W warunkach technicznych wydanych przez Operatora wodociggu - przedsigbiorstwo "FARE"
wodociag nie byt kwalifikowany do przebudowy. Z uwagi na zaprojektowanie rowu wzdhuiz
projektowanego ciggu pieszo - jezdnego kolidujacego z istniejagcym wodociggiem 160 PVC
zachodzi konieczno$¢ jego przebudowy. Zaprojektowano nowy odcinek wodociggu z rur
cisnieniowych 160 mm PVC PN 10. Tras¢ projektowanej przebudowy wodociggu pokazano na
planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 1.

= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 134 m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 355 PE -5m;
Przebudowa W — 6 (km 27+500)

Z uwagi na kolizj¢ projektowanym rowem przy drodze wojewodzkiej nr 690 projektuje sig
budowe wodociagu z rur ci$nieniowych 160 mm PVC PN 10. Tras¢ projektowanej przebudowy
wodociggu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 2.

= Budowa wodociagu z rur cisnieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 39m;

= Zabezpieczenie rurg ochronng 355 PE - 12 m;
Przebudowa W —7 (km 27+600)

Z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie istniejagcego wodociggu w szczegdlnosci pod ciggiem
pieszo-rowerowym projektuje si¢ budowe wodociggu z rur cisnieniowych 160 PVC PN 10.
W miejscu skrzyzowania z proj. drogg i ciggiem pieszo-rowerowym wodociag zabezpieczono
rurag ochronng. Pod istniejacym korpusem drogi wojewodzkiej wykonaé przecisk rurg stalowg
w ktorej zostanie umieszczona rura ochronna. Tras¢ projektowanej przebudowy wodociggu
pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 2.

= Budowa wodociagu z rur cisnieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 41m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 355 PE - 29m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn500 - 21m;

Przebudowa W — 8 (km 28+216)

Z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie istniejacego wodociagu oraz zgodnie z warunkami
technicznymi projektuje si¢ budowe wodociagu z rur cisnieniowych 110 PE PN 10. W miejscu
skrzyzowania z proj. droga wojewodzka wodocigg zabezpieczono rurg ochronng. Trase
projektowanej przebudowy wodociagu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 3.

= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 110 mm PE, PN 10 - 42 m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 250 PE - 325 m;

Przebudowa W — 9 (km 33+995)

Z uwagi na kolizje istniejacego wodociagu z projektowanym rondem projektuje si¢ budowe
wodociggu z rur ci$nieniowych 110 PE 100 PN 10 wraz z odcinkiem przytacza 50 PE oraz
hydrantem. Pod istniejacym korpusem drogi wojewodzkiej wykona¢ przecisk rura stalowa
w ktorej zostanie umieszczona rura ochronna. Trase projektowanej przebudowy wodociagu
pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 4.

= Budowa wodociagu z rur cisnieniowych 110 mm PE 100, PN 10 - 73,9 m;
= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 50 mm PE 100, PN 10 - 1.5m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 250 PE - 29m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn400 - 16 m;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Przebudowa W — 10 (km 41+088)

Z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie istniejagcego wodociggu w szczegolnosci pod
ciggiem pieszo-rowerowym oraz rowami projektuje si¢ budowe wodociggu z rur cisSnieniowych
110 PE 100 PN 10. W miejscu skrzyzowania z proj. drogg wojewodzka wodociag
zabezpieczono rurg ochronng. Pod istniejacym korpusem drogi wojewddzkiej wykona¢ przecisk
rurg stalowg w ktorej zostanie umieszczona rura ochronna. Tras¢ projektowanej przebudowy
wodociggu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 6.

= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 110 mm PE 100, PN 10 - 35.8m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 250 PE - 30 m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn400 - 14m;

2.2. Projektowane perspektywiczne rury ochronne.

Zgodnie z wnioskiem Wojta Gminy Grodzisk zaakceptowanym przez Zamawiajacego, W ramach odc.
Ciechanowiec - Ostrozany, zaprojektowano dwie perspektywiczne rury ochronne wykonane z rury
160 PVC PN 10.

Zaprojektowano nastepujace rury ochronne:
1- 160 PVC, L=26 m, w km 38+509 — rys. 3 ark 5;
2- 160 PVC, L=28 m, w km 41+547 —rys. 3ark 7,

2.3. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu

W ciggu projektowanej trasy sieci wodociggowych z uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
wystepuje projektowana i istniejaca: kanalizacja i kable teletechniczne, kable energetyczne, oraz sie¢
wodociggowa. Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych.

2.4. Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociggu
Przewody wodociaggowe nalezy uktada¢ zgodnie z:

= Normg PN-B-10725 —,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.”
= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC opracowang przez producenta rur.
= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PE opracowang przez producenta rur.
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Uzbrojenie sieci przewidziano typowe:
= ksztaltki z zeliwa sferoidalnego wg PN-84/H-74105;

= zasuwy kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem wraz z obudowami teleskopowymi i skrzynkami
ulicznymi do zasuw;

= hydranty nadziemne wg PN-M-74091 Dn 80 mm, na trojnikach z zasuwa kotnierzowa
Dn 80 klinowa, kroccem dwukotnierzowym 1 kolanem dwukotierzowym ze stopka.
Hydranty zostang szczegdtowo zlokalizowane na etapie Projektu Wykonawczego.

Elementy wodociagu, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda, przed ich uzyciem powinny
uzyska¢ zgode wilasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego, wydang na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie Dz.U. NR 203 z 5 grudnia 2002r.

Nad przewodem wodociaggowym i rurami ochronnymi, na obsypce, nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka metaliczng podtaczong do zasuwy wodociagowe;.
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Skrzynki do zasuw wykonywaé¢ wraz z prefabrykowang obudowg betonowg, a zlokalizowane w
terenie nie umocnionym nalezy obtozy¢ kostkg betonowa w promieniu 0.5 m.

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz probom ci$nieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie
z PN-B-09700.

Istniejace odcinki wodociggow przewidziane do wylaczenia z eksploatacji, po upuscie wody, nalezy
zaslepi¢. Pod projektowang droga i ciggiem pieszo-rowerowym odcinki wytagczone z eksploatacji
nalezy zdemontowac.

Zgodnie z warunkami technicznymi wodociagi dla zabezpieczenia przed przemarzaniem beda
ukladane z minimalnym przykryciem wynoszacym 1.8 m na catej dtugosci wiacznie z odcinkami
przekroczenia ciekOw 1 rowow.

Lokalizacje 1 rodzaj uzbrojenia sieci wodociagowej pokazano na planach sytuacyjnych.

2.5. Konstrukcja przejs¢ pod drogami

Rury ochronne dla przejs¢ wodociagéw pod korpusem drogi zaprojektowano z rur PE z polietylenu
PE100, SDR17 natomiast perspektywiczne rury ochronne zgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektowano z rur PCV PN 10.

Rury przewodowe wodociggowe nalezy umiesci¢ w rurach przy pomocy pierscieni z PEHD (pl6z), a
koncowki rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa i manszetami.

W przypadku przebudow W-9 i W-10 z jednego konca rury ochronnej wyprowadzi¢ rurke
sygnalizacyjng wyprowadzong do skrzynki ulicznej z prefabrykowang obudowa betonowa.

Srednice i dtugosci rur ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

= PN-B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

= PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

= PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

= Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociaggéw z PE i PVC.

Przewody nalezy utozy¢ na podsypce zageszczonej o grubosci min. 10 cm.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podtuznych.
Przewody po utozeniu na podlozu nalezy obsypa¢ w obrgbie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i1 kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym starannie
zageszczonym. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 0.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem powyzej warstwy ochronnej
w obrebie korpusu drogowego dokona¢ gruntem jak wyzej.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy PN-S-02205. Poza korpusem drogowym wskaznik zagg¢szczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz gruntu rodzimego, ale nie mniej niz 0,90.

W trakcie wykonywania wykopow zachodzi¢ begdzie konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
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Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru szczegotowy opis proponowanych metod odwodnienia wykopow na czas
budowy wodociagu, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

2.7. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggéw nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci oraz prébom ci$nieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociagowe;j.

2.8. Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowaé tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie
z PN-B-09700.

2.9. Roboty demontazowe.

Koncowki istniejagcych odcinkow likwidowanych przewoddéw wodociggowych pozostawione w ziemi
nalezy zamkna¢ korkiem betonowym. Kolidujace odcinki wodociggéw z projektowanym uktadem
drogowym i urzadzeniami towarzyszacymi nalezy zdemontowac.

Rury, armatur¢ z demontazu, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, nalezy przekaza¢ do
Uzytkownika sieci. Pozostate materiaty Wykonawca usunie z placu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Wiasciciela sieci wodociagowe;.

2.10. Uwagi koncowe

e Przy budowie wodociggow nalezy stosowa¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami 1 uzytkownika sieci oraz w opinii ZUD.

e W strefie istniejgcego 1 projektowanego uzbrojenia dopuszcza si¢ prowadzenie robot
ziemnych tylko systemem recznym.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane firmy, instytucje
1 uzytkownikdéw, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w pasie trasy wodociagu
0 terminie rozpoczgcia robot.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot uzbrojenia nie wykazanego
w inwentaryzacji nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ odpowiedniego
uzytkownika.

e Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napigciem i grozace porazeniem

2.11. Zakres podstawowych robot

Uwaga: rozmieszczenie dodatkowej niezbgdnej armatury w postaci zasuw i hydrantéw zostanie przewidziane
na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

Przebudowa W — 2

= Budowa wodociagu z rur cis$nieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 134 m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 35 PE -5m;
= Montaz hydrantu Dn80 -1 szt

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Tom IV Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 Ciechanowiec—Siemiatycze, odc. Ciechanowiec-Ostrozany (km 41+650) 14

Przebudowa W — 6

= Budowa wodociggu z rur cisnieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 39m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 355 PE - 12 m;

Przebudowa W —7

= Budowa wodociagu z rur cisnieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 41 m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 350 PE - 29m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn500 - 21m;
= Montaz zasuwy kohierzowej z migkkim doszczelnianiem Dn 150 -1szt.

Przebudowa W — 8

= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 110 mm PE, PN 10 - 42 m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 250 PE - 325 m;
= Montaz zasuwy kohierzowej z migkkim doszczelnianiem Dn 100 -1szt.
= Montaz zasuwy kotnierzowej z migkkim doszczelnianiem Dn 80 -1szt.

Przebudowa W —9

= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 110 mm PE 100, PN 10 - 73.9m;
= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 50 mm PE 100, PN 10 - 1.5m;
= Zabezpieczenie rurg ochronng 250 PE - 29m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn400 - 16 m;
= Montaz hydrantu Dn80 -1 szt
= Montaz zasuwy kolnierzowej z migkkim doszczelnianiem Dn 100 -1szt.
= Montaz zasuwy kolnierzowej z migkkim doszczelnianiem Dn 80 -1szt.
= Montaz zasuwy przytaczeniowej Dn 40 -1szt.

Przebudowa W — 10

= Budowa wodociagu z rur ci$nieniowych 110 mm PE 100, PN 10 - 35.8 m;
= Zabezpieczenie rura ochronng 250 PE - 30 m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn400 - 14 m;

Perspektywiczna rura ochronna RO — 1

= Budowa rury ochronnej z rur 160 PVC, PN 10 - 26m;
Perspektywiczna rura ochronna RO — 2

= Budowa rury ochronnej z rur 160 PVC, PN 10 - 28m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn300 - 15m;

Opracowat:

mgr inz. Marcin Piechocki.
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I1. Zalaczniki

N

Pismo nr 690/6.WBIiD.2201-16/2 z dnia 25.05.2012r w sprawie montazu dodatkowych
rur ochronnych wydane przez Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich;

Pismo nr AG.7211.6.0212 z dnia 18.05.2012 wydane przez Woéjta Gminy Grodzisk;
Warunki techniczne nr FR.7021.3.10.2012 z dnia 29.06.2012r. wydane przez
Przedsigbiorstwo Robot Komunalnych "FARE" z Ciechanowca;

Warunki techniczne nr 95/BP/T/W/12 z dnia 27.07.2012 wydane przez Wodociagi
Podlaskie sp. z 0. o. z siedzibg w Biatymstoku.

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez PRK ,,FARE” w Ciechanowcu nr
TA/WT/2/2012 z dnia 12.10.2012 r.

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez Wodociagi Podlaskie sp. z 0.0. z dnia
16.11.2012 .
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PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

15-620 Bialystok ul. Elewatorska 6, tel. 085 67 67 130, faks 085 67 67 153
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodIlasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodiasia.pl
REGON 050667863, NIP 542-25-66-904

Biatystok, dnig}ﬁ .05.2012r.

]  TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
?Eﬁ a / i ) ul. Partyzantéw 72 A

¢ 80-254 Gdansk
Fax: (58) 341-30-65

Dotyczy: ,, Rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i

niezbednaq infrastrukturq techniczng na odcinku Ciechanowiec-Siemiatycze

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Bialymstoku w zwigzku z opracowywang
dokumentacjq projektows na w/w odcinku w zalaczeniu przekazuje kserokopie pisma Wojta Gminy
Grodzisk z dnia 18.05.2012r. (data wptywu 21.05.2012r.) znak sprawy: AG.7211.6.2012. z prosbg o
zaplanowanie zalozenia pod droga 3 sztuk rur PCV o érednicy 160 mm na glgbokogei 2000 mm.

Zamawiajacy wnosi o pozytywne ustosunkowanie sig do powyzszej prosby. Sprawg nalezy

traktowaé jako pilng i wazng.

W zalaczeniu;
1. Kserokopia pisma Wéjta Gminy Grodzisk z dnia 18.05.2012r. (data wplywu 21.05.2012r.) znak:
AG.7211.6.2012

Do wiadomosci
1. Wéjt Gminy Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk 7ZA ZGODNOSC
' Z ORYGINALEM
Sprawe prowadzi: ,
Ewa Piotrowska tel.: (085) 67 67 164 TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.o.

Stawomir Rzqca tel.: (083) 67 67 164

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen sanitarnych
i gazowych bez ograniczen
nr upr. 108/Gd/01
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Grodzisk dn. 18.05.2012 ¢

Pan Dyrektor
Podlaskiego Zarzgdu
Drég Wojewddzkich
w Bialymstoku .

{

W zwiazku z opracowy\xfééiﬁien}i projektu na “ Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr.690
wraz z drogowymi obiektami inZynier;kimi i niezbedng infrastruktura na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze “ Wéjt Gminy Grodzisk zwraca sie z prosba zaplanowanic
zatozenia pod droga 3 sztuk rur PCV o érednicy 160 mm na glebokogci 2000 mm w

nastepujacej lokalizacii :

km 38 + 500
km.41 =550
km 42 =940 .

Powyzsze obiekty wykorzystane byly by jako rury ostonowe dla sieci wodociggowej
zasilajgcej odbiorcdw wody na terenie Gminy Grodzisk i Gminy Drohiczyn , ktérzy
dotychczas nie sg podtaczeni do wodociagu. '

- Wstawienie rur ostonowych na etapie budowy drogi w duzym stopniu nie '
podwyzszyto by kosztéw inwestycji drogowej ,a przyczynito by si¢ do uniknigcia zbednych
rob6t i ponoszenia kosztéw przy planowaniu i realizacji inwestycji zwiazanych z rozbudowa
sieci wodociggowej .

WEF S /%..

Proszg o pozytywne ustosunkowanie sie do mojej prosby .

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

TRANSPROJEKT GDANSKI sp.z o.0.

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
upr. bud. do projektowania w zakresie
sieci, instalacji, urzagdzen sanitarnych
i gazowych bez ograniczenh
nr upr. 108/Gd/01
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WARUNKI PRZEBUDOWY (WYMIANY) SIECI WODOCIAGOWEJ

Ciechanowiec, 29.06.2012r.

(migjscowosé, dnia)

FR.7021.3.10.2012

Transprojekt Gdanski S\: 20.0.
ul. Partyzantéw 72 A
80-254 GDANSK

Techniczne warunki okreslajace mozliwosé dostgpu do ustug wodociagowo —
kanalizacyjnych i warunkéw przytaczenia do sieci okresla Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania $cickéw uchwalony przez Rade Miejska w Ciechanowcu dnia
29.11.2005 roku (nr 177/XXIX/05). -
W zwigzku z wnioskiem z dnia 19.06.2012r., Przedsigbiorstwo Rob6t Komunalnych
FARE w Ciechanowcu informuje, ze przebudowe sicci wodociagowej, w zwiazku
z remontem drogi wojewodzkiej oraz budowy $ciezki rowerowej do km 22+656.7
do km 27+663, nalezy projektowa¢ wedtug nastepujacych zasad:

1.

(%]

W miejscach krzyzowania si¢ istniejacej sieci wodociagowej z droga wojew6dzka Nr
690 lub w miejscach gdzie przebiega ona w jej poblizu (oznaczonych symbolami od
W-1 do W-5) sie¢ wodociagowa nalezy pozostawi¢ bez przebudowy, za$ zawarte w
projekcie Srednice sq zgodne z informacjami posiadanymi przez Przedsiebiorstwo.

W miejscu kolizji z siecia wodociggowa oznaczonym symbolem W-6 wg posiadanych
informacji znajduje si¢ na odcinku istniejacego przepustu rura ostonowa Dn 250
(5mb) - w zalaczeniu kopia mapy. Aby przebudowaé¢ omawiany odcinek sieci
wodociggowej Dn 160 nalezy go zaglebi¢ (z uwagi na podmokly teren) co najmniej
1,8 mb od dna rowu celem uniknigcia przemarzania wodociagu.

W miejscu skrzyzowania drogi wojewodzkiej z siecia wodociagowsg Dn 160
oznaczonym symbolem W-7 wg posiadanych informacji znajduje si¢ rura ostonowa
DN 250 (12mb) - w zataczeniu kopia mapy. Aby przebudowaé (wymieni¢) omawiany
odcinek sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ na calej dhugosci przebiegajace
w linii prostej pod rowami przydroznymi, $ciezkami rowerowymi i jezdnig rurg
ostonowg Dn 350 i zaglebi¢ co najmnicj 1,8 mb od istnicjacego terenu celem
uniknigcia przemarzania wodociggu. Ponadto nalezy zaprojektowaé w miejscu miedzy
granica pasa drogowego a $ciezka rowerows (zaznaczone na planie za zjazdem
27+586,6) zasuwg kolnierzowa @ 160 AVK.

W miejscu skrzyzowania drogi wojewddzkiej z siecia wodociagowa oznaczonym
symbolem W-8 wg posiadanych informacji znajduje sie rura ostonowa Dn 200
(12mb). Do przebudowy (wymiany) tego odcinka sieci wodociagowej Dn 160 nalezy
zastosowac na calej dlugosci odpowiednia rurg ostonowa Dn 250 i zaglebi¢ w sposéb
nie powodujacy przemarzania wodociagu.

Do przebudowy sieci nalezy stosowaé rury PVC @ 160 (W-6 i W-7) oraz PVC @ 110
(W-8) oraz zasuwe kotierzowg @ 160 AVK.

Na sie¢ nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy. Szczegdly rozwiazan
technicznych powinny byé¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa
budowlanego.

Przed rozpoczgciem robot uzgodnié istniejgee uzbrojenie podziemne.

Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz
prowadzenie rob6t podziemnych z wiascicielem drogi, oraz (w przypadku, gdy prace
beda wykonywane na gruntach prywatnych) z wiascicielami dziatek, przez ktére beda,
prowadzone prace.
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10.

11.

12.

13.

Projekt podlega uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem Rob6t Komunalnych FARE

w Ciechanowcu.

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomié Przedsiebiorstwo Robot
Komunalnych FARE w Ciechanowcu na 7 dni przed planowana data rozpoczgcia
robét, roboty montazowe wykonaé pod nadzorem konserwatora wodociggu. Po
zakonczeniu prac, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé i oznakowaé wykopy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz — w przypadku prowadzenia prac w pasach drog
panstwowych — opracowaé projekt organizacji rob6t, w sposéb uzgodniony z zarzadca
danej drogi. _
Po wykonaniu prac zmiany nalezy zmiany zainwentaryzowaé przez uprawnionego
geodetg, a kopie dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa. )

Niniejsze warunki sa wazne przez okres jednego roku i nalezy je zalgczy¢ do projektu
budowlanego przedktadanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnione;j
dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

P-0.DYREKTOR

Przedsigbicrstwo Robdét Komunalnych

A BB B w Ciechanowecu

18-230 Ciechanowiec, ul. Podlaska 1
telJfax (086) 277 10 42

P 722.152-39-87 R- 451208252
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09 ‘ ?C_R,{ﬁngi{—éEi;;{ Bialystok, 27.07.2012 r.
oL ugre
95/BP/T/W/12 31 LIP. 2002
PT2 '// LH—' L =
/ TRANSPROJEKT GDANSKI
80-254 Gdanski ul. Partyzantow 72 A
dotyczy : warunkow technicznych zabezpieczenia istniejacych wodociagow w zwigzku
z rozbudowg drogi wojewodzkie) nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze
W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PT2/3925/12 z 19.06.2012 r. w powyzszej
sprawie informujemy, ze

1. na podstawie posiadanej , niestety nieckompletnej, dokumentacji technicznej
eksploatowanych przez nas wodociggdw ustalilismy, ze na ark. 10 ( skrzyzowanie W 10 w
gm. Grodzisk) zlokalizowany jest wodociag z rur PYC @ 110 mm, na ark. 13 (skrzyzowanie
W Il w gm. Siemiatycze) zlokalizowany jest wodocigg z rur PVC @ 90 mm,

2. akceptujemy wszystkie rozwiazania przedstawione w tabeli | | a w szczegolnosci wymiany
odcinkow wodociagow po trasie istniejacych wraz z zabezpieczeniem rurg ochronna
(gtownie ze wzgledu na nizsze koszty jakie musi ponies¢ wilasciciel wodociagu przy takim
rozwigzaniu niz przy przebudowie wodociagow).

Jednoczesnie wnioskujemy o wymiang ww. odcinkow wodociagow, ktore sa z rur PVC,
na rurociagi z rur PE oraz zastosowanie rur ochronnych z obustronnym zamknigciem koncoéwek
tych rur i wyprowadzeniem z jednej strony rurki sygnalizacyjnej ze skrzynkg uliczng i
prefabrykowang obudowq betonowa, zachowujgc przykrycie wodociggu min. 1,80 m.

Projekt wymiany i zabezpieczen wodociagdw nalezy uzgodnic z Wodociagami
Podlaskimi sp. zo.0., 15-399 Bialystok ul. Handlowa 6
Do wiadomosci :
1. Urzad Gminy Grodzisk
17-315 Grodzisk ul 1 Maja 6
2. Urzad Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo .

3. Urzad Gminy Siemiatycze ZA ZGODNOSC
17-300 Siemiatycze ul T Kosciuszki 35 TRANSP%C?‘}}EXI((?H;BA}K]IESIYI(I $p.z 0.0.

mgr inz. MARCIN PIECHOCKI
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Transprojekt Gdanski sp. z oo
ul. Partyzantow 72 A
80-254 GDANSK

Dotyczy: Pisma PT2/6597/12 w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlanego: ,, Budowa
i przebudowa sieci wodociggowej ,, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr. 690, na terenie gminy Ciechanowiec.

Przedsigbiorstwo Robo6t Komunalnych FARE w Ciechanowcu po przeanalizowaniu
przestanej nam dokumentacji technicznej czgsci VI/2 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEIJ, akceptuje projektowane rozwigzania przebiegu sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr. 690 ( przebudowy oznaczone planami
sytuacyjnymi W-2, W-6, W-7, W-8 ).

W zwigzku z uszczegélowieniem projektu w rejonie km 23+000 nowy przebieg sieci
wodociggowej (arkl rys. W-2 ), zaprojektowano pod projektowanym rowem odwadniajacym.
W miejscu przebiegu sieci wodociggowej w tym i pod rowem nalezy zachowaé zaglebienie
wodociaggu minimum 1,80 m.

Pismo niniejsze jest uzupelnieniem warunkow przebudowy sieci wodociagowej z dnia
29.06.2012r. FR.7021.3.10.2012

p.0. DYREKTOR

>
Wojciuk

mgr inz. Zbigniew \V
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Nazwa i adres Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 690 wraz z drogowymi obie
obiektu i niezbedng infrastrukturag techniczng na odcinku Ciechanon
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Obiekt: WODOCIAGI
Tytut rysunkus PLAN SYTUACYJNY \W-0\
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Imig I nazwisko mgr inz. Marcin Piechocki mgr inz. Danuta Sawicka
Nr uprawnien 108/Gd/01 5434/Gd/92
Specjalnosé: lnstalac‘m'lda _\;az:kéggle sieci lnstalacy]wz g_ﬁll(’resie sieci
Data: wrzesieri 2012 wrzesien 2012
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