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W R N O A N | | S F PSPPI
Pismo nr 690/6.WBIiD.2201-16/2 z dnia 25.05.2012rsprawie montau dodatkowych rur
ochronnych wydane przez Podlaski ZarbDrog Wojewddzkich

Pismo nr AG.7211.6.0212 z dnia 18.05.2012 wydarezpwWéjta Gminy Grodzisk

Warunki techniczne nr FR.7021.3.10.2012 z dnia 2@.2r. wydane przez Przegsibrstwo
Robét Komunalnych "FARE" z Ciechanowca

Warunki techniczne nr 95/BP/T/W/12 z dnia 27.07 204 dane przez Wodagi Podlaskie sp.
Z 0. 0. z siedzipw Biatymstoku

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez PRKARE” w Ciechanowcu nr
TA/WT/2/2012 z dnia 12.10.2012 r.

Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez WigbcPodlaskie sp. z 0.0. z dnia
16.11.2012r.

Uzgodnienie Projektu Wykonawczego wydane przez d3igaiorstwo Robot Komunalnych
.FARE” z Ciechowca, z dnia 11.06.2013 r.

Uzgodnienie Projektu  Wykonawczego wydane przez WOD@I PODLASKIE
sp. z 0. 0.z dnia 07.06.2013 r.

Przedhienie warunkéw technicznych pismo L.dz.759/2015 i d21.08.2015r. przez
Przedsibiorstwo Robot Komunalnych "FARE" z Ciechanowca.

CZ ESC RYSUNKOWA

Rys nr 1. (ark. 1) Orientacja - skala 1 : 25 000

Rys nr 2. (ark. 1) Legenda

Rys nr 3. (ark. 1) Plan sytuacyjny W-2- skala5D0

Rys nr 3. (ark. 2) Plan sytuacyjny W-6, W-7 -lakha : 500

Rys nr 3. (ark. 3) Plan sytuacyjny W-8- skala5D0

Rys nr 3. (ark. 4) Plan sytuacyjny W-9- skala5D0

Rys nr 3. (ark. 5) Plan sytuacyjny RO-1- skaleb00

Rys nr 3. (ark. 6) Plan sytuacyjny W-10- skatebD0

Rys nr 3. (ark. 7) Plan sytuacyjny RO-2- skaleb00

Rys nr 4. (ark. 1) Profil podimy W-2, W-6, W-7- skala 1 : 100/500
Rys nr 4. (ark. 2) Profil podimy W-8- skala 1 : 100/100

Rys nr 4. (ark. 3) Profil podimy W-9, W-10 - skala 1 : 100/500
Rys nr 4. (ark. 4) Profil podimy RO-1, RO-2 - skala 1 : 100/500
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| OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wgkamrego jest przebudowa sieci
wodochgowej w ramach projektu ,Rozbudowa drogi wojewé@pknr 690 wraz z drogowymi
obiektami irzynierskimi i niezlgdng infrastruktug technicza na odcinku Ciechanowiec —
Siemiatycze.” odc. Ciechanowiec - Oginay.

Odcinek projektowanej drogi ajhej inwestycy zlokalizowany jest w potudniowo-zachodnim
rejonie wojewddztwa podlaskiego, w niewielkiej agitici od granicy z wojewddztwem
mazowieckim i lubelskim.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje przebudow sieci wodocagowe] w miejscu
kolizji z projektowanym uktadem drogowym i obiektami towarzyszacymi.

UWAGA: Cate zadanie Ciechanowiec — Siemiatycze zostalaiplone na dwa odcinki:
— Ciechanowiec — Ostgany

— Ostrazany - Siemiatycze

Niniejszy Projekt dotyczy odc. Ciechanowiec - Ostrany (km 41+650).

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr WZP.3326-2/12 z dnia 18.10.2011 r. zawaotaidzy Podlaskim Zagdem Drég
Wojewddzkich w Bialymstoku z siedzbprzy ul. Elewatorskiej 6 a Transprojektem
Gdaiskim sp. z 0. 0.;

- Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia;

- Mapy topograficzne w skali 1:10 000;

- Mapy do celéw projektowych opracowane przez GI&/ET s.c. w skali 1:500 ;

- Dokumentacja geologicznosynierska opracowana przez figrieotest z Wioctawka

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43/1999) wraz z komentarzem do ww. Rozpdeznia (rok 2002);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegoélnychadash przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz.U.0810194 z péniejszymi zmianami ).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198& rz péniejszymi zmianami
(Dz.U.07.19.115).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlanesftgdnolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2ZI0)3);

- Warunki techniczne wydane przez wdiieli i uzytkownikow sieci.

- Normy i przepisy prawne dotygze projektowania i budowy sieci wodegowych;

- Towarzysace projekty innych bran

- Uzgodnienia brairowe,;

- Wizja lokalna w terenie wykonana przez zespot ktojey;

- Projekt Architektoniczno - Budowlany dla niniejspezpdania
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1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje budew przebudow sieci wodocigowej w miejscach
kolizji z projektowan rozbudow drogi wojewodzkiej nr 690.

1.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo — wodne okileno w dokumentacji geologicznozynierskiej i dokumentacji
hydrogeologicznej opracowanej przez RGEOTEST" Wioctawek.

2. PROJEKTOWANA BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
2.1. Lokalizacja i zakres przebudowy

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 690 wraz z proj@kdaoym cagiem pieszo-rowerowym z
istniejgca siech wodochgows.

Na odcinku rozbudowy drogi wdeicielami sieci wodogigowe] ® poszczegdlne Gminy :
Ciechanowiec, Perlejewo, Grodzisk i Siemiatycze.

Operatorem sieci wodagjowe] na terenie Gminy miejsko-wiejskiej Ciechanewi jest
Przedstbiorstwo Rob6ot Komunalnych "Fare" -18-230 Ciechaieg, ul. Podlaska 1. Firma "Fare”
jest eksploatatorem przebudowywanych woglgéw oznaczonych W-2, W-6, W-7, W-8.
Operatorem sieci wodagowej na terenie gmin Perlejewo, Grodzisk i Sieyuiz¢ § Wodochgi
Podlaskie sp. z o0.0. Zaanki, ul Ustugowa 6, 15-521 Bialystok. Wodggi Podlaskie s
eksploatatorem przebudowywanych wodgow oznaczonych W-9 i W-10.

Uwaga numeracja przebudowywanych wod@éiv zostata opracowana na etapie koncepcji.
Oznaczono wszystkie wodagi potencjalnie mziwe do przebudowy 41z zabezpieczenia. W toku

uzyskiwania warunkéw technicznych ¢é¢ wodochgéw nie zostala zakwalifikowana do

przebudowy.

Trasa projektowanych przebudow wodmgdw w wickszdci przebiega w pasie drogowym
okreslonym liniami rozgraniczagymi, stanowdcy wilasnd¢ Skarbu Pastwa, w wytkowaniu
Podlaskiego Zawdu Drég Wojewoddzkich. Miejsca wdzen w istniegcg sie¢ wodochgows
wymagajcych czasowego zgjia na czas przebudowy zosjabjete granicami terenu niegthnego |
S3 ujete w zahczniku do decyzji o zezwoleniu na realizag)westycji, zgodnie z ustawz dnia 10
kwietnia 2003 roku "o szczegolnych zasadach proygania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych".

Projekt przebudowy i zabezpieczenia sieci woglpmive] kolidupcej z projektowanym uktadem
drogowym zostat wykonany w oparciu o aktualne mapyceléw projektowych, warunki techniczne
wydane przez Whicieli i Administratorow sieci oraz zgodnie z ohi@aujagcymi normami i
przepisami prawnymi.

Przebudowa W —2 (km 22+983+23+112)

W warunkach technicznych wydanych przez Operatoc@logggu - przedsibiorstwo "FARE"
wodochg nie byt kwaliflkowany do przebudowy. Z uwagi naprojektowanie rowu wzdiu
projektowanego ggu pieszo - jezdnego kolidigego z istnigjcym wodocagiem 160 PVC zachodzi
koniecznd¢ jego przebudowy. Zaprojektowano nowy odcinek waglpe z rur cénieniowych 160
mm PVC PN 10. Wprowadzenie rury przewodowej do meiironnej naley wykona za pomog
ptéz piekcieniowych. Trag projektowanej przebudowy wodagu pokazano na planie sytuacyjnym,
Rys nr 3, Ark 1.

= Budowa wodogigu z rur cénieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 134 m;
= Zabezpieczenie rgrochronm 355 PE - 5m;
PROJEKT WYKONAWCZY
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Przebudowa W —6 (km 27+500)

Z uwagi na koliz¢ projektowanym rowem przy drodze wojewddzkiej nf ggojektuje si budove
wodochgu z rur cénieniowych 160 mm PVC PN 10. Wprowadzenie rury wadowej do rury
ochronnej naley wykona za pomog ptdz piekcieniowych. Tras projektowanej przebudowy
wodochgu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 2.

= Budowa wodocjgu z rur cénieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 39m;

= Zabezpieczenie rgrochronn 355 PE - 12m;

Przebudowa W —7 (km 27+600)

Z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie igtg@gp wodogigu w szczegolni pod chgiem
pieszo-rowerowym projektuje ¢sibudowe wodochgu z rur cénieniowych 160 PVC PN 10. W
miejscu skrzyowania z proj. drog i ciggiem pieszo-rowerowym wodag zabezpieczono ryr
ochronn. Pod istniggcym korpusem drogi wojewodzkiej wykoha@rzecisk rug stalowg w ktorej
zostanie umieszczona rura ochronna. Wprowadzernygraewodowej do rury ochronnej i ochronnej
do przeciskowej naly wykona za pomog ptoz pieécieniowych.

Tras; projektowanej przebudowy wodggu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 2.

= Budowa wodocjgu z rur cénieniowych 160 mm PVC, PN 10 - 41 m;
— Zabezpieczenie rgrochronn 355 PE - 29m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn500 - 21m;

Przebudowa W — 8 (km 28+216)

Z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie igtE@gp wodocigu oraz zgodnie z warunkami
technicznymi projektuje sibudow wodochgu z rur cénieniowych 110 PE PN 10. W miejscu
skrzyzowania z proj. drog wojewodzly wodochg zabezpieczono ragirochronm (przewiertow),
ukladarm metody przewiertu sterowanego. Wprowadzenie rury przewagodo rury ochronnej
naleey wykona& za pomog ptdz pieécieniowych. Tras projektowanej przebudowy wodagu
pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 3.

= Budowa wodocjgu z rur cénieniowych 110 mm PE, PN 10 - 42 m;
= Zabezpieczenie rgrochronn 250 PE - 32.5m;

Przebudowa W —9 (km 33+995)

Z uwagi na koliz¢ istniegcego wodocigu z projektowanym rondem projektujee sbudove
wodocigu z rur cénieniowych 110 PE 100 PN 10 wraz z odcinkiem @& 50 PE oraz
hydrantem. Pod istniggym korpusem drogi wojewodzkie] wykahaprzecisk rug stalowy
w ktdrej zostanie umieszczona rura ochronna. Wpdaemaie rury przewodowej do rury ochronnej i
ochronnej do przeciskowej nalewykona za pomog ptdz piekcieniowych.

Tras; projektowanej przebudowy wodggu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 4.

= Budowa wodocjgu z rur cénieniowych 110 mm PE 100, PN 10 - 73,9 m;
= Budowa wodocgjgu z rur cénieniowych 50 mm PE 100, PN 10 - 15m;
= Zabezpieczenie rgrochronn 250 PE - 29 m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn400 - 16 m;

Przebudowa W — 10 (km 41+088)

Z uwagi na niedostateczne zabezpieczenie igtggp wodoeigu w szczegoélni pod chgiem
pieszo-rowerowym oraz rowami projektuje siudow wodocigu z rur cénieniowych 110 PE 100
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PN 10. W miejscu skrzypwania z proj. drogwojew0dzlg wodochg zabezpieczono rgiochronn.
Pod istniegcym korpusem drogi wojewodzkiej wykaharzecisk rug stalows w ktorej zostanie
umieszczona rura ochronna. Wprowadzenie rury prdewej do rury ochronnej i ochronnej do
przeciskowej naley wykona za pomog ptdz piekcieniowych. Tras: projektowanej przebudowy
wodochgu pokazano na planie sytuacyjnym, Rys nr 3, Ark 6.

= Budowa wodogigu z rur cinieniowych 110 mm PE 100, PN 10 - 37.8m;
= Zabezpieczenie rgrochronn 250 PE - 30 m;
= Rura przeciskowa stalowa Dn400 - 14 m;

2.2. Projektowane perspektywiczne rury ochronne.

Zgodnie z wnioskiem Wodjta Gminy Grodzisk zaakcemoym przez Zamawiggego
zaprojektowano trzy perspektywiczne rury ochrongkomane z rury 160 PVC PN 10.

Zaprojektowano nagpujace rury ochronne:
1- 160 PVC, L=26 m, w kn38+509- rys. 3 ark 5;
2- 160 PVC, L=28 m, w krd1+547-rys. 3 ark 7;

2.3. Dane o istniggcym i projektowanym uzbrojeniu

W ciaggu projektowanej trasy sieci wodggowych z uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
wystepuje projektowana i istnigga: kanalizacja i kable teletechniczne, kable estgogne, oraz sée
wodochgowa. Istnigjce i projektowane uzbrojenie pokazano na planathasyjnych i profilach
podtuznych.

2.4. Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodaciggu
Przewody wodoagigowe naley uktad& zgodnie z:

= Normg PN-B-10725 —,Wodoagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
= Instrukcp montaows uktadania w gruncie ruragyoéw z PVC opracowan przez producenta rur.
= Instrukcp montaows uktadania w gruncie ruragyow z PE opracowanprzez producenta rur.
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47, poz. 401).

Uzbrojenie sieci przewidziano typowe:
= ksztaltki zzeliwa sferoidalnego wg PN-84/H-74105;

= zasuwy kotnierzowe z rekkim doszczelnieniem wraz z obudowami teleskopowyskirzynkami
ulicznymi do zasuw;

= hydranty nadziemne wg PN-M-74091 Dn 80 mm, na ikagh z zasuwy koinierzowy
Dn 80 klinowg, kréécem dwukotnierzowym i kolanem dwukotnierzowym zeopss.

Elementy wodoeigu, ktore ladg miaty bezpéredni kontakt z wogl przed ich @yciem powinny
uzysk& zgod wiasciwego Pastwowego Inspektora Sanitarnego, wyglama podstawie atestu
higienicznego Restwowego Zaktadu Higieny w Warszawie Dz.U. NR 2@grudnia 2002r.

Nad przewodem wodaggowym i rurami ochronnymi, na obsypce, mgleutozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjrz wktadly metalicza podgczorg do zasuwy wodoggowe).

Skrzynki do zasuw wykonywawraz z prefabrykowanobudows betonows, a zlokalizowane w
terenie nie umocnionym nalgobtazy¢ kostky betonovg w promieniu 0.5 m.
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Wykonane odcinki wodoggéw naley podd@& badaniom szczeldoi oraz probom énieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zestnzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodagiu do eksploatacji natg wykona ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i wymaganiamgytkownika sieci wodogigowe;j.

Zasuwy, hydranty, nabky trwale oznakowa tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie
z PN-B-09700.

Istniejgce odcinki wodoeigbw przewidziane do wytzenia z eksploatacji, po umie wody, naley
zallepi¢. Pod projektowan drog i ciggiem pieszo-rowerowym odcinki wadzone z eksploatacji
nalezy zdemontowé

Zgodnie z warunkami technicznymi wodggi dla zabezpieczenia przed przemarzaniegda b
uktadane z minimalnym przykryciem wynasgm 1.8 m na catej diugoi wtacznie z odcinkami
przekroczenia ciekOw i rowow.

Lokalizacg i rodzaj uzbrojenia sieci wodagiowej pokazano na planach sytuacyjnych.

2.5. Konstrukcja przejs¢ pod drogami

Rury ochronne dla prz& wodocigow pod korpusem drogi zaprojektowano z rur PE lepdenu
PE100, SDR17 natomiast perspektywiczne rury oclgomgodnie z warunkami technicznymi
zaprojektowano z rur PCV PN 10.

Rury przewodowe wodoggowe naley umiesci¢ w rurach przy pomocy pigeieni z PEHD (pt6z), a
koncdowki rur ochronnych uszczetnpiank poliuretanowy i manszetami.

W przypadku przebudow W-9 i W-10 z jednegon&a rury ochronnej wyprowadzirurke
sygnalizacyjg wyprowadzon do skrzynki ulicznej z prefabrykowawbudowg betonovy.

Srednice i dtugéci rur ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych.

2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z:

= PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwpddéw wodoggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

= PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemnem&Afgania i badania.”

= PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagangiaine".

= Instrukcp montaowg uktadanie w gruncie ruragyow z PE i PVC.

Przewody nalgy utozy¢ na podsypce zagzczonej o grubai min. 10 cm.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na prdfijaadtuznych.
Przewody po ulzeniu na podiou naley obsyp& w obrbie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkidrobno lubsrednioziarnistym starannie
zag:szczonym. Grubig warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagowierzch przewodu
powinna wynosi 0.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym ¢&agzeniem powaej warstwy ochronnej
w obrebie korpusu drogowego dokangruntem jak wyej.

Wymagany wskanik zagszczenia gruntu pod korpusem drogowym powiniert lzgodny
z wymaganiami normy PN-S-02205. Poza korpusem avggowska&nik zagszczenia gruntu nie
powinien by mniejszy nk gruntu rodzimego, ale nie mniejr0,90.

W trakcie wykonywania wykopow zachod#igdzie konieczn& odwodnienia wykopow.
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Na podstawie rzeczywistych warunkow gruntowo — watin\WWykonawca przedstawi do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru szczegoétowy opis proponowangeetod odwodnienia wykopdw na czas
budowy wodocigu, zapewniacy bezpieczistwo pracy i ochraaiwykonywanych robot.

2.7. Proba szczelngmi, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodoggéw naley podd& badaniom szczeldoi oraz probom énieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zestnzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodagiu do eksploatacji natg wykona ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i wymaganiamgytkownika sieci wodogigowe;j.

2.8. Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, naky trwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi  zgodnie
z PN-B-09700.

2.9. Roboty demontaowe.

Koncowki istniegcych odcinkow likwidowanych przewodow wodegowych pozostawione w ziemi
naleey zamkny¢ korkiem betonowym. Kolidace odcinki wodoeigébw z projektowanym ukfadem
drogowym i uradzeniami towarzysgymi naley zdemontowé.

Rury, armaty z demontau, nadajce s¢ do ponownego wbudowania, nafe przekazéa do
Uzytkownika sieci. Pozostate materiaty Wykonawca usuarplacu budowy w miejsce wybrane przez
Wykonawe i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Demonta nalezy przeprowadz pod nadzorem przedstawiciela \Adiiela sieci wodogigowe;.

2.10. Uwagi kaicowe

* Przy budowie wodoggéw naley stosowdé sig do uwag zawartych w uzgodnieniach
Z instytucjami i aytkownika sieci oraz w opinii ZUD.

» W strefie istniggcego i projektowanego uzbrojenia dopuszczgpsiwadzenie robot
ziemnych tylko systemengeznym.

* Przed przysipieniem do roboét ziemnych najepowiadomé zainteresowane firmy, instytucje
I uzytkownikéw, ktorych uzbrojenie znajduje ¢siw pasie trasy wodoggu
0 terminie rozpoaxia robot.

« W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rohdgbrojenia nie wykazanego
w inwentaryzacji naley napotkane uzbrojenie zabezpieczypowiadomé odpowiedniego
uzytkownika.

* Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa& jako czynne, &dace pod
napkciem i grazace poraeniem

Opracowat:

mgr iz. Marcin Piechocki.

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM IV PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ



Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec — Ostrozany (km41+650)

Il. ZAt ACZNIKI

. Pismo nr 690/6.WBID.2201-16/2 z dnia 25.05.2012swawie montau dodatkowych
rur ochronnych wydane przez Podlaski 4drbrog Wojewodzkich;

. Pismo nr AG.7211.6.0212 z dnia 18.05.2012 wydamezoWaojta Gminy Grodzisk;

. Warunki techniczne nr FR.7021.3.10.2012 z dnia @2@2r. wydane przez
Przedsbiorstwo Robot Komunalnych "FARE" z Ciechanowca;

. Warunki techniczne nr 95/BP/T/W/12 z dnia 27.07204ydane przez Wodami
Podlaskie sp. z 0. 0. z siedziy Biatymstoku;

. Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez PRRRE” w Ciechanowcu nr
TA/WT/2/2012 z dnia 12.10.2012 r;

. Uzgodnienie Projektu Budowlanego wydane przez Wiagio@odlaskie sp. z 0.0. z dnia
16.11.2012r.;

. Uzgodnienie Projektu Wykonawczego wydane przez daiggiorstwo Robot
Komunalnych ,FARE” z Ciechowca, z dnia 11.06.2023 r

. Uzgodnienie Projektu Wykonawczego wydane przez WODGI PODLASKIE
sp. z 0. 0. z dnia 07.06.2013 r;

. Przedtienie warunkow technicznych pismo L.dz.759/2015 i di1.08.2015r. przez
Przedsibiorstwo Robot Komunalnych "FARE" z Ciechanowca.
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PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

15-620 Bialystok ul. Elewatorska 6, tel. 085 67 67 130, faks 085 67 67 163
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodiasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodiasia.pl
REGON 050667863, NIP 542.25-66-904

A
690/6, WBiD,2201-16/12 1 % § Wikl .0

' TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.

T /‘ff ) ) ul. Partyzantow 72 A
/ iﬁf,ﬂ 80-254 Gdansk

Fax: (58) 341-30-65

Dotyczy: ,, Rozbudowy drogi wojewddzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
zy Yy arogi waj 7

niezbednaq infrastrukturq technicznq na odcinku Ciechanowiec-Siemiatycze

Podlaski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Bialymstoku w zwigzku z opracowywang
dokumentacija projektows na w/w odcinku w zalaczeniu przekazuje kserokopie pisma Wéjta Gminy
Grodzisk z dnia 18.05.2012r. (data wplywun 21.05.2012r.) znak sprawy: AG.7211.6.2012. z prosbg o
zaplanowanie zatozenia pod drogg 3 sztuk rur PCV o érednicy 160 mm na glgbokosei 2000 mm.

Zamawiajacy wnosi o pozytywne ustosunkowanie sig do powyzszej prosby. Sprawg nalezy

traktowa¢ jako pilng 1 wazna.

W zalaczenia:
1. Kserokopia pisma Wéjta Gminy Grodzisk z dnia 18.05.2012r. (data wplywu 21.05.2012r) znak:
AG.7211.6.2012

Do wiadomosci
1. Wéjt Gminy Grodzisk, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk

Sprawe prowadzi:
Ewa Piotrowska tel.: (085) 67 67 164
Stawomir Rzqca tel.: (085) 67 67 164

Bialystok, dnig/} .05.2012r.
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Grodzisk dn. 18.05.2012 v

Pan Dyrektor
Podlaskiego Zarzadu
Drég Wejewodzkich
w Bialymstoku .

W zwigzku z opracowy\iéiﬁ‘i'en_é projektu na “ Rozbudowe drogi wojewodzkiej nr.690

wraz z drogowymi obiektami inZynierékimi i niezbedng infrastrukturg na odcinku
Ciechanowiec — Siemiatycze “ Wéjt Gminy Grodzisk zwraca sie z prosba zaplanowanie
zalozenia pod droga 3 sztuk rur PCV o $rednicy 160 mm na glebokosci 2000 mm w
nastepujacej lokalizacii :

km 38 + 500

km.41 =550

km 42 =940 .

Powyzsze obiekty wykorzystane byly by jako rury ostonowe dla sieci wodociggowej
zasilajacej odbiorcéw wody na terenie Gminy Grodzisk i Gminy Drohiczyn , ktérzy
dotychczas nie sa podtaczeni do wodociagu. ’

Wstawienie rur ostonowych na etapie budowy drogi w duzym stopniu nie- .
podwyzszyto by kosztow inwestycji drogowej ,a przyczynito by si¢ do unikniecia zbednych
robét i ponoszenia kosztéw przy planowaniu i realizacji inwestycji zwigzanych z rozbudowg

sieci wodociggowe;j .

Proszg o pozytywne ustosunkowanie sie do mojej prosby .
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WARUNKI PRZEBUDOWY (WYMIANY) SIECI WODOCIAGOWEJ

Ciechanowiec, 29.06.2012r.

(miejscowosé, dnia)

FR.7021.3.10.2012

Transprojekt Gdanski 5‘9 20.0.
ul. Partyzantow 72 A
80-254 GDANSK

Techniczne warunki okreslajace mozliwo$é dostepu do uslug wodociagowo —
kanalizacyjnych i warunkéw przytaczenia do sieci okresla Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania $ciekéw uchwalony przez Rade Miejska w Ciechanowcu dnia
29.11.2005 roku (nr 177/XXIX/05). :
W zwigzku z wnioskiem z dnia 19.06.2012r., Przedsigbiorstwo Robét Komunalnych
FARE w Ciechanowcu informuje, ze przebudowe sieci wodociagowej, w zwigzku
z remontem drogi wojewodzkiej oraz budowy $ciezki rowerowej do km 22+656.7
do km 27+663, nalezy projektowa¢ wedtug nastepujacych zasad:

1.

(U%)

W miejscach krzyzowania si¢ istniejacej sieci wodociagowej z droga wojewddzka Nr
690 lub w miejscach gdzie przebiega ona w jej poblizu (oznaczonych symbolami od
W-1 do W-5) sie¢ wodociagows nalezy pozostawi¢ bez przebudowy, zas zawarte w
projekcie $rednice sg zgodne z informacjami posiadanymi przez Przedsiebiorstwo.

W miejscu kolizji z siecia wodociagowsa oznaczonym symbolem W-6 wg posiadanych
informacji znajduje si¢ na odcinku istniejacego przepustu rura ostonowa Dn 250
(5mb) - w zalaczeniu kopia mapy. Aby przebudowa¢ omawiany odcinek sieci
wodociggowej Dn 160 nalezy go zaglebié (z uwagi na podmokly teren) co najmniej
1,8 mb od dna rowu celem uniknigcia przemarzania wodociagu.

W miejscu skrzyzowania drogi wojewodzkiej z siecia wodociagowg Dn 160
oznaczonym symbolem W-7 wg posiadanych informacji znajduje si¢ rura ostonowa
DN 250 (12mb) - w zataczeniu kopia mapy. Aby przebudowaé (wymieni¢) omawiany
odcinek sieci wodociagowe]j nalezy zastosowaé na calej dhugosci przebiegajacej
w linii prostej pod rowami przydroznymi, $ciezkami rowerowymi i jezdnig rure
ostonowg Dn 350 i zaglebié co najmniej 1,8 mb od istnicjacego terenu celem
uniknigcia przemarzania wodociagu. Ponadto nalezy zaprojektowaé w miejscu miedzy
granicg pasa drogowego a $ciezka rowerows (zaznaczone na planie za zjazdem
27+586,6) zasuwe kolnierzowa @ 160 AVK.

W miejscu skrzyzowania drogi wojewddzkiej z siecia wodociagowa oznaczonym
symbolem W-8 wg posiadanych informacji znajduje sie rura ostonowa Dn 200
(12mb). Do przebudowy (wymiany) tego odcinka sieci wodociagowej Dn 160 nalezy
zastosowa¢ na calej dlugosci odpowiednia rure ostonowa Dn 250 i zaglebié w sposéb
nie powodujacy przemarzania wodociagu.

Do przebudowy sieci nalezy stosowaé rury PVC @ 160 (W-6 i W-7) oraz PVC @ 110
(W-8) oraz zasuwg kolnicrzowa @ 160 AVK.

Na sie¢ nalezy opracowac¢ projekt budowlano-wykonawczy. Szczegdly rozwigzan
technicznych powinny byé¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa
budowlanego.

Przed rozpoczeciem robét uzgodnié istniejace uzbrojenie podziemne.

Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz
prowadzenie robdt podziemnych z whascicielem drogi, oraz (w przypadku, gdy prace
bedg wykonywane na gruntach prywatnych) z wlascicielami dziatek, przez ktére beda
prowadzone prace.
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10.

11

12.

13.

Projekt podlega uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Robét Komunalnych FARE

w Ciechanowcu.

O zamiarze rozpoczgcia robot nalezy powiadomié Przedsigbiorstwo Robét
Komunalnych FARE w Ciechanowcu na 7 dni przed planowang data rozpoczecia
robdt, roboty montazowe wykonaé pod nadzorem konserwatora wodociggu. Po
zakonczeniu prac, teren doprowadzi¢ do stanu plerwotnego.

. W czasie prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz — w przypadku prowadzenia prac w pasach drog
pafistwowych — opracowaé projekt organizacji rob6t, w sposéb uzgodniony z zarzadcg
danej drogi.

Po wykonaniu prac zmiany nalezy zmiany zainwentaryzowaé przez uprawnionego
geodetg, a kopig dostarczy¢ do Przedsiebiorstwa. )

Niniejsze warunki sa wazne przez okres jednego roku i nalezy je zalaczyé do projektu
budowlanego przedkladanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej
dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

P.-0. DYREKTOR

Przedsigbiorstwo Robét Komunalnych

¥ A R B w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiee, ul. Podlaska 1
tel ffax (086) 277 1042

IP 722-152-39-87 R- 451208352
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TRANSPROJERT| Bialystok, 27.07.2012
g0

1 Y

T

95/BP/T/W/12 | S0
b

g
PT2 /
#

TRANSPROJEKT GDANSKI
80-254 Gdanski ul. Partyzantow 72 A

dotyczy : warunkow technicznych zabezpieczenia istniejgcych wodociagow w zwigzku

z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak PT2/3925/12 z 19.06.2012 r. w powyzszej
sprawie informujemy, ze

1. na podstawie posiadanej , niestety niekompletnej, dokumentacji technicznej
eksploatowanych przez nas wodociqgow ustalilismy, ze na ark. 10 ( skrzyzowanie W 10 w
gm. Grodzisk) zlokalizowany jest wodociag z rur PVC @ 110 mm, na ark. 13 (skrzyzowanie
W 11 w gm. Siemiatycze) zlokalizowany jest wodocigg z rur PVC @ 90 mm,

2. akceptujemy wszystkie rozwiazania przedstawione w tabeli | | a w szczegolnosci wymiany
odcinkow wodociagow po trasie istniejacych wraz z zabezpieczeniem rurg ochronna
(gtownie ze wzgledu na nizsze koszty jakie musi ponies¢ wlasciciel wodociagu przy takim
rozwigzaniu mz przy przebudowie wodociagow).

Jednoczesnie wnioskujemy o wymiane ww. odcinkow wodociagow, ktore sa z rur PVC,
na rurociagi z rur PE oraz zastosowanie rur ochronnych z obustronnym zamknieciem koncowek
tych rur i wyprowadzeniem z jednej strony rurki sygnalizacyjnej ze skrzynka uliczng i
prefabrykowang obudowg betonowg, zachowujgc przykrycie wodociggu min. 1,80 m.

Projekt wymiany i zabezpieczen wodociagdw nalezy uzgodni¢ z Wodociagami

Podlaskimi sp. z0.0., 15-399 Bialystok ul. Handlowa 6.

Do wiadomosci :
1. Urzad Gminy Grodzisk
17-315 Grodzisk ul. 1 Maja 6

o

. Urzad Gminy Perlejewo
17-322 Perlejewo

- Urzad Gminy Siemiatycze

(8]

17-300 Siemiatycze ul. T Kosciuszki 35
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Puredsichiorstwo Robét Kpmum\\nych
AR E w Clethrnowey Ciechanowiec 12.10.2012 r.

. ndl 49k
12-230 Clechanowiet odl+3ka 1

: - CEE-07T 10 5
e e g

?”T 3 /‘/ [')»,/*"" i o
TA/WT/2/2012 [ i

ALY,
R4 LUIG

Transprojekt Gdanski sp. z 0o
ul. Partyzantéw 72 A
80-254 GDANSK

Dotyczy: Pisma PT2/6597/12 w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlanego: ,, Budowa
i przebudowa sieci wodociggowej ,, w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nr. 690, na terenie gminy Ciechanowiec.

Przedsigbiorstwo Robét Komunalnych FARE w Ciechanowcu po przeanalizowaniu
przestanej nam dokumentacji technicznej czgsci VI/2 BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE]J, akceptuje projektowane rozwiazania przebiegu sieci wodociagowej
w pasie drogowym drogi wojewoddzkiej nr. 690 ( przebudowy oznaczone planami
sytuacyjnymi W-2, W-6, W-7, W-8).

W zwigzku z uszczegétowieniem projektu w rejonie km 23+000 nowy przebieg sieci
wodociagowej (arkl rys. W-2 ), zaprojektowano pod projektowanym rowem odwadniajacym.
W miejscu przebiegu sieci wodociggowej w tym i pod rowem nalezy zachowaé zaglebienie
wodociggu minimum 1,80 m.

Pismo niniejsze jest uzupelnieniem warunkéw przebudowy sieci wodociggowej z dnia
29.06.2012r. FR.7021.3.10.2012

p.0.DYREKTOR

b (

mgr inz. Zbigniew \Wojciuk

L% b £ BTy U
O¥e2
a PAS 901"
vIRLE;

|
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Gi. SPEC ISTA ;{1,
\ 04 ds. technigZnyeh o
- km 33+981 =
g jng. Moria Inlanta Iuszezviska 4.
Nazwa i adres Rozbudowa dl’O?l wojewédzkiej nr 690 wraz z drogowymi obie
obiektu i niezbedng infrastruktura techniczng na odcinku Ciechanoy
Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
: Obiekt: WODOCIAGI
Tytut rysunku: PLAN SYTUACGCYJNY \W-0\
- PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Imig | nazwisko mgr inz. Marcin Piechocki mgr Inz. Danuta Sawicka
Nr uprawnien 108/Gd/01 5434/Gd/92
Specjalnosé: lnsta!acﬂ:; y}:aznakgrggle sleci Instalacyj:tv% \dfv iaalgesie siecl
Data: wrzesien 2012 wrzesieri 2012
Podpis _“(‘ AP D Lo
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Tor e norstwn ohot Romunalnych

24 R E wCiechanoweu

{4930 Creichanowiss, . Podisaka 1 Ciechanowiee 11.06.2013 r.
dahdfe, L6277 10 42

w1+ 297.152.29.87 R.451208352

A0 T
—r A’I—/,,- — "'“l)i:}r .Y‘}
TA/WT/3/2013

Transprojekt Gdanski sp. 2 oo
ul. Partyzantow 72 A
50-254 GDANSK

Dotvezy: Uzgodnienia Projekiu Wykonawezego: .. Budowa i przebudowa sieci
wodociggowej .. w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr. 690, na terenie
gminy Ciechanowice / pismo PT/2 3063/13 2 dnia 22,05.2013/

Przedsichiorstwo  Robdat  Komunalnyeh FARE  w  Ciechanowen  po  przeanalizowaniu
przestanego nam  Projekiu Wykonawezego . TOM IV BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWILT™, pozytywile  opiniuje  projekiowane  rozwiazania - przebiegu
i zabezpieczenia sieci wodociqeowe]  w pasic drogowym dregi wojewddzkie) or. 690
{ przebudowy penaczone planami svtuacyjnymi W-20 W6 W-7, W8 ),

Preebudowa W-2 i W-6 dotvezy przesuniecid sieci wodociggowej poza projekiowany row
odwadniagjacy. Proponowane zmiany  przebiegn  wodociagy 2z rur  cisnieniowych
160 PYC PN 10 opiniujemy pozytywnie.

Przebudowa W-7  podane rozwigzania techniczne zabezpicczenia sieci wodociagowe] 2 rur
cidgnmieniowyeh 160 PVC PN 10w miejscu skrzyzowania 2 projektowang droga i ciggiem
pieszo — rowerowym rury  ochronng umieszczong w przecisku z rury stalowej opiniujemy
pozytywnie.

Przebudowa W-8 podane rozwigzania techniczne zabezpieczenia sieei wodociggowe] z rur
cisnieniowyeh 110 PE . PN 10 w migjscu skrzyzowania z projektowana drogg — rurq ochronng
akeeplujemy.

W zalaczeniu;
1. Projekt Wykonawezy — Przebudowa i budowa siect wodociqgowej — | egz.

Do wiadomaosei:
1. Ulrzad Miasta 1 Gminy w Clechanowcy

p.o. DYREKTOR

it

int. Rogdan Adam (Neckzhi
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W odpowiedzi na pismo WBID.400.1,10.13 z dnia 17082015 Przedsighiorstwo
Robot Komunalnych FARE w Ciechanoweu uprzejmie informuje, Zze preedhuze wasnosé
warunkdw preebudowy sieci wodociapowe] kolidujges] 2 budowsy drogi wojewiddzkiej Nr 690
znok: FRO7021.5.10.2012 2z dmia 29.062012 ome uzopelnienis do warnunkéw  znak
TA/WT/2/2012 2 dnia 12.10.2012 t pozytywnej opinii rozwigzan projektowych zawartych
w projekeie budowlanym znak TA/WT//2013 ¢ dnia 11.06,2013,

W gwigzlku z powyZsgym warmunki techniczne przebudowy oraz uzupelnienia
do warunkdw sg waine preez okres jednepo roku.
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WYKAZ ROBOT

Lp Rodzaj robot Jedn.| llosé
1 2 3 4

1 || Budowa wodogigu 160 mm z rur PVC m 214
2 | Budowa przycza 50 mm z rur PE m 2

3 | Budowa wodogigu 110 mm z rur PE m 155
4 | Budowa rur ochronnych perspektywicznych 160 mncPV m 54

5 | Likwidacja istniejcych wodocigdéw Dn 160 wraz z armatur m 203
6 || Likwidacja istniejcych wodocigdéw Dn 110 wraz z armatur m 130
7 | Likwidacja istniegcych przyhczy Dn 40 wraz z armatar m 9

Uwaga:

Budowa sieci wodoggowej obejmuje utzenie, monta materiatdw i armatury wyszczegdlnionych
w zahczonych tabelach.

PW-2
Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |Rury Dz 160x6,2 PVC SDR 26 PN10 PVC m 134
2 |Rury ochronna Dz 355x21.1 PE 100 SDR 17 PN10 (Jodc. PE m 5
3 |tuk11°, 160 mm PVC szt. 7
4 |tuk 45°, 160 mm PVC Szt. 3
5 |tuk 60°, 160 mm PVC szt. 1
6 |tacznik rurowy Dz160 zel. sfer.| szt. 2
7 |Polgczenie kotnierzowe Dn150 zel. sfer| kpl. 2
8 |Krociec dwukotnierzowy FF Dn 80 mm L=0,70m zel. sfer.| szt. 1
9 |Kolano dwukotnierzowe ze stopiN Dn 80 zel. sfer.| szt. 1
10 |Hydrant nadziemny HP 80 mm zel. sfer.| kpl. 1
11 | Tréjnik kotnierzowy T100/80 zel. sfer.| szt. 1
12 | Zasuwa kotnierzowa , klinowa z ghkikim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 1
wraz z obudow Dn 80
13 | Skrzynka uliczna do zasuw zel. sfer.| szt. 1
14 | Blok oporowy C 16/20| m* 0,5
15 | Blok podporowy C 16/20| m* 0,04
16 | Prefabrykowana obudowa skrzynek szt. 1
17 |Uszczelnienie kicOwek rur ochronnych piagk m° 0,04
poliuretanovg
18 |Uszczelnienie kicOwek rur ochronnych manszetami szt. 2
355/160
19 | Plozy dystansowe, H=42mm PE kpl. 6
20 | Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE 11 13b
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PW-6
Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |Rury Dz 160x6,2 PVC SDR 26 PN10 PVC m 39
2 |Rury ochronna Dz 355x21.1 PE 100 SDR 17 PN10 (}odc. PE m 12
3 |kuk11° 160 mm PVC szt. 2
4 |kacznik rurowy Dz160 zel. sfer.| szt. 2
5 |Uszczelnienie kacowek rur ochronnych piagk m° 0,04
poliuretanovy
6 |Uszczelnienie kiacowek rur ochronnych manszetami szt. 2
355/160
7 | Ptozy dystansowe, H=42mm PE kpl. 10
8 |Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE n 4Q
PW-7
Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |Rury Dz 160x6,2 PVC SDR 26 PN10 PVC m 41
2 |Rury ochronna Dz 355x21.1 PE 100 SDR 17 PN10 (}odc. PE m 29
3 |Rury przeciskowa DN500 Stal Stal m 21
4 |tuk 90°, 160 mm PVC szt. 2
5 |tacznik rurowy Dz160 zel. sfer.| szt. 2
6 |Pohczenie kotnierzowe Dn150 zel. sfer.| kpl. 2
7 |Zasuwa kotnierzowa , klinowa z ghkikim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 1
wraz z obudow Dn 150
8 | Skrzynka uliczna do zasuw zel. sfer.| szt. 1
9 |Blok oporowy C16/200 m® 0,2
10 |Blok podporowy C16/20] m° 0.01
11 |Prefabrykowana obudowa skrzynek szt. 1
12 |Uszczelnienie kicoOwek rur ochronnych piank m° 0,07
poliuretanovy
13 |Uszczelnienie kicowek rur ochronnych manszetami szt. 2
355/160
14 |Plozy dystansowe, H=42mm PE kpl. 38
15 | Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE 0 4]
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PW-8

Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC

1 2 3 4 5

1 |Rury Dz 110x6,6 PE 100 SDR 17 PN10 PE m 4

2 |Rury ochronna Dz 250x14,8 PE 100 SDR 17 PN10 (}odc. PE m 33

3 |Kolano kgt 45°, 110 mm PE szt. 4

4 |kacznik rurowy Dz110 zel. sfer.| szt. 2

5 |Tuleja kotnierzowa z uszczelka i piereniem 110/100 PE/st3 kpl, 2

6 |Krociec dwukotnierzowy FF Dn 80 mm L=0,70m zel. sfer.| szt. 1

7 |Kolano dwukotnierzowe ze stopiN Dn 80 zel. sfer.| szt. 1

8 |Hydrant nadziemny HP 80 mm zel. sfer| kpl. 1

9 | Trojnik kotnierzowy T100/80 zel. sfer.| szt. 1

10 |Zasuwa kotnierzowa , klinowa z gkikim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 1
wraz z obudow Dn 80

11 |Zasuwa kotnierzowa , klinowa z gkikim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 1
wraz z obudow Dn 100

12 | Skrzynka uliczna do zasuw zel. sfer.| szt. 2

13 | Blok oporowy C16/20) m° 0,15

14 |Blok podporowy C16/200 m° 0.05

15 |Prefabrykowana obudowa skrzynek szt. 2

16 |Uszczelnienie kicoOwek rur ochronnych piagk m° 0,01
poliuretanovg

17 |Uszczelnienie kicowek rur ochronnych manszetami szt. 2
250/110

18 |Plozy dystansowe, H=44mm PE kpl. 24

19 | Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE n 42
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PW-9

Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC

1 2 3 4 5

1 |Rury Dz 50x3 PE 100 SDR 17 PN10 PE m 2

2 |Rury Dz 110x6,6 PE 100 SDR 17 PN10 PE m 4

3 |Rury ochronna Dz 250x14,8 PE 100 SDR 17 PN10 (Jodc. PE m 29

4 |Rury przeciskowa DN400 Stal Stal m 16

5 |Rurka sygnalizacyjna 32PE 100 SDR17 PN10 PE m 2

6 |Kolano kat 30°, 50 mm PE szt. 1

7 |Kolano kat 15°, 110 mm PE szt. 2

8 |Kolano kat 30°, 110 mm PE szt. 3

9 |Kolano kat 45°, 110 mm PE szt. 3

10 [Kolano kgt 90°, 110 mm PE szt. 1

11 |Odgatzienie siodtowe 250/32 PE szt 1

12 |Odgatzienie siodtowe 110/50 PE szt 1

13 [tacznik rurowy Dz50 zel. sfer.| szt. 1

14 |tacznik rurowy Dz110 zel. sfer.| szt. 2

15 |Tuleja kotnierzowa z uszczelka i pieileniem 50/40 PE/stal  kpl. 2

16 |Tuleja kotnierzowa z uszczelka i pieileniem 110/100 PE/stal  kpl. 4

17 |Kréciec dwukotnierzowy FF Dn 80 mm L=0,70m zel. sfer.| szt. 1

18 |Kolano dwukotnierzowe ze stopiN Dn 80 zel. sfer.| szt. 1

19 |[Hydrant nadziemny HP 80 mm zel. sfer.| kpl. 1

20 | Trojnik kotnierzowy T100/80 zel. sfer.| szt. 1

21 | Zasuwa kotnierzowa , klinowa z gkkim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 1
wraz z obudow Dn 40

22 | Zasuwa kotnierzowa , klinowa z gkkim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 1
wraz z obudow Dn 80

23 | Zasuwa kotnierzowa , klinowa z gkkim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 2
wraz z obudow Dn 100

24 | Skrzynka uliczna do zasuw zel. sfer.| szt. 5

25 | Blok oporowy C16/20) m° 0,24

26 | Blok podporowy C16/20] m° 0.05

27 | Prefabrykowana obudowa skrzynek szt. 5

28 | Uszczelnienie kacoéwek rur ochronnych piagk m° 0,04
poliuretanovy

29 | Uszczelnienie kacdéwek rur ochronnych manszetami szt. 2
250/110

30 | Uszczelnienie kacdéwek rur przeciskowych manszetami szt. 2
400/250

31 | Ptozy dystansowe, H=42mm PE kpl. 13

32 | Ptozy dystansowe, H=44mm PE kpl. 22

33 | Taéma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE 0 76
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PW-10
Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |Rury Dz 110x6,6 PE 100 SDR 17 PN10 PE m 3
2 |Rury ochronna Dz 250x14,8 PE 100 SDR 17 PN10 (}odc. PE m 30
3 |Rury przeciskowa DN400 Stal Stal m 14
4 |Rurka sygnalizacyjna 32PE 100 SDR17 PN10 PE m 3
5 |Kolano kat 30°, 110 mm PE szt. 2
6 |Kolano kat 45°, 110 mm PE szt. 3
7 | Odgatzienie siodtowe 250/32 PE szt 1
8 |tacznik rurowy Dz110 zel. sfer.| szt. 2
9 | Skrzynka uliczna do zasuw zel. sfer.| szt. 3
9a | Zasuwa kotnierzowa , klinowa z gkkim doszczelnieniem| zel. sfer.| kpl. 2
wraz z obudow Dn 100
9b | Tuleja kotnierzowa z uszczelka i piereniem 110/100 PE/stal  kpl. 4
10 |Blok oporowy C16/20) m® 0,15
10a | Blok podporowy C16/20) m° 0,06
11 |Prefabrykowana obudowa skrzynek szt. 3
12 |Uszczelnienie kicoOwek rur ochronnych piagk m° 0,04
poliuretanovy
13 |Uszczelnienie kicowek rur ochronnych manszetami szt. 2
250/110
14 |Uszczelnienie kicoOwek rur przeciskowych manszetami szt. 2
400/250
15 |Plozy dystansowe, H=42mm PE kpl. 12
16 |Plozy dystansowe, H=44mm PE kpl. 22
17 | Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE n 36
RO-01
Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |RuraDz 160 PVC SDR 26 PN10 PVC m 26
2 | Zabezpieczenie K@ow rur (deklem i grufpfolia) szt. 2
3 |Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE n 26
RO-02
Lp WYSZCZEGOLNIENIE MAT. | JEDN | ILOSC
1 2 3 4 5
1 |Rura Dz 160 PVC SDR 26 PN10 PVC m 28
2 |Rura Dn300 Stal Stal m 15
3 | Uszczelnienie kacowek rury przeciskowej manszetami szt. 2
160x300
4 | Uszczelnienie kicowek rur ochronnych piagk m’ 0,02
poliuretanovg
5 |Zabezpieczenie Kaow rur (deklem i grufpfolia) Sszt. 2
6 |Ptozy dystansowe, H=42mm PE kpl. 12
7 | Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna PE | 28
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TYCZENIE PUNKTOW
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4683475.7157

CHARAKTERYSTYCZNYCH
PKT X Y PKT X Y
PW-2 PW-10
W1/2 4671425.67 5769537 W1/10 4683201.67 5756254.73
W2/2 4671428.27 5769537.14 W2/10 4683201.38  5756252.89
W3/2 4671452.03 5769517.93 W3/10 4683175.47  5756234.1
z1/2 4671464.69 5769509.89 W4/10 4683173.6  5756234.48
W4/2 4671469.46 5769506.87
W5/2 4671475.02 5769501.91
7212 4671477.19 5769499.36
W6/2 4671483.46 5769491.95
W7/2 4671490.17 5769485.14 PERSPEKTYWICZNE RURY OCHRONNE
W8/2 4671519.56 5769460.79 RO-1
W9/2 4671522.82 5769456.45 1/RO-1 4681329.45 5757971.88
W10/2 4671521.54 5769450.56 2/RO-1 4681307.16  5757958.49
PW-6 RO-2
W1/6 4674569.09  5766330.5 1/RO-2
W2/6 4674572.78 5766325.77 2/RO-2 468345332  5755868.85
W3/6 4674588.24 5766304.83
W4/6 4674591.53 5766299.81
PW-7
W1/7 4674633.94 5766246.62
W2/7 4674635.11 5766245
W3/7 4674608.88 5766225.78
WA4/7 4674612.17 5766221.28
PW-8
W1/8 4675004.81 5765759.34
W2/8 4675004.55 5765758.92
W3/8 4675002.76  5765758.47
W4/8 4674984.7 5765728.49
W5/8 4674985.15 5765726.71
We6/8 4674984.09 5765725.02
PW-9
W1/9 4678764.34 5761469.07
W2/9 4678763.76 5761467.15
W3/9 4678768.54 5761456.52
W4/9 4678769.31 5761453.73
W5/9 4678770.41 5761442.08
W6/9 4678772.74 5761440.09
W7/9 4678754.46 5761414.59
W8/9 4678748.02 5761415.49
W9/9 4678745.80 5761414.00
W10/9 4678745.11 5761412.12
W11/9 4678770.67 5761454.34
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