QOcieplenie tupkami styrodurowymi

Rura przewodowa

Zabezpieczenie pofqczen tasmg

/abezpieczenie przed przesunieciem

gruntoodporng o szer. min 5¢cm

tasmg PCV gruntoodporng min. 2 warstwy

\T

min. 1,0m

wynikowo wymiar z docigcia
wg potrzeb na budowie

0deinek | rZemasons] | ocicpania
W11-W12 d225 PE 3 m
W24-W25 d225 PE 3 m
W30-W31 d90 PE 3 m
W30-W31 d90 PE 3 m
W35-W36 d225 PE 3 m
W35-W36 d225 PE 3 m
W37-W38 d225 PE 3 m
W45-W46 d225 PE 4 m
W49-W50 d315 PE 5m
Wo3-Wa4 d225 PE 3 m
Wo3-Wo4 d225 PE 3 m
W53-W54 d225 PE 3 m

Obiekt: Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkie]
nr 673 wraz z drogowymi obiektami
inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg
techniczng na odc. Dgbrowa Biatostocka
— Sokdtka 7 obejsciami miejscowosci

Temat: Przebudowa sieci wodociggowe;j
i kanalizacji sanitarnej

Nazwa rys.: Schemat ocieplenia wodociqqu

Stadium — P.B. Branza:Sanitarna

Skala - — — |Rys. Nr. 28

Projektant: mgr. inz. B. Kiluk
upr. bud. Br. 198/01
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Sprawdzajqcy: mgr. inz. B.Paszkiewicz—Kilu
upr. bud. Bt 204/01
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