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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu odc. od 0+305 do 0+420
Projekt zagospodarowania terenu odc. ok 0+157

Projekt zagospodarowania terenu odc. od 11+405 do 11+500
Projekt zagospodarowania terenu odc. od 13+280 do 13+295
Projekt zagospodarowania terenu odc. od 14+160 do 14+175
Projekt zagospodarowania terenu odc. od 19+080 do 19+105
Projekt zagospodarowania terenu odc. ok 19+974

Projekt zagospodarowania terenu odc. ok 21+458

Projekt zagospodarowania terenu odc. od 27+432 do 27+440

. Projekt zagospodarowania terenu odc. ok 28+329

. Projekt zagospodarowania terenu odc. od 29+830 do 29+833
Projekt zagospodarowania terenu odc. ok 31+764

Projekt zagospodarowania terenu odc. od 35+608 do 35+660
Projekt zagospodarowania terenu odc. od 41+850 do 41+862
Profile podtuzne sieci wodociggowe]

Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej

Schematy montazowe weztéw wodociagowych

Szczegodt utozenia kanatu w wykopach

Szczegot bloku betonowego pod zasuwe

Szczegot montazu skrzynki zasuw

Schemat studni rewizyjnej

Szczeg6t uszezelnienia kanatu w studni betonowej

Szczegbt rury ostonowe;j

Szczegbdt zabezpieczenia przewodow

Szczegbdt zabezpieczenia kabli energetycznych

Szczegot zabezpieczenia kabli telefonicznych

Szczegot zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej z rur PCV
Schemat ocieplenia wodociagu
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1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe sieci wodociggowe;j i

kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego projektowanej drogi wojewodzkiej nr 673 na
odcinku od Dabrowa Bialostocka — Sokotka.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego w zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyty n/w
materialy wyjsciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
- inwentaryzacja w terenie,
- warunki techniczne ,
- obowigzujace przepisy 1 normy.

3.0. Lokalizacja projektowanych elementow

Przewody wodociggowe i1 kanaty sanitarne lokalizuje si¢ w pasie drogowym w koordynacji z
pozostatym projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Szczegotowa lokalizacj¢ projektowanych
przewodow 1 kanatow przedstawiono w graficznej czgéci opracowania na planie zagospodarowania
terenu.
4.0. Opis rozwiazan szczegolowych
4.1. Sie¢ wodociagowa
Wg. pozyskanych warunkow technicznych do przebudowy projektuje si¢ nastepujace odcinki sieci
wodociggowych:
WI1-W10 — @160PCV nad 160 PERCPNIO-L=119m
WI11-W12 - @1 10PCV nad 110 PE RC PN10 — L =25 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=22m
W13-W15 - @l 10PCV nad 110 PE RC PN10 — L = 56 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=9m
W16-W21 - 110PCV nad 110 PE RC PN10 — L =35 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=16m
W22-W27 - @l10PCV nad 110 PE RC PN10 — L=90,5 m+ rura ostonowa d 225 PE PN10 L=48,5m
W28-HP2 - @0PCV nad 90 PE RCPNI0O-L=9,5m
HP2-W32 — @40PE na d 40 PE RC PN10 — L =38 m + rura ostonowa d 90 PE PN10 L=20m
W33-W34 - 1 10PCV nad 110 PE RC PN10 — L =25 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=16m
W35-W36 - @1 10PCV nad 110 PE RC PN10 — L =26 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=23m
W37-W41 - 110PCV nad 110 PE RC PN10 — L=32,5 m+ rura ostonowa d 225 PE PN10 L=19,5m
W42-W43 - e160PCV na d 160 PE RC PN10 — L =24,5 m + rura ostonowa d 250 PE PN10 L=22m
W44-W46 - 110PCV nad 110 PE RC PN10 — L =27 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=16m
W47-W48 - 1 10PCV nad 110 PE RC PN10 — L =35 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=33,5m
W49-W50 - @225PCVna d 225 PE RC PN10 — L=97,5 m + rura ostonowa d 315 PE PN10 L=40m
+ rura oslonowa d 315 PE PN10 L=38m
W51-W52 — 02251315 PCV na d 225 PE RC PN10 — L= 74,5 m + rura ostonowa ostonowa d 315
PE PN10 L=26,5m + dwa hydranty nadziemne DN 80 p.poz.
W53-W54 - 110PCV nad 110 PE RC PN10 — L =70 m + rura ostonowa d 225 PE PN10 L=43m +
rura ostonowa d 225 PE PN10 L=21m
Do przebudowy przewodow wodociggowych stosowaé nalezy nastgpujace rozwigzania
materiatowe:
-przewody wodociggowe o $rednicy, @225 x 13,4 mm, @ 160 x 9,5 mm, @ 110 x 6,6 mm, @ 90 x
54 mm, @ 40 x 2,4 mm , rury PE 100 PN 10 SDR 17 odporne na propagacj¢ pgknig¢ np. RC itp.,
taczone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,




- zasuwy odcinajace klinowe PN10 z kro¢cami PE do zgrzewania z migkkim uszczelnieniem,
wyposazone w przedtuzacz trzpienia i1 skrzynke do zasuw.

- zasuwy odcinajagce klinowe PN10 z kolierzem i kré¢cem PE do zgrzewania z migkkim
uszczelnieniem, wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynke do zasuw,

- zasuwy odcinajace klinowe PN10 kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem , wyposazone w
przedluzacz trzpienia i skrzynke zeliwng do zasuw

Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych podporowych wykonanych z
betonu B 15. Skrzynki do zasuw montowane w chodnikach i jezdni utwardzonej nalezy zlicowa¢ z
ich poziomem, skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w
pierscien zelbetowy, przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia
zlicowaé z poziomem gory skrzynki.

Projektuje si¢ hydranty nadziemne DN80 PN10 bez zabezpieczenia w przypadku ztamania ,
montowane na odnodze. Hydranty poprzedzony zasuwg odcinajagcg DN 80 mm z kro¢cami PE , PN
10. Na odcinku pionowym pod hydrantem nalezy zastosowac ksztattke dwukoinierzowa typu ,,FF”
DN 80 mm L =300 mm z zeliwa sferoidalnego w celu umozliwienia montazu hydrantu zgodnie z
karta katalogowa. Hydrant nadziemny nalezy lokalizowa¢, poza ciggami komunikacyjnymi tak by
nie stwarza¢ utrudnien w ruchu . W strefie odwodnieniowej hydrantoéw (R = 0,5 m) zastosowac
obsypke odwadniajaca z gruntu ( zwir, thuczen), zapewniajacego ich prawidlowe odwodnienie lub
stosowa¢ otuling podziemnej czg$ci hydrantu typ 35. Hydrant montowaé zgodnie z kartg
katalogowa.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci stosowania na sieciach z rur PE w weztach ksztaltek z
zeliwa, nalezy stosowaé wylacznie ksztalttki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone epoksydowo
przed korozja.

Proj. przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez zamontowanie
otuliny termoizolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o strukturze komorkowej zamknigtej
gr. 50 mm, do bezposredniego posadowienia w gruncie, w $rodowisku o duzej wilgotnosci.
Zaprojektowano otuling w postaci tupkéw o min dtugosci Im, przeznaczonych do stosowania w
miejscach duzych obcigzen mechanicznych. Zamontowane tupki nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciem poprzez owinigcie obu koncowek tasmg samoprzylepna PVC gruntoodporna.
Minimum dwie warstwy tasmy. Tasma o szerokosci min 5 cm nalezy zabezpieczy¢ rowniez
pofaczenia kolejnych segmentéw izolacji wg rys. 28. Dokladny sposob wykonania izolacji
okreslony jest w instrukcji technicznej producenta lupkow. Producentem otuliny jest firma WKT —
Izolacje i Systemy Budowlane.

Po zakonczeniu montazu przewody wodociggowe nalezy podda¢ probie cis$nienia, nastepnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby ci$nienia przewodu wodociggowego
nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-81/B-10725 pt. ,,Przewody zewng¢trzne, wymagania i
badania przy odbiorze”. Pp = Prx 1,5 >1,0 MPa.

Zabrania si¢ odprowadzania wody z ptukania i proby ci$nieniowej do kanalizacji sanitarne;.

Przed zasypaniem , wykonane odcinki sieci wodociggowej nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego
do wilasciwych gestorow.

W trakcie zasypki wodociagu na catej jego dtugosci na wysokosci 0,3 m nad przewodem utozy¢
nalezy ta§me ostrzegawczo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa. Tasme
lokalizacyjng nalezy zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych w sposob umozliwiajacy podtaczenie
urzadzen do trasowania sieci.

Dhugos¢ projektowanych przewodow wodociggowych przyjetych do przebudowy przedstawia sig

nastepujaco:

d 225 PE L=172 m
d 160 PE L= 1435 m
d 110 PE L=422 m



d 90 PE L=12m

d40 PE L=38m

Laczna dlugos¢ projektowanych sieci wodociggowych objetych zakresem opracowania

wynosi XL = 787,5 m.

Armaturg oznaczy¢ tablicami z tworzyw sztucznych montowanymi do stalych obiektow zabudowy
lub stupkow betonowych.

4.2 Elementy sieci wodociagowej przyjete do demontazu.
Istniejace przewody wodociggowe nalezy zdemontowaé w catosci poprzez wydobycie.

W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z gestorem sieci, odcinki , ktérych wydobycie
bedzie technicznie niemozliwe nalezy wypetni¢ w catej objetosci w sposdb zabezpieczajacy przed
zapadaniem si¢ $cianek 1 wnikaniem gruntu do ich wnetrza, wykorzystujac technologie wtlaczania
np. pianobetonu lub gruntonu.

Pianobeton produkowany jest bezposrednio na placu budowy w specjalnym agregacie. Gotowa
mieszanka transportowana jest w postaci ptynnej (wgzem do miejsca zabudowy). Ze wzgledu na
duza plynno$¢ pianobetonu, ktorg powoduja pecherzyki powietrza zawarte w masie 1 wywotujace
"efekt tozyska", pianobeton wypelnia doktadnie rurociag 1 wszelkie nieréwnosci.. Pianobeton jest
materiatem lekkim ( 600 kg/m %), a jednoczes$nie sztywnym, co powoduje, ze usztywnia rurocigg

1 zapobiega jakimkolwiek zmianom jego potozenia gwarantujac tym samym zachowanie liniowosci
1 szczelno$ci. Ze wzglgdu na niski cigzar 1 ptynnos$¢ nie powoduje przemieszczen rurociaggu podczas
zabudowy. Produkcja pianobetonu wymaga specjalnych zapraw cementowych, gdzie jako kruszywo
stosuje si¢ drobny piasek od 0—2 mm. Pianobeton jest materiatem chemicznie obojetnym jak kazdy
materiat cementowy i pod tym wzgledem nie zagraza jakimkolwiek rodzajom instalacji.
Nie wymaga dylatowania, poniewaz pecherzyki powietrza petnig rol¢ mikro kompensatorow
naprezen wewnetrznych tak w okresie wigzania cementu i1 dojrzewania pianobetonu, jak i pdzniej

w okresie eksploatacji.

[lo$¢ rur 1 armatury do demontazu:

- DN 300 L=45m
- DN 200 L=127 m
- DN 150 L=143,5 m
-DN 100 L=422 m
- DN 80 L=11,5 m
-DN 32 L=345 m

Zdemontowang armature zeliwng nalezy zwroci¢ do gestora sieci.

Kolejnos¢ demontazu, wylaczen i polaczen istniejacych sieci wodociggowych nalezy uzgodnic i
wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci, w celu zachowania ciggtosci dostaw wody.
Wydobyte przewody wodociggowe PCV nalezy odwiez¢ na skladowisko odpadéw stalych — w
porozumieniu z przedstawicielem gestora sieci.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Wg. pozyskanych warunkéw technicznych do przebudowy przyjeto odcinek kanatlu sanitarnego DN

300 PCV oznaczony symbolami S1 — S2 — S3 o dlugosci 82,5 m. Na trasie projektowanego kanatu

zaprojektowano trzy studnie rewizyjne z betonu oraz rur¢ ostonowa DN 400 PCV L = 14m
Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostata zlokalizowana w

pasie drogowym projektowanej drogi wojewddzkiej, w koordynacji z pozostatym projektowanym i

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Dhugos$¢ projektowanego kanatu sanitarnego wynosi:

0 315 mm PCV SN8 L=82,5m,



Kanat o $rednicy 0,315 m z rur i ksztattek PCV lite kanalizacyjnych, szeregu SDR34, klasy SN8,
taczonych na kielich i uszczelke gumowa.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury
PCV powinny by¢ gruboscienne lite i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Utozenie kanalow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i1 rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej 1 wynosi:

- 10 cm podsypki wyréwnawczej piaskowej w gruncie suchym lub przy odwodnieniu za pomoca
iglofiltréw. Grubo$¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowaé do wymagan producenta rur.

Podsypke pod kanat sanitarny oraz zasypke w cato$ci wykonac nalezy z materialow dowiezionych.
Na trasie projektowanych kanatéw sanitarnych zaprojektowano trzy studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych o $rednicy 1000mm. Dla polaczenia istniejagcych rur betonowych z projektowanymi
rurami PCV nalezy stosowac ksztattki adaptacyjne np: typu KGUS lub KGUSM dla rur
kamionkowych, VPC dla rur betonowych. Ksztaltki z uszczelkami gumowymi, tgczone rgcznie na
wecisk.

Studnie szczelne powinny by¢ produkowane w oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN
1917:2004.  Sktadaja si¢ z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych
z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelno$ci
min. W6. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang w
jednym procesie technologicznym z otworami do wiaczen kanatéw bocznych. Beton w catym
przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Przejscia szczelne do
rur- systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowane;j,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

-gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosy koniec.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

Studnie muszg posiada¢ szczeble ztazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywy zelbetowe [ 1240/625/200 mm dla studni ¢ 1,0m.
Wtazy zeliwne klasy D 400 kN, bez zawiasowe, nie ryglowane. Pod wlazy zeliwne przyjeto
zastosowanie uszczelnionych pier§cieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych o
srednicy wewnetrznej 600mm. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.

Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym, dostosowanie wysokosci studni do rzednych
terenu za pomoca uszczelnionych pierscieni dystansowych opisanych powyzej.

5.0.0dwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw pod przytacza wodociggowe realizowane w gruntach nawodnionych
uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody przyjeto odwodnienie za pomoca iglofiltrow wptukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej @50 mm.
Ulozenie kanatlu przy odwodnieniu wykopu za pomoca iglofiltrow (bez potrzeby stosowania
drenazu) przyjeto na 10 cm warstwie podsypki zwirowej. Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow
nalezy realizowac za pomocg agregatow pompowych z napedem spalinowym.




Pompowang wod¢ z iglofiltrow, po wcze$niejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejagcych rowdw lub kanalizacji deszczowe;.

Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci iglofiltréw przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopdw z podzialem na rodzaj odwodnienia:

- iglofiltry — siec wodociggowa L=772 m.

- iglofiltry — kanalizacja sanitarna L[=82,5 m.
Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania. Zabrania si¢
odprowadzania wéd gruntowych z odwodnienia wykopow do kanalizacji sanitarnej.

5.1.0bliczenie godzin pompowania wody
Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:

Ng=pxnx24x30xc [godz]
gdzie
p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomocag iglofiltrow, p=0.8 dla iglofiltréw w przypadku
odwodnienia podstawowego za pomoca igtofiltrow,
n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody
c — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.
Ilo$¢ godzin pompowania wody z igtofiltrow i drenazu:

Wyszczegdlnienie Igtofiltry

Wodociag L=772m

C=4,63

Ni=1

Ngi = 2667

Kanalizacja sanitarna L=82,5m

C=0,5

Ni=1

Ngi =288

6.0. Wytyczne realizacji
6.1 Przygotowanie terenu

W ramach robdét przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych przewodow wodociggowych i kanaléw sanitarnych oraz zlokalizowa¢ 1 oznakowac
wszystkie skrzyzowania z istniejagcymi i projektowanymi sieciami (wodociag, gaz, kable
energetyczne, kanalizacja telefoniczna, itp).
Prowadzenie robot przyjeto na potowie szerokosci pasa drogowego przy wstrzymaniu ruchu
pojazdow na danym odcinku realizacji uzbrojenia, z ograniczonym ruchem pieszym.
Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m
- szt.3 do kilkakrotnego wykorzystania.
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone
1 odpowiednio oznakowane.
Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi
o uzyskanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego na czas budowy.




6.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

Na dtugosci projektowanych przebudow odcinkéw kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociggowej , wystepuje nawierzchnia gruntowa lub istniejgca nawierzchnia drogi wojewodzkiej
przewidziana do przebudowy zgodnie z projektem drogowym. Nalezy skoordynowac¢ prace
budowlane z budowa nawierzchni drogi.

6.3. Wykopy.
Wykopy pod projektowane kanaly sanitarne i przewody wodociggowe wykonaé

mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

W miejscu kolizji z kablami elektrycznymi i innym uzbrojeniem podziemnym , wykopy prowadzic¢
nalezy r¢cznie.

Do szalowania wykopow uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.
Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki
0.25 m? lub 0,6 m®. Urobek z pierwszego odcinka wykopu nalezy odwiez¢ poza miejsce
prowadzenia robo6t ( na odlegto$¢ do 10 km). Z dalszych odcinkow wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przewiez¢ do zasypania wcze$niej wykonanego odcinka przewodu, urobek gruntow
spoistych, nasypéw niebudowlanych i organicznych, nalezy odwiez¢ w miejsce statego
sktadowania ( na odlegltos$¢ do 10 km).

6.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykonac¢ recznie a
skrzyzowania przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone. Istniejgce
uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami nr A, B.
UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji kanatu
sanitarnego 1 przewodéw wodociggowych.
2. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysoko$ciowych istniejagcego uzbrojenia
w trakcie realizacji sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej moga wystapi¢ nieprzewidziane
kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich
rozwigzania.

6.5. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodow wodociagowych z rur PE i armatury , prowadzi¢ nalezy
recznie. Montaz projektowanych przewodoéw wodociggowych z rur zeliwnych 1 studni z elementow
betonowych nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem zurawi o odpowiednim udzwigu. Do zgrzewania
przewodow PE stosowac sprzet specjalistyczny. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i1 ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robot
budowlano - montazowych. Czes$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi
producenta rur.

6.6. Zasypka przewodow
Przed zasypaniem , wykonane odcinki przewodow wodociaggowych i kanatow sanitarnych

nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego. Po wykonaniu przewody wodociggowe z rur RC lub TS,
kanaty sanitarne z rur PCV, kanaty deszczowe z rur PCV, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym lub
dowiezionym, z wylaczeniem gruntéw spoistych, organicznych i nasypéw niebudowlanych ( gruz.).
Obsypke nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 §rednicy rury i zagescic ja,



-nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony podlegajacy
mechanicznemu zageszczeniu. Prowadzenie zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie -
mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopow
wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich zageszczeniem.

Stopien zaggszczenia zasypki , pod jezdniami 1 parkingami, zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r
powinien wynosi¢ Is = 1.0 1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologicznag.
Zasypke przewodow w ulicach o nawierzchni gruntowej nalezy prowadzi¢ do podbudowy
projektowanej branzy drogowe;j.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste, grunty organiczne i nasypy niebudowlane
(gruz).

Przyjeto zasypke gruntem piaszczystym rodzimym 1 dowiezionym w nastepujacych proporcjach:
80 % grunt rodzimy — 20 % grunt dowieziony. Grunt dowieziony stosowac dla potrzeb podsypki,
obsybki i ewentualnej wymiany gruntow gliniastych. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami
zarzadcy drogi.

Zakres wymiany gruntu , ostatecznie zostanie okreslony przez inspektora nadzoru na etapie
wykonawstwa.

6.7. Odbudowa nawierzchni .

Budowa nawierzchni bitumicznej 1 nawierzchni chodnikéw realizowana begdzie wg projektu
drogowego w petnym zakresie . Konieczna jest koordynacja prac budowlanych branzy sanitarnej
z robotami drogowymi.

6.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac poprzez przywrocenie
do stanu pierwotnego poza zakresem objetym opracowaniem drogowym.

7.0. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystapieniem do zasypania wykopdw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjne;j
zrealizowanych przewodow. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzgdne osi
przewodow wodociggowych, dna kanalow grawitacyjnych. Jednocze$nie nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym ( poda¢ rzgdne osi utozenia przewodu, szczegélnie w miejscach charakterystycznych).

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociggowe;j 1 kanalizacji sanitarnej nie bedg wywieraty
ujemnego wplywu na srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.
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